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Przedmiotem niniejszego opracowania sg podpory tymczasowe dla mostu
tymczasowego, projektowanego w sgsiedztwie zniszczonego mostu nad rzekg Biatg
Ladeckg w m. Bielice w pow. ktodzkim.

Usytuowanie przedmiotowego mostu pokazano na rysunkach 1.1 1.2.

(=

Rys. 1.1. Lokalizacja: wojewédztwo dolno$lgskie, powiat kfodzki, gmina Stronie Slgskie.
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P

ys. 1.3. Widok gélny askarp¢ od stron pi—zac.

=

Rys. 1.4. Widok ogoiny na skarpe od strony pn.-zach.
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego podpér
tymczasowych dla mostu tymczasowego umozliwiajgcego pokonanie przeszkody (rzeki

Biatej Lgdeckiej) w zastepstwie zniszczonego przez powodz mostu.
Zakres niniejszego opracowania w szczegoélnosci obejmuje:
— opis stanu istniejgcego,
— opis projektowanych prac,

— czesc¢ rysunkowa.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje sporzgdzono na zlecenie, Zarzadu Drog Powiatowych w
Ktodzku, na podstawie umowy nr 74/2024 z dnia 15.10.2024 r.
Techniczng i merytoryczng podstawe do sporzgdzenia projektu stanowity:
[A] Inwentaryzacje terenowe,
[B] PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — CzesSC 2:
Obcigzenia ruchome mostow. Polska
[C] PN-EN 1991-1-4:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1:
Oddziatywanie ogdlne — Oddziatywania wiatru. Polska
[D] PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — CzeSc 1-4:
Oddziatywanie ogdlne — Ciezar objetoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe.
Polska
[E] PN-EN 1990:2004. Eurokod 1: Podstawy projektowania konstrukcji. Polska
[F] PN-EN 1997-1-2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Polska
[G] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

[H] Mapy sytuacyjno — wysokosciowe,
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3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania

W stanie istniejgcym zniszczona zostata przeprawa przez rzeke Biatg Ladeckag
podczas powodzi i nie ma mozliwosci przekroczenia przeszkody mostem.

W miejscu, w ktérym planowane jest wykonanie podpor tymczasowych obecnie
znajdujg sie skarpy porosniete trawami, a obok nich przyczétek zniszczonego mostu.
W odlegtosci ok. 5 m od krawedzi przyczotku (w kierunku goéry rzeki), znajduje sie wylot

studzienki kanalizacyjne;.

Przedmiotowa inwestycja obejmowac bedzie dziafki:

Zestawienie dziatek w zakresie inwestycji

Pow.
Obreb | Nrdziatki | dziatki Witasciciel / Wtadajacy
[ha]
Wiasnosé
0001 35 0,50 Jatowiecka Matgorzata
Bielice 2A, 57-550 Bielice
Wiasnosé
0001 36 0,04 1/2 Maj Matgorzata Urszula

1/2 Maj Marta Agnieszka
Bielice 5A, 57-550 Bielice
Powiat Ktodzki pod trwatym zarzgdem
0001 101/2 0,18 Zarzgdu Drog Powiatowych w Ktodzku
ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko
Gmina Stronie Slaskie pod wykonywaniem prawa wtasnosci przez
0001 103 0,11 Burmistrza Miasta i Gminy Stronie Slaskie
ul. Kodciuszki 55, 57-550 Stronie Slaskie
Powiat Ktodzki pod trwatym zarzgdem
0001 104 0,41 Zarzgdu Drog Powiatowych w Ktodzku
ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko
Skarb Panstwa pod wykonywaniem prawa witasnosci przez
0001 125/1 192 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
’ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. Norwida 34, 50-375 Wroctaw
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4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Zatozenia projektowe i zakres prac

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano w oparciu o wytyczne i zalecenia
otrzymane od Inwestora i przeprowadzone w ramach niniejszego zadania wtasne analizy.
Niniejszy projekt wykonawczy przewiduje wykonanie przyczotkéw zgodnie

z ponizszymi, gtbwnymi zatozeniami projektowymi:

o umozliwienie przejazdu pojazdom o masie 30 t,

o przyjecie technologii umozliwiajgcej mozliwie najszybsze wykonanie podpér,

o dostosowanie wymiarow podpor do typu mostu tymczasowego, okreslonego przez
Wojsko Polskie.

Zakres prac dla planowanej inwestyciji:
pograzenie $cianek szczelnych na odpowiednig gteboko$¢ po obu stronach rzeki,
wykonania zasypki gruntowej i zageszczenie jej wewnatrz scianek,

utozenie ptyt podtozyskowych,

0N

po montazu mostu tymczasowego, wykonanie dojazdow tymczasowych tgczgcych

istniejacg droge z mostem tymczasowym.

4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowaé plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, balustrady, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu nalezy ogrodzic lub wyraznie oznakowac teren
budowy, takze wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn

pracujgcych przy realizacji robét nalezy odpowiednio oznakowac.
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Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z pograzaniem scianek szczelnych

Wykonawca musi zweryfikowaé usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

4.3. Konstrukcja podpor tymczasowych

Projektuje sie wykonanie podpér skrajnych dla mostu tymczasowego jako
konstrukcji z pograzanych profili stalowych w postaci scianek szczelnych.

Przyjmuje sie, ze do wykonania scianek szczelnych zostang wykorzystane grodzice
stalowe GU12N ze stali S355 o dtugosci 5,0 m. Sciany nalezy usztywnié stosujgc oczepy
okalajgce sciane od wewnatrz z ksztattownikow HEB220 oraz po 1 zastrzale w kazdym
narozy z ksztattownika HEB200.

Szczegotowa lokalizacja grodzic oraz rozparé zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszej dokumentacji. Zabicie Scianek szczelnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Grodzice nalezy pogrgzaé w gruncie poprzez wwibrowywanie przy pomocy
wibromtota. Przed przystgpieniem do pogrgzania nalezy zapewni¢ rownoosiowos¢ mitota
i grodzicy. Kazdy kolejny wwibrowywany element musi by¢é zblokowany z elementem
sgsiednim. Elementy nalezy wbija¢ parami po uprzednim potgczeniu na zaktad.

Elementy narozne nalezy wykonac¢ z dwoch zespawanych po catej dtugosci grodzic.
Zamki nalezy uszczelni¢ przy pomocy masy uszczelniajgcej lub sznura dylatacyjnego.

Rozpory nalezy potgczyé w sposob trwaly z grodzicami przy pomocy spoin
pachwinowych natomiast zastrzat z oczepem przy pomocy spoiny czotowe;.

Po pograzeniu scianek nalezy, od strony wewnetrznej powstatej konstrukcji nalezy
wykona¢ zasypke gruntowg z kruszywa naturalnego o trwatosci uzytkowej gwarantujgcej
niezmiennos¢ wtasciwosci materiatowych pod wptywem zmiany temperatury, wilgotnosci,
obecnosci opaddw i innych zjawisk klimatycznych. Zastosowany materiat nie moze ulegac¢
rozdrabnianiu z uwagi na wielokrotne obcigzanie spowodowane ruchem drogowym.

Zasypke nalezy wykonywaé metodg warstwowg, tak aby grubos¢ pojedynczej
warstwy nie byta wieksza niz 0,5 m. Wykonywanie kolejnej warstwy mozna rozpoczg¢
dopiero po ukonczeniu wykonywania i zageszczenia warstwy poprzedniej. Wskaznik

zageszczenia zasypki 1s=0,98.
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Po wykonaniu zasypki gruntowej, pod planowanymi fozyskami nalezy utozyc¢

podwaline z zelbetowych ptyty drogowych.

4.4, Drogatymczasowa

W celu umozliwienia przejazdu przez most tymczasowy nalezy wykona¢ nowy
odcinek drogi tymczasowej na dojazdach do mostu.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych warstw drogowych:

e ptyta drogowa — 15 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 (frakcja 0/31,5) —
20 cm,

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — 20 cm.
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RYSUNKI | ZALACZNIKI
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Oczep — HEB 220
=315 m

Zastrzat — HEB 200
[=25m

Oczep — HEB 220
[=7,8 m

Zastrzat — HEB 200
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 14 czerwca 2024 r.
OKK.7131-60/2024/24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 551) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 15a ust. 6 17, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2024r, poz. 725), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Stefan Ludwik Stelmach

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 sierpnia 1991 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0117/PBM/24

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza jest ostateczna, zgodnie z art. 127 § 1a KPA. Decyzja ta moze by¢ zaskarzona do
Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego we Wroctawiu. Skarge wnosi sie za posrednictwem Okregowe;
Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 30 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Od skargi pobiera si¢ wpis staly w wysokosci 200 zi. Na wniosek strony ztozony przed wszczeciem
postgpowania sgdowoadministracyjnego lub w toku tego postgpowania moze by¢ przyznana jej przez Sad
pomoc prawna, obejmujgca zwolnienie od kosztéw sgdowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Skitad orzekajqcy OKK

Otrzymuja: Fidrh % M1 bt Bz
1.Pan Stefan Ludwik Stelmach ; P SAIANGET, T Difegowef Kol Kwalifikacy vinej
Ul. Romanowskiego 16/4 S SRS\ 1 prof dr hab n2, Antoni Szydto

51-122 Wroctaw

2.Okregowa Rada Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.ala
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3. mgr inz. Anna Seczko JZ/[
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane,

Pan Stefan Ludwik Stelmach

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, ciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,
— obliczania $wiatta mostéw i przepustow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej mostowe;j.

Wi Kefisii Kwalifikacyjne

&1/ g
3. mgrinz. Anna Seczkow% [{4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LIF-9XC-z4l *

Pan Stefan Ludwik Stelmach o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0269/24

adres zamieszkania ul. Romanowskiego 16/4, 51-122 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-31 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




