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DZIAL S-01.04 INSTALACJAWENTYLACJI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach zmiany sposobu uzytkowania szkoty podstawowej w
Brzeznie Wielkim na przedszkole wraz z przebudowa na terenie dz. nr 141/2 w Brzeznie Wielkim gm. Starogard
Gdanski

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu
Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wentylacji mechanicznej.

1.3.1 Roboty inwestycyjne:

e roboty przygotowawcze,

e roboty instalacyjno-montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
e roboty instalacyjno-montazowe central wentylacyjnych

e montaz nawiewnikow, kratek wywiewnych

e zaizolowanie kanatoéw i ksztaltek

e kontrola jakosci ,

e  proby ci$nieniowe,

e odbiory koncowe.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.4 .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Dziatl ST-00.00- ,,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5
2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robodt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i1 przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do instalacji klimatyzacji i wentylacji, chlodniczej i1 ciepta
technologicznego musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu musza by¢ spetione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentéw. Materialy eksponowane
do wnetrza muszg ponadto posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny
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2.2 Materialy dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej

2.2.1. Wymagania do materialéw wyszczegoélnionych w publikowanych katalogach

Do materiatow wyszczegolnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé zasady okreslone w zatozeniach ogolnych i
szczegdtowych katalogéw. W szczegodlnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane.

2.2.2. Wymagania do materialéw nie wyszczegélnionych w katalogach.

Materiaty, ktore nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sa do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow i instrukcjami producentow.
Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.

2.2.3. Szczegolowy opis urzadzen i materialow

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktoérych nalezy dobra¢ i wyceni¢ wszystkie urzadzenia. Przed
zakupem kazde urzadzenie (dobor) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz Projektanta. Przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart doboru,
niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku rozbiezno$ci, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czgsci dokumentacji, nalezy zglosi¢ projektantowi, ktoéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

2.2.4 Urzadzenia , materialy, armatura — montaz

e  Wentylatory wyciggowe tazienkowe
e Centrale nawiewno-wywienwe

e Przepustnice,

e  Thumiki

e Rewizje

e Kratki nawiewno-wywiewne z nastawnymi lamelami
e Rury i ksztaltki stalowe ocynkowane ,,Spiro”

e Rury i ksztaltki stalowe ocynkowane, prostokatne

e Czerpnie

e Wyrzutnie

e nawiewniki okienne — wg proj. achitektury

2.2.5 lzolacje termiczne
Izolacje termiczne zgodne z dokumentacjg projektowa

2.2.6 Mocowania i zawieszenia
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur stalowych

2.3 Skladowanie materialow

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych.

Rury stalowe nalezy sktadaé pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.

Materiaty izolacyjne, armature, pompy, sprzet, oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknigtym.

Sktadowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

2.4 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Nadzor
Techniczny.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprz¢t powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 5.

4.2. Transport materialéw i elementow

Przewiduje si¢ przewdz materialow i elementdéw od producenta na plac budowy. Materialy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu , rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunku i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzglgdniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji grzewczej w budynku. Roboty
instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych”
cz.ll — Instalacje sanitarne.

Wentylatory w pom. hig. -sanit.

® Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku wg wytycznych producenta

® Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié prawidlowy kierunek obrotow

Kurtyna powietrzna
e Kurtyna powietrzna powinny by¢ tak zamontowana, aby byt tatwy calkowity dostgp do podiaczenie
elektrycznego oraz wymiany w przypadku awarii. .

Klimatyzacja: wg wytycznych producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Prace wstepne

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstgpne:

e  Probny ruch calej instalacji wentylacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

e Regulacja strumienia 1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkoéw
eksploatacyjnych;

e Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

e Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

e Nastawienie elementéw dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czeSci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady instalacji, do calej instalacji (wentylator — nawiewniki okienne — wg proj. arch. oraz
kurtyna powietrzna). Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Dziat ST-01.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.0
7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementow
sktadowych instalacji obmierzonych wedlug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.0
8.1 Wymagane dokumenty

Sprawdzenie kompletnos$ci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujgce czynnosci:
e Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zar6wno
w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci i czgéci zamiennych;
e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;
e Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;
e Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;
e  Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji;
Badania ogdlne
Dostepnos¢ dla obstugi;
Stan czysto$ci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletno$¢ znakowania;
Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potagczone w prawidlowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
Sprawdzenie konstrukceji i whasciwosci;
Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
Sprawdzenie zamocowania silnikow;
Sprawdzenie prawidlowos$ci obracania si¢ wirnikow w obudowie;
Sprawdzenie naciagéw pasow klinowych;
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie nawiewnikéw

e  Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
Wykaz dokumentéw inwentarzowych

e  Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

e Schematy instalacji uwzgl¢dniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
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Schematy regulacyjne zawierajace schemat polaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

Schematy blokowe ukladow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnej w budynku;

Podre¢cznik obshugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkoéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czgséci sktadowych
sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe.

9.1 Inne dokumenty :

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych
w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 . w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.



