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Tabela parametrów - Pakiet 15 

Nr pozycji 
OSTWPL 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Opis parametru Wartość Jednostka 
miary 

501-504 

GODZ RŁ23, 
GODZ SŁ23, 
GODZ MŁ23, 
GODZ ŁU23 

Ilość tablic informacyjnych - szt

501-504 

GODZ RŁ23, 
GODZ SŁ23, 
GODZ MŁ23, 
GODZ ŁU23 

Maksymalna ilość godzin na 
usunięcie tablic po zakończeniu 
polowania 

- h

501-504 

GODZ RŁ23, 
GODZ SŁ23, 
GODZ MŁ23, 
GODZ ŁU23 

Liczba pochodni - szt

505-510 

Ł-NAG-POL 
Ł-POM-POL 
Ł-POJ-POL 
Ł-KAR-POL 
Ł-PSY-POL 
Ł-TREBACZ 

Zakres czasowy obsługi polowań 
zbiorowych - 

h 
(od ___ do ___) 

505-510 

Ł-NAG-POL 
Ł-POM-POL 
Ł-POJ-POL 
Ł-KAR-POL 
Ł-PSY-POL 
Ł-TREBACZ 

Maksymalna ilość miotów 
dziennie 

- szt

507 Ł-POJ-POL 
Opis pojazdu do przewozu 
myśliwych - - 

507 Ł-POJ-POL 
Maksymalna  dzienna ilość km do 
przejechania na jeden pojazd - km

508 Ł-KAR-POL 
Ilość pojazdów do przewozu 
zwierzyny - szt

508 Ł-KAR-POL 
Maksymalna  dzienna ilość km do 
przejechania na jeden pojazd 

- km

509 Ł-PSY-POL 
Wymagania w zakresie psów 
ułożonych do polowań 
zbiorowych 

- - 

519-521 
GRODZ-EL1 
GRODZ-EL2 
GRODZ-EL3 

Maksymalna odległość dowozu 
materiałów  

- km

519-521 
GRODZ-EL1 
GRODZ-EL2 
GRODZ-EL3 

Minimalna głębokość wkopania 
lub wbijania słupków 

- cm

519-521 
GRODZ-EL1 
GRODZ-EL2 
GRODZ-EL3 

Odległość pomiędzy izolatorami - cm (+/-  10%)

519-521 
GRODZ-EL1 
GRODZ-EL2 
GRODZ-EL3 

Odległość pierwszego izolatora 
licząc od ziemi 

- cm (+/-  10%) 
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Nr pozycji 
OSTWPL  

Kod czynności 
do rozliczenia 

Opis parametru Wartość Jednostka 
miary 

519-521 
GRODZ-EL1 
GRODZ-EL2 
GRODZ-EL3 

Odległość ostatniego izolatora 
licząc od ziemi 

- cm (+/-  10%) 

522 LIKW-EL Maksymalna odległość transportu - km 
523 Ł-PALIK Długość palików drewnianych - cm (+/-  10%) 

523 Ł-PALIK Minimalna grubość w cieńszym 
końcu palika drewnianego 

- cm 

524 Ł-GRODZN Liczba przełazów - szt 
524 Ł-GRODZN Liczba bram - szt 
524 Ł-GRODZN Sposób zabezpieczenia słupka - - 

524 Ł-GRODZN Maksymalna odległość dowozu 
materiałów 

- km 

524 Ł-GRODZN Odległość między słupkami - m (+/- 0,5 m) 

524 Ł-GRODZN 
Minimalna średnica słupka w 
cieńszym końcu 

- cm 

524 Ł-GRODZN Maksymalna średnica słupka w 
cieńszym końcu 

- cm 

524 Ł-GRODZN Długość słupka - m 

524 Ł-GRODZN 
Maksymalna odległość dowozu 
materiałów 

- km 

524 Ł-GRODZN Wymagania techniczne skobli - - 

524 Ł-GRODZN Wymagania techniczne gwoździ - - 

524 Ł-GRODZN Wymagana ilość skobli - kg/hm 

524 Ł-GRODZN Wymagana ilość gwoździ - kg/hm 

525 Ł-GRODZR 
Maksymalna odległość 
przewiezienia materiałów - km 

526 Ł-KGRODZ 
Maksymalna odległość 
dostarczenia materiałów - km 

526 Ł-KGRODZ 
Maksymalna odległość 
przewiezienia zużytej siatki 

- km 

527 Ł-PRZZ1RZ 
Maksymalna odległość dowozu 
żerdzi 

- km 

527 Ł-PRZZ1RZ Wymagania techniczne gwoździ - - 

601 ŁR-ORKA Minimalna głębokość pełnej orki 20 cm 
602 ŁR-BORKA Uprawa  bezorkowa - - 
603 ŁR-PODOR Głębokość podorywki - cm 

(+/- 10%) 
604 ŁR-AGRE Głębokość agregatowania - cm 

(+/- 10%) 
605 ŁR-KULT Głębokość kultywatorwania 10 cm 

(+/- 10%) 
606 ŁR-BRON Głębokość bronowania 5 cm 

(+/- 10%) 
607 ŁR-TAL Głębokość talerzowania - cm 

(+/- 10%) 
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Opis parametru Wartość Jednostka 
miary 

609 ŁR-ROZDR Maksymalna długość pozostałości 
drzewnych po rozdrobnieniu 

- cm 

609 ŁR-ROZDR Minimalna głębokość 
wymieszania pozostałości 
drzewnych z glebą 

- cm 

612 ŁR-KARCZ Maksymalna odległość wywozu 
karp 

- km 

615 ŁR-WAPN Maksymalna odległość dojazdu z 
miejsca składowania wapna do 
pola 

- km 

616 ŁR-NAWO Maksymalna odległość dojazdu z 
miejsca składowania nawozu do 
pola 

- km 

621 ŁR-SADZT Sposób sadzenia - - 
624 ŁR-TAL60 Minimalne wymiary talerza - cm 
625 ŁR-OPRYSK Maksymalna odległość odbioru 

środka chemicznego 
- km 

625 ŁR-OPRYSK Maksymalna odległość zwrotu 
opakowań po środku chemicznym 

- km 

625 ŁR-OPRYSK Maksymalna odległość poboru 
wody 

- km 

627 ŁR-KOSZR Wysokość koszenia trawy - cm 
(+/- 10%) 

627 ŁR-KOSZR Stosowanie zestawu koszącego 
wyposażonego w urządzenia 
płoszące zwierzęta (Tak/Nie) 

- - 

628 ŁR-WYKŁW Wysokość koszenia trawy - cm 
(+/- 10%) 

628 ŁR-WYKŁW Stosowanie zestawu koszącego 
wyposażonego w urządzenia 
płoszące zwierzęta (Tak/Nie) 

- - 

628 ŁR-WYKŁW Maksymalna odległość wywozu 
biomasy 

- m 

628 ŁR-WYKŁW Ilość dni na usunięcie biomasy  - dzień 
631 ŁR-PRAS Waga kostki siana - kg 

(+/- 20%) 
632 ŁR-BALOT Maksymalna średnica balotu - m 
633 ŁR-TOPZ Ładowność worka/skrzyni - kg 
634 ŁR-KOSZRR Wysokość ścięcia trawy - cm 

(+/- 10%) 
634 ŁR-KOSZRR Stosowanie zestawu koszącego 

wyposażonego w urządzenia 
płoszące zwierzęta (Tak/Nie) 

- - 

635 ŁR-KOMB Maksymalna odległość przewozu - km 
636 ŁR-KOMB Maksymalna odległość przewozu - km 
637 ŁR-PRASSŁ Maksymalna odległość przewozu - km 
637 ŁR-PRASSŁ Waga kostki słomy - kg 
638 ŁR-BALOTS Maksymalna odległość przewozu - km 
638 ŁR-BALOTS Maksymalna średnica balotu - m 
639 ŁR-ZABDRZ Ilość słupków na każde drzewo - szt 

 

 


