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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 SANITARIAT DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe geodezyjne tyczenie kpl.
d.1.1/0111-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi, wraz z wywozem i utylizacjg szt.
d.1.1/0354-09
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
3/KNR 4-01 Wykucie z muru okna 1,65x0,80 m, wraz z wywozem i utylizacjg szt.
d.1.1/0354-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej, wraz z wywozem i m?2
d.1.1/0811-07 utylizacja
2,4*3,3 m?2 7,92
RAZEM 7,92
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek, wraz z wywozem i utylizacjg m2
d.1.1/0819-15
21,09 m?2 21,09
RAZEM 21,09
6/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wraz |m?2
d.1.1/0348-01 z wywozem i utylizacjg
1,4*1,85 m?2 2,59
RAZEM 2,59
7|KNR 2-02 Sciany budynkéw z pustakéw $ciennych ceramicznych - zamérowanie otworu |m2
d.1.1/0131-05
1,65*0,80 m?2 1,32
RAZEM 1,32
1.2 POSADZKI - ptytki ceramiczne
8|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzch-|m?2
d.1.2{202 1134-01 |nie poziome - wylewki
2,4*3,3 m?2 7,92
RAZEM 7,92
9/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1.2{202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
7,92 m?2 7,92
RAZEM 7,92
10|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.1.2/0829-04
7,92 m?2 7,92
RAZEM 7,92
1.3 SCIANY - plytki i ceramiczne
11|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi wraz z listwami m?2
d.1.3/0829-06
31 m?2 31,00
RAZEM 31,00
12|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.3/0322-02
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 STOLARKA DRZWIOWA
13|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m?2
d.1.4/1026-01
(0,90*2,05)*3 m?2 5,54
RAZEM 5,54
14|KNR-W 2-02 | Drzwi wewwnetrzne 90x205 nieprzeziernych z oznaczeniem za pomoca pikto- |m?2
d.1.4|1027-02 gramow, oraz informacjg w alfabecia brailla - LAZIENKOWE - 1 szt.
(0,90*2,05)*1 m?2 1,85
RAZEM 1,85
15/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne 90x205 nieprzeziernych z oznaczeniem za pomoca pikto- |m?2
d.1.4|1027-02 gramow, oraz informacjg w alfabecia brailla DRZWI W CIAGU KORYTARZA
-4 szt
(0,90*2,05)*4 m?2 7,38
RAZEM 7,38
16| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - dostawa montaz WEJSCIE Z POCHYLNI|m2
d.1.4/1040-01 PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ - 1 szt.
0,9*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
1.5 MALOWANIE SUFITOW
17|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzch-|m?2
d.1.5(202 1134-01 |nie poziome - wylewki
2,4*3,3 m?2 7,92
RAZEM 7,92
18|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.5/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
7,92 m?2 7,92
RAZEM 7,92
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.1.5/1505-03
7,92 m?2 7,92
RAZEM 7,92
1.6 DOSTAWA MONTAZ WYPOSAZENIA TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
20|/KNNR 4 Dostawa i montaz montaz lustra uchylnego 60x60 [rama,uchwyt i mocowanie |kpl.
d.1.6/0233-03 ze stali nierdzewnej wysokos¢ montazu 90 cm od poziomu - 1szt; montaz -
montaz kinkietu nad lustrem 60x10-1szt; montaz podajnika na reczniki papie-
rowy ze stali nierdzewnej wy. Dolnej krawedzi 70-80 cm-1szt; kosz na odpady
ze stali nierdzewnej 15x40cm-1szt; przyumywalkowy uchwyt uchylny stal nie-
rdzewna dt. 70-80 cm-2szt; montaz podajnika na mydto w plynie ze stali nie-
rdzewnej wysokosc montazu 80 cm od poziomu posadzki-1szt; montaz bateri
umywalkowej stawianej przystosowanej do uzytku przez is. Niepetnosprawne
stal nierdzewna-1szt.; montaz umywalki ceramicznej pszyst. Do uzytku dl os.
Niep. Kolor biaty 75x60-1szt; montaz wieszakdw na odziez/ bagaz wys. mon-
tazu 110 cm i 180- po 1 szt,; szczotka toaletowa nierdzewna stojgca- 1szt.;
montaz uchwytu dla niepetnosprawnego uchylnego stal nierdzewna, dt. 85 cm,
wys. 85 cm do gérnej krawedzi - przy toalecie- 2szt. ; montaz odajnika do pa-
pieru toaletowego stal nierdzewna wys. montazu 75 cm- 1szt; montaz miski
ustepowej podwieszanej ceramicznej przystos. Do potrzeb os6b niepein. z de-
ska wolnoo- opadajgca kolor biaty-1szt; przycisk sptuczki wys. 80-100 cm nad
poziom posadzki-1szt.; wyposazenia w przycisk lub linke wzywania pomocy
znajsdujaca sie na maksymalnej wyskosci 40 cm od posadzki [ aktywujgce
alarm w pomieszczeniu obstugi -1szt.
PRYSZNIC:
siedzisko 34x35 cm uchwyt tazienkowy dla os6b niepetnosprawnych uchylny,
stal nierdzewna potysk PSP660, uchwyt tazienkowy katowy sciennyprawy typu
L 50x70 cm stal nierdzewna potysk PSP133P,reling do zastonki narozny stalo-
wy,zastonka prysznicowa, bateria ze stuchawka prysznicowa,odptyw liniowy.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Roboty instacja wod-kan, c.o
21|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.7/0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.1.7/0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|/KNR 4-02 Demontaz wpust Szt.
d.1.7/0234-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2-15 |Demontaz i montaz grzejnikow wraz z podejsciami szt
d.1.7|0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-15 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi"'50'mm szt
d.1.7/0218-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1.7/0205-03 kowg
1 m 1,00
RAZEM 1,00
27/KNR 2-15 Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 160 mm na $cianach bu- |m
d.1.7/0203-04 dynkéw mieszkalnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR 2-15 Dodatek za podejscia szt
d.1.7/0208-03
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
1.8 Roboty elektryczne
29 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na za- |szt.
d.1.8/0301-23 prawie cementowej lub gipsowej, reczne wykonanie slepych otworéw-cegta.
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
30/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stro- szt.
d.1.8/1004-01 pach betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm.
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
31 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy do|szt.
d.1.8/0302-01 60 mm o ilosci wylotéw 1, spos6b mocowania gips-cement.
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32/KNR 5-08 Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podioza betonowego, tgcz- |m
d.1.8/0209-01 ny przekréj zyt do 7,5 mm mmz2.
6 m 6,00
RAZEM 6,00
33|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1.8/0812-01 bolce, przekréj zyt do 2,5 mm2.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, mocowane |kpl.
d.1.8/0502-03 na kotkach rozporowych plastikowych, ilo§¢ mocowan 2.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo- szt.
d.1.8/0511-14 szem z tworzyw sztucznych | 2x18w, przelotowe. - Plafon
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
36/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w szt.
d.1.8/0307-02 puszce instalacyjnej.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykre- |szt.
d.1.8|/0309-06 canych z uziemieniem 2-biegunowych, obcigzalno$¢ 16 amperéw o przekroju
przewodu do 2,5 mm2.
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 OZNAKOWANIE MIEJSCA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH + MONTA Z WYCIERACZKI
38/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.2|0702-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znaku pionowego D18a+ tabliczka t-29 szt.
d.2|0703-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR AT-04 |Oznakowanie miejsca dla niepetnosprawnych 3,6x5,0m[ nawierzchni kolor m2
d.2|/0204-01 niebieski i oznakowanie znakem poziomym P-24 + P-20 kolor biaty
5*3,6 m?2 18,00
RAZEM 18,00
41|KNR 2-02 Rozbidérka posadzki przed wejsciem i montaz wycieraczki wpuszcanej 2 cm w |szt.
d.2|1219-03 posadzke przed budynkiem 60x90cm aluminiowe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 POCHYLNIA OD SALI GIMNASTYCZNEJ
3.1 Fundamenty
42|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.3.1/0307-02 tu 1)
(1*0,3*0,3)*6 m3 0,54
RAZEM 0,54
43|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3.1/0204-01 sowaniem pompy do betonu
0,54 m3 0,54
RAZEM 0,54
44|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.1/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
45|KNR 2-02 Montaz marek stalowych - kotew szt.
d.3.1{1218-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.2 Krata pomostowa, pochwyt
46| KNNR 7 Wykonanie pomostu podjazdu ( ROBOCIZNA+MATERIAL+ SPRZET) zgod- |t
d.3.2/0202-01 nie z rysunkiem, catosc konstrukcji OCYNKOWANA
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
47|KNNR 7 Pokrycia pomostéw krat pomostowg azurowg ocynkowang m2
d.3.2/0202-05 (ROBOCIZNA+MATERIAL+ SPRZET) konstrukcja OCYNKOWANA - obmiar
w m2, oczko 34x38, ptaskownik 30x2 mm.
(2*1,26)+(2,35*1,5) m?2 6,05
RAZEM 6,05
48|KNR-W 2-02 |Stupki, pochwyty pochylni ze stali nierdzewnej z pochwytem podwojnym zgod- |m
d.3.2{1209-01 nie z przekrojem a-a, dostosowanym dla oséb niepetnosprawnych wraz z
montazem
2,23+2,23+2+2 m 8,46
RAZEM 8,46
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4 POCHYLNIAW CIAGU KORYTARZA WEWNATRZ BUDYNKU
49|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych wraz z wywozem m3
d.4|0212-02
(6,5*1,1)*0,58 m3 4,15
RAZEM 4,15
50 NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi podtoze - powierzch-|m?2
d.4|202 1134-01 |nie poziome - wylewki
6,5*1,1 m?2 7,15
RAZEM 7,15
51/NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 5,0 cm zatarte na ostro m2
d.4|202 1129-01 |Krotnos¢ = 2
7,15 m?2 7,15
RAZEM 7,15
52/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy grubos$ci 5 mm m2
d.4|202 1130-01
7,15 m?2 7,15
RAZEM 7,15
53/KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.4|0829-04
7,15 m?2 7,15
RAZEM 7,15
54 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi - BOKI SCIANKK OD STRONY KO- |m2
d.4/0829-06 RYTARZA | SCIANY
6,5*0,60 m?2 3,90
RAZEM 3,90
55/KNR-W 2-02 | Stupki, pochwyty pochylni ze stali nierdzewnej petne wypetnianie z pochwytem |m
d.4/1209-01 podwdjnym zgodnie z przekrojem a-a, dostosowanym dla oséb niepetnos-
prawnych wraz z montazem - OD STRONY KORYTARZA
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
56|KNR-W 2-02 | Stupki, pochwyty pochylni ze stali nierdzewnej z pochwytem podwdéjnym do- |m
d.4/1209-01 stosowanym dla oso6b niepetnosprawnych wraz z montazem - OD STRO-
NY SCIANY
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
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