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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Remont istniejacych sanitariatéw polegajacy na dostosowaniu do potrzeb oséb niepelnosprawnych;
instalowaniu na obiekcie budowlanym urzadzenia- zewngtrznego dzwigu osobowego dla oséb
niepelnosprawnych do wysokosci 3,0 m w budynku Szkoly Podstawowej w Zagorzynie w ramach
zadania pn.: ,, Wdrozenie modelu dostepnej szkoly do placéwek oswiatowych w gminie Lacko-
Szkota Podstawowa w Zagorzynie”.

2. Lokalizacja:

DZ.EW.NR: 30;
OBREB EWID: 0008 ZAGORZYN ;
JEDNOSTKA EWID.: 121009 2 LACKO

3. Podstawa opracowania.

Zlecenie i umowa z Inwestorem
Wizja w terenie, pomiary inwentaryzacyjne
Uzgodniony zakres prac z Inwestorem

Normy i przepisy budowlane.

4. Celizakres opracowania.

Celem opracowania projektu jest projekt remontu sanitariatéw oraz instalowanie zewngtrznego

dzwigu osobowego dla 0s6b niepetnosprawnych w budynku Szkoly Podstawowej w Zagorzynie.

Dziatka o nr ewid. 30 jest zabudowana budynkiem Szkoly Podstawowej, jest ogrodzona,

posiada dojazd z gléwnej drogi, na dzialce urzadzone sg dojazdy i dojécia piesze, place

utwardzone, plac zabaw, boiska.

Planowane prace remontowe dotycza otoczenia budynku i wewnatrz budynku w calosci

beda realizowane w granicach dzialki inwestora, nie bedg naruszaly intereséw 0sob trzecich

we wszystkich aspektach.

S. Projektowany rodzaj, zakres i sposéb wykonania remontu:

SANITARIATY

Remont sanitariatow z dostosowaniem dla niepelnosprawnych — remont toalety na
parterze ( wykonanie wc dla oséb niepelnosprawnych zgodnie z zalagczonym
rysunkiem)

Rozbidrka scianki dzialowej

Remont instalacji wod-kan, elektrycznej

Wymiana stolarki drzwiowej- montaz drzwi 90x205 nieprzeziernych z oznaczeniem
za pomocg piktogramow oraz informacja w alfabecie Brai’lla-

UlozZenie plytek ceramicznych

Malowanie



e Wyposazenie toalety w elementy dostosowane do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych
wg. zalaczonego rysunku

INSTALOWANIU NA OBIEKCIE BUDOWLANYM URZADZENIA-
ZEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH DO WYSOKOSCI 3.0m

e Zaprojektowano urzgdzenie tj. elektryczny platformowy dzwig osobowy o konstrukcji
samonosnej o wymiarach 1,40m x 1,10 m. Podnosnik moze zosta¢ zamontowany w
wersji z nieduzym podszybiem i usytuowany na istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowej z ewentualnym wzmocnieniem istniejgcej podbudowy lub na plycie
betonowej gr 0,30m. Wymiar plyty nalezy przyja¢ ok 30 cm wigksze od wymiardw
podstawowych urzadzenia.

Przykiad fundamentu pod platforme

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.



KONSTRUKCJA SAMONOSNA
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Przyklad konstrukcji samonos$nej

MINIMALNE WYMAGANIA. PARAMETRY URZADZENIA :

* nosne zadaszenie kabiny (120 kg)

* mechaniczna blokada bezpieczenistwa z monitoringiem w podszybiu (blokada
elektryczna) i pulsujacy alarm swietlny zr¢cznym resetowaniem

» mechaniczna blokada bezpieczefistwa z monitoringiem w nadszybiu (blokada
elektryczna)

* monitorowany ogranicznik predkosci




» kontrola zluzowania paséw napedowych z monitoringiem i elektronicznym
mechanizmem zatrzymujacym urzgdzenie

» kontrola obcigzenia i blokada urzadzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego
limitu obcigzenia

* elektryczny zespdt zjazdu awaryjnego (akumulator 36 Volt) w przypadku przerw w
dostawie pradu

» prosta konserwacja urzagdzenia, bezposrednio w kabinie, po stronie kasety wezwan
W KABINIE:

+ zabezpieczeniec w postaci fotokomoérek na podczerwien, zainstalowanych przy
wejsciu i przy nieostonigtych bokach kabiny

* system komunikacji z osobami na zewnatrz

* wskaZnik przecigzenie

» przyciski mechaniczne 50 x 50 mm i pietrowskazywacze w wersji standardowej oraz
dodatkowo ze znakami w alfabecie Braille’a

* odpowiednia wysokos¢ przyciskow sterujacych

* przyciski pod§wietlane w kolorze informujacym o danej funkec;ji

* przycisk awaryjny

« o$wietlenie energooszczedne — listwa LED

» przyciski funkcyjne dzialajace na zasadzie stalego przyciskania w kabinie
wyposazonej w zabezpieczajgce fotokomarki na podczerwien

* przy zamontowanych $cianach i drzwiach kabiny — przyciski wezwan w kabinie typu
bez koniecznosci stalego przyciskania ,,simple touch”

OGOLNE

* uziemiony uktad napedowy i kontrolny

* naped pasami transmisyjnymi

* silnik napedowy 3-fazowy 1,5 Kw 220 Volt 50 Hz

* Inwerter kontrolny jednofazowy In / Out 3-fazowy 2.2 Kw

* naped elektryczny

» fagodny wjazd i zatrzymanie urzadzenia na kondygnacji,dzieki systemowi ,,Soft”

« pomocniczy obwdd zasilania 24 Volt DC

» mechaniczny klucz aktywujgcy na kasecie wezwan w kabinie

* max. 6 wejs¢ tgcznie

* max. 2 wejscia na kondygnacji

« elektryczne, zabezpieczajgce urzadzenia ryglujace

* przyciski wezwan na kondygnacji typu weiskowego ,,Simple touch”

* podszybie murowane — 120 mm / podszybie w postaci

konstrukcji metalowej — 140 mm

* powierzchnia techniczna zajmowana przez urzadzenie - 310 mm

* minimalne nadszybie standardowe — 2.450 mm

* minimalne nadszybie z drzwiami kabinowymi z napgdem - 2.600 mm

swymiary 1.400x 1.100

ROZWIAZANIA OPCJIONALE

s I-button (klucz elektroniczny) kontrolujacy dostep

* syntezator mowy aktywowany przy wjezdzie na

kondygnacje

* gong przy wjezdzie na kondygnacje

» Modut telefoniczny pamigcia na 5 numerow

» wyswietlacz w kabinie

» wyswietlacz na kondygnacji

e porecz przystosowana do miejsc uzytecznosci publicznej i1 dla oséb
niepelnosprawnych

* drzwi z napedem




* lustro poziome

* lustro pionowe

STANDARDOWE

» kabina ze $cianami w kolorze szarym po uzgodnieniu zzamawiajagcym

* podest w kolorze szarym, z gumy z ryflem pastylkowym

« kaseta wezwan w kabinie i na kondygnacji z przyciskami o boku 50 mm, ze znakami
w alfabecie Braille’a ,

* sufit z o§wietleniem energooszcz¢dnym (listwa LED)

» drzwi kondygnacyjne klejone warstwowo, z szyba kolor

Dopuszcza rozwigzania rGwnowazne

Przed wbudowaniem wybrane rozwiazania urzadzenia nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajacemu. Na kazdym etapie realizacji szczegdly nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym

MONTAZ WYCERACZKI

e Montaz wycieraczki wpuszczanej 2cm w posadzke przed gléwnym wejsciem do
budynku o wym. 60x90cm aluminiowej



ORIENTACJA




Wojewodztwo: malopolskie

Powiat: nowosqdecki
Jednostka ewidency jno: 1210092, Lacko
Obreb: 0008, Zagorzyn
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STAN ISTNIEJACY - SZKOtA PODSTWOWA W ZAGORZYNIE
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uprawnienia argiftektoniczne
i konstrukcyjro-budowlane
Upr. Nr. UAN.IA8240/A-11/90

Nr.Ewid. MAP/3C/0368/01




PROJEKTOWANY REMONT - SZKOtA PODSTWOWA W ZAGORZYNIE

[ g Istniejace $ciany

:><:| - Elementy do rozbiorki

wieszak an odziez/ bagaz
wys. montpzu 110cm i %@ cm
nad pozioTem posadzki

| JANMATRAS
uprawnieni architektoniczne
| 1 konstrlkdyjno-budowlane
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powinpy by¢ wyposazone w przyisk
lub linke wzywania pomocy, znajdujgcej
sig max. na wys. 40 cm od poziomu
posadzki (linka, przyciskk powinny
aktywpwac alarm)
+  zabrania sie stosowania powierzchni
~  poly$kliwych powodujacych zjawisko
ol$nienia
+  Iposadzki wykonaé¢ z materiatow
antyposlizgowych
. stzystkie powierzchnie $cian i podiég
majg mie¢ jednolita barwe bez
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uchylny stal nierdzewna diugosci 85 ¢ -
| wys. 85 cm do goérnej krawedzi /
podajnlk na papier /
tobletowy stal nlerdzewna\ {
szczofka toaletowa | I8
statnierdzewna —h / — L
miska ustepowa plodW|eszan ceramlcznaLW > _ = — o
przystosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych EE OJ “() N
R
z deskg wolno-opadajgcg kolor baty N
kosz na odpady stal niefdzewna 15x40cm / | P
podajnik na reczniki papierowe stal\-; | // | L;::]_ {
nierdzewna wys. dolnej krawedzi 70- 80cm\ b & \ a
przyumywalkowy uchwyt f \~ ’\\}”‘ / &
uchylny stal nierdzewna diugosci 70-80 cm I\ 2 L4 / |
podajnik na fydto w ptynie ~
na stal nierdzewna wysoko$¢ knklet\ Lo~ 7 ‘
montazu 80cm od pozlomu posadzki /=
| lustro uchylne !
rama, uchwyt i mocowapia ze stali nierdzenej i j
wysokosé montazu 90 cm Od poziomu posadzki. /
bateria umywalkowa stawiana przyst.
do uzytku przez oToby niepetnosprawne
__stal nierdzewna_| N
umywalka ceramiczna 140

przyst. do uzytku przez osoby niepe&nospra-lrne
kolor biaty wym. 75x60 cm

przyumywalkowy uchw

\1.
vt

uchylny stal nierdzewna diugosci 70-80 cm

WZoréw
wejscie nalezy oznaczy¢ za pomocg
piktogramow, oraz informacja w
alfabecie Braill'a

»  wigcznik $wiatta zamantowaé na
wysokoéci 80-110 cm od poziomu
posadzki
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Biuro Projektow:

[Nazwa
PP XEREMONT ISTNIEJACYCH SANITARIATOW POLEGAJACY NA DOSTOSOWANIU DO

F.U.H. POTRZER OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH; INSTALOWANIE NA OBIEKCE
PROJBUD BUDOWLANYM URZADZENIA- ZEWNETRZNEGO DZWIGU QSOBOWEQ DLA OSGB
33-390 ZACKO NIEPEENOSPRAWNYCH O WYSOKOSCI DO 3 M W BUDYNKU SZKOLY
LACKO 940 PODSTAWOWEJ W ZAGORZYNIE W RAMACH ZADANIA PN.: WDROZENIE MODELU
= DOSTEPNEYS SZKOLY DO PLACOWEK OSWIATOWYCH W GMINIE LACKO- SZKOLA
PODSTAWOWA W ZAGORZYNIE
Skala: ] IAdres Obiektu:
1:500 ZAGORZYN DZ. EW. NR 30
Nr Rys: Przedmiot rysunku:
o1

Data:
LISTOPAD 2024
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