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Przedmiar SP Zagorzyn. ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
1 SANITARIAT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe geodezyjne tyczenie kpl.
d.1.1|0111-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi, wraz z wywozem i utylizacjg szi.
d.1.1]0354-09
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej, wraz z wywozem i m2
d.1.1/0811-07 utylizacjg
2,6'2,6 m2 6,76
RAZEM 6,76
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek, wraz z wywozem i utylizacjg m?2
d.1.1|0819-15
16,5 m? 16,50
RAZEM 16,50
5|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wraz |m?
d.1.1/0348-01 z wywozem i utylizacjg
3*3,3"14 m? 13,86
L RAZEM 13,86
1.2 POSADZKI - plytki ceramiczne
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi podtoze - powierzch-|m2
d.1.2|202 1134-01 |nie poziome - wylewki
2,6"2,6 m?2 6,76
RAZEM 6,76
7INNRNKB (z.VII) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.2/202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6,76 m2 6,76
RAZEM 6,76
8|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.2/0829-04
6,76 m2 6,76
RAZEM 6,76
1.3 SCIANY - plytki i ceramiczne
9 KNR 2-02 Licowanie cian ptytkami ceramicznymi wraz z listwami m?
d.1.3/0829-06
30 m? 30,00
RAZEM 30,00
10|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach szt.
d.1.3/0322-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4 STOLARKA DRZWIOWA
11|KNR-W 2-02 |O$cieznice drewniane regulowane m2
d.1.4{1026-01
(0,90*2,05)" m?2 1,85
RAZEM 1,85
12|KNR-W 2-02 |Drzwi wewwnetrzne 90x205 nieprzeziernych z oznaczeniem za pomocag pikto- |m2
d.1.4/1027-02 gramow, oraz informacja w alfabecia brailla - tAZIENKOWE
(0,90%2,05)*1 m?2 1,85
RAZEM 1,85
1.5 MALOWANIE SUFITOW
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi podioze - powierzch-|m2
d.1.5/202 1134-01 |nie poziome - wylewki
2,6°2,6 m?2 6,76
RAZEM 6,76
14 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa- |m2
d.1.5/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
6,76 m?2 6,76
RAZEM 6,76
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1.5/1505-03
6,76 m?2 6,76
RAZEM 6,76
1.6 DOSTAWA MONTAZ WYPOSAZENIA TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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Przedmiar SP Zagorzyn.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 4 Dostawa | montaz montaz lustra uchylnego 60x60 [rama,uchwyt i mocowanie |kpl.
d.1.6/0233-03 ze stali nierdzewnej wysoko$¢ montazu 90 cm od poziomu - 1szt; montaz -
montaz kinkietu nad lustrem 60x10-1szt; montaz podajnika na reczniki papie-
rowy ze stali nierdzewnej wy. Dolnej krawedzi 70-80 cm-1szt; kosz na odpady
ze stali nierdzewnej 15x40cm-1szt; przyumywalkowy uchwyt uchylny stal nie-
rdzewna di. 70-80 cm-2szt; montaz podajnika na mydio w ptynie ze stali nie-
rdzewnej wysokoéc montazu 80 cm od poziomu posadzki-1szt; montaz bateri
umywalkowej stawianej przystosowanej do uzytku przez is. Niepeinosprawne
stal nierdzewna-1szt.; montaz umywalki ceramicznej pszyst. Do uzytku dl os.
Niep. Kolor bialy 75x60-1szt; montazz wieszakdw na odziez/ bagaz wys. mon-
tazu 110 cm i 180- po 1 szt,; szczotka toaletowa nierdzewna stojgca- 1szl.;
montaz uchwytu dla niepeinosprawnego uchylnego stal nierdzewna, di. 85 cm,
wys. 85 cm do gornej krawedzi - przy toalecie- 2szt. ; montaz odajnika do pa-
pieru toaletowego stal nierdzewna wys. montazu 75 cm- 1szt; montaz miski
ustepowej podwieszane] ceramicznej przystos. Do potrzeb 0so6b niepetn. Z de-
ska wolo- opadajaca kolor biaty-1szt; przycisk sptuczki wys. 80-100 cm nad
poziom posadzki-1szt.; wyposazenia w przycisk lub linke wzywania pomocy
znajsdujacy sie na maksymalnej wyskosci 40 cm od posadzki [ aktywujgce
alarm w pomieszczeniu obstugi -1szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Roboty instacja wod-kan, c.o
17 |KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.7|0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.1.7/0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR 4-02 Demontaz wpust szt.
d.1.7|0234-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-15 |Demontaz i montaz grzejnikéw wraz z podej$ciami szt
d.1.7|0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR-W 2-15 [Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi"50'mm szt
d.1.7/0218-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22/KNR 2-15 Montaz rurociggoéw z PCW o ér. 75 mm na $cianach z fagczeniem metoda weis- m
d.1.7|0205-03 kowg
1 m 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-15 Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o ér. 160 mm na $cianach bu- |m
d.1.7|0203-04 dynkéw mieszkalnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 2-15 Dodatek za podejécia szt
d.1.7/0208-03
4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000
1.8 Roboty elektryczne
25/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na za-  |szt.
d.1.8|0301-23 prawie cementowej lub gipsowej, reczne wykonanie $lepych otworow-cegta.
4 szi. 4,00
RAZEM 4,00
26|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stro- szt.
d.1.8/1004-01 pach betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27 /KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do|szt.
d.1.8/0302-01 60 mm o ilo$ci wylotdw 1, sposéb mocowania gips-cement.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28/KNR 5-08 Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podioza betonowego, tacz- |m
d.1.8/0209-01 ny przekroj zyl do 7,5 mm mm2.
6 m 6,00
RAZEM 6,00
29|KNR 5-08 Podiaczenie przewodow pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub |szt.
d.1.8/0812-01 bolce, przekroj zyt do 2,5 mm2.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - przykrgcane, mocowane  |kpl.
d.1.8/0502-03 na kotkach rozporowych plastikowych, ilo$§¢ mocowan 2.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- szt.
d.1.8{0511-14 szem z tworzyw sztucznych | 2x18w, przelotowe. - Plafon
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow podtynkowych jednobiegunowych w szt.
d.1.8/0307-02 puszce instalacyjnej.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33 KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykre- [szt.
d.1.8/0309-06 canych z uziemieniem 2-biegunowych, obcigzalno$¢ 16 amperéw o przekroju
przewodu do 2,5 mm2.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 MONTAZ WYCIERACZKI
34|KNR 2-02 Rozbidrka posadzki przed wejéciem i montaz wycieraczki wpuszcanej 2 cm w [szt.
d.2{1219-03 posadzke przed budynkiem 60x90cm aluminiowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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