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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Remont istniejacych sanitariatow polegajacy na dostosowaniu do potrzeb oséb niepelnosprawnych;
budowa zewnetrznej pochylni przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych w budynku Szkoly
Podstawowej w Zabrzezy w ramach zadania pn.: ,, Wdrozenie modelu dostgpnej szkoly do placéwek
oswiatowych w gminie Lacko- Szkola Podstawowa w Zabrzezy”.

2. Lokalizacja:

DZ.EW.NR: 578/1;
OBREB EWID: 0009 ZABRZEZ ;
JEDNOSTKA EWID.: 121009 2 LACKO

3. Podstawa opracowania.
- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- Wizja w terenie, pomiary inwentaryzacyjne
- Uzgodniony zakres prac z Inwestorem

- Normy i przepisy budowlane.

4. Celizakres opracowania.
Celem opracowania projektu jest projekt remontu sanitariatoéw oraz budowa pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych w budynku Szkotly Podstawowej w Zabrzezy.
Dziatka o nr ewid. 578/1 jest zabudowana budynkiem Szkoly Podstawowej, jest ogrodzona,
posiada dojazd z gléwnej drogi, na dziatce urzadzone s3 dojazdy i dojscia piesze, place
utwardzone, plac zabaw.
Planowane prace remontowe dotycza otoczenia budynku i wewngtrz budynku w catosci
beda realizowane w granicach dziatki inwestora, nie bedg naruszaty interesow osob trzecich
we wszystkich aspektach.
5. Projektowany rodzaj, zakres i sposéb wykonania remontu:

SANITARIATY

e Remont sanitariatow z dostosowaniem dla niepelnosprawnych — remont toalety na
parterze ( wykonanie wc dla os6éb niepelnosprawnych zgodnie z zalagczonym
rysunkiem)

Rozbidrka Scianki dziatowej

Remont instalacji wod-kan, elektrycznej

Wymiana stolarki drzwiowej

Ulozenie plytek ceramicznych

Malowanie

Wyposazenie toalety w elementy dostosowane do potrzeb oséb niepelnosprawnych
wg. zalgczonego rysunku




BUDOWA POCHYLNI ZEWNETRZNEJ

e Zaprojektowano montaz pochylni i podestow wraz z barierkami (konstrukcja stalowa
ocynkowana) na betonowych stopach fundamentowych:

Zaprojektowano pochylnie o spadku 6,0 %. Réznica wysokosci od 0,53 cm. Dhugo$¢ pochylni
8,85m oraz spocznik di. 1,63m. Powierzchnia podjazdu posiada powierzchni¢ manewrowa
zgodna z warunkami technicznymi, ktéra umozliwia manewrowanie wozkiem inwalidzkim.
Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni wynosi 120cm, z kraweznikami obustronnymi 7 cm,
wykonanego z profilu zamknigtego 70x30x3 mm. Konstrukcj¢ nawierzchni pochylni nalezy
wykona¢ ze stalowych krat pomostowych antyposlizgowych. Wzdhuz calej pochylni wykona¢
por¢cze z rur stalowych. Stupki z rur D=48,3x3 mm, a pochwyty z rur D=38x3 mm.
Wysokos¢ poziomu porgczy na wysokosei 0,75 i 0.90 m. Przeswit miedzy pochwytami
wynosi 1,08m. Porecze przy koncach pochylni przedtuzyé o 30 cm i zakonczyé w sposob
gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie Konstrukcje pochylni wykonaé z profilu zamknigtego
(rury prostokatnej) 120x60x4, ktory stanowié bedzie oparcie dla krat pomostowych, natomiast
rury oparte bedg na stupkach stalowych wykonanych z kwadratowych profili zamknietych RK
60x60x5.
Konstrukcj¢ pochylni nalezy usztywni¢ za pomocg stezen poziomych wykonanych réwniez z
profilu zamknigtego 120x60x4 cm oraz stezen pionowych typu X pomigdzy stupkami z
plaskownika 40x5 mm. Balustrady (barierki, pochwyt) pochylni ze stali nierdzewnej z
pochwytem podwdjnym zgodnie z przekrojem  a-a, dostosowanym dla  osob
niepelnosprawnych
Fundamenty: Stopy fundamentowe 50x50x30cm, wylewane na mokro z betonu klasy C16/20.
Stopy fundamentowe zazbroi¢ 5 fi12 ze stali A-IIIN oraz strzemiona fi 12 co 10cm. Ze stopy
fundamentowej wypusci¢ wytyki 4 fi 12, natomiast w stupie nalezy zakotwié szpilki pod
konstrukcj¢ stalowa.
W zwigzku z budowa pochylni nalezy odtworzy¢ istniejgca nawierzchnie z kostki betonowej

gr 6 cm wraz z obrzezami 8x30x100 na dt. ok 2,9m przed wjazdem na pochylnie.

Przed zamoéwieniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
MONTAZ WYCERACZKI

e Montaz wycieraczki wpuszczane] 2cm w posadzke przed wejsciem do budynku o
wym. 60x90cm aluminiowej



WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

e Montaz drzwi 90x205 nieprzeziernych z oznaczeniem za pomocg piktograméw oraz
informacja w alfabecie Brai’lla- w ciggu korytarza — 2 szt.

OZNAKOWANIE MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH

e Zaprojektowano oznakowanie n istniejacym parkingu 1 miejsca dla oséb
niepelnosprawnych o wym 3,6mx5,0m o nawierzchni koloru niebieskiego i
oznakowany znakiem poziomym P24+P20 oraz oznakowaniem pionowym DI18a +

tabliczka t-29

G

Prawidlowe vznakowanie poziome 1 pionows
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PROJEKTOWANY REMONT - SZKOLA PODSTWOWA W ZABRZEZY
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UWAGI OGOLNE:

* toalety dla os. niepetnosprawnych
o powinny by¢ wyposazone w przyisk
©| lub linke wzywania pomocy, znajdujgcej
sie max. na wys. 40 cm od poziomu

kinkiq:t—\___g__
bateria umywalkowa stawiana prdyst——— |
do uzytku przez osoby niepelnospra:rvne
kolor biaty wym. 45x3 cm/
umywalka ceramiqzna
przyst. do uzytku przez osoby niepelnosprawne
kolor biaty wym. 45x33 c¢m
podajnik na mydfo w plynie
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na stal nierdzewna wysokos¢ posadzki (linka, przyciskk powinny
montazu 80cm od poziomu posatizki =3 aktywowac alarm)
przyumywalkowy uchwyt - «  zabrania sie stosowania powierzchni
uchylny stal nierdzewna dlugosci 50 cm polyskliwych powodujacych zjawisko
wieszak na odziez/ bpgaz olsnienla ,
wys. montazu 110cm i cm «  posadzki wykonaé z materiatéw
: . . ot antyposlizgowych
nad poziomem posddzki [/ = s ¢  wszystkie powierzchnie $cian i podiég
' 91 maja mie¢ jednolitg barwe bez
uchwyt dla oséb niepeinosprawnych WZOrow
uchylny stal nierdzewna dlugosci 85 cm I PR -4 k *  wejscie nalezy oznaczy¢ za pomoca
wys. 85 cm do g(imej krawedzi Z - . piktograméw, oraz informacja w
. . . podajnik na papier alfabecie Braill'a
miska ustepowa podwieszan, ceramiczna toaletowy stal nierdzewna -  wiacznik $wiatta zamantowaé na
przystosowana do potrzeb oséb niepélnosprawnych z deskg wysokoséci 80-110 em od poziomu
szczotka toaletowa posadzki
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/‘ @48,3x3mm
1,26 / profil zamkniety 70x30 mm - kraweznik

belka nosna 120x60

1.2
—
2 z — krata pomostowa antypos$lizgowa oczko 30x44mm,

ptaskownik 30x2mm

profil zamkniety (stezajacy) 120x60

03, 087

stupek RK 60x60x5mm

stezenie 40x5mm
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