D-10.01.01 MURY OPOROWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem muru oporowego z elementdw zelbetowych na zadaniu: Przebudowa DW 126
odc. Siekierki — Mieszkowice.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z budowg
muréw oporowych z prefabrykatéw zelbetowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypéw lub
wykopdw poprzez przejecie bocznego parcia gruntu i przekazania na podtoze.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,wymagania ogéine” pkt 1.4. 1.5. OGOLNE
WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~WVymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejszg ST, sa:

e zaprawa cementowa,

o zelbetowe elementy prefabrykowane,

e beton na fawe fundamentowa,
materiaty izolacyjne,
2.2.1. ZAPRAWA CEMENTOWA
Do muru oporowego nalezy stosowaé zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] lub réwnowazna
marki nie nizszej niz M12. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy
PN-B-19701 [28] Ilub réwnowazna, piasek wg PN-B-06711 [16] lub réwnowazna i wode
wg PN-B-32250 [34] lub réwnowazna.
2.2.2. ZELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE
Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowiada¢é PN-B-02356 [4] Iub réwnowazna.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory
o gtebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie. Po wbudowaniu
elementow dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i dtugosci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5
wyszczerbien. Elementy nalezy skladowaé na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu.
Poszczegolne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
2.2.3. BETON NA LtAWE FUNDAMENTOWA
Do wykonania tawy fundamentowej nalezy stosowaé beton zwyklty wg PN-B-06250 [12] lub
réwnowazna. W przypadkach technicznie uzasadnionych, mozna stosowaé beton hydrotechniczny
wg BN-62/6738-07 [49] lub rbwnowazna. Do betonu powinien byé stosowany cement powszechnego
uzytku, wg PN-B-19701 [28] lub réwnowazna. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka
z kruszywa naturalnego sortowanego) powinno odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06250 [12] lub lub
réownowazna i PN-B-06712 [17] lub réwnowazna. Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250 [34] lub rownowazna. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny
by¢ stosowane jesli przewiduje to ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 [12] lub



rownowazna . Projektowanie skfadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250 [12] lub réwnowazna. Klasa betonu C16/20.
2.2.4. MATERIALY IZOLACYJNE
Do izolacji muréw oporowych mozna stosowac nastepujace materiaty:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29] lub réwnowazna,
b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej
wg PN-B24622 [30] lub rbwnowazna,
c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625 [31] lub rownowazna,
d) asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54] lub réwnowazna,
e) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01 [53] lub réwnowazna ,
f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175 [33] lub rownowazna ,
g) folie polietylenowa
e) inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA MUROW OPOROWYCH
Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o koparek,

e zurawia samochodowego,

e betoniarek,

e zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

e ubijakéw recznych i mechanicznych,

¢ tadowarek.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. TRANSPORT ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
4.2.2. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie s$rodkami transportu przystosowanymi
do konsystencji mieszanki, zaleca sie stosowanie mieszanki betonowej o konsystencji poétsuchej,
w takim  przypadku mozna transportowa¢ jg za pomocg samochoddw  ciezarowych
samowytadowczych, w innym przypadku nalezy stosowaé ,betonowozy”.
4.2.3. TRANSPORT DREWNA | ELEMENTOW DESKOWANIA
Elementy deskowanh systemowych, lub drewna w przypadku szalunkéw tradycyjnych dowolnymi
srodkami transportu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA MUROW OPOROWYCH
Mury oporowe nalezy wykonaé zgodnie z ST.
5.3. WYKOPY FUNDAMENTOWE
Wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie
wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne powinny odpowiadac
wymaganiom PN-B-06050 [11] lub rownowazna. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynosza:
0 w planie + 10 cm i - 5 cm, 0 rzedne dna wykopu 0 5 cm. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢
na miejsce odkfadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca budowy.



5.4. WYKONANIE DESKOWANIA DLA £t AW FUNDAMENTOWYCH

Deskowania systemowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazu dla danego sytemu,
deskowania z drewna nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami robét ciesielskich

5.5. IZOLACJA MUROW OPOROWYCH

Izolacje nalezy wykonac zgodnie z ST. Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony gruntu
lub materiatu zasypowego. Jesli w ST nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to nalezy jg wykonaé
poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie sciany materiatow izolacyjnych okreslonych
w pkt 2.10. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciggta powioke przylegajaca
do powierzchni Sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan,
pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatdw rolowych jest niedopuszczalne.
Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzeh mechanicznych. Materiaty i sposdb wykonania
izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6. ZASYPYWANIE WYKOPU

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu. Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych
powinno odbywac¢ sie recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy
odwadniajgcej.

5.7. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA MURU OPOROWEGO

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych:

a) rzednych wierzchu sciany + 20 mm,

b) rzednych spodu + 50 mm,

c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dlugosci,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH

Kontrole robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. KONTROLA IZOLACJI MURU OPOROWEGO

Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢é sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna
Z wymaganiami punktu 5.5.

6.4. KONTROLA PRAWIDLOWOSCI ZASYPYWANIA WYKOPU MURU OPOROWEGO
Sprawdzenie prawidtowo$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania robot w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.6.

6.5. OCENA WYNIKOW BADAN

Wszystkie materiaty muszg spetniaC wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robdt,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m muru oporowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robodt,
e dostarczenie materiatéw,
¢ wykonanie robo6t ziemnych,
e wykonanie muru oporowego
e wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe;j,
e zasypanie wykopu,
e roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych
. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z betonu
. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

15. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocag mtotka Schmidta typu N
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych

20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

30. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

34. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

37. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

38. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogéinego przeznaczenia. Gatunki

39. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

41. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

42. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

43. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
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44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu
BN-82/6751-04 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na widkninie przyszywane;j
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

BN-69/7122-11 Plyty pilSniowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.



