D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ustug na zadanie: Przebudowa DW 126 odc. Siekierki — Mieszkowice.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowe specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres ustug objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ustug zwigzanych z:
sadzeniem sadzonek drzew lisciastych z brytg korzeniowg na terenie ptaskim i na skarpach wraz
z wkopaniem 3 stupkéw drewnianych w ziemie przytrzymujgcego sadzonke drzewka, zastabilizowanie
stupkéw drewnianych poprzeczkami drewnianymi przymocowanym do gornej krawedzi stupkéw oraz
przywigzanie tasma ogrodniczg do kazdego stupka drewnianego sadzonki drzewa , podlanie wodg po
posadzeniu sadzonki drzewa.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Materiat roslinny - sadzonki drzew.
1.4.2. Forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu wysokos¢ sadzonek drzew
lipa z brytg korzeniowg 2,5-3,00 metra obwdd na wysokosci 1,0 m — 8cm,
1.4.3. Stupki drewniane wysokosci 2,50 metra, paliki zaimpregnowane s$rodkiem grzybobdjczym,
Srednica palikdéw 5 cm.
1.4.4. Sznurek, tasma ogrodnicza do mocowania drzewka i palikéw drewnianych - wigzadta dowolne
wytrzymate.
2.2. Materiat roslinny sadzeniowy.
2.2.1. Drzewa.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] lub réwnowazna i PN-R-67022
[2] lub réwnowazna, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysokosé pnia.
Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

— system z brylg korzeniowg powinien byC skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

— pedy korony u sadzonek drzew nie powinny by¢ przyciete.

— pedy boczne korony sadzonek drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty.

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete

blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne sadzonek drzew.

— $lady zerowania szkodnikow.

— oznaki chorobowe.

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych.

— martwice i pekniecia kory.

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika.

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j.



3. Sprzet.
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej — szpadle, kostury, swidry spalinowe.
4., Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen.
Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu sadzonki drzew muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej, korzeni i pedéw. Nalezy zabezpieczy¢ system korzeniowy przed wysuszeniem w trakcie
transportu, sadzonki powinny by¢ przykryte brezentem a korzenie przykryte ziemia.
Sadzonki drzew mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyC je przed przemarznieciem.
Sadzonki drzew po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewag.
5. Wykonanie ustug.
5.1. Ogolne zasady wykonania ustugi.
5.2. Drzewa.
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia sadzonek drzew.
Wymagania dotyczgce sadzenia sadzonek drzew sg nastepujgce:
— miejsce sadzenia sadzonek drzew - pas drogowy drogi woj. szczego6towe miejsce sadzenia
sadzonek drzew zostanie wyznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.
— doftki pod sadzonki drzew powinny mie¢ wielkos¢ srednice 70 cm
— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie¢ do 5 cm gitebiej jak rosta w szkotce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny.
— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,
— przy sadzeniu sadzonek drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
— korzenie roslin zasypywaé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢é, uformowaé miske
i podla¢ woda,
— sadzonki drzew nalezy przywigzac o 3 palikéw zaimpregnowanych $rodkiem grzybobdjczym tuz
pod korong tasmg ogrodniczg lub sznurem konopnym
— wysokosé palikéw wbitych w grunt powinna wynosi¢ 1,7-2,0 metra od powierzchni gruntow
posadzenia sadzonki drzewa, paliki powinny by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych
wiatrow, zastabilizowane poprzeczkg drewniang na gérnym koncu stupka drewnianego z trzech
stron, wkretami stalowymi do drewna,
— odlegtosci pomiedzy sadzonymi sadzonkami drzewa powinny wynosi¢ 10 m.
5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym 60 m-cy polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych sadzonek drzew,
— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjnych).
— drzewka ktore ulegly zniszczeniu z uwagi na zlg pielegnacje podlegajg wymianie na koszt
wykonawcy w okresie gwarancyjnym
6. Kontrola jakosci ustug.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci ustugi
6.2. Drzewa.
Kontrola ustug w zakresie sadzenia i pielegnacji sadzonek drzew polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod drzewka.



— zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin.
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] lub rGwnowazna i PN-R-67023 [3] lub réwnowazna .
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.
— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy sadzonkach drzew i przymocowania do nich
sadzonek drzew.
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy sadzonkach drzew po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych sadzonek drzew.
Kontrola ustug przy odbiorze posadzonych sadzonek drzew dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia,
— zgodnos$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci sadzonek drzew,
— wykonania misek przy drzewach je$li odbiér jest na wiosne,
— prawidtowosci osadzenia palikéw do sadzonek drzew i przywigzania do nich pni sadzonek drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
— jakosci posadzonego materiatu.
7. Obmiar ustugi
7.1. Jednostka obmiarowag jest:
szt. (sztuka) wykonania posadzenia sadzonki drzewa.
8. Odbior ustugi.
Ustugi uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena posadzenia 1 sztuki sadzonki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia sadzonek drzew, wykopanie dotu pod
sadzonke, srednicy 70 cm, wkopanie palikoéw drewnianych,
— zakup i dostarczenie sadzonek drzew, palikbw drewnianych, wigzadet, sadzonek drzew
posadzenie sadzonki drzewa, przymocowanie sadzonki drzewa do palikéw za pomocg wigzadet,
— pielegnacje posadzonych sadzonek drzew w okresie gwarancyjnym
— koszty posrednie, narzut zysku, koszty zakupu,
— podatki i ubezpieczenia.
0. przepisy zwigzane.

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy,
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

1

1. PN-G-98011 Torf rolniczy,

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste,

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste,

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych,
5.

6.



