D-03.03.01 SACZKI PODLUZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem sgczkoéw podtuznych na zadaniu: Przebudowa DW 126 odc. Siekierki

— Mieszkowice .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowe specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty przedstawione w tym rozdziale Specyfikacji obejmujg wykonanie sgczkéw podituznych

z rurkami z tworzywa sztucznego, zasypane kruszywem oraz wykonanie sgczkéw bez rurek.

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie drenazu z rurek PCV100mm w zasypce zwirowa 4/8 mm obwinietych geowtdkning
filtracyjna,

- wykonanie studzienek drenarskich z PCV ér. 315mm,

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami Dokumentac;ji projektowej, wymaganiami Specyfikaciji i

zaleceniami Inspektora nadzoru

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Saczek podtuzny - sgczek stuzgcy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego (saczek

gteboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany réwnolegle do osi korony

drogi.

1.4.2. Dren - sgczek podituzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku wylotu

drenu.

1.4.3. Geowidknina (lub witoknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igtowania

Z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:

polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie

m.in. duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW STOSOWANYCH W SACZKACH PODLUZNYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podtuznych sa:

— rurki drenarskie z PVC @100 mm karbowane z otworami,

— studzienki drenarskie @315 mm z PVC, karbowane, z otworami,

— materiat filtracyjny (zwir, piasek),

— geowidknina.

2.3. STUDZIENKI DRENARSKIE

Studzienki inspekcyjne @315 mm sktadaja sie z trzech podstawowych elementow:

- kinety (podstawa studzienek z wyprofilowang kineta),

- rury karbowanej stanowigcej komin studzienek,

- zwiehczen.

Kinety sg elementami monolitycznymi z polipropylenu z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami.

Jako zwienczenie zastosowac pokrywe betonowg dla klasy obcigzeh A15 wg PN-EN 124:2000 lub

réwnowazne utozong na betonowym stozku odcigzajgcym.



2.4. RURKI DRENARSKIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12 Iub
rownowazne, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny byé obciete prostopadle do osi,
w spos6b umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac¢ sie miedzy karbami rurki, powinny by¢
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda
nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na diugosci i obwodzie
rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 1.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéow w temp. do 25°C,
a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC)
nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki
0 zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chronic¢
w temperaturze ponizej -10°C.

Tablica 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewnetrzna nominalna, mm
50 65 80 100 125

1 | Srednica zewnetrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 | 126,5
2 | Dopuszczalna odchytka $rednicy zewnetrznej, mm -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0
3 | Srednica wewnetrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0
4 | Dopuszczalna odchytka Srednicy wewnetrznej, mm +2 +2 +2 +2 +2,5
5 | Dtugos$¢ rurki, m 200 150 100 75 50
6 | Odpornos¢ na uderzenie, wg BN-78/6354-12 dopuszcza sie uszkodzenie najwyzej 1 probki

7 | Odpomosé na zginanie, wg BN-78/6354-12 prébka nie powinna zalamywac sig

i wykazywaé pekniec
8 | Wytrzymatos$¢ na zerwanie, wg BN-78/6354-12 probka nie powinna ulec zerwaniu
9 | Zmiana wymiaréw $rednicy, wg BN-78/6354-12, %, nie wiecej niz 12 | 12 [ 12 | 12 | 12

Zigczki, stuzgce do pofgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla zigczki o $rednicy zewnetrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

Ztagczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé 40°C, a odlegtosé

sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku

sktadowania w workach zaleca sie uktadac je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workéw.

2.5. MATERIAL FILTRACYJNY | PODSYPKA W SACZKU PODLUZNYM

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi mogtby sie do nich dostac. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej
niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu

wg PN-B-04492 |lub réwnowazne .

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs wiekszej niz 0,2 %

masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN-1744-1:2000 lub réwnowazne .

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113

lub rbwnowazne .



2.6. GEOWLOKNINA

Geowldknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg sczepnoscig
z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg i aprobatami
technicznymi.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA SACZKA PODLUZNEGO

Saczek podtuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu
na niewielki zakres robo6t wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonacé recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych Wykonawca powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,

b) innego sprzetu - do transportu, robo6t ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU SACZKA PODLUZNEGO

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé.
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE WYKOPU POD SACZEK PODLUZNY

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢é dostosowana
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag lub wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczg¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej
0 5 cm wieksza od zewnetrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentaciji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy skarpie
zapewni¢ stateczno$¢ lub stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 lub rownowazne .
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

5.3. ULOZENIE PODSYPKI

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie réwng warstewka, nie tworzgc zagtebien.
Na oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja
projektowa, SST lub ustalenia Inspektora nadzoru nie przewidujg inacze;.

Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. UKLADANIE RUROCIAGU DRENARSKIEGO

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykonac¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem piynie woda w duzych ilosciach,



uktadanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego osuwania

skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepkg (np. kamieniem,

ksztattkg plastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza

rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny

stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor nadzoru nie okreslg inaczej, to na budowie mozna uzy¢

tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy tgczy¢ za

pomoca specjalnie produkowanych ztgczek.

5.5. MONTAZ STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH

Kinete studni nalezy utozy¢é na warstwie 5-10 cm nie zageszczonej podsypki piaskowej stanowigcej

warstwe wyrownawczg dna wykopu. Kinete utozyé zgodnie z kierunkiem przeptywu wody

(oznaczonym strzatkg). Rure karbowana tworzacag komin studzienki nalezy docigé do wymaganej

wysokosci na placu budowy pita reczng. Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen,

posmarowac srodkiem poslizgowym i zamontowaé 2z rurg trzonowg poprzez wecisniecie.

Studzienke zasypaé gruntem niespoistym. Zasypywaé nalezy rownomiernie na catym obwodzie rury

trzonowej. Zageszczenie zasypki wykonywaé warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm.

Zasypke zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95. Zwienczenie betonowe uktadac

na betonowym elemencie odcigzajgcym rure trzonowg w formie stozka.

5.6. ZASTOSOWANIE GEOWLOKNINY W SACZKU PODLUZNYM

Geowldknine nalezy zastosowac do owiniecia kruszywa sgczka.

5.7. ZASYPANIE RUROCIAGU

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie

z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Zasypanie powinno by¢

wykonane w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego rurociggu. Jesli w dokumentacji

projektowej nie okreslono inaczej, to po utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru

do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu,

a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w p. 2.5, grubosci nie wiekszej niz

od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore nalezy lekko ubi¢ w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia

i przemieszczenia rurek. Nad zasypka uktada sie warstwe ochronng z darniny (trawg w dét) lub ubitej

gliny. Cato$¢ zasypuje sie ziemig i zageszcza.

5.8. WYKONANIE WYLOTU DRENU

Ze studzienek inspekcyjnych nalezy poprowadzi¢ poprzeczne odcinki rurek drenarskich PCV100mm

do drenu z kruszywa pod rowem przydroznym i tam je zakohczyc.

5.9. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA SACZKA PODLUZNEGO

Przy wykonywaniu sgczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:

— odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wigksze od + 10 cm,

— pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +5 %,

— odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych
- hie powinny przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowe;,
nie powinno przekraczac:

- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

- przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie +25 % zaprojektowanej
grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.



6.2. KONTROLA WSTEPNA PRZED WYKONANIEM SACZKA PODLUZNEGO
6.2.1. RURKI DRENARSKIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢é wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych,
okreslonych w punkcie 2.4 i tablicy 1, Ip. od 1 do 5, wybierajgc w sposéb losowy 6 % zwojéw, wediug
wskazan Inspektora nadzoru, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzié od wewnatrz, po rozcieciu odcinka
rurki o dtugosci 1 m. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w tablicy 1, Ip. od 6 do 9.
Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewnetrznych (gtadko$¢
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem
0 masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
6.2.2. MATERIAL FILTRACYJNY
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu
i ztoza, o wielkosci do 1500 t:
— skfadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2000 lub réwnowazne,
— zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-EN-1744-1:2000 lub rownowazne ,
— wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492 lub rownowazne .
6.2.3. GEOWLOKNINA
Dostarczana geowidknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistyczne;j,
w zakresie podanym w aprobacie techniczne;.
6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA SACZKA PODLUZNEGO
W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego, wymienionych w p. 5.9,
¢) prawidtowosé wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnos$¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e) prawidtowosé wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.7.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg sgczka podiuznego jest - m (metr). Jednostkg obmiarowg studzienki drenarskiej
jest - szt. (sztuka).
Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego, podstawowego
i odgatezien, w tym dochodzgcych do zewnetrznej sciany czotowej wylotu drenu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dla sgczka podtuznego podlega:
— row pod saczek,
— podsypka rurociggu drenarskiego,
— owiniecie zasypki geowtdkning,
— zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.



9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania sgczka podtuznego z rurociggiem drenarskim obejmuije:

— wyznaczenie robét w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— roztozenie podsypki z ubiciem,

— ufozenie geowtdkniny,

— ulozenie rurek drenarskich i wykonanie studzienek drenarskich,

— wykonanie zasypki z kruszywa,

— ufozenie nad zasypkg sgczka warstwy ochronnej z darniny,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania sgczka podtuznego bez rurociggu obejmuje:

— wyznaczenie robét w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopanie rowkow w gruncie nieskalistym z wyrdwnaniem i ubiciem dna,

— ufozenie geowtdkniny,

— ufozenie saczka z kruszywa,

— ulozenie nad zasypka sgczka warstwy ochronnej z darniny,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN-1744-1:2000 Badania chemiczne. Wtasciwosci kruszyw.

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

10.2. INNE DOKUMENTY

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIiM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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