D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obrzezy betonowych na zadaniu : Przebudowa DW 126 odc. Siekierki — Mieszkowice.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych obrzezy
betonowych o przekroju 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm warz z wykonanie tawy
betonowej zwyktej
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.
tawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia obrzeza oraz przenoszgca obcigzenie na grunt.
Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.
Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine".
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdéine".
2. MATERIALY
2.1. OBRZEZA BETONOWE
2.1.1. APROBATA TECHNICZNA
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.1.2WYMAGANIA TECHNICZNE
Dopuszczalne odchytki wymiarébw wynoszg 8 mm dla dlugosci i 3 mm dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac wartosci

podanych w tab. 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni, obrzezy w mm 2
ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) mm. niedopuszczalne
Elementy Szczerby .| ograniczajacych pozostate powierzchnie:
i uszkodzenia —
betonowe ) liczba max 2
krawedzi —
. . dtugos¢, mm, max 20
i narozy AL
gtebokosé, mm, max 6

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczony powinien by¢é dokument potwierdzajgcy
jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021 Iub
réwnowazna. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob
pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona
na swoj koszt.



2.2. MATERIALY NA LAWY

Do wykonania tawy pod obrzeza nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,
ktérego sktadniki powinny odpowiadac ponizszym wymaganiom.

2.2.1 Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5
oraz powinien odpowiada¢ PN EN 197 1:2002 lub réwnowazna.

2.2.2 WODA

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna.

2.2.3 KRUSZYWO

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 lub réwnowazna. Kruszywo nalezy
przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.3 MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW

Piasek na podsypke cementowo-piaskowej i do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712 lub rbwnowazna , a do zaprawy cementowej PN-B-06711 lub réwnowazna.

Cement uzyty do podsypki cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz 32,5 oraz powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2002 lub rbwnowazna.

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna.

2.4. BETON DO PRODUKCJI OBRZEZY

Do produkgji obrzezy nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1 lub réwnowazna klasy C25/30.Beton
uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig ponizej 5 %,

- mrozoodpornoscig F-50.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i podsypek,

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE KORYTA

Wykop koryta pod tawy wykonywac¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050 lub rownowazna.

1. LAWY

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien byé wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne.

2. USTAWIENIE OBRZEZY

Obrzeza ustawia¢é nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 3 cm
po zageszczeniu. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinno
wynosi¢ 5 cm. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubié.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokoéci 1 cm i zosta¢ wypetnione zaprawg cementowo—piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia robét zgodnie z PZJ.



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ takze czy producent obrzezy
betonowych posiada aprobate techniczna.
1.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robodt, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosc¢
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej
ST - "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét podanych w tym
punkcie. Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.3. KONTROLA PO WYKONANIU ROBOT
6.3.1. KONTROLA tAW
Przy wykonaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektows.
Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 0.5 cm na catym odcinku.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na caty odcinek tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
— dla wysokosci +10% wysokosci projektowane;j,
— dla szerokosci tawy +20% szerokosci projektowane;.
¢) Zgodnos¢ wymiardw szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.
Tolerancja wymiaréw szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowg wynosi £ 20%
szerokosci projektowanej.
d) Rownos¢ gornej powierzchni taw
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na catym
odcinku fawy, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozong
tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢é +2 cm
na 100 m wykonanej tawy.
1.1.01. KONTROLA OBRZEZY
Dopuszczalne odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza nie mogg przekraczac £ 1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie nie moze wynosi¢ wiece;j
niz = 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza.
2. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg obrzeza betonowego jest 1 m (metr).
3. ODBIOR ROBOT
Odbior obrzezy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér obrzezy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.
4. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ za 1 m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wynik
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa ustawienia obrzeza betonowego 30x8 cm obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm,
- wykonanie fawy betonowej zwykiej
- ustawienie obrzezy,
- koszty zakupu materiatow
- wypetnienie spoin zaprawg cem. -piask. wraz z jej przygotowaniem,
- obsypanie wewnetrznej ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.



