Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie Data: 24.06.2024
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

Centrala wentylacyjna z rotorem w wykonaniu top

Dimensioning data NW1 (w=w EurRoVvENT)
CERTIFIED
- — PERFORMANGE
Wielko$¢
Gesto$é powietrza 1,200 kg/m3 Wg @
_ _ A 4
Przeptyw powietrza nawiewanego 710 m3h >
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa D
. Report to performance data )
Kanat nawiewny 250 Pa ~
Przeptyw powietrza wywiewanego 660 md3h
' !
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa B), £yt
PERFORMANCE
Kanat wyrzutowy 0 Pa
e eesieasie o
Dane klimatyczne Warszawa, Poland A+ g @
A 4
Weather station, reference WARSZAWA Poland CEE——
OKECIE, D = 00 4
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C e ___ 4
| Reportto performance data J
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 279 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Gtéwne Dane Wydajnosci

Moc wiasciwa wentylatora SFPv With clean 1,83  kW/(m?3/s)
filter and
including
effect of
OACF &
EATR
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 829 %
suchego), zima
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent  Summer: A+ Winter: A+ 2016
2020
Eurovent; Fs_Pref: Summer: 0,81 Winter: 0,81
Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie Data: 24.06.2024
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z weilny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Panele | Grubos¢ 52mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farba w kolorze szarym
Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkéw | TB2
cieplnych
Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa

Wytrzymatosé mechaniczna | D1(M)
obudowy
Hygiene | Compliant with the requirements of VDI 6022

Unit variant | One-piece unit

Materiat izolacji | Version F, casing 3: Standard

Podtaczenia elektryczne

Centrala wentylacyjna z rotorem w | 1-faza, 3-zyty, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
wvkonaniu ton

Centrala wentylacyjna z rotorem w | Wariant 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
wvkonaniil ton

Nagrzewnica, elektryczn | 1*230V+N+PE, 16A

Widok sekcji zgodnie z Predkos¢ Temperatura Temperatura Obliczeniowy Poziom
kierunkiem przeptywu m/s powietrza powietrza spadek Gtosnosci
powietrza wlot/wylot, zima| wlot/wylot, lato cisnienia dB(A)
°C °C Pa
Kanat z czerpni -0 68
Przepustnica kanatowa a2
Sposob podiaczenia kanatu -4
Filtr 0,99 -74
Obrotowy wymiennik 1,23 -20,0/13,2 32,0/27,0 -63
odzysku ciepta
Wentylator 0,208 398
Sposob podiaczenia kanatu -2
Nagrzewnica, elektryczna 14,1/20,0 1,42 -3
(TBCE)
Kanat nawiewny -250 74
Kanat wywiewny -250 60
Sposob podiaczenia kanatu -3
Filtr 0,59 -19
Obrotowy wymiennik 1,27 20,0/-16,1 26,0/31,4 -66
odzysku ciepta
Extra pressure drop -0
Wentylator 0,181 345
Sposob podtgczenia kanatu -5
Przepustnica kanatowa -2
Kanat wyrzutowy -0 70

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

Pasmo czestotliwosci 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All

| Do kanatu nawiewnego | 80 | 74 | 79 | 71 | 66 | 64 | 58 | 53 | dB | 74 | dB(A) |
Do kanatu z czerpni 75 76 75 59 46 40 35 27 dB 68 dB(A)
To kanatu wywiewanego 70 68 66 58 44 38 34 24 dB 60 dB(A)
| To kanatu wyrzutowego | 72 | 68 | 66 | 68 | 64 | 64 | 56 | 52 | dB | 70 | dB(A) |
| Do otoczenia | 71 | 62 | 58 | 53 | 37 | 36 | 29 | 27 | dB | 54 | dB(A) |
Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania
Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza
Ilos¢ Nawiew
1 Przepustnica kanatowa
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
1 Sposéb podtaczenia kanatu, z czerpni
Strata ci$nienia statycznego 4 Pa
1 Filtr
Klasa filtra ePM1 50% (F7)
1x(392x592x370-10)
Predkos¢ powietrza na filtrze 0,99 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 74 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 37 Pa
Koncowy spadek cisnienia 110 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta
Obrotowy wymiennik ciepta
Standard aluminium
Z regulacjg obrotow
Spadek cisnienia, nawiew 63 Pa
Spadek cisnienia, wywiew 66 Pa
Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa
prawidtowego przeptywu powietrza
Przeciek przez sektor czyszczgcy 146 md3/h
Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,21
Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 05 %
Sprawnosc¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima 829 %
(86,5% dla réwnych przeptywow)
Dry temperature efficiency of supply air, summer 829 %
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 578 %

Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 0,0 %

Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensagciji 87,8 %
Strona nawiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza -20,0 13,2 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 26 %
Moc grzewcza 7,90 kw
Strona wywiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -16,1 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 100 %
Strona nawiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 27,0 °C
Wilgotno$é wzgledna 45 60 %
Moc chtodnicza 1,21 kW
Strona wywiewu, lato Wylot
Temperatura powietrza 26,0 31,4 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 37 %

1 Wentylator

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysunigcia z
sekciji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtagczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 710 ms3/h

Sprawnos$c¢ wentylatora uwzglednia sposdb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 398 Pa

Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 361 Pa

Przyrost temperatury od wentylatora 0,9 °C

Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2051 rpm
Obroty obliczeniowe 2158 rpm
Maks. obroty 2700 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,208 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,186 kw
Maks. znamionowa moc silnika 0,800 kW
Moc znamionowa 0,800 kW
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika

llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1

Catkowita sprawnos$¢ statyczna 378 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 86,0%) 90,0 %
Wspodtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 79,00
Sprawnos$c¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 659 %

Moc wtasciwa wentylatora 0,94 kW/(m?3/s)

1 Sposéb podtaczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
1 Nagrzewnica, elektryczna
1*230V+N+PE, 16A
Wariant mocy 2,5 kW
Strata ci$nienia statycznego 3 Pa
Predkos¢ powietrza 2,53 m/s
Temperatura powietrza 14,1 20,0 °C
Wilgotno$¢é wzgledna 24 17 %
Wymagana moc wymiennika 1,42 kW
Moc nominalna 2,50 kwW
Podtaczenia elektryczne 230
Ilos¢ Wywiew
1 Sposoéb podigczenia kanatu, wywiew
Strata ci$nienia statycznego 3 Pa
1 Filtr
Klasa filtra ePM10 60% (M5)
2x(353x425x370-6)
Predkos¢ powietrza na filtrze 0,59 m/s
Obliczeniowy spadek ci$nienia 19 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 9 Pa
Koncowy spadek cisnienia 28 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

1 Wentylator
14
Wen_t_ylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
SN(ia\kpctjgld bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca |IE5.
Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 660 ms3h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 345 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 336 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,7 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1949 rpm
Obroty obliczeniowe 1976 rpm
Maks. obroty 2700 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 0,181 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,176 kw
Maks. znamionowa moc silnika 0,800 kw
Moc znamionowa 0,800 kw
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika
llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 426 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 86,0%) 90,0 %
Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 79,00
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 65,9 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,79 kW/(m?3/s)
1 Sposéb podtaczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 5 Pa
1 Przepustnica kanatowa

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW1 - Design data

Ilos¢ Wyposazenie

1 Rama nosna

Strona: 7/105



Rysunek: Strona inspekcyjna
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Rysunek: Z gory od lewej

Wielkosé

Waga centrala 312
Waga wyposazenia 18
kanatowego

Dtugosé¢, maks. 1600
Wysokos¢, maks. 1261
Szerokos$é, maks. 825
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Projekt: Powiatowa Instytucja

Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzqdzenia: NW1

Z czerpni
Nawiew
Wywiew

Do wyrzutni

12 (148)
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Schemat blokowy

Z czerpni

-

4=

Do wyrzutni

Nawiew

NR ZMIANA

PODPIS

DATA

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w
Legionowie

Nazwa urzadzenia: NW1

Schemat blokowy

Wywiew
NUMER ZAMOWIENIA NUMER RYSUNKU
ZAPROJEKTOWAL NARYSOWA [ STRONA
t 0
DATA REW. ZANW.
24.06.2024 1




Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW1

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BT1
BT2
BT3
BT8
El
E2
G1
G2
K1
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1
T2
T3
V1
V2

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, wywiew
Temperature sensor Outdoor Air
Ostona termiczna

Obrotowy wymiennik ciepta,
Nagrzewnica elektryczna

Wentylator nawiewny,

Wentylator wywiewny,

Ukfad sterowania

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW1

Zestawienie funkcji
Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta , wentylatorami nawiewu i wywiewu oraz w
petni zintegrowanym systemem sterowania .
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna rowniez odczytac biezgce
parametry pracy.

Sterowanie
Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew
Regulacja statego przeptywu, wywiew
Przeplyw powietrza z korekcja gestosci
Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania
- Obrotowy wymiennik ciepta
- Nagrzewnica
Nagrzewnica elektryczna
Termostat przegrzania
Przedtuzona praca wentylatora do wychtodzenia nagrzewnicy elektrycznej

Funkcje
Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy
Funkcja czyszczenia
Funkcja obrotowego wymiennika ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw
Monitoring filtrow
Rotation monitoring, rotary heat exchanger
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne
Funkcja dziennika
Potgczenie WiFi z siecig WLAN
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UWAGA:
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Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w
Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW1
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2 - Design data

CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM ROTACYJNYM

Dimensioning data NW2 (w=w EuroveEnT)
CERTIFIED
- — PERFORMANGE
Wielko$¢ 025
Gesto$é powietrza 1,200 kg/m3 Wg @
_ _ [
Przeptyw powietrza nawiewanego 6670 mdh B g
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa O
. LRepr.vrllnpeanrmam:ania'ta y
Kanat nawiewny 400 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 6245 ms3h
g ™
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 400 Pa @DEE”H“T?‘,fTE'B
PERFORMANCGE
Kanat wyrzutowy 0 Pa
&nﬂ:‘u.uorﬁcj:ﬁc;:;n-r:ifin-tinn.nnm
Dane klimatyczne Warszawa, Poland A+ g @
[
Weather station, reference WARSZAWA  Poland CEEE—
OKECIE, D0
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 320 °C E____ 4
| fteport to performance data )
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 24,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Gtéwne Dane Wydajnosci

Moc wiasciwa wentylatora SFPv With clean 2,21 kWI/(m3/s)
filter and
including
effect of
OACF &
EATR
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 782 %
suchego), zima
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Summer: A+ Winter: A+ 2016
2020
Eurovent; Fs_Pref: Summer: 0,93 Winter: 0,93
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2 - Design data

Obudowa
Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z weilny mineralnej, obustronnie pokryty blachg
Panele | Grubos¢ 52mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farba w kolorze szarym
Klasa izolacyjnosci termicznej | T2
Klasa wptywu mostkéw | TB2

cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy

L1(M) / L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa

Wytrzymatosé mechaniczna | D1(M)
obudowy
Hygiene | Compliant with the requirements of VDI 6022

Materiat izolac;ji

Version F, casing 3: Standard

Podtaczenia elektryczne

CENTRALA WENTYLACYJNA Z | 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 16 A
WYMIENNIKIEM ROTACY.INYM

Widok sekcji zgodnie z
kierunkiem przeptywu

powietrza

Predkos¢ Temperatura | Temperatura Obliczeniowy Poziom
m/s powietrza powietrza spadek Glosnosci
wlot/wylot, zima| wlot/wylot, lato cisnienia dB(A)

Kanat z czerpni
Przepustnica kanatowa

Sposoéb podigczenia kanatu
Filtr wstepny
Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta
Wentylator

Nagrzewnica wodna w
obudowie

Chtodnica wodna w
obudowie

Sposéb podigczenia kanatu

Kanat nawiewny

Kanat wywiewny

Sposoéb podigczenia kanatu
Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta
Extra pressure drop

Wentylator
Sposob podtgczenia kanatu
Przepustnica kanatowa

Kanat wyrzutowy

°C °C Pa
-0 67

1,52 -97
2,42 -20,0/11,3 32,0/27,4 -157

2,500 819
1,83 12,4/20,0 17,12 -24

1,91 28,5/24,0 11,01 -57

-400 79
-400 69

1,29 -41
2,42 20,0/-13,8 26,0/31,0 -158

1,920 616

-0 83

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2 - Design data

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 80 75 75 76 73 71 69 69 dB 79 dB(A)
Do kanatu z czerpni 77 75 74 61 58 50 46 49 dB 67 dB(A)
To kanatu wywiewanego 76 75 76 64 56 54 53 56 dB 69 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 81 76 78 80 77 76 74 74 dB 83 dB(A)
Do otoczenia 74 66 59 63 48 47 44 47 dB 61 dB(A)

Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania
Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

Ilosc Nawiew

1 Przepustnica kanatowa

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 4 Pa
Wyposazenie

llos¢ Produkt Nazwa artykutu
1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy

1 Sposoéb podiaczenia kanatu, z czerpni

Strata ci$nienia statycznego 7 Pa

1 Filtr wstepny

Klasa filtra Coarse 65% (G4)
2x(596x596x48), 3x(596x292x48)

Predkos$¢ powietrza na filtrze 152 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 66 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 41 Pa

Koncowy spadek cisnienia 91 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM1 50% (F7)
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,52 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 97 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 49 Pa

Koncowy spadek cisnienia 146 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie Data: 24.06.2024
Nazwa urzadzenia: NW2 - Design data

Obrotowy wymiennik ciepta

Z powtokg sorpcyjng

Z regulacjg obrotéw

Spadek cisnienia, nawiew 157 Pa

Spadek ci$nienia, wywiew 158 Pa

Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa

prawidtowego przeptywu powietrza

Przeciek przez sektor czyszczacy 654 m3/h

Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,10

Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 05 %

Sprawnos$c¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima 782 %

(80,8% dla rownych przeptywow)

Dry temperature efficiency of supply air, summer 76,9 %

Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 783 %

Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 67,8 %

Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensagiji 84,1 %
Strona nawiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza -20,0 11,3 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 36 %
Moc grzewcza 69,97 kw
Strona wywiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -13,8 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 95 %
Strona nawiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 27,4 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 50 %
Moc chtodnicza 21,85 kw
Strona wywiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 26,0 31,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 45 %

1 Wentylator

125

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 6670 mdh

Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie Data: 24.06.2024
Nazwa urzadzenia: NW2 - Design data

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 819 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 737 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 1,1 °C
Min. obroty 280 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1784 rpm
Obroty obliczeniowe 1850 rpm
Maks. obroty 2100 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(6w) 2,500 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 2,240 kwW
Znamionowa moc silnika 3,400 kW
Wariant silnika 2

Oznaczenie silnika

llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 60,6 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 93,0%) 94,0 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 71,00
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 67,0 %
Moc wtasciwa wentylatora 1,21 kW/(m3/s)
1 Sekcja wspolna chtodnicy i nagrzewnicy wodnej
1 Nagrzewnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podtgczeniowym i zaworem (kvs = 10)

Wariant mocy 2

llos¢ rzeddw 2

llo$¢ obiegéw 15

Nom. pipe connection, coil 32 zew.

Rozstaw lamel 2,0 mm

Spadek cisnienia 24 Pa

Predkos¢ powietrza 1,83 m/s
Temperatura powietrza 12,4 20,0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna 34 21 %

Wymagana moc wymiennika 17,12 kW

Rezerwa mocy wymiennika 121 %
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2 - Design data

Temperatura czynnika 45,0 40,0 °C
Przeptyw czynnika 0,901 /s
Liquid velocity 0,87 m/s
Spadek cisnienia czynnika 13,3 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 7 1
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 25 DN
Spadek ci$nienia czynnika na otwartym zaworze 10,5 kPa
Wyposazenie

llos¢  Produkt Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie

1 Pompa obiegowa

1 Chtodnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chiodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podtgczeniowym i zaworem (kvs = 6,3)

Wariant mocy 1

llo$¢ rzeddw 4

llo$¢ obiegéw 14

Nom. pipe connection, coil 32 zew.
Rozstaw lamel 25 mm
Chlodzenie

Spadek cisnienia, suchy 49 Pa
Spadek ci$nienia, mokry 57 Pa
Predkos¢ powietrza 1,91 m/s

Temperatura powietrza 28,5 24,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 47 61 %
Moc jawna 10,29 kw
Catkowite zapotrzebowanie mocy 11,01 kw
Rezerwa mocy wymiennika 102 %
llos¢ wykraplanej wody 0,017 I/min
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2 - Design data

Ilosé

Temperatura czynnika 6,0 11,0 °C
Przeptyw czynnika 0,588 /s
Liquid velocity 0,38 m/s
Spadek cisnienia czynnika 54 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 16 |
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 20 DN
Spadek ci$nienia czynnika na otwartym zaworze 11,3 kPa
Wyposazenie

llos¢  Produkt Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie

1 Syfon kondensatu

Sposob podigczenia kanatu, nawiew

Strata ci$nienia statycznego 6

Wywiew

Pa

Sposoéb podigczenia kanatu, wywiew

Strata ci$nienia statycznego 5

Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)

2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,29
Obliczeniowy spadek cisnienia 41
Poczatkowy spadek cisnienia 21

Koncowy spadek cisnienia 62

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

Wentylator

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji

Pa

m/s
Pa
Pa
Pa

125
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2 - Design data

. ________________________________________________________________________________________________________________________________________]
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IES.
Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 6 245 mdh

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 616 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 595 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,8 °C
Min. obroty 280 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1688 rpm
Obroty obliczeniowe 1705 rpm
Maks. obroty 1890 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 1,920 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 1,850 kw
Znamionowa moc silnika 2,400 kwW
Wariant silnika 1

Oznaczenie silnika

llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 61,6 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 92,0%) 94,0 %
Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 73,00
Sprawnos$c¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 67,3 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,97 kW/(m?3/s)
1 Sposéb podtaczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 8 Pa
1 Przepustnica kanatowa ,

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 4 Pa
Wyposazenie
llos¢ Produkt Nazwa artykutu
1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy
Ilos¢ Wyposazenie
1 Dach do montazu centrali na zewnatrz
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2 - Design data

1 Czujnik ci$nienia

1 Czujnik ci$nienia
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AHU Design
Rysunek: Z gory od prawej

Wielkosé

Waga centrala 1127 kg

xVogo wyposazenia 50 kg
anatowego

Dtugosé¢, maks. 3682 mm

Wysokos¢, maks. 1931 mm

Szerokos$é, maks. 1800 mm

Wielkos¢ podiqczenia

Projekt: Powiatowa Instytucja

Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzqdzenia: NW2
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BP3
BP4
BP6
BT1
BT2
BT3
BT8
BT9
El
E2
E3
G1
G2
G3
K1
MF1
MF2
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1
T2
T3
V1
V2
V3

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik cisnienia w kanale

Czujnik ci$nienia w kanale

Czujnik ci$nienia na filtrze

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, wywiew
Temperature sensor Outdoor Air
Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Czujnik temperatury, zanurzeniowy
Obrotowy wymiennik odzysku ciepta
Nagrzewnica wodna

Chtodnica wodna

Wentylator nawiewny,

Wentylator wywiewny,

Pompa obiegowa, grzewcza

Ukfad sterowania

Sitownik zaworu

Sitownik zaworu

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu

Filtr wstepny, nawiew
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2

Zestawienie funkcji
Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta , wentylatorami nawiewu i wywiewu oraz w
petni zintegrowanym systemem sterowania .
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna rowniez odczytac biezgce
parametry pracy.

Sterowanie
Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja stalego cisnienia, nawiew
Czujnik ci$nienia, nawiew

Regulacja stalego cisnienia, wywiew
Czujnik ci$nienia, wywiew

Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania
- Obrotowy wymiennik ciepta
- Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chlodzenia
- Sekwencyjne mieszania powietrza powrotnego z nawiewanym, tryb ekonomiczny
- Plynna regulacja chtodzenia
Chtodnica wodna
Funkcje chtodzenia
Chtodzenie, min. przeptyw powietrza

Funkcje
Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy
Funkcja czyszczenia
Funkcja obrotowego wymiennika ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw
Monitoring filtrow
Rotation monitoring, rotary heat exchanger
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne
Funkcja dziennika
Potaczenie WiFi z siecig WLAN

Strona: 25/105



Strona: 26/105

Comz2

SATEMP

COM3 COM4

I A B
‘I':#I = l:xl—:lu_._i ~I~: . U 'J_L":;l . % .con.n
PP [] LT [

] U] ]
L1213 N PE

I-fazy, 52yt 400 V-10/+15%, 50 Hz, 16 A

HEX 5
oIP

(EREE
TlojTjolo
Przetwornik cisnienia

/"'- —
e Y BP3
[ \ Nawnew

Iy

g
=
=27
oe e
=0

1
(]

=]

Przetwarnik cisnienia

BPs

Wywiew

Czujnik ternp.
BT1
Mawiaw

Komunikacja
Panel sterowania Strona WWW
P1
. . . NUMER ZAMOWIENIA NUMER RYSUNKU
Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w
Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2 ZAPROJEKTOWAL QARYSOWA iTRONA
NR ZMIANA PODPIS DATA Okablowanie DATA REW. ZAW.
24.06.2024 2




Strona: 27/105

o E

101 (L)

UWAGA:
Zacisk 20-25: Maks. 5A, 250V AC

i 32 GO

g g
— = 5 =1 a
z| o ~ _ 5 8 i : 5 F—\_| :\_| '\‘L“o
o4 g, =) = ' + + + o = 4 Y
g 2580 sLowids goa Eorc Eoo Te  jern L Rk 8 %5
2 =] [ 5 3 g s T
s ooeowr H'YJI.LT"’I ET"’I T & & 4@ & & b R = I 4 I & & [SI- - C 2 .él' =
-0 -4 E.L
N S
™
— _l;n_
La /- )
a
Start/Stop lf.' L PB\
b M g
N
Pompa obiegowa
G3
Grzanie
1-faza, 230V AC
Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w
Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2
NR ZMIANA PODPIS | DATA Okablowanie

NUMER ZAMOWIENIA

NUMER RYSUNKU

ZAPROJEKTOWAL NARYSOWA | STRONA
t 2

DATA REW. ZAW.

24.06.2024 3




Strona: 28/105

PE

&

o
g = i
= ] = 3 L
z ; \
s HEAT oot g | Saood Cud +. Zo03>>
o o —_t«ﬁr-l - ] §v—N o o= 0 5o~
= = il o ol M g Mm@ ] = oo om o
R ]
L -
[
2 H
£ £
z — z w !
z | Z
: ERRRREE
£ C¥35ELES|E 1
; SR ALAR ik Jd
ﬁ it
& R2%3 T8 3| §
@ . ——lli oy ey
M [ 24VAC || 24VAC
Przepustnigezepustnica
MG1 MGz
N Z czerpni Do wyrzutni
Sprezyna pEpspaime powrotna
5T EAE
Czujnik temp. Zawar BT9 Zawdr
BTS Sitownik Czujnik temperaturBitownik
MF1 MF2
. . . NUMER ZAMOWIENIA NUMER RYSUNKU
Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w
Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW2 ZAPROJEKTOWAL QARYSOWA zTRONA
NR ZMIANA PODPIS DATA Okablowanie DATA REW. ZAW.
24.06.2024




Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia - Design data

CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM ROTACYJINYM

Dimensioning data NW3.1 (W= =EurRovENT)
CERTIFIED
_ = @ PERFORMANGE
Gesto$é powietrza 1,200  kg/m3 W‘Q
Przeptyw powietrza nawiewanego 6300 mdh B
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa F—— %
Report to performance data
Kanat nawiewny 350 Pa s 4
Przeptyw powietrza wywiewanego 6300 ms3h
' ™
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 350 Pa @CEE"R"T:,",‘!E,'EE
PERFORMANCE
Kanat wyrzutowy 0 Pa
{I:;Iv;;.l;uur:;:;1:nnrtiHGIH nnnnnn
Dane klimatyczne Warszawa, Poland A+ 4
(A "N A
Weather station, reference WARSZAWA  Poland CEE—
OKECIE, D 0
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C [E____ 4
| Reportto performance data y
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 16,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 220 °C

Gtéwne Dane Wydajnosci

Moc wiasciwa wentylatora SFPv With clean 2,74 kW/(m3/s)
filter and
including
effect of
OACF &
EATR
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 790 %
suchego), zima
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Summer: A G Winter: A 2016
2020
Eurovent; Fs_Pref: Summer: 1,00 Winter: 1,00
Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia - Design data

]
Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z weiny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Panele | Grubos¢ 52mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farba w kolorze szarym
Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkéw | TB2
cieplnych
Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa

Wytrzymatosé mechaniczna | D1(M)
obudowy
Hygiene | Compliant with the requirements of VDI 6022

Materiat izolacji | Version F, casing 3: Standard

Podtaczenia elektryczne

CENTRALA WENTYLACYJNA Z | 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 16 A
WYMIENNIKIEM ROTACY.INYM

Widok sekcji zgodnie z Predkos¢ Temperatura | Temperatura Obliczeniowy Poziom
kierunkiem przeplywu m/s powietrza powietrza spadek Glosnosci
powietrza wlot/wylot, zima| wlot/wylot, lato cisnienia dB(A)

°C °C Pa

Kanat z czerpni -0 69

Przepustnica kanatowa -4

Sposoéb podigczenia kanatu -13

Filtr wstepny -109

Filtr 2,14 -132

Obrotowy wymiennik 3,02 -20,0/11,6 32,0/27,4 -212

odzysku ciepta

Wentylator 3,260 1109

Nagrzewnica wodna w 2,44 13,1/22,0 18,94 -59

obudowie

Chtodnica wodna w 2,60 28,9/16,0 36,41 -218

obudowie

Sposéb podigczenia kanatu -13

Kanat nawiewny -350 79

Kanat wywiewny -350 67

Sposoéb podigczenia kanatu -12

Filtr 2,02 =77

Obrotowy wymiennik 3,13 20,0/-12,0 26,0/30,7 -223

odzysku ciepta

Extra pressure drop -0

Wentylator 2,000 682

Sposob podtgczenia kanatu -17

Przepustnica kanatowa -4

Kanat wyrzutowy -0 82

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia - Design data

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 78 75 76 76 73 71 67 66 dB 79 dB(A)
Do kanatu z czerpni 79 77 76 63 55 52 48 51 dB 69 dB(A)
To kanatu wywiewanego 78 75 69 67 56 55 52 51 dB 67 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 84 80 77 77 78 76 72 69 dB 82 dB(A)
Do otoczenia 76 68 59 63 49 48 44 46 dB 62 dB(A)

Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania
Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

Ilosc Nawiew

1 Przepustnica kanatowa

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 4 Pa
Wyposazenie

llos¢ Produkt Nazwa artykutu
1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy

1 Sposoéb podiaczenia kanatu, z czerpni

Strata ci$nienia statycznego 13 Pa

1 Filtr wstepny

Klasa filtra Coarse 65% (G4)

2x(596x596x48)

Predkos$¢ powietrza na filtrze 2,14 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 109 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 84 Pa

Koncowy spadek cisnienia 134 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM1 50% (F7)
2x(592x592x520-10)

Predkos¢ powietrza na filtrze 2,14 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 132 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 82 Pa

Koncowy spadek cisnienia 182 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia - Design data

Obrotowy wymiennik ciepta
Z powtokg sorpcyjng

Z regulacjg obrotéw
Spadek cisnienia, nawiew

Spadek ci$nienia, wywiew

Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla

prawidtowego przeptywu powietrza
Przeciek przez sektor czyszczgcy

Outdoor Air Correction Factor, OACF

Exhaust Air Transfer Ratio, EATR

Sprawnos$c¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima

(79,0% dla rownych przeptywow)

Dry temperature efficiency of supply air, summer
Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci, nawiew zima
Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci, nawiew lato

Roczna efektywnos$¢ energetyczna, bez kondensagciji

Strona nawiewu, zima
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Moc grzewcza

Wiot
-20,0
100

212
223

372
1,06
1,8
79,0

77,2
77,8
63,7
87,0

Wylot
11,6
35
66,74

m3/h

%
%

%
%
%
%

°C
%
kW

Strona wywiewu, zima
Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

Wiot
20,0
25

Wylot
-12,0
94

°C
%

Strona nawiewu, lato
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Moc chtodnicza

Wiot
32,0
45

Wylot
27,4
51
20,05

°C
%
kW

Strona wywiewu, lato
Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

Wilot
26,0
50

Wylot
30,7
45

°C
%

1 Wentylator

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z

sekcji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci

odpowiadajgca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza nawiewanego

Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

6 300

m3/h
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia - Design data

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 1109 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 1002 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 15 °C
Min. obroty 280 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1936 rpm
Obroty obliczeniowe 2017 rpm
Maks. obroty 2100 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(6w) 3,260 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 2,910 kw
Znamionowa moc silnika 3,400 kW
Wariant silnika 2

Oznaczenie silnika

llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 50,6 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 93,0%) 94,0 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 71,00
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 67,0 %
Moc wtasciwa wentylatora 1,67 KkW/(m3/s)
1 Sekcja wspolna chtodnicy i nagrzewnicy wodnej
1 Nagrzewnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podtgczeniowym i zaworem (kvs = 10)

Wariant mocy 3

llos¢ rzeddw 3

llo$¢ obiegéw 13

Nom. pipe connection, coil 25 zew.

Rozstaw lamel 2,0 mm

Spadek cisnienia 59 Pa

Predkos¢ powietrza 2,44 m/s
Temperatura powietrza 13,1 22,0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna 32 18 %

Wymagana moc wymiennika 18,94 kw

Rezerwa mocy wymiennika 117 %
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia - Design data

Temperatura czynnika 45,0 40,0 °C
Przeptyw czynnika 0,997 /s
Liquid velocity 1,12 m/s
Spadek cisnienia czynnika 28,4 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 7 1
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 25 DN
Spadek ci$nienia czynnika na otwartym zaworze 12,9 kPa
Wyposazenie

llos¢  Produkt Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie

1 Pompa obiegowa

1 Chtodnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chiodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podtgczeniowym i zaworem (kvs = 16)

Wariant mocy 4

llo$¢ rzeddw 10

llo$¢ obiegéw 32

Nom. pipe connection, coll 50 zew.
Rozstaw lamel 3,0 mm
Chlodzenie

Spadek cisnienia, suchy 186 Pa
Spadek ci$nienia, mokry 218 Pa
Predkos¢ powietrza 2,60 m/s

Temperatura powietrza 28,9 16,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 46 88 %
Moc jawna 27,85 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 36,41 kw
Rezerwa mocy wymiennika 1 %
llos¢ wykraplanej wody 0,202 I/min
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia - Design data

Temperatura czynnika 6,0 11,0 °C
Przeptyw czynnika 1,940 /s
Liquid velocity 0,55 m/s
Spadek cisnienia czynnika 8,0 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 34 |
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 32 DN
Spadek ci$nienia czynnika na otwartym zaworze 19,1 kPa
Wyposazenie
llos¢  Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie
1 Syfon kondensatu
1 Sposob podigczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 13 Pa
Ilos¢ Wywiew
1 Sposoéb podigczenia kanatu, wywiew
Strata ci$nienia statycznego 12 Pa

1 Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)
2x(592x592x520-10)

Predkos¢ powietrza na filtrze 2,02 mls

Obliczeniowy spadek cisnienia 77 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 38 Pa

Koncowy spadek cisnienia 115 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

1 Wentylator
120

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji
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Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia - Design data

. ________________________________________________________________________________________________________________________________________]
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IES.
Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 6 300 mdh

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 682 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 644 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,9 °C
Min. obroty 280 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1681 rpm
Obroty obliczeniowe 1713 rpm
Maks. obroty 1890 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 2,000 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 1,890 kw
Znamionowa moc silnika 2,400 kwW
Wariant silnika 1

Oznaczenie silnika

llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 63,1 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 92,0%) 94,0 %
Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 73,00
Sprawnos$c¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 67,3 %
Moc wtasciwa wentylatora 1,02 kW/(m3/s)
1 Sposoéb podigczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 17 Pa
1 Przepustnica kanatowa

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 4 Pa
Wyposazenie
llos¢ Produkt Nazwa artykutu
1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy
Ilos¢ Wyposazenie
1 Czujnik pomieszczeniowy,
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Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia - Design data

1 Czujnik pomieszczeniowy

1 Czujnik pomieszczeniowy

1 Czujnik pomieszczeniowy

1 Czujnik VOC

1 Dach do montazu centrali na zewnatrz
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AHU Design
Rysunek: Strona inspekcyjna
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Rysunek: Z gory od lewej

Wielkos¢ podiqczenia
z czerpni
nawiew
wywiew

do wyrzutni

1000 x 400 mm
1000 x 400 mm
1000 x 400 mm
1000 x 400 mm

Waga centrala 946 kg
Mage yypesaienio % kg
Dtugosé¢, maks. 3652 mm
Wysokos¢, maks. 1727 mm
Szerokos$é, maks. 1600 mm

Projekt: Powiatowa Instytucja
Kulturalna w Legionowie

Nazwa urzqdzenia: NW3.1 - widownia

Z czerpni
Nawiew
Wywiew

Do wyrzutni
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BP6
BQ1
BT1
BT2
BT3
BT4:1
BT4:2
BT4:3
BT4:4
BTS
BT
El
E2
E3
G1
G2
G3
K1
MF1
MF2
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1

T2

T3
Vi
V2
V3

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik VOC

Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, wywiew
Temperature sensor Outdoor Air
Czujnik temperatury, pomieszczeniowy
Czujnik temperatury, pomieszczeniowy
Czujnik temperatury, pomieszczeniowy
Czujnik temperatury, pomieszczeniowy
Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Czujnik temperatury, zanurzeniowy
Obrotowy wymiennik odzysku ciepta
Nagrzewnica wodna

Chtodnica wodna

Wentylator nawiewny,

Wentylator wywiewny,

Pompa obiegowa, grzewcza

Uktad sterowania

Sitownik zaworu

Sitownik zaworu

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu

Filtr wstepny, nawiew
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.1 - widownia

Zestawienie funkcji
Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta , wentylatorami nawiewu i wywiewu oraz w
petni zintegrowanym systemem sterowania .
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna rowniez odczytac biezgce
parametry pracy.

Sterowanie
Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja przeptywu wg. potrzeb, nawiew

Regulacja przeptywu wg. potrzeb, wywiew
Przeplyw powietrza z korekcjq gestosci

Regulacja temp. wywiewu
Temp. $rednia, regulacja pomieszczeniowa
Ograniczenie min. i maks. temp. nawiewu

Sekwencja grzania
- Obrotowy wymiennik ciepta
- Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chlodzenia
- Sekwencyjne mieszania powietrza powrotnego z nawiewanym, tryb ekonomiczny
- Ptynna regulacja chtodzenia
Chtfodnica wodna
Funkcje chtodzenia
Chtodzenie, min. przeptyw powietrza
Cooling BOOST Komfort

Funkcje
Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy
Funkcja czyszczenia
Funkcja obrotowego wymiennika ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw
Monitoring filtrow
Rotation monitoring, rotary heat exchanger
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne
Funkcja dziennika
Potaczenie WiFi z siecig WLAN
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.2 - scena+zaplecze - Design
data

CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM ROTACYJINYM

Dimensioning data NW3.2 (W= =EurRovENT)
CERTIFIED
@ PERFORMANGE
Wielko$¢ 050
Gesto$é powietrza 1,200 kg/m3 W‘Q
Przeptyw powietrza nawiewanego 15700 m3h B
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa F—— %
Report to performance data
Kanat nawiewny 500 Pa s 4
Przeptyw powietrza wywiewanego 15600 m?dh
' ™
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 500 Pa @CEE"R"T:,",‘!E,'EE
PERFORMANCE
Kanat wyrzutowy 0 Pa
{-:;w;;.l;uur:;:;1:nnrtilic-ii nnnnnn
Dane klimatyczne Warszawa, Poland A+ 4
(A "N A
Weather station, reference WARSZAWA  Poland CEE—
OKECIE, I
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 320 °C [E____ 4
| Reportto performance data y
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 15,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 225 °C

Gtéwne Dane Wydajnosci

Moc wiasciwa wentylatora SFPv With clean 2,93  kW/(m3/s)
filter and
including
effect of
OACF &
EATR
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 795 %
suchego), zima
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Summer: A G Winter: A 2016
2020
Eurovent; Fs_Pref: Summer: 0,97 Winter: 0,97
Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
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Nazwa urzadzenia: NW3.2 - scena+zaplecze - Design
data

]
Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z weilny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Panele | Grubos¢ 52mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farba w kolorze szarym
Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkéw | TB2
cieplnych
Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa

Wytrzymatosé mechaniczna | D1(M)
obudowy
Hygiene | Compliant with the requirements of VDI 6022

Materiat izolacji | Version F, casing 3: Standard

Podtaczenia elektryczne

CENTRALA WENTYLACYJNA Z | 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 50 A
WYMIENNIKIEM ROTACY.INYM

Widok sekcji zgodnie z Predkos¢ Temperatura | Temperatura Obliczeniowy Poziom
kierunkiem przeplywu m/s powietrza powietrza spadek Glosnosci
powietrza wlot/wylot, zima| wlot/wylot, lato cisnienia dB(A)
°C °C Pa
Kanat z czerpni -0 74
Przepustnica kanatowa -2
Sposoéb podigczenia kanatu -8
Filtr wstepny -89
Filtr 1,79 -118
Obrotowy wymiennik 2,74 -20,0/11,8 32,0/27,3 -186
odzysku ciepta
Wentylator 7,700 1067
Nagrzewnica wodna w 2,28 13,2/22,5 48,96 -51
obudowie
Chtodnica wodna w 2,33 28,8/15,0 100,06 -106
obudowie
Sposéb podigczenia kanatu -8
Kanat nawiewny -500 83
Kanat wywiewny -500 74
Sposoéb podigczenia kanatu -7
Filtr 1,64 -62
Obrotowy wymiennik 2,91 20,0/-12,4 26,0/30,8 -201
odzysku ciepta
Extra pressure drop -0
Wentylator 6,010 782
Sposob podtgczenia kanatu -10
Przepustnica kanatowa -2
Kanat wyrzutowy -0 88

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741
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data

. ________________________________________________________________________________________________________________________________________]
Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 82 79 80 80 77 75 71 70 dB 83 dB(A)
Do kanatu z czerpni 83 81 80 67 59 56 52 55) dB 74 dB(A)
To kanatu wywiewanego 80 79 80 68 60 58 57 60 dB 74 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 85 80 82 84 81 80 78 78 dB 88 dB(A)
Do otoczenia 79 71 64 68 53 52 49 52 dB 67 dB(A)

Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania
Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

Ilosc Nawiew

1 Przepustnica kanatowa

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
Wyposazenie

llos¢ Produkt Nazwa artykutu
1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy

1 Sposob podigczenia kanatu, z czerpni

Strata ci$nienia statycznego 8 Pa

1 Filtr wstepny

Klasa filtra Coarse 65% (G4)

6x(596x596x48)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,79 ml/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 89 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 64 Pa

Koncowy spadek cisnienia 114 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM1 50% (F7)
6x(592x592x520-10)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,79 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 118 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 68 Pa

Koncowy spadek cisnienia 168 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,
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data

Obrotowy wymiennik ciepta

Z powtokg sorpcyjng

Z regulacjg obrotéw

Spadek cisnienia, nawiew 186 Pa

Spadek ci$nienia, wywiew 201 Pa

Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa

prawidtowego przeptywu powietrza

Przeciek przez sektor czyszczacy 1395 ms3h

Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,09

Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 05 %

Sprawnos$c¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima 795 %

(79,8% dla rownych przeptywow)

Dry temperature efficiency of supply air, summer 779 %

Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 78,8 %

Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 66,0 %

Roczna efektywnos$¢ energetyczna, bez kondensagciji 87,3 %
Strona nawiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza -20,0 11,8 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 B85 %
Moc grzewcza 167,49 | kw
Strona wywiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -12,4 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 94 %
Strona nawiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 27,3 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 51 %
Moc chtodnicza 51,09 kw
Strona wywiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 26,0 30,8 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 45 %

1 Wentylator

: 50

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 15700 m3/h

Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
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Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji)
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv

Przyrost temperatury od wentylatora

Min. obroty

Obroty do obliczen SFPv

Obroty obliczeniowe

Maks. obroty

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw)

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv

Znamionowa moc silnika

Wariant silnika

Oznaczenie silnika

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza

Catkowita sprawnosc¢ statyczna

Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 93,0%)
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011

Moc wtasciwa wentylatora

Sekcja wspolna chtodnicy i nagrzewnicy wodnej

Nagrzewnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem

podtgczeniowym i zaworem (kvs = 25)
Wariant mocy

llo$¢ rzeddw

llo$¢ obiegéw

Nom. pipe connection, coil
Rozstaw lamel

Spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

1067
977

15
200
1394
1438
1560
7,700
7,000
10,000

60,5
95,0
66,00
66,8
1,61

3

3

22
50
2,0
51
2,28

Pa
Pa

°C

rpm
rpm
rom
rom
kw
kw
kw

%
%

%
kW/(m3/s)

Zew.
mm
Pa

m/s

Wilot Wylot

Temperatura powietrza 13,2 22,5 °C

Wilgotno$¢ wzgledna 32 18 %
Wymagana moc wymiennika 48,96 kw
Rezerwa mocy wymiennika 114 %
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Temperatura czynnika 45,0 40,0 °C
Przeptyw czynnika 2,580 I/s
Liquid velocity 1,06 m/s
Spadek cisnienia czynnika 21,4 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 24 |
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 40 DN
Spadek ci$nienia czynnika na otwartym zaworze 13,8 kPa
Wyposazenie

llos¢ Produkt Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie

1 Chtodnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chfodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podtaczeniowym i zaworem (kvs = 40)

Wariant mocy 4

llos¢ rzeddw 6

llo$¢ obiegéw 37

Nom. pipe connection, coll 65 zew.
Rozstaw lamel 25 mm
Chidzenie

Spadek cisnienia, suchy 90 Pa
Spadek cisnienia, mokry 106 Pa
Predkos$¢ powietrza 2,33 mls

Temperatura powietrza 28,8 15,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 46 90 %
Moc jawna 74,12 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 100,06 kw
Rezerwa mocy wymiennika 0 %
llos¢ wykraplanej wody 0,613 I/min

Temperatura czynnika 6,0 11,0 °C

Strona: 51/105



Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.2 - scena+zaplecze - Design
data

Przeptyw czynnika 5,340 I/s
Liquid velocity 1,15 m/s
Spadek cisnienia czynnika 29,7 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 51 |
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %/kg
DN kroc¢ca, zawor 50 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 23,1 kPa
Wyposazenie
llos¢  Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie
1 Syfon kondensatu
1 Sposéb podtaczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 8 Pa
Ilos¢ Wywiew
1 Sposéb podtaczenia kanatu, wywiew
Strata ci$nienia statycznego 7 Pa

1 Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)
6X(592x592x520-10)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,64 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 62 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 31 Pa

Koncowy spadek cisnienia 92 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

1 Wentylator
1 60

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysunigcia z
sekcji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
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Podtgczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza wywiewanego 15600 md/h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 782 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 752 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 11 °C
Min. obroty 250 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1426 rpm
Obroty obliczeniowe 1448 rpm
Maks. obroty 1900 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 6,010 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 5,760 kW
Znamionowa moc silnika 6,500 kW
Wariant silnika 2
Oznaczenie silnika
llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 2
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 615 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 93,0%) 95,0 %
Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 70,00
Sprawnos$c¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 68,2 %
Moc wtasciwa wentylatora 1,22 kW/(m?3/s)
1 Sposéb podtaczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 10 Pa
1 Przepustnica kanatowa ,
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
Wyposazenie
llo$é Produkt Nazwa artykutu
| 1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy |
Ilos¢ Wyposazenie
1 Dach do montazu centrali na zewnatrz
1 Czujnik pomieszczeniowy
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1 Czujnik pomieszczeniowy
1 Czujnik pomieszczeniowy
1 Czujnik pomieszczeniowy
1 Czujnik VOC
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AHU Design
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AHU Design
Rysunek: Z gory od prawej

Wielkosé 050

Waga centrala 2044 kg

xVogo wyposazenia 84 kg
anatowego

Dtugosé¢, maks. 4434 mm

Wysokos¢, maks. 2408 mm

Szerokos$é, maks. 2518 mm

Wielkos¢ podiqczenia

z czerpni 1600 x 800 mm
nawiew 1600 x 800 mm
wywiew 1600 x 800 mm
do wyrzutni 1600 x 800 mm

Projekt: Powiatowa Instytucja
Kulturalna w Legionowie

Nazwa urzqdzenia: NW3.2 -
scena+zaplecze

Z czerpni
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW3.2 - scenat+zaplecze

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BP6
BQ1
BT1
BT2
BT3
BT4:1
BT4:2
BT4:3
BT4:4
BTS
BT
El
E2
E3
G1
G2
K1
MF1
MF2
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1

T2

T3
Vil
V2
V3

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik VOC

Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, wywiew
Temperature sensor Outdoor Air
Czujnik temperatury, pomieszczeniowy
Czujnik temperatury, pomieszczeniowy
Czujnik temperatury, pomieszczeniowy
Czujnik temperatury, pomieszczeniowy
Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Czujnik temperatury, zanurzeniowy
Obrotowy wymiennik odzysku ciepta
Nagrzewnica wodna

Chtodnica wodna

Wentylator nawiewny,

Wentylator wywiewny,

Uktad sterowania

Sitownik zaworu

Sitownik zaworu

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu

Filtr wstepny, nawiew
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Zestawienie funkcji
Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta , wentylatorami nawiewu i wywiewu oraz w
petni zintegrowanym systemem sterowania .
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna rowniez odczytac biezgce
parametry pracy.

Sterowanie
Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja przeptywu wg. potrzeb, nawiew
Regulacja przeptywu wg. potrzeb, wywiew

Przeplyw powietrza z korekcja gestosci

Regulacja temp. wywiewu
Temp. $rednia, regulacja pomieszczeniowa
Ograniczenie min. i maks. temp. nawiewu

Sekwencja grzania
- Obrotowy wymiennik ciepta
- Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chlodzenia
- Sekwencyjne mieszania powietrza powrotnego z nawiewanym, tryb ekonomiczny
- Ptynna regulacja chtodzenia
Chtfodnica wodna
Funkcje chtodzenia
Chtodzenie, min. przeptyw powietrza
Cooling BOOST Komfort

Funkcje
Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy
Funkcja czyszczenia
Funkcja obrotowego wymiennika ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw
Monitoring filtrow
Rotation monitoring, rotary heat exchanger
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne
Funkcja dziennika
Potgczenie WiFi z siecig WLAN
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4 - Design data

CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM ROTACYJNYM

Dimensioning data NW4 (W= =urovENT)
%g’CERTI F1ED
PERFORMANCE
Wielko$¢ 014
Gestosé powietrza 1,200 kg/m3 Wg
Przeplyw powietrza nawiewanego 4640 m3h B 4
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa %
Report ta performance data
Kanat nawiewny 350 Pa e /
Przeptyw powietrza wywiewanego 3845 m3h
4 ™
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 350 Pa = p(;g‘b;ﬁ&j”%é
Kanat wyrzutowy 0 Pa
S ososate
Dane klimatyczne Warszawa, Poland A+ g
A Y A )
Weather station, reference WARSZAWA  Poland [ —
OKECIE, o = 4
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C m
| Report to performance data y
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 24,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Gtéwne Dane Wydajnosci

Moc wiasciwa wentylatora SFPv With clean 1,88  kW/(m3/s)
filter and
including
effect of
OACF &
EATR
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 732 %
suchego), zima
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Summer: A+ Winter: A+ 2016
2020
Eurovent; Fs_Pref: Summer: 0,87 Winter: 0,87
Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4 - Design data

Obudowa

Budowa

Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

cieplnych

Panele | Grubos$¢ 52mm w tym blacha grubos$ci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farbg w kolorze szarym
Klasa izolacyjnosci termicznej | T2
Klasa wptywu mostkéw | TB2

Klasa szczelnosci obudowy

L1(M) / L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa

Wytrzymatosé mechaniczna | D1(M)
obudowy
Hygiene | Compliant with the requirements of VDI 6022

Materiat izolacji

Version F, casing 3: Standard

Podtaczenia elektryczne

CENTRALA WENTYLACYJNA Z | 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
WYMIENNIKIEM ROTACY.INYM

Widok sekcji zgodnie z
kierunkiem przeptywu
powietrza

Kanat z czerpni
Przepustnica kanatowa

Sposob podiaczenia kanatu
Filtr wstepny
Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta
Wentylator

Nagrzewnica wodna w
obudowie

Chtodnica wodna w
obudowie

Sposob podtgczenia kanatu

Kanat nawiewny

Kanat wywiewny

Sposob podiaczenia kanatu
Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta
Extra pressure drop

Wentylator
Sposob podtgczenia kanatu
Przepustnica kanatowa

Kanat wyrzutowy

Predkos¢ Temperatura Temperatura
S powietrza powietrza

wlot/wylot, zima| wlot/wylot, lato
°C 1

1,63 -110
2,24 -20,0/9,3 32,0/27,7 -142

1,620 775
1,79 10,3/20,0 15,16 -24

1,88 28,7/24,0 8,00 -56

1,23 -44
1,99 20,0/-15,7 26,0/31,3 -122

1,020 529

Poziom

Gtosnosci

dB(A)

65

78
66

81

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4 - Design data

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 83 79 74 73 74 71 67 64 dB 78 dB(A)
Do kanatu z czerpni 79 75 67 64 53 51 45 44 dB 65 dB(A)
To kanatu wywiewanego 77 74 72 61 52 51 49 50 dB 66 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 82 77 77 75 76 76 71 68 dB 81 dB(A)
Do otoczenia 76 68 57 59 48 46 41 41 dB 59 dB(A)

Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania
Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

Ilos¢ Nawiew

1 Przepustnica kanatowa ,

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 2 Pa

Wyposazenie

llos¢ Produkt Nazwa artykutu

1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy

1 Sposoéb podtaczenia kanatu, z czerpni

Strata ci$nienia statycznego 8 Pa

1 Filtr wstepny

Klasa filtra Coarse 65% (G4)

2x(596x596x48)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,63 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 77 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 52 Pa

Koncowy spadek cisnienia 102 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM1 50% (F7)
2x(592x592x520-10)

Predkos$¢ powietrza na filtrze 1,63 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 110 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 60 Pa

Koncowy spadek cisnienia 160 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4 - Design data

Obrotowy wymiennik ciepta

1 Wentylator

Z powtokg sorpcyjng

Z regulacjg obrotéw

Spadek cisnienia, nawiew 142 Pa

Spadek cisnienia, wywiew 122 Pa

Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa

prawidtowego przeptywu powietrza

Przeciek przez sektor czyszczacy 430 ms3/h

Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,09

Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 1,7 %

Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima 732 %

(81,5% dla réwnych przeptywow)

Dry temperature efficiency of supply air, summer 722 %

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 73,9 %

Sprawnos$¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 65,8 %

Roczna efektywnos$¢ energetyczna, bez kondensagciji 78,3 %
Strona nawiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza -20,0 9,3 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 40 %
Moc grzewcza 45,56 kW
Strona wywiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -15,7 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 97 %
Strona nawiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 27,7 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 50 %
Moc chtodnicza 14,52 kw
Strona wywiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 26,0 31,3 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 45 %

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z

ls\leakrféld bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci

odpowiadajgca |E5.

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza nawiewanego 4640 ms/h

Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4 - Design data

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji)
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv

Przyrost temperatury od wentylatora

Min. obroty

Obroty do obliczen SFPv

Obroty obliczeniowe

Maks. obroty

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw)

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv

Znamionowa moc silnika

Wariant silnika

Oznaczenie silnika

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza

Catkowita sprawnosc¢ statyczna

Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 93,0%)
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011

Moc wtasciwa wentylatora

1 Sekcja wspolna chtodnicy i nagrzewnicy wodnej

1 Nagrzewnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podtgczeniowym i zaworem (kvs = 6,3)
Wariant mocy

llo$¢ rzeddw

llo$¢ obiegéw

Nom. pipe connection, coil
Rozstaw lamel

Spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

775
692

1,0
300
2113
2193
2500
1,620
1,440
2,400

61,7
94,0
74,00
67,3
1,11

2

2

11
25
2,0
24
1,79

Pa
Pa

°C

rpm
rpm
rom
rom
kw
kw
kw

%
%

%
kW/(m3/s)

Zew.
mm
Pa

m/s

Wilot Wylot

Temperatura powietrza 10,3 20,0 °C

Wilgotno$¢ wzgledna 37 20 %
Wymagana moc wymiennika 15,16 kwW
Rezerwa mocy wymiennika 88 %
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4 - Design data

Temperatura czynnika 45,0 40,0 °C
Przeptyw czynnika 0,797 /s
Liquid velocity 1,06 m/s
Spadek cisnienia czynnika 20,1 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 5 1
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 20 DN
Spadek ci$nienia czynnika na otwartym zaworze 20,8 kPa
Wyposazenie

llos¢  Produkt Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie

1 Pompa obiegowa

1 Chtodnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chiodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podtgczeniowym i zaworem (kvs = 4)

Wariant mocy 1

llo$¢ rzeddw 4

llo$¢ obiegéw 9

Nom. pipe connection, coil 32 zew.
Rozstaw lamel 25 mm
Chlodzenie

Spadek cisnienia, suchy 48 Pa
Spadek ci$nienia, mokry 56 Pa
Predkos¢ powietrza 1,88 ml/s

Temperatura powietrza 28,7 24,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 47 61 %
Moc jawna 7,48 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 8,00 kw
Rezerwa mocy wymiennika 116 %
llos¢ wykraplanej wody 0,012 I/min
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4 - Design data

Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika 0,427 /s
Liquid velocity 0,43 m/s
Spadek cisnienia czynnika 6,4 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 11 |
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 15 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 14,8 kPa
Wyposazenie
llos¢  Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie
1 Syfon kondensatu
1 Sposéb podtaczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 7 Pa
Ilos¢ Wywiew
1 Sposéb podtaczenia kanatu, wywiew
Strata ci$nienia statycznego 4 Pa

1 Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)
2x(592x592x520-10)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,23 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 44 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 22 Pa

Koncowy spadek cisnienia 66 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

1 Wentylator
114

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4 - Design data

. ________________________________________________________________________________________________________________________________________]
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IES.
Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 3845 md/h

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 529 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 507 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,7 °C
Min. obroty 300 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1861 rpm
Obroty obliczeniowe 1885 rpm
Maks. obroty 2250 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 1,020 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,982 kw
Znamionowa moc silnika 1,600 kwW
Wariant silnika 1

Oznaczenie silnika

llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 61,3 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 92,0%) 94,0 %
Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 75,00
Sprawnos$c¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 675 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,83 kW/(m?/s)
1 Sposéb podtaczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 7 Pa
1 Przepustnica kanatowa ,

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
Wyposazenie
llos¢ Produkt Nazwa artykutu
1 Ostona zewnetrzna sitownika przepustnicy
Ilos¢ Wyposazenie
1 Dach do montazu centrali na zewnatrz
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4 - Design data

1 Czujnik ci$nienia

1 Czujnik ci$nienia
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Rysunek: Strona inspekcyjna
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Rysunek: Z gory od prawej

Waga centrala 869
Waga wyposazenia 40
kanatowego

Dtugosé¢, maks. 3502
Wysokos¢, maks. 1727
Szerokos$é, maks. 1600

Wielkos¢ podiqczenia

z czerpni 1000 x 400 mm
nawiew 1000 x 400 mm
wywiew 1000 x 400 mm
do wyrzutni 1000 x 400 mm
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Nazwa urzqdzenia: NW4
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BP3
BP4
BP6
BT1
BT2
BT3
BT8
BT9
E1
E2
E3
G1
G2
G3
K1
MF1
MF2
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1
T2
T3
V1
V2
V3

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik ci$nienia w kanale

Czujnik cisnienia w kanale

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, wywiew
Temperature sensor Outdoor Air
Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Czujnik temperatury, zanurzeniowy
Obrotowy wymiennik odzysku ciepta
Nagrzewnica wodna

Chtodnica wodna

Wentylator nawiewny,

Wentylator wywiewny,

Pompa obiegowa, grzewcza

Ukfad sterowania

Sitownik zaworu

Sitownik zaworu

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu

Filtr wstepny, nawiew
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW4

Zestawienie funkcji
Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta , wentylatorami nawiewu i wywiewu oraz w
petni zintegrowanym systemem sterowania .
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna réwniez odczytac biezgce
parametry pracy.

Sterowanie
Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja stalego cisnienia, nawiew
Czujnik ci$nienia, nawiew

Regulacja stalego cisnienia, wywiew
Czujnik ci$nienia, wywiew

Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania
- Obrotowy wymiennik ciepta
- Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chlodzenia
- Sekwencyjne mieszania powietrza powrotnego z nawiewanym, tryb ekonomiczny
- Ptynna regulacja chtodzenia
Chiodnica wodna
Funkcje chtodzenia
Chtodzenie, min. przeptyw powietrza

Funkcje
Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy
Funkcja czyszczenia
Funkcja obrotowego wymiennika ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw
Monitoring filtrow
Rotation monitoring, rotary heat exchanger
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne
Funkcja dziennika
Potaczenie WiFi z siecig WLAN
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data

Centrala wentylacyjna z rotorem w wykonaniu top

Dimensioning data NW5
Wielkosé 5
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m3
Przeptyw powietrza nawiewanego 1695 mdh
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa
Kanat nawiewny 250 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 1320 mdh
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa
Kanat wyrzutowy 0 Pa
Dane klimatyczne Warszawa, Poland
Weather station, reference WARSZAWA  Poland
OKECIE,

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 320 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 24,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C
Gtéwne Dane Wydajnosci
Moc wiasciwa wentylatora SFPv With clean 2,23 kW/(m3/s)

filter and

including

effect of

OACF &

EATR
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 68,8 %
suchego), zima
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Summer: A G Winter: A 2016
2020

Eurovent; Fs_Pref: Summer: 0,87 Winter: 0,87
Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data

Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z weiny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Panele | Grubos¢ 52mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farba w kolorze szarym
Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkéw | TB2
cieplnych
Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa

Wytrzymatosé mechaniczna | D1(M)
obudowy
Hygiene | Compliant with the requirements of VDI 6022

Unit variant | One-piece unit

Materiat izolacji | Version F, casing 3: Standard

Podtaczenia elektryczne

Centrala wentylacyjna z rotorem w | 1-faza, 3-zyty, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
wvkonaniu ton
Centrala wentylacyjna z rotorem w | Wariant 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
wvkonanitl ton

Widok sekcji zgodnie z Predkos¢ Temperatura Temperatura i i Poziom
kierunkiem przeptywu m/s powietrza powietrza Gtosnosci
powietrza wlot/wylot, zima| wlot/wylot, lato cisnienia dB(A)
°C °C Pa
Kanat z czerpni -0 65
Przepustnica kanatowa -11
Sposob podiaczenia kanatu -18
Filtr 2,10 -150
Obrotowy wymiennik 2,82 -20,0/7,5 32,0/27,9 -193
odzysku ciepta
Wentylator 0,759 852
Sposoéb podigczenia kanatu -12
Nagrzewnica wodna 2,94 8,8/20,0 6,39 -52
Chtodnica wodna w 2,77 29,3/24,0 3,27 -166
obudowie
Kanatl nawiewny -250 70
Kanat wywiewny -250 59
Sposob podtgczenia kanatu -13
Filtr 1,18 -40
Obrotowy wymiennik 2,31 20,0/-15,8 26,0/31,3 -148
odzysku ciepta
Extra pressure drop -39
Wentylator 0,381 5ilk
Sposoéb podigczenia kanatu -17
Przepustnica kanatowa -7
Kanat wyrzutowy -0 69

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data

Pasmo czestotliwosci 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All

| Do kanatu nawiewnego | 73 | 70 | 71 | 66 | 64 | 63 | 56 | 51 | dB | 70 | dB(A) |
Do kanatu z czerpni 75 74 70 58 48 43 39 27 dB 65 dB(A)
To kanatu wywiewanego 69 67 65 57 44 37 34 24 dB 59 dB(A)
| To kanatu wyrzutowego | 72 | 67 | 65 | 67 | 64 | 63 | 56 | 51 | dB | 69 | dB(A) |
| Do otoczenia | 68 | 60 | 53 | 52 | 38 | 38 | 32 | 31 | dB | 52 | dB(A) |
Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania
Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza
Ilos¢ Nawiew
1 Przepustnica kanatowa ,
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 11 Pa
1 Sposéb podtaczenia kanatu, z czerpni
Strata ci$nienia statycznego 18 Pa
1 Filtr
Klasa filtra ePM1 50% (F7)
1x(392x592x370-10)
Predkos¢ powietrza na filtrze 2,10 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 150 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 100 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,
Obrotowy wymiennik ciepta
Z powtokg sorpcyjng
Z regulacjg obrotow
Spadek cisnienia, nawiew 193 Pa
Spadek cisnienia, wywiew 148 Pa
Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 39 Pa
prawidtowego przeptywu powietrza
Przeciek przez sektor czyszczgcy 112 md/h
Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,07
Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 22 %
Sprawnosc¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima 68,8 %
(79,5% dla réwnych przeptywow)
Dry temperature efficiency of supply air, summer 67,8 %
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 68,7 %
Sprawnos$¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 60,1 %
Roczna efektywnos$¢ energetyczna, bez kondensagciji 749 %

Strona nawiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza -20,0 7,5 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 42 %
Moc grzewcza 15,65 kw
Strona wywiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -15,8 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 99 %
Strona nawiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 27,9 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 50 %
Moc chtodnicza 491 kW
Strona wywiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 26,0 31,3 °C
Wilgotno$é wzgledna 50 45 %
1 Wentylator

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysunigcia z
sekciji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca |E5.

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtaczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 1695 ms3h

Sprawnos$c¢ wentylatora uwzglednia sposdb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 852 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 777 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 1,3 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 3060 rpm
Obroty obliczeniowe 3178 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 0,759 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,684 kw
Znamionowa moc silnika 0,800 kW
Wariant silnika 1
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data

Oznaczenie silnika

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 52,8 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 88,0%) 920 %
Wspodtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 76,00
Sprawnos$c¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 65,3 %
Moc wtasciwa wentylatora 1,45 KkW/(m?3/s)
1 Sposob podigczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 12 Pa
1 Nagrzewnica wodna

Zestaw zaworowy grzanie/chfodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podtgczeniowym i zaworem (kvs = 2,5)

Wariant mocy 1

llos$¢ rzeddw 2

llo$¢ obiegow 3

Nom. pipe connection, coll 15 zew.
Rozstaw lamel 2,0 mm
Spadek cisnienia 52 Pa
Predkos¢ powietrza 2,94 mls

Temperatura powietrza 8,8 20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 39 19 %
Wymagana moc wymiennika 6,39 kW
Rezerwa mocy wymiennika 42 %

Temperatura czynnika 450 40,0 °C
Przeptyw czynnika 0,336 /s
Liquid velocity 1,63 m/s
Spadek cisnienia czynnika 46,7 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 11
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 15 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 23,4 kPa
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data

Wyposazenie

llos¢ Produkt

Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie
1 Pompa obiegowa
1 Chtodnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chfodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem

podtgczeniowym i zaworem (kvs = 1,6)
Wariant mocy

llos$¢ rzeddw

llo$¢ obiegéw

Nom. pipe connection, coll
Rozstaw lamel
Chlodzenie

Spadek cisnienia, suchy

Spadek ci$nienia, mokry

Predkos$¢ powietrza

20 zew.

2,5 mm

141 Pa
166 Pa
2,77 mls

Temperatura powietrza 24,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 62 %
Moc jawna 3,06 kw
Catkowite zapotrzebowanie mocy 3,27 kw
Rezerwa mocy wymiennika 137 %
llos¢ wykraplanej wody 0,005 I/min

Temperatura czynnika 11,0 °C
Przeptyw czynnika 0,175 /s
Liquid velocity 0,32 m/s
Spadek ci$nienia czynnika 5,2 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 4 |
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 15 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 15,5 kPa

Wyposazenie
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data

llos¢  Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie
1 Syfon kondensatu
Ilosc¢ Wywiew
1 Sposob podigczenia kanatu, wywiew
Strata ci$nienia statycznego 13 Pa
1 Filtr
Klasa filtra ePM10 60% (M5)
2x(353x425x370-6)
Predkos¢ powietrza na filtrze 1,18 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 40 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 20 Pa
Koncowy spadek cisnienia 60 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta
Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew
1 Wentylator
:5
Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca |E5.
Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 1320 ms3h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 513 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 493 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,8 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2467 rpm
Obroty obliczeniowe 2506 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(6w) 0,381 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,364 kw
Znamionowa moc silnika 0,800 kw
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5 - Design data

Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika

llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 53,6 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 88,0%) 920 %
Wspodtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 76,00
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 65,3 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,92 kwi/(m?3/s)
1 Sposoéb podigczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 17 Pa
1 Przepustnica kanatowa ,

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 7 Pa
Ilos¢ Wyposazenie
1 Czujnik ci$nienia
1 Czujnik ci$nienia
1 Rama nosna
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AHU Design
Rysunek: Strona inspekcyjna
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AHU Design
Rysunek: Z gory od lewej
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Schemat blokowy
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BP3
BP4
BT1
BT2
BT3
BT8
BT9
El
E2
E3
G1
G2
G3
K1
MF1
MF2
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1
T2
T3
V1
V2

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik cisnienia w kanale

Czujnik ci$nienia w kanale

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, wywiew
Temperature sensor Outdoor Air
Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Czujnik przylgowy

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta
Nagrzewnica wodna

Chtodnica wodna

Wentylator nawiewny,

Wentylator wywiewny,

Pompa obiegowa, grzewcza

Uktad sterowania

Sitownik zaworu

Sitownik zaworu

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW5

Zestawienie funkcji
Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta , wentylatorami nawiewu i wywiewu oraz w
petni zintegrowanym systemem sterowania .
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna rowniez odczytac biezgce
parametry pracy.

Sterowanie
Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja stalego cisnienia, nawiew
Czujnik ci$nienia, nawiew

Regulacja stalego cisnienia, wywiew
Czujnik ci$nienia, wywiew

Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania
- Obrotowy wymiennik ciepta
- Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chlodzenia
- Sekwencyjne mieszania powietrza powrotnego z nawiewanym, tryb ekonomiczny
- Plynna regulacja chtodzenia
Chtodnica wodna
Funkcje chtodzenia
Chtodzenie, min. przeptyw powietrza

Funkcje
Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy
Funkcja czyszczenia
Funkcja obrotowego wymiennika ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw
Monitoring filtrow
Rotation monitoring, rotary heat exchanger
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne
Funkcja dziennika
Potaczenie WiFi z siecig WLAN
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Specyfikacja techniczna

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW6 - Design data

Centrala wentylacyjna z rotorem w wykonaniu top

Dimensioning data NW6 (W= EurocvENT)
CERTIFIED
- — PERFORMANGE
Wielko$¢ 007
Gestosé powietrza 1,200 kg/m3 Wg @
_ _ A 4
Przeptyw powietrza nawiewanego 2035 mdh B g
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa [E— %
. LREpDrl(DperFDrmam:edata )
Kanat nawiewny 250 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 1910 mdh
( ™
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa @DEEL'H’%—‘T‘;E,%';
PERFORMANGE
Kanat wyrzutowy 0 Pa
5.n‘:;nol'ﬁnj:;jnltgvnurﬂﬂnnﬁi nnnnn m
Dane klimatyczne Warszawa, Poland A+ @
A 4
Weather station, reference WARSZAWA  Poland [—
OKECIE, o == 4
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C [E____ 2
qu:urlleErFDrmam:Edata )
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 24,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C

Gtéwne Dane Wydajnosci

Moc wiasciwa wentylatora SFPv With clean 1,93  kW/(m3/s)
filter and
including
effect of
OACF &
EATR
Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 793 %
suchego), zima
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Summer: A+ Winter: A+ 2016
2020
Eurovent; Fs_Pref: Summer: 0,88 Winter: 0,88
Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
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Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW6 - Design data

Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z welny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Panele | Grubos$¢ 52mm w tym blacha grubos$ci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farbg w kolorze szarym
Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkéw | TB2
cieplnych
Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/ L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pai +700 Pa

Wytrzymatosé mechaniczna | D1(M)
obudowy
Hygiene | Compliant with the requirements of VDI 6022

Unit variant | One-piece unit

Materiat izolacji | Version F, casing 3: Standard

Podtaczenia elektryczne

Centrala wentylacyjna z rotorem w | 1-faza, 3-zyty, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
wvkonanitl ton
Centrala wentylacyjna z rotorem w | Wariant 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

wvkonanit ton

Widok sekcji zgodnie z Predkos¢ Temperatura Temperatura Obliczeniowy Poziom
kierunkiem przeplywu m/s powietrza powietrza spadek Glosnosci
powietrza wlot/wylot, zima| wlot/wylot, lato cisnienia dB(A)

°C °C Pa

Kanat z czerpni -0 61
Przepustnica kanatowa -7
Sposob podiaczenia kanatu -9
Filtr 2,00 -115
Obrotowy wymiennik 2,11 -20,0/11,7 32,0/27,3 -132
odzysku ciepta
Wentylator 0,706 693
Sposob podiaczenia kanatu -7
Nagrzewnica wodna 2,39 12,7/20,0 4,99 -24
Chtodnica wodna w 2,70 28,4/24,0 3,24 -150
obudowie
Kanatl nawiewny -250 70
Kanat wywiewny -250 61
Sposaéb podigczenia kanatu -11
Filtr 1,14 -41
Obrotowy wymiennik 2,10 20,0/-14,1 26,0/31,0 -131
odzysku ciepta

Extra pressure drop -0
Wentylator 0,480 457
Sposoéb podigczenia kanatu -18
Przepustnica kanatowa -6
Kanat wyrzutowy -0 74

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741
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Nazwa urzadzenia: NW6 - Design data

Pasmo czestotliwosci 250

Do kanatu nawiewnego 72 69 66 68 63 64 57 52 dB 70 dB(A)
Do kanatu z czerpni 73 71 64 61 47 44 41 29 dB 61 dB(A)
| To kanatu wywiewanego | 72 | 70 | 62 | 60 | 47 | 45 | 42 | 33 | dB | 61 | dB(A) |
To kanatu wyrzutowego 75 68 66 71 68 69 62 57 dB 74 dB(A)
Do otoczenia 69 60 49 55 39 41 34 33 dB 54 dB(A)

Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania
Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza
Ilosc¢ Nawiew

1 Przepustnica kanatowa
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 7 Pa

1 Sposob podigczenia kanatu, z czerpni
Strata ci$nienia statycznego 9 Pa

1 Filtr
Klasa filtra ePM1 50% (F7)
2x(353x425x520-6)
Predkos¢ powietrza na filtrze 2,00 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 115 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 65 Pa
Koncowy spadek cisnienia 165 Pa

1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta
Obrotowy wymiennik ciepta
Z powtokg sorpcyjng
Z regulacjg obrotow
Spadek cisnienia, nawiew 132 Pa
Spadek ci$nienia, wywiew 131 Pa
Dodatkowy spadek ci$nienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla 0 Pa
prawidtowego przeptywu powietrza
Przeciek przez sektor czyszczgcy 187 md/h
Qutdoor Air Correction Factor, OACF 1,09
Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 28 %
Sprawnosc¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima 793 %
(81,9% dla réwnych przeptywow)
Dry temperature efficiency of supply air, summer 78,1 %
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Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 79,8 %
Sprawnos$¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 70,3 %
Roczna efektywnos$¢ energetyczna, bez kondensagciji 84,7 %

Strona nawiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza -20,0 11,7 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 36 %
Moc grzewcza 21,65 kw
Strona wywiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -14,1 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 95 %
Strona nawiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 27,3 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 50 %
Moc chtodnicza 6,85 kw
Strona wywiewu, lato Wilot Wylot
Temperatura powietrza 26,0 31,0 °C
Wilgotno$é wzgledna 50 45 %
1 Wentylator

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysunigcia z
sekciji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca |E5.

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtaczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 2035 mdh

Sprawnos$c¢ wentylatora uwzglednia sposdb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 693 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 621 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 1,0 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2998 rpm
Obroty obliczeniowe 3106 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 0,706 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,631 kw
Znamionowa moc silnika 0,800 kW
Wariant silnika 1
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Oznaczenie silnika

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos$¢ statyczna 555 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 88,0%) 92,0 %
Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 76,00
Sprawnos$c¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 65,3 %
Moc witasciwa wentylatora 1,12 kW/(m3/s)
1 Sposéb podtaczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 7 Pa
1 Nagrzewnica wodna

Zestaw zaworowy grzanie/chfodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podtgczeniowym i zaworem (kvs = 2,5)

Wariant mocy 1

llo$¢ rzeddw 2

llo$¢ obiegow 4

Nom. pipe connection, coll 20 zew.
Rozstaw lamel 25 mm
Spadek cisnienia 24 Pa
Predkos¢ powietrza 2,39 m/s

Temperatura powietrza 12,7 20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna &3 21 %
Wymagana moc wymiennika 4,99 kw
Rezerwa mocy wymiennika 65 %

Temperatura czynnika 450 40,0 °C
Przeptyw czynnika 0,263 /s
Liquid velocity 0,96 m/s
Spadek cisnienia czynnika 17,0 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 2 1
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 15 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 14,3 kPa
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Wyposazenie

llos¢ Produkt

Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie
1 Pompa obiegowa
1 Chtodnica wodna w obudowie

Zestaw zaworowy grzanie/chfodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem

podtgczeniowym i zaworem (kvs = 1,6)
Wariant mocy

llos$¢ rzeddw

llo$¢ obiegéw

Nom. pipe connection, coll
Rozstaw lamel
Chlodzenie

Spadek cisnienia, suchy

Spadek ci$nienia, mokry

Predkos$¢ powietrza

10
17
32 zew.

3,0 mm

129 Pa
150 Pa
2,70 m/s

Temperatura powietrza 24,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 60 %
Moc jawna 3,03 kw
Catkowite zapotrzebowanie mocy 3,24 kw
Rezerwa mocy wymiennika 195 %
llos¢ wykraplanej wody 0,005 I/min

Temperatura czynnika 11,0 °C
Przeptyw czynnika 0,173 /s
Liquid velocity 0,15 m/s
Spadek ci$nienia czynnika 2,2 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 6 |
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %lkg
DN krééca, zawor 15 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 15,2 kPa

Wyposazenie
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llos¢  Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie
1 Syfon kondensatu
Ilosc¢ Wywiew
1 Sposob podigczenia kanatu, wywiew
Strata ci$nienia statycznego 11 Pa
1 Filtr
Klasa filtra ePM10 60% (M5)
2x(440x515x370-7)
Predkos¢ powietrza na filtrze 1,14 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 41 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 21 Pa
Koncowy spadek cisnienia 62 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta,
Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew
1 Wentylator
27
Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca |E5.
Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 1910 ms3h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 457 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 437 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,7 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2754 rpm
Obroty obliczeniowe 2789 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(6w) 0,480 kw
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,460 kw
Znamionowa moc silnika 0,800 kw
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Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika

llo$¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 555 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 88,0%) 920 %
Wspodtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 76,00
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 65,3 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,79 kWi/(m?3/s)
1 Sposoéb podigczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 18 Pa
1 Przepustnica kanatowa

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego 6 Pa
Ilos¢ Wyposazenie
1 Czujnik ci$nienia
1 Czujnik ci$nienia
1 Rama nosna
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Opis funkcji

Projekt: Powiatowa Instytucja Kulturalna w Legionowie
Nazwa urzadzenia: NW6

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BP3
BP4
BT1
BT2
BT3
BT8
BT9
El
E2
E3
G1
G2
G3
K1
MF1
MF2
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1
T2
T3
V1
V2

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na filtrze

Czujnik cisnienia w kanale

Czujnik ci$nienia w kanale

Czujnik temperatury, kanatowy
Czujnik temperatury, wywiew
Temperature sensor Outdoor Air
Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Czujnik przylgowy

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta
Nagrzewnica wodna

Chtodnica wodna

Wentylator nawiewny,

Wentylator wywiewny,

Pompa obiegowa, grzewcza

Uktad sterowania

Sitownik zaworu

Sitownik zaworu

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu
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Nazwa urzadzenia: NW6

Zestawienie funkcji
Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta , wentylatorami nawiewu i wywiewu oraz w
petni zintegrowanym systemem sterowania .
Wymagane nastawy wprowadzane sg na panelu sterowania, na ktérym mozna rowniez odczytac biezgce
parametry pracy.

Sterowanie
Rozruch sekwencyjny
Przepustnica z sitownikiem, kanat z czerpni, ze sprezyng powrotng
Przepustnica z sitownikiem, kanat do wyrzutni, ze sprezyng powrotng

Regulacja stalego cisnienia, nawiew
Czujnik ci$nienia, nawiew

Regulacja stalego cisnienia, wywiew
Czujnik ci$nienia, wywiew

Regulacja temp. nawiewu

Sekwencja grzania
- Obrotowy wymiennik ciepta
- Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chlodzenia
- Sekwencyjne mieszania powietrza powrotnego z nawiewanym, tryb ekonomiczny
- Plynna regulacja chtodzenia
Chtodnica wodna
Funkcje chtodzenia
Chtodzenie, min. przeptyw powietrza

Funkcje
Odzysk chtodu, wymiennik obrotowy
Funkcja czyszczenia
Funkcja obrotowego wymiennika ciepta
Kalibracja punktu zero

Monitoring alarméw
Monitoring filtrow
Rotation monitoring, rotary heat exchanger
Monitoring temperatury
Przypomnienie serwisowe

Monitorowanie zuzycia energii

Inne
Funkcja dziennika
Potaczenie WiFi z siecig WLAN
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