NW1_TLUMIK NA KANAL NAWIEWNY 315-1000

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.
« Bardzo dobre ttumienie dzwieku
¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien
* Klasa szczelnosci powietrznej D
« Klasyfikacja M1
« Niski spadek cisnienia
* Wetna mineralna
« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3
« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

1000 ¥

—
N
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 315 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 1000 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 710 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 2,53 m/s
Ciezar 18,9 kg
Spadek cisnienia 1Pa
Spadek cisnienia z 1 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 80 74 79 71 66 64 58 53 74
Thumienie, dL, (dB) 6 10 12 17 24 21 12 7
Szumy wiasne, Lw, (dB) 25 25 21 19 16 13 12 <10 22

Poziom dzwieku za ttumikiem 74 64 67 54 42 43 46 46 60



NW1_TLUMIK NA KANAL CZERPNY 315-500

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.

« Bardzo dobre ttumienie dzwieku

¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien

* Klasa szczelnosci powietrznej D

« Klasyfikacja M1

« Niski spadek cisnienia

* Wetna mineralna

« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3

« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami
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Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 315 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 500 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 710 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 2,53 m/s
Ciezar 10,1 kg
Spadek cisnienia 1Pa
Spadek cisnienia z 1 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 75 76 75 59 46 40 35 27 68
Thumienie, dL, (dB) 4 6 7 9 12 8 8 5
Szumy wiasne, Lw, (dB) 25 25 21 19 16 13 12 <10 22

Poziom dzwieku za ttumikiem 71 70 68 50 34 32 27 22 61



NW1_TLUMIK NA KANAL WYWIEWNY 315-500

Zdjecie ttumika

Widok ttumika z wymiarami

Wiasciwosci

Wymiar podigczenia
Dtugos¢

Przeptyw powietrza
Ciezar

Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz)
Poziom dzwieku przed ttumikiem
Thumienie, dL, (dB)
Szumy wiasne, Lw, (dB)

Poziom dzwieku za ttumikiem

315 mm
500 mm
660 m3/h
10,1 kg

63 125
70 68
4 6
24 24
66 62

Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.
« Bardzo dobre ttumienie dzwieku
¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien
* Klasa szczelnosci powietrznej D
« Klasyfikacja M1
« Niski spadek cisnienia
* Wetna mineralna
« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3
« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Dane zwigzane ze sposobem montazu

Warunki podtgczenia od
strony wiotu ttumika
Warunki podtgczenia od
strony wylotu ttumika

Idealne warunki wlotowe - 3 do 4
Srednic kanatu prostego

Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Srednic kanatu prostego

Predkos¢ powietrza 2,35 m/s
Spadek cisnienia 1Pa
Spadek cisnienia z 1 Pa
uwzglednieniem warunkéw

podigczenia ttumika

250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

66 58 44 38 34 24 60

7 9 12 8 8 5
20 18 15 12 11 <10 21
59 49 32 30 26 19 53



NW1_TLUMIK NA KANAL WYRZUTOWY 315-1000

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.

« Bardzo dobre ttumienie dzwieku

¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien

* Klasa szczelnosci powietrznej D

« Klasyfikacja M1

« Niski spadek cisnienia

* Wetna mineralna

« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3
« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*

*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

1000 ¥

—
N
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 315 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 1000 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 660 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 2,35 m/s
Ciezar 18,9 kg
Spadek cisnienia 1Pa
Spadek cisnienia z 1 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 72 68 66 68 64 64 56 52 70
Thumienie, dL, (dB) 6 10 12 17 24 21 12 7
Szumy wiasne, Lw, (dB) 24 24 20 18 15 12 11 <10 21

Poziom dzwieku za ttumikiem 66 58 54 51 40 43 44 45 53



NW2_TLUMIK NA KANAL NAWIEWNY 1200-500-1250

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm
Widok ttumika z wymiarami

1250 1240
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Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1200 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 500 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 1250 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 3,09 m/s
Air delta isolation 1228
i Spadek cisnienia 17 Pa
Przeptyw powietrza 6 670 m3/h o
o Spadek cisnienia z 17 Pa
Ciezar 60,1 kg uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 80 75 75 76 73 71 69 69 79
Ttumienie, dL, (dB) 7 11 20 33 38 32 17 13
Szumy wiasne, Lw, (dB) 24 24 20 18 15 12 11 <10 21

Poziom dzwieku za ttumikiem 73 64 55 43 35 39 52 56 58



NW2_TLUMIK NA KANAL CZERPNY 1200-500-650

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm
Widok ttumika z wymiarami

650 124
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Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1200 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 500 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 650 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 3,09 m/s
Air delta isolation 1217
i Spadek cisnienia 8 Pa
Przeptyw powietrza 6 670 m3/h o
o Spadek cisnienia z 8 Pa
Ciezar 30,7 kg uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 77 75 74 61 53 50 46 49 67
Ttumienie, dL, (dB) 4 6 10 12 16 12 9 8
Szumy wiasne, Lw, (dB) 11 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Poziom dzwieku za ttumikiem 73 69 64 49 37 38 37 41 58



NW2_TLUMIK NA KANAL WYWIEWNY 1200-500-650

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm
Widok ttumika z wymiarami

650 124
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Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1200 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 500 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 650 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 2,89 m/s
Air delta isolation 1218
i Spadek cisnienia 11 Pa
Przeptyw powietrza 6 245 m3/h o
o Spadek cisnienia z 11 Pa
Ciezar 35,4 kg uwzglednieniem warunkoéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 76 75 76 64 56 54 53 56 69
Ttumienie, dL, (dB) 5 8 13 19 23 20 12 9
Szumy wiasne, Lw, (dB) 23 23 19 17 14 11 <10 <10 20

Poziom dzwieku za ttumikiem 71 67 63 45 33 34 41 47 57



NW2_TLUMIK NA KANAL WYRZUTOWY 1200-500-650

Zdjecie ttumika

Widok ttumika z wymiarami

650 124

=000

Wiasciwosci

Szerokos¢é
Wysokos¢é

Dtugos¢

Air delta isolation
Przeptyw powietrza
Ciezar

Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz)
Poziom dzwieku przed ttumikiem
Thumienie, dL, (dB)
Szumy wiasne, Lw, (dB)

Poziom dzwieku za ttumikiem

1

| 540

200 mm
500 mm
650 mm

1217

6 245 m3/h

63
81

10
77

30,7 kg

125
76

10
70

Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm

Dane zwigzane ze sposobem montazu

Idealne warunki wlotowe - 3 do 4
Srednic kanatu prostego

Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Srednic kanatu prostego

Warunki podtgczenia od
strony wiotu ttumika
Warunki podtgczenia od
strony wylotu ttumika

Predkos¢ powietrza 2,89 m/s
Spadek cisnienia 7 Pa
Spadek cisnienia z 7 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
78 80 77 76 74 74 83
10 12 16 12 9 8
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
68 68 61 64 65 66 72



NW3.1_TLUMIK NA KANAL NAWIEWNY 1000-400-650

Zdjecie ttumika

Widok ttumika z wymiarami

630 1040

e
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Wiasciwosci

Szerokos¢é
Wysokos¢é

Dtugos¢

Air delta isolation
Przeptyw powietrza
Ciezar

Dane akustyczne

Pasma oktawowe (Hz)

Poziom dzwieku przed ttumikiem
Thumienie, dL, (dB)

Szumy wiasne, Lw, (dB)

Poziom dzwieku za ttumikiem

| 440

L

1

000 mm
400 mm
650 mm

1016

6 300 m3h

63
78

38
74

39,4 kg

125
75

38
66

Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu
Doskonate wtasnosSci aerodynamiczne

Maly spadek ci$nienia przy wysokiej zdolnos$ci ttumienia

Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS
Mozliwo$¢ dostawy z klapg inspekcyjng

Szeroki wybor wielkos$ci tumikow

Potgczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm

Dane zwigzane ze sposobem montazu

Warunki podtgczenia od
strony wiotu ttumika
Warunki podtgczenia od
strony wylotu ttumika

Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia
Spadek cisnienia z
uwzglednieniem warunkéw

podigczenia ttumika

250
76
14
34
62

500
76
21
32
55

1000
73
27
29
46

2000
71
26
26
45

Idealne warunki wlotowe - 3 do 4
Srednic kanatu prostego
Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Srednic kanatu prostego

4000
67
16
25
51

8000
66
14
23
52

4,38 m/s

37 Pa
37 Pa

dB(A)
79

35
59



NW3.1_TLUMIK NA KANAL CZERPNY 1000-400-650

Zdjecie ttumika

Widok ttumika z wymiarami

630 1040
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Wiasciwosci

Szerokos¢é
Wysokos¢é

Dtugos¢

Air delta isolation
Przeptyw powietrza
Ciezar

Dane akustyczne

Pasma oktawowe (Hz)

Poziom dzwieku przed ttumikiem
Thumienie, dL, (dB)

Szumy wiasne, Lw, (dB)

Poziom dzwieku za ttumikiem

1

| 440

L

000 mm
400 mm
650 mm

1016

6 300 m3h

63
79

38
75

39,4 kg

125
77

38
68

Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu
Doskonate wtasnosSci aerodynamiczne

Maly spadek ci$nienia przy wysokiej zdolnos$ci ttumienia

Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS
Mozliwo$¢ dostawy z klapg inspekcyjng

Szeroki wybor wielkos$ci tumikow

Potgczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm

Dane zwigzane ze sposobem montazu

Warunki podtgczenia od
strony wiotu ttumika
Warunki podtgczenia od
strony wylotu ttumika

Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia
Spadek cisnienia z
uwzglednieniem warunkéw

podigczenia ttumika

250
76
14
34
62

500
63
21
32
42

1000
55
27
29
32

2000
52
26
26
29

Idealne warunki wlotowe - 3 do 4
Srednic kanatu prostego
Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Srednic kanatu prostego

4000
48
16
25
33

8000
51
14
23
37

4,38 m/s

37 Pa
37 Pa

dB(A)
69

35
57



NW3.1_TLtUMIK NA KANAL WYWIEWNY 1000-400-650

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm
Widok ttumika z wymiarami

630 1040
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Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1000 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 400 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 650 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 4,38 m/s
Air delta isolation 1016
i Spadek cisnienia 37 Pa
Przeptyw powietrza 6 300 m3/h o
o Spadek cisnienia z 37 Pa
Ciezar 39,4 kg uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 78 75 69 67 56 55 52 51 67
Ttumienie, dL, (dB) 4 9 14 21 27 26 16 14
Szumy wiasne, Lw, (dB) 38 38 34 32 29 26 25 23 35

Poziom dzwieku za ttumikiem 74 66 55 46 32 30 36 37 54



NW3.1_TLUMIK NA KANAL WYRZUTOWY 1000-400-650

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow
* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm

Widok ttumika z wymiarami

630 1040
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Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1000 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 400 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 650 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 4,38 m/s
Air delta isolation 1016
i Spadek cisnienia 37 Pa
Przeptyw powietrza 6 300 m3/h o
o Spadek cisnienia z 37 Pa
Ciezar 39,4 kg uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 84 80 77 77 78 76 72 69 82
Ttumienie, dL, (dB) 4 9 14 21 27 26 16 14
Szumy wiasne, Lw, (dB) 38 38 34 32 29 26 25 23 35

Poziom dzwieku za ttumikiem 80 71 63 56 51 50 56 55 63



NW3.2_TtUMIK NA KANAL NAWIEWNY 1600-800-1850

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm
Widok ttumika z wymiarami

B0 e 1640
<>
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Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1600 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 800 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 1850 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 3,41 m/s
Air delta isolation 1638
i Spadek cisnienia 32 Pa
Przeptyw powietrza 15 700 m3/h o
o Spadek cisnienia z 32 Pa
Ciezar 137,9 kg uwzglednieniem warunkow
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 82 79 80 80 77 75 71 70 83
Ttumienie, dL, (dB) 8 15 28 44 48 40 23 18
Szumy wiasne, Lw, (dB) 30 30 26 24 21 18 17 15 27

Poziom dzwieku za ttumikiem 74 64 52 36 30 35 48 52 55



NW3.2_TEUMIK NA KANAL CZERPNY 1600-800-1250

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow
* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm

Widok ttumika z wymiarami

125 164
el

v
\
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1600 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 800 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 1250 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 3,41 m/s
Air delta isolation 1628
i Spadek cisnienia 19 Pa
Przeptyw powietrza 15 700 m3/h o
o Spadek cisnienia z 19 Pa
Ciezar 98,5 kg uwzglednieniem warunkow
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 83 81 80 57 59 56 52 55 73
Ttumienie, dL, (dB) 7 12 21 33 39 33 18 14
Szumy wiasne, Lw, (dB) 30 30 26 24 21 18 17 15 27

Poziom dzwieku za ttumikiem 76 69 59 27 23 24 34 41 56



NW3.2_TtUMIK NA KANAL WYWIEWNY 1600-800-1250

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm
Widok ttumika z wymiarami

125 164
el

<
\
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1600 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 800 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 1250 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 3,39 m/s
Air delta isolation 1628
i Spadek cisnienia 19 Pa
Przeptyw powietrza 15 600 m3/h o
o Spadek cisnienia z 19 Pa
Ciezar 98,5 kg uwzglednieniem warunkow
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 80 79 80 68 60 58 57 60 73
Ttumienie, dL, (dB) 7 12 21 33 39 33 18 14
Szumy wiasne, Lw, (dB) 30 30 26 24 21 18 17 15 27

Poziom dzwieku za ttumikiem 73 67 59 35 24 26 39 46 55



NW3.2_TEUMIK NA KANAL WYRZUTOWY 1600-800-1250

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm
Widok ttumika z wymiarami

125 164
el

<
\
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1600 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 800 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 1250 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 3,39 m/s
Air delta isolation 1628
i Spadek cisnienia 19 Pa
Przeptyw powietrza 15 600 m3/h o
o Spadek cisnienia z 19 Pa
Ciezar 98,5 kg uwzglednieniem warunkow
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 85 80 82 84 81 80 78 78 87
Ttumienie, dL, (dB) 7 12 21 33 39 33 18 14
Szumy wiasne, Lw, (dB) 30 30 26 24 21 18 17 15 27

Poziom dzwieku za ttumikiem 78 68 61 51 42 47 60 64 66



NW4_TLUMIK NA KANAL NAWIEWNY 1000-400-1250

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm
Widok ttumika z wymiarami

1250 104

ﬁ.
< — <
-‘/
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1000 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 400 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 1250 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 3,22 m/s
Air delta isolation 1026
i Spadek cisnienia 24 Pa
Przeptyw powietrza 4 640 m¥/h o
o Spadek cisnienia z 24 Pa
Ciezar 69,3 kg uwzglednieniem warunkow
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 83 79 74 73 74 71 67 64 78
Ttumienie, dL, (dB) 6 13 23 35 45 40 24 18
Szumy wiasne, Lw, (dB) 28 28 24 22 19 16 15 13 25

Poziom dzwieku za ttumikiem 77 66 51 38 29 31 43 46 55



NW4_TLUMIK NA KANAL CZERPNY 1000-400-650

Zdjecie ttumika

Widok ttumika z wymiarami

o650 1040

e

\//ﬂcﬂ
Q\]QQO\D

Wiasciwosci

Szerokos¢é
Wysokos¢é

Dtugos¢

Air delta isolation
Przeptyw powietrza
Ciezar

Dane akustyczne

Pasma oktawowe (Hz)

Poziom dzwieku przed ttumikiem
Thumienie, dL, (dB)

Szumy wiasne, Lw, (dB)

Poziom dzwieku za ttumikiem

1

| 440

L

000 mm
400 mm
650 mm

1017

4 640 m¥/h

63
79

19
75

35,9 kg

125
75

19
67

Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom

podigczenia do kanatu

Doskonate wtasnosSci aerodynamiczne

Maly spadek ci$nienia przy wysokiej zdolnos$ci ttumienia

Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS
Mozliwo$¢ dostawy z klapg inspekcyjng

Szeroki wybor wielkos$ci tumikow

Potgczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm

Dane zwigzane ze sposobem montazu

Warunki podtgczenia od
strony wiotu ttumika
Warunki podtgczenia od
strony wylotu ttumika

Predkos¢ powietrza
Spadek cisnienia

Spadek cisnienia z
uwzglednieniem warunkéw

podigczenia ttumika

250
67
12
15
55

500
64
17
13
47

1000
53
20
10
33

2000
51
15

<10
36

Idealne warunki wlotowe - 3 do 4

Srednic kanatu prostego

Idealne warunki wylotowe - 3 do 4

4000
45

<10
37

Srednic kanatu prostego

3,22 m/s

14 Pa

14 Pa

8000 dB(A)

44 65
10

<10 16

34 55



NW4_TLUMIK NA KANAL WYWIEWNY 1000-400-650

Zdjecie ttumika

Widok ttumika z wymiarami

630 1040

e

\%
<\1me

Wiasciwosci

Szerokos¢é
Wysokos¢é

Dtugos¢

Air delta isolation
Przeptyw powietrza
Ciezar

Dane akustyczne

Pasma oktawowe (Hz)

Poziom dzwieku przed ttumikiem
Thumienie, dL, (dB)

Szumy wiasne, Lw, (dB)

Poziom dzwieku za ttumikiem

Raport z doboru ttumika
16.07.2024 13:56:53

1

| 440

000 mm
400 mm
650 mm

1016

3 845 m¥/h

63
77

23
73

39,4 kg

125
74

23
65

Ogodlne

Krotka charakterystyka

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom

podigczenia do kanatu

Doskonate wtasnosSci aerodynamiczne

Maly spadek ci$nienia przy wysokiej zdolnos$ci ttumienia

Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS
Mozliwo$¢ dostawy z klapg inspekcyjng

Szeroki wybor wielkos$ci tumikow

Potgczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm

Dane zwigzane ze sposobem montazu

Warunki podtgczenia od
strony wiotu ttumika
Warunki podtgczenia od
strony wylotu ttumika

Predkos¢ powietrza
Spadek cisnienia

Spadek cisnienia z
uwzglednieniem warunkéw

podigczenia ttumika

250
72
14
19
58

500
61
21
17
40

1000
52
27
14
25

2000
51
26
11
25

Idealne warunki wlotowe - 3 do 4

Srednic kanatu prostego

Idealne warunki wylotowe - 3 do 4

4000
49
16
10
33

Srednic kanatu prostego

2,67 m/s

14 Pa

14 Pa

8000 dB(A)

50 66
14

<10 20

36 53



NW4_ TLUMIK NA KANAL WYRZUTOWY 1000-400-650

Zdjecie ttumika Ogodlne

Thumik akustyczny do kanatéw prostokatnych

Krotka charakterystyka

« Wymiar zewnetrzny ttumika odpowiada wymiarom
podigczenia do kanatu

« Doskonate wtasnosci aerodynamiczne

« Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia

« Materiat akustyczny z atestem niezaleznego instytutu
badawczego: ISOVER Cleantec PLUS

« Zmywalna powierzchnia ISOVER Cleantec PLUS

* Mozliwos¢ dostawy z klapg inspekcyjng

* Szeroki wybor wielkosci tumikow

* Potaczenia o wymiarach od 400x300 mm do 2200x2200 mm
Widok ttumika z wymiarami

630 1040

o
@ o
< A
j <
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Szerokosgé 1000 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Wysokos¢ 400 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Dlugosé 650 mm strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
i i i Predkos¢ powietrza 2,67 m/s
Air delta isolation 1016
i Spadek cisnienia 14 Pa
Przeptyw powietrza 3845 m¥h o
o Spadek cisnienia z 14 Pa
Ciezar 39,4 kg uwzglednieniem warunkow
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 82 77 77 75 76 76 71 68 81
Ttumienie, dL, (dB) 4 9 14 21 27 26 16 14
Szumy wiasne, Lw, (dB) 23 23 19 17 14 11 10 <10 20

Poziom dzwieku za ttumikiem 78 68 63 54 49 50 55 54 62



NWS_TLUMIK NA KANAL NAWIEWNY 315-1000

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.

« Bardzo dobre ttumienie dzwieku

¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien

* Klasa szczelnosci powietrznej D

« Klasyfikacja M1

« Niski spadek cisnienia

* Wetna mineralna

« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3

« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

1000 ¥

—
N
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 315 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 1000 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 1695 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 6,04 m/s
Ciezar 18,9 kg
Spadek cisnienia 7 Pa
Spadek cisnienia z 7 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 73 70 71 66 64 63 56 51 70
Thumienie, dL, (dB) 6 10 12 17 24 21 12 7
Szumy wiasne, Lw, (dB) 33 33 29 27 24 21 20 18 30

Poziom dzwieku za ttumikiem 67 60 59 49 40 42 44 44 54



NW5_TLEUMIK NA KANAL CZERPNY 315-1000

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.

« Bardzo dobre ttumienie dzwieku

¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien

* Klasa szczelnosci powietrznej D

« Klasyfikacja M1

« Niski spadek cisnienia

* Wetna mineralna

« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3

« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

1000 ¥

—
N
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 315 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 1000 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 1695 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 6,04 m/s
Ciezar 18,9 kg
Spadek cisnienia 7 Pa
Spadek cisnienia z 7 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 75 74 70 58 48 43 39 27 64
Thumienie, dL, (dB) 6 10 12 17 24 21 12 7
Szumy wiasne, Lw, (dB) 33 33 29 27 24 21 20 18 30

Poziom dzwieku za ttumikiem 69 64 58 41 27 24 28 22 52



NWS_TLUMIK NA KANAL WYWIEWNY 315-500

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.

« Bardzo dobre ttumienie dzwieku

¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien

* Klasa szczelnosci powietrznej D

« Klasyfikacja M1

« Niski spadek cisnienia

* Wetna mineralna

« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3

« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

)
«—
) i
,iJL l\
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 315 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 500 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 1320 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 4,71 m/s
Ciezar 10,1 kg
Spadek cisnienia 4 Pa
Spadek cisnienia z 4 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 69 67 65 57 44 37 34 24 59
Thumienie, dL, (dB) 4 6 7 9 12 8 8 5
Szumy wiasne, Lw, (dB) 30 30 26 24 21 18 17 15 27

Poziom dzwieku za ttumikiem 65 61 58 48 32 29 26 20 52



NW5_TLUMIK NA KANAL WYRZUTOWY 315-1000

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.

« Bardzo dobre ttumienie dzwieku

¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien

* Klasa szczelnosci powietrznej D

« Klasyfikacja M1

« Niski spadek cisnienia

* Wetna mineralna

« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3

« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

1000 ¥

—
N
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 315 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 1000 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 1320 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 4,71 m/s
Ciezar 18,9 kg
Spadek cisnienia 4 Pa
Spadek cisnienia z 4 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 72 67 65 67 64 63 56 51 69
Thumienie, dL, (dB) 6 10 12 17 24 21 12 7
Szumy wiasne, Lw, (dB) 30 30 26 24 21 18 17 15 27

Poziom dzwieku za ttumikiem 66 57 53 50 40 42 44 44 53



NW6_TLUMIK NA KANAL NAWIEWNY 400-1000

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.
« Bardzo dobre ttumienie dzwieku
¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien
* Klasa szczelnosci powietrznej D
« Klasyfikacja M1
« Niski spadek cisnienia
* Wetna mineralna
« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3
« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

10009

d—
v.
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 400 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 1000 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 2 035 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 4,50 m/s
Ciezar 25,4 kg
Spadek cisnienia 4 Pa
Spadek cisnienia z 4 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 72 69 66 68 63 64 57 52 70
Ttumienie, dL, (dB) 5 9 12 16 23 14 8 6
Szumy wiasne, Lw, (dB) 34 34 30 28 25 22 21 19 31

Poziom dzwieku za ttumikiem 67 60 54 52 40 50 49 46 56



TLUMIK NA KANAL CZERPNY 400-1000

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.

« Bardzo dobre ttumienie dzwieku

¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien

* Klasa szczelnosci powietrznej D

« Klasyfikacja M1

« Niski spadek cisnienia

* Wetna mineralna

« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3

« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

10009

o

v.
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 400 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 1000 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 2 035 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 4,50 m/s
Ciezar 25,4 kg
Spadek cisnienia 4 Pa
Spadek cisnienia z 4 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 73 71 64 61 47 44 43 29 62
Ttumienie, dL, (dB) 5 9 12 16 23 14 8 6
Szumy wiasne, Lw, (dB) 34 34 30 28 25 22 21 19 31

Poziom dzwieku za ttumikiem 68 62 52 45 28 31 35 24 50



NW1_TLUMIK NA KANAL WYWIEWNY 400-500

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.

« Bardzo dobre ttumienie dzwieku

¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien

* Klasa szczelnosci powietrznej D

« Klasyfikacja M1

« Niski spadek cisnienia

* Wetna mineralna

« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3

« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

&
o
) i
QQJL X
Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 400 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 500 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 1910 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 4,22 m/s
Ciezar 13,7 kg
Spadek cisnienia 3 Pa
Spadek cisnienia z 3 Pa

uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika

Dane akustyczne

Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 72 70 62 60 47 45 42 33 60
Thumienie, dL, (dB) 4 6 7 9 12 8 6 4

Szumy wiasne, Lw, (dB) 33 33 29 27 24 21 20 18 30

Poziom dzwieku za ttumikiem 68 64 55 51 35 37 36 29 53



NW1_TLUMIK NA KANAL WYRZUTOWY 400-1000

Zdjecie ttumika Ogodlne

Kompaktowy ttumik akustyczny do kanatéw okragtych

Krotka charakterystyka

« Bardzo mata wysoko$¢ montazowa.
« Bardzo dobre ttumienie dzwieku
¢ Odporno$¢ na uwalnianie wiékien
* Klasa szczelnosci powietrznej D
« Klasyfikacja M1
« Niski spadek cisnienia
* Wetna mineralna
« Blacha stalowa ocynkowana o klasie Srodowiskowej C3
« Klasa odpornosci ogniowej EI30 to EI1120*
*Wymagana bezpieczng odlegto$¢ podano w tabeli

Widok ttumika z wymiarami

10009
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Wiasciwosci Dane zwigzane ze sposobem montazu
Wymiar podtaczenia 400 mm Warunki podtaczenia od Idealne warunki wilotowe - 3 do 4
» strony wiotu ttumika Srednic kanatu prostego
Dtugosc 1000 mm Warunki podtgczenia od Idealne warunki wylotowe - 3 do 4
Przeptyw powietrza 1910 m¥h strony wylotu ttumika Srednic kanatu prostego
L. Predkos¢ powietrza 4,22 m/s
Ciezar 25,4 kg
Spadek cisnienia 3 Pa
Spadek cisnienia z 3 Pa
uwzglednieniem warunkéw
podigczenia ttumika
Dane akustyczne
Pasma oktawowe (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Poziom dzwieku przed ttumikiem 75 68 66 71 68 69 62 57 74
Ttumienie, dL, (dB) 5 9 12 16 23 14 8 6
Szumy wiasne, Lw, (dB) 33 33 29 27 24 21 20 18 30

Poziom dzwieku za ttumikiem 70 59 54 55 45 55 54 51 60





