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DANE NA TEMAT INWESTYCII 2024-06-12
Nazwa inwestycji, adres: Budynek PIK, ul. Piotra Wysockiego, Legionowo

Przestrzen chroniona: klatka schodowa

Oznaczenie przestrzeni chronionej: KL1

Ilo$¢ kondygnacji przestrzeni chronionej: n = 3

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL = I

Wysokos$¢ budynku: niski

UWAGI:

Dobér potwierdzony symulacja

MINIMALNA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA

Powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych Acz.odd. w budynkach niskich (N) i sredniowysokich (SW) wynosi co
najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej AKS-O. Nie moze by¢ jednak mniejsza niz 1 m2.

Acodd. = 5,0 % Axs-o

Acz.odd. 2 1,0 I’T]2
Minimalna sumaryczna powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych: A odd. = 1,00 m?
DOBOR URZADZEN ODDYMIAJACYCH
Typ urzadzen oddymiajacych: Klapa dymowa z listwami pomiarowymi z funkcjg wytazu
Minimalna powierzchnia czynna jednego urzadzenia oddymiajqcego: A odd. = 1,00 m?
SCD-1-L-W-1000x1600x500-K0-EL-FDW-B-SL2-T3 1 szt.
Powierzchnia czynna jednego urzadzenia oddymiajacego: Acz.0dd. = 1,04 m?2

UWAGI:

Jako urzedzenia oddymiajace mozna zastosowac klapy dymowe z listwami pomiarowymi bez funkcji wytazu, klapy
dymowe z listwami pomiarowymi z funkcja wytazu lub wyrzutnie $cienne z listwami pomiarowymi. Jezeli w budynku
istniejacym jest juz zainstalowane urzadzenie oddymiajace np. klapa dymowa lub okno oddymiajace nalezy zastosowac
uktad pomiarowy UPZ sktadajacy sie z listw pomiarowych oraz przetwornika ci$nienia. W sprawie szczegdtdw dotyczacych
odrebnego ukfadu pomiarowego UPZ nalezy skontaktowac sie z Dziatem Technicznym firmy SMAY.

NIP: 678-282-18-88

Regon: 356295933

KRS: 0000007764

BD0:000042468

Kapitat zaktadowy Spétki: 50.000 PLN
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WYMAGANA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYJINEGO:

DOBOR WENTYLATORA

Naddatek na nieszczelnosci kanatéw:
Typ wentylatora (AFC/ZNZ-1/ZNZ):

AFC-12 (11kW; 1000mm)

Punkt pracy jednego wentylatora:

NIP: 678-282-18-88

Regon: 356295933

KRS: 0000007764

BD0:000042468

Kapitat zaktadowy Spétki: 50.000 PLN
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Q = 21000 m3/h

10 %

1 szt.

Q= 23100 m?/h
dP= 635 Pa
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DOBOR MODULU ZASILAJACO-STERUJACEGO

Samoczynne zataczanie rezerwy (opcjonalnie): NIE n= 0 szt.

Panel falownika (opcjonalnie): NIE n= 0 szt.

MZS-6 1 szt.

Max. moc zasilanego wentylatora: 12,41 kW [3x400V]
Max. prad falownika: A [3x400V]
UWAGI:

1. Modut Zasilajaco-Sterujgcy STANDARDOWY BEZ SZR (SAMOCZYNNE ZAtACZANIE REZERWY).

Zaleca sie montowac¢ w jak najmniejszej odlegtosci od wentylatora, ktory zasila. Maksymalna dtugosc kabla zasilajacego
do wentylatora to 50 metréw. Zastosowanie dtuzszego kabla jest mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z producentem
systemu i zmodyfikowaniu modutu zasilajaco sterujacego.

2. W konfiguracji minimalnej wymagane jest zastosowanie modutu zasilajaco-sterujgcego MZS, wentylatorow (AFC/ZNZ-
J/ZNZ), wytacznika wentylatora WWZ oraz urzadzenie oddymiajace (SCD/CDH-F/UPZ), natomiast wszystkie pozostate
elementy dobierane sq w zaleznosci od zapotrzebowania i konfiguracji systemu oddymiania dla opracowywanej
inwestycji. Mozliwos$¢ wspodtdziatania elementdw zestawu z istniejgcymi instalacjami/urzadzeniami przeciwpozarowymi w
budynku musi zosta¢ potwierdzona testami funkcjonalnymi.

DETEKCIA

Typ:
Proponowane rozmieszczenie czujek: NA KAZDEJ KONDYGNACII n= 4 szt. CDz 2
Proponowane rozmieszczenie przyciskéw: NA DWOCH KONDYGNACIJACH n= 2 szt. POz 2
Proponowana sygnalizacja: OPTYCZNO-AKUSTYCZNA n= 0 szt. SAO
PRZEWIETRZANIE KLATKI SCHODOWE]
Przycisk przewietrzania TAK n= 1 szt. PPZ
Stacja pogody NIE n= 0 kpl. SPz
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KANAL NAWIEWNY

Zaktadana predkos¢ w kanale: w = 8 m/s
Powierzchnia kanatu: A= 080 m?

ELEMENT ODCINAJACY

Proponowany typ (czerpnia CDH-K / przepustnica SRC-W / przepustnica SRC-Z) SRC-Z-0O
Zaktadana predkos¢ na przepustnicy: w = 8 m/s

Szeroko$¢ przepustnicy: C= 1200 mm
Wysoko$¢ przepustnicy: D= 805 mm
Minimalna powierzchnia netto jednej przepustnicy: A= 0,80 m?
SRC-Z-0-1200-805 1 szt.
Powierzchnia netto jednej przepustnicy: A= 0,79 m?
KRATKA

Proponowany typ kratki: STW-L
Zaktadana predkos¢ na kratce: w 8 m/s
Szeroko$¢ kratki: C= 1200 mm
Wysokos$¢ kratki: D= 900 mm
Minimalna powierzchnia netto jednej kratki: A= 080 m?
STW-L-1200x900-SO/GP 1 szt.
Powierzchnia netto jednej kratki: A= 085 m2
Program doborowy kratek: https://smay.pl/dobory/pl/kratki/al/al_pl.htm

AKCESORIA MONTAZOWE WENTYLATORA AFC

Stopy montazowe (poziom): SM-H-1000-PSK (komplet) n= 1 szt.
Stopy montazowe (pion): SM-V-1000-PSK (komplet) n= 0 szt.
Wibroizolatory: AVM-35 n= 4 szt.
Kréciec elastyczny: KA (KEK) A-1000-PSK n= 2 szt.
Siatka ochronna: SOW-1000 n= 0 szt.
Klapa zwrotna KZ-1000 n= 0 szt.
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CERTYFIKOWANY SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Jedyny system zmienno-wydatkowy na rynku polskim do oddymiania klatek schodowych zgodny z wytycznymi
CNBOP-PIIB, oparty o wentylatory ze zmiennym przeptywem powietrza adaptowalnym do pracy w zmiennych
warunkach.

Zalety dobranego systemu oddymiania:

- w pelni certyfikowany system oddymiania klatek schodowych ze zmiennym, mechanicznym nawiewem
kompensacyjnym oparty o wentylatory regulowane falownikiem i klapy dymowe z uktadami pomiarowymi,

- system spetnia wymagania przepisow prawa stawiane systemom oddymiania (WT, § 270 ust. 1 i 2, Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- system spetnia wymagania okreslone w CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 Systemy oddymiania
klatek schodowych dla systemoéw z nawiewem kompensacyjnym.

- kompletny system zawierajacy wszystkie niezbedne elementy zabezpieczajqce klatke schodowg, w tym
automatyke automatycznie sterujacq urzadzeniami wchodzacymi w skfad systemu z mozliwoécig sterowania innymi
elementami instalacji.

- przeptyw powietrza i dymu przez urzadzenie oddymiajace jest stale monitorowany (poprzez ukfad pomiarowy w
urzadzeniu oddymiajacym) i odpowiednio do aktualnego przeptywu jest regulowana ilo$¢ powietrza
kompensacyjnego.

- urzadzenia oddymiajace (klapy dymowe i wyrzutnie Scienne) ) jako jedyne w standardzie wyposazone sg w uktad
pomiarowy pozwalajacy okresli¢ przeptyw dymu przeptywajacy przez klape dymowa i dopasowac wydatek
wentylatora kompensacyjnego

- centrala zasilajgco-sterujaca systemu oddymiania klatki wyposazona jest w przetwornice czestotliwosci zmieniajaca
wydatek wentylatoréw kompensacyjnych.

- centrala zasilajgco-sterujgca systemu oddymiania klatki jest zasilaczem klasy ,,A” spetniajgcym wymagania PN-EN
12101-10. Mozna go zasila¢ pojedynczym torem transmisji o odpornosci ogniowej, ze zrodta zasilania
gwarantowanego, do ktérego podtgczone jest zasilanie podstawowe i rezerwowe — moze zosta¢ wyposazony w
system samoczynnego zataczenia rezerwy.

- écienne wentylatory kompensacyjne wyposazone sa W zaluzje odcinajaca wypetniong wetna mineralng lub z
poliweglanu, z certyfikowanym sitownikiem do zastosowan ppoz.
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2024-06-12
ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU ODDYMIANIA ZODIC-M - klatka schodowa - Budynek PIK, ul. Piotra Wysockiego, Legionowo
LP. TYP MODEL SPECYFIKACIA 1LOSC
1 |ELEMENTY PODSTAWOWE
KLAPA DYMOWA Z WYLAZEM KLAPA ODDYMIAJACA Wyposazona jest w uktady pomiarowe umozliwiajace prace systemu ze
zmiennym nawiewem kompensacyjnym (listwy pomiarowe oraz przetwornik réznicy cisnien).
Dodatkowym zastosowaniem jest funkcja przewietrzania oraz funkcja wytazu. Klapa zostata sklasyfikowana wedtug kryteriow
I-_(Iapa dymowa z SCD-1-L-W-1000x1600x500- normy PN-EN 12101-2 w nastepujacych zakresach: 1
1.1 listwami KO-EL-FDW-B-SL2-T3 « Niezawodnos$¢: dwufunkcyjne, Re 1000, Obcigzenie $niegiem: SL550,¢ Temperatury: T(-25),e Obcigzenie wiatrem: WL 1500,
pomiarowymi z Odporno$¢ na wysoka temperature: B 300.
funkcja wytazu Wymiary nominalne dobranej klapy dymowej WxLxH: 1000x1600x500 [mm]. Powierzchnia czynna oddymiania Acz= 1,04 [m2]
Wentylatory moga by¢ montowane w dowolnej pozycji (0$ silnika — pionowo lub poziomo), . Prawidtowe obroty wirnika sa
zachowane, gdy powietrze przeptywa w kierunku wirnik-silnik. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢
400°C. Stopien ochrony IP 55, klasa izolacj F. Podczas montazu na zewnatrz i eksloatacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
Osiowy wentylator uszczelke pod rewizjg, odpowiednie zacisniecie dtawic, przewody z zawijkg by po przewodach nie sptywata woda. Srednica

1.2 Kompensacyjny AFC-12 (11kW; 1000mm)  |nominalna DN 1000 [mm], moc silnika 11,0 [kW], Natezenie pradu 21,2 [A], Napiecie nominalne 400 [V] PUNKT PRACY: 1
Cisnienie statyczne (nie mniej niz) 635 Pa, Wydajno$¢ (nie mniej niz) 23100m3/h
Modut zasilajaco -sterujacy jest zasilaczem klasy ,A” spetniajacym wymagania PN-EN 12101-10. Wyposazony jest w przetwrnik
czestotliwosci (falownik), ktéry pozwala na prace uktadu oddymiania ze zmiennym nawiewem kompensacyjnym. Zasilacz w
obudowie szczelnej o klasie IP54  Mozna go zasila¢ pojedynczym torem transmisji o odpornosci ogniowej, ze zrédta zasilania
gwarantowanego, do ktérego podtaczone jest zasilanie podstawowe i rezerwowe - wéwczas nie posiada uktadu Samoczynnego

- Zataczania Rezerwy (SZR). Jezeli modut zasilajaco sterujacy nie jest zasilany ze zrédta zasilania gwarantowanego, nalezy do
Modut zasiajaco- MZS-6 niego doprowadzi¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe i wyposazy¢ go w uktad SZR. Sposob zasilania (pojedyncze czy podwéjne) 1
sterujacy nalezy okresli¢ w projekcie instalacji elektrycznych i wyraznie zaznaczy¢ przy zamdwieniu urzadzen. Maks. moc zasilanego

1.3 wentylatora 11,0 [kW] (3x 400V), Min. Pobdr pradu z sieci 0,4 [A] (3x 400V), Minimalne wymiary AxBxH 750x280x900 [mm]

Samoczynne S7R Modut zasilajaco sterujacy wyposazony w samoczynne zataczenie rezerwy. Wykonanie niestandardowe.

zataczenie rezerwy 0

panel falownika LcP Brak paneul stuzacego do kalibracji falownika w Module zasilajaco sterujacym systemu oddymiania 0
Stuzy do awaryjnego wytaczania wentylatora nawiewnego przez kierujacego akcjq ratowniczo - gasnicza. Przetacznik posiada
dwie pozycje stabilne (0 i 1) z mozliwoscig wyciagniecia kluczyka w dowolnej pozycji stabilnej. Wytacznik moze byé montowany

1.4 Wyltacznik WWz natynkowo w miejscu tatwo dostepnym dla stuzb ratowniczo-gasniczych. Kolor czerwony. Stopier ohrony IP55, temperatura 1
"7 |wentylatora pracy od -25 do +70 st. C, Wymiary 108x180x100 [mm]
2 |ELEMENTY DETEKCII
Optyczna czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania obecnosci dymu w powietrzu, w poczatkowej fazie powstawania pozaru.
Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknigetych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym,
. kurz i skraplanie pary wodnej. Napiecie dozorowania 10 do 30V, Prad dozorowania 35 WA, Prad alarmowania 20 mA,

2.1 |Czujka dymu Cbz 2 Temperatura pracy od -22°C do + 50°C, Wilogotoé¢ wzgledna 95%, Masa czujki 120 g, klasa czujki ciepta A1IR 4
Reczny Przycisk Oddymiania typu 1, 2, 3 stuzy do recznego wyzwolenia procesu oddymiania klatki schodowej za pomoca modutu
zasilajaco sterujacego oraz w przypadku typ 3 rdwniez do sygnalizacji standw pracy instalacji oddymiania. Reczny Przycisk

Przycisk Oddymiania typ 4, 5, 6 stuzy do recznego wyzwolenia procesu oddymiania klatki schodowej za pomoca modutu zasilajaco

2.2 . POz 2 teruj d lizacji stand instalacji oddymiania. Przycisk lizacja POZAR i z wylacznikiem kasuj 2
oddymiania sterujacego oraz do sygnalizacji standw pracy instalacji oddymiania. Przycisk z sygnalizacja i z wylacznikiem kasujacym.
Sygnalizator Przeznaczony jest do akustycznej i optycznej sygnalizacji pozaru wewnatrz budynkéw

2.3 |akustyczno- SAO 0
optyczny

3 |PRZEWIETRZANIE KLATKI SCHODOWE]
Przycisk PPz Jednobiegunowy, monostabilny. Obcigzalnos¢ styku 10A / 250 VAC, stopien ochrony IP44

3.1 : ! 1

przewietrzania
Sensor Wiatrédeszcz Do stacji podtaczone sg czujnik deszczu oraz czujnik wiatru. Wymiay 165x75x155 [mm], temperatura pracy od -22 °C do +55°C, 0
3 wilgoto$¢ wzgledna od 20 do 80 %, IP40 (opcjonalnie IP54), pobdr pradu 0,09 [A], napiecie zasilania 230 VAC, 50 Hz. Stacja 0
3.2 |Stacja pogody SPz - " pogody Nie jest zasilana z podutu zasilajaco sterujacego
Mocowanie . 0
! 0
4 |ELEMENTY INSTALACII
PRZEPUSTNICA ODCINAJACA ZEWNETRZNA z topatkami przeciwbierznymi. Sterowana sitownikiem ze sprezyna powrotng 24V
AC/DC. Klasa szczelnosci wg EN-1751 3-4. Temperatura pracy: -20°C do +50°C. Obudowa przepustnicy wykonana jest z blachy
stalowej ocynkowanej, Na zamdwienie mozliwe jest lakierowanie korpusu na kolor RAL. Pidra przepustnicy wykonane sag z profili
aluminiowych. Na koricach piér zamontowane sa specjalne wktadki z uszczelkq $lizgowa. Pidra tozyskowane sg za pomoca tozysk

41 Element SRC-Z-0-1200-805-SO-B3- Slizgowych z tworzywa PP z dodatkiem widkna szklanego. W wykonaniu zewnetrznym sitownik oraz mechanizm przepustnicy 1

'~ |odcinajacy BF24 zainstalowany jest w skrzynce chroniacej przed bezposrednim wptywem oddziatywania czynnikéw atmosferycznych.Wymiar
nominalny przepustnicy AxB=1200x805 [mm], powierzchnia netto 0,79[m2]
Prostokatna stalowa kratka wentylacyjna nawiewna, z ruchomymi kierownicami i przepustnica reczna. Przyblizona powierzchnia

i -L- - = 82% x [(C-20) x (D-20)].
4.2 |Kratka nawiewna | STW-L-1200x900-SO/Gp |netto A= 82 1
/ Wymiar nominalny otworu kratki CxD=1200x900 [mm]
5 |AKCESORIA MONTAZOWE WENTYLATORA
Stopy montazowe (poziom): SM-H-1000-PSK Stopy montazowe do wentylatora przeznaczone do poziomego montazu.

51 (komplet) 1

5.2 |Stopy montazowe (pion): SM-V-1000-PSK (komplet) Stopy montazowe do wentylatora przeznaczone do pionowego montazu. 0

5.3 |Wibroizolatory: AVM-35 Wibroizolatory gumowe P

5.4 |Kréciec elastyczny: KA (KEK) A-1000-PSK Okragty kréciec elastyczny z przeciwkotnierzami 2

5.5 [Siatka ochronna: SOW-1000 Ostona wlotu wentylatora 1

5.6 |Klapa zwrotna KZ-1000 Klapa zwrotna 1

6 |Symulacja CFD
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Symulacja CFD

Dobdr potwierdzony symulacjg
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Nazwa inwestycji, adres:
Przestrzen chroniona:
Oznaczenie przestrzeni chronionej:

SMAY Sp. z o.0.
Podteze 678
32-003 Podteze

2024-06-12
Budynek PIK, ul. Piotra Wysockiego, Legionowo
klatka schodowa
KL1

AFC-12
AFC/4-1000-1100T (6-6/33/5W)

Wentylatory nawiewne wykorzystywane jako kompensacja w systemach oddymiania klatek schodowych ZODIC-M. Wentylator osiowy
przeznaczony do montazu kanatowego. Obudowa spawana z blachy stalowej malowana farbg proszkowa. Wentylator kompensacyjny
kanatowy dostarczajacy $wieze powietrze do oddymianej przestrzeni klatki schodowej, pracujacy ze zmiennym wydatkiem. Stopien

ochrony IP 55, klasa izolacj F.

PARAMETRY URZADZENIA
Wydajnos$¢ wentylatora
Sprez dyspozycyjny

Moc silnika [3x400V]
Natezenie pradu

Masa

WYMIARY URZADZENIA
Srednica nominalna
Srednica kotnierza
Diugosc

DANE AKUSTYCZNE
Poziom mocy akustycznej

95
94
93
92
91
90
89
88
87
86

Lw [dB]

63 Hz 125Hz

PUNKT PRACY

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600

cisnienie statyczne [Pa]

500
400
300
200
100
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MONTAZ

Wentylatory AFC przeznaczone sg do montazu kanatowego za przepustnica SRC lub czerpniq CDH z ciggiemprzewoddéw po stronie
ssawnej w celu oddzielenia od warunkéw atmosferycznych. Strone ttoczng wentylatora nalezy zabezpieczyé akustycznie za pomocq
ttumika. Wentylator mozna posadowi¢ na stopach montazowych lub powiesi¢ na stalowych pretach gwintowanych pod stropem. Zaleca
sie wykonanie zabezpieczenia antywibracyjnego podczas osadzania wentylatora oraz na taczeniu z ciggiem przewoddéw wentylacyjnych.
Wentylatory AFC moga by¢é montowane w dowolnej pozycji (0$ silnika - pionowo lub poziomo), . Prawidtowe obroty wirnika s
zachowane, gdy powietrze przeptywa w kierunku wirnik-silnik. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢ 40°C.
Wentylator osiowy AFC mocowa¢ nalezy do kotnierza ksztattek typu kwadrat-koto z przygotowanymi otworami montazowymi zgodnie ze
specyfikacjq wymiarowq. Podczas montazu ba zewnatrz i eksloatacji nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:

- uszczelke pod rewizja,

- odpowiednie zacisniecie dtawic,

- przewody z zawijka by po przewodach nie sptywata woda.

SCHEMAT PODLACZEN

1 Linia
2 | Uziemnienie
3 Silnik
4 | Przekazniki

Modut Zasilajgco-Sterujacy

PE U V| w ekran
-Wi1 VI Wentylator AFC
S 3x400 VAC

NIP: 678-282-18-88

Regon: 356295933

KRS: 0000007764

BD0:000042468

Kapitat zaktadowy Spétki: 50.000 PLN





