Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

64-100 Leszno, ul. Spoétdzielcza 12
tel.: 0-65/ 525-60-00, fax: 525-60-73
Leszno, dnia 14.02.2025r.

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYLACZENIA DO MIEJSKIE]J SIECI CIEPLOWNICZE]
INDYWIDUALNEGO WEZtA CIEPLNEGO
NR WTP/272/2025

1. Wnioskodawca:
Wspolnota Mieszkaniowa Antoniny 7
ul. Antoniny 7,
64-100 Leszno.

2. Inwestor w zakresie przytacza cieplnego:
MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Spotdzielcza 12
64-100 Leszno.

3. Inwestor w zakresie indywidualnego wezta cieplnego:
MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Spoétdzielcza 12
64-100 Leszno.

4. Zakres i lokalizacja inwestycji:

Inwestycja ma na celu budowe przytacza cieplnego oraz indywidualnego wezta
cieplnego jednofunkcyjnego dla potrzeb cieplnych istniejgcego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego przy ul. Antoniny 7 dz. ewid. nr 2/16 AR18 w Lesznie.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowe:
- przytacza cieplnego projektowanego od punktu wigczenia ,A” do budynku przy ul.

Antoniny 7 dz. ewid. nr 2/16 AR18 (zat. 1), gdzie zlokalizowany bedzie wezet ciepiny,

- indywidualnego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Antoniny 7 dz.

ewid. nr 2/16 AR18 (zat. 1).

W celu podtaczenia budynku do miejskiej sieci cieplnej nalezy wybudowaé nowy
odcinek przytacza cieplnego preizolowanego. Projektowane przytgcze nalezy wpia¢ do
przytacza cieplnego preizolowanego 2cxdn40/110 zlokalizowanego na dz. ewid. nr 2/54
AR18 przy ul. Antoniny.

5. Realizacja inwestycji:

5.1. Finansowanie:
Zasady finansowania robot zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji
okreslonych zakresem w punkcie 4 niniejszych warunkéw jest regulowana umowg
0 przytaczenie do sieci cieplnej zawartg pomiedzy dostawca a odbiorca.

5.2. Sprawy organizacyjne i prace przygotowawcze:

5.2.1. Przed przystgpieniem do prac projektowych, zwigzanych 2z realizacjg
inwestycji, nalezy uzyskac¢ zgody od wiascicieli nieruchomosci na przebieg
projektowanego przytacza cieplnego przez ich dziafki.

5.2.2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, zwigzanych z realizacjq inwestycji,
wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego na danym
terenie uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac.

5.2.3. Realizacja robét budowlanych nie moze zakitéci¢ dostaw energii cieplnej do
odbiorcéw ciepta. W zwigzku z tym zaprojektowang sie¢ cieplng nalezy wpigé
do projektowanej sieci cieplnej w okresie letniej przerwy remontowej, ktéra
trwa 10dni kalendarzowych (dokfadny termin przerwy remontowej zostanie
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podany przez MPEC Sp. z 0.0. na stronie internetowej www.mpec.leszno.pl
w pdzniejszym okresie czasu).
5.2.4. W celu rozpoczecia robdt budowlanych niezbedne jest:
5.2.4.1. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/lub wypisu z planu
zagospodarowania miasta dla przedmiotowej inwestycji (o ile jest
konieczna/y).
5.2.4.2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowe przytacza
cieplnego, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Projekt nalezy
uzgodni¢ branzowo z MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie.
5.2.4.3. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla indywidualnego wezta
cieplnego w zakresie technologii, instalacji elektrycznej i AKP, zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi i wytycznymi techniczno-
eksploatacyjnymi do projektowania weztéw. Projekty nalezy uzgodnic
branzowo z MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie.
5.2.4.4. Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej na Naradzie
Koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Leszna (o ile jest konieczne).

6. Podstawowe wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektow technicznych.

6.1. Temperatura czynnika grzewczego sieci cieplnej wysokich parametrow:
W sezonie grzewczym:

- zasilanie: T,= 125 °C,

- powrdt: Tp= 60 °C,

poza sezonem grzewczym:

- zasilanie: T,= 70 °C,

- powrdt: Tp= 35 °C.

Uwaga: Z uwagi na planowane obnizenie parametrow sieciowych
w okresie grzewczym nalezy wymienniki ciepta na cele c.o. i c.w.u. dobraé na
nowe parametry wody sieciowej Tz/Tp=+102/59°C przy Tzew=-18°C.

6.2. Przylacze cieplne:

6.2.1 Wykonac¢ przytacze cieplne wysokoparametrowe dla potrzeb budynku przy ul.

Antoniny na dz. ewid. nr 2/16 AR18 w Lesznie w technologii rur preizolowanych z

instalacjq alarmowa (LOGSTOR, ZPU Miedzyrzecz, ELZAS) od punktu ,A” do wezta

cieplnego:

a) izolacja: zgodnie z EN 253;

b) minimalne zagtebienie gdérnego pfaszcza PE rury preizolowanej: 0,6m p.p.t. Siec
cieplng zaprojektowa¢ z uwzglednieniem warunkéw technicznych wynikajacych
z wybranej technologii rur preizolowanych.

6.2.2. Projekt powinien obejmowac wykonanie przytacza cieplnego od punktu ,A” do wezia

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym budynku. Punkt wiaczenia ,A” nalezy

przewidzie¢ na istniejagcym  przytaczu cieplnym  preizolowanym = 2cxdn40/110

zlokalizowanym na dz. ewid. nr 2/54 AR18 przy ul. Antoniny. W celu przytaczenia nowego

przytacza cieplnego do sieci nalezy zamontowaé¢ w punkcie ,A” zawory odcinajace

preizolowane. Nowo projektowang trase przyfacza cieplnego preizolowanego prowadzic¢

optymalnie w terenie w obszarze niezabudowanym matg architektura.

6.2.3. Na przytaczu cieplnym do projektowanego wezta nalezy zamontowaé zawory

odcinajace przed wejsciem do budynku (miejsce montazu nalezy uzgodni¢ z stuzbami

technicznymi  MPEC Leszno). W projekcie nalezy przewidzie¢ odwodnienie

i odpowietrzenie przytacza cieplnego.

6.2.4. Petle projektowanej sygnalizacji alarmowej zamknaé w miejscu wiaczenia (pkt. ,A")

nowej sieci cieplnej do istniejacej sieci. W wezle wprowadzi¢ przewody alarmowe przytacza

cieplnego do wewnatrz pomieszczenia i zakonczy¢ puszkami pomiarowymi.

6.2.5. Odlegtos¢ osi rurociggdw projektowanego przytacza cieplnego od obiektu

budowlanego (po maksymalnym obrysie obiektu) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0m (dla

sieci cieptowniczych o $rednicy do dn150).

6.2.6. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére majg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji

muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania

w budownictwie.
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6.2.7. Miejsca skrzyzowan projektowanego przytacza cieplnego z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym rozwigza¢ uwzgledniajac uzgodnienia z przynaleznymi jednostkami, ktorych
one dotycza.

6.3. Zakres ogo6Ilny dokumentacji technicznej projektowej dla przytacza cieplnego
wg wymogow MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie:

6.3.1. Dokumentacja techniczna musi by¢ opracowana przez projektantdw posiadajacych
wymagane uprawnienia wtasciwe co do zakresu dokumentaciji.

6.3.2. Dokumentacja techniczne musi spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepiséow w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektéw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr120, poz. 1133, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
niniejsze warunki techniczne.

6.3.3. Dokumentacja musi obejmowac zakres niezbednych robdt dla realizacji zadania
inwestycyjnego, wynikajacy z zadan instytucji opiniujacych i uzgadniajacych.

6.3.4. Dokumentacja powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia projektowanego
przyfacza cieplnego.

2) warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do
okreslonego wydawnictwa) albo zbiér specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot objetych projektem,

3) czesc¢ obliczeniowa dokumentacji musi zawieracd:

a) w przypadku obliczen wykonanych przy zastosowaniu programoéw komputerowych
do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ wyniki koncowe obliczen
(tabela zbiorcza);

b) w przypadku obliczen przy wykorzystaniu wykresu nalezy podac¢ dane i wyniki
ostateczne, a przy wykorzystaniu wzoréw — dane i wyniki obliczen z powotaniem
sie na wzér obliczeniowy.

4) do czesci graficznej dokumentacji muszg byc¢ zataczone specyfikacje elementéw
(materiat, $rednica, producent, typ, oznaczenie katalogowe, ilo$¢, dtugosé itd.),

6) rysunki (opisy) elementéw urzadzen nietypowych nie objetych katalogami,

7) wymiary stref kompensacyjnych,

8) rozstaw kompensatoréw z podaniem typu, zdolnosci kompensacji, naciggéw
wstepnych itp.,

9) sposdb odwadniania i odpowietrzania przytacza,

10) wymiary betonowych blokéw podpér statych,

11) wymiary studzienek/komor dla armatury,

12) schemat systemu alarmowego - sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen,

13) zestawienie wyrobdw, urzadzen i elementdéw z podaniem identyfikacyjnych je cech,
ujetymi normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci,

14)wypis z rejestru gruntdw dotyczacy dziatek przez ktére prowadzone
bedzie sie¢ i przytacza cieplne bedace przedmiotem projektu,

15)zgody wiascicieli nieruchomos$ci na przebieg sieci i przylaczy cieplnych
przez ich dziatki,

16) uzgodnienia branzowe ze wszystkimi wiascicielami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego dotyczace uzgodnienia trasy sieci i przytaczy

cieplnych (lub opinia z Narady Koordynacyjnej przy Urzedzie Miasta Leszna).

6.3.5. Dokumentacje techniczng wykonac¢ zgodnie z Wymogami Technicznymi COBRTI
INSTAL zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych”.

6.3.6. Do uzgodnienia branzowego nalezy przedtozy¢ co najmniej trzy egzemplarze
dokumentacji budowlano-wykonawczych, przy czym jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie.

7. Wezel cieplny:
Wezet cieplny zaprojektowaé i wykonaé w technologii wezta jednofunkcyjnego
z automatyczng regulacjg temperatur zasilania i powrotu czynnika grzewczego
w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od temperatury powietrza na zewnatrz
budynku. Poza sezonem grzewczym temperatura powrotu wody sieciowej powinna by¢
ustawiona +30°C na wyjsciu z wezfa cieplnego.

7.1. Zapotrzebowanie ciepta na instalacje odbiorcze:
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Adresy budynku Orientacyjne zapotrzebowanie na
w ktérym zlokalizowany bedzie ciepto na cele
wezel cieplny Qco [kW]

ul. Antoniny 7 dz. ewid. nr 2/16 AR18

50,00

7.2.0stateczna wielkos¢ zapotrzebowania energii cieplnej na poszczegodlne

cele musi zostac potwierdzona Ilub zweryfikowana przez projektanta
instalacji sanitarnych, ktory bedzie projektowal technologie wezia
cieplnego.

7.3. Zakres dokumentacji technicznej projektowej dla wezta cieplnego:
Wytyczne do projektow budowlano-wykonawczych weztdw cieplnych znajdujg sie
w opracowaniu: ,Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania weztéw
cieplnych w systemie cieptowniczym miasta Leszna” (niniejsze wytyczne sg
dostepne na stronie internetowej www.mpec.leszno.pl).

7.4. Dodatkowo na weztach cieplnych nalezy zamontowaé¢ czujniki temperatury
powrotu wody sieciowej, ktére beda  wspotpracowaty z regulatorem
wezia (posiadajacym funkcje ograniczenia temperatury wody sieciowe]j
na wyjsciu z wezfa).

8. 0dbiér koncowy technologii weztow cieplnych:

Koncowe odbiory techniczne MPEC przeprowadzi zgodnie z ,Zasadami odbioréw urzadzen

energetycznych MPEC Sp. z o0.0. w Lesznie”. Na okoliczno$¢ odbioru koncowego MPEC

z Inwestorem sporzadzi protokoty:

a) Protokot technicznej gotowosci wezta cieplnego do eksploatacii,

b)  Protokdt dopuszczenia cieptomierza do rozliczen z MPEC oraz wodomierza wody
uzupetniajacej instalacje co,

c) Protokot rozpoczecia dostaw energii cieplnej.

9. Niniejsze warunki techniczne tracg waznos$¢ dnia 14.02.2027r. (wazne dwa lata),

o ile nie nastgpi zmiana przepiséw zewnetrznych.

10. Nie zgtoszenie uwag do niniejszych warunkdéw technicznych w ciagi 30 dni od daty ich
otrzymania oznacza¢ bedzie ich przyjecie.

Leszno, dnia 14.02.2025r.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ KIERO!

(18)  Spdlka z o.o. Rozwo
64-100 Leszno, ul. Spoldzieleza 12

tel. 525-60-00, fax 525-60-73
REGON 41nN20850 NIPARA7-0N1-16-74
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Zataczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacjg przedmiotowej inwestycji (skala 1:500)

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. DI a/a.
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