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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg o$wietlenia drogowego oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w
zwigzku z budowg ulicy Starczanowskiej w miejscowosci Murowana Go$lina dz. 476, 473/6, 421, 455, 422/4,
473/4, 47116, 463/4 obreb Murowana Goslina.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg

oSwietlenia drogowego oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV:
» Przejecie placu budowy od inwestora

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wykonanie wykopu pod kabel nN ,

UtoZenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie

UtoZenie linii kablowej nN 0,4kV

UtozZenie rur ostonowych DVK, SRS

Montaz fundamentéw pod stupy o$wietleniowe.

Ustawienie stupow oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na stupach

Montaz uziemien ochronnych.

Podtaczenie kabla w stupach o$wietleniowych

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

V V V V V VYV V V V V VYV V

Wykonanie pomiaréw powykonawczych
» Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
lloci rob6t podano w przedmiarze robdt w czesci kosztorysowej projektu stanowigcej zatacznik do
niniejszej specyfikacji.
Projektowana przebudowa o$wietlenia drogowe - wtasno$¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.:
W celu przebudowy o$wietleniowych nalezy:

> Istniejgce cztery stupy oswietleniowe 7m wraz z wysiegnikiem oraz oprawg oswietleniowg nalezy
zdemontowac.

»  Zistn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? pobudowac¢ projektowang, lini¢ kablowg nN 0,4kV typu
YAKY 4x25mm?2 o tacznej dtugosci 228(262)m - obwod |1, ktérg zasilié projektowane stupy o$wietleniowe.
Potaczenie inst. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? z projektowang linie kablowg nN 0,4kV typu
YAKY 4x25mm?2 wykona¢ za pomoca mufy przelotowej ZRM1

» W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu ustawi¢ stupy oswietleniowy stalowy
o$miokatne 8m. Na stupie zamontowaé wysiegnik pojedynczy o wysokosci 1,0m oraz dtugosci 1,5m. Stupy

o$wietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych B-150.



» Na proj. stupie o$wietleniowe stalowy ocynkowany o$miokatny 8m zamontowaé oprawe o$wietlenia
ulicznego typu LED o mocy 64,5W.

» Zabezpieczenie poszczegdlnych opraw wykona¢ stosujgc bezpiecznik typu DO01/gL 2A. Potaczenie
zabezpieczen z oprawami wewnatrz stupa i wysiegnikow wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm? o dt.
12m.

» Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do warto$ci R<10Q)..

Projektowana przebudowa o$wietlenia drogowe - wtasno$¢ Gmina Murowana Goslina:
W celu przebudowy o$wietleniowych nalezy:

> Istniejgce trzy stupy oSwietleniowe 4m wraz z oprawg oswietleniowg nalezy zdemontowac.

»  Zistn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm?2 pobudowa¢ projektowang, lini¢ kablowg nN 0,4kV typu
YAKY 4x25mm? o tacznej diugosci 38(47)m, ktdrg zasilic projektowany stup oSwietleniowy. Potgczenie inst.
linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 z projektowang linie kablowg nN 0,4kV typu
YAKY 4x25mm? wykona¢ za pomocg mufy przelotowej ZRM1.

» W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu ustawi¢ stup o$wietleniowy stalowy
o$miokatny 8m. Na stupie zamontowaé wysiegnik pojedynczy o wysoko$ci 1,0m oraz diugosci 1,5m. Stup
o$wietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamencie prefabrykowanych B-150.

» Na proj. stupie o$wietleniowe stalowy ocynkowany o$miokatny 8m zamontowaé oprawe o$wietlenia
ulicznego typu LED o mocy 64,5W.

» Zabezpieczenie oprawy wykona¢ stosujac bezpiecznik typu DO1/gL 2A. Potaczenie zabezpieczer z oprawg,
wewnatrz stupa i wysiegnika wykonaé przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2 o dt. 12m.

> Shup nalezy uziemi¢ do wartosci R<10Q)..

Zabezpieczenie istniejacej linii kablowej nN 0,4kV — wiasno$é ENEA Operator sp. z 00.0.

> Na istn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x185mm? - obwod VI zasilanie ze staciji transformatorowe;
15/0,4kV typu MSTt 20/630 nr 06-792 "MSciszewska Murowana Goélina" zabudowaé rury ostonowe
dwudzielne typu A 160PS o facznej dt. 24m. Kabel utozy¢ na normatywng gteboko$¢ tj. 1,0m od rzednych
nawierzchni projektowanej drogi.

1.3 Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Za jako$¢ wykonania robét, zgodnosé z dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczng i
obowiazujacymi przepisami prawa oraz normami odpowiedzialny jest wykonawca robét.
Szczegotowe wymagania dotyczace robot okreslone sa w pkt. 5 specyfikaciji.

Zakres prowadzenia robot:

» Charakterystyka terenu budowy:

o Wykonawca moze przystgpic do wykonywania robot po przejeciu placu budowy od
Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy odbedzie sig, na wniosek Wykonawcy, w terminie
do siedmiu dni od daty ztozenia zawiadomienia o gotowosci przejecia placu budowy przez
Wykonawce,

o Po przejeciu placu budowy Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram
realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja,



o Wniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznej SN Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ do
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno na 14 dni
przed planowanym pierwszym wytgczeniem.

» Wykonawca jest zobowigzany do:

o postepowania zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001.62.627
z p6zniejszymi zmianami), Ustawy o Odpadach (Dz.U.2001.62.628 z p6zniejszymi zmianami)
i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003.162.10568 z pdzniejszymi
zmianami), Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880 z pdzniejszymi zmianami);

o zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej,
przekazywania na biezaco do wskazanego przez Zamawiajgcego magazynu odpadow i
scinkdw powstatych z dostarczonych przez

» Zamawiajgacego materiatow;

o informowania Zamawiajacego o powstaniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji)
odpaddw, a w szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych;

o informowania Zamawiajacego o powstaniu na budowie awarii Srodowiskowych;

o usuwania wtasnym kosztem i staraniem wszelkich powstatych awarii Srodowiskowych wyniktych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

o organizowania pracy W sposéb nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu, likwidacji placu
budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urzadzonych.

»  zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

o Wykonawca zapewnia dostawe wszystkich materiatow i urzadzen dla realizacji inwestycji .

o Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie Srodki transportowe do dostarczenia niezbednych
materiatow i urzadzen na plac budowy.

o Wykonawca zapewni wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia materiatow na placu
budowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesSC kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w
catej dokumentacii.

Wykonawca robdt musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia rob6t
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem rob6t specjalistycznych w  zakresie instalacii
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane
okre$lone w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca

nie moze wykorzystywaC btedow lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu



powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢, to takie elementy bedq

niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

2. Materiaty

Rodzaje materiatow

Materialy do wykonania w/w rob6t elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczer magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny byé¢
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i innymi wptywami Srodowiskowymi. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktorych wymagana sie Swiadectw jakosSci np.. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp. , nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

21.1. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
21.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, szeroko$ci 30cm, gatunku |, koloru niebieskiego
odpowiadajgcg wymaganiom normy BN-68/6353-03. Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym powyzej 1 kV nalezy

stosowac folig koloru czerwonego.

2.1.3. Koncowki kablowe.

Nalezy stosowa¢ koricowki kablowe aluminiowe oraz miedziane przeznaczone do zaprasowywania na
zytach kablowych.

2.1.4 Kable i przewody.

Przy przedmiotowych robotach budowlanych nalezy stosowac kable uzgodnione z Enea Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucja Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno oraz zgodne z niniejszg dokumentacjq
projektowq. Do przesytu energii elektrycznej w liniach o napieciu znamionowym 15kV nalezy stosowac
kable elektroenergetyczne jednozytowe z zytg aluminiowg o izolacji z polietylenu usieciowanego z zytg
powrotng miedziang koncentryczng i powlokg polwinitowa. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w
zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych

dachem, na utwardzonym podtozu.



Nalezy zastosowa¢ kabel nN 04kV aluminiowy w izolacji polwinitowe YAKY 4x120mm2, YAKY
4x35mm2. Kabel uzyty do zasilania o$wietlenia spetnia wymagania PN-93/E-90401. Bebny z kablami
nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.1.5 Rury ochronne i przepusty kablowe.
W miejscach skrzyzowan z drogami, wjazdami oraz z uzbrojeniem podziemnym nalezy uzy¢ oston

rurowych typ DVK, SRS. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z
tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Na istniejace kable energetyczne, wymagajace zabezpieczenia, bez mozliwosci
przetozenia nalezy zatozyC przepusty (rury ostonowe) dwudzielne wykonane z tworzyw sztucznych.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa,
wygtadzajacg ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na
przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o Srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i $rednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV. Rury na przepusty
kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych. PowyZzsze ostony rurowe posiadajg konstrukcje dwuscienng karbowang Scianke
zewnetrzng i ufatwiajacg Scianke wewnetrzng, taczone przy pomocy zigczek typu M zapewniajg
szczelnos¢ potaczen.  Rury ochronne nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. W miejscach przejScia
kablem pod jezdniami nalezy wykonaé¢ przecisk i kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT SRS 100.
Zastosowane typy rur spetniajg wymogi norm PN-EN 50096-2-4, PN-80/C-89205 i PN-76/ E-05125
oraz posiadajq aprobaty techniczne.
3. Sprzet.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne
mogq by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6ot Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robét. Roboty ziemne
wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.
Roboty elektroenergetyczne bedg prowadzone przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

» samochdd dostawczy

» samochdd skrzyniowy

» przyczepa dtuzycowa

» zuraw samochodowy

>

wibromtot elektryczny lub spalinowy



» podnosnik montazowy samochodowy
» sprezarka powietrzna

» koparka jednonaczyniowa kotowa

4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robo6t. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyC przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji oraz urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postuzy¢ sie pomostem pochylnig. W czasie transportu,
zatadowania i wytadowania oraz sktadowania aparatury nalezy przestrzegac zalecen wytwércy. Zaleca
sie dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem.
Srodkami transportu przewidziane do stosowania:

> Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM)

» Przyczepa dluzycowa do samochodu, do 4.5t

» Przyczepa do przewozenia kabli 4-7-t

» Samochod dostawczy do 0.9-t

» Samochod skrzyniowy do 5-
5. Wykonywanie robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi harmonogram wytgczen linii, w porozumieniu z wiascicielem linii,

ktory uwzgledni wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przebudowa linii napowietrznych nN.

5.1. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia tras linii napowietrznych stanowi dokumentacja projektowa. Trasy linii okre$lone
w dokumentaciji projektowej nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy. Wytyczenie

trasy wykona geodeta z uprawnieniami

5.2.  Roboty ziemne

Wykopy pod stupy nalezy wykonac recznie. Przy obsadzaniu stupa w gruncie nalezy starannie ubija¢
ziemie warstwami. Po zasypaniu stupow nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegajq zwrotowi do magazynu ENEA
Operator sp. z 0.0.. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zgtosi¢ Rejonowi wniosek o
wyltgczenie napiecia na linii, w celu umozliwienia uzgodnienia z odbiorcami przerw w dostarczeniu
energii. W czasie rob6t na istniejgcych liniach nalezy zwracaC uwage na bezpieczenstwo pracy

zagrozone ewentualnie ztym stanem stupéw i przewoddw lub obecno$cig napiecia.



5.4 Montaz prefabrykowanych fundamentéw pod stupy.

Fundamenty prefabrykowane stalowych stupéw o$wietlenia powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjg montazu dla konkretnych typow fundamentéw. Fundamenty powinny by¢ ustawiane dzwigiem
na 10cm warstwie betonu B10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub 15cm  warstwie
zageszczonego zwiru. Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ poziom i rzedne kotew
fundamentowych. Maksymalne odchylenie ptaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1000 z dopuszczalng tolerancjq rzednej posadowienia + 2cm. Fundamenty usytuowane w
srodowiskach wod i gruntéw agresywnych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone w zalezno$ci od
rodzaju Srodowiska, w oparciu o zatgcznik do PN-75/E-05100. Fundamenty nalezy zasypywac¢ gruntem

bez zanieczyszczen organicznych z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm.

5.5 Montaz stupéw zelbetowych, strunobetonowych

Stupy Zelbetowe i strunobetonowe nalezy montowa¢ na podiozu wyrdwnanym w pozycji poziomej. W
zaleznosci od warunkdw pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Dla
stupow, ktérych dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne
czesci stupdw nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg ktdrej sktad i wiasciwo$ci zaakceptuje Inzynier, w
tym przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone. Nie wolno stosowa¢ ww. metody dla
posadowien stupdw figurowych (rozkracznych, z podporg itp.), ktorych ustoje pracujg na wyrywanie lub
wciskanie. Potgczenia stalowe elementow ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez
malowanie lakierem asfaltowym spetniajacym wymagania BN-78/6114-32.

Stawianie stupéw powinno odbywaé sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad
okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce".

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokos$ci stupa.
Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny byé zaopatrzone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkéw zamieszczonych w typowych
katalogach budowanych linii.

5.6 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkoéw gruntowych.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne, istniejaca zielen roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie
bez uzycia sprzetu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02. Row kablowy o gtebokosci 0,8m i szer. dna 0,4m nalezy wykonaé
rowniez metodg reczng. Wymiary wykopu pod fundament prefabrykowany wynoszg gteb. 1,6m szer.
0,5m. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢

wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$é.



W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowaC ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢
ubijakami recznymi lub zageszczarkq wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowaé
uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu, a nadmiar oraz wydobyte kamienie wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera budowy.

5.7. Uktadanie kabli nN 0,4kV
Uktadanie kabla w rowie kablowym

Wymagania ogdine
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. UtoZone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci 20 cm z tolerancjg +/-5 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci
o najmniej 5 cm, oraz przykry¢ taSma ostrzegawczg z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normg N SEP-
E-004 odlegtos¢ tasmy ostrzegawczej od kabla powinna wynosi¢ 30 cm z tolerancjg +/-5 cm. Wskazane
jest stosowanie tasmy perforowanej, zapewniajacej lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu,
spetniajgcej minimalne wymogi okreslone w Standardzie sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.
0..

UWAGA:

Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie warstwy
piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja realizowana jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt:
mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: piasek, piasek gliniasty, pyty, pyt
piaszczysty, po wyrazeniu zgody przez ENEA Operator Sp. z 0. o..

grunt rodzimy

min. 70 (100) em

tasma ~ (,/A.’_
ostrzegawcza § piasek

kabel

min.
10om _|

Las | |
Przyktadowy przekroj wykopu kablowego
Wymiar w nawiasie dotyczy kabla utozonego w ziemi na uzytkach rolnych.



Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 oraz ze Standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0. kable nn nalezy uktada¢ na gtebokosci, mierzonej od powierzchni ziemi do gérne;
powierzchni kabli co najmnie;:

» 70 cm - z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych, le$nych, zadrzewionych,

» 100 cm - w przypadku kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych, leSnych, zadrzewionych.
Dopuszcza sie inne gteboko$ci utozenia kabla, jezeli wynikajg one z uzgodnien miedzybranzowych.
Jezeli glebokosci te nie mogq by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejsciu podziemnych urzadzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej
gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca, np. rura.

Uktadanie warstwowe kabli w ziemi

W terenach miejskich o gestym uzbrojeniu podziemnym czesto z uwagi na ograniczony pas terenu
zachodzi konieczno$¢ uktadania kabli w dwdch lub wigcej warstwach. Dopuszcza sie uktadanie kabli nn
bezposrednio w ziemi, w dwdch lub wigcej warstwach.

Pionowa odlegto$¢ migdzy warstwami nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm, liczac migdzy punktami
najbardziej zblizonymi na powierzchni kabli.

Zaleca sie w gornej warstwie kabli pozostawi¢ miejsce na utozenie dodatkowych kabli na tej samej
trasie.

Oznaczniki kabli

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ czytelne, trwate oznaczniki wykonane
z tworzywa sztucznego zgodnie ze Standardem w sieci dystrybucyjne ENEA Operator Sp. z 0.0.,
rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w uktadzie
poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum 4 mm). UWAGA: zabrania sie
stosowania oznacznikdw w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem. Dodatkowo oznaczniki
zaktadac¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego.

Oznakowanie trasy linii kablowej

Trasa linii kablowej (utozonej metodq wykopu otwartego) powinna by¢ oznaczona na catej dtugosci
tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego, spetniajagcq wymogi okreslone w Standardzie w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla.
Uktadanie kilku linii kablowych we wspdlnym rowie kablowym

Dopuszcza sie ukfadanie kilku linii kablowych we wspdlnym rowie kablowym pod warunkiem
zachowania minimalnych odlegtosci wynikajacych z normy N SEP-E-004. Tasme ostrzegawczg nad
kazdym torem linii (nad kablami) nalezy utozy¢, tak jak dla pojedynczego toru linii.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dlugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 5 m (wykonane otworowanie oznacznika winno umozliwia¢

jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki



zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podac:
napiecie nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.

0,4kV
NAY2Y-J 4x150mm?
2020r. ENEA Operator sp. z 0.0.
Widok przyktadowego oznacznika kablowego
(wysokos¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90mm, grubo$¢ min. 1,0mm)
Oznakowanie kabli w rozdzielnicy stacyjnej, szafach, ztaczach kablowych oraz przy

stanowiskach stupowych

Na kablach przytaczonych do rozdzielnicy stacyjnej nn nalezy umiescic tabliczki opisowe wykonane
z tworzywa sztucznego (nieprzewodzacego), na ktorych nalezy zamie$ci¢ informacje o: numerze
obwodu, kierunku kabla (np. numer szafy kablowej, numer stupa) oraz typie kabla. Na kablach w
ztaczach, szafach kablowych nalezy umie$ci¢ tabliczki opisowe wykonane z tworzywa sztucznego
(nieprzewodzacego), na ktérych nalezy zamie$ci¢ informacje o: numerze obwodu i odgaftezienia,
kierunku kabla (np. numer szafy kablowej, numer stupa) oraz typie kabla. Tabliczki opisowe kabla na
stanowiskach stupowych (podejSciach kablowych), nalezy umieszcza¢ zgodnie z obowigzujacym
standardem w ENEA Operator sp. z 0.0.
Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP - E - 004.

5.8. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100
mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach,
gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony
tylko jeden kabel, nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych. Gtebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i
100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Minimalna gtebokos¢
umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z
warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi. W miejscach skrzyzowan z
drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane metodq
wiercenia poziomego, przewiduj ac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych
lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny
byC uszczelnione w sposob uniemozliwiajgcy przedostawanie sie do ich wnetrza wody i chronigcy

przed ich zamuleniem.

5.90swietlenie uliczne.
Stupy oswietlenia ulicznego o$miokatny 8m
Projektuje sie stupy o$wietlenia ulicznego o$miokatny 8m ocynkowane ogniowo grubos¢ $cianki stupa 4mm. Na

stupach zamontowaé wysiegnik pojedynczy h=1m i dt. 1,5m. Stupy oswietleniowe wielokatne wykonane sg z



blach stalowych zgodnie z obowigzujacymi normami. Powierzchnie metalowe stupdw zabezpieczane sg
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stupy beda wyposazone w ztacze bezpiecznikowe IZK, w ktdrych
nalezy zamontowa¢ bezpiecznik D01/gG 2A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ od ztacza bezpiecznikowego
IZK, przewodem typu YDYZo 3x2,5mm? o dtugosci 12m. Kazdy stup podlega uziemieniu. Stupy o$wietleniowe
posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych B-150.

Oprawa o$wietleniowa
typu LED o mocy 64,5W

——a

Wysiegniki pojedynczy o dtugosci 1,0m
oraz wysokosci 1,0m

Proj. przewdd YDYz0 3x2,5mm? o dt. 10m
zasilanie oprawy o$wietleniowej z IZK

Stup oémiokatny 8m, ocynkowany ogniowo
srednica mocowania oprawy®60mm
grubo$¢ Scianki 4mm

J Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe IZK
| Bezpiecznik typu DO1/gL 2A

el

Fundament betono

Oprawy oswietleniowe LED 64,5W

Na proj. stupach projektuje sie lampy o$wietlenia ulicznego LED o mocy 64,5W. Oprawy przeznaczone
sq do o$wietlenia terendéw otwartych, drég osiedlowych, ciagéw pieszych parkow i placéw. Catkowicie
szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia IP 66.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

o Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogbInodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powitoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

o Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

o Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium



Oprawa moze by¢ montowana na wysoko$ci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu =110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy 6,3kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240
V /50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposéb
beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzadzenia

Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gobrnej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien Swietlny panelu LED —10100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskie]
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz $redniej mocy
Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samag krzywa Swiattosci, a catkowity strumiert oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujacego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci



e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrédw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ sSwietlna, temperatura barwowa, strumien Swietiny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia

fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

AXBXC (mm) 604x94x352

300

400

30° Ih% 0° 15 30°

cd/kim n=83%
——C0-C180 —C90 - C270

Montaz opraw os$wietlenia ulicznego.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zadwiecenia si¢
lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupa.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i [1l strefy wiatrowe;.

Zasilanie opraw o$wietleniowych.

Stupy o$wietlenia ulicznego zasilane bedg z wydzielonej linii kablowej YAKY4x25 utozonej wzdtuz drogi.
Przewody zasilajgce oprawe YDY3x2,5 nalezy podigczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej w stupie, do

kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielny przewdd w systemie zasilania TN-C. Jezeli obudowa oprawy



jest metalowa, przewdd PEN nalezy potaczy¢ z jej zaciskiem ochronnym. Oswietlenie uliczne bedzie
zatgczane stycznikiem, a sterowane przekaznikiem astronomicznym.
5.10. Uziemienia ochronne
Uziemieniu ochronnemu podlegajg we wszystkich stupy stalowe i metalowe czesci urzadzen znajdujace
sie w linii (np. urzadzenia do wytgczania odtacznikdw stupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne
glowic stupowych) i urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego.
Nie nalezy wykorzystywac strun stalowych stupdw z betonu sprezonego jako przewodow uziemiajacych.
W stupach Zelbetowych z betonu nie sprezonego mozna zbrojenie wykorzystywac jako przewody
uziemiajgce pod warunkiem ciggtosci elektrycznej i dostatecznej wytrzymatosci termicznej zbrojenia na
prady zwarcia doziemnego.
Uziemienia ochronne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;.
Dla stupéw wymagajacych uziemienia nalezy wykona¢ uziomy powierzchniowe z bednarki FeZn
wymiarach 25x4mm i dlugosci 30m, oraz uziomy pionowe pograzajac po 2 prety FeZn o $rednicy 16mmdtugosci
po 6m kazdy, potaczone bednarkg FeZn o wymiarach 25x4mm z uziomem stupa. Rezystancja uziemienia stupa
nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q. Jezeli ten warunek nie bedzie spetniony, nalezy uziom wzmocnié przez
dalsza jego rozbudowe uziomami pionowymi.
6. Kontrola jakosci robét.
Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacija i przepisami
poprawnego montazu
kompletno$ci wyposazenia
poprawnosci oznaczen

braku widocznych uszkodzen
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nalezytego stanu izolacji

» skutecznej ochrony od porazen
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Urzadzenia, osprzet, aparaty, stupy oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac¢ atest
fabryczny lub Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i DTR.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot.
Po utozeniu kabli posadowieniu stupéw i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem nalezy
sprawdzic:

» czy utozone kable (rodzaj, liczba, przekroj zyt) jest zgodny z dokumentacjq techniczna.

» odlegtosci miedzy kablami

» promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy



czy na prostych odcinkach rowu kabel jest utozony linig falistg
uszczelnienie rur i innych przepustow

oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)
prawidtowo$¢ montazu przewoddw ochronnych

uszczelnienie wyprowadzenia kabli NN z rur ostonowych.

YV V. V V VYV V

prawidtowosci wykonania posadowienia i ustojowania stupow oraz zabezpieczenia
przeciwwilgociowego
» prawidtowosci wykonania uziemien
6.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac:
» pomiar rezystancji izolacji
zachowanie ciggtosci zyt roboczych
pomiary rezystancji uzioméw
skuteczno$¢ ochrony od porazen

badanie linii kablowych NN

YV V V V V

kontrola posadowienia stupow



7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest m-metr biezacy, szt.- ilo$¢ sztuk, kpl.-komplet robét elektrycznych, m2- metr

kwadratowy powierzchni.
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8. Odbidr roboét.
Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

» odbidr czesciowy lub odbior etapowy,

» odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

» odbidr koricowy,
Wykonawca moze zglosi¢ przedstawicielowi (inspektorowi nadzoru) Zamawiajacego wyodrebniony
element zakresu robo6t budowlanych do odbioru czesciowego lub etapowego,
Odbidr koncowy przeprowadza sie po zakoriczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy
wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych,
Odbidr korcowy jest przeprowadzany w terminie do siedmiu dni od daty zgtoszenia gotowo$ci do
przeprowadzenia odbioru koricowego przez Wykonawce,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, SST i poleceniami (inspektora nadzoru) Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej

umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

9. Ptatnos¢
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym:
Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu instalacji elektrycznej zewnetrznej oswietlenia
obejmuje

» robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami

» warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z

robét z kosztami zakupu;

» warto$¢ pracy sprzetu z koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

» podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego
Kwota jednostkowa uwzgledniajg roéwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oSwietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie
energii elektrycznej i wody. oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.



10. Przepisy zwigzane

Przy realizacji \Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w

obowigzujacych: ustawach, rozporzadzeniach, Polskich Normach i innych przepisach.

>
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PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dob6r wyposazenia elektrycznego

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa — Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.



» Norma SEP N SEP-E-002 Wpytyczne komentarz. Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

» Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

» Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe



