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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

przebudowy istniejacego wezta hydrantowego w zwigzku z budowa ul. Starczanowskiej (etap 1)

w Murowanej Goslinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag prowadzenia robét przy przebudowie

istniejacego wezta hydrantowego obejmuja:

wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie przebudowy wezta hydrantowego
zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie
Z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopow 0 §cianach pionowych z transportem gruntu
na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod rurociagi

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi wraz z uzbrojeniem
roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej rurociggdéw wraz z uzbrojeniem
roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe r¢czne gruntem rodzimym lub
nawiezionym

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

demontaz istniejacego hydrantu

budowa podejscia do hydrantu Dz 90 mm z rur PE zgrzewanych doczotowo
wraz z drutem identyfikacyjnym

wykonanie préb szczelnosci wykonanego odcinka podejscia do hydrantu

ptukanie i dezynfekcja przewodow zgodnie z instrukcja od Aquanet S.A.




1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wodociag - zespol wspolpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych dozaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcoéw, zaopatrujacych w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne.

Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy wodociagowych i innych punktéw czerpalnych.
Przylacze - przewod wodociagowy laczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu
zasilanego w wode.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia dopltywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.
Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggdéw w przypadku pozaru.
Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednica wewnetrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm

Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng, jako
maksymalna réznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami

przewodu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot

podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”
p.2.




Materiaty do budowy wezta hydrantowego nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi
posiadac atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Wszystkie materialty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty
dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed sprowadzeniem materialdow na plac
budowy.

Materialy nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie moga by¢ wbudowane i

powinny zosta¢ usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materialy

2.21. Materialy stosowane do wykonania sieci wodociagowej

Przebudowg wezta hydrantowego w zwiazku z kolizjg z projektowanym zakresem drogowym,
szczegolnie, nalezy wykona¢ w sposob niekolidujacy i umozliwiajacy dostep do sieci na wypadek
awarii, czy przy wykonywaniu innych czynnosci eksploatacyjnych. Zaprojektowano wiaczenie
do istniejacej zasuwy. Zgodnie ze schematem montazowym i planem montowa¢ przed hydrantem
zaprojektowano zasuwe Dn80 z obudowg teleskopow3 i1 skrzynka uliczng.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociaggowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
- rury, ksztattki z PE 100 PN10 SDR 17 @90mm, zgodnie z niniejsza specyfikacja i
dokumentacja projektowa wg normy PN-EN 12202-1:2004, rury PE wg PN-EN 12201-1+2:2004,
ksztattki do sieci wodociggowej PE wg normy PN-EN 12201-3:2004

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kolierzowych @80mm, wg PN-H-74105, PN-
H-74107 i PN-EN 545;

- bloki oporowe na zatamaniu trasy oraz przy hydrancie. Nalezy stosowa¢ beton B-20 wg PN-B-
06250, PN-EN 206-1 do wykonania blokow oporowych i podporowych oraz do obetonowania
skrzynek ulicznych do zasuw;

- piasek na obsypke i podiloze - winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113 ;
- taSma ostrzegawcza nad rurociggiem

W ramach planowanej inwestycji nalezy przebudowac hydrant naziemny Dn80.

Zastosowac¢ hydrant Dn 80 mm z zeliwa sferoidalnego. Hydrant projektuje si¢ na istniejacym
odgatezieniu od sieci gtownej za istniejacg zasuwa. Przed hydrantem nalezy zastosowac zasuwe
odcinajaca DN80. Pomigdzy kolanem stopowym a zasuwg kotnierzowag nalezy zamontowac

krociec FF o dtugosci 800mm zgodnie ze schematem przedstawionym w projekcie. Hydrant




zamontowac nalezy na kolanie stopowym DNS80. Lokalizacje hydrantu przedstawiono w

projekcie na planie sytuacyjnym.

2.2.2.  Podsypka, obsypka i zasypka

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z
instrukcja montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur. Minimalna szeroko$¢
wykopu w §wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odleglosci krawedzi

wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ + -5 cm

223. Umocnienie wykopow
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow, na czas prac, zapewniajace bezpieczenstwo

pracy 1 ochron¢ wykonywanych Robot.

2.2.L.  Odbiér materialow na budowie

Materiaty takie jak rury, armatura, osprzet itd. nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnos$ci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materialow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jako$¢ wykonywanych robdt, materialy nalezy przed wbudowaniem poddaé¢ badaniom

sprawdzajacym okreslonym przez Inspektora.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Materialy nalezy sktadowac na gruncie, ktorego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub
innych materialéw mogacych spowodowac¢ uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materiaty
ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac. Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nierowna,

nalezy stosowa¢ drewniane kantéwki, zapewniajace wystarczajaca powierzchni¢ nosng.




3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy wezla hydrantowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy wezta hydrantowego powinien wykazaé
sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- wciggarka reczna lub mechaniczna,

- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- mtot wibracyjny ,

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

- betoniarka,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz.,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

- zageszcezarka wibracyjna,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transportu spetlniajgcego wymagania okre$lone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach
wedlug wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram. Robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw




przebudowanej sieci wodociagowej w lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacja

Projektowa.
5.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw podejscia do
hydrantu. Dopuszczalne sg odchytki trasy rurociggow nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajace
granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw §wiadkow, kotkéw krawedziowych. Nalezy
ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilo$ci ustali¢ repery tymczasowe. Dla
wytyczonej trasy dokonaé¢ przekopow kontrolnych w miejscu wystgpowania elementow
uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gl¢bokosci posadowienia.
Przekopy kontrolne wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w
obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego,

nalezy zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestorow tych urzadzen.

5.3. Zakres robot przy wykonywaniu przebudowy sieci wodociagowej

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725, PN-EN
12202-1:2004, PN-EN 12201-1+2:2004, PN-EN 12201-3:2004, PN-H-74105, PN-H-74107 i PN-
EN 545; oraz z instrukcja montazowa uktadania rurociggéw dostarczong przez producenta rur,
armatury. Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia przewodu
wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest ci¢zarek
pionu pomiedzy dwoma fawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych si¢
poza wykopem oraz reper6w pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w
dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczys$ci€, zwracajac szczegdlng uwage na kielichy, kotierze 1 bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefa montazowa. Rury nalezy opuszczaé¢ do
wykopu powoli i ostroznie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opuszczenie
odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane 1 wyréwnane do
spadku podtoze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby

nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewngtrznej. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z




projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci.
Po ulozeniu rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczaé¢ dla
przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm a dla pozostatych 5 cm. Réznice rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie
przewodow z tworzyw sztucznych przekroczy¢ = 5 cm dla pozostatych przewoddéw + 2cm 1 nie
moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Wszystkie odchytki ponad normatywne i od okre§lonych w niniejszej ST nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane
przy pomocy odpowiednich ksztattek. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby
byta zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz probnym. Do potaczen
kolierzowych nalezy stosowa¢ $ruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych tasma
termokurczliwa. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcjg producenta
ksztattek. Skrzynki uliczne stanowigce zwienczenie istniejagcych sieci uzbrojenia terenu,
pozostajagcych bez przebudowy nalezy poddac¢ regulacji dostosowujac do projektowanego uktadu
wysokosciowego terenu. Skrzynki uliczne nalezy posadowi¢ na systemowych bloczkach
betonowych zgodnie z instrukcja producenta, lub ptycie betonowej z betonu C 20/25, wylewanej

,»ha mokro” o wymiarach 50x50x10cm.

Nad wodociggiem na catej dlugosci, na wysokosci okoto 0.3 m nad gérng tworzaca rury nalezy
umiesci¢ tasme¢ o0strzegawcza koloru niebieskiego o szeroko$ci nie mniejszej niz $rednica
wodociggu, natomiast bezposrednio przy lub pod rurociggiem drut miedziany 1mm? w otulinie
tworzywowej.  Uzbrojenie: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umies$ci¢ na
trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w

miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia

6. Kontrola jakos$ci robaét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.




6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatlow
wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiagzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czgstotliwosciag okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokoS$ci, grubos$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z piasku

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
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— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100

m powinien by¢ zgodny z opisem projektu.
6.2.4. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725
oraz zgodnie z instrukcjg montazowg producentéw rur. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez
wzgledu na srednicg powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci§nienie wykazane na
manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ci$nienia probnego. Przed hydrauliczna
préba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczys$ci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catej dhugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu.
Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem
proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy §rednicy rur, za$
ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku
obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegolnych przypadkach zakotwiona,
zlacza rur nie powinny by¢ zasypane. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjeto
1.0MPa.

Wysokos¢ ci$nienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjac rowne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu. Po zakonczeniu budowy przewodu
1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego plukania uzywajac czystej wody

wodociggowej 1 dezynfekcji przewodu zgodnie z instrukcja otrzymang od Aquanet S.A.

6.2.5. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty
demontazowe obejmuja usunigcie z Terenu Budowy rur, armatury zgodnie z lokalizacja
podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inspektora.

Wylaczone z eksploatacji odcinki rurociaggéw w liniach rozgraniczajacych drogi nalezy
zdemontowa¢, po uzgodnieniu z Inspektorem. Rury, armatur¢ z demontazu, nadajace si¢ do
ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do uzytkownika sieci. Pozostale materiaty
Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Inspektora.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego przytacza do hydrantu i uwzglgdnia elementy sktadowe
robot obmierzane wedlug ponizszych jednostek:

m? — roboty ziemne,

m — roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, proba szczelnosci,

kpl. — armatura, hydrant podziemny
8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002PN-92/B-10735.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonana przebudowa we¢zta hydrantowego wraz z armaturg
— zdemontowane elementy
—  zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
8.2. Odbior pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji wezta hydrantowego. Uprawnienia z tytutu

rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.
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9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena wykonania 1 m® robot ziemnych obejmuje:

- wykonanie wykopdéw kontrolnych,

- wykonanie wykopdw o §cianach pionowych z transportem gruntu na odktad tymczasowy

lub na sktadowisko Wykonawcy

- wykonanie podsypki pod przewody wodociggowe,

- wykonanie obsypki dla elementéw wezta hydrantowego zasypanie wykopdw liniowe

rgczne zasypka piaskowg lub gruntem z odktadu tymczasowego.

Cena wykonania 1 m robdt zwigzanych z montazem wezla hydrantowego obejmuje:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,
odwodnienie wykopow,

montaz hydrantu

budowa podejscia do hydrantu z rur PE zgrzewanych doczotowo,

wykonanie proby szczelno$ci, plukania i dezynfekcji przewodow,

Cena wykonania 1m? umocnienia §cian wykopdw obejmuje:

— montaz i demontaz umocnienia $cian wykopu z deskowania systemowego lub deski

iglastej 111 klasy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02481 - ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne iprojektowanie.’

PN-B-06050 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne”.

PN-B-10725 - ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

N-H-74105 - ,,Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.”

PN-H-74107 -, Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania

PN-B10728 - ,,Studzienki wodociggowe”
PN-B-06250 ,,Beton zwykty.”

PN-EN 206-1 ,,Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

PN-B-06251 - ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”
PN-H-93215 - ,,Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu”
PN-M-74091 - ,,Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa".

2
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PN-M-74081- ,,Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.”
PN-B-11113- ”Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Piasek.”

PN-S-02205 ,,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-B-09700- ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia”.

PN-1SO 7858-1:-2;-3 —,,Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone.”

PN-1SO 4064-1:-2;-3 - ,,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.”

PN-EN 805 - ,,Zaopatrzenie w wode¢ - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych iich czesci
sktadowych”

PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ztacza do rurociggdéw
wodnych. Wymagania i metody badan
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