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1. Informacje ogélne

1.1 Zamawiajacy:

Zagtebiowski Szpital Kliniczny
41-250 Czeladz, ul. Szpitalna 40
REGON: 27809300

NIP: 625-22-47-223

1.2Klasyfikacja robot budowlanych wg stownika CPV

Kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektrycznej

Kod CPV 45317000-2 Inne instalacje elektrycznej

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.3 Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem niniejszego zamadwienia jest wykonanie remontu budynku ,,E”
stanowigcego czes¢ kompleksu budynkéw Zagtebiowskiego Szpitala Klinicznego w
Czeladzi, przy ul. Szpitalnej 40 w zakresie okreslonym w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia (pkt 1.5 Szczegbétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia).



1.4 Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek murowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane z
cegty petnej docieplone styropianem grubosci 100mm. Docieplenie pokryte wyprawa
tynkarska z tynku akrylowego.

Sciany fundamentowe wykonane czesciowo jako murowane, czes$ciowo jako betonowe.
Brak izolacji wodnej i termicznej na Scianach fundamentowych. Teren bezposrednio
przylegajacy do budynku stanowig drogi dojazdowe i chodniki piesze utwardzone. W
bezposrednim sgsiedztwie budynku przebiegajg podziemne instalacje wodne,
kanalizacyjne i teletechniczne.

Dach budynku wykonany z blachodachéwki na konstrukcji drewnianej, wielopotaciowej
o roznych kierunkach i katach nachylenia. Kominy spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty petnej. Strop nad parterem budynku docieplony wetng miekka grubosci 200mm.
Budynek nie jest obecnie wyposazony w instalacje odgromowa i uziemiajaca.

Uwaga:

Wszystkie dane i ilosci zawarte w niniejszym opracowaniu maja charakter wytgcznie
informacyjny. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wykonanie wszystkich robot
objetych zamowieniem, a ewentualne réznice pomiedzy danymi wskazanymi jako
orientacyjne, a rzeczywistymi ilosciami robét i materiatéw niezbednych do wykonania
umowy nhie stanowig podstawy do zgdania zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Z uwagi na charakter dziatalnosci obiektu Zamawiajgcy wyznaczy termin wizji lokalnej, o
ktérym informacje zamiesci w dokumencie SWZ.

1.5Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Wymiana dachui docieplenie stropu

1.1 Prace demontazowe
- demontazistniejgcy rynien, lejéw i rur spustowych, uchwytéw
- demontazistniejgcego pokrycia z blachodachdéwki

- demontaz wszystkich elementdéw stanowigcych drewniang konstrukcje
dachu - okoto 300m2



- skucie starych kominéw wentylacyjnych i spalinowych — 4szt
- skucie zelbetowego zwienczenia jaskotki od strony ul. Asfaltowej

- demontazistniejgcej izolacji termicznej (wetna mineralna) z
powierzchni stropu nad parterem

- prace zabezpieczajgce -z uwagi na fakt, iz roboty prowadzone sg na
czynnym obiekcie, Wykonawca bezwzglednie zobowigzany jest
wykonac¢ zabezpieczenie budynku przed czynnikami atmosferycznymi
na czas wykonania robot. Wykonaweca bierze na siebie petng
odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia budynku, lub jego
elementow, wynikajgce z niewykonania, lub nienalezytego wykonania
zabezpieczenia przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, aw
szczegblnosci wod opadowych.

Uwaga:

Wszelkie odpady pochodzgce z prac rozbiérkowych przechodzg na wtasnosc¢
Wykonawcy i jest on zobowigzany usunac je z terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania odpadow zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tj. Dz.
U. 2021r. poz. 779 ze zm. ) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska ( tj. Dz. U. 2021r. poz. 1973 ze zm.).

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu dowod utylizacji
odpadoéw.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

- na wtasny koszt wykona oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac na
czas realizacji rob6t.,

- opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie

trwania budowy.

- przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic

i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié z inwestorem. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$é za utrzymanie



placu rozbiérki, od momentu przejecia placu do odbioru koicowego. W miare postepu
robot, plac budowy

powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzeti zanieczyszczenia.
- zorganizowanie terenu budowy

- ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

- ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie instalacje przed uszkodzeniem.

1.21zolacja termiczna i akustyczna stropu nad parterem

Nalezy wykona¢ nowa izolacje termiczng i akustyczng istniejacego stopu (strop
Ackermana) w miejsce uprzednio zdemontowanej istniejgcej izolacji.

Strop izolowa¢ nalezy wetna skalng o parametrach nie gorszych niz:
- grubosé izolacji 200mm

- klasa reakcji na ogien (EN 12667): A1

- Wytrzymatos¢ na sciskanie (EN 826): CS(10)30kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,037 W/mK

- dtugotrwata nasigkliwos¢ woda: WL(P) < 3 kg/m2

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw, ( AWi) : 1,00

- gestosc¢ objetosciowa: min. 110kg/m3



1.3Wykonanie nowego dachu

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dach o konstrukcji ptatwiowo kleszczowe;j. Przed
przystgpieniem do wykonania nowego dachu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
do akceptacji Zamawiajgcemu projekt nowej wiezby dachowej wraz z obliczeniami
statycznymi. W obliczeniach nalezy ujaé dodatkowe obcigzenie potaci dachu na
poziomie 0,3kN/m2 pod ewentualny montaz paneli fotowoltaicznych w przysztosci.

Wiezbe nalezy wykonac¢ z drewna konstrukcyjnego nasyconego. Kazdy element wiezby
dachu nalezy impregnowac impregnatem Fobos-M4 (lub réwnowazny).

Minimalne parametry drewna konstrukcyjnego:

- Klasa wytrzymatosciowa (klasa sortownicza) wg PN-EN 1995-1-1:2010 (Eurokod 5): C24
- Klasa reakcji na ogienn —wg Tablicy C.1: D-s2 d0

- Wytrzymatosc¢ na zginanie: Minimum 22 [N/mm?]

- Wytrzymato$é na $cinanie: Minimum 2,2 [N/mm?]

Poszycie dachu nalezy wykonac z blachy na rgbek. Kolor dachu: RAL7016 antracyt.

Wszelkie elementy towarzyszgce, jak np. obrdbki, akcesoria montazowe, uchwyty, rynny
bariery przeciwsniegowe nalezy wykonac w kolorze tozsamym z kolorem poszycia
dachu.

Minimalne parametry elementdw poszycia dachu:

- blacha stalowa grubo$é min. 0,50mm, ciezar objeto$ciowy min. 4,37 kg/m?
- protekcja rdzenia blachy: Cynk 350 g/m?>

- rodzaj lakieru: Bio-technologia na bazie poliuretanu, potyskujacy ziarnisty
- rynny, leje i rury spustowe nalezy wykona¢ jako metalowe, w kolorze dachu

- bariery przeciwsniegowe w formie ptotka montowanego do rgbka

- podbitka dachowa w kolorze RAL7016 z blachy trapezowej T7



2. Docieplenie elewacji budynku i Scian fundamentowych.

2.1 Elewacja

Istniejacg elewacje budynku nalezy doktadnie wymyc¢ przy uzyciu wody z detergentem.
Tak przygotowana powierzchnie zabezpieczyé systemowym preparatem gruntujgcym o
wysokim potencjale penetracji podtoza.

Istniejace parapety zdemontowac. Termoizolacje $cian elewacji wykonac z ptyt
styropianowych gr. 100mm. Powierzchnie ptyt nalezy wzmocnic siatkg elewacyjna o
gramaturze nie nizszej niz 160g/m2.

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa z tynku silikonowego baranek gr. 1,5mm.
Nalezy zamontowac¢ nowe parapety metalowe w kolorze RAL7016.

Cokét budynku wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze RAL7016.

Minimalne parametry materiatow uzytych do termoizolaciji:

PLYTY STYROPIANOWE:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,038 W/mK

- klasa reakcji na ogien: Euroklasa E — samogasngcy

- deklarowany opor cieplny: RD [m2K/W] - 2,55

TYNK SILIKONOWY:

- Cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze ,baranka” i grubosci ziarna 1,5mm
- Gestosé objetosciowa [ETAG 004]: 1,80kg/dm3

- Przyczepnosc¢ do betonu [EN15824:2017]: = 0,8 MPa
- Zawartos$¢ LZO w wyrobie: LZO <12 g/l

2.2 Sciany fundamentowe

Nalezy wykona¢ wykopy wokét budynku w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
hydroizolacji i termoizolacji istniejgcych scian fundamentowych na catej ich wysokosci.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdé na poprawne zabezpieczenie podziemnych instalacji
wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie budynku.



Po odstonieciu $cian fundamentowych nalezy je doktadnie wymy¢ woda, nastepnie
osuszyc.

Hydroizolacje $cian fundamentowych wykonaé dwuwarstwowo stosujgc elastyczng,
modyfikowang polimerami, grubowarstwowa mase uszczelniajgca.

Nalezy stosowaé masy o parametrach nie gorszych niz:

- dwusktadnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniajaca
- gestosc¢ objetosciowa: min 0,7 kg/dm3

- obcigzalnos¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2

Izolacje termicznag taw fundamentowych wykona¢ z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
grubosci 150mm. Powierzchnie ptyt nalezy izolowac od gruntu macierzystego folig
kubetkowa.

UWAGA: Powierzchnie wokot budynku stanowig utwardzone drogi dojazdowe, parkingi i
chodniki piesze. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt zwigzanych z
izolacjg scian fundamentowych przywrécic¢ wszystkie te elementy do stanu
pierwotnego.

3. Instalacje elektryczne, niskopradowe i uziemienia

3.1 Monitoring CCTV

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowej, megapikselowej
telewizji IP, umozliwiajgcy wspotprace z szerokim spektrum kamer dowolnego
producenta o wysokiej rozdzielczosci z mozliwoscia pracy w trybie dzien/noc.

Rejestracja obrazu odbywa sie na rejestratorze cyfrowym IP 32 kanatowym
wyposazonym w 4 dyski twarde o pojemnosci 8TB kazdy, przeznaczony do pracy ciggte;j.
Przewody instalacji CCTV w postaci przewodu U/UTP kat. 6a w ostonie bezhalogenowe;j
LSOH nalezy doprowadzi¢ do szafy RACK znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym
budynku. Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych,
natomiast w ciggach komunikacyjnych stosowaé¢ dedykowane koryta instalacyjne
montowane nad istniejgcym sufitem podwieszanym.

System monitoringu nalezy wyposazy¢ w:
- 6 szt. kamer zewnetrznych o rozdzielczosci nie mniejszej niz 5 mpix,

- urzadzenia sieciowe niezbedne do poprawnego dziatania systemu,



- rejestrator z dyskiem twardym
Nadzorem wizyjnym nalezy obja¢:
e gtdwne wejscia do budynku,

* elewacje budynku

Parametry ogélne systemu monitoringu CCTV:
- mozliwos¢ korzystania z systemu monitoringu w dzien i w nocy,

- mozliwosc¢ podgladu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastapi
automatyczne nadpisywanie obrazu na najstarsze dane

- zabezpieczenie przed dziataniem czynnikow atmosferycznych (woda, wytadowania
atmosferyczne, promienie stoneczne)

- urzadzenia w systemie monitoringu majg pochodzi¢ od jednego producentai

komponenty okablowania powinny by¢ dobrane do warunkow pracy oswiadczeniem
producenta,

- urzadzenia powinny stosowac szyfrowane protokoty konfiguracyjne ew. SNMPv3, SSH,
HTTPS itp., umozliwia¢ wspotprace z aktualnymi przegladarkami internetowymi
dostepnymi w systemie Windows 11,

- w przypadku dodatkowego oprogramowania powinno ono dziata¢ na systemach
Windows 11,

Wykonawca zobowigzany jest po uruchomieniu systemu wizyjnego przeszkoli¢ personel
Szpitala z jego obstugi.

System monitoringu musi by¢ kompatybilny z aktualnie dziatajgcymi rejestratorami i
kamerami firmy HIKVISION.

3.2Instalacja uziemienia budynku

Nalezy wykona¢ uziom otokowy budynku. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki StZn 30x4
metodg spawania. Wykop pod montaz bednarki nalezy wykona¢ wokét budynku w
odlegtosci 1Tm od jego scian zewnetrznych.

Gtebokos¢ wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 1m.

Podczas wykonywania robét ziemnych szczegélng uwage nalezy zwré¢ na poprawne
zabezpieczenie podziemnych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i
teletechnicznych znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie budynku.



Potaczenia od ztgcz kontrolnych do uziomu otokowego wykonac z bednarki StZn
30x4mm.

Uziom nalezy potaczy¢ z instalacjg potaczen wyréwnawczych znajdujacych sie w
budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiardéw rezystancji gotowej instalac;ji.
Nalezy uzyskac¢ rezystancje uziemienia ponizej 10Q.

Protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

UWAGA: Powierzchnie wokét budynku stanowig utwardzone drogi dojazdowe, parkingi i
chodniki piesze. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét zwigzanych
instalacjg uziomu otokowego przywréci¢ wszystkie te elementy do stanu pierwotnego.

3.3Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Nalezy wykonac¢ punkty oswietlenia zewnetrznego zlokalizowane na elewacji budynku.

Instalacje oswietleniowa wykonac przewodami N2XH-J 3(4)x1,5mm2 w ostonie
bezhalogenowej LSOH.

Instalacje nalezy zasili¢ z rozdzielnicy znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym
budynku. W rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ odpowiednie zabezpieczenia dedykowane
dla nowej instalacji. Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w rurach
ostonowych, natomiast w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ dedykowane koryta
instalacyjne montowane nad istniejacym sufitem podwieszanym. Stosowac oprawy
lamp zewnetrznych o stopniu ochrony minimum IP65. Lampy wyposazone powinny by¢
w zarowki LED o temperaturze barwowej 4000K, oraz czujnik zmierzchu. Zamawiajacy
oczekuje zamontowania tgcznie 6szt lamp zewnetrznych.



