SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.2 Zamawiajacy:

Zagtebiowski Szpital Kliniczny
41-250 Czeladz, ul. Szpitalna 40
REGON: 27809300

NIP: 625-22-47-223

1.2 Klasyfikacja robot budowlanych wg stownika CPV

Kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektrycznej

Kod CPV 45317000-2 Inne instalacje elektrycznej

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.4 Stan istniejacy

Istniejacy budynek murowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly
petnej docieplone styropianem grubosci 100mm. Docieplenie pokryte wyprawg tynkarska z
tynku akrylowego.

Sciany fundamentowe wykonane cze$ciowo jako murowane, cze$ciowo jako betonowe. Brak
izolacji wodnej i termicznej na $cianach fundamentowych. Teren bezposrednio przylegajgcy do
budynku stanowig drogi dojazdowe i chodniki piesze utwardzone. W bezposrednim sgsiedztwie
budynku przebiegajg podziemne instalacje wodne, kanalizacyjne i teletechniczne.

Dach budynku wykonany z blachodachdwki na konstrukcji drewnianej, wielopotaciowej o
réznych kierunkach i kagtach nachylenia. Kominy spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty
petnej. Strop nad parterem budynku docieplony wetng miekka grubosci 200mm. Budynek nie
jest obecnie wyposazony w instalacje odgromowsa i uziemiajaca.

Wymiary zewnetrzne budynku: dtugosé: 1 669cm, szerokos¢ 1230cm, wysokos¢ 380cm

1.5 Informacje o terenie budowy:
1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w
terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét,
1.5.2 Zamawiajacy zapewni odptatnie dostep do zrédta poboru wody, energii elektrycznej
itp.
1.5.3 Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw i sprzetu
Wykonawcy na teren zaktadu.
1.5.4 Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przestrzegania przepisow BHP, ppoz., ochrony
Srodowiska i innych wystepujgcych na terenie zaktadu.
1.5.5 Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oddania terenu budowy w stanie nie
pogorszonym oraz do wywiezienia z terenu budowy wszelkich odpadéw po swoich
pracach i uporzagdkowania terenu.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich:
1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej,
1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych



1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Roboty montazowe prowadzone na wysokosSci powyzej 1m, winny wykonywac tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

1.7.1. BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Ruchome czesci mechanizmodw zagrazajgce bezpieczedstwu powinny
posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢
przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

i bezpieczenstwa uzytkowania.

1.7.2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot.

Kierownik robot powinien zwréci¢ uwage pracownikom na zagrozenia, jakie mogg
wystgpic¢ w trakcie wykonywania inwestycji. Przed rozpoczeciem robét nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw BHP na budowie.
Szkolenie odnosnie stosowania przepiséw BHP powinno by¢ przeprowadzone przez
osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do
jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni
wyzej wymienione szkolenie wystuchac i potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.
1.7.3. Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca powinien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochrong

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni

w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez pracownikéw

w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do
cech indywidualnych pracownikow.

1.7.4. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z instrukcjg ,,Bezpieczeristwa
pozarowego” obowigzujaca na terenie zakfadu i stosowac sie do postanowier w niej
zawartej.

1.8. Okreslenia podstawowe.

1.8.1. certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.8.2. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.8.3. Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania
w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.8.4. Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.).

1.8.5. Przedstawiciel Inwestora — osoba, ktéra reprezentuje interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.8.6. Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty
budowlane.

1.8.7. Obmiar robét — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét,
albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.10.8. Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,,odbior korncowy”.

1.10.9. Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem kornicowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od



wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robdt
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy

i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.10.10. Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

1.10.11. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg

mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.10.12. Wspdlny Stownik Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug

i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe

z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 .

1.10.13. Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumiec wyréb w rozumieniu

przepisdw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdow

2.2

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegétowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
robdt jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢é
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oSwiadczenia dotyczgce wyrobdéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakoSci materiatow i wyrobow Wykonawca zapewni witasciwe
sktadowanie i zabezpieczanie materiatdéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
przedstawicielem Inwestora. Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne
przedstawicielowi Inwestora w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed



wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw budowlanych konieczna jest
akceptacja przedstawiciela Inwestora.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane, wbudowane lub
zainstalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowej specyfikacji
technicznej.
* Wykonawca, uzgodni z przedstawicielem Inwestora sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.3.1. Materiaty

Wszelkie materiaty przewidziane do wykonania termomodernizacji magazynu nr 4
oraz ich parametry zostaty opisane w pkt. 2 poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych, ktdére sg integralnymi czesciami niniejszej specyfikacji.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji przedstawiciela Inwestora, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj roboét, w ktérych znajduja sie nie zaakceptowane przez
przedstawiciela Inwestora materiaty budowlane, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztowa.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okres$lonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robdt. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez przedstawiciela Inwestora . Wykonawca przedstawi
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moze by¢ zdyskwalifikowany przez
przedstawiciela Inwestora i niedopuszczony do
realizacji robét.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.
Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, jezeli gabaryty lub masy materiatdw budowlanych
wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

5. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa, za ich
zgodnosé z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela
Inwestora. Decyzje przedstawiciela Inwestora dotyczgce akceptacji wyboru materiatow,
elementow budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalenn odnoszgcych
sie do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
specyfikacji technicznej, a takze w normach. Polecenia przedstawiciela Inwestora przekazane
Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu zagospodarowania budowy.

5.3. Projekt organizacji budowy.
Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu organizacji budowy.

5.4. Projekt technologii.
Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia dziennika technologii.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Zamawiajacy nie przewiduje czynnosci geodezyjnych na budowie.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw.
Wykonawca bedzie prowadzit kontrole robdt z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami
przedstawiciela Inwestora. Wymagania co do zakresu kontroli robét sg okreslone w
szczegotowej specyfikacji technicznej. W

przypadku, kiedy kontrole nie zostaty okreslone w szczegdtowej specyfikacji, zostang one
ustalone przez przedstawiciela Inwestora.

6.2. Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Przedmiary i obmiary robdt nie majg zastosowania poniewaz rozliczenie za wykonane
roboty nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego.

8. Odbior robét budowlanych

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbior koricowy.

8.1. Odbidr robodt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie



ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje przedstawiciel Inwestora.

8.2. Odbidér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy — sporzgdzajgc
Protokét odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic
nowy termin odbioru koficowego.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robét z kosztorysem
ofertowym, specyfikacjg techniczng, normami, przepisami i sztukg budowlang, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenistwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

9. Rozliczenie robét.
Naleznos¢ za wykonane roboty bedzie realizowana na zasadach okreslonych w umowie.

10. Dokumenty odniesienia
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, i inne dokumenty i ustalenia techniczne. Szczegétowe

przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegdlnych rodzajow roboét sg podane w punkcie 10 szczegdtowe] specyfikacji technicznej nr 1.1.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA-Nr 1.1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktérych zakres obejmuje:
1.1.1  Prace demontazowe
- demontaz istniejacy rynien, lejéw i rur spustowych, uchwytéw
- demontaz istniejgcego pokrycia z blachodachdéwki
- demontaz wszystkich elementéw stanowiacych drewniang konstrukcje dachu — okoto
300m?2
- skucie starych kominéw wentylacyjnych i spalinowych — 4szt
- skucie zelbetowego zwienczenia jaskoétki od strony ul. Asfaltowej
- demontaz istniejgcej izolacji termicznej (wetna mineralna) z powierzchni stropu nad
parterem
- prace zabezpieczajace — z uwagi na fakt, iz roboty prowadzone sg na czynnym
obiekcie, Wykonawca bezwzglednie zobowigzany jest wykonaé zabezpieczenie
budynku przed czynnikami atmosferycznymi na czas wykonania robét. Wykonawca
bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia budynku, lub
jego elementdéw, wynikajgce z niewykonania, lub nienalezytego wykonania
zabezpieczenia przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, a w szczegdlnosci wod
opadowych.
1.1.2  lIzolacja termiczna i akustyczna stropu nad parterem
1.1.3  Wykonanie nowego dachu
1.1.4  Docieplenie elewacji budynku
1.1.5 Hydroizolacja i termoizolacja Scian fundamentowych
1.1.6  Monitoring CCTV
1.1.7 Instalacja uziemienia budynku
1.1.8 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. powyzej w Zagtebiowskim Szpitalu
Klinicznym w Czeladzi.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie remontu biezgcego budynku E znajdujgcego sie na
terenie Zagtebiowskiego Szpitala Klinicznego w Czeladzi.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie wykonywania robdt i w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét, do wydania
potwierdzenia zakoriczenia robdt przez przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego.

1.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé przedstawiciela Inwestora

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

2. Szczegotowy Zakres Robat i Materiatéw objetych Specyfikacjami Technicznymi
2.1 Roboty rozbiorkowe:

2.1.1 Zakres robot

1) Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

2) Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy;

3) Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapodw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwy dociskowe;

4) Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku;

5) Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku;

6) Demontaz istniejgcego pokrycia z blachodachowki

7) Skucie zelbetowego zwienczenia jaskotki od strony ul. Asfaltowe;j

8) Demontaz wszystkich elementéw stanowigcych drewniang konstrukcje dachu

9) Demontaz istniejgcej izolacji termicznej (wetna mineralna) z powierzchni stropu nad
parterem

10) Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach spalinowych
i wentylacyjnych

11) Demontaz murowanych kominéw spalinowych i wentylacyjnych ;

12) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
2.1.2 Wykonanie robét



Prace demontazowe wykonaé wg ogdlnych zasad sztuki budowlanej. Podstawowe zasady
BHP przy robotach rozbiérkowych:
- roboty rozbiérkowe powinien nadzorowac kierownik o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami,
- przez caty czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby na teren rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne,
- przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy opracowac program rozbidrki, a zatoge zapoznaé
z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych,
- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci
i spadajace odtamki.
Wymagania przy prowadzeniu robét rozbiorkowych:
- Kierownik robét powinien wskazywaé miejsca gromadzenia materiatéw z rozbiorki
i sposoby ich zabezpieczania. Materiatéw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,
- nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje,
- teren robét rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,
- robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

2.1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot
bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny woéwczas wykonawca musi uzyskac od
Kierownika Skfadnicy warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci energetyczne;j.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

2.1.4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2.1.5 Odbior:
Wszystkie roboty ujete w niniejszym opracowaniu podlegajg ogélnym zasadom odbioru roboét

2.1.6 Dokumenty odniesienia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 .
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

2.2 Izolacja termiczna i akustyczna stropu nad parterem

2.2.1 Zakres robot

1) Usuniecie, lub zeskrobanie luzno odstajgcych elementéw

2) Oczyszczenie i zmycie podtoza

3) Utozenie pierwszej warstwy ptyt z twardej wetny mineralnej réwnolegle do podtuznej osi
budynku



4) Utozenie drugiej warstwy plyt z twardej welny mineralnej rownolegle do poprzecznej osi
budynku
5) Uporzadkowanie terenu

2.2.2 Material
1) Welna mineralna.
Strop izolowa¢ nalezy welng skalng o parametrach nie gorszych niz:
- grubos¢ izolacji 200mm
- klasa reakcji na ogien (EN 12667): Al
- Wytrzymalos$¢ na $ciskanie (EN 826): CS(10)30kPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,037 W/mK
- dtugotrwata nasigkliwos¢ woda: WL(P) <3 kg/m2
- wspotczynnik pochtaniania dzwicku aw, ( AWi) : 1,00
- gestos$¢ objetosciowa: min. 110kg/m3

2.2.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot
bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny woéwczas wykonawca musi uzyskac od
Kierownika Skfadnicy warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci energetyczne;j.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

2.2.4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosé robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2.2.5 Odbior:
Wszystkie roboty ujete w niniejszym opracowaniu podlegaja ogdlnym zasadom odbioru robét

2.3 Wykonanie nowego dachu

2.3.1 Zakres robot

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi
dokumentami sporzgdzonymi w trakcie realizacji robét: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo- i owadobdjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztdw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowej

9) Pokrycie dachéw systemowe blachg gtadka na rabek;

10) Dostarczenie i montaz kominkéw wentylacyjnych;

11) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 cm - pas nadrynnowy;

12) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy;

13) Przymocowanie do Scian attykowych ptyty OSB (o parametrze NRO) gr. 18 mm pod obrdbke;

14) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm — ogniomurki,
narozniki zewnetrzne, narozniki wewnetrzne;

15) Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j.

16) Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej.

2.3.2 Wykonanie robét



Nalezy zaprojektowac i wykonaé dach o konstrukeji ptatwiowo kleszczowej. Przed przystgpieniem
do wykonania nowego dachu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu
projekt nowej wiezby dachowej wraz z obliczeniami statycznymi. W obliczeniach nalezy ujgé
dodatkowe obcigzenie potaci dachu na poziomie 0,3kN/m2 pod ewentualny montaz paneli
fotowoltaicznych w przysztosci.

Wiezbe nalezy wykonac¢ z drewna konstrukcyjnego nasyconego. Kazdy element wiezby dachu nalezy
impregnowac impregnatem Fobos-M4 (lub réwnowazny).

2.3.3 Materiaty:

Minimalne parametry drewna konstrukcyjnego:
- Klasa wytrzymatosciowa (klasa sortownicza) wg PN-EN 1995-1-1:2010 (Eurokod 5): C24
- Klasa reakcji na ogien — wg Tablicy C.1: D —s2 dO
- Wytrzymatos¢ na zginanie: Minimum 22 [N/mm?]
- Wytrzymatos¢ na $cinanie: Minimum 2,2 [N/mm?]

Folia paroprzepuszczalna:
- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza: 0.3 < sd <
4 [m]
wg EN ISO 12572
- wytrzymatosc¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: wzdtuz: 2130, w poprzek: 2115 [N/50 mm] wg EN 12311-2
- gramatura: 80 [g/m2] wg EN 1849-2
- wytrzymatos¢ temperaturowa: -40 do +80 [0C]

Minimalne parametry elementéw poszycia dachu:
- blacha stalowa grubo$¢ min. 0,50mm, ciezar objetosciowy min. 4,37 kg/m?
- protekcja rdzenia blachy: Cynk 350 g/m?
- rodzaj lakieru: Bio-technologia na bazie poliuretanu, potyskujacy ziarnisty
- rynny, leje i rury spustowe nalezy wykonac jako metalowe, w kolorze dachu
- bariery przeciwsniegowe w formie ptotka montowanego do rgbka
- podbitka dachowa w kolorze RAL7016 z blachy trapezowej T7

2.3.4 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot
bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas wykonawca musi uzyskac od
Kierownika Sktadnicy warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci energetyczne;j.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

2.3.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2.3.6 Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezgco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robét

winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora. Podstawg odbioru
powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, ,\Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych (wydawnictwo Arkady)”, karty techniczne,
instrukcje producentdw materiatow. Za prace poprawnie wykonane uwaza sie prace wykonane
powotanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Kontrola robét zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem.



Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbiérki lub odkrywki w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania elementu oraz rob6t budowlanych.

2.3.7 Dokumenty odniesienia:

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczna jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania

wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;j
wytrzymatosciowo metoda

maszynowag oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

2.4 Termoizolacja elewacji budynku

2.4.1 Zakres robét

1) Wykonanie zarusztowania $cian budynku do robdt ociepleniowych,

2) Oczyszczenie, reperacja ubytkow i pekniec tynku $cian budynku zaprawg cementowg,
i gruntowanie $cian,

3) Wykonanie ocieplenia $cian budynku poprzez zamocowanie listwy cokotowej i
przyklejenie na zaprawie klejgcej styropianu o gr. 10 cm na scianach, zakotkowanie
ptyt styropianowych, wtopienie siatki zbrojgcej i wzmocnienie naroznikow siatka z
katownikiem aluminiowym, gruntowanie,

4) Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig budowlana,

5) Wykonanie wyprawy elewacyjne;j silikonowej w kolorze uzgodnionym z przedstawicielem
Inwestora,

6) Rozebranie rusztowania, zdjecie oston okien i drzwi z foli i uprzatniecie terenu
budowy.

7) Licowanie cokotow elewacji ptytkami klinkierowymi

Ponadto, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami przedstawiciela Inwestora.

2.4.2 Wykonanie robét

Istniejgcg elewacje budynku nalezy doktadnie wymy¢ przy uzyciu wody z detergentem. Tak
przygotowang powierzchnie zabezpieczy¢ systemowym preparatem gruntujgcym o wysokim potencjale
penetracji podtoza.



Istniejgce parapety zdemontowac. Termoizolacje $cian elewacji wykonac z ptyt styropianowych gr.
100mm. Powierzchnie ptyt nalezy wzmocnié siatka elewacyjng o gramaturze nie nizszej niz 160g/m2.
Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa z tynku silikonowego baranek gr. 1,5mm.

Nalezy zamontowa¢ nowe parapety metalowe w kolorze RAL7016.

Cokét budynku wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze RAL7016

2.4.3 Materiaty:
Do przeprowadzenia remontu elewacji budynku E, przewiduje sie zastosowanie
materiatéw o parametrach nie gorszych niz nizej przedstawione.

1) PLYTY STYROPIANOWE:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,038 W/mK
- klasa reakcji na ogien: Euroklasa E — samogasngcy
- deklarowany opér cieplny: RD [m2K/W] - 2,55

Wyroby te powinny posiadac certyfikat za zgodnos$¢ z Polskimi Normami, w tym: PNEN
13163:2009, PN-B 20132:2009.
Wymagania dla ptyt styropianowych:
- ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?2.
- wymiary:
- dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5mm
- grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- pakowanie:
Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o objetosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zwierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.
2) Preparat gruntujgcy do murdw - stuzgcy do gruntowania podtozy w celu ich wzmocnienia
przed przyklejeniem ptyt styropianowych
3) Klej do przyklejania ptyt styropianowych do podtozy. Wystepuje w postaci suchej mieszanki
pakowanej w worki po 25 kg.
Dane techniczne
- wyglad — proszek koloru szarego bez zabrylen, po zarobieniu woda powstajejednorodna masa bez
rozwarstwien i grudek,
- gestos¢ nasypowa — 1,39 g/ecm® £ 5%
- ilo$¢ wody zarobowej 0,20+0,22 1/kg
- przyczepno$¢ do betonu > 0,25 MPa
- przyczepnos¢ do styropianu > 0,08 MPa
- mrozoodpornos¢
4) Siatka zbrojeniowa - tkanina z wtdkna szklanego zabezpieczona w kapieli akrylowej przed
alkaliami
zawartymi w zaprawach klejowych, odpowiadajaca wymaganiom PN-92/P-85010. Siatka uktadana
w warstwie ochronnej na izolacji termiczne;j.
- gramatura siatki — 165 g/m2
- rodzaj splotu — gazejski
- wymiar oczek 4,0 x 4,5 mm
- sita zrywajaca wzdluz osnowy - > 45 N/mm
- wydtuzenie wzdtuz osnowy przy sile zrywajacej - < 4,5%
- przyczepno$¢ mi¢dzywarstwowa w uktadzie ociepleniowym >0,10 MPa
- szeroko$¢ rolki — 1,00m lub 1,10m
- dhugos¢ siatki w rolce — 50,0 mb



5) Preparat gruntujacy pod wyprawe elewacyjng — pod tynki silikonowe stuzacy do
gruntowania podtozy przed naktadaniem cienkowarstwowych tynkéw akrylowych. Stosuje
sie go do gruntowania wyschnietej warstwy zbrojonej. Wigzac z podtozem wzmacnia je
powierzchniowo oraz poprawia przyczepnosc¢ tynku, zmniejsza i ujednolica chtonnos¢
oraz redukuje pylistos¢ podtoza. Zabezpiecza gruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Utatwia prace podczas nakfadania farby i tynku oraz
reguluje przebieg procesu wigzania. Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje
producent.

6) listwy cokotowe i narozne — aluminiowe listwy cokotowe, startowe szer. 53mm,dt. 2,5m
oraz aluminiowe listwy narozne do ocieplen z przyklejonymi paskami siatki zbrojacej,
stuzgce do wzmocnienia i wtasciwego uksztattowania naroznikéw i krawedzi budynku
oraz osciezy otworow, listwa o przekroju katownika 25x25mm, perforowana, dt. 2,5m lub
3,0m;

7) TYNK SILIKONOWY:
- Cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze ,baranka” i grubosci ziarna 1,5mm
- Gestosc¢ objetosciowa [ETAG 004]: 1,80kg/dm3
- Przyczepno$¢ do betonu [EN15824:2017]: 2 0,8 MPa
- Zawarto$¢ LZO w wyrobie: LZO £ 12 g/l

8) Dyble z trzpieniem metalowym dtugosci nie mniejszej niz 30cm

2.4.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot
bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny woéwczas wykonawca musi uzyskac od
Kierownika Skfadnicy warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci energetyczne;j.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzgdzen jak i napiecia ich zasilania.

2.4.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2.4.6 Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robdt z czestotliwoscig zapewniajaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami
przedstawiciela Inwestora.

2.4.7 Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi koricowemu.

Roboty termomodernizacyjne, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw czesciowych,
podczas ktérych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz przedstawiciele



Wykonawcy.

Odbidr robét zanikajacych i zakryciu ulegajgcych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Inwestora.

Odbidr koricowy robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym zakoriczeniu robét oraz
gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego
oraz przedstawiciela Inwestora.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z kosztorysem ofertowym i szczegétowg specyfikacja
techniczna.

2.4.7 Obmiar robot

Powierzchnie docieplenia scian oraz roboty tynkarskie oblicza sie w metrach
kwadratowych, listwy cokotowe, listwy narozne oblicza sie w metrach, natomiast dyble
plastikowe liczymy w sztukach.

2.4.8 Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.),
Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka,
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P-85010,

Ptyty styropianowe — PN-EN 13163:2009,

Piasek do zapraw — PN-79/B-06711

2.5 Hydroizolacja i termoizolacja scian fundamentowych
2.5.1 Zakres robét

1) robotyziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy wykonywa¢ nalezy mechaniczne. W miejscach przebiegu istniejgcego uzbrojenia przed
rozpoczeciem robdét ziemnych wykonac tzw. przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie prowadzi¢ recznie. Wszelkie istniejgce
przytacza do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robaét.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

1.1 Odwodnienia robét ziemnych:

Wykonawca robot powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, zastosowac rozwigzania,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem.



Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy robét, grunty ulegng nawodnieniu, co spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

1.2 Odwodnienie wykopdw:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw waéd z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

1.3 Wymagania dotyczace zageszczenia:

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed utozeniem opaski z kostki betonowej nalezy je dogescié. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca robét
i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Koryto pod nawierzchnie z kostki betonowe;j:

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem od strony budynku.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

1.4 Podbudowa:

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od strony budynku. Grubos¢ warstwy
podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 31,5 mm min. 20 cm po zageszczeniu. Grubosé
warstwy podbudowy gérnej z kruszywa frakcji 2+8 mm min. 4 cm po zageszczeniu. Wykonana
warstwa podbudowy powinna mieé wskaznik zageszczenia nie mniejszy od 0,98.

2) lzolacja pionowa $cian fundamentowych

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg scian fundamentowych w gruncie nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej wzmocnione;j
wiéknem rozproszonym.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ do poziomu taw fundamentowych i wyprowadzi¢
do wysokosci minimum 30 cm ponad poziom terenu.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy dokfadnie przygotowaé
podtoze, ktore musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajgcych
przyczepnosé. Luzne czesci usungc przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie dokfadnie oczyscic z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki

a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatéw
chemicznych. Mury wyspoinowac zaprawg murarska tak aby uzyskaé réwng powierzchnie.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowe]. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;j.

Naroza wewnetrzne, potgczenia scian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia Scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢

przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:
- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajacy



z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co
najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rwnomiernie i bez fatd,

- docisngc tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wtéknem rozproszonym,
masg bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:
Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm
z zaprawy cementowej Nalezy korzystac¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowac roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej.

3) Naktadanie bitumicznej powtoki:
Powtoke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nalezy nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggnac¢ drugg warstwe
masy bitumicznej. Minimalna grubos$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos¢
obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.
Swiezg powloke bitumiczna nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +52C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powfok w stanie mokrym nie mogg w zadnym
miejscu zostaé przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej
zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach na powierzchni scian fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci
ptyt styropianowych gr. 15 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowacé ptyty
termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktére wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi
na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wéd gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura
komadrkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas
zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne.
Dodatkowa warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowic¢ bedzie folia
kubetkowa.
Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do sciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowaé min. 10 cm zaktad. Otwory
pod rury i inne urzadzenia wycinaé¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykonac¢ za pomocga
gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi
nastgpic¢ przez kubetki nalezy zastosowac dyble montazowe. Gérng krawedz folii zakonczy¢
profilem systemowym.
Elementy sktadowe systemu:
- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,
- profil do zamykania goérnej krawedzi izolacji w ,,zerze” gruntu,
- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na pfaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,
- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,
- tasma butylowa do klejenia zaktaddw.
Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc
warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne
w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia wymagan dla zasypki. Wéwczas grunt ten
nalezy wymienic¢ na nowy a ten pochodzacy z wykopu wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.
Nastepnie nalezy wykonac opaske z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostke uktada¢ na podbudowie
zasadniczej z kruszywa famanego 31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypce (warstwa wyrownawcza)



z grysu frakcji 2+8 mm. Pod nawierzchnie przeznaczono do ruchu pojazdéw nalezy zastosowaé
dodatkowg podbudowe dolng z kruszywa famanego 31,5+63,0 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
Podsypke wyréwnac tak aby uzyskaé grubosé min. 4 cm po zageszczeniu. Bardzo wazne jest
zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci min 3 mm. Ewentualne docinanie
kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pita do ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie
wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg powierzchnie ubi¢ za pomoca
wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidtowo utozona powierzchnia powinna
stanowic jednolita ptyte z odstepami nie wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy
dodatkowo zabezpieczyé obrzezem betonowym, ze spadkiem od sciany budynku. Pozostatg
czes¢ nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie wykonywania robét budowlanych w tym
chodniki i tereny zielone nalezy odtworzyé¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz
dostepem osdb postronnych.

2.5.2 Wykonanie robot

Nalezy wykonaé wykopy wokét budynku w sposéb umozliwiajgcy wykonanie hydroizolacji i
termoizolacji istniejacych $cian fundamentowych na catej ich wysokosci. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdé na poprawne zabezpieczenie podziemnych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i
teletechnicznych znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie budynku.
Po odstonieciu scian fundamentowych nalezy je doktadnie wymyé wodg, nastepnie osuszy¢.
Hydroizolacje scian fundamentowych wykonac¢ dwuwarstwowo stosujac elastyczng, modyfikowana
polimerami, grubowarstwowg mase uszczelniajaca.

UWAGA: Powierzchnie wokét budynku stanowig utwardzone drogi dojazdowe, parkingi i chodniki
piesze. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt zwigzanych z izolacjg Scian
fundamentowych przywrdcic¢ wszystkie te elementy do stanu pierwotnego.

2.5.3 Materiaty:

1) Masa uszczelniajgca:
- dwusktadnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniajgca
- gestos¢ objetosciowa: min 0,7 kg/dm3
- obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/mm
- temperatura obrébki: -5°C do +20°C
- wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,6
- odpornos¢ na powstawanie rys podfoza - brak peknie¢

2) cementowa zaprawa murarska:
- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;
- wytrzymatosc na:
- $ciskanie > 10 N/mm?;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;
- poczgtkowa wytrzymato$é na $cinanie: 0,15 N/mm? (wartosc tab.);
- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m?min0,5) (wartos¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
- zawartos¢ chlorkow - < <0,1 %Cl ;
- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej p: 5/35 (wartosc¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
temperatura obrébki: +5°C do +30°C

3) styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036
- zdolno$¢ samo gasniecia - samogasngcy
- klasa reakcji na ogien - E
- wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T) £0,7%



- odpornosé na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ wodg) -FTCD1 < 1%
- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] - DLT(2)5 <5%

4) folia kubetkowa:
- waga - 1000 g/m?2
- grubos¢ materiatu — 1 mm
- wytrzymatosé na sciskanie - 150 kN/m2
- wysokos$¢ wyttoczert — 20 mm
- wysokos$¢ wyttoczern — 20 mm
- ilo$¢ wyttoczen - 400 na m2
- $rednica otworéw w perforacji—5 mm
- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 1/m2
- odpornos$é temperaturowa - -40 do +80°C
- kolor — czarny

2.5.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot
bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny woéwczas wykonawca musi uzyskac od
Kierownika Skfadnicy warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci energetyczne;j.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

2.5.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosé robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2.5.6 Kontrola jakosci

Wymagana jakos$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez certyfikat
zachowania wtasciwosci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg przyjetym wymaganiom. Nie nalezy stosowac materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania
warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jakos¢ zastosowanych materiatéw,

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnie,

- jakos$¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

2.5.7 Odbior robét
Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Prace izolacyjne
takie jak: przygotowanie podtoza, wykonanie powtoki izolacyjnej, przyklejenie ptyt styropianowych
ekstrudowanych, zamocowanie folii kubetkowej — powinny by¢ odebrane przed zasypaniem wykopow i
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbidr koricowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu
wykonania robét z dokumentacjg techniczng, stan jakosci materiatdéw wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét ociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw.
Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.



2.5.8 Dokumenty odniesienia:

- PN-EN 1997-2:2009 -- Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

- PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania techniczne

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Metody pobierania prébek

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiz dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 .

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

2.6 Monitoring CCTV

2.6.1 Zakres robot:

Zakres robét budowlanych montazowych:

- instalacja elementéw peryferyjnych automatyki CCTV

- instalacja zewnetrznych jednostek wykonawczych systemu CCTV

- monitorujgcego z ekranem LCD, montaz koryt, drabin, przewoddw, rur, listew i kanatéw
instalacyjnych dla wymienionych instalacji

- montaz okablowania oraz dodatkowego osprzetu elektrycznego,

- wykonanie pomiaréw i programowania

- szkolenie personelu Zamawiajgcego z obstugi systemu

Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, w tym m.in.

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

- oswietlenie pomieszczenia;

- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed pyleniem lub zabrudzeniem;

- usuwanie odpaddw i zanieczyszczen wynikajacych z prac budowlanych;

- prace i czynnosci zapewniajgce bhp osdb zatrudnionych przy robotach budowlanych;

- usuwanie przeszkdd, zabezpieczenie przewododw, kabli, kanatow;

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczen
umownych, nawet, jesli nie s3 wymienione w kontrakcie na wykonanie robét Wszystkie podzespoty i
elementy instalacji instalowac wedtug zalecen producenta i DTR



urzadzen.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow
— przejscia przez Sciany i stropy

- montaz sprzetu i osprzetu

- taczenie przewodow

- podejscia do odbiornikéw

- przytaczanie odbiornikow

- ochrona przed porazeniem

- ochrona antykorozyjna

Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolg jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementdow robét

zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia

wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6.2 Opis robot

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac w standardzie cyfrowej, megapikselowej
telewizji IP, umozliwiajgcy wspotprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta o wysokiej
rozdzielczo$ci z mozliwoscig pracy w trybie dzieri/noc.
Rejestracja obrazu odbywa sie na rejestratorze cyfrowym IP 32 kanatowym wyposazonym w 4 dyski
twarde o pojemnosci 8TB kazdy, przeznaczony do pracy ciggtej. Przewody instalacji CCTV w postaci
przewodu U/UTP kat. 6a w ostonie bezhalogenowej LSOH nalezy doprowadzi¢ do szafy RACK
znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym budynku. Przewody wewnatrz budynku prowadzié
podtynkowo w rurach ostonowych, natomiast w ciggach komunikacyjnych stosowaé dedykowane
koryta instalacyjne montowane nad istniejgcym sufitem podwieszanym.
System monitoringu nalezy wyposazy¢ w:
- 6 szt. kamer zewnetrznych o rozdzielczosci nie mniejszej niz 5 mpix,
- urzgdzenia sieciowe niezbedne do poprawnego dziatania systemu,
- rejestrator z dyskiem twardym

Nadzorem wizyjnym nalezy obja¢:
» gtdwne wejscia do budynku,
¢ elewacje budynku

2.6.3 Materiaty:
Parametry ogdlne systemu monitoringu CCTV:
- mozliwos¢ korzystania z systemu monitoringu w dzien i w nocy,



- mozliwo$¢ podgladu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastgpi automatyczne
nadpisywanie obrazu na najstarsze dane

- zabezpieczenie przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (woda, wytadowania atmosferyczne,
promienie stoneczne)

- okablowanie U/UTP kat. 6a w ostonie bezhalogenowej LSOH

- urzadzenia w systemie monitoringu majg pochodzi¢ od jednego producenta i

komponenty okablowania powinny by¢ dobrane do warunkéw pracy oswiadczeniem producenta,

- urzadzenia powinny stosowacd szyfrowane protokoty konfiguracyjne ew. SNMPv3, SSH, HTTPS itp.,
umozliwia¢ wspétprace z aktualnymi przegladarkami internetowymi dostepnymi w systemie Windows
11,

- w przypadku dodatkowego oprogramowania powinno ono dziataé na systemach

Windows 11,

- Rejestrator cyfrowy IP 32 kanatowy wyposazony w 4 dyski twarde o pojemnosci 8TB kazdy

- kamery zewnetrzne o rozdzielczosci nie mniejszej niz 5 mpix

- urzgdzenia sieciowe niezbedne do poprawnego dziatania systemu

Minimalne wymagania dla kamer:
e Technologia: AHD/HD-CVI/HD-TVI
e Rozdzielczos¢: 5SMPx
e Obudowa: Tubowa
e  Widocznos¢ w nocy: do 60m
e  tacznosc: Przewdd
e  Gniazdo karty pamieci: Nie
e Audio: Nie
e  Kolor obudowy: Biaty
o  Klasa szczelnosci: IP67
e  Pobdérmocy:<5.8W
e Wyjscia wideo: 1 Vpp /75 Q - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC

2.5.4 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot
bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny woéwczas wykonawca musi uzyskac od
Kierownika Skfadnicy warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci energetyczne;j.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

2.5.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2.6.6 Kontrola jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (ustalenie systemu kontroli jakosci), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

2.6.7 Badania i pomiary systemu telewizji i monitoringu CCTV

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
branzowych



- teletechnicznych:

- nalezy wykonaé pomiary stanu izolacji przewoddw i ttumiennosci,

- nalezy wykonaé badania obwodu monitoringu,

- nalezy zaprogramowac system monitoringu.

- Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru

2.6.8 Odbior robot

Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.7 Instalacja uziemienia budynku

2.7.1 Zakres robot

1) robotyziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé odpowiednio dobrana do wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy wykonywaé nalezy mechaniczne. W miejscach przebiegu istniejgcego uzbrojenia przed
rozpoczeciem robét ziemnych wykonac tzw. przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie prowadzic recznie. Wszelkie istniejgce
przytacza do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed ich ewentualnym uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robét.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

1.1 Odwodnienia robot ziemnych:

Wykonawca robot powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, zastosowac rozwigzania,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy robét, grunty ulegng nawodnieniu, co spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

1.2 Odwodnienie wykopdw:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek
podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindow
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.



1.3 Wymagania dotyczgce zageszczenia:

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed utozeniem opaski z kostki betonowej nalezy je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca robét
i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Koryto pod nawierzchnie z kostki betonowej:

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem od strony budynku.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

1.4 Podbudowa:

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od strony budynku. Grubos$¢ warstwy
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm min. 20 cm po zageszczeniu. Grubosc¢
warstwy podbudowy gérnej z kruszywa frakcji 2+8 mm min. 4 cm po zageszczeniu. Wykonana
warstwa podbudowy powinna mie¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszy od 0,98.

2) Montaz bednarki

Uziom otokowy wykonaé z bednarki StZn 30x4 faczonej metoda spawania.
Bednarke uktada¢ w dedykowanym do tego wykopie o gtebokosci nie mniejszej niz 1m.
Potgczenia od ztgcz kontrolnych do uziomu otokowego wykonaé z bednarki StZn 30x4mm.
Uziom nalezy potgczy¢ z instalacjg pofaczen wyréwnawczych znajdujgcych sie w budynku.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw rezystancji gotowej instalacji.
Nalezy uzyskac rezystancje uziemienia ponizej 10Q.

2.7.2 Opis Roboét

Nalezy wykonaé uziom otokowy budynku. Uziom otokowy wykonac z bednarki StZn 30x4
taczonej metoda spawania. Wykop pod montaz bednarki nalezy wykona¢ wokét budynku w
odlegtosci 1m od jego Scian zewnetrznych.
Gtebokos¢ wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 1m.
Podczas wykonywania robot ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrdé na poprawne
zabezpieczenie podziemnych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie budynku.
Potgczenia od ztgcz kontrolnych do uziomu otokowego wykonaé z bednarki StZn 30x4mm.
Uziom nalezy potgczy¢ z instalacjg pofaczen wyréwnawczych znajdujgcych sie w budynku.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw rezystancji gotowej instalacji.
Nalezy uzyskac rezystancje uziemienia ponizej 10Q.
Protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu

2.7.3 Materiaty:

Bednarka:

- Produkt zgodny z normg PN-EN 62561-2 dla wyrobow stosowanych do budowy instalacji
odgromowych i uziemiajgcych

- powtoka cynku: min. 500 g/m2 7500

- szerokos¢: 30 mm, grubosé: 4 mm

2.7.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robot
bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas wykonawca musi uzyskac od
Kierownika Sktadnicy warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci energetyczne;j.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.



2.7.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptynga niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2.7.6 Kontrola jakosci rob6t

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac. Nadzér
nad robotami, zaréwno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiajgcego musi by¢
powierzony osobom majacym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przenalezgcym do regionalnych struktur samorzadu zawodowego. Standardy
wykonywanych prac muszg by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wbudowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty
techniczne.

2.7.8 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych branzowych:

- nalezy wykona¢ badania rezystancji uziomu,

- Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

2.7.9 Odbiér robot

Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.7.10 Dokumenty odniesienia:

PN-IEC 60364-.... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N- SEP —E-002 - instalacje elektryczne w ob. budowlanych

PN- IEC 60364-4 - instalacje elektryczne w ob. budowlanych

PN-EN 60446 - zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy

wspotdziataniu cztowieka z maszyng

PN-EN 12464-1 - oswietlenie miejsc pracy

PN-EN 60670- ... - puszki osprzet — wymagania

PN-EN 60898: 2003 - wytgczniki

PN-IEC 61024-1-2 - ochrona odgromowa

PN- IEC 60364 - ochrona odgromowa

PN-86-/E05003 - ochrona odgromowa

PN-IEC 1312-1 - ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym

Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dok. projektowe;j
/dz. U. Nr 202/2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur w sprawie dziennika budowy Dz. U. nr
108/2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur w sprawie deklarowania zgod. Dz. U. nr
198/2004



1)

2)

3)

4)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw . Dz. U.
nr 80/2006

2.8 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

2.8.1 Zakres robot:

Uktadanie przewodéw kabelkowych pod tynkiem.

Przewdd kabelkowy na napiecie 450/750V, wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji

roboczej i powtoce ochronnej poliwinylowe;j.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Rozwiniecie przewodu,

- Sprawdzenie ciagtosci zyt i rezystanciji izolacji,

- Odmierzenie i ciecie,

- Wprowadzenie koncéw przewodow do puszek lub rozgateznikdw, urzgdzen, a takze rozdzielnicy
elektrycznej,

- Utozenie w bruzdzie instalacyjnej,

- Umocowanie przewoddéw do podtoza za pom. uchwytow/opasek, itp.,

- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koricach,

- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany rurami ostonowymi RL.

Przewody wciggane do rur.

Przewdd kabelkowy na napiecie 450/750V wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji
roboczej i powtoce ochronne;j.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- Rozwiniecie przewodu,

- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,

- Odmierzenie i ciecie,

- Wciagniecie przewodoéw do rur,

- Wprowadzenie koncéw przewodow do puszek lub rozgateznikéw, opraw, rozdzielnic elektr.
- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koricach,

- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany rurami ostonowymi RL,
- Utozenie przewoddw w sposdb umozliwiajgcy tatwos¢ wymiany przewodow,

- przepusty rurowe, przebicia nalezy zabezpieczyé odpowiednig masg ognioodpornag
odpowiednig dla danych stref pozarowych.

Wymagania dodatkowe dotyczgce robaét.

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rura
ostonowa lub odpowiednio obudowane. Minimalny przekréj zyt przewodzgcych przewodow
kabelkowych dla obwoddéw oswietleniowych 1,5 mm2 Cu.

Montaz opraw oswietleniowych.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ oprawy wedtug opisu technicznego,
w ktdrym wyposazenie dobrano i sprawdzono pod wzgledem jakosciowym, stopnia
ochronnego obudowy i poprawnosci konstrukcji z wymaganiami przepiséw. Oprawy
montowac zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rzucie instalacji oswietlenia. Przy
wyborze opraw oswietleniowych innych niz podano w opisie technicznym, nalezy sie
kierowac:

a) stopniem ochrony obudowy IP.

b) estetykaitrwatoscig,

c) wskaznikiem oddawania barw Ra,

d) wskaznikiem ol$nienia UGR,

e) moca,



5)

f)  strumieniem Swietlnym,
g) ksztattem,

h) wymiarami,

i) barwg swiatta,

j)  klasg ochronnosci opraw.

Roboty towarzyszace robotom elektrycznym.

Przejscia przez $ciany i uszczelnienia.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami:

- Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych z rur RL,

- Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w
sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw,

- Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ np.
zaprawa typu CP 636 HILTI, uszczelnienia wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2.8.2 Opis robét:

Nalezy wykonaé punkty oswietlenia zewnetrznego zlokalizowane na elewacji budynku.
Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami N2XH-J 3(4)x1,5mm2 w ostonie bezhalogenowej LSOH.
Instalacje nalezy zasili¢ z rozdzielnicy znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym budynku. W
rozdzielnicy nalezy zamontowac¢ odpowiednie zabezpieczenia dedykowane dla nowej instalacji.
Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych, natomiast w ciggach
komunikacyjnych stosowac¢ dedykowane koryta instalacyjne montowane nad istniejgcym sufitem
podwieszanym. Stosowac oprawy lamp zewnetrznych o stopniu ochrony minimum IP65. Lampy
wyposazone powinny by¢ w zaréwki LED o temperaturze barwowej 4000K, oraz czujnik zmierzchu.

2.8.3 Materiaty:

1) Przewody.
Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢ dostosowane
do ukfadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci
50 Hz. Stosowac przewody N2XH-J w izolacji bezhalogenowej LSOH .
Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji i powtoce
bezhalogenowej. Napiecie robocze 450/750V, przewody przeznaczone do uktadania p/t, w rurach
oraz kanafach elektroinstalacyjnych. Zyty wykonane z drutu miedzianego w izolacji o barwach:
- 26tto-zielonej dla przewodu PE,
- niebieskiej dla przewodu N,
- czarnej i brgzowej oraz dla przewodu L.
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

2) Osprzet faczeniowy.
Zaciski przelotowe/szybkoztgczki do wykonania potgczen istniejgcych obwodéw z aparaturg
powinny by¢ dobrane wg nastepujacych kryteria:
» wielko$¢ pradu roboczego,
 przekrdj przewodow przytgczanych do zaciskow

3) Oprawy oswietleniowe.
- Stopien ochrony (IP): IP65
- Temperatura barwowa: 4000K
- Temperatura barwowa i CRI: 840
- Barwa Swiatfa: biata



- strumien swietlny (Im): 2940 Im
- Skutecznosc¢ $wietlna oprawy [Im/W]: 113 Im/W
- czujnik zmierzchu: tak

Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewniaé wtasciwg ochrone przed porazeniem pragdem oraz
ol$nieniem poprzez wiasciwy wskaznik UGR i wskaznik oddawania barw. Oprawy powinny
by¢ dostosowane do warunkdéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj.
temperatury otoczenia oraz posiadaé odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem sie
ciat statych, pytu i wilgoci. Nalezy stosowaé oprawy energooszczedne ze zrodtami swiatta
typu LED o parametrach réwnowaznych lub lepszych od opisanych w opisie technicznym.

2.8.4 Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajacych wymagania
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeristwa ich wykonania.

2.8.5 Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktdre nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie
wptyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot. Wykonawca powinien stosowac
srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do
przewozonych materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazach sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkdéw transportu:

¢ samochodu dostawczego,

¢ samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwaérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

2.8.6 Badania i pomiary.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow.
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

a) Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

b) Sprawdzenie poprawnosci potgczen,

c) Pomiar rezystancji izolacji nowych obwoddw,

d) Pomiar impedancji petli zwarcia,

e) Pomiar natezenia oswietlenia na stanowiskach pracy,

f)  Wszystkie przyrzagdy pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadac aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiardw.

Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Osoby wykonujace
pomiary elektryczne winny posiadac¢ wazne swiadectwo kwalifikacyjne gr. | w zakresie
eksploatacji i dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.

2.8.7 Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i préb na budowie w
celu wykazania Inwestorowi zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzgdzen oraz
realizowanych robot z ,,opisem techniczny”, Normami oraz wymaganiami ST. Przed
przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji osobie sprawujgcej nadzoér autorski i Inwestorowi.



Odbior
a)

b)

2.8.8 Odbior robot

Odbidr (w przypadku wystgpienia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
dokonany bedzie w ciggu 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku nie zgtoszenia do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odkrywek lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét
Wykonawca na wtasny koszt przywrdci roboty do stanu poprzedniego.

Odbidr koricowy.

a)
b)

c)

Wykonawca wykona przedmiot umowy i zawiadomi pisemnie Inwestora o gotowosci do

odbioru koricowego robét.

Inwestor przystgpi do odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robot.

Wykonawca najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robot zobowigzany jest

dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje techniczng powykonawczg niezbedna

do oceny prawidtowego wykonania umowy;, tj.:
¢ protokoty z dokonanych pomiaréw elektrycznych,
¢ deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty na zastosowane materiaty i urzadzenia wraz z ich
wykazem,
¢ o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna,
e ewentualne karty gwarancyjne. Dokumentacja techniczna powykonawcza musi by¢
opieczetowana i poswiadczona ,,za zgodnosc¢ z oryginatem” przez osobe posiadajgcg wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru gr. I.

2.8.9 Dokumenty odniesienia

PN-IEC 60364-.... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N- SEP —E-002 - instalacje elektryczne w ob. budowlanych

PN- IEC 60364-4 - instalacje elektryczne w ob. budowlanych

PN-EN 60446 - zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy

wspotdziataniu cztowieka z maszyng

PN-EN 12464-1 - oswietlenie miejsc pracy

PN-EN 60670- ... - puszki osprzet — wymagania

PN-EN 60898: 2003 - wytgczniki

PN-IEC 61024-1-2 - ochrona odgromowa

Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dok. projektowe;j

/ dz. U. Nr 202/2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur w sprawie dziennika budowy Dz. U. nr
108/2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur w sprawie deklarowania zgod. Dz. U. nr
198/2004

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji w sprawie ochrony
przeciwporazeniowe]j budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw . Dz. U.
nr 80/2006



