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Przedmiar-Czeladz budynek E - termorenowacja wraz z teleteBREEDMMR 2025.ATH

Lp. | Podstawa | T—
Opis i wyliczenia
Termorenowacja budynku E wraz z wymi | jm | Poszez | R
> | ymiang konstrukeji azem
Dach L cii wigzby dachowej i zabudows studzienek teletechnicznych.
1.1 T gebow rozbisrkowe
4.1 1080604 ozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku o
1
(17.10+9.10)*0.5*8"2
0.50%(12.70"8,50)"2 m2 209.600
(2.85+1.65)*0.50*2.0*2 m 82.550
m _9.000
Mz. gglo%«%-sott Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m RAZEM 301150
1
17.10%2+12.70"2
m 59.600
4 13 g(glo% j)ém Rozebranie rur z blachy nie nadajgce] sig do u2ytku ™ RAZEM 59.600
i v
6*4 .00
m 24.000
g 14 g:loizlgﬂfi Rozebranie ofacenia dachu g RAZEW 24099
i -03
1
poz.1 m2 301.150
: e RAZEM 301,150
y 15 lgglol?s %504 Rozgbranie wigzb dachowych o kanstrukeji ze stolcami me e =
£
poz.1 m2 301,150
RAZEM 301.150
STKNR 404 |Reczne rozebranie kominow wolno stojacych mo e
d.1.{0109-04
1
kominy 4.00%(0.70*0.40)*4 m? 4,480
swietczenie |2.80%0.8071.20 m3 2.688
jaskotki |
RAZEM 7.168
FIKNR 0-20  |Usunigcie izolacji tarmiczne | akustycznej obudowy Sufity lub sufit podwie- M2
d.1.10213-04 szonego Z piyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 0
1lanalogia grubosei ponad 8 cm - usunigcie wetny gr 20cm ze stropu
Krotno$é = 2
17.40%12.70 m?2 217,170
| [RAZEM | 217.170)
BIKNR 4-04  |Wywiezienie gruzu 2 Terenu rozbiorki przy mechanicznym Zaladowaniu | wyta- |{m3
d.1.11103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
111103-05
poz.1 “0.03 ms
poz.2"(0.825*0.05‘0.05) m3
poz‘S*(0.825*0.05*0.05) m?
poz.4*0.02 ma3
p02.6 m3
poz.7*0.10 lm3
|
1.2| Wykonanie nowego dachu e
GIKNR-W 2-02 |Wigiby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpietosci 8,1m o ukiadzie jetkowym W m?2
d.1.|0402-02 dachach o pokryciu dachowka
& poz.1 m2 301.150
| | [RAZEM __|  301.150
TOIKNR 0-161 |Utozenie na Trokwiach ekranu zabezpieczajacego folit m2
d.1.|0517-01
: poz.1 m? 301,150l
[ | RAZEM 301.150
TTTKNR 0-1511 |Impregnacia, przycigcie | przybicie kontriat 1 fat m#
d.1.[0517-02
2
nowa cze$¢ . |poz.1 ‘"‘2 l RAZ%TIABO\ TR
| ; Aaesst <
12|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka pros- me
d.1.10508-02 topadiego do okapu 57 cm
2
poz.1 ‘"‘2
|
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Przedmiar-Czelad# budynek E - termorenowacja wraz z teleteBfRIEEDNIIMR 2025.ATH

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
13|NNRNKB Obrobki hlacharskie 2 blachy powlekanej o szerokoscl w r(nwinigciu ponad _ m2 ‘
d.1.1202 0541-02 |25¢m - obrobki koszy ; ‘ R ‘
2
. m2 _4.860
2,332 RAZEM 4.660
14| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad me
d.1.|202 0541-02 [26cm - listwy czotowe, kalenica, narozniki zewnetrzne
2
narozniki ze- [(9.96%4)"0.40 m2 15.920
wnetrzne :
kalenica (9.10+2.80)*0.40 m2 4.760
pas poadryn- - 1poz.2*0.40 ; ma. 23.840
nowy
RAZEM 44.520)
16/KNR K-05  |Montaz rynien dachowyeh o érednicy 125mm m
d.1.]0501-02
2 .
poz.2 m s H8ie00
i i RAZEM 59.600
16IKNR K-08  [Montaz rur spustowych o rednicy 100mm m
d.1.]0502-02
2
poz.3 m 24.000
" RAZEM 24.000
17INNRNKB Montaz lejow spustowych szt
d.1.1202 0546-02
2
6 szt 6,000
| RAZEM 6.000
1.3 lzolacja stropu
18/KNR 18-01 - |izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe poziome z phyt-z welny mineraingj - welna |m?2
d.1.10621-01 twarda elewacyjna Rockwool FrontRock gr 20cm
3
12.70*17.10 m2 _217.170
RAZEM 217.470
1.4 Instalacja odgromowa (7
d19 gé\ﬁ %—é)a Montaz uziomu powierzchniowego w wykople o gleb. do 0.8 m w gruncie kat.iV/|m
o b - i
4
19.10"2+14,70"2 m 67,600
20|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych m RAzZEM £7.600
d.1.{0604-03 ‘
4
9.10+2*8.95+2.85 m 29,850
! ‘ ‘ | RAZEM 29.850
21/KNNR 5 Laczenie przewodéw instalac)i odgromowej lub przewoddw wyrdwnawezyoh 2 524 il
u~14. 0611-07 preta o $r.do 10 mm na dcianie lub konstrukeji zbrojenia A i .
8 szt 8.000
S i i s EM A
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgce] (pierwszy pomiar) a2k, RAL £.000
d.1,/1304-01 ; :
4 ‘
3.000 szt 3.000
A Rl : RAZEM 3.000
d213 gg{ﬁ) g Zlacza kontrolne w instalacil adgromowe] 1Ub preewadach wyréwnawezych sat, PRoe
4
8 eatioc | 8000
2 Docieplenie Scian RAZEN £:000
2;:1 N Izolacia fundamentdw v
4KNR 2-01  [Reczne roboty ziemne z transporiem Urobku samochodam sam 3
d.?:‘. 0301-01 mi na odleglosé do 1 km (kat. gruntu 111 : il i
(17.19:‘24-12.70*2*1}60"2_"0.60 : m?3 ...37.680
e : ; i RAZEM 37.680
25/KNR 8-21 - [Cignieniowe czyszczenie | mycie elowac) wods oo cg - i < ima TR
d.2./0106-03 te - silne zanieczyszczenie SRR P iaTecling poroun
1juwaga pod
tablicg uwa-
ga pod tabli-
cg
analogia
17.10%2:+12.70"2+1.80"2 m2 62.800

Narma PRO Wersia 4.36 N servinv: 26318



Przedmiar-CzeladZ budgnek E - termorenowacja wraz z teleteBREEEDMIMR 2025.ATH

 Lp, | Podstawa .
: Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
26/KNR 0-40  |Przeciwwilgociowa izolacja picnowa écian beto Wi RAZEM 62.800
i I oA e > nowych w warunkach wilgoci 2 ]
d‘21. 0104-01 gruntowej i niespigtrzajacej sie wody infiltracyjnef w systernie dyspersyjr?yrg] 5
17.10°2+12.70*2+1.60"
: oA m2 62.800
27| KNK 0~ it 4 RAZEM "
45 & 0’2-% ?0 ;;o;%(g; termiczna scian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS mZ T £2.800
1
poz.28 ;
; m? 62.800
SEIKNNR-W 3 [1zolacje pionowe §cian fundam 7 : RAZEM 62.800
4 21020701 je p entowych z folii kubetkowej 2
» '
02.26
poz.2 m? 62,800
: ro ; RAZEM 62.800
30/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pio i i :
4203120101, azerekodcl 0848 m; et pugich QRO SR R QL
poz.24 il 37.680
P - - - RAZEM 37.680
d320 g:l(;lﬁ); ﬁlags,;szczame ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii {m3
1
poz.24 m? 37.680
g e T RAZEM 37.
FTIKNR 2-02 |Licowanie scian plytkarni Kinkierowymi 25x6 z uprzednim montazem siatki |m2 e Rk
d.21. 0822-09 zhrojeniowe] na kieju - cokdt doiny
poz.26"0.30 m2 _.18.840
RAZEM 18.840
2.2 Elewacja
32|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - 0C i 2
d.2.|2608-01 mechaniczne i zmycie i . e i §
2
3.60%(16.70+12.30+1.60)"2 m? 220.320
. b RAZEM 220.320
FEIKNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda Jekka-mokrg - gruntowanie pre- me
d.2.|2608-03 paratem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
2
poz.32 me 220.320
" RAZEM 220,320
34KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda fekkg-mokra przy |m?
d.2.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do scian,
2 styropian FASADA EPS 038 gr. 10cm
poz. 32 m2 220,320
il - RAZEM 220.320
35IKNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku mineralnego strukturalnego - Im?
d,2.10928-01 tynk silikonowy baranek 1,8mm
2
02.32 m2 220.320
[ RAZEM | 220.320]
3 Dostawa i wbu;_dowanie studzienek teletechnicznych wraz z robotami towarzyszacymi.
76|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy Jiniowych robotach Ziermnych w terenie rowninnym krn \
d.30113-01
(54-+17+19+16+31)*0.001 km D434
I | RAZEM 0.134
37IKNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3]0212-08 odklad w gruncie kat. 1l (przyjgto 70% wykop mechaniczny)
[(51+17+19+16+31 *0.60%1,20 +(1.50™1 .50*1.60)*5]0.70 m3 79.349
: RAZEM 79.349
38| KNR-W 2-01 |Rgczne wykopy waskoprzestrzenne fub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m?
d.3|0306-02 do 1.6 mi glebokosci do 1.5 m ze Zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu ilf)
(prayjeto 30% wykop reczny)
[(51+17+19+16+31)*0.601.20 +(1.50*1.50*4.50)*5]*0.30 nm? 34.007
; RAZEM 34.007
39[KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm ~ podbudowa i 0b- md
d.310511-03/04 |sypanie rury plaskiem
1(51+17+19+16+31)"0.60"1.20 +(1,501.50*1,50)"56]"0.30 m3 34,007
RAZEM 34,007
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Przedmiar-Czeladz budynek E - termorenowacja wraz z teleteBRIBEDMIAR 2025 ATH

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia pm. | Poszcz Razem
A0|KNR AT-03  [Raboty remontowe - ciecie pitg nawierzehni bitumicznyeh na gt 6-10 em 26-75 |m
d.3{0101-02 pojazdow na godzing
KNR 2-31
z2.0.2.13.
902-01
4 (3+6+7+10)'2 m e 50.000
RAZEM 50.000
41KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w [cm
d.3{0101-03 ggtome zbrojonym ot 80,000
RAZEM 80.00D
421KNR AT-50 [Widrna hydroizolacia plonowa od wewnatrz - uszczelnienie przej$c rurowych  |szt,
d.310710-03 pecznigjgey masy uszczelniajgey przy obcigzeniu wodg | wilgocig - reprofilacia
i i rzejéciu
analogia icmny przy przej i A
RAZEM 1.000
43IKNNR 4 Kanaly kablowe 2 rur RHDPE 110x6,3mm utoZzonych w gotowym wykopie m
d.3{1308-01
analogia
(S1+17+19+16+31) m 134.000
RAZEM 134.000
441 ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie  |szt.
d.3/8.A.-040 kategorii 1l
0301-06
5 szt, 5,000
RAZEM 5.000
45/KNNR-W 10 |Zasypanie reczne wykopu | wnek budowli z ubiciem; gruntkat. 1il - przyjeto m3
d.32318-08 30%
poz.38 m3 34.007
RAZEM 34,007
461KNKRE 1 Zasypanie mechaniczne wykopow fundamentowych, rowdw, wykopow obiekto- fm3 ‘
d.3{0213-07 wych w gruncie kat. Il1-IV z zageszczeniem gruntu 25 cm ubijakami mecha-
nicznymi - przyjeto 70%
poz.37 m? . 79.849
RAZEM 79.349
47/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa doina o grubosei po zageszeze-|m?
d.3]0114-01 niu 30 cm 26-76 pojazddw na godzing i
Z.0.2.13.
990201
0114-02
(3+5+7+10) m2 25.000
RAZEM 25,000
48IKNR 2-31 " |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorma o gruboscl po zageszcze- | |me T
d.3[0114-07 niu 16 em 26-75 pojazdaéw na godzine
70,218,
9902.01
0114-08
peRdT m2 25.000
RAZEM 25.000
49]KNR 2-81  [Nawierzchnia z mieszanki aeTall Janego GrveoweT ~wa i " 2 e i
a.3/0313-01 bogci 6 cm 26-78 pojazdow na godzinéq i || MRSt Wigkace o ans "
20243
9902-01
0313-02
poz.47 m2 25.000
50|KNR 2-31  INawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowaj - warstwa $cieralna o gri- |m? HAREM 25.000
d.310314-01 bosci 4 cm 26-75 pojazdow na godzine
2.0.2.13.
§9902-01
0314-02
poz.47 m2 ..25,000
RAZEM 25.000

Norma PRO Wersin 4,36 Nr serviny: 26318




