PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : WIATA REKREACYJNO-EDUKACYJNA, CZESCIOWA ROZBIORKA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
PARKINGU

ADRES INWESTYCJlI  :  dz. nr 141/2 obr. Brzezno, gm. Starogard Gdanski

INWESTOR : Gmina Starogard Gdanski

ADRES INWESTORA  : ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

SPORZADZIt. KALKULACJE : BIG PROJEKT Adrian Bigus (Roboty ogélnobudowlane)

DATA OPRACOWANIA 1 16.12.2024

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys wykonano na zlecenie Inwestora.

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu
dynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Podstawa merytoryczna:
- Ogledziny i obmiar z natury
- Projekt architektoniczno-budowlany

Przedmiar sporzgdzono na podstawie dostepnych danych.
Przed zaméwieniem materiatéw wymiary i zakres koniecznych prac potwierdzi¢ na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.12.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Brzezno Wielkie - szkota PZT OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Brzezno Wielkie - szkota przebudowa
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet-  |m?2
d.1/0807-01 nieniem spoin piaskiem
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
2.6"2+23.7+21.3+5.2+4.8+3.3 m 63.500
RAZEM 63.500
2 ROBOTY PORZADKOWE
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 do 1 km
poz.1*0.08+poz.2*0.08*0.3 m3 6.324
RAZEM 6.324
4|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2/0108-10 nastepny 1 km (do 5 km)
Krotnos¢ = 4
5.03 m3 5.030
RAZEM 5.030
5 Utylizacja gruzu t
d.2|kalk. wtasna
poz.3*2 t 12.648
RAZEM 12.648
3 ROBOTY ZIEMNE
6/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3/0113-03 réwninnym
141.98/1000 km 0.142
RAZEM 0.142
7/|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - nawierzchnie |ha
d.3/0114-02
1178.19/10000 ha 0.118
RAZEM 0.118
8/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.3/0119-01 spycharek
295+105.67+60.66+950+126 m?2 1537.330
RAZEM 1537.330
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
295+50+30+950+84 m?2 1409.000
RAZEM 1409.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (tgcznie 28cm) - NAWIERZCH-
NIA BEZPIECZNA - EPDM
Krotnos¢ = -1.4
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (tacznie 36cm) - POCHYLNIA,
SCHODY TERENOWE | PLAC POD WIATA
Krotnos¢ = 0.2
50+30+139 m2 219.000
RAZEM 219.000
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (tgcznie 40cm) - NAWIERZCH-
NIA BEZPIECZNA - PIASEK
550 m2 550.000
RAZEM 550.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (tacznie 43cm) - PARKING
Krotnos¢ = 3
295 m2 295.000
RAZEM 295.000
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.9 m?2 1409.000
RAZEM 1409.000
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |ms3
d.3/0205-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
p0z.10*0.28+p0z.11*0.36+p0z.12*0.40+p0z.13*0.43 m3 537.690
RAZEM 537.690
2.
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Brzezno Wielkie - szkota PZT OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV (tacznie do 5 km)
Krotnos¢ = 8
poz.15 m3 537.690
RAZEM 537.690
17|KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjez- |m3
d.3|z.0.2.8.3. dzaniu z wykopu - grunt IlI-1V kat.
poz.15 m3 537.690
RAZEM 537.690
4 PARKING
4.1 PODBUDOWA
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - grubos¢ warst-| m2
d.4./0104-07 wy po zag. 10 cm
1
poz.13 m?2 295.000
RAZEM 295.000
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub najm?2
d.4./0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.(tacznie
1 15cm)
Krotnos¢ = 5
poz.18 m2 295.000
RAZEM 295.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.|0114-07 niu 8 cm
1
poz.18 m2 295.000
RAZEM 295.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4./0114-08 grubosci po zageszczeniu (do 15cm)
1 Krotnos¢ =7
poz.20 m2 295.000
RAZEM 295.000
4.2 OBRZEZA
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.4.|0402-04
2
0.054*poz.23 m3 4.768
RAZEM 4.768
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2
88.30 m 88.300
RAZEM 88.300
4.3 NAWIERZCHNIA
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4./0511-03 towo-piaskowe;j
3
poz.18 m2 295.000
RAZEM 295.000
25/KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.4./1104-05 z wypetnieniem spoin piaskiem
3|analogia
224 m2 224.000
RAZEM 224.000
5 POCHYLNIA, SCHODY TERENOWE | PLAC POD WIATA
5.1 PODBUDOWA
26|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - grubos¢ warst-|m2
d.5./0104-07 wy po zag. 10 cm
1
poz.11 m2 219.000
RAZEM 219.000
27|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na|m2
d.5./0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.(tgcznie
1 15cm)
Krotnos¢ = 5
poz.26 m2 219.000
RAZEM 219.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5./0114-07 niu 8 cm
1
poz.26 m2 219.000
RAZEM 219.000
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29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.5./0114-08 grubosci po zageszczeniu (do 10cm)
1 Krotnos¢ = 2
poz.28 m2 219.000
RAZEM 219.000
5.2 OBRZEZA
30|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
2
0.054*(p0z.31+p0z.32) m3 10.333
RAZEM 10.333
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
2
2.7°15+27.24+62 m 129.740
RAZEM 129.740
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
2
61.62 m 61.620
RAZEM 61.620
5.3 NAWIERZCHNIA
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5./0511-02 towo-piaskowej
3
poz.26 m2 219.000
RAZEM 219.000
5.4 BALUSTRADA
34 Dostawa i montaz balustrady na pochylni dla niepetnosprawnych ze stali nie- |m
d.5.|kalk. wtasna |rdzewnej
4
33.49+33.51 m 67.000
RAZEM 67.000
6 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
6.1 OBRZEZA
35/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04
1
0.054*poz.36 m3 12.142
RAZEM 12.142
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6.|0407-02 niem spoin piaskiem
1
224.85 m 224.850
RAZEM 224.850
6.2 PIASEK
37|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.6./0101-03 szer. 3,2 m
2
poz.12 m?2 550.000
RAZEM 550.000
38|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. |m?2
d.6./0502-03 gruntu Il grubo$é warstwy po zageszczeniu 2 cm) - wykonanie nawierzchni
2 bezpiecznej z piasku ptukanego
poz.37 m2 550.000
RAZEM 550.000
39|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw i drég ogrodowych (kat. |m?2
d.6.|0502-05 gruntu IlI-IV - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
2 niu) - facznie 40 cm
Krotnos¢ = 38
poz.38 m2 550.000
RAZEM 550.000
6.3 EPDM
40|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.6./0101-03 szer. 3,2 m
3
poz.10 m?2 400.000
RAZEM 400.000
41/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6./0114-07 niu 8 cm
3
poz.40 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.6./0114-08 grubosci po zageszczeniu (do 20cm)
3 Krotnos¢ = 12
poz.41 m2 400.000
RAZEM 400.000
43 Zakup i wykonanie nawierzchni wylewanej z granulatu EPDM gr. icmwraz z  |m2
d.6.|kalk. wiasna |warstwa elastyczng bezpieczng systemowa SBR o gr. 70mm
3
poz.10 m?2 400.000
RAZEM 400.000
7 URZADZENIA PLACU ZABAW
44 Dostawa i montaz - zestaw TOR PRZESZKOD szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz - zestaw STATEK MALY szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 Dostawa i montaz - kiwak ROBI szt
d.7|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47 Dostawa i montaz - LINARIUM WIDOKOWE szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48 Dostawa i montaz - hustawka WASZKA PODWOJNA szt
d.7|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49 Dostawa i montaz - zestaw ACTIVE POWER 2.0 szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 Dostawa i montaz - hustawka INTEGRACYJNA szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa i montaz - hustawka tACZONA szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 Dostawa i montaz - KOPARKA DO PIASKU ZE STALI NIERDZEWNEJ szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 Dostawa i montaz - piaskownica tODKA szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 Dostawa i montaz - zestaw ACTIVE POWER 3.0 szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55 Dostawa i montaz - trampolina INTEGRACYJNA szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56 Dostawa i montaz - gra DZIKI LAS szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 Dostawa i montaz - KAHONY szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58 Dostawa i montaz - tablica rysunkowa POTROJNA szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59 Dostawa i montaz - karuzela INTEGRACYJNA szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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60 Dostawa i montaz - SCIEZKA SENSORYCZNA (wedtug projektu zagospoda- |szt
d.7|kalk. wtasna |rowania terenu)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 MALA ARCHITEKTURA
61/KNR 2-21 Dostawa i montaz tawki szt
d.8/0607-02
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
62 Dostawa i montaz kosza na $mieci szt
d.8|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63 Dostawa i montaz regulaminu placu zabaw szt
d.8|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 WIATA
64| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.9/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
1.2*1.2*1.00*14 m3 20.160
RAZEM 20.160
65|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 10cm ms3
d.9(1101-01
(1.000.90*10+0.70%0.70*4)*0.10 ms3 1.096
RAZEM 1.096
66| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.9|0204-01 uktadanie betonu
(0.90*0.80*0.35+0.35*0.35*0.65)*10 m3 3.316
(0.60*0.60*0.35+0.25*0.35*0.65)*4 ms3 0.732
RAZEM 4.048
67|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.9]0259-01 kie 6Bmm
33.12/1000 t 0.033
RAZEM 0.033
68| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]0259-02 browane 12mm
187.34/1000 t 0.187
RAZEM 0.187
69|KNR-W 2-02 |Podstawy (kotwy) do stupéw drewnianych szt.
d.9/1218-01
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
70 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno |m?2
d.9/0604-05 - pierwsza warstwa
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte ditugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 ms3
d.9/0408-04 cm2 z tarcicy nasyconej
0.15*0.30*3.73"6 ms3 1.007
0.30*0.30*3.73*4 m3 1.343
RAZEM 2.350
72|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.9/0407-06 tarcicy nasyconej drew
0.300.30*3.51*4 ms3 1.264
drew
0.15*0.30*3.51*6 ms3 0.948
drew
0.15*0.30*3.21*4 ms3 0.578
drew
RAZEM 2.790
73|KNR-W 2-02 |Ptatwie dtugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |ms3
d.9/0406-04 Cy nasyconej drew
2.62*0.15*0.30%4 ms3 0.472
drew
2.80*0.15*0.30%4 ms3 0.504
drew
RAZEM 0.976
74/ KNR-W 2-02 |Ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.9/0406-06 tarcicy nasyconej drew
6.40%0.30*0.30*2 ms3 1.152
drew
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6.40"0.15"0.30*3 m3 0.864
drew.
RAZEM 2.016
75|KNR-W 2-02 |Laty o przekroju poprzecznego drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.9]/0409-04
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
76/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw ptytami z poliweglanu dymionego kolorowego m?2
d.9/0506-01
analogia
90.24 m2 90.240
RAZEM 90.240
77|KNR 0-21 Poszycie $cian wiaty z ptyt z poliweglanu dymionego kolorowego m2
d.9|4004-06
analogia
(3.07+2.12)*3.50*4 m2 72.660
RAZEM 72.660
10 TERENY ZIELONE
78/ KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.10]{0510-01
405 m2 405.000
RAZEM 405.000
79|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10/0302-05 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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