dr nr 3488D

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis J.m. llosé Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE
1/b- Obstuga geodezyjna budowy. km 0.15
d.1/01-0%01 T ogtworzenie trasy i punktow
wysokoSciowych, pomiar geodezyjny
powykonawczy
2|b- Rozebranie istniejgcych kraweznikéw m 150.00
d.1/00-00.00 | wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy
3|D- Rozebranie istniejgcych obrzezy m 99.16
d.1/01:02.01 | hetonowych wraz z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy
4/D- Rozebranie istniejgcej nawierzchni m? 380.78
d.1/01-02.01 'hitymicznej wraz z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy
5/|kalkul. Ciecie pitg nawierzchni bitumicznej pod m 150.00
d.1/ndyw. lwykonanie $cieku przykraweznikowego
Z kostki betonowej 16x16x16
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
1/b- Roboty ziemne wykonane koparkami z m?3 108.21
d.2/9201.01 " transportem urobku samochodami na
sktadowisko Wykonawcy, korytowanie
chodnika oraz wykonanie rowka pod
tawe kraweznika i obrzezy
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE
3 PODBUDOWY | ELEMENTY ULIC
1/D- Kraweznik betonowy o wymiarach m 108.00
d.3/98:01.01  115x30x7100cm z wykonaniem faw
betonowych z oporem z betonu C12/15
o Fb 0,07 m2
2|D- Kraweznik betonowy o wymiarach m 52.30
d.3/%8-:01.01 115x30x100cm z wykonaniem faw
betonowych z oporem z betonu C12/15
o Fb 0,07 m2
3|D- Obrzeza betonowe o wymiarach m 109.16
d.3/%8:01.01 18%30x100cm z wykonaniem taw
betonowych z oporem z betonu C12/15
o Fb 0,04 m2
4/D- Wykonanie Scieku przykraweznikowego m 142.00
d.3/98:01.01 17 kostki betonowej 16x16x16 na
podsypce betonowej
5/b- Profilowanie i zageszczenie podfoza m? 381.00
d.3/%401.01 1hod warstwy konstrukeyjne jezdni
6/b- Stabilizacja kruszywa natur. cementem m? 381.00
d.3/040501 1gr 15 cm (stabilizacja towarowa) o
Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni
7/D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0- m? 381.00
d.3/94.0402 137 5 mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. 15cm na chodniku

Razem dzial: PODBUDOWY | ELEMENTY ULIC

NAWIERZCHNIE




1/b- Nawierzchnia chodnika z  kostki m2 318.56
d.4/0503.232 \hetonowej brukowej szarej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.
2cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2|b- Nawierzchnia  chodnika z  kostki m2 62.22
d.4/0503.232 hetonowej brukowej czerwonej gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.
2cm  z wypetnieniem spoin piaskiem
3|b- Nawierzchnia chodnika z istniejgcej mz2 65.00
d.4/0503.232 [k ostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 2cm z
wypetnieniem  spoin  piaskiem do
przetozenia(  poczgtek i  koniec
opracowania)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1 kalkul. Regulacja pionowa studni szt. 5.00
d.5/Indyw.  |telekomunikacyjnych z wymiang na
nowe
2|kalkul. Regulacja pionowa wfazoéw rewizyjnych szt. 2.00
d.5/NWYW. |z wymiang pokryw na nowe
3|kalkul. Regulacja pionowa wpustu kpl. 1.00
d.5/indyw.  deszczowego wg PZT, nowy pierscier
odcigzajgcy i ptyta nastudzienna,
odtworzenie nawierzchni
4|kalkul.  'Wykonanie pokryw z blachy ryflowanej szt. 5.00
d.5/NdYW.  |wraz z ramg, zabezpieczeniem
antykorozyjnym, montazem dla zsypoéw
piwnicznych

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
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