TOMI-EGZ.NR 1

KAT : IX

Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1
w Lidzbarku Warminskim na oddziat ztlobkowy i przedszkolny

Elektryczna

Gmina’ Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski.

Miejscowos¢ Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka
geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna — Miasto
Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski
(0010 ), wojewddztwo warminsko-mazurskie

Projekt techniczny

ZESPOL PROJEKTOWY :




ZAWARTOSC PROJEKTU

I. Zaswiadczenia i decyzje uprawniajaca do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektanta i sprawdzajacego.

II. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

III. Opis techniczny.

IV. Informacja BIOZ.

V. Obliczenia.

VI. Rysunki:
1. ,JIdeowy schemat zasilania obiektu” —rys nr EO1
2. ,,Wewnetrzne linie zasilajace - piwnica” —rys nr E02
3. ,,Wewnetrzne linie zasilajace - parter” —rys nr EO3
4. ,,Plan obwodéw gniazd wtyczkowych - ztobek ” —rys nr EO4
5. ,,Plan obwodéw gniazd wtyczkowych - parter, I pietro, II pigtro” —rys nr EO5
6. ,,Plan obwodow oSwietlenia - zlobek —rys nr EO6
7. ,,Plan obwodéw os$wietlenia - parter, I pietro, II pigtro” —rys nr EQ7
8. ,,Plan instalacji alarmowej - ztobek ” —rys nr EO8
9. ,.,Plan instalacji alarmowe;j - parter” —rys nr EO9
10. ,,Plan instalacji alarmowej — schemat blokowy” —rysnr E10
11. ,,Plan instalacji LAN i CCTV ” —rysnr E11
12. ,,Plan instalacji LAN i1 CCTV — schemat blokowy” —rysnr E12
13. ,,Plan instalacji SSP - ztobek ” —rys nr E13
14. ,,Plan instalacji SSP - parter, I pietro, II pigtro” —rysnr E14
15. ,,Plan instalacji SSP — schemat blokowy” —rys nr E15
16. ,,Schemat systemu przywotawczego - WC” —rysnr E16

VII. Zataczniki

1.
2.

Rozdzielnica RZ,
Obliczenie ryzyka wytadowania piorunowego w obiekt.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-68U-MZ9-95C *

Pan Jedrzej Bojarski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0081/20

adres zamieszkania Chro$le ul. Chrosle 31, 13-304 Radomno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmifisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztoione w formie elektranicznej jest rdwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.221.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c i art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan JEDRZEJ BOJARSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 grudnia 1992 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0122 /PWBE/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ ogRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q;[ ;

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz t




Pan Jedrzej Bojarski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

II.

IIL.

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q =

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Jedrzej Bojarski

13-304 Radomno, Chrosle 31A

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SC6-AP4-141 *

Pan Zbigniew Elminowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/11

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 12, Bratian, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-17 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie waoli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ZBIGNIEWOWI ELMINOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lipca 1976 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznoSci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

P TNk Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski A

L [
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz | g i



Pan Zbigniew Elminowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i koniroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
Otrzymuje:
1. Pan Zbigniew Elminowski
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Osiedlowa 12 Bratian OKREGOWEJ KOM!SJ{ KWAUF nSY
2. Okrggowa Rada lzby Iy IKACY g 5
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr ins, Zds -#
4, ala 18tary ﬁf@?w‘?kz

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.




Itawa, dnia 16 wrzes$nia 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo Budowlane /
Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdézniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt techniczny:
»» Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci
budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na oddzial zlobkowy
i przedszkolny ,, w branzy elektrycznej, przewidzianego do realizacji na dziatce geodezyjnej
Nr 44/1 1 44/2, potozonych w miejscowosci Lidzbark Warminskim przy ul. Szkolnej 2, ktérych
wilascicielem jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski z siedzibag w miejscowosci Lidzbark
Warminski ( 11-100 ) przy ul. A. Swietochowskiego 14, sporzadzilismy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jedrzej Bojarski
upr. bud. nr WAM/0122/PWBE/19

Do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Zbigniew Elminowski
upr. bud. nr WAM/0067/PWOE/11

Do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

« zlecenie Inwestora,

« rzuty architektoniczne obiektu,
+ uzgodnienia branzowe,

« obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodza projekty:
« przeciwpozarowy wylacznika pradu,
« obwodow rozdzielczych (WLZ),
+ rozdzielnic gtéwnych obiektu,
« obwodow o$wietlenia wewnetrznego,
« obwodow oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
« obwodoéw gniazd wtyczkowych oraz odbiornikow 1-faz i 3-faz,
« instalacji alarmowej (antywlamaniowej),
- instalacji sieciowej LAN i monitoringu CCTYV,
+ instalacji sygnalizacji pozaru SSP,

3. PRACE DEMONTAZOWE.

Z uwagl na znaczne zmiany wynikajace z remontu obiektu, nie przewiduje si¢
wykorzystania istniejagcego osprzetu elektrycznego i przewodéw. Elementy te — dla
zapewnienia tzw. ,.kultury technicznej” nalezy zdemontowac.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej, przedstawione w niniejszym projekcie, sg
rozwigzaniami nowo-projektowanymi.

4. ZASILANIE OBIEKTU I BILANS MOCY.

Obecnie budynek zasilany jest za pomocg przylagcza kablowego 3-faz z trzema
bezposrednimi uktadami pomiarowymi mocy czynnej z przydzialem mocy Psu=25 kW,
Ps,n1=30 kW i Pi;m=31 kW. Uktady pomiarowe zainstalowane sa wewnatrz budynku.

W etapie I zaklada si¢ wykorzystanie przytacza kablowego o mocy Ps,i=25 kW. Moc
szczytowa nowo-instalowanych odbiornikéw miesci si¢ w dotychczasowym przydziale mocy.
W celu dostosowania zasilania budynku do obecnych przepiséw przeciwpozarowych
projektuje si¢ wyniesienie ukladéw pomiarowych na zewnatrz budynku, dlatego przed
realizacja zmian w ukladzie zasilania budynku, Inwestor musi wystgpi¢ do zaktadu
energetycznego o wydanie "Warunkéw przylaczenia...". We wniosku o wydanie nowych
»WarunkOow przytaczenia...” nalezy wystgpi¢ o przeniesienie uktadu pomiarowego do
nowoprojektowanego zigcza kablowo pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku.
Przytacze kablowe stanowi inwestycje ENERGA — OPERATOR S.A. Wyniesienie pozostatych
uktadéw pomiarowych planowane jest w etapie 11 1 I11.

Z. nowego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP wyprowadzi¢ linie wykonang kablem
YKY 5 x 35 mm2 w kierunku rozdzielnicy przeciwpozarowej wytacznika pradu WGI.



Z rozdzielnicy WGI utozyé linie WLZ wykonang kablem N2XH-J 5 x 35 mm? do
rozdzielnicy ztobka oznaczonej indeksem RZ.

Ideowy schemat zasilanie obiektu przedstawiono na schemacie pt. ,,Jdeowy schemat
zasilania obiektu” — rysunek EOI, miejsce montazu rozdzielnic obrazuje schematy
dokumentacji pt. ,,Wewngetrzne linie zasilajace...” — rysunek nr EO2, E03.

5. WYBOR SPRZETOW STOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Na podstawie niniejszego opracowania nie sugeruje si¢ konkretnych rozwigzan
sprzgtowych (wybor urzadzen — decyzja Inwestora). Wszelkie nazwy wilasne produktow,
materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe,
stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych witasciwosci
i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych 1 uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.

6. LINIE KABLOWE.

Kable w gruncie uklada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 pt. "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Wszystkie linie kablowe uktada¢ na
gtebokosci minimum 0,7m na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm. Kable na calej dtugosci
zabezpiecza¢ rurami PCV np. AROT typu DVR, DVK lub SRS, zgodnie z opisami na
odpowiednich schematach dokumentacji, o $rednicy dopasowanej do przekrojow i ilosci
przewodow. Konce rur zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ wody i zanieczyszczen. Przysypac
10cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu 1
kamieni. Tras¢ linii kablowej oznaczy¢ niebieska folig kalandrowg o szerokosci 20cm. Po
utozeniu foli wykop wyréwna¢ gruntem rodzimym ubijanym warstwami, oczyszczonym Zz
gruzu i kamieni. Przed zasypaniem linie kablowe zgtosi¢ do odbioru i dokona¢ namiaru
geodezyjnego.

7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz 1422 t.j.):

* Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 lub zawierajacych strefy
zagrozone wybuchem.

* Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

e Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze
powodowac¢ samoczynnego zalaczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w
tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodia zasilajacego oswietlenie
awaryjne, jezeli wystgpuje ono w budynku.

W obiekcie zamontowa¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu. W tym celu na elewacji
budynku wykona¢ rozdzielnice WG1. Jako przeciwpozarowy wyltacznik pradu zastosowaé



dedykowany witacznik PWP np. CERBEX CX 2004 do 250A wykonany w II klasie
srodowiskowej (dostosowany do instalacji na zewnatrz budynku - 25°C - + 75°C) wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy zasilany napieciem U, =24V DC. Zasilanie sterowania wytacznikiem
zrealizowa¢ z obwodu rozdzielnicy RZ wyposazonego w certyfikowany zasilacz ppoz.
wyposazony w zasilanie bateryjne umozliwiajgce sterowanie wylacznikiem w przypadku braku
podstawowego zasilania obiektu. Zasilacz buforowy zasili¢ poprzez automatyczny przetacznik
faz PF-431 zabezpieczony trzema 1-fazowymi wytacznikami nadprgdowymi S301 C 6A. W II
1 IIT etapie inwestycji zainstalowane zostang kolejne wytaczniki PWP. W trakcie montazu
przewidzie¢ nalezy konieczno$¢ synchronizacji kolejnych wytacznikéw. Potaczenie
zapewniajace synchronizacje wylacznikow PWP wykona¢ w sposéb zgodny z dokumentacja
wylacznikéw dostarczong przez producenta.

Odfaczenie zasilania obiektu realizowane bedzie poprzez reczne przetaczenie
wyltacznika lub poprzez wyzwalacz za pomocg przyciskow np. typu PWP1-WO01-A-11-2LED11
firmy SPAMEL.

Przycisk PGWP zainstalowa¢ przy gtéwnym wejsciu do obiektu zgodnie ze schematem
dokumentacji pt. ,,Wewngetrzne linie zasilajace..” — rysunek nr EO2, EO3. Potaczenie przycisku
sterujgcego przeciwpozarowym wylacznikiem pradu z wylacznikiem zrealizowaé przewodem
HDGs 5x1,5mm2. System przeciwpozarowego wylacznika pradu nie jest sterowany ani
monitorowany przez inne urzgdzenia przeciwpozarowe.

Zalecenia uzytkowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr. 109, poz. 719) Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
poddawane przeglagdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w
sposob okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi opracowanych przez ich
producentéw. Przeglady techniczne 1 czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane
w okresach i w zakresie ustalonych przez producentéw, nie rzadziej jednak niz raz do roku.

8. STRUKTURA ZASILANIA.

Typy zastosowanych przewodéw WLZ ich dlugosci oraz sposéb ulozenia
przedstawiono w sposéb ideowy na schemacie pt. ,Jdeowy schemat zasilania obiektu” —
rysunek EO1, miejsce montazu rozdzielnic obrazuje schematy dokumentacji pt. ,,Wewng¢trzne
linie zasilajace...” — rysunek nr EO2, EO3.

0. ROZDZIELNICE.

Rozdzielnice RZ dobrano na podstawie programu XLPro3 firmy LEGRAND. Schematy
oraz zestawienie materiatow potrzebnych do jej wykonania przedstawiajg wydruki z programu
XLPro3.

Dopuszcza si¢ zmian¢ osprzetu na aparatur¢ innego producenta, pod warunkiem
zachowania parametrow.

Wysoko$§¢ montazu rozdzielnic dobra¢ w ten sposob, aby ich goérne krawedzie
znajdowaly si¢ nie wyzej niz 1,8 od posadzki.

Miejsce montazu rozdzielnic obrazuje schemat dokumentacji pt. ,,Wewng¢trzne linie
zasilajace...” — rysunek nr E02, EO3.



10.INSTALACJA WEWNETRZNA

10.1. Wytyczne ogdlne.
UWAGA: Nalezy zwr6ci¢ uwage na fakt, iz zgodnie z norma
N SEP-E-007_2017-09, w budynku kategorii ZLI i ZLII, wszystkie przewody
poza drogami ewakuacyjnymi muszg mie¢ klas¢ CPR — D¢, — s2, dl, a2,
natomiast wszystkie przewody na drogach ewakuacyjnych muszg by¢ klasy
min. — B2. — slb, d1, al — norme¢ ta spetniajg kable typu N2XH-J, HDGs
(zgodnie z katalogiem TELEFONIKA S.A.). W kategorii ZLIII i ZLIV,
wszystkie przewody poza  drogami ewakuacyjnymi muszg mie¢ klas¢ CPR —

Dca —s2, dl, a3, natomiast  wszystkie = przewody na  drogach
ewakuacyjnych muszg by¢ klasy = min. — B2 — slb, dl, al — normg ta
spetniaja kable typu N2XH-J, HDGs (zgodnie z katalogiem

TELEFONIKA S.A.), natomiast w budynku kategorii PM, wszystkie przewody
poza drogami ewakuacyjnymi muszg mie¢ klas¢ CPR — E¢,, natomiast wszystkie
przewody na drogach ewakuacyjnych musza by¢ klasy min. — B2¢, — slb, dl,
al — norme¢ ta spetniajg kable typu N2XH-J, HDGs (zgodnie z katalogiem
TELEFONIKA S.A.)

Instalacje¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
N2XH-J uktadanymi w $cianach tradycyjnych pod tynkiem, a w $cianach
lekkich, sufitach podwieszanych w rurkach ostonowych typu RL.

W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzgt o stopniu
ochrony [P, 44.

Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez $ciang oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ preparatem HILTI CFS-M RG.

10.2. Obwody odbiornikéw 1-faz.
Instalacje wewnetrzng gniazd jednofazowych nalezny wykonaé
przewodami j.w. o przekroju i liczbie zyt 3 x 2,5 mm?.
Wysokos$ci montazu poszczegdlnych gniazd przyja¢ zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

10.3. Obwody odbiornikéw 3-faz
W poblizu budynku przewidziano wypusty 3-faz. do zasilania
centrali wentylacyjnej nr 2. Wypust zasili¢ przewodem typu N2XH-J
prowadzonym p.t. / w gruncie w DVR 50 o przekroju podanym w zataczniku
(wydruki rozdzielnic z programu XLPro3). Lokalizacj¢ oraz dlugos¢
wyprowadzenia wypustu dobra¢ w oparciu o dokumentacje¢ branzy sanitarne;j.
Wszystkie wypust pozostawi¢ w stanie beznapieciowym do czasu
podiaczenia urzadzenia.

10.4. Instalacja obwodéw o§wietlenia wewnetrznego.
Obliczenia natezenia oswietlenia dokonano przy uzyciu programu DIALUX.
Zasilanie opraw o$wietleniowych w obiekcie wykona¢ przewodami
N2XH-J o przekrojach i liczbie zyt 3(4) x 1,5 mm?.
W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o IP min 44.
Wysokosci montazu tgcznikéw, h=1,2 m od poziomu posadzki.



Specyfikacja zastosowanych opraw.

Lp.

Ozn.

Parametry

1

Al

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1220 x 72 x 60 mm. Waga 1,2 kg. Przestona: PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 91,69%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270)
- 120,6°/ 102,8°. Typ zrédia $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw
CRI>80. Zywotnoé¢ zrédet LED: 70000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4223 Im. Moc oprawy: 25,4 W. Skuteczno$é
$wietlna oprawy: 166,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wsp6tczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnosé obwodow: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura
otoczenia: -25 + 40° C. Stopien szczelnosci: IP66. Odporno$¢ mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: 1. Mozliwo§¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien §wietlny).

A2

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1220 x 92 x 60 mm. Waga 1,5 kg. Przestona: PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 92,97%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270)
- 119,4° /7 104°. Typ zrédta $wiatla: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zywotnosé zrédet LED: 70000 h L80/B10. Strumien oprawy: 8566 Im. Moc oprawy: 52,3 W. Skutecznos¢ §wietlna
oprawy: 163,8 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik
mocy cos@: >0,95. Obcigzalno$¢ obwoddéw: 12 (B10), 19 (B16), 19 (C10), 30 (C16). Temperatura otoczenia: -25 + 35°
C. Stopien szczelnosci: IP66. Odporno$¢ mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: L.
Mozliwos$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien $wietlny).

B1

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowy i nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
poliweglan. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: @356 x 76 mm. Waga 1,13 kg. Przestona: PC (poliweglan opalizowany).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 78,73 %. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°. Typ
zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnoé¢ zrédet
LED: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Strumien oprawy: 2456 Im. Moc oprawy: 18,6 W.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 132 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wsp6tczynnik mocy cose: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodoéw: 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16). Temperatura
otoczenia: -20 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odporno$¢ mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: 1.

B2

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowy i nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
poliweglan. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: @356 x 76 mm. Waga 1,15 kg. Przestona: PC (poliweglan opalizowany).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 78,73 %. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°. Typ
zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnoé¢ zrédet
LED: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Strumien oprawy: 3376 Im. Moc oprawy: 24,9 W.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 135,6 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60
Hz. Wspéiczynnik mocy cosg: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodéw: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Temperatura
otoczenia: -20 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odporno$¢ mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: 1.

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa.
Kolor - RAL 9016 (bialy). Wymiary oprawy: 365 x 365 x 50 mm. Waga 2 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 75,65%. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 111,6°/ 112,4°. Typ
zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnoéé zrédet LED:
100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Strumien oprawy: 3552 Im. Moc oprawy: 28,9 W. Skuteczno$é
$wietlna oprawy: 122,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wsp6tczynnik mocy cose: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodow: 35 (B10), 65 (B16), 35 (C10), 65 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP40. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: 1. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowo przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej. Materiat z ktérego
wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (bialy). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przestona:
PLX (opalizowane PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-
C270) - 113,8°/ 114,6°. Typ zrédia $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw
CRI>80. Zywotnoé¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4450 Im. Moc oprawy: 33,6 W. Skuteczno$é
$wietlna oprawy: 132,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wsp6tczynnik mocy cose: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodow: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w
wersji CLO (staly strumien $wietlny).

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowo przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej. Materiat z ktérego
wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (bialy). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 3,1 kg.
Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu §wiattosci:
(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ zrddta swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4980 Im. Moc oprawy: 40,2
W. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy: 123,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Obciazalno$¢ obwodéw: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien
szczelno$ci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: II. Klasa
ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staly strumieft
Swietlny).

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa.
Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 1193 x 80 x 43 mm. Waga 2,5 kg. Przestona: OPTICS (uktad optyczny




oparty na soczewkach). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 76,43%. Kat rozsytu $wiattosci: rozsyt asymetryczny -
Imax=-18°. Typ Zrddta §wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zywotnoé¢ zrédet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 3489 Im. Moc oprawy:
24,7 W. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy: 141,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspdétczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodéw: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelno$ci: IP20. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: 1. Prosz¢ sprawdzi¢ w karcie katalogowej i instrukcji montazu, czy wymagane sa
akcesoria montazowe.

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa.
Kolor - RAL 9016 (bialy). Wymiary oprawy: 1190 x 220 x 60 mm. Waga 7.3 kg. Przestona: Micro-PRM (mikropryzma
PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 75,10%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 90,2° /
99,6°. Typ zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zywotno$é zrédet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumief oprawy: 12512 Im. Moc
oprawy: 114 W. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 109,8 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania
220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cose: >0,95. Obciazalno$¢ obwodoéw: 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22
(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20. Odporno$¢ mechaniczna: IK10. Klasa ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staly strumien $wietlny).

10

Oprawa do uzytku zewn¢trznego. Montaz nascienny. Material z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 324 x 125 x 100 mm. Waga 1,46 kg. Przestona: opalizowane PMMA. Sprawnos¢
uktadu optycznego wynosi 47,35%. Kat rozsytu §wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°. Typ Zrédta
$wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnoé¢ zrédet LED:
100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 550 Im. Moc oprawy: 7 W. Skuteczno$é
$wietlna oprawy: 78,6 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wsp6tczynnik mocy cosg: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodow: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Temperatura
otoczenia: -25 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odporno$¢ mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: I

10.5. Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne.

W projekcie przewidziano wyposazenie budynku w autonomiczne oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego firmy oferujacej certyfikowane oprawy
oswietleniowe, dla ktérych wykonano obliczenia wymaganego nat¢zenia
oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych z wykorzystaniem programu
DIALUX.

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw dowolnych producentéw pod warunkiem, ze
posiadaja wymagane przepisami certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz rownorzedne lub lepsze parametry
techniczne.

a) Gléwne zalozenia projektowe

*  Wyposazenie poziomych oraz pionowych drég ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o nat¢zeniu o§wietlenia co najmnie;j
3 Ix, mierzonych w kazdym miejscu przy podtodze i czasie pracy awaryjnej
co najmniej 2 godziny.

*  Wyposazenie poziomych oraz pionowych drég ewakuacyjnych w oprawy
kierunkowe

* Przewody instalacyjne uktadane podtynkowo

b) Wytyczne projektowe i montazowe awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z zapisami Normy EN 1838:2013 ,Zastosowanie oS$wietlenia —
Oswietlenia awaryjne” o$wietlenia awaryjne jest przewidziane do zastosowania
podczas zaniku zasilania opraw do o$wietlenia podstawowego i1 dlatego oprawy do
oswietlenia awaryjnego sg zasilane ze zrédta niezaleznego od zrédta zasilania opraw
do oswietlenia podstawowego.

Ogélnym celem awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku o§wietlenia podstawowego.
Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z
miejsc przebywania osob przez stworzenie warunkow widzenia umozliwiajacych




identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie
sprzetu pozarowego 1 sprzetu bezpieczenstwa.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia
okreslonej strefy (drogi ewakuacyjnej) dostarczonego niezwlocznie, automatycznie
i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego.

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinna spelniac¢
nastepujace funkcje:

* os$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

* wytwarza¢ nat¢zenie od$Swietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég
ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku
wyjscia ewakuacyjnego z budynku lub do innej stref pozarowe;,

* zapewniac, aby sprzet przeciwpozarowy wzdtuz drég ewakuacyjnych mogt
by¢ tatwo zlokalizowany i uzyty

Pod pojeciem instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢ zbidr takich
urzadzen lub komponentéw w danym obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane w celu
realizacji zadan stawianych przed o$wietleniem awaryjnym w szczegdlnosci
dotyczacych czasu dzialania, zapewnienia odpowiedniego natgzenia o$wiecenia na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych.

Elementami instalacji o§wietlenia awaryjnego sg nast¢pujace urzadzenia:

* Systemy o$wietlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym zrédiem
zasilania (akumulatory w oprawach autonomicznych)

* Oprawy o$wietlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego lub
indywidualnego zrédta zasilania raz z wyposazeniem (baterie w przypadku
systemOw z indywidualnym zrédiem zasilania)

* Przewody 1 kable stuzace do potgczenia systemu o$wietlenia awaryjnego z
oprawami, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan
przewod6éw uzywanych do potaczen w instalacjach oswietlenia awaryjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia
jakiejkolwiek czeSci zasilania podstawowego. W celu zapewnienia wlasciwej
widzialno$ci umozliwiajacej ewakuacje wymaga si¢, aby byty o$wietlone strefy w
okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, ze wskazane jest umiejscowienie
opraw oswietleniowych co najmniej 2m nad podioga.

Oprawy powinny by¢ umieszczane:
e Przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
* W poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt doswietlony bezposrednio,
* W poblizu kazdej zmiany poziomu,
* Obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
* Przy kazdej zmianie kierunku,
* Przy kazdym skrzyzowaniu,
* Na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
* W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku
alarmowego.
Kazde urzadzenie przeciwpozarowe powinno by¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej SIx. ,,W poblizu”
oznacza w obrebie 2 m mierzone w poziomie.



W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, minimalne natgzenie
oswietlenia na podlodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 3 1x, na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, nat¢zenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50%
podanej wartosci.

W projekcie przyjeto zastosowanie opraw autonomicznych zasilanych z
wlasnych akumulatoréw, zapewniajacych czas dzialania po zaniku o$wietlenia
podstawowego min. 2h.

Do os$wietlenia drég ewakuacyjnych zastosowano oprawy sufitowe. Do
wyznaczania kierunkéw ewakuacji zastosowano oprawy sufitowe oraz montowane
na Scianach. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi wykorzystano oprawe awaryjng
przeznaczona do niskich temperatur montowang na $cianie.

Oswietlenie awaryjne przestrzeni zewngtrznej, bezposrednio przy wyjsciu
ewakuacyjnym, pozwoli uzytkownikom na bezpieczne opuszczenie budynku i
rozpoznanie ewentualnych przeszkod terenu/réznic pozioméw bezposrednio przy
wyj$ciu na przestrzen otwartg.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w wykonaniu
natynkowym, nalezy je montowac na podtozu niepalnym. Wszystkie zastosowane
oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
(CNBOP).

Lokalizacja opraw z podziatem na rodzaje zaprezentowana zostata na rysunkach
,Plan obwoddéw oswietlenia...” —EO05, E06. Zasilanie opraw zrealizowa¢ z
rozdzieli¢, z dedykowanych obwodéw wg. schematéw rozdzielnic.

System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nie jest sterowany ani
monitorowany przez inne urzgdzenia przeciwpozarowe.

c) Specyfikacja zastosowanych opraw.

Lp.

Parametry

XPRS |« Napigcie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci 1T

« Stopien ochrony IP65

* Moc zasilania Zrédia swiatta W

» Trwalos¢ zrédta swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

» Temperatura pracy +5°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrédta §wiatta
* Wariant podstawowy, jednostronny

XPRD | ¢ Napigcie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci II

« Stopien ochrony IP65

* Moc zasilania Zrédla swiatta W

» Trwalos$¢ zrédta $wiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

» Temperatura pracy +5°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrédta §wiatta
¢ Wariant podstawowy z Flaga, dwustronny

OR3AR | * Napigcie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci I

« Stopien ochrony IP40

* Moc zasilania Zrédla swiatta 3W

¢ Minimalny strumien $wietlny 290lm
» Trwalos¢ zrédta swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h
« Temperatura pracy +5°C - + 35°C




¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrédta §wiatta
* Wariant podstawowy z soczewka ,,AREA”

4 OR3RP |« Napiecie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci I

« Stopien ochrony IP40

* Moc zasilania Zrédta swiatta 3W

¢ Minimalny strumien $wietlny 3081m

 Trwatos$¢ zrédta Swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

 Temperatura pracy +5°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i Zrédta $wiatta
* Wariant podstawowy z soczewka ,,ROAD PLUS”

5 PSAR |« Napigcie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci II

« Stopien ochrony IP65

* Moc zasilania zrédta §wiatta SW

* Minimalny strumien $wietlny 7051lm

» Trwatos$¢ zrédta Swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

» Temperatura pracy +5°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i Zrédta $wiatta
* Wariant podstawowy z soczewka ,,AREA”

6 PC140T | * Napigcie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci II

« Stopien ochrony IP65

* Moc zasilania zrédta §wiatta IW

* Minimalny strumien $wietlny 70lm

» Trwalos$¢ zrédta $wiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

» Temperatura pracy -20°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrédta §wiatta
* Wariant podstawowy z soczewka ,,AREA”

d) Zalecenia uzytkowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr. 109, poz. 719) Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposéb
okreSlony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi opracowanych przez ich
producentéw. Przeglady techniczne 1 czynnosci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w zakresie ustalonych przez producentéw opraw, nie rzadziej
jednak niz raz do roku.

Niezaleznie od przegladéw okresowych nalezy na biezaco przeprowadza¢ kontrole
wizualng stanu instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, w tym stanu diod
sygnalizujgcych prawidtowe dzialanie opraw.

e) Zalecenia konserwacyjne

+  Sprawdzi€ stan zewnetrzny lamp,

«  Sprawdzi¢ stan diod LED sygnalizujagcych obecnos$¢ sieci elektrycznej i
tadowania akumulatoréw

« Sprawdzi¢ zadziatanie lamp awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przez
wylaczenie napigcia

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy niezwlocznie powiadomi¢ serwis.




11.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Instalacja elektryczna w obiekcie zostata zaprojektowana w uktadzie sieci TN-S.

Ochrong od porazen przed dotykiem posrednim, zrealizowaé poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania, przy uzyciu wytacznikéw nadpragdowych, uzupetnionych wytacznikami
réznicowo-pradowych o czutosci I,= 30 mA.

W pomieszczeniach tazienek, natryskow itp. wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze (MSW) obejmujace wszystkie czgsci przewodzace dostepne i obce, przewody
ochronne wszystkich urzadzen i gniazd wtyczkowych oraz przewodzace konstrukcje budynku.

Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem N2XH-J 6 mm?.

W rozdzielnicy RZ wykona¢ gtéwny zacisk uziemiajacy GZU. GZU potaczy¢ ze
wszystkimi urzadzeniami instalacji sanitarnej oraz z uziomem.

12. OCHRONA OD PRZEPIEC.

Zgodnie z warunkami technicznymi, nowo projektowang instalacje elektryczna nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami wyladowan atmosferycznych i przepig¢ taczeniowych.

W tym celu w rozdzielnicy RZ nalezy zainstalowa¢ ochronnik typu B+C.

Podlaczenia ochronnika dokona¢ przewodami typu N2XH-J 16 mm? odpowiednich
barwach (czarny kolor — przewody fazowe, niebieski — przewdd neutralny, zottozielony —
przewdd uziemiajacy)

13. OCHRONA ODGROMOWA.
Poza zakresem opracowania etapu I. Ochrona odgromowa objeta jest etapem II i III.
14. UZIOM.

Uziomy wykona¢ jako pionowe (szpilkowe). Rezystancja uziomu powinna wynosic nie
wiecej niz 10Q2.

15. INSTALACJA ALARMOWA.

W obiekcie projektuje sie instalacje alarmowg informujace o wiamaniu. W I etapie
instalacja alarmowa dedykowana jest wytacznie dla czeSci ztobka. Nie zaktada si¢
synchronizacji instalacji alarmowej zlobka i pozostatej czgsci budynku. Podstawowe funkcje
systemu alarmowego:

+ sygnalizowanie alarméw wlamaniowych, napadowych, technicznych i pomocniczych,

« komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za opieke i obstuge obiektu,

« wyswietlanie informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie
alarmowym,

« kontrola poprawnos$ci dzialania poszczegdlnych elementéw systemu (akumulatory
itp.).

Strukturg instalacji alarmowej przedstawiono w sposob ideowy na schemacie pt. ,,Plan
instalacji alarmowej — schemat blokowy” rys nr E10, natomiast rozmieszczenie elementéw na
schemacie pt. ,,Plan instalacji alarmowe;j...” rys nr EO8,E09.

Instalacja alarmowa zostata tak zaprojektowana, ze mozliwe jest wykorzystanie
osprzetu dowolnego producenta, oferujacego certyfikowane rozwigzania, spetniajace powyzsze
wymagania. Podlgczenia wew. elementdw systemu wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng wybranego producenta.



Specyfikacje zastosowanych podzespotdw systemu alarmowego przedstawiono ponize;j.

Lp

Opis

Centrala alarmowa zlobka, Max ilo$¢ wejs¢ 64, Strefy 32, Max ilo$¢ wyjs¢ 64, Wydajno$¢ zasilacza 3 A, Napigcie zasilania 13,8
V DC, Pobér pradu (ptyta) 337 mA, Parametry linii NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, zgodno$¢ z EN 50131 Grade 2

Modut GSM, Obstuga dwéch kart SIM, przez ktére moze jednoczesnie odbiera¢ wiadomosci i potaczenia przychodzace. Wszystkie
transmisje GPRS szyfrowane w standardzie AES-192. Modut monitoruje zdarzenia do dwéch stacji monitorujacych (np. agencji
ochrony) przez sie¢ GSM. Wykorzystuje w tym celu GPRS i wiadomosci SMS, z mozliwoscig ustalenia priorytetu dla kazdego z
wymienionych toréw transmisji. napigcie zasilania 12 V DC, maksymalny pobdr pradu mA

Manipulator LCD, pod$wietlenie klawiatury i wyswietlacza, diody LED informujace o stanie systemu, alarmy NAPAD, POZAR,
POMOC wywotywane z klawiatury, sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie, 2 wej$cia, sygnalizacja utraty
tacznosci z centrala, tacze RS-232

Czujka DUAL wykrywa ruch w chronionym obszarze. Urzadzenie moze by¢ montowane na regulowanym uchwycie sufitowo-
Sciennym. detekcja ruchu przy pomocy dwdch czujnikéw: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego
(MW), regulowana czuto$¢ detekcji obu czujnikéw, cyfrowy algorytm detekcji ruchu, cyfrowa kompensacja temperatury, cyfrowy
filtr sygnatéw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajacy odporno$¢ na zaklécenia wywotane przez sie¢ energetyczna
oraz lampy wytadowcze

Zasilacz Prad tadowania akumulatora (przetaczalny) 0,5 A/ 1 A, Wyjscia typu OC (WS, WB, WP) 50 mA / 12 V DC, Pobér pradu
przez uklady zasilacza 57 mA, Prad wyjsciowy (praca z podlaczonym akumulatorem) 3,5 / 3 A, Prad wyjsciowy (praca bez
podtaczonego akumulatora) 4 A, Typ zasilacza (wg normy EN 50131) A, Znamionowe napigcie wyjsciowe (wg IEC 38) 12 V DC
Rzeczywiste napiecie wyjsciowe 13,8 V. DC

Akumulator 12V 7Ah, 17Ah, nowoczesny produkt, ktdry jest w stanie zapewni¢ sprawne dziatanie alarmu w sytuacji chwilowego
lub dhuzszego braku energii elektrycznej dedykowany do systeméw zasilania central alarmowych, nie wymaga uzupetniania wody i
stalej konserwaciji elektrolitu, moze pracowa¢ w dowolnej pozycji

Sygnalizator optyczno - akustyczny, sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny, sygnalizacja optyczna: superjasne
diody LED, zabezpieczenie antysabotazowe przed: oderwaniem od podtoza, otwarciem, zastosowanie zewnetrzne wewnetrzne

Obudowa wewnetrzna OPU- 3, podwdjna ochrona sabotazowa, mozliwos¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych z antenami
wewnatrz obudowy, miejsce na akumulator podtrzymujacy 12 V o pojemnosci 7 Ah lub 17Ah, miejsce na transformator: 40 VA lub
60 VA, mozliwo$¢ zamontowania zasilacza APS-412 w miejscu transformatora montaz natynkowy, zastosowanie: centrale
alarmowe

Obudowa manipulatora, metalowa obudowa natynkowa, ktéra ze wzglgdu na swoje wymiary oraz dostgpne mocowania
przeznaczona jest do zabezpieczania szerokiego spektrum manipulatoréw wyposazonych w wyswietlacz LCD. Obudowa chroni
urzadzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzigki zamknigciu na klucz uniemozliwia takze dostgp do manipulatora osobom
nieuprawnionym, przez co dobrze sprawdza si¢ np. w miejscach ogélnodostgpnych oraz wszedzie tam, gdzie przydatne jest
dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne. Drzwiczki obudowy wyposazone sg w styk sabotazowy.
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Przewéd YTDY 8x0,5 telekomunikacyjny (T) przewdod montazowy o zytach jednodrutowych (D) o izolacji polwinitowej (Y) i
powtoce polwinitowej (Y). Przewody przeznaczone sa do wykonywania instalacji teletechnicznych: telefonicznych, telegraficznych,
transmisji danych, instalacji urzadzen alarmowych i domofondw.

16. INSTALACJALAN I CCTV.

W etapie I projektuje si¢ instalacj¢ dostepu do sieci LAN oraz monitoring CCTV

ztobka.

Podstawowe funkcje instalacji:

« stworzenie sieci komputerowej w budynku,

« umozliwienie dostgpu do sieci Internet w budynku,
« monitoring otoczenia budynku,

+ monitoring pomieszczen wewnatrz obiektu,

« magazynowanie zgromadzonych danych.

Strukture instalacji przedstawiono w sposob ideowy na schemacie pt. ,,Plan instalacji

LAN i CCTV - schemat blokowy” rys nr E12, natomiast rozmieszczenie elementdw na
schemacie pt. ,,Plan instalacji LAN i CCTV...” rys nr E11.

Etap I zaktada wykonanie szafy RACK 15U w pomieszczeniu ,,Sala sensoryczna”.

W szafie RACK 9U projektuje si¢ osobny patch panel i switch PoE dla systemu LAN oraz
systemu CCTV. W szafie umiejscowi¢ nalezy takze router, switch optyczny oraz listwe
zasilajaca z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym. Pomigdzy projektowang
szafg RACK 15U, a gtéwng szafg znajdujaca si¢ w istniejacej serwerowni budynku ulozy¢
nalezy przewody:

e 2 x F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH



* 2 x FO-SM 8J LSOH,

* mikrorurk¢ HDPE 7x14/10
Z uwagi na przewidziany remont catego budynku w etapie Il 1 III przewody w budynku szkoty
prowadzi¢ pod tynkiem.

Zastosowanie przewodow F/UTP oraz FO-SM umozliwi tatwiejsze skonfigurowanie sieci
oraz uodpornienie na ewentualne awarie. W kolejnych etapach realizacji zadania zainstalowany
zostanie monitoring zewnetrzny. W celu ulatwienia wprowadzenia przewodéw monitoringu
zewngetrznego do szafy RACK, wykona¢ nalezy kanal do wprowadzenia p6zniejszych mediéw
np. rura DVRS50. Koniec rury zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ wody oraz zanieczyszczen.
W szafie RACK wyprowadzi¢ réwniez przewdd z dedykowanego obwodu rozdzielnicy RZ dla
zasilaczy PoE monitoringu zewngtrznego.

Instalacja sieciowa LAN i1 CCTV zostala tak zaprojektowana, ze mozliwe jest
wykorzystanie osprzgtu dowolnego producenta, oferujacego certyfikowane rozwigzania,
spetniajace powyzsze wymagania. Wyboru sprzgtu powinien dokona¢ inwestor.

Podtaczenia wew. elementéw systemu wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
wybranego producenta.

Specyfikacje proponowanych podzespotéw systemu LAN i CCTV przedstawiono ponizej.

Lp Opis

Kamera wandaloodporna - rozdzielczos¢ 5 MPX, obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, wbudowany mikrofon,
1 | funkcja dzien/noc - filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu, obstuga kart microSD, WDR z podwdjnym skanowaniem
przetwornika, czuto$¢ 0.005 1x (0 1x z wiaczonym IR), o$wietlacz IR, zasigg do 50 m, zasilanie PoE

Rejestrator IP - 16 x kanaty wideo i audio, nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczos$ci 3840 x 2160, wielko$¢ nagrywanego
2 | strumienia: 160 Mb/s facznie ze wszystkich kamer, 2 x wewnetrzne miejsca dla montazu dyskéw, 2 x wyj$cia monitorowe (HDMI
4K UltraHD, VGA), montaz w szafie RACK, rozpoznawanie twarzy

3 | Dysk twardy - 10TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7) z instalacja i testowaniem

Switch - porty -24 x 1G RJ45 PoE oraz 2 x 10G SFP+, montaz w szafie RACK 19”
Switch - porty -8 x 10G SFP+ oraz 2 x 1G RJ45 , montaz w szafie RACK 19”

5 | Patch panel - do montazu w szafie RACK 19", 24 porty, kat.6

6 | Router - router z interfejsem USB 3.0, portami 1G i 2,5G Ethernet oraz slotem 10G SFP+.

Access point - czgstotliwo$¢ pracy WiFi 2.4 GHz | 5 GHz, Predko$¢ transmisji 2.4 GHz 300 Mbps, Predko$¢ transmisji 5 GHz
1200 Mbps, Liczba potaczen 300, Standardy bezprzewodowe 802.11a/b/g/n/ac/ax, Maksymalny zysk energetyczny anteny

3 dBi, Typ Anteny Wewngtrzne, Ilo$¢ portéw Ethernet RJ-45 1x 1Gb PoE, Wireless Security WPA-PSK, Montaz Indoor, Sposéb
montazu sufitowy / nascienny

Monitor LCD - Przekatna 22", Panel VA LED, Rozdzielczo$¢ fizyczna 1920x1080 (FullHD), Format obrazu 16:9, Jasno$¢ 250
cd/m?, Kontrast statyczny 3000:1, Kontrast ACR 80M:1, Czas reakcji 4ms, Katy widzenia > 178° A 178°, Powierzchnia robocza
szer. X wys. 476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5", Synchronizacja pozioma 30 - 85KHz, Synchronizacja pionowa 55 - 75Hz, Od§wiezanie
75Hz, Kolory 16.7mln, Wejscie sygnatu VGA x1, HDMI x1, DisplayPort x1, Porty USB 2x 2.0, Glo$niki 2 x IW

Przewod FTPzel kat.6 4x2x0,57 kat 6 LSOH. Profesjonalny kabel teleinformatyczny (skretka) kat.6 wypetniony zelem.
Przeznaczony do wykonywania profesjonalnych instalacji na zewnatrz budynku, nie wymaga stosowania dodatkowych oston lub
peszli. Idealnie nadaje si¢ do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp. Powtoka wykonana z
polietylenu (PE) jest odporny na dziatanie promieniowania stonecznego UV i wilgoci. Natomiast osrodek kabla wypetiony jest
zelem, co zapobiega penetracji wzdtuznej wody w kablu. Przewody wspieraja technologi¢ PoE (Power over Ethernet) dzigki czemu z
powodzeniem mozna je wykorzysta¢ do urzadzen aktywnych jak access pointy czy kamera IP

Kabel F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH - Tego typu kable teleinformatyczne przeznaczone sa do wykonywania instalacji
wewngtrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Kategoria: 6, Klasa: E (350MHz), Przekr6j AWG:
4x2x23AWG, Zyty: miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,57mm (23AWG), Izolacja: polietylenowa, Klasyfikacja ogniowa
(Euroklasa): Eca, Osrodek: 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztalcie krzyza, Ekran: brak, Powtoka: tworzywo
bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace plomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazéw korozyjnych (LSOH/FRNC), PoE:
802.3 at, Kolor: jasnoszary

10

11 | Kabel $wiattowodowy FO-SM 8] - kabel swiattowodowy jednomodowy, 8 witdkien




7 uwagi na czgste awarie przewodéw HDMI instalowanych podtynkowo w projekcie
przewiduje si¢ uzycie przewodow F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH i odpowiednich konwenter6w
jako medium transmisyjnego dla obrazu z komputera nauczyciela do projektora. W tym celu w
poblizu biurka nalezy zainstalowa¢ gniazdo RJ45 1 potaczy¢ je bezposrednio przewodem
F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH utozonym podtynkowo z gniazdem RJ45 zainstalowanym w
miejscu montazu projektora. W poblizu zainstalowac takze gniazda wtyczkowe umozliwiajace
podiaczenie zasilania konwertera. Jako konwerter sygnalu wykorzysta¢ dedykowany konwerter
LAN do HDML.

17. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP

Z uwagi na podzial realizacji projektu na etapy zaktada si¢ wykonanie instalacji SSP jako
systemu o architekturze rozproszonej. W etapie I wykonana zostanie instalacja SSP w czesci
ztobka. System SSP w I etapie bedzie dziatat niezaleznie, po wykonaniu etapu II i III nalezy
potaczy¢ i zsynchronizowa¢ wszystkie centrale SSP, tak aby tworzyly one jeden system.
Z projektowanej centrali SSP (zainstalowanej w pomieszczeniu aneksu kuchennego pom. 38)
wyprowadzi¢ nalezy przewody :

* 2 x HTKSHekw 1x2x1mm, E90O w kierunku centrali SSP przewidzianej do instalacji w

etapie II (w pomieszczeniu serwerowni pom. 107)
* 2 x HTKSHekw 1x2x1mm, E90 w kierunku centrali SSP przewidzianej do instalacji w
etapie III (w pomieszczeniu sekretariatu pom. 54)
Po wykonaniu wszystkich trzech central SSP powinny one zosta¢ potaczone w topologie
podwdjnego pierscienia.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej bedzie umozliwienie skutecznej ewakuacji ze
strefy zagrozonej poprzez maksymalnie wczesne wykrycie pozaru, uruchomienie urzadzen
przeciwpozarowych, zaalarmowanie obstugi oraz jako powiadomienie lokalnego centrum
monitoringu PSP (centrala przewidziana do sterowania przedmiotowym systemem ma
mozliwos¢ podania sygnat alarmu II stopnia oraz uszkodzenia ogélnego do nadajnika UTA).

Zaprojektowany system sygnalizacji jest systemem adresowalnym.

Strukture instalacji przedstawiono w spos6b ideowy na schemacie pt. ,,Plan instalacji SSP
— schemat blokowy” rys nr E15, natomiast rozmieszczenie elementéw na schemacie pt. ,,Plan
instalacji SSP...” rys nr E13, E14.

Prowadzenie linii dozorowych powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi przepisami. Zaleca si¢ ulozenie kabli linii dozorowych, sterujacych i
sygnatowych podtynkowo. W przypadkach wystagpienia zakldcen elektromagnetycznych,
mozliwosci uszkodzenia przez pozar lub uszkodzen mechanicznych nalezy zastosowac
odpowiednie rozwigzania techniczne eliminujace niekorzystny wptyw tych czynnikéw na
poprawng prace instalacji.

Sposéb prowadzenia okablowania instalacji:

* przewody prowadzi¢ zgodnie z aprobatg techniczng kabli

* linie prowadzi¢ w miar¢ mozliwo$ci w miejscach zapewniajacych uniknigcie uszkodzen
mechanicznych

* montaz i podigczanie urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z projektem, Dokumentacja
Techniczno Ruchowg urzadzen oraz obowigzujacymi przepisami,

* kable i urzadzenia opisa¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

e przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie,

* przestrzega¢ wlasciwej polaryzacji urzadzen,



* wykona¢ uziemienie.
17.1. Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP).

a) Centrala alarmowa

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 zostata zaprojektowana na bazie koncepcji
urzadzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada si¢ z wielu zunifikowanych
modutéw réznych typéw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub
potaczone w zestawy (tzw. wezty), moga by¢ rozmieszczane w réznych punktach chronionego
obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduty w obrebie pojedynczego
wezta oraz wezty pomiedzy sobg potaczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowa
magistrala komunikacyjng. Centrala jest urzadzeniem skalowalnym — mozna ja dowolnie
zestawia¢ z modutéw 1 weztéw w ilosciach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu,
a nastepnie rozbudowywac, jezeli zajdzie taka potrzeba, o nastgpne obudowy z wyposazeniem.
Takie rozwigzanie pozwala na optymalizacje niezbednego wyposazenia centrali, instalowanego
w miejscach, gdzie jest tego koniecznos¢ i tym samym na ograniczenie kosztow instalacji, przy
jednoczesnym zapewnieniu bardzo duzej niezawodno$ci dziatania systemu. Gwarantuje to
zastosowanie zdublowanych sterownikéw procesorowych, magistral komunikacyjnych i
potaczen kablowych pomiedzy weztami. Centrala POLON 6000 sktada si¢ z paneli sterujgcych
PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 10°’, modutéw funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-
61 i MLD-62, kontrolno-sterujacych MKS-60, wyjs¢ przekaznikowych MPK-60, wyjs¢
potencjatowych MWS-60, wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61, wejs¢
kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modutu drukarki MD-60 oraz modutéw transmisji
MTI-61, MTI-62, MTI-63. Panele sterujace oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o
standardowych wymiarach, ktére mozna ze sobg taczy¢ mechanicznie tworzac obudowy dwu-
trzy- lub wielokrotne. Potagczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Centrala musi
posiada¢ przynajmniej jeden wezel, w ktérym zamontowany jest gtdéwny panel sterujacy PSO-
600 numerze 1. Jest to tzw. wezet gtdwny centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate
wyposazenie centrali tworzg tzw. wezty wyniesione, ktére muszg by¢ podtaczone do wezta
gtéwnego centrali. Komunikacja pomi¢dzy weztami odbywa si¢ za pomoca zdublowanego
potaczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary $wiattowodéw. Kazdy wezet powinien
by¢ wyposazony w modut zasilacza. W kazdym wezle centrali moga znajdowac¢ si¢ moduty
liniowe, do ktérych mozna podlaczy¢ linie dozorowe oraz moduty kontrolno-sterujace, do
bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen automatyki pozarowej. W kazdym wezle
wyniesionym moze znajdowac si¢ panel sterujacy PSO-60 petnigcy funkcje wyniesionego
dodatkowego terminala obstugowego.

b) Elementy linii dozorowej

Do ochrony analizowanych obiektéw zastosowaliSmy nastg¢pujace rodzaje elementéw
liniowych:
* czujki optyczne
Korzystajac z materiatéw szkoleniowych firmy POLON-ALFA dobrano nast¢pujace

czujki:
o DPR-4046 — czujka dymu i ptomienia — jako czujka ogélnego przeznaczenia,
o TUN-6046 - czujka temperatury — jako czujka do pomieszczen

przygotowywania positkow.
Czujki umozliwig wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy material jeszcze
si¢ tli, co nastgpuje na og6t dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia. Czujki
charakteryzujg si¢ znaczng odporno$cig na wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje



pary wodnej a przez zastosowanie odpowiednich detektorow zmniejszaja ryzyko
wywotywania alarméw fatszywych. Czujki wyposazone bedg w dwustronny izolator
zwar¢ gwarantujacy zachowanie funkcji petli dozorowej w przypadku zwarcia lub
przerwania przewodu.

rgczne ostrzegacze pozarowe
o ROP-4001M

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do r¢cznego uruchomienia systemu
sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktora zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza
przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i wcisnigciu
przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane s3 w wersji do instalowania
wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujacej
RM-60-R.

sygnalizatory akustyczne
o SAL-4001

Uktady elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostaly
umieszczone w obudowie zblizonej do czujki szeregu 40. W obudowie jest miejsce do
umieszczenia baterii 9 V 6F22. Do mocowania sygnalizatora na suficie lub $cianie
nalezy wykorzysta¢ gniazdo G-40 wykonane z uniepalnionego tworzywa, dostarczane
w komplecie z sygnalizatorem. W gniezdzie znajduje si¢ taczéwka, z bezsrubowymi
zaciskami, do podtaczenia przewoddéw instalacji. Laczéwka ma sze$¢ zaciskow, dwie
pary oznaczone ,,+ 1 ,-~ jako wejscie 1 wyjscie linii dozorowej i dwa zaciski do
dofaczenia zewngtrznego zasilacza 24 V. Sygnalizatory wyposazy¢ w wewnetrzng
bateri¢ 9 V typu 6F22.

Specyfikacja elementow.

Lp.

Ozn. Parametry

1

POLON 6000 | Napigcie zasilania (podstawowe) 230 V, Napigcie zasilania (rezerwowe) 2 szt. 12 V od 17 Ah do 134 Ah, Liczba
linii dozorowych w systemie 396, Maksymalny prad na linii dozorowej 50 mA, Maksymalna liczba czujek
punktowych na linii pgtlowej 250 - protokét POLON 6000; 127 - protokét POLON 4000, Maksymalna liczba
czujek punktowych na linii promieniowej 32, Liczba wariantéw alarmowania 15, Liczba stref dozorowych 99 000,
Liczba linii dozorowych konwencjonalnych w systemie 792, Linie sygnalowe (potencjatowe) 600, Wyjscia
przekaznikowe bez potencjalowe w centrali 1000, Liczba linii kontrolnych 1200, Maksymalna ilo$¢ wszystkich
modutéw 1089, Maksymalna ilo$¢ modutéw danego typu 99, Temperatura pracy od -10 °C do +40 °C

DPR-4046 | Typ adresowalna, wielosensorowa, punktowa, Kategoria do pracy w warunkach typowych, Rodzaj dymu i
plomienia, Napigcie pracy 16,5 VDC - 24,6 VDC, Pob6r pradu w trybie dozorowania < 170 A, Wykrywane testy
pozarowe TF1 do TFS5 oraz TF8, Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali, Zakres temperatur pracy
od -25°C do 50°C, Wilgotno$¢ wzgledna do 95% przy 40°C, Wymiary czujki z gniazdem ®115 x 54mm, Masa
0.15 kg, Kolor obudowy bialy, Inne parametry Zasigg widzenia - max 17 m (2 klasa czutosci), Kat dozoru 120°

TUN-6046 | Typ adresowalna, punktowa, Kategoria do pracy w warunkach typowych, Rodzaj ciepta, Napigcie pracy 16,5 VDC
24,6 VDC, Pobér pradu w trybie dozorowania < 150 pA, Pobér pradu w trybie alarmowania tryb napigciowy max.
8 mA, Klasa czujki Al, A2, B, A2S, BS, AIR, A2R, BR wg. PN-EN 54-5, Wykrywane testy pozarowe TF1 do TF5
oraz TF8, Tryb pracy mechaniczny — zwora, Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali, Zakres
temperatur pracy od -25°C do 65°C, Wilgotno$¢ wzgledna do 95% przy 40°C, Wymiary czujki z gniazdem ®115
X 54mm, Masa 0.20 kg, Kolor obudowy biaty

ROP-4001M | Typ adresowalny, Szczelno$¢ obudowy IP 30, Pob6r pradu w trybie dozorowania < 135uA, Zakres temperatur
pracy od -25°C do 70°C, Kolor obudowy czerwony, Wymiary 102x98x46 mm, Ramka do montazu natynkowego
RM-60-R

SAL-4001 Typ tonowy, akustyczny, niskopradowy, Montaz wewng¢trzny, Odmiana adresowalny, Napigcie zasilania 16VDC -
32.0VDC, Napigcie pracy z linii dozorowej 16.5VDC - 24.6VDC, Napigcie pracy zasilacza zewngtrznego 16VDC
- 32VDC, Pobér pradu z baterii < 10mA w stanie sygnalizowania, Pobor pradu z zasilacza zewnetrznego < 16mA
w stanie sygnalizowania, Poziom dzwigku przy zasilaniu z zasilacza zewn¢trznego 100dB, Zakres temperatur pracy
od -10°C do 55°C, Szczelno$¢ obudowy IP 21C, Wymiary @ 115x54 mm, Masa 200g, Inne parametry wg PN-EN
54-3




17.2. Alarmowanie

W budynku przewiduje si¢ alarmowanie dwustopniowe:
* alarm I. stopnia - wykrycie przez czujke zjawiska pozarowego, ktére wymaga
potwierdzenia przez obstuge obiektu (alarmowanie dwustopniowe),
e alarm I stopnia - potwierdzone zdarzenie pozarowe - §wiadome dziatanie cztowieka
(alarmowanie jednostopniowe).

Alarm 1 stopnia sygnalizowany jest przez centrale po wykryciu przez czujke zjawiska
pozarowego. Alarm II. stopnia (,,POZAR”) wystapi w przypadku:
* zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego (Swiadome dzialanie cztowieka);
* braku potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia przez obstuge w czasie T1 z poziomu
centrali;
* braku skasowania alarmu przez obstuge w czasie T2 z poziomu centrali;
* potwierdzenia alarmu I. stopnia przez obsluge, po bezposrednim rozpoznaniu w
obiekcie, z poziomu centrali.

Proponuje si¢ nastepujace czasy:
* TI czas na przyjecie do wiadomosci alarmu 1. stopnia - 60s;
* T2 bezposrednie rozpoznanie przez obstuge sytuacji pozarowej w obiekcie - 240s.

Poprawnos$¢ doboru poszczegdlnych czaséw nalezy zweryfikowac przy przeprowadzaniu
alarméw testowych przed oddaniem instalacji do eksploatacji. Po zainstalowaniu systemu, przy
udziale obstugi, przeprowadzone powinny zosta¢ proby majace na celu okreslenie minimalnego
czasu T2 (czas na sprawdzenie autentycznosci przyjetego sygnatu) niezbednego do przejscia w
najbardziej oddalone od centralki zakatki obiektu (gdzie zainstalowane begdg czujki) i powrotu
celem skasowania alarmu I. stopnia. Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego
wymaga jedynie uruchomienia najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywota
alarm II. stopnia. Sygnaty z ostrzegaczy recznych beda zaprogramowane na alarmowanie
jednostopniowe(tj. natychmiastowy alarm II. stopnia).

17.3. Opis wspoéldziatania ISP z innymi instalacjami przeciwpozarowymi i
uzytkowymi.

Pakiet programowych wyjs¢/wejs¢ pozwala na podigczenie do centrali urzadzen

zewnetrznych, transmisj¢ sygnaléw alarmowych i uszkodzeniowych, nadzorowanie pracy
innych urzadzen itp.
Zaprojektowany system zapewni mozliwos¢ przekazania informacji o wykryciu ewentualnego
zjawiska pozarowego do uzytkownika instalacji (poprzez transmiter serwisowy GSM, innych
instalacji i wysterowania urzadzen z nimi zwigzanych. Zaktada si¢ sterowanie urzgdzeniami
transmisji alarmu (UTA) do PSP.

17.4. Zasilanie centrali oraz dobdr baterii akumulatoréw

Centrale nalezy zasili¢ z oddzielnego obwodu napieciem 230VAC 50Hz, z
projektowanej rozdzielnicy RZ. Zasilanie centrali nalezy wykona¢ przewodem o
parametrach technicznych zgodnych z obowiazujagcymi przepisami, wytycznymi
producenta i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie — N2XH-J 3x2,5mm?2.



Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw powinna wystarcza¢ na 72 godziny pracy systemu w
stanie dozorowania i 0,5 godziny na prac¢ w stanie alarmowania, poniewaz naprawa awarii
zasilania nastgpi nie dtuzej niz po 72 godzinach od chwili wystapienia awarii.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw dobrana zostala na bazie arkusza kalkulacyjnego
dostarczonego przez producenta systemu. Na podstawie arkusza obliczeniowego nalezy
zastosowac¢ dwa akumulatory o 12V o pojemnosci 65Ah. Centrala SSP posiada mozliwos¢
montazu akumulatoréw do 90Ah.

17.5. Instalacja systemu
Wskazéwki montazowe
Montaz centrali sygnalizacji pozaru (CSP)

Centrala pozarowa powinna by¢ zabudowana w pomieszczeniu, w ktérym moze ona
by¢ nadzorowana. W projekcie przyjeto montaz centrali na w pomieszczeniu aneksy
kuchennego zgodnie z czeg$cig rysunkowg. Obudowe centrali mocowaé wg. parametréw
technicznych centrali. Central¢ nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu
byto na wysokosci maks. 1,8m od podiogi. Do CSP musi by¢ tatwy dostgp dla strazy
pozarne;j.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna by¢ montowana w strefie, w ktorej stale
przebywaja ludzie 1 w sposéb ciagly nadzorowana jest przez odpowiednio przeszkolona
obstuge.

Reczne ostrzegacze pozarowe
ROPY nalezy montowac na:
* drogach ewakuacyjnych,
* przy wejsciach na klatki schodowe 1 na klatkach schodowych na kazdej
kondygnacji,
* przy wyjsciu na otwartg przestrzen,
* ROPY rozmieszczac tak, aby droga dotarcia do nich nie byta dtuzsza niz 30m,
* Ostrzegacze ROP montowa¢ w miejscach widocznych i dostepnych, na
wysokosci 1200-1600 mm.
* ROPY powinny odréznia¢ si¢ od tta $ciany, na ktdrej jest zamontowany.
* Po wykonaniu instalacji nalezy uziemic¢ centrale oraz linie dozorowe.
* Nalezy instalowac¢ przewody instalacji bezpieczenstwa pozarowego o kolorze
czerwonym izolacji.

Czujki pozarowe

e Czuyjki powinny by¢ tak usytuowane, aby ich element detekcyjny znajdowat si¢
w granicach gérnych 5% wysokoS$ci pomieszczenia.

e Odstepy czujek od scian powinny wynosi¢ 0,5 m; w przypadku korytarzy o
szerokosci ponizej 1 m czujki instaluje si¢ na $rodku stropu.

* W pomieszczeniach o szerokos$ci ponizej 3 m, odlegto$ci mi¢dzy czujkami nie
powinny przekracza¢ 2D ( D-promien dziatania ),

e Odstepy czujek od stropéw powinny wynosi¢ 50 mm.

e Pod kazda czujka powinna by¢ wolna przestrzen 0,5m we wszystkich
kierunkach.

e Odlegtos¢ czujek od podciggéw lub przebiegajacych pod stropem kanatow
wentylacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.



* Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowe;.

* Minimalna odlegtos$¢ czujek od kratek nawiewnych powinna wynosi¢ 1,5m.

* W przypadku kolizji czujki z oprawa oswietleniowa, czujke odpowiednio
przesungc.

Sygnalizatory akustyczne :
Sygnalizatory akustyczne instaluje si¢ w gniazdach szeregu 40 z niepalnego tworzywa.
Sygnalizatory wyposazy¢ w wewngetrzng bateri¢ 9 V typu 6F22.

b) Dokumentacja systemu SSP

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastgpujace
dokumenty zwigzane z obslugg automatycznego systemu sygnalizacji pozaru:

* instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru;

* ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowaé wszelkie prace zwigzane z obstuga
techniczng SSP, zmiany, przerobki, modernizacje, wylaczenia (wlaczenia), jak rowniez
wszystkie przypadki alarméw uszkodzenia i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem
daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie. Nalezy
pamigtac o przyborach piSmiennych niezbednych do prowadzenia ksigzki pracy.

* nazwe i adres konserwatora systemu sygnalizacji pozaru;

* wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy poda¢ adresy 1 numery
telefonow.

¢) Obstuga systemu sygnalizacji pozarowej — szkolenie

Obstuga powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie obstugi systemu sygnalizacji pozaru
w obiekcie, w tym szczegblnie w zakresie centrali sygnalizacji pozaru. Zaswiadczenie,
stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez
prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong nalezy dotaczy¢ do akt
osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste
w zakresie systemOw automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego. Kazda ze
szkolonych 0s6b musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ praktycznej obstugi centrali
sygnalizacji pozarowej. Obsluge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

17.6. Eksploatacja i konserwacja.
Nalezy stosowac nastepujace zasady konserwacji:
* obsluga codzienna
Uzytkownik powinien zapewni¢ aby codziennie bylo sprawdzone:
o czy kazda centrala pokazuje stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest zapisane w ksigzce pracy systemu i czy,

zostala w odpowiednim czasie zostata powiadomiona firma prowadzaca
konserwacjg;



o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia
podjeto odpowiednie dziatania;

o czy, jezeli instalacja byta zablokowana , wyciszona lub w tescie, to
zostata przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunigta.

* obstuga miesigczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewni¢ aby:
o sprawdzono stan zasilaczy oraz zasilania awaryjnego (akumulatoréow);
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;
o przeprowadzono test wskaznikéw 1 sygnalizatoréw, a kazdy fakt
niesprawnosci zostal odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy 1
mozliwie szybko usunig¢ta.

* obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na trzy miesigce uzytkownik powinien zapewnic aby specjalista;

o sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjal niezbedne dziatania w celu
ich usunigcia i przywrdcenia systemu do prawidtowego stanu;
o spowodowal zadziatania, co najmniej jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera 1 wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomocnicze, czyszczenie regulowanie czujek dymu w razie koniecznosci;
sprawdzil czy monitoring uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;
sprawdzit skutecznos¢ zadziatania wszystkich urzadzen wykonawczych;
w miar¢ mozliwo$ci spowodowat zadziatanie tgcza do strazy pozarnej ;
przeprowadzil wszystkie inne kontrole 1 proby okreslone przez uzytkownika
dokonal rozpoznania czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany budowlane lub
jego przeznaczeniu, ktére moglty by wplyna¢ na rozmieszczenie czujek w
pomieszczeniu;

O O O O O

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usuni¢ta.

* obstuga roczna

o przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesi¢cznej i kwartalnej;

o sprawdzil kazda czujk¢ na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta;

o sprawdzil przydatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia
wszystkich funkcji pomocniczych

o sprawdzi¢ wzrokowo czy wszystkie potgczenia kablowe i sprz¢towe sg sprawne,
nie uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone



o dokonat ogledzin, w celu ustalenia czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany
budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére moglty wptyna¢ na rozmieszczenie
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i
urzadzen wykonawczo - kontrolnych;

o sprawdzil i przeprowadzit préby wszystkich akumulatoréw oraz zasilaczy.

Niezawodno$¢ dziatania centrali uwarunkowana jest zachowaniem wlasciwych
warunkOw pracy, napigcia zasilania, stanem akumulatorow oraz przeprowadzaniem badan
okresowych. Prace konserwacyjne i przeglady okresowe musza by¢ dokonywane przez
uprawniony personel firmy autoryzowanych lub przeszkolonych wedtug PKN- CEN/TS 54-14
przynajmniej raz w roku. Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta, gdyz
w przypadku uszkodzenia urzadzen konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony
personel nie ponosi odpowiedzialnosci. Przy wymianie bezpiecznikéw nalezy stosowac
zamienniki o prawidtlowym typie i wartosci nominalnej. Nie wolno w miejsce przepalonego
bezpiecznika wstawi¢ zapasowego o wyzszej wartosci nominalnej, ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia urzadzenia. Co poét roku zaleca si¢ sprawdzi¢ stan polgczenia przewodu
ochronnego, uziemiajgcego lub zerujacego z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii
akumulatoréw, ponadto nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatoréw. Nalezy
dopilnowa¢, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaly przywrécone do stanu dozorowania.
Wskazane jest, co pewien czas odkurzanie powierzchni zewngtrznej centrali. Szczegdtowe
informacje dotyczace eksploatacji i konserwacji znajdujg si¢ w Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej 1 Instrukcjach instalowania i konserwacji dostarczanych z kazda centralg i
elementami liniowymi.

18. INSTALACJA PRZYZYWOWA W WC (NIEPEELNOSPRAWNI)

Zgodnie z najnowszymi wymogami BS8300:2001 wszystkie nowe toalety dla os6b
niepetnosprawnych musza by¢ wyposazone w urzadzenia przyzywowe do komunikacji z
obstuga.

Dziatanie zaprojektowanego systemu: Po naciSnieciu przycisku wezwania lub
pociagnieciu za sznurek, na zewnatrz pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w
postaci ciggtego dzwigku brzeczyka i1 migajacego sygnatu $wietlnego. Dioda LED w
przycisku sygnalizacyjnym ($wiatlo uspakajajace) informuje osobe bedaca w potrzebie, ze
jej wezwanie zostato przyjete i w kazdej chwili zjawi si¢ pomoc. Nacisnigcie przycisku
kasujacego, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgloszenia
alarmowego 1 wylgczenie Swiatta uspokajajacego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej.

Strukturg systemu oraz oprzewodowanie przedstawia schemat nr E-16.

19. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU :

19.1. Ogo6lna charakterystyka budynku, funkcje uzytkowe.

W latach poprzednich bryta budynku skupiata dwie jednostki edukacyjne Sz.P. Nr
1/skrzydto wschodnie pod numerem 2 i /1 Gimnazjum/skrzydto zachodnie pod numerem 2a/,
po wygaszeniu nauki w Gimnazjum, szkoty potaczono w roku 2019 i powstata Szkota
Podstawowa Nr 1 im. Mikotaja Kopernika, stanowiaca jeden kompleks administracyjny, w
ktérym dodatkowo zorganizowano oddzial przedszkolny na parterze budynku w skrzydle
wschodnim budynku, uzyskujac stosowne zgody wynikajace z przepisdw prawa w sierpniu



2019 roku.

Szkota obejmuje klasy 1 - 8, do ktérych uczeszcza 357 uczniéw i dzieci przedszkolnych.

Szczegdtowa informacja dotyczgca ilosci uczniéw i dzieci zawarta jest w tabeli nr 1 w
rozbiciu na poszczegéllne strefy pozarowe, ktére wyodrgbniono 1 przypisano poszczegdlne
czesci budynku. Budynek szkoty w czeSciach wyznaczonych stref pozarowych I, IT 1 III jest
obiektem 4, 2 1 5 kondygnacyjnym, w tym kondygnacje podziemne/piwnice — odpowiednik
niskiego parteru/. Poziom piwnicy/odpowiednik niskiego parteru/ w strefy pozarowej I, I1 1 III
znajdujg si¢ pomieszczenia stotdwki 1 zaplecza, szatnie, magazyny 1 pomieszczenia
gospodarcze, pomieszczenia techniczne, ponadto na tym poziomie znajduje si¢ mieszkanie
stuzbowe oraz projektuje si¢ lokalizacje nowych pomieszczen edukacyjnych/swietlica/ i nowe;j
placowki opiekunczej - ztobka. Poziom parteru/odpowiednik wysokiego parteru/, I i II pietra
strefy pozarowej I, II i IIl, znajduja si¢ pomieszczenia sal lekcyjnych, sali gimnastycznej,
administracyjne z istniejacym oddzialem przedszkolnym. Poziom IV pietra w strefy pozarowe;j
IV, obejmuje przestrzen samej wiezy 1 wyzej, czes¢ typowo techniczna nie przeznaczonej na
staly pobyt ludzi, powierzchnia strychowa nieuzytkowa. Cato$¢ obiektu zlokalizowana na
wlasnej ogrodzonej dziatce, na ktérej znajduje si¢ infrastruktura boisk sportowych i terendéw
rekreacyjnych, o powierzchni 1 ha, 30 aréw i 58 m>.

Bilans przebywajacych os6b w budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 ulica Szkolna 2, 2a w Lidzbarku Warminskim.
Tabela nr 1

Tlos¢ os6b przebywajacych na kondygnacji.
Lp. Kondygnacja strefa strefa strefa Strefa strefa
pozarowa pozarowa pozarowa pozarowa pozarowa
1 1 a1 v v
ZLII + ZLII + ZLI ZLIII ZLII PM
ZLIV
1 2 3 4 5 6 7
Piwnica - -
1. (odpowiednik  ni- | (45) [4] 3) (32) [8]
skiego parteru)
Parter
2. (odpowiednik
wysokiego  par- | (72) [7] (36) 2] (56) [51 - -
teru) 25) [4]
I Pietro
3. (60) [5] 1] 4s)[6] - -
II Pietro " -
4. (40) [5] - [1]
IV Pietro
5. - - - - r
(217)/[21] (36)/[3] (104)/[12] (32)/[8] 1"
Razem (25) 4]

Objasnienia

(25) [4], (32)/[8] - ilos¢ dzieci w cze¢Sciach projektowanych przedszkola i Zlobka

(217)- ilo$¢ dzieci szkolnych w tym dzieci przedszkolnych na kondygnacji /[21] — pedagodzy, administracja, personel techniczny i
pomocniczy,

1" - czasowo osoba przebywajaca z personelu technicznego, pomocniczego.

19.2. Warunki budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje wewngtrzne:
a) wodociggowg i c.w.u.,
b) sanitarna,
c) deszczowa,

d) c.o., ciepto dostarczane do wymiennikowni, siecig miejskg do pomieszczenia nr
26,



19.3.

a)

b)

€)
f)
g)

h)
i)
7

elektryczna,

odgromowg — piorunochronna,

hydrant 25, zaprojektowany w oddziale przedszkolnym wg. odrebnego opracowa-
nia przystosowujacego oddziat przedszkolny do lokalizacji w budynku szkolnym,
wentylacje grawitacyjna,

telefoniczna,

internetowa.

Opis konstrukcji budynku.
Budynek szkoty sktada si¢ z trzech zasadniczych segmentéw z wbudowang wieza,

wybudowany na poczatku XX w., patrzac od strony pétnocnej segment prawy i
segment lewy, stanowig podstawowg cz¢s¢ edukacyjna, segment srodkowy sta-
nowi salg¢ sportowa.

Konstrukcja budynkéw murowana, stropy nad piwnicg, parterem, | pigtrem cera-

miczne, nad II pietrem drewniane ze §lepym pulapem od goéry czesciowo wylane
szlichtg betonowa, strop nad sala gimnastyczng w cato$ci drewniany, schody w
gtéwnych biegach klatek schodowych K1, K2, K7 zelbetowe, wyjatek stanowig
schody wewng¢trznej komunikacji klatki schodowej K4, ktére wykonane sa w ca-
tosci z drewna.

Wigzby dachowe ptatwiowo — kleszczowe, odeskowana, pokrycie dachéwka ce-
ramiczna. Elewacja wykonczona tynkiem.

Charakterystyka pozarowa budynku/éw.

Charakterystyka ogdlna obiektu:

- powierzchnia zabudowy 1773,50 m2,
- powierzchnia wewngetrzna szkoty 4850,06 m2,
- kubatura 25491,92 m3,

- wysokos$¢ budynkéw 15,92 m, 14,68 m, 20,72 m,

- ilos¢ kondygnacji, 4 kondygnacje w tym piwnica,

- grupa wysokosci, budynki sredniowysokie * (SW),

- kwalifikacja pozarowa, Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL III + ZL 1I+ ZLI+ ZLIV,

I PM.

Budynek szkoty Nr 1 usytuowany jest przy ulicy Szkolnej 2, 2a w Lidzbarku Warmin-

skim, dziatka nr 44/1 i 44/2, obrgb 10, zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 1), wraz z infrastrukturg
na terenie o powierzchni 1 ha 38 ar6w 1 58 m2. Najblizszy budynek graniczy od strony
wschodniej jest to budynek mieszkalny, patrz zagospodarowanie terenu. Warunki odlegto-
sciowe w zwiazku z § 271 ust.1 s3 spetnione.

c)

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku szkoly nie beda wystepowaty substancje niebezpieczne pozarowo, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1, rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Z 2010r.,
Nr 109, poz. 719/, wyjatek stanowia ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K(55
0oC) wykorzystywane do biezacej dzialalno$ci laboratoryjnej/pomieszczenie nr 29/, ktére
beda przechowywane w pojemnikach wykonanych z materialéw co najmniej trudno zapal-
nych, odprowadzajacych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne za-
mkni¢cia i zabezpieczonych przed sttuczeniem.

d)

Gestos¢ obcigzenia ogniowego.



Gestos$¢ obcigzenia ogniowego w czesci pomieszczen technicznych bedzie do S00MJ/m?2,
wyjatek stanowig pomieszczenia magazynowe/archiwum/, gdzie ilos¢ zgromadzonego ma-
teriatu pochodzenia organicznego/teczki, segregatory z dokumentami/ bedzie generowato
obcigzenie ogniowe do 1000 MJ/m?2.

e) Kategoria Zagrozenia Ludzi.

Budynek szkoty jest obiektem uzytecznosci publicznej, w ktérym wystepuja nastepujace Ka-
tegorie Zagrozenia Ludzi ZLIII, ZL II, ZLI, ZLIV /sala gimnastyczna przeznaczona row-
niez dla 0s6b nie bedacych statymi uzytkownikami szkoty, w strefie ktérej moze przebywac
wiecej niz 50 os6b/.

f) Zagrozenie wybuchem.

W strefach pozarowych budynku szkoty nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wy-
buchem.

g) Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Charakterystyka budynkow 1 ich czeSci z podziatlem na strefy pozarowe:

strefa pozarowa I,

- powierzchnia zabudowy 735,10 m2,

- powierzchnia wewnetrzna 2800,27 m2,
- kubatura 10885,15 m3,
strefa pozarowa I,

- powierzchnia zabudowy 571,95 m2,

- powierzchnia wewnetrzna 475,60 m2,
- kubatura 6545,40 m3,
strefa pozarowa III,

- powierzchnia zabudowy 466,45 m2,

- powierzchnia wewnetrzna 1297,84 m2,
- kubatura 8061,37 m3,
strefa pozarowa IV,

- powierzchnia zabudowy -

- powierzchnia wewnetrzna 253,45 m2,

- kubatura 709,66 m3,
strefa pozarowa V,

- powierzchnia zabudowy 36,45 m2,

- powierzchnia wewnetrzna 22,90 m2,

- kubatura 296,56 m3,a zgodnie z § 209 ust. 3 czes¢ budynku stanowigca

odrebng strefe pozarowa, okreslone jako PM, jest to pomieszczenie techniczne nr 26(-2,31)
w strefie pozarowe;j 1.
Wielkos$¢ stref pozarowych budynkéw bedacych w grupie budynkéw s$redniowyso-
kich(SW), 15,92 m(strefa pozarowa 1), 14,66 m(strefa pozarowa II), 20,72 m(strefa poza-
rowa Il i IV) i 13,70 m(strefa pozarowa V) m, mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnej
wielkosci strefy pozarowej, zakwalifikowanej do KZL ZL III, ZLII, ZL I, ZL IV i PM,
ktérej wielko$¢ nie powinna przekracza¢ 5000 m2, 3500 m2, wobec powierzchni wewnetrz-
nych stref pozarowych wymienionych w punkcie 5.7.

h) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych.

Strefy pozarowe ZL 111, ZLII, ZL 11 PM budynku $redniowysokiego (SW), wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,,B”.

Elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia w klasie odpornosci ognio-
wej, odpowiadajace klasie odpornosci pozarowej ,,B”, wyjatek stanowig oktadziny $cian
korytarzy i pomieszczen obudowanych boazerig.



Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku do ktérych wymagana jest odpornos$¢ ogniowa
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu danych
wyrobéw budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

Podstawowymi dokumentami okreslajacymi cechy wyrobdw, materiatéw budowlanych 1 ob-
owigzujagcymi w Polsce s3: Polska Norma i Aprobaty Techniczne. To one ustalaja, jaki
powinien by¢ dany produkt budowlany i do jakiego konkretnego celu si¢ nadaje.

i)  Warunki ewakuacji, oznakowanie drég na potrzeby ewakuacji.

Maksymalna ilo$¢ oséb przebywajaca w poszczegdlnych strefach pozarowych LILIILIV,V
przedstawia tabela nr 1, ogétem w danej chwili przy maksymalnym obtozeniu 16 oddziatéw
klasowych w szkole razem z funkcjonujagcym oddzialem przedszkolnym moze przebywac
357 uczniéw i 36 oséb z grona pedagogicznego, administracji, personelu technicznego i
pomocniczego.

Budynek posiada otwarte klatki schodowe K1- K7, K2- K3,K5 taczace kondygnacje piwnicy,
parteru, 1 1 2 pietra oraz czg¢sci nieuzytkowych strychéw i wiezy szkolnej, ktére stuza do
ewakuacji ludzi ze stref pozarowych do gtéwnych wyjs¢ W1, W7, W10, prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz budynku, natomiast klatki schodowe K8 i K9 nie spetniajg roli
ewakuacyjnej sg typowa komunikacja pomocniczg 1aczacy czesci nieuzytkowe wyzszych
kondygnacji z 2 pigtrem budynkéw, zas klatki schodowe K6/zewnetrzna/ i K4/wewngtrzna/
rOwniez w znaczeniu pomocniczym 1gcza poszczegdlne poziomy do wyjs¢ W6, W8 i WO.
Na obwodzie budynku s3 istniejace wyjscia W5, W4, W3 i projektowane W2, ktére prowa-
dzg z pomieszczen i korytarzy bezposrednio na zewnatrz budynku.

W strefach pozarowych I, I1, III, IV 1 V dominujacym jest 1 kierunek ewakuacji ludzi.

Dwa kierunki ewakuacji wystepuja na parterze w strefie pozarowej I, prowadzace do wyjs¢
W11 W7 oraz w piwnicy w strefie pozarowej IV prowadzace do wyjs¢ W21 W10. Diugosci
doj$¢ poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi do wyj$¢ na zewnatrz budynku w
wyzej wymienionych strefach pozarowych, sa znacznie przekroczone, opisane jest to w
dziale 4, punkt 1), Ad(1), w ktérym to budynek uzytkowany zgodnie z § 16.1. rozporza-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr
109, poz. 719), na podstawie przekroczonych dopuszczalnych dlugosci doj$¢ ewakuacyj-
nych, budynek ten kwalifikuje si¢ do za zagrazajacych zyciu ludzi.

Catos¢ drég ewakuacyjnych bedzie oznakowana znakami ewakuacyjnymi wskazujacych kie-
runki 1 wyjscia ewakuacyjne, wedtug PN-EN ISO 7010:2012, PN-ISO 3864 -1:2006.

j)  Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych, elektroenergetycznej i odgromowe;j:

« Instalacja wentylacyjna i oddymiajgca.

Budynek szkoly w stanie inwentaryzacyjnym posiada wentylacj¢ grawitacyjna.

- Instalacja elektroenergetyczna.

Przytacza elektroenergetyczne znajdujg si¢ od strony potudniowej budynku 2 i 2a. Budynki
sa wyposazone w PWP, zlokalizowane na parterze w strefie pozarowej 11 II1

k) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikaja-
cych z przyjetego scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

- Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru.

Nie jest wymagana, patrz § 28 ust.1, rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wymagana, patrz § 19 ust.1, punkt 2), litera b, rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynk6éw([2], innych obiektéw budowlanych i terenéw. Budynek strefy pozarowej I posiada



na parterze w cze¢sci przedszkolnej 1 hydrant 25 z wezem poétsztywnym. Projekt przewiduje
rozmieszczenie hydrantéw 25 z wezem polsztywnym na wszystkich kondygnacjach, tak
aby zasieg hydrantéw obejmowat catg powierzchni¢ chroniong.

1) Wyposazenie w podrgczny sprzgt gasniczy.

Budynek wyposazony jest w podreczny sprzet gasniczy(gasnice proszkowe), o grupach ga-
szenia A, B. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasni-
cach powinna przypadac¢, na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. W projektowa-
nych hydrantach 25 z we¢zem pétsztywnym w module bedzie umieszczona gasnica 4 kg
proszkowa.

m) Zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku niezbedne jest zapewnienie wody w ilosci 20
dm3/s 1acznie z co najmniej dwoch hydrantéw o srednicy DN 80 mm. Hydrant nad-
ziemny i podziemny DN 80, zasilane z sieci wodociggowej miejskiej, potozone sg je-
den/podziemny/ przy ulicy Szkolnej na wysokosci budynku o nr 2, drugi/nadziemny/ przy
ulicy Krasickiego w odlegtosci 150 m, trzeci w odlegtosci 250 m od chronionego budynku
w poblizu budynku Urzedu Gminy w Lidzbarku Warminskim, patrz.

n) Droga pozarowa.

Wymagana, patrz § 12 ust.1, punkt 1) i 2) 1 ust. 3 punkt 2)rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych [3]. Istniejgce drogi pozarowe nie zapewniaja
wystarczajacej dostepnosci do budynku dla ekip ratowniczych, proponowany projekt cato-
$ciowo rozwigzuje wymagania wyzej cytowanych przepisow, wyjatek tylko stanowi droga
pozarowa dojazdowa z ulicy Szkolnej, ktérej spadek na odcinku drogi bedzie wynosit
6,15%, zamiast 5%.

19.4. Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreslajg to przepisy
techniczno — budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku:

a) zainstalowanie systemu sygnalizacji pozarowej zapewni ochron¢ catkowitg stref poza-
rowych [, I, I, IV 1 V;

b) podzial budynku szkoty na mniejsze strefy pozarowe I— 11— (Il - IV - V), wyko-
rzystujac naturalne potozenie $cian i stropéw o klasie odpornosci ogniowej REI120, po-
wierzchnie ktérych okreslono w dziale 5 punkt 5.7. z zachowaniem pionowych zewnetrz-
nych paséw w klasie odpornosci ogniowej na potgczeniu stref pozarowych, dotyczy to row-
niez potaczonych dachéw z przestrzeniami strychowymi;

c) zastosowanie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych podswietlanych zna-
kéw ewakuacyjnych, wskazujacych kierunki i wyjscia ewakuacyijne;

d) zwigkszenie natgzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyj-
nych do 3 Ix, czasie dzialania punktéw $wietlnych 2 godziny.

20. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM.

20.1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

20.2. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.

20.3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.



20.4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

20.5. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

20.6. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

20.7. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie
ryzykiem.

20.8. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia.

20.9. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

20.10.  PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach.

20.11. PN-EN 1838:2013 ,,Zastosowanie o§wietlenia — Oswietlenia awaryjne”
20.12.  PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

20.13.  PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji,

20.14.  PN-92/M-51004 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozarowej,

21. UWAGI I ZALECENIA WYKONAWCZE

21.1.  Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

21.2.  Narozdzielnicach naklei¢ tabliczki ostrzegawcze.

21.3.  Wewnatrz rozdzielnic umiesci¢ ich schematy ideowe.

21.4.  Po zakonczeniu rob6t wykona¢ badania i préby sprawdzajace.

21.5.W/w prace moga wykonywa¢ osoby z odpowiednimi waznymi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawniajagcymi do prowadzenia rob6t energetycznych oraz

osoby posiadajagce uprawnienia do wykonywania prac kontrolno —

pomiarowych.

21.6.  Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz warunkami BHP.



IV. INFORMACIJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ)
Opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji moga wystepowac nastepujace roboty
budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« dowdz i roztadunek materialéw i urzadzen,
« montaz opraw o$wietleniowych, masztow, stupow itp.
« prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki.

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robdot budowlanych i przepisy BHP, zawierajacy
nastepujace informacje:

« plan wewngtrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

« zakres roboét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw realizacji,

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji,

« informacje dotyczace wydzielenia 1 oznakowania miejsca prowadzenia
robdt stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy, pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:
« dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi,
« przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,
« omoéwienia warunkéw szczegétowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
» ochrony osobistej pracownikom,
« przeno$nego sprzetu gasniczego,
« apteczki pierwszej pomocy,
« mozliwo$ci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z
Panstwowg Strazg Pozarna.

Opracowali:



V. OBLICZENIA

1. OBLICZENIE PRADU ZNAMIONOWEGO ZABEZPIECZENIA
PRZEDLICZNIKOWEGO

Moc przylaczeniowa Ps, = 25kW
Zaktadam cos¢ = 0,95
stad:
Is = Pg/ (1,73 * Un * cos¢p) = 25000 / (1,73 * 400 * 0,95) =38 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowany bedzie ogranicznik mocy
ETIMAT T o pradzie znamionowym In=40A.

2. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODOW WLZ OD PRZECIAZEN.

2.1 Obwdd rozdzielczy od ZKP do WG

Dane
a) Obliczona wartosc¢ pradu lg 38 A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia Iy 40 A
c) Typ zabezpieczenia ETIMAT T 40A
d) wspodtczynnik wynikajgcy z typu dobranego zabezpie- 145
czenia k ’
e) Typ przewodu / kabla YKY 5 x 35 mm?2
f) Sposdb utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) w gruncie
g) Prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu dla warun- 36 A
kéw utozenia Iz
Warunki poprawnego doboru
i Ig < In < Iz
pierwszy
38 < 40 < 86
drugi kx In < 1,45x Iz
58 < 124,7
Wynik Przewdd / kabel zostat dobrany poprawnie




2.5 Obwdd rozdzielczy od WG1 do RZ,

Dane
a) Obliczona wartosc¢ pradu lg 38 A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia Iy 40 A
c) Typ zabezpieczenia ETIMAT T 40A
d) wspotczynnik wynikajgcy z typu dobranego zabezpie- 145
czenia k ’
e) Typ przewodu / kabla N2XH-J 5 x 35 mm2
f) Sposéb utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) pod tynkiem
g) Prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu dla warun-
kéw utozenia Iz 147 A
Warunki poprawnego doboru
i Ig < In < Iz
pierwszy
38 < 40 < 147
drugi kx In < 1,45x |z
58 < 213,15
Wynik Przewdd / kabel zostat dobrany poprawnie

3. OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA

Obliczen spadkéw napig¢ dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego, przy uzyciu

WZOrow:
_100[P1
% 2
a) spadki napiecia w obwodach 3-faz - yBuw, ,
AU, = 200[P[21
yB,

b) spadki napi¢ecia w obwodach 1-faz -
gdzie:

P - moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem [W],
1 - dlugos¢ analizowanego odcinka [m],

v - konduktywnoéé materiatu przewodnika [m/Q*mm?],

s - pole przekroju poprzecznego zyty [mm?],

Up - napigcie fazowe [V].

Ponizej przedstawiono najbardziej znaczace oraz najgorsze scenariusze:
3.1 Spadek napigcia w obwodzie rozdzielczym od ZKP do WG

- przewéd YKY 5 x 35 mm? L = 20m:
AU% = 0,16%

3.2 Spadek napiecia w obwodzie rozdzielczym od WG do RZ
- przewéd N2XH-J 5 x 35 mm?’L = 120m:
AU% = 0,97%

3.3 Maksymalny spadek napiecia od ZKP do najdalej oddalonego
gniazda 1-faz:
- przewéd N2XH-J 3 x 2,5 mm?:

AU% = 3,68%




3.5 Zgodnie z PN-IEC 60364-5-52:2002 dopuszczalna warto$¢ spadkéw napiecia w
budynkach nieprzemystowch na odcinku od ztagcza do konca dowolnego obwodu
odbiorczego nie powinna przekracza¢ 4% - stad warunki maksymalnego spadku
napiecia zostaly spelnione.

4. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
Obliczenia natgzenia oS$wietlenia dla wszystkich pomieszczenh wykonano przy
uzyciu programu DIALUX.
Wydruk z programu stanowi zalacznik do archiwalnego egzemplarza opracowania.

Opracowali:
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= 3. Rozdzielnice instalowa¢ na takiej wysokosci, aby jej gorne
5 1 ¢ krawedzie nie przekraczaty wymiaru 1,8 m
Q L od poziomu posadzki.
< = 4. Przewody i kable prowadzi¢ w sposdb okreslony
m 1 w ich opisach.
23 5. Dopuszcza sie prowadzenie linii WLZ w rurach ostonowych
= zatopionych w wylewkach posadzek.

oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
preparatem HILTI CFS-M RG.

7 6. Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez sciane
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] = UWAGTL:
—l 1. Projekty rozdzielnic opracowano w
N programie XLPro firmy LEGRAND.
! Wydruki z programu przedstawiajace jej schematy
. P oraz zestawienie aparatury,
stanowi zafgcznik do niniejszego opracowania.
2. Dopuszcza sie zmiane wyposazenia rozdzielnicy na osprzet
innego typu lub producenta pod warunkiem
zachowania parametrow.
53 3. Rozdzielnice instalowa¢ na takiej wysokosci, aby jej gorne
krawedzie nie przekraczaty wymiaru 1,8 m
od poziomu posadzki.
E 4. Przewody i kable prowadzi¢ w sposdb okreslony
w ich opisach.
= N n%_m_zz H 5. Dopuszcza sie prowadzenie linii WLZ w rurach ostonowych
T zatopionych w wylewkach posadzek.
6. Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez sciane
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
Han preparatem HILTI CFS-M RG.
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glowny zacisk uziemiajacy

projektowana tablica licznkowa

- whasno$¢ ENERGA OPERATOR S.A.
projektowana rozdzielnica
przeciwpozarowego wytacznika pradu
projektowana rozdzielnica

zlobka

przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu
istniejace zlacze kablowe

projektowany zasilacz buforowy 24V DC

WYKAZ POMIESZCZEN

Nrpom. | Nazwa pom.
31 Pom. porzagdkowe
32 Sala Ztobka
33 Komunikacja
34 Szatnia + komunikacja
35 Magazynek dla lezakow
36 tazienka + umywalka
37 Szatnia
38 Aneks kuchenny
39 Sala sensoryczna
40 W.C dla niep. + personelu
41 tazienka + umywalka
42 Magazynek dla lezakéw

43 Sala Zlobka |

44 Aneks kuchenny + zmywalka

45 Komunikacja

46 Pom. dezyfekcji wozkéw
47 Pom. wozkéw do positkéw
48 Wiatrotap

140 | Pom. gosp.

UWAGI:

1. Gniazda i wypusty instalowac na wysokosci

uzgodnionej z inwestorem.

2. W Scianach tradycyjnych przewody uktada¢ pod tynkiem,
w $ciankach lekkich i w sufitach podwieszanych przewody
prowadzi¢ w rurach ostonowych.

3. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac

osprzet o IPmin 44.

4. Wszystkie przejécia przewoddéw i kabli przez $ciane
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢

preparatem HILTI CFS-M RG.
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sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
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_ _ 129 | W.C mgskie 96 w.C 59 Sala przedszkolna |
N _| H H H 130 | Gabinet 97 Umywiaka 60 Lazienka + umywalka
_N _| H_” N _| H H 7 131 | W.C chiopcow 98 W.C kobiet 61 W.C presonelu
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WYKAZ POMIESZCZEN
Nrpom. | Nazwa pom.
31 Pom. porzagdkowe
ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH LUXIONA -
32 Sala Ztobka
LUXIONA, NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 33 Komunikacja
Al szczegbtowy opls oprawy wg specyflkacjl nr NP/01181/2023. 34 mNmS_m+_63::=So._m
35 Magazynek dla lezakow
LUXIONA, NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
A2 szczegblowy opls oprawy wg specyfikac]ji nr NP/01181/2023. 36 _‘.mN_mz_Am+:=._<<<m=nm
ZLI  ZL 1 37 | Szatnia
LUXIONA, AMETYST NEW LED COMPACT 3000 PC E IP65 840 szczegbtowy opls
Bl oprawy wg specyfikacl nr NP/01181/2023, 38 Aneks kuchenny
A 39 Sala sensoryczna
—_ _ —__ —_ _ R I N S I | _ ——C R R R N LUXIONA, AMETYST NEW LED COMPACT 4000 PC E IP65 840 szczegbtowy opis .Q
Hn_ q E ! E B2 oprawy wg specyfikacl nr NP/01181/2023. 40 W.C dia niep. + personelu
RZ/D1 33 36 Rm(D13 41 tazienka + umywalka
LUXIONA, RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 PLX E 34 840 szczegbtowy T -
D14 41 RZ/D14 c opls oprawy wg specyflkacl nr NP/01181/2023, 42 | Magazynek dla lezakow
o ; ’ g Jﬂ/ ™ lez/or3 j : d ’ ’ 43 | SalaZlobkal
o Rz/D13 RZ/D13 RZ/D13 y | y 3 Rz/D13 RZ/D13 LUXIONA, BACKPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 + romk +
N 3e ! _,/\/\/ MW“WMM \/\/\v _ RZ/D1] E he) D szczegblowy opis oprawy wg specyfikacji nr z_u\_)owﬂm%\mﬂmw. ropowa 44 Aneks kuchenny + zmywalka
o \ 4 L i — T "
| N Komunikacja
Y/l 3 <<A 3 MO 3 S 45
EH_ RZ/D14 ﬂ\ m __gﬁ ﬂ N Rz/D14 RZ/D14 | UXIONA, ARUNA SLIM SUSPENDED LED 4400 OPTICS-3L E 34 840 / L-1200 S-1,55M WAl
i \ mmmvm:, . ——0 oO—— o= @x \ \ ,Ey T F szczegbtowy opls oprawy wg specyfikac]i nr NP/01181/2023. 46 Pom. QmNﬁo_Ao.__ wozkow
37 M a7 Pom. wézkéw do positkéw
2 LUXIONA, KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1100 840 E IP65 34 6t i
=h mN\O_u |.u.u|m L.“w L H opis oprawy wg specyfikacjl nr NP/01181/2023. Seczeationy 48 <<_mqo*mv
m i o 140 Pom. gosp.
o W
] RZ/D13 RZ/D13 RZ/D13 RZ/D13 40 RZ/D13 RZ/D13 RZ/D13 T
. I RCE EE ¥, )
Z] RZ/D14 RZ/D14
RZ/D12 . A
: RZ/D14 RZ )
) 31 d RE7D14 RZ/D14 33
RZ/D14 .
RZ/D14 . mﬂ | _. . _. _. RZ/14 RZ/DI4 / RZ/014 uwaGl: , o
o ﬁd R, \‘ nw, ! “@ 3 ﬂ‘v e . - mm N 1. kaczniki sterujace oSwietleniem instalowa¢ na wysokosci h=1,2m
- / RZ/D13 RZ/D13 RZ/D13 mN\o_u@n RZ/D14 J s 15 od poziomu posadzki.
Rz/D12  Rz/pf2 45( = Rz/ AmN\oK . e ’ z/013 %b xN\o,_w RZ/D15XPClL 35 2. Oprawy montowa¢ nastropowo.
RZ/D14 i WA_ ’ — m PGWP 3. W scianach tradycyjnych przewody uktada¢ pod tynkiem, w $ciankach
_H_ _ S ! Y L ! — - lekkich i w sufitach podwieszanych przewody prowadzi¢ w rurach
F- - -~ - - |_m_/ RZ/D14 = RZ/D12 mN\otw i _H | — 1] ostonowych.
/ — L a2 m RZ/D12 Y oL , 4. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowag osprzet
B = S _NN\_”:A zmywarko z fynkc jo wypazania o IPmin 44.
P05 PI22 — Y E_E_ F- 46 = o~ ) 60/8Pcm 5. Wszystkie przejécia przewoddw i kabli przez Sciane
; RZ/D12 RZ/D14 VEM|_| | oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
P06 PI23 g d a7 d S N ™ | preparatem HILTI CFS-M RG.
5 = Rz/D12 Rz/D12 I J o\, ) 6. Dzwonek szkolny zasili¢ z dedykowanego sterownika, z mozliwoscia
PI15 P24 34 RZ/D14 RZ/D12 RZ/D12 Ry /P13 " recznego uruchomienia poprzez przycisk dzwonkowy.
P17 PI25 - N
E El rz/p14 7 A _ OPIS OZNACZEN
PI18 PI26 RZ/D14 -
Ju|= . . , .
@ \o&/ 70 38 = g~ tacznik pojedynczy p.t. 10A PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
PI21 P27 — o~ o (HCH . "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
= = : k k sch .t 10A
A rss GEE P - ¢ ORz/0120) s |44 e H ! x% acznik schodowy p-t. 10 ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 Hawa
= = Y o ] RZ/D12 RZ/D12 & P ! HWAH tacznik krzyzowy p.t. 10A NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
W@/l\mN\o_m G Q 39 = e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
D12 RZ/D14 | [=] . .
| A |\| T L ] _u _ K < " tacznik $wiecznikowy p.t. 10A PROJEKT TECHNICZNY
=
-] B czujnik ruchu - p - ;
LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD r | > Z = ! TEMAT: PLAN OBWODOW OSWIETLENIA - Zt OBEK
= 8 © przycisk dzwonkowy p.t. 10A OBIEKT: Rizebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
SYMBOL OZN. NAZWA o sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
D d K szkol Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
-SS-1W-AT-3h-M-TS-! X Zwonek SzKoln jal z i
XPRS | PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-3h-M-TS-9016-S CIAG PIESZYCH y oddziat ztobkowy i przedszkolny
XPRD | PRIMOS SGN LED 0021-DS-1W-AT-3h-M-TS-9016-S [ INWESTOR: | @mina Miejska Lidzbark Warmirski
En A ZL 1 AkH - OPIS OZN >ONmZ ul. A. Swigtochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmirski.
OR3AR | ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-3h-NM-CW-9003 —_—
V STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
.@” OR3RP ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-3h-NM-CW-9003 —SWE Bmm._.moogm szyna g%ﬂ@ébﬁéONN BRANZA: ELEKTRYCZNA
=3 PSAR | PRIMOS Il LED 0000-AR-5W-AT-3h-NM-TS-CW-9016 GZU %oéw\ Nmommwﬁcm,oamw_.@@w AUTORZY DOKUMENTACJ!:
projektowana tablica licznkowa —
o] PC140T | PRIMOS CLA LED 0140-CL-1W-AT-3h-SM-TE-CW-9016 . T - wlasno$¢ ENERGA OPERATOR S.A. BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
projektowana rozdzielnica Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski
j pi 5 i i i ; ¢ ial ; PROJEKTOWANE WEJSCIE WGt przeciwpozarowego wylacznika pradu nr upr. WAM/0122/PWBE/19
UWAGA! - rodzaj piktogramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalistg do spraw p.poz. i . .
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi R7 MVH.O.H ektowana rozdzielnica Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew EIminowski
Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy ztobka nr upr. WAM/00B7/PWOR/11
nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/ OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniajgcej natezenie _UOE_U ?\Nv\ommw UwNmnmcﬁuowwﬂoimmo iv\*@omeWm @SQZ NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen. ZK mmﬁaﬁ.@oo N§0Nn kablowe
Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. . . .
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. ZAS %no_m_nﬁoiwsv\ zasilacz w:wo_.oiv\ 24V DC E06 1:100 09.2024r.




WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN
Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom.
119 | Gab. chemiczny 86 Komunikacja 49 Wiatrotap
120 | Zaplecze 87 Sala lekeyjna 50 Sala lekcyjna
_ _ 121 | Zaplecze 88 Sala lekcyjna 51 Sala lekcyjna
122 | Zaplecze 89 Sala lekcyjna 52 Sala lekeyina
123 | Sala lekeyjna 90 Pok. naucyzcielski 53 Pok. dyrektora
_ _ 124 | Biblioteka 91 Klatka schodowa 54 Sekretariat
125 | Komunikacja 92 Sala sensoryczna 55 Klatka schodowa
126 | Klatka schodowa 93 Szatnia 56 Komunikacja
_ _ 127 | Magazynek 94 Sala biologii/geografii 57 Komunikacja
N _| H_” N _| H_” H_” 7 128 | W.C. kobiet 95 | Salalekeyjna 58 | Wiatrolap
_ _ 129 | W.C mgskie 96 w.C 59 Sala przedszkolna |
N _| H H H 130 | Gabinet 97 Umywiaka 60 Lazienka + umywalka
N _| H_” N _| H H 7 131 | W.C chiopcow 98 | W.C kobiet 61 | W.C presonelu
e — — e e _ I — I — e — | _ { 132 | Pokéj psychologa 99 W.C meskie 62 Pom wézkéw do positkow
X 133 | Salalekeyjna 100 | Salalekeyjna 63 Sala przedszkolna Il
- 1 134 | Biblioteka 101 | Magazyn 64 Wiatrotap
— - - -_--Z-Z-ZZ:Z HEH —_----Z-:Z _ — — | 135 | Sala lekeyjna 102 | Komunikacja 65 Sala gimnastyki korekcyjnej
”_. “w m -] 136 | Sala lekcyjna 103 | Klatka schodowa 66 Pom. przejscia i wyd. positkow
_ - _ _ — 1 5 137 | W.C. dla niepeinosprawnych 104 | WC 67 Sala sportowa
o/ Oﬁ_ 79 S 138 | Komunikacia 105 | Swietlca 8 | Scona
“_. N_. “_. _ W N m / N m m “w _HE 139 | Kiatka schodowa 106 | Klatka schodowa 69 Klatka schodowa
o AWI _”—H_ _ =] H D N _ L N N 140 | Umywalka 107 | Serwerownia 70 Komunikacja
= ¢Wﬂm |\ W % 141 | Pom. zaplecza dydaktycznego 108 | Pedagog bl Klatka schodowa
M E _HH_ 5 g _“E UWAGI: 109 | Komunikacja 72 Pok. nauczycielski
_ ~ 114 _ = — :D 1. taczniki sterujace oswietleniem instalowa¢ na wysokosci h=1,2m 111 | Gabinet stomatologa 73| Aneks kuchenny
od poziomu UOmmﬂN_A_. 112 | W.C dziewczat 74 Sala matematyki
\“_, _ a _ [ T T 2. Ov\qm«é montowac _.Jmmqo_uoio. , . L. 113 | Sala lekcyjna 75 Sala jezyka niemieckiego
. 3. W $cianach tradycyjnych przewody uktada¢ pod tynkiem, w sciankach 114 | Salalekeyjna 76 | Salazaj szuki
135 02 115 [ lekkich i w sufitach podwieszanych przewody prowadzi¢ w rurach 15 | Salaekeyina 77| Saiajezyka polskiego
Bx30 _ @ N_. _ _ Om_o:.w<<<o:. . . X . 3 116 | Klatka schodowa 78 W.C. umywalka
o a6 20 M _ & = | w 4. W _mN_.o:xmo: i pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet 0 | Kialka schodowa 70| Unywalaka t WE
= I 2 68 Ol > o IPmin .NE. L L . . 118 | Pom. gosp. 80 | Magazynek
— 1 m_ _ e _"_ 1| |r _ | = m_ 1 |r 5. Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez Sciane 81 | Lazenka+ WG
== I = § —= oddzielenia pozarowego zabezpieczyé¢ Komunikacia 2 wyk. krzganku
! LT T 82 omunikacja z wyk. kruzgan
= 139 RP2 | --a | (106 RP1 H | SZATNIA KOBIET RPO H preparatem HILTI CFS-M RG. 5| Pok wisdyadors
x| 138 L 6. Dzwonek szkolny zasili¢ z dedykowanego sterownika, z mozliwoscig 8 | Umywiaka + W.C
() = -7 I | || recznego uruchomienia poprzez przycisk dzwonkowy. 85 | Sztania
- ; . . .
QU] _ L4 E I _ | 70 7. _uﬂem_ﬁoém:m. oc«é% OmE_ma_m:_w ENmn_\mﬂs_o:w na rys. moN.
— . N A. podiaczy¢ do istniejgcych obwoddw w oSwietlenia na danym pietrze.
L] _ [ rrrT .ﬂ B - \_/ _ E H @ ™~ W mﬂmcmm 11 inwestycji obwody te podtaczy¢ do nowoprojektowanych
a 3xeBy. n e mmwuwﬁ ;0 _ K, _ o\, obwodéw N@oa.:mm z aoxcamsama@ II etapu. N
o 26 L 7 T | 109 / | 74 8. Oprawy awaryjne podtaczy¢ tak aby mozliwe byto podiaczenie ich do
134 _ m L1 11| ; f _ _ i P dekyowanych obwoddw oéwietlenia awaryjnego w etapie 1.
[=] =]
; e ; B ¥ 8. ) 00 L e I mT RPO/D9 OPIS OZNACZEN
- \ K S v
) RP2/D13 \Yﬂ = L 755 3 | 3175 | o tacznik pojedytczy p.t. 10A
_ DE .,... R 33 um_u_\_uw RP Oﬁ@\zm 33 4 pojedy Y-
\/ R3AR = .
RP4/D m_um\_uoﬂ ” 111 _ ,MW, tfacznik schodowy p.t. 10A
mw, = _ % _ HVAH facznik krzyzowy p.t. 10A
'} 0 /
e~
131 132 133 N H um H A\ \/nW, facznik $wiecznikowy p.t. 10A -
& 1 — 69 — [1i08 3 116 — 69 28 e ) 71 - PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
] — X = o X ¥  czujnik ruchu "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
: ¥ . ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
. | = _ @  przycisk dzwonkowy p.t. 10A NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
A1 Ple— _mail- iakt-
_Hﬁ m wvm N_m = wvm_ww_m D dzwonek szkolny e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
2 | g | PROJEKT TECHNICZNY
=
[=] —
_| R i _m | [ I —1 % TEMAT: PLAN OBWODOW OSWIETLENIA - PARTER, | PIETRO, Il PIETRO
1 _ — OPIS OZNACZEN
= = = d — ) OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
Fs— | - = ] ) .. . sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
- _ - _ - MSW migjscowa mquSm &J% .o&Smc,\ONw Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
; : N b4 cZU glowny zacisk uziemiajacy oddziat Ztobkowy i przedszkolny
/L III1 _m.ws__ m_nSOO_./.\ drewhiane n W/ projektowana tablica licznkowa
_ do likwidac ji _ t L1 - wlasnos¢ ENERGA OPERATOR S.A. INWESTOR: 0:::». _,\_._m_m_am _-EN_u.m_.x Warminski . o
Wol Hva'd.o_aoém.bm rozdzielnica ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski.
_ _ o przeciwpozarowego wylacznika pradu STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
T 17 | X . . .
7L |1 7L II 7 _ N A RZ projektowana rozdzielnica BRANZA: ELEKTRYCZNA
_ _ // ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH LUXIONA N~O@Wm dzielni AUTORZY DOKUMENTACI:
projektowana rozdzielnica o
N _| H N _| H H 7 RPO parteru - prawa czesé budyn} BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
3 ielni Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski
LUXIONA, AMETYST NEW LED COMPACT 4000 PC E IP65 840 szczegbtowy opls projektowana rozdzielnica
B2 oprowy wg specyfikacji nr NP/01181/2023. RP1 1 pigtra - prawa cze$¢ budynku nr upr. WAM/0122/PWBE/19
UWAGA! - _‘oanm_” piktogramow EmN _.o_._ 3~3_mm~m~m:_m nalezy on.:mc_ﬁoémm N.m mnmo_.m.__mﬁm do mn._‘ms\ w.voN RP2 ﬁ;.o._. ektowana rozdzielnica Sprawdzat mgr inz. Zbigniew Elminowski
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi c LUXIONA, RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 PLX E 34 840 szczeg6towy I Enﬂ.m - prawa ONnmd _ucavﬁwc nr upr. WAM/0087/PWOE/1 1
Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy opls oprawy wg specyflkac]l nhr NP/01181/2023. rzveisk DIZeciwpozaroweso tacznika prad
nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/ OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniajgcej natezenie PGWP _u Nv.\ . Przeciwpozarowego wylacznika pradu NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
5 Ix na poziomie podfogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen. ZK 55.5.30@ zlacze _A.mzoéo
Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. OR3AR ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-3h—-NM-CW-9003 ZAS projektowany zasilacz buforowy 24V DC EQ7 1:100 09.2024r.
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
l l l l l l
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PROJEKTOWANE WEJSCIE

UWAGI:

1. Centrale CA-Z wyposazy¢ w modut GSM
- powiadamiajgcy 3 osoby o zdarzeniu.

2. Podigczenia wew. elementéw systemu
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
wybranego producenta.

3. Zastosowac osprzet firm oferujgcych certyfikowane
rozwigzania systemow alarmowych.

4. Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez sciane
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
preparatem HILTI CFS-M RG.

OPIS OZNACZEN

MSW miejscowa szyna wyréwnawcza

GZU glowny zacisk uziemiajacy
projektowana tablica licznkowa

T \Wlasnoi¢ ENERGA OPERATOR S.A.
projektowana rozdzielnica

WGt przeciwpozarowego wylacznika pradu
projektowana rozdzielnica

RZ #lobka

PGWP przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu

ZK istniejace zlacze kablowe

ZAS projektowany zasilacz buforowy 24V DC

WYKAZ POMIESZCZEN

Nrpom. | Nazwa pom.

31 Pom. porzagdkowe

32 Sala Ztobka

33 Komunikacja

34 Szatnia + komunikacja

35 Magazynek dla lezakow

36 tazienka + umywalka

37 Szatnia

38 Aneks kuchenny

39 Sala sensoryczna

40 W.C dla niep. + personelu

41 tazienka + umywalka

42 Magazynek dla lezakéw

43 Sala Zlobka |

44 Aneks kuchenny + zmywalka

45 Komunikacja

46 Pom. dezyfekcji wozkéw

47 Pom. wozkéw do positkéw

48 Wiatrotap

140 Pom. gosp.

OPIS OZNACZEN

= centrala gtéwna systemu
CA-Z antywlamaniowego zlobka

@ 4L dualny czujnik ruchu PIR + MW

H manipulator

sygnalizator
D akustyczno-dzwickowy

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE

"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA

ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007

e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: PLAN INSTALACJI ALARMOWEJ - Zt OBEK
OBIEKT: Rxzebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat ztobkowy i przedszkolny
INWESTOR: | ®mina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swigtochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski.
STADIUM: [ PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski
nr upr. WAM/0122/PWBE/19
Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew EIminowski
nr upr. WAM/0067/PWOE/11
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
EO8 1:100 09.2024r.
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UWAGI:

1. Centrale CA-Z wyposazy¢ w modut GSM
- powiadamiajgcy 3 osoby o zdarzeniu.

2. Podtaczenia wew. elementéw systemu
wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
wybranego producenta.

3. Zastosowac osprzet firm oferujgcych certyfikowane
rozwigzania systeméw alarmowych.

4. Wszystkie przejécia przewoddw i kabli przez Sciane
oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
preparatem HILTI CFS-M RG.

zgodnie z dokumentacja II etapu.

WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN
Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom.
119 | Gab. chemiczny 86 Komunikacja 49 Wiatrotap
120 | Zaplecze 87 Sala lekcyjna 50 Sala lekcyjna
121 | Zaplecze 88 Sala lekcyjna 51 Sala lekcyjna
122 | Zaplecze 89 Sala lekcyjna 52 Sala lekeyjna
123 | Sala lekcyjna 90 Pok. naucyzcielski 53 Pok. dyrektora
124 | Biblioteka 9 Klatka schodowa 54 Sekretariat
125 | Komunikacja 92 Sala sensoryczna 55 Klatka schodowa
126 | Kiatka schodowa 93 Szatnia 56 Komunikacja
127 | Magazynek 94 Sala biologii/geografii 57 Komunikacja
128 | W.C. kobiet 95 Sala lekcyjna 58 Wiatrotap
129 | W.C mgskie 96 w.C 59 Sala przedszkolna |
130 | Gabinet 97 Umywlaka 60 Lazienka + umywalka
131 | W.C chiopcow 98 W.C kobiet 61 W.C presonelu
132 | Pokdj psychologa 99 W.C meskie 62 Pom wézkéw do positkow
133 | Salalekeyjna 100 | Sala lekeyjna 63 Sala przedszkolna Il
134 | Biblioteka 101 | Magazyn 64 Wiatrotap
135 | Sala lekeyjna 102 | Komunikacja 65 Sala gimnastyki korekcyjnej
136 | Sala lekcyjna 103 | Klatka schodowa 66 Pom. przejscia i wyd. positkow
137 | W.C. dla niepeinosprawnych 104 | WC 67 Sala sportowa
138 | Komunikacja 105 | Swietli 68 Scena
139 | Klatka schodowa 106 | Klatka schodowa 69 Klatka schodowa
140 | Umywalka 107 | Serwerownia 70 Komunikacja
141 | Pom. zaplecza dydaktycznego 108 | Pedagog b Klatka schodowa
109 | Komunikacja 72 Pok. nauczycielski
111 | Gabinet stomatologa 73 | Aneks kuchenny
112 | W.C dziewczat 74 Sala matematyki
113 | Sala lekcyjna 75 Sala jezyka niemieckiego
114 | Sala lekcyjna 76 Sala zaj. sztuki
115 | Salalekcyjna 7 Sala jgzyka polskiego
116 | Klatka schodowa 78 W.C. umywalka
69 Klatka schodowa 79 Umywalaka + W.C
118 | Pom. gosp. 80 Magazynek
81 Lazienka + W.C
82 Komunikacja z wyk. kruzganku
83 Pok. wicedyrektora
84 Umywlaka + W.C
85 Sztania
OPIS OZNACZEN
; = centrala ekspanderow systemu
5. Przewod YDTY 8x0,5mm z projektowanego czujnika instalacji CE—1P antywlamaniowego budynku szkoty
alarmoawej (CE-1P/2) wyprowadzi¢ w miejscu montazu centrali
ekspanderéw (CE-1P). W etapie II inwestycji obwdd ten podtgczyc @ &  dualny czujnik ruchu PIR + MW
do cetrali ekspanderéw wraz z innymi obwodami instalacji alarmowej >
=] manipulator
sygnalizator

OPIS OZNACZEN

MSW
GZU

L1

WG1

RZ

RPO

RP1

RP2

PGWP
ZK
ZAS

miejscowa szyna wyrownawcza

glowny zacisk uziemiajacy

projektowana tablica licznkowa
- wlasno$¢ ENERGA OPERATOR S.A.

projektowana rozdzielnica

przeciwpozarowego wytacznika pradu

projektowana rozdzielnica
ztobka

projektowana rozdzielnica
parteru - prawa cz¢s$¢ budynku
projektowana rozdzielnica

I pietra - prawa cze$¢ budynku
projektowana rozdzielnica

II pigtra - prawa czg¢$¢ budynku
przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

istniejace ztacze kablowe

projektowany zasilacz buforowy 24V DC

A

akustyczno-dzwickowy

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE

"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007

e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: PLAN INSTALACJI ALARMOWEJ - PARTER
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat ztobkowy i przedszkolny
INWESTOR: | Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swigtochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski.
STADIUM: [ PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS

Projektowat:

mgr inz. Jedrzej Bojarski
nr upr. WAM/0122/PWBE/19

Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew EIminowski
nr upr. WAM/0067/PWOE/11
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
E09 1:100 09.2024r.




Schemat blokowy
iInstalacji alarmowej

6 x YDTY 8 x 0,5 mm p.t.

ASLLLA

4AY JdAY JdAY JdAV 4oV Jdh>

CA-Z/6 CA-ZI5 CA-Z/4 CA-Z13 CA-Z12 CA-Z1

7 x YDTY 8 x 0,5 mm p.t.

AbA

4AY JdAY JdAY JdAV <>

CA-Z10 CA-Z19 CA-Z/8 CA-ZI7 CA-ZI6

CA-Z

centala alarmowo Satel Integro 64

modut GSM Satel INT-GSM

zasilacz buforowy impulsowy APS-412 Satel
akumulator 12V 7Ah do pracy buforowej
obudowa 0OPU-4P

_—
X X X X X

OPIS OZNACZEN PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE

= centrala glowna systemu "O'SEM'KA" KINGA ZAWISTOWSKA

CA—7 antywlamanioweso zlobka ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa

- y & NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
(: ) 4  dualny czujnik ruchu PIR + MW
N\ PROJEKT TECHNICZNY
manipulator TEMAT: PLAN INSTALACJI ALARMOWE. - SCHEMAT BLOKOWY
sygnalizator OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
! ; _Ahwi sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
akustyczno dZWleOWy Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat ztobkowy i przedszkolny
. INWESTOR: | Gmina Miejska Lidzbark Warminski

UWAGL: ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski
1. Centrale CA-Z wyposazy¢ w modut GSM - i i

- powiadamiajgcy 3 osoby o zdarzeniu. STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
2. Podtgczenia wew. elementéw systemu BRANZA: | ELEKTRYCZNA

wykonaé zgodnie z dokumentacijg techniczng AUTORZY DOKUMENTACJI:
3. Zastosowac¢ osprzet firm oferujgcych certyfikowane Projektowat: ot inz. :ﬁfgglgs\ilgr;ﬁig

rozwigzania systemow alarmowych. '
4. Wszystkie przejécia przewoddw i kabli przez Sciane Sprawdzal: mar inz. Zbigniew Elminowski

. . . . p nrupr.
oddzielenia pozarowego zabezpieczyC
preparatem HILTI CFS-M RG. NRRYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
E10 b.s. 09.2024r.




AN_.___ ZL v

RZUT PIWNICY

UWAGIL:

WYKAZ POMIESZCZEN

Nrpom. | Nazwa pom.

31 Pom. porzagdkowe

32 Sala Ztobka

33 Komunikacja

34 Szatnia + komunikacja

35 Magazynek dla lezakow

36 tazienka + umywalka

37 Szatnia

38 Aneks kuchenny

39 Sala sensoryczna

40 W.C dla niep. + personelu

41 tazienka + umywalka

42 Magazynek dla lezakéw

43 Sala Zlobka |

44 Aneks kuchenny + zmywalka

45 Komunikacja

46 Pom. dezyfekcji wozkéw

47 Pom. wozkéw do positkéw

48 Wiatrotap

140 Pom. gosp.

1. Podigczenia wew. elementdéw systemu

wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
wybranego producenta.

2. Zastosowac osprzet firm oferujgcych certyfikowane
rozwigzania systeméw CCTV.

3. Obudowe szafy RACK nalezy potaczyé z szyng GSU
za pomocg przewodu N2XH-O 6mm2.

4. Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez Sciane
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
preparatem HILTI CFS-M RG.
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m 35 42 m @ kamera wandaloodporna wewngtrzna, montowana na suficie
A (@]
mw ACCESS POINT
r — Aﬁnﬂvvv access point PoE, punkt dostepu Wi-Fi
_I_ RZ TN — N
2 x F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH + - ] /N_ym/ _Inr gniazdo sieciowe RJ45 p.t.
@ 2xFO-SM 8J LSOH +
HDPE 7x14/10
- / 33 p.. do istniejaeej serwerowni N % szafa RACK
45 -7 _/ o 35
4 o
= ; 1 ¢ L m PGWP m potaczone gniazda sieciowe RJ45 p.t.
_._.ﬂ@_ __ i f _n_ t _H T - polaczenie projektora z komputerem
- - = - = HE/ m T !
B == j zmyworko z funkc jo, wypazania
==M=.= - 46 || 60480cm
34 o : ] JT
- - I
47 . I
I
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38 44 _
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%
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. 2 _
]
I®) O 4a H =
1 | E <
m --- - - - --- hHi--- ---7 | z
A 8
|| DVR 50 p.t./ pod posadzkg S
do wprowadzenia o
monitoringu w II etapie
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PROJEKTOWANE WEJSCIE

OPIS OZNACZEN

MSW miejscowa szyna wyréwnawcza
GZU glowny zacisk uziemiajacy
T projektowana tablica licznkowa
- whasno$¢ ENERGA OPERATOR S.A.
WGH projektowana rozdzielnica
przeciwpozarowego wylacznika pradu
RZ projektowana rozdzielnica
zlobka
PGWP przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu
ZK istniejace zlacze kablowe
ZAS projektowany zasilacz buforowy 24V DC

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT: PLAN INSTALACJI LAN | CCTV - Zt OBEK
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat ztobkowy i przedszkolny
INWESTOR: | Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swigtochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski.
STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski
nr upr. WAM/0122/PWBE/19
Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew EIminowski
nr upr. WAM/0067/PWOE/11
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
E11 1:100 09.2024r.




Schemat blokowy
instalacji CCTV

4 x F/UTP kot6 4x2x0,57 LSOH

R

G/OP/4 G/OP/3 G/OP/2  GJOP/

SK-O0P RACK 15U

3 x F/UTP kot6 4x2x0,57 LSOH

2 x SWITCH 24 x 1G RJ45 ports PoE ond 2 x 10G SFP+ ports
2 x Potch panel RACK 19 kat6 24 ports

2 x Listwa zasllajaca antyprzepleciowa RACK 19” 1U 7 gnlazd

Re jestrator sieciowy, do 16 kanatdéw, 160 Mb/s + dysk 10TB

o e

K/OP/4 K/OP/3 KJOP/2 K/OPA

5

& @y N

ROUTER USB 3.0, porty 1G | 2,5G Ethernet oraz 10G SFP+
SWITCH OPTYCZNY 8xSFP, 2xRJ45

AJOP/3  AJOP/2  AJOPN
ACCESS ACCESS ACCESS
POINT POINT POINT

4 x F/UTP kat6 4x2x0,57 LSOH

3 x F/UTPzel kat6 4x2x0,57 LSOH

0

Kz /0P/2 Kz /0P /1

Kz/o0P/3

OPIS OZNACZEN

Il etap inwestycji -

szczegoly w opisie technicznym

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
. L "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
|J=“ gniazdo sieciowe RJ45 p.t. ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
. e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
« iD) access point PoE
PROJEKT TECHNICZNY
% kamera wandaloodporna wewnetrzna, TEMAT: PLAN INSTALACJI LAN | CCTV - SCHEMAT BLOKOWY
montowana na suficie OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat ztobkowy i przedszkolny
UWAGI:
1. Pod{aczenia wew. elementéow Systemu INWESTOR: | Gmina Miejska Lidzbark Warminski
Wykonaé zgodnie z dokumentach techniczna ul. A. Swigtochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski.
wybranego producenta. STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
2. Zastosowac osprzet firm oferujgcych certyfikowane BRANZA: | ELEKTRYCZNA
rozwigzania systemow CCTV. AUTORZY DOKUMENTACJI:
3. Obudowe szafy RACK nalezy potgczy¢ z szyng GSU BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
za pomocg przewodu N2XH-J 6mm2. Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski
. s . , . . . nr upr. WAM/0122/PWBE/19
4. Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez Sciane
oddzielenia pozarowego Zabezpieczyé Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew Elminowski
nr upr. WAM/0067/PWOE/11
preparatem HILTI CFS-M RG.
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
E12 b.s. 09.2024r.
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PROJEKTOWANE WEJSCIE

OPIS OZNACZEN

CSp

VAN

Lo\
!
[1]

[]

centrala systemu SSP
sygnalizator akustyczny
element kontrolno-sterujacy
czujka dymu i ptomienia
czujka temperatury

reczny ostrzegacz pozarowy

OPIS OZNACZEN

MSW
GZU

TL1

WG1

RZ

PGWP
K

ZAS

miejscowa szyna wyréwnawcza

glowny zacisk uziemiajacy

projektowana tablica licznkowa

- whasno$¢ ENERGA OPERATOR S.A.
projektowana rozdzielnica
przeciwpozarowego wytacznika pradu
projektowana rozdzielnica

zlobka

przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu
istniejace zlacze kablowe

projektowany zasilacz buforowy 24V DC

UWAGTL:

WYKAZ POMIESZCZEN

Nrpom. | Nazwa pom.

31 Pom. porzagdkowe

32 Sala Ztobka

33 Komunikacja

34 Szatnia + komunikacja

35 Magazynek dla lezakow

36 tazienka + umywalka

37 Szatnia

38 Aneks kuchenny

39 Sala sensoryczna

40 W.C dla niep. + personelu

41 tazienka + umywalka

42 Magazynek dla lezakéw

43 Sala Zlobka |

44 Aneks kuchenny + zmywalka

45 Komunikacja

46 Pom. dezyfekcji wozkéw

47 Pom. wozkéw do positkéw

48 Wiatrotap

140 Pom. gosp.

1. Kable o odpornosci ogniowej mocowac
w sposob zapewniajgcy E90.

2. W miejscach przejsé przewododw przez elementy
oddzielen p.poz przez Scianu i stropy o okreslonegj
odpornos$ci ogniowej nalezy przewidzien przepusty
lub uszczelnienia p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p.poz.

3. Wszystkie urzadzenia sygnalizacji pozaru
muszg posiada¢ wymagane certyfikaty CNBOP.

4. Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez Sciane
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢

reparatem HILTI CFS-M RG.

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT: PLAN INSTALACJI SSP - Zt OBEK
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat ztobkowy i przedszkolny
INWESTOR: | Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swigtochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski.
STADIUM: [ PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski
nr upr. WAM/0122/PWBE/19
Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew EIminowski
nr upr. WAM/0067/PWOE/11
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
E13 1:100 09.2024r.




WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN
Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom.
119 | Gab. chemiczny 86 Komunikacja 49 Wiatrotap
120 | Zaplecze 87 Sala lekeyjna 50 Sala lekcyjna
_ _ 121 | Zaplecze 88 Sala lekcyjna 51 Sala lekcyjna
122 | Zaplecze 89 Sala lekcyjna 52 Sala lekeyina
123 | Sala lekeyjna 90 Pok. naucyzcielski 53 Pok. dyrektora
_ _ 124 | Biblioteka 91 Kiatka schodowa 54 Sekretariat
125 | Komunikacja 92 Sala sensoryczna 55 Klatka schodowa
126 | Klatka schodowa 93 Szatnia 56 Komunikacja
_ _ 127 | Magazynek 94 Sala biologii/geografii 57 Komunikacja
N _| H_” N _| H_” H_” 7 128 | W.C. kobiet 95 | Salalekeyjna 58 | Wiatrolap
_ 129 | W.C meskie % [WC 59 | Salaprzedszkolnal
N _| H H H _ 130 | Gabinet 97 Umywiaka 60 Lazienka + umywalka
N _| H_” N _| H H 7 131 | W.C chiopcow 98 | W.C kobiet 61 | W.C presonelu
e — — e e _ I — I — e — | _ { 132 | Pokéj psychologa 99 W.C meskie 62 Pom wézkéw do positkéw
X 133 | Salalekeyjna 100 | Salalekcyjna 63 Sala przedszkolna Il
| 134 | Biblioteka 101 | Magazyn 64 Wiatrotap
— - - -_--Z-Z-ZZ:Z HEH —_---Z-Z<=C HIV _ — — | 135 | Sala lekeyjna 102 | Komunikacja 65 Sala gimnastyki korekcyjnej
”_. “w m I 136 | Sala lekcyjna 103 | Klatka schodowa 66 Pom. przejscia i wyd. positkow
¢lement systemu _ ) _ ) I — 5 137 | WC. n_.u a.%msomuaiao: 104 <<.m : 67 Sala sportowa
instalowany w II etapie _ N Oﬁ_ 75 2 138_| Komunikagia 105 | Swietica % | Scena
141 ™ QH_ W 78 //_ 76 83 _HE 139 | Klatka schodowa 106 | Klatka schodowa 69 | Klatka schodowa
= | _”—H_ _ = 107 _ 77 140 | Umywalka 107 | Serwerownia 70 | Komunikacja
= ¢Wﬂm N W muﬂ 141 | Pom. zaplecza dydaktycznego 108 | Pedagog 71 | Klatka schodowa
M E _HH_ 5 -> _“E UWAGI: 109 | Komunikacja 72 | Pok. nauczycielski
_ ~ ”_.”_.N_. _ EH_ 1. Kable o OQUO_.SOWO_ O@:_O<<®._ mocowad 111 | Gabinet stomatologa 73 Aneks kuchenny
W 0s6b z whniai E9Q 112 | W.C dziewczat 74 Sala matematyki
\“_, _ a _ [ T T wU. m.O ape m_@OV\ . 113 | Sala lekcyjna 75 Sala jezyka niemieckiego
v 115 . 2. W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy 114 | Selaokeyra 76 | Salaza suki
p 135 94 _ oddzieleh p.poz przez Scianu i stropy o okreslonej 115 | Sala lekeyjna 77| Salajezyka polskiego
ol = | 2 = _ ! o odpornosci ogniowej nalezy przewidzieh przepusty 116 | Katka schodowa 78 | W.C. umywalka
S 8420 B o -« = I, : : L 69 | Kiatka schodowa 79 | Umywalaka + W.C
o = ! o | . . lub uszczelnienia p.poz. o klasie odpornosci 115 Pom-gom 20— Vagezmek
— = q q _ =~ f = — _ | 68 = ] = ] T ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p.poz. — o Eadera s We
P - o LI T —— ; T == 3. Wszystkie urzgdzenia sygnalizacji pozaru g2 | Komunikacia 2 wyk. kruzganku
= 139 RP2 _ I 106 RP1 B _ m ZATNIA KOBIET RPO B muszg posiada¢ wymagane certyfikaty CNBOP. 83| Pok wicedyrekdora
X I ] . L. / . . ;. , 84 Umywlaka + W.C
o 2 | C - H__ ~ - | | 4 <<n_mn_N<.m.ﬁ__A_m. uﬁmmmn_m uﬁméoﬁc_os ._ _Am_u__ przez sciane OPIS OZNACZEN oS
-7 odazielenla pozarowego zabezplieczyc
= P sl ZL 1 |
- %@%ﬂmﬁﬁ% _ - E II _ /0 @N 4 preparatem HILTI CFS-M RG. CSP centrala systemu SSP
— Bory _ e Sokid | ZL 11 ™ 7. W pomieszczeniach objetych opracowaniem zainstalowac svenalizator akustvezn
L 26 | ] vb/ Rk 7 _\w.w _ 109 | _ = czujniki systemu SSP. Przewody z zainstalowanych czujnikéw B ve tyczny
v bn _ .z . - )
134 _ B L1 — = p _ _ _ p <<<U3<<mn_N._n N@wa:_m z J\m E14 @oxcam:ﬁme_ tak, B element kontrolno-sterujacy
|||||||| _ p ¥ = B aby w etapie II inwstycji wykonac¢ petle dozorowe systemu
|||||||||| — — L = i 3 . . .
umAl _ N P = 113 _ q « SSP zgodnie z dokumentacja II etapu. SA czujka dymu i plomienia
= o 8175 8x17.5 SAP
33 33 [ | .
|  clement systemu E czujka temperatury
instalowany w II etapie 84 elementsystemn
111 . . .
_ % (D element systemu | N insilovwany w Il clapic ! reczny ostrzegacz pozarowy
133 -— A instalowany w II etapie 3 Al \
m @ —/. Q H H m P 9l > D —/. ™m ﬂ ”_. [ .
™ Q — (108 % - ) _| 69 o —{m X[ 72 m PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
S - LuJ 37 . m@agﬁ @mwa__ . ) ) © < "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
. % instalovany w 1 capie ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
> | (1 [D " = _ NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
I _Hﬁ _m_Al BxL7.[5 s Bx17.5 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
= 4 - I !
z | EQ (B _ 3
Q149128 B e 21l B m PROJEKT TECHNICZNY
2 =
[=] [l =
_| N 17 o | il ] —1 ¢ TEMAT: PLAN INSTALACJI SSP - PARTER, | PIETRO, Il PIETRO
. | — OPIS OZNACZEN . PIETRO.
o e —— { — ) OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
Fes | - _ | ) . . . sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
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N _l H 7 N _I H H H/ - o RZ Ee.awﬁoémzm rozdzielnica BRANZA: ELEKTRYCZNA
Zlobka o AUTORZY DOKUMENTACJI:
_ _ Rpg  Projekiowana rozdzielnica BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
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projektowana rozdzielnica

RP1 I pictra - prawa czeéé budynku nr upr. WAM/0122/PWBE/19
RP2 _uﬁo._.mwﬂoimbm rozdzielnica Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew Elminowski
II pietra - prawa czg$¢ budynku nr upr. WAM/0067/PWOE/11
PGWP .?Nv.\oA_mW przeciwpozarowego wytacznika pradu NRRYS. SKALA: DATA OPRACOWANIA:
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2 x HTKSHekw 1x2x1mm, E90
do wezta III (111 etap)
sekretariat pom. 54

2 x HTKSHekw 1x2x1mm, E90
do wezta II (I etap)
serwerownia pom. 107

wysytanie informacji w formie SMS o zdarzeniach
rejestrowanych przez centrale.

rgczny ostrzegacz pozarowy
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OPIS OZNACZEN X
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
UWAGI: ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
5 i P : CSp centrala systemu SSP NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
1. Kable o odpornosci ogniowej mocowac .
. L. . e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
w sposob zapewniajacy E90. B sygnalizator akustyczny
2. W miejscach przej$¢ przewodow przez elementy PROJEKT TECHNICZNY
oaaN_m_ma P-poz przez scianu i m=o.u<.o ,o_Qmm_o:m_ B element kontrolno-sterujacy TEMAT. SLAN INSTALAG.! SSP - SCHEMAT BLOKOWY
odpornosci ogniowej nalezy przewidzien przepusty SRR — — p——
lub uszczelnienia p.poz. o klasie odpornosci @ uniwersalna centrala sterujaca " | sposobu uiytkowania caetcl budynku Sckoly
O©3_0<<®._ <<<3m©m3®._ dla J\Oj oddzielen p.poz. Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmirskim na
! A . . . . . . . oddziat ztobkowy i przedszkolny
3. Wszystkie urzadzenia sygnalizacji pozaru H czujka dymu i ptomienia
muszg posiada¢ wymagane certyfikaty CNBOP. INWESTOR: | Gmina Micjska Lidzbark Warmiriski N
4. Centrale wyposazy¢ w modut GSM umozliwiajgcy E czujka temperatury ul- A. Swigtochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski.

HTKSHekw 1x2x1mm
HTKSHekw 1x2x1mm, E90

STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTORZY DOKUMENTACJI:

BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski

nr upr. WAM/0122/PWBE/19
Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew Elminowski

nr upr. WAM/0067/PWOE/11
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:

E15 b.s. 09.2024r.
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Kasowanie

11234

Sygnalizator

g«,. Przycisk + wlacznik pociagowy + lampka uspakajajaca

X

Transformator dla 1 pomieszczenia

Przycisk kasujacy

Wezwanie

1 %)

1‘2‘3‘4

Wyjscie bezpotencjatowe do
podtaczenia np. systemu BMS,
centralki alarmowej, centralki
przyzywowej, itp.

3

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: SCHEMAT SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO - WC
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat ztobkowy i przedszkolny
INWESTOR: | Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski.
STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS

Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski

nr upr. WAM/0122/PWBE/19

Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew Elminowski
nr upr. WAM/0067/PWOE/11
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:

E16 b.s. 09.2024r.




Uktad sieci Sie¢ TN

Napiecie znamionowe

Moc zainstalowana

IK1 Maks.

IK3 Maks.

FO

FR300
3P 63A

Zasilanie z rozdzielnicy WG

| g
TX3

3P+N Prawy 25A
30mA AC

D1
X $300 TX 3P 16A
6000 A (TX3) C

T o

S300 TX 1P 16A

6000 A (TX3) B

I g
TX3

3P+N Prawy 25A
30mA AC

D3
X $300 TX 3P 20A
6000 A (TX3) C

I g
TX3

3P+N Prawy 25A
30mA AC

i D4 1 D5
S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A

6000 A (TX3) B

6000 A (TX3) B

D6

D7
24 S300 TX 1P 16A 1 S300 TX 1P 16A

6000 A (TX?) B 6000 A (TX3) B

I I S B I D T S
PE -0 0000T L <t I Sty ] LS B Sy | S LS M 1=
Oznaczenie urzadzenia D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Oznaczenie zacisku
Opis Wypust 3-faz. - Gniazda wtyczkowe Wypust 3-faz. - Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe
kuchenka 1-faz. - aneks zmywarka z 1-faz. - zmywalnia 1-faz. - pom. 1-faz. - sala 1-faz. - aneks
elektryczna - aneks kuchenny wypazarka - dezynfekcji wozkow sensoryczna kuchenny -
kuchenny zmywalnia obwdd I
Moc
Dtugosc¢ kabla
Przekrdj przewodu 5x 2,5 mm2 3 x2,5mm2 5x 2,5 mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2
Typ kabla N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-]
Typ izolacji kabla
. . i - C F
Rozdzielnica RZ Nr. projektu: 2 -
Nr. rysunku: A D
Rozdzielnica RZ -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 1/6




A B C D E F G H I J
i i
™3 >3
3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC 30mA AC
D8 D9 1 D10 D11 D12 1 D13 D14 i D15
2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A 2 S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
PC1
@ 16A
N O S I e B T S I
pET T o B Sl I A el Bt top - o H [+ -
Oznaczenie urzadzenia D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
Oznaczenie zacisku
Opis Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie Oswietlenie
1-faz. - aneks 1-faz. - sala Ztobka I| 1-faz. - sala Ztobka 1-faz. - pom. obwod I obwod II awaryjne i zewnetrzne
kuchenny - I porzadkowe ewakuacyjne
obwdd 11
Moc
Dtugosc¢ kabla
Przekrdj przewodu 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 34) x1,5mm2 34) x1,5mm2 3(4)x1,5mm2 34 x1,5mm2
Typ kabla N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-]
Typ izolacji kabla
. . i . C F
Rozdzielnica RZ Nr. projektu: 2 -
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RZ -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 2/6




X3 X3 X3
3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 2 2P 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC
D16 D17 i D18 D19 D20
A S300 TX 1P 16A A S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A S300 TX 3P 20A S300 TX 1P 16A

6000 A (TX3) B

6000 A (TX?) B 6000 A (TX3) B

6000 A (TX3) C

6000 A (TX3) B

Q9

TXB

3P+N Prawy 25A
30mA AC

%

S300 TX 1P 6A
6000 A (TX3) C

1 D22
S300 TX 1P 6A

6000 A (TX3) C

D23
X $300 TX 1P 6A
6000 A (TX3) C

PF-431

L A S T T B P
PE Sy S | Sy | ””””””””””””””N"
Oznaczenie urzadzenia D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilanie systemu Zasilanie centrali Zasilanie szafy Zasilanie Zasilanie Zasilacz
przywotania w alarmowej RACK centrali centrali przeciwpozarowego
toalecie wentylacyjnej nr 2 SSpP wytacznika pradu
Moc
Dtugosc¢ kabla
Przekrdj przewodu 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 5x 6 mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-]
Typ izolacji kabla
. . i - C F
Rozdzielnica RZ Nr. projektu: 2 -
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RZ -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 3/6




A B C D E I ] K
J Q10
TX3
3P+N Prawy 25A
30mA AC
D24 D25 1 D26 D27
2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B
N ol
PE Sy L S LSl I -4 -—-——"""""7"""""""""*"*"*"*"*"*"*"*"*"*°"”"”*"=""‘'"="~"="~"~"~"~"*~"*“"~"*"*"°~"~"% =" =”" =” ” ”"7?" %7 "/ "~ “~"“~"«“°” *~ M 1=
Oznaczenie urzadzenia D24 D25 D26 D27
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilacze POE Rezerwa Rezerwa Rezerwa
monitoringu
zewnetrznego
Moc
Diugosc kabla
Przekrdj przewodu 3 x2,5mm2 -- -- --
Typ kabla N2XH-J - - -
Typ izolacji kabla

Rozdzielnica RZ

Rozdzielnica RZ

Nr. projektu: C F

B E

Nr. rysunku: A D
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 4/6




Lista materiatéow

Cennik:

| Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilosé
Legrand 001660 OSEONKA 5 MOD. BIALA 4
Legrand 037300 XL3 160 LISTWA PRZYLACZENIOWA 1
Legrand 337225 XL3S 160 OBUDOWA WNEKOWA 5x24M 1
Legrand 337255 XL3S 160 DRZWI METALOWE 5x24M 1
Legrand 339753 XL3/XL3S PRZEWOD EKWIPOTENCIALNY 1
Legrand 403355 WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 4
Legrand 403357 WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 17
Legrand 403430 WYL. S301 TX3 6000A C6 1P 3
Legrand 403545 WYL. S303 TX3 6000A C16 3P 1
Legrand 403546 WYL. S303 TX3 6000A C20 3P 2
Legrand 406467 ROZt. IZOL. FR303 63A 3P 1
Legrand 411509 P302 TX3 25A 30MA 2P AC 1
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 9
Legrand 412654 PROGR. CYFR. ASTRO. 1 ZESTYK 1

Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: J. Bojarski Data:
C F
Rozdzielnica RZ
B E
A D
Rozdzielnica RZ Nr. akrusza: 5/6




Lista materiatéow Cennik:

| Lista urzadzen dodatkowych

Producent Referencja Opis Ilosé
F&F PF-431 Automaty czny przelgcznik faz 1
Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: J. Bojarski Data:
. ) C F
Rozdzielnica RZ B =
R ielnica RZ A >
ozdzielnica Nr. akrusza: 6/6




NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Egiton:

2005-01

Project: PROJECT 1

Wymiary obiektu:
Dtugos¢ obiektu (m): 40
Szerokos¢ obiektu (m): 100
Wysokos$¢ powierzchni dachu (m)*: 31
Powierzchnia rownowazna (m2): 57 212 m2

Wtasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykte
Skuteczno$¢ ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wptyw otoczenia:
Wspbtczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wspotczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 18 days/year
Roczna gestos¢ wytadowan: 1,8 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy automatyczne
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 3
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie Zycia: Sredni poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoty ...
Utrata zycia wskutek przepig¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepigé: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata débr wskutek pozaru: Brak dobr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota
Straty wskutek przepie¢: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 5,20E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 5,66E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
1,10E-06 6,30E-06
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
2,60E-05 3,17E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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