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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku dotyczy tylko ist-
niejgcego budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim jako obiektu kubaturowego. Obiekt istniejgcy o konstrukcji murowa-
nej, tradycyjnej z dachem o konstrukcji drewnianej,

ktéry pokryty jest dachéwka ceramiczng w kolorze ceglastym typu ,holenderka”, ktéry zostanie poddany przebudowie wewnatrz oraz gte-
bokiej termomodernizaciji na zewnatrz i wewnatrz budynku. Projektowana rozbudowa polega na budowie windy zewnetrznej od strony dzie-
dzinca szkoly dla 6 oséb w tym dla oséb niepetnospraw-nych, bez podpiwniczenia. Sciany windy o konstrukciji stalowej, szkieletowej w ca-
tosci obudowane szktem bezpiecznym. Dach nad projektowang rozbudowa - windg

o konstrukciji szkieletowej, stalowej pokrytym szklem bezpiecznym. Zakres obejmuje przebudowe istniejgcych pomieszczen istniejgcego bu-
dynku, murowanie $cianek dziatowych, wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie zabezpieczen odpornosci ogniowej p.poz. W czesci
zachodniej budynku dydaktycznego w poziomie niskiego

parteru zaprojektowano Zlobek 2-oddziatowy z salg sensoryczng, z weztami

sanitarnymi dostepnymi bezposrednio z sal Ztobkowych. Przy salach Ztobkowych

zaprojektowano pomieszczenia na lezaki. Ponadto zaprojektowano aneks kuchenny

ze zmywalnig i pomieszczeniem na wozki do rozwozenia positkéw. W oddziale

Zlobkowym zaprojektowano w.c., dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie

socjalne z aneksem kuchennym dla personelu Zlobka, komunikacje z szafkami

dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze. Positki do Ztobka bedg dostarczane

w postaci cateringu a w aneksie kuchennym bedg rozdzielane i rozwozone do sal

Zlobkowych na woézkach w jednoczesnej porze wydawania positkdw i zwrotu

naczyn do zmywalni. Oddziat Ztobkowy zaprojektowano dla 34 dzieci i dla 6 os6b

personelu. Wszystkie pomieszczenia ztobka wyposazone zostang w wentylacje

nawiewno-wywiewng z rekuperacja ciepta. W czesci wschodniej budynku dydaktycznego zaprojektowano dodatkowg sale przedszkolng do
prawidiowego

funkcjonowania istniejgcego juz oddziatu przedszkolnego. Zaprojektowano

adaptacje i przebudowe istniejgcych pomieszczen poprzez dodatkowg sale

przedszkolng wraz z wezlem sanitarnym z dostepem bezposrednio z sali. Przy istniejgcej sali przedszkolnej zaprojektowano osobny wezet
sanitarny z dostepem

z istniejgcej sali przedszkolnej. Ponadto przebudowano pomieszczenie w.c.,

dla personelu, zaprojektowano pomieszczenie rozdzielenia positkéw, ktére dostarczane bedg w postaci cateringu. Zaprojektowano réwniez
pomieszczenie na wozki do rozwozenia positkéw. Positki bedg rozdzielane w istniejgcym pomieszczeniu

aneksu kuchennego, ktéry znajduje sie pietro nizej. Dzieci z przedszkola mogg

réwniez jak dotychczas korzysta¢ z istniejgcego pomieszczenia stolowki, ktéra

znajduje sie na nizszej kondygnacji. Oddziat przedszkolny zaprojektowano dla

45 dzieci oraz dla 6 oséb personelu. Wszystkie pomieszczenia przedszkola oraz

istniejgce pomieszczenie stotdwki i aneksu kuchennego na nizszej kondygnacii

beda posiadaly wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewng z rekuperacijg ciepfa.

Wysoko$¢ pomieszczen ztobkowych wynosi : 2,75m. Sale Ziobkowe posiadajg

normowe naturalne nastonecznienie poprzez okna, ktére w 100% sa rozwieralne.

Wysokos$¢ pomieszczen Ztobkowych wynosi : 3,30m. Sale przedszkolne posiadajg

normowe, naturalne nastonecznienie poprzez okna, ktére w 100% sg rozwieralne.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcego stropu ceramicznego, ktéry znajduje sie pod istniejgcym kruzgankiem zaprojektowano w
projekcie technicznym branzy

konstrukcyjnej nowy strop a ponadto zaprojektowano zabudowe istniejacych

otwordéw kruzganku witrynami szklanymi na profilach aluminiowych. W ten sposdéb

kruzganek, strop oraz istniejgce pomieszczenie piwniczne pod kruzgankiem wigczono do tak zwanej strefy cieplej, czyli ogrzewanej. Funk-
cjonalnie potgczono

2 budynki dydaktyczne oraz budynek sali gimnastycznej. W budynku sali

gimnastycznej zaprojektowano szatnie dla dziewczat i chtopcoéw wraz z weztami

sanitarnymi ( w.c. + natryski + umywalki ). Istniejgce schody drewniane w budynku

sali gimnastycznej, ktdre byly istniejacg komunikacjg z budynkiem dydaktycznym

przeznaczono do rozbiérki. Zaprojektowano na poziomie niskiego parteru

nowe schody betonowe wraz z drzwiami o szerokosci 1,0m jako potgczenie

komunikacyjne pomiedzy budynkiem sali gimnastycznej a budynkiem dydaktycznym.

W budynkach dydaktycznych zaprojektowano przebudowe istniejgcych pomieszczen

0 pomieszczenia weztéw sanitarnych dla dziewczat i chtopcow, pokdj nauczycielski

z aneksem kuchennym, pokéj dyrektora z sekretariatem, w.c., dla psersonelu,

pokéj dla pedagoga i stomatologa, pomieszczenie serwerowni, ktére wydzielone

jest scianami pozarowymi i drzwiami pozarowymi, dymoszczelnymi o klasie EIS60.

Ponadto w czesci dydaktycznej zaprojektowano pomieszczenie w.c., dla oséb

niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci poruszania sie oraz pomieszczenie

szatni dla uczniéw. Caly budynek zostat podzielony na 6 stref pozarowych. Budynek poprzez rozbudowe przebudowe, termomodernizacje
i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim zostat przystosowany w catosci do ko-
rzystania przez osoby niepeinosprawne i o ogra-niczonej zdolnosci poruszania sie — bezposredni dostep do budynkéw

z projektowanych i istniejgcych ciggéw pieszych, oraz poprzez winde ktdra prowadzi komunikacyjnie na wszystkie kondygnacije budynku
Przebudowa istniejgcego budynku dotyczy docieplenia $cian zewnetrznych, docieplenia podtogi na gruncie, wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wymiane instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z oprzyrzagdowaniem i wyposazeniem. W istniejgcym budynku i projekto-
wanej rozbudowie projektuje sie nowg instalacje elektryczng, gniazdkowsa, o$wietleniowg

w tym oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne i wylgcznik pradu p.poz. Ponadto projektuje sie monitoring wewnetrzny i zewnetrzny. Wykorzys-
tano istniejgce przylacze energetyczne o mocy 25kW + 31kW + 25kW. Istniejgcy budynek wyposazony bedzie w nows instalacje wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie w istniejgcym budynku z istniejagcego wezta cieplnego

Zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym budynku szkoly w czesci podpiwniczonej zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej. Sufity
podwieszane z ptyt krzemianiowo-wapniowych o grubosci 25mm. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci NRO.
Stolarka okienna, aluminiowa, drewniana, rozwieralna, uchylna. Stolarka drzwiowa, aluminiowa, drewniana. Wentylacja wszystkich po-
mieszczen ( poza pomieszczeniami Ztobka, przedszkola,

stoléwki i aneksu kuchennego ) we wszystkich pomieszczeniach, grawitacyjna,

poprzez zaprojektowano kominy wentylacyjne, czesciowo wymuszona, mechaniczna z wykorzystaniem projektowanych kanatéw komino
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wych, wentylacyjnych. Nawiew za pomocg okien drewnianych ktére sg w 100% rozwieralne, wywiew poprzez projektowane kanaty wenty-
lacyjne w kominach z zastosowaniem wentylatoréw wyciggowych, elektrycznych umieszczonych w gérnej czesci pod sufitami.
Docieplenie istniejgcych $cian zaprojektowano od $rodka za pomocg plyt z pianki

rezolowej o grubosci 120mm + 12,5mm na przykfad typu KOOLTHERM K17

o wspdiczynniku przenikania ciepta ? = 0,020-0,022 (W/m*k),

Przeprojektowano istniejacy uklad wewnetrzny jezeli chodzi o funkcje budynku istniejgcego. Poprzez rozbudowe, przebudowe, termomo-
dernizacje i zmiane sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej Nr 1

w Lidzbarku Warminskim nie zmieniono wygladu zewnetrznego budynku. Wyijatek stanowi elewacja pétnocna przy skrzydle dydaktycznym
od strony dziedzinca szkoly,

gdzie zaprojektowano winde zewnetrzng, ktéra w catosci obudowana jest szktem

przezroczystym. Wymiary, ksztalt zewnetrzny, kubature, wysokos$é budynkéw

i dachéw pozostawiono bez zmian. Kominy z pustakéw betonowych, systemowych ocieplone weing skalng zakoriczone tynkiem struktural-
nym lub tynkiem cementowym, pomalowane zostang farbg na bazie zolu krzemionkowego i szkla wodnego wedtug projektu kolorystyki ele-
wacji. Kominy zakonczone sg czapami betonowymi. Stolarka drzwiowa zewnetrzna, dwuskrzydiowa, symetryczna, drewniana i aluminiowa.
Wymiane stolarki okiennej drewnianej wykonaé zgodnie z opracowang ekspertyzg

konserwatorska i projektem wykonawczym stolarki okiennej. Na rzutach wszystkich

kondygnaciji opisano w jakich miejscach nalezy wykona¢ stolarke okienna, drewniang

o odpornosci ogniowej EI60. Projektowang rozbudowe, przebudowe, termomoder-nizacje czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w
Lidzbarku Warminskim

0 oddziat Zlobkowy i przedszkolny zaprojektowano zgodnie z uchwatg Nr LII1/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warminskim z dnia 31
marca 2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warminski. Poziom posadzki
parteru dla czesci budynku zaprojektowano na poziomie : + - 0,00 = 83,03m n.p.m.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) kubatura :

- kubatura budynku istniejgcego. ..o : 25.491,92 m3

- kubatura projektowanej rozbudowy..............ccoooeeiiiiiiiiieiiiiiiiien : 74,06 m3

- kubatura razem...........coooeeiiii s : 25.565,98 m3
b) zestawienie powierzchni :

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego............ccooeeeiiiiinnnnnnn. : 4.850,06 m2

- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy... : 4,56 m2

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego po rozbudowie.. 4.854,62 m2

- powierzchnia uzytkowa razem............cccocceeiieeiiiiiiiiiinneeees ... 4.854,62m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego....................... : 1.773,50 m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego po przebudowie....... : 1.778,79 m2

- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy........................... : 5,29 m2

- powierzchnia zabudowy razem..............ccoooiiiiiiiiiiiiieiieii e : 1.778,79 m2

c) wysokos$é, diugos¢, szerokosé, srednica :

- wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do okapu dachu.................. : bez zmian

- wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu............... : bez zmian

- szerokos$¢ budynku bez zmian
= AHUGOSE DUAYNKU. ...ttt e e e : bez zmian
- zaprojektowana wysokos¢ windy zewnetrznej................cooooeiiiinnnn. : 14,0 m

d) liczba kondygnacii :
- budynek istniejacy i projektowana rozbudowa — trzy kondygnacije nadziemne,

poddasze nieuzytkowe, czesciowo podpiwniczony,
e) inne dane niz wskazane w lit. a — d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe; :
Najblizszy budynek graniczy od pétnocy, Liceum Ogdlnoksztatcgce potozone jest  w odleglosci 79,88 m, od zachodu, budynek mieszkal-
ny wielorodzinny pofozony jest w odlegtosci 43,52 m, od wschodu, budynek mieszkalny wielorodzinny potozony jest w odlegtosci 41,57 m.
od potudnia, budynki mieszkalne jednorodzinne potozone w odlegtosci 20,99 m, minimalne odleglosci pomiedzy budynkami w zwigzku
z § 271 ust.1, sg zachowane.

Zlobek
Adres inwetyciji ; Lidzbark Warminski , ul. Szkolna 2, dziatki geodezyjne Nr 44/1 i 44/2.

Powierzchnia uzytkowa = 320,39 m2

Zestawienie pomieszczen ziobka :

1. Wiatrotap /pos. garnitogres/= 6,33 m2,

. Komunikacja ogdlna /pos. granitogres/ = 56,92 m2,

. Zmywalnia /pos.granitogres/= 7,32 m2,

. Aneks kuchenny-catering / pos. granitogres/ = 17,22 m2,

. Pomieszczenie wozkdw czystych /pos. granitogres/ = 3,18 m2,

. Pomieszczenie mycia wozkéw / pos. granitogres / = 2,79 m2,

. Sala sensoryczna / wyktadzina winylowa PCV/ = 23,62 m2,

. Pokéj nauczycielski /wyktadzina dywanowa/ = 19,40 m2,

. Aneks kuchenny / wykiadzina winylowa PCV/ = 3,96 m2,

10. W.C. niepetnosprawnych + personelu /pos. granitogres/ = 6,88 m2,
11. Sztnia dzieci z komunikacjg /granitogres/ = 11,30 m2,

12. Pomieszczenie gospodarcze / pos. granitogres/ = 9,54 m2,

13. Pomieszczenie czystych meteriatéw tekstylnych /pos. granitogres/ = 2,73 m2,
14. Przedsionek / [pos. granitogres/ = 3,55 m2,

15. Sala Zlobka - dzieci Il / wyktadzina winylowa PCV/wykiadzina dywanowa/ = 50,77 m2,
16. W.C. + umywalnia / pos. terakota/= 11,28 m2,

17.Pomieszczenie lezakéw /wyktadzina winylowa PCV/ = 7,66 m2,

18. Szatnia dzieci z komunikacjg /pos. granitogres/ = 11,53 m2,

19. W.C. + umywalnia /pos. terakota/ = 11,28 m2,
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20. Pomieszczenie lezakow / wyktadzina winylowa/ = 7,66 m2,
21. Sala zlobka - dzieci | / wykiadzina winylowa PCV/wyktadzina dywanowa / = 45,77 m2
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Zobek, branza sanitarna ORMiAIRacja deszczowa, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Instalacje sanitarne- kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1/|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.1|0218-02 kiad w gruncie kat. 111
(25,0+11,0+6,7+5,25+9,0+8,0+29,5+23,5)*1,2*1,8 m3 254,772
RAZEM 254,772
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ | m3
d.1.1|0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
254,722-(14,154+28,308+6*0,650+3*1,08) m3 205,120
RAZEM 205,120
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za-  |m3
d.1.1|0236-03 z.sz.|geszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
254,722-(6*0,650+3*1,08) m3 247,582
RAZEM 247,582
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.1.1/0108-06 [
0108-08
254,722-205,122 m3 49,600
RAZEM 49,600
1.2 Roboty montazowe
5|KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1.2/0511-02
(25,0+11,0+6,7+5,25+9,0+8,0+29,5+23,5)*0,8*0,15 m3 14,154
RAZEM 14,154
6| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|0513-03 glebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
25,0+11,0+6,7+5,25+9,0 m 56,950
RAZEM 56,950
8| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
9|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2/0408-04
29,5+23,50 m 53,000
RAZEM 53,000
10| KNR-W 2-18 | Zasypka rur z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.1.2/0511-04/03
(25,0+11,0+6,7+5,25+9,0+8,0+29,5+23,5)*0,8*0,3 m3 28,308
RAZEM 28,308
11|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
d.1.2/0524-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.2/0706-03 prob.
8 odc. -1 8,000
prob.
RAZEM 8,000
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Zobek, branza sanitarna - kanalizacja deszczowa, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Instalacje sanitarne- kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.1.1|0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat. 1l
obmiar = 254,772 m3
~-R--
1* robocizna r-g 28,7128 0,000 0,00
0,1127 r-g/ms3
-~ S--
2 koparka gagsienicowa 0.60 m3 m-g 9,0189 0,000 0,00
0,0354 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.1|0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 mw
gruncie kat. I-1ll
obmiar = 205,120 m3
-~ S--
1* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,7691 0,000 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | m3
d.1.1|0236-03 z.sz. |sypkie kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.
2.56.2.9907 |98
obmiar = 247,582 m3
~-R--
1* robocizna r-g 39,7255 0,000 0,00
0,1022%1,57=0,160454 r-g/m3
-~ S--
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 12,0498 0,000 0,00
0,031*1,57=0,04867 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1|0108-06 mi na odlegtosé 10 km grunt.kat. 111
0108-08 obmiar = 49,600 m3
~-R--
1* robocizna r-g 50,5920 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
-~ S--
2* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 44,6400 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Zobek, branza sanitarna - kanalizacja deszczowa, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty montazowe
5/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2{0511-02 kich gr. 15 cm
obmiar = 14,154 m3
~-R--
1* robocizna r-g 27,3172 0,000 0,00
1,93 r-g/m3
M --
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 17,2679 0,000 0,00
1,22 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 10,0493 0,000 0,00
0,71 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.1.2|0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3m .
obmiar = 3,000 stud.
~-R--
1* robocizna r-g 81,6000 0,000 0,00
27,2 r-g/stud.
M --
2* kregi betonowe wys.500 mm szt. 15,0000 0,000 0,00
5 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-| m3 0,6900 0,000 0,00
nego C8/10
0,23 m3/stud.
4* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 13,2000 0,000 0,00
ZOLR
4,4 kg/stud.
5* roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 24,2100 0,000 0,00
8,07 kg/stud.
6* stopnie wtazowe Zeliwne szt. 24,0000 0,000 0,00
8 szt./stud.
7 witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./stud.
8* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./stud.
9* pierscienie odcigzajgce zelbetowe studnia 1200 | szt. 3,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./stud.
10* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
11* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 7,2600 0,000 0,00
2,42 m-g/stud.
12* zuraw samochodowy 4 t m-g 11,6400 0,000 0,00
3,88 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.2{0408-02 zewn. 160 mm
obmiar = 56,950 m
~-R--
1* robocizna r-g 19,6478 0,000 0,00
0,345 r-g/m
M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 58,0890 0,000 0,00
uszczelkg klasy SN 8 Lite o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-7-
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Zobek, branza sanitarna - kanalizacja deszczowa, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0,4727 0,000 0,00
0,0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.2{0408-03 zewn. 200 mm
obmiar = 8,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 4,0000 0,000 0,00
0,5 r-g/m
M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 8,1600 0,000 0,00
uszczelkg klasy SN 8 Lite o $r. zewn. 200 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0,0832 0,000 0,00
0,0104 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.2{0408-04 zewn. 250 mm
obmiar = 53,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 30,5810 0,000 0,00
0,577 r-g/m
M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 54,0600 0,000 0,00
uszczelkg klasy SN 8 ILite o ér. zewn. 250 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-S--
4* samochéd skrzyniowy m-g 1,2084 0,000 0,00
0,0228 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10{KNR-W 2-18 |Zasypka rur z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.1.2{0511-04/03  |obmiar = 28,308 m3
~-R--
1* robocizna r-g 50,3882 0,000 0,00
1,78 r-g/m3
M --
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 34,5358 0,000 0,00
1,22 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 18,6833 0,000 0,00
0,66 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 | szt.
d.1.2|0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 55,6200 0,000 0,00
9,27 r-g/szt.
-8-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Zobek, branza sanitarna - kanalizacja deszczowa, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M --
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I= | szt. 6,0000 0,000 0,00
1,0m
1 szt./szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
5* pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
6* wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt. 6,0000 0,000 0,00
650x450 mm
1 szt./szt.
7* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 42,0000 0,000 0,00
7 kg/szt.
8* piasek do betonéw zwykly m3 0,1200 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
9* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
10* samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 6,2400 0,000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2{0706-03 $r.nominalnej 250 mm -1
obmiar = 8,000 odc. -1 prob. pré
b.
~-R--
1* robocizna r-g 32,8800 0,000 0,00
4,11 r-g/odc. -1 préb.
M --
2* woda z rurociggu m3 21,6000 0,000 0,00
2,7 m3/odc. -1 prob.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 17,2800 0,000 0,00
2,16 m-g/odc. -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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OGOLEM

Instalacje sanitarne- kanalizacja deszczowa

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

OGOLEM




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Zobek, branza saniafaS WsitalzabliEdeszczowa, przedmiar, ATH

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Ziobek, branBEiahiEEAMERTON B@ kY oma, przedmiar, ATH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1| Instalacje sanitarne- kanalizacja deszczowa 0,00
1.1|Roboty ziemne 0,00
1.2| Roboty montazowe 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Ziobek, branzaZzRiTAME E MEh RI2BECHAYYCczowa, przedmiar, ATH

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 421,0645 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Zlobek, branzZESiuankENKENAATERI Alsityzowa, przedmiar, ATH

L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg 42,0000 42,0000 0,00 0,00
2.|kregi betonowe wys.500 mm szt. | 15,0000 15,0000 0,00 0,00
3.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |[m3 0,6900 0,6900 0,00 0,00
wa naturalnego C8/10
4.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
500mm I=1,0m
5.| osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
6.| piasek do betondéw zwykly m3 0,1200 0,1200 0,00 0,00
7.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
8.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
studnia 1200 mm
9.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
10.| pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
11.|pospdika - kruszywo nienormowane m3 51,8036 51,8036 0,00 0,00
12.| roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 24,2100 24,2100 0,00 0,00
13.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izo- [kg 13,2000 13,2000 0,00 0,00
lacji ABIZOL R
14.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 58,0890 58,0890 0,00 0,00
chowe z uszczelkg klasy SN 8 Lite o
$r. zewn. 160 mm
15.{rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 8,1600 8,1600 0,00 0,00
chowe z uszczelkg klasy SN 8 Lite o
$r. zewn. 200 mm
16.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 54,0600 54,0600 0,00 0,00
chowe z uszczelkg klasy SN 8 ILite o
$r. zewn. 250 mm
17.| stopnie wiazowe Zeliwne szt. | 24,0000 24,0000 0,00 0,00
18.|wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
19.|woda z rurociggu m3 | 21,6000 21,6000 0,00 0,00
20.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
ciezki 650x450 mm
21.|materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Ziobek, branza sARBAMA/| KNHBIRBEAKIBSzczowa, przedmiar, ATH

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.| koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 9,0189 0,00 0,00
2.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 44,6400 0,00 0,00
3.[samochdd skrzyniowy m-g 19,0443 0,00 0,00
4.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 7,2600 0,00 0,00
5.[samochdd skrzyniowy 5 t m-g 6,2400 0,00 0,00
6.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,7691 0,00 0,00
7.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 28,7326 0,00 0,00
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 12,0498 0,00 0,00
9.|zuraw samochodowy 4 t m-g 11,6400 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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