OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla przebudowy, rozbudowy, termomodernizaciji
i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1
w Lidzbarku Warminskim na oddziat ztobkowy i przedszkolny, miasto Lidzbark
Warminski, ul. Szkolna 2, dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2 jednostka
ewidencyjna : Miasto Lidzbark Warminski ( 280901_1 ), obreb ewidencyjny :
Lidzbark Warminski ( 0010 ).

.0. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :
1. Zlecenie Inwestora, umowa z Gming Miejskg Lidzbark Warminski,
.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
.3. Uchwata Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warminskim z dnia
31 marca 2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lidzbark Warminski.
1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia
20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,
Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,
Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.,
Dz. U. 22016 poz. 290 z p6zniejszymi zmianami, Dz. U.,z 2019r., poz.
1186 z pozniejszymi zmianami., Dz. U., z 2019r., poz. 1065, z pdzniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., ( Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 ) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
z dnia 25 czerwca 2021r., ( Dz.U. z 2021r., poz. 1169 ) ze zmianami.

1
1
1
1

1.5. Wizja lokalna w terenie.

1.6. Koncepcja architektoniczna opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego,
w sierpniu 2022r.

1.7. Projekt zagospodarowania dziatki Nr 44/1 i 44/2.

1.8. Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego

w lipcu 2022r.
1.9. Postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie z dnia 05 kwietnia 2023r.,
znak : WZ.52840.24.2023.2 oraz WZ.52840.24.2023.3.
1.10. Pismo Warminsko-Mazurskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2023r., znak: ZNS.9022.3.2.2023.W
1.11. Podstawowe przepisy i normy budowlane.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.,
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ) z pdzniejszymi zmianami.

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy architektonicznej

i konstrukcyjnej dla przebudowy rozbudowy, termomodernizacji i zmiany sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku
Warminskim o oddziat Ztobkowy i przedszkolny z lokalizacjg inwestycji

w miejscowosci Lidzbark Warminski, gmina Lidzbark warminski, przy ulicy

Szkolnej 2, na dziatce geodezyjnej Nr 44/1 i 44/2 w jednostce ewidencyjnej :

Miasto Lidzbark Warminski : 280901_1, w obrebie ewidencyjnym : obreb

Lidzbark Warminski ( 0010 ). Zakresem opracowania | etapu realizacji inwestycji
jest zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej,



na poziomie niskiego parteru na o dwuoddziatowy ztobek. Tom | projektu
technicznego obejmuje swym zakresem tylko | etap realizacji inwestycji zwigzany
z utworzeniem oddziatu ztobkowego.

3.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ODDZIALU ZLOBKOWEGO :
Zakres obejmuje przebudowe istniejgcych pomieszczen istniejgcego budynku,
murowanie Scianek dziatowych, wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie
zabezpieczen odpornosci ogniowej p.poz. W czesci zachodniej budynku
dydaktycznego w poziomie niskiego parteru zaprojektowano ztobek 2-oddziatowy
z salg sensoryczng, z weztami sanitarnymi dostepnymi bezposrednio z sal
ztobkowych. Przy salach ztobkowych zaprojektowano pomieszczenia na lezaki.
Ponadto zaprojektowano aneks kuchenny ze zmywalnig i pomieszczeniem na wozki
do rozwozenia positkow. W oddziale ztobkowym zaprojektowano w.c., dla oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym dla personelu
ztobka, komunikacje z szafkami dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze. Positki do
ztobka bedg dostarczane w postaci cateringu a w aneksie kuchennym beda
rozdzielane i rozwozone do sal ztobkowych na wozkach w jednoczesnej porze
wydawania positkdw i zwrotu naczyn do zmywalni. Oddziat Ztobkowy zaprojektowano
dla 34 dzieci i dla 6 osob personelu. Wszystkie pomieszczenia ztobka wyposazone
zostang w wentylacje nawiewno-wywiewng z rekuperacjg ciepta. Wysokos¢
pomieszczen ztobkowych wynosi : 2,75m. Sale ztobkowe posiadajg normowe
naturalne nastonecznienie poprzez okna, ktére w 100% sg rozwieralne. Wejscie do
ztobka bezposrednio z projektowanych ciggdw pieszych poprzez projektowang
pochylnie o szerokosci 1,25m, dtugosci 6,0m i spadku 8%. Pochylnia wyposazona
w obustronne balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej o rozstawie pochwytow

w uktadzie poziomym do 1,1m. Powierzchnia pochylni antyposlizgowa wykonana

z ptytek o wymiarach : 15x15cm lub 20x20cm z kamienia granitowego o grubosci
ptytek 3cm, powierzchnia ptomieniowana. W ztobku zaprojektowano w.c., dla oséb
niepetnosprawnych i dla kobiet z dzie¢mi. Do wszystkich pomieszczen ztobka
zaprojektowano otwory drzwiowe o szerokosci 1,01m o szerokosci przejscia 0,9m
po otwarciu skrzydta drzwiowego, bez progdéw pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami. Wszystkie pomieszczenia ztobka zostang wyposazone

w nowg instalacje centralnego ogrzewania, nowg instalacje wody zimnej i cieptej,
nowg instalacje kanalizacji sanitarnej, nowg instalacje wentylacji mechanicznej,
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, nowg instalacje elektryczng, gniazdkowa,
oswietleniowg, oswietlenie awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji
pozaru, instalacje monitroingu, wtamu i napadu. Rozwigzania projektowe zawarte
sg projektach technicznych branzy sanitarnej i elektryczne;.

4.0. DANE LICZBOWE BUDYNKU :
a) kubatura :

- kubatura budynku istni€jgcego...........cooeiiiiiiiiiiiii e 1 25.491,92 m3
- kubatura projektowanej rozbudowy.............ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiii e, : 74,06 m3
- KUbAtUra razem.........oooeee e : 25.565,98 m3
b) zestawienie powierzchni :

- powierzchnia uzytkowa dwuoddziatowego ztobka..............ccccoeee.. : 338,93 m2
- kubatura pomieszczen ZIobKa.............ooveeiiiiiiiiiiie e, : 932,05 m3

5.0. OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN :

5.1. Eurokod 1, PN-EN 1991-1-7:2006

- czes¢ 1-1, oddziatywania ogolne, ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach,



- czes¢ 1-2, oddziatywania ogolne, oddziatywanie na konstrukcje w warunkach
pozaru,

- czes¢ 1-3, oddziatywania ogolne, obcigzenie sniegiem,

- czesé 1-4, oddziatywania ogolne, oddziatywania wiatru,

- czes¢ 1-5, oddziatywania ogolne, oddziatywania termiczne,

- czesé 1-6, oddziatywania ogolne, oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukgiji,

- czes¢ 1-7, oddziatywania ogolne, oddziatywania wyjatkowe.

5.2. Eurokod 2, PN-EN 1992-2:2006

- czesé¢ 1-1, reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

- czesé 1-2, reguty ogolne, projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

-  czes¢ 4, projektowanie zamocowan w betonie.

5.3. Eurokod 3, PN-EN 1993-1-3:2006

- czesé 1-1, reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

- czesé 1-2, reguty ogolne, obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

5.4. Eurokod 5, PN-EN 1995-1-1:2005

- czesé 1-1, postanowienia ogolne, reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdw,

- czesé 1-2, postanowienia ogdlne, projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.

5.5. Eurokod 6, PN-EN 1996-1-1:2006

- czesé¢ 1-1, reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

- czes¢ 1-2, reguty ogdlne, projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

- czes¢ 2, wymagania projektowe, dobdér materiatow i wykonanie murow,

- czes¢ 3, uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

5.6. Eurokod 7, PN-EN 1997-1:2005, PN-EN 1997-2:2007

- czesé¢ 1, zasady ogolne,

- czes¢ 2, rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

6.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE :

W poziomie posadowienia faw i stop fundamentowych na poziomie — 1,20m ponizej
poziomu terenu znajdujg sie piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL = 0,28 oraz
piaski srednie o stopniu zageszczenia ID = 0,40. Ponizej istniejgcego poziomu terenu
do poziomu — 0,6m ponizej poziomu terenu znajduje sie nasyp niebudowlany o luznej
strukturze w postaci humusu, gleby prochniczej, piasek gliniasty. Od poziomu

- 0,6m ponizej poziomu terenu do — 2,0m ponizej poziomu gruntu znajdujg sie

piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL = 0,28 oraz piaski srednie i drobne

o stopniu zageszczenia ID = 0,4-0,5. Od poziomu — 2,0m ponizej poziomu terenu

do — 4,0m ponizej poziomu terenu znajdujg sie piaski srednie i drobne o stopniu
zageszczenia ID = 0,48-0,55 oraz glina piaszczysta przewarstwiona piaskami
gliniastymi o stopniu plastycznosci IL = 0,20. Projektowane posadowienie skrzyni
fundamentowej pod obiektem windy zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektéw budowlanych. Projektuje sie posadowienie bezposrednie
skrzyni, faw i stop fundamentowych pod projektowang winde i murki ozdobne
poprzez warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Poziom posadowienia
projektowanych taw i stop fundamentowych oraz skrzyni wynosi : - 1,20m ponize;j
istniejacego poziomu terenu. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi. Przed wykonaniem
podkfadu z chudego betonu nalezy wykonac¢ podbudowe z podsypki piaskowej o
grubosci 20cm, zageszczonej mechanicznie do ID = 1,0 warstwami zgodnie z norma.
tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na nienaruszone dno wykopu, tak aby nie
naruszac istniejgcej struktury gruntu. Ostatnig faze robot ziemnych nalezy wykonac
recznie. Poziom posadowienia skrzyni fundamentowej pod projektowang winde musi



by¢ taki sam jak istniejgcy poziom posadowienia istniejgcych fundamentow
istniejgcego budynku szkoty.

6.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU :

Projektowang przebudowe, rozbudowe, termomodernizacje i zmiane sposobu
uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim
na oddziat Ztobkowy i przedszkolny, miasto Lidzbark Warminski zalicza sie do

| kategorii geotechnicznej posadowienia obiektéw budowlanych.

7.0. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :

7.1. LAWY FUNDAMENTOWE :

Projektowane tawy fundamentowe pod murki ciggéw komunikacyjnych dla pieszych
przy adaptowanej czesci budynku na ztobek oraz pod murki pochylni dla osob
niepetnosprawnych wykonac o szerokosci 40cm i wysokosci 40cm, wykonane

z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg A-IIIN/RB500 oraz strzemiona (fi) 6A-1/PB240
o rozstawie co 25cm. Przed wykonaniem taw fundamentowych wykonaé podsypke
piaskowg o grubosci do 25cm zageszczong mechanicznie do ID=1,0, a nastepnie
wykonac¢ podktad z chudego betonu o grubosci 10cm z betonu klasy C8/10.

Podczas wykonywania taw fundamentowych nalezy roboty budowlane prowadzic¢

w taki sposdéb, aby nie doprowadzi¢ do podkopania, zalania gruntu pod istniejgcymi
fundamentami z kamienia istniejacego co spowodowac by mogto znaczne ostabienie
istniejgcych fundamentéw. Wykonacé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
wykonawczymi. Przed posadowieniem taw fundamentowych nalezy wezwac
geologa, aby potwierdzit przydatnos¢ witasciwosci technicznych i wytrzymatosciowych
gruntu.

7.2. SCIANY FUNDAMENTOWE :

Projektowane sciany fundamentowe murkéw ciggéw pieszych i pochylni do poziomu
terenu wykonac o grubosci 25cm wykonane z bloczkéw betonowych z betonu klasy
C20/25 na zaprawie cementowej M20. Po obu stronach wykona¢ izolacje pionowg
przeciwwilgociowg 2 x masa bitumiczna na zimno. lzolacje poziomg wykonac

z papy V60 o grubosci 4,5mm. Murki schodow, ciggow pieszych, pochylni od
poziomu terenu do wysokosci 0,3m wymurowac o grubosci 25cm z cegty klinkierowej
w kolorze istniejgcego cokotu budynku szkoty. Cegta petna klasy minimum 15

na zaprawie cementowo-piaskowej M15 w kolorze szarym. Ostatnig warstwe
wykona¢ wozowkag do gory. Istniejgce sciany fundamentowe, zewnetrzne, nalezy
odkopac do poziomu gornego faw fundamentowych, oczysci¢, osuszyc,

uzupetni¢ ewentualne ubytki. Nastepnie wykonac izolacje pionowg przeciwwilgo-
ciowa, 3 x masa bitumiczna na zimno. Sciany zasypa¢ wraz z zageszczeniem
piaskiem drobnym i srednim.

7.3. SCIANY ZLOBKA WEWNETRZNE :

Projektowane sciany wewnetrzne i zamurowania o grubosci 24cm i 38cm wykonac
z bloczkéw silikatowych na przyktad SILKA M20 lub z innego réwnowaznego
materiatu o takich samych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych.
Sciany murowaé na zaprawie cementowej M20 lub na klej do wykonywania spoin
cienkowarstwowych o takich samych parametrach technicznych i wytrzymatoscio-
wych. Scianki dziatowe wykonaé o grubosci 12cmz bloczkéw silikatowych na
przyktad SILKA M15 lub z innego rownowaznego materiatu o takich samych
parametrach technicznych i wytrzymatosciowych. Sciany murowaé na zaprawie
cementowej M15 lub na klej do wykonywania spoin cienkowarstwowych o takich
samych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych. Przed rozpoczeciem



murowania Scian nalezy wykonac izolacje pozioma, przeciwwilgociowg z papy
V60 o grubosci 4,5mm. Pierwszg warstwe scian nalezy wymurowac na zaprawie
cementowej M20.

7.4. SCIANY ZLOBKA WEWNETRZNE :

Istniejgce sciany ociepli¢ od wewnatrz budynku gotowymi ptytami z rdzeniem z pianki

rezolowej na przykfad typu Kooltherm K17 o grubosci 120mm + 12,5mm ptyta

gipsowo-kartonowa lub innym materiatem rownowaznym. Za materiat rownowazny
nalezy uznac taki, ktory bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne :

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,020-0,022 (W/m*k),

- izolacje wewnetrzna stanowi ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktora z jednej
strony zespolona jest z ptytg gipsowo-kartonowg ( 12,5mm ), a z drugiej strony
posiada wielowarstwowg okfadzine,

- miedzy piang rezolowg a ptytg gipsowo-kartonowg znajduje sie warstwa folii
aluminiowej petnigca funkcje paroizolaciji,

- ptyty o klasie reakcji na ogien B-s1,d0 jako materiat i przegroda nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO),

- gestosc¢ rdzenia ptyty minimum 35kg/m3,

- zawartos¢ cel zamknietych, minimum 90%.

- ptyty o wymiarach : 1200/2600mm,

- odpornosc¢ na sciskanie : 100 kPa ( wg EN 826 ).

Wykona¢ ruszt drewniany z drewna sosnowego o wymiarach krawedziakéw 4/6¢cm

o rozstawie osiowym w ukfadzie pionowym co 60cm i w uktadzie poziomym, osiowym

co 60cm. Ruszt mocowac do $cian za pomocg za pomocg kotkdw rozporowych

szybkiego montazu o srednicy ( fi 10-12mm ). Pomiedzy istniejgcg sciang

a elementami drewnianymi rusztu wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii

izolacyjnej o grubosci 0,2mm. Drewno do wykonania rusztu musi by¢ zabezpieczone

do odpornosci ogniowej REIGO stosujgc na przyktad mase natryskowg typu

Promadur o aplikacji 600g/m2 lub innym rownowaznym materiatem o rownowaznych

parametrach technicznych. Za materiat rownowazny nalezy uznac taki, ktory posiada

zblizone, podobne parametry techniczne i wtasciwosci :

- llos¢ aplikacji w ilosci 300 g/m2 osigga klase reakcji na ogien ( B-s1, d0 ),

- gestosc : 1,30 +- 0,05 g/cm3,

- lepkos¢ : 500 — 3500 mPa*s,

- rozpuszczalnos¢ w wodzie : rozpuszczalny,

- warunki podczas naktadania : temperatura +6 stopni C do +35 stopni C,
wilgotnos¢ wzgledna < 80%, zawartos¢ wilgoci w drewnie < 15%,

- kolor : przezroczysty ( dopuszcza sie inny kolor ),

- jednokrotna aplikacja : do 500 g/m2 na jedng warstwe. Potgczenia ptyt wykonczyc

w nastepujgcy sposoéb : zatopic fizeline za pomocg materiatu na przyktad typu Uniflot,

lub rbwnowaznym materiatem do spoinowania ptyt gipsowych o takich samych

parametrach technicznych i wytrzymatosciowych. Nastepnie spoiny szpachlowac
gtadzig gipsowa. Nastepnie powierzchnie $cian zagruntowac srodkiem gruntujgcym

i dwukrotnie pomalowac¢ farbg lateksowg, zmywalng w kolorze uzgodnionym

z Zamawiajgcym. Wspotczynnik przenikania ciepfa dla projektowanej przegrody

wynosi : 0,158 ( W/m2*k ). Oscieza okienne i drzwiowe od wewnatrz ociepli¢

gotowymi ptytami z rdzeniem z pianki rezolowej na przyktad typu Kooltherm K17

o grubosci 20mm + 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa lub innym materiatem

rownowaznym.



7.5. PROJEKTOWANE SCHODY WEJSCIOWE, ZEWNETRZNE :
Schody wejsciowe przed projektowanym wejsciem do budynku ztobka wykonaé
w nastepujacy sposéb :

* 0¥ X X X X Ok X

rozebranie istniejgcych powierzchni utwardzonych,

tawy zelbetowe o wymiarach : 40cm x 40cm, wykonane z betonu klasy C25/30,
zbrojone stalg : A-IIIN/RB500 oraz A-I/PB240,

Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych M6 ( z betonu klasy C20/25 )

0 grubosci 25cm na zaprawie cementowej M20 posmarowane na zewnatrz
dwukrotnie pionowo roztworem bitumicznym na zimno, izolacja pozioma na
poziomie terenu wykonac z papy o grubosci 4,5mm.

podsypka piaskowa o grubosci od 25cm, zageszczona mechanicznie do ID = 0,90,
podktad z chudego betonu klasy C12/15 o grubosci 10cm,

2 x roztwor bitumiczny na zimno,

1 X papa izolacyjna termozgrzewalna V60 o grubosci 5mm,

ptyta betonowa o grubosci 12cm z betonu klasy C25/30, zbrojona stalg

siatka z pretow (fi) 8 A-IlIN/RB500 co 10cm/10cm,

wykonanie podktadu izolacji przeciwwilgociowej na przyktad z materiatu Woder
Duo grubosci powtoki 2,0mm lub za pomocg innego materiatu rownowaznego.
Za materiat rownowazny nalezy uznac taki materiat, ktory bedzie spetniat podobne
parametry techniczne :

kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca
cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,

wodoszczelnosc : okoto 0,7 MPa,

odporno$¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

przyczepnosc¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

odpornos¢ chemiczna na Scieki komunalne i gnojowice : sSrodowisko klasy XA2,
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto g <= 1700,

mrozoodpornosg,

wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,

duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

spocznik schodow wykonac z ptytek o grubosci 30mm z kamienia naturalnego,
granitowego, krolewskiego z wierzchnig warstwg ptomieniowang. Zastosowac klej
zelowy. W miejscu wskazanym zamontowac¢ wycieraczke zewnetrzng, ktdéra musi
licowacC z ptaszczyzng spocznika.

stopnice i podstopnice wykonac¢ z kamienia naturalnego, granitowego
krélewskiego z wierzchnig warstwg ptomieniowang, uktadanych na klej zelowy,
mrozoodporny. Stopnice o grubosci 30mm

boki schodow wymurowac o wysokosci 0,3m liczgc od poziomu terenu

z cegty klinkierowej petnej w kolorze istniejgcego cokotu budynku szkoty

o grubosci murkéw 25cm na zaprawie cementowej M15 z piasku ptukanego

i cementu C42,5. Kolorystyka cegty klinkierowej musi nawigzywacé kolorystycznie
do koloru cegty klinkierowej zastosowanej na istniejgcym budynku.

7.6. POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Zaprojektowano pochylnie dla os6b niepetnosprawnych, poruszajgcych sie

na wozkach inwalidzkich przy gtdbwnym wejsciu do budynku ztobka o spadku 8 %
wraz z pochwytami i balustrada. Ltawy fundamentowe pochylni posadowione —
1,40m ponizej istniejgcego poziomu terenu o szerokosci taw 40cm i wysokosci
40cm. Lawy zbrojone pretami : A-lIlIN/RB500 oraz strzemiona (fi) 6 A-1/PB240.
Zastosowac beton konstrukcyjny C25/30. Murki pochylni wymurowac¢ z bloczkéw
betonowych M6 (z betonu klasy C20/25) o grubosci 25cm na zaprawie cementowej



M20. Murki pochylni liczgc od poziomu terenu do wysokosci 0,3m ponad poziom
posadzki pochylni wymurowac z cegty klinkierowej petnej w kolorze takim samym jak
cokdét budynku szkoty o grubosci murka 25cm na zaprawie cementowej M15 stosujgc
piasek ptukany oraz cement klasy C42,5. Pomiedzy murkami z bloczkéw betonowych
M6 a murkami z cegty klinkierowej wykonac izolacje przeciwwilgociowg, pozioma
z papy izolacyjnej V60 o grubosci 4,5mm. Zastosowac cegte klinkierowg, petng
w kolorze nawigzujgcego kolorystycznie do koloru cegty klinkierowej zastosowanej
na istniejgcym budynku. Ostatnig warstwe murkéw pochylni wymurowac¢ wozoéwkg
do gory ( pionowo ). Ponizej poziomu terenu murki posmarowac dwukrotnie
roztworem bitumicznym na zimno. Murki wykona¢ ze spadkiem 8% w kierunku takim
samym jak spadek pochylni. Murki muszg wystawac¢ min 25cm powyzej poziom
posadzki pochylni. Do murkéw pochylni mocowac stupki balustrad i pochwytow
wykonach jako stalowych z rur okragtych o srednicy (fi) 48,3 x 3,0mm, wykona¢ ze
stali S235JR, kwasoodpornej AlSI 316. Do mocowania balustrad i pochwytéw
zastosowac kotwy wklejane na przyktad typu "HILTI" 4 x HIT-HY 270 , pret
gwintowany M10 HAS-U, klasa 8.8. Zastosowa¢ mozna kotwy wklejane innego
producenta jako materiat rownowazny o takich samych parametrach technicznych
i wytrzymatosciowych. Podjazd pochylni wykona¢ w nastepujgcy sposob :
- wierzchnia warstwa — ptyty o grubosci 30mm o wymiarach : 60cm x 60cm
lub 60cm x 90cm wykonac¢ z kamienia naturalnego, granitowego krélewskiego
z wierzchnig warstwg ptomieniowana, uktadanych na klej zelowy, mrozoodporny.
- wykonanie hydroizolacji na przyktad z materiatu Woder Duo grubosci powtoki
2,0mm lub innym materiatem rownowaznym. Za materiat rownowazny nalezy
uznac taki materiat, ktory bedzie spetniat podobne parametry techniczne :
* kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca
cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,
wodoszczelnosc¢ : okoto 0,7 MPa,
odpornos¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,
przyczepnosc do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,
odpornos¢ chemiczna na scieki komunalne i gnojowice : Srodowisko klasy XA2,
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto q <= 1700,
mrozoodpornosc,
wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,
duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.,
ptyta zelbetowa o grubosci 12cm z betonu klasy C20/25 zbrojona siatkg
stalowg, dotem z pretow (fi) 8 A-IlIN/RB500 co 10/10cm,
- 1 x papa termozgrzewalna V60 o grubosci 5,0mm,
- podktad betonowy o grubosci 10cm z betonu klasy C12/15 ( B15),
- podsypka piaskowa o grubosci 25cm zageszczona mechanicznie do 1D=0,9
- grunt rodzimy bez humusu.
Wykonac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi architektonicznymi, konstrukcyjnymi.

* * ¥ * Ok ¥ X *

7.7. URZADZENIA DLA ANEKSU KUCHENNEGO | ZMYWALNI :

1. Kuchnia elektryczna z ptytg indukcyjng i piekarnikiem o mocy maksymalnej
12,0 kW, klasa energetyczna "A", o wymiarach : 600x600x850mm. Kuchnia
wyposazona w programator sensorowy Ts, termoobieg. Kolor frontu kuchni :
Inox-srebrny, kolor ptyty grzewczej : czarny, rodzaj piekarnika : elektryczny,
grill, opiekacz, liczba funkcji 11, liczba pdl grzewczych : 4, system chtodnych
drzwi piekarnika, szybki nagrzew, pojemnos¢ XXL, automatyczne wytgczanie,
napiecie zasilania : 230/400 V, pojemnos¢ : 77 litrow, typ prowadnic : teleskopowe,
wnetrze : emalia tatwoczyszczgca — 1 sztuka



2. Zestaw zlewoéw zintegrowanych : dolny i gérny o wymiarach : 680x500x1020mm
ze stali nierdzewnej o grubosci 1,0mm-1,2mm wraz z baterig i syfonem — 1 sztuka.

3. Szafa chtodnicza o wymiarach 600x600x1850cm, wykonana ze stali nierdzewne;j
o grubosci 0,6mm-0,8mm, bez przeszklenia, z drzwiami petnymi, zasilana
elektrycznie — 1 sztuka.

4. Stot nierdzewny ze zlewem 1 komorowym i szafkg z drzwiczkami rozwieralnymi
lub przesuwnymi. Stét o wymiarach : 800x600x850mm, wykonany ze stali
nierdzewnej o grubosci 0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon — 1 sztuka.

5. Stét nierdzewny ze zlewem 2 komorowym i szafkg z drzwiczkami rozwieralnymi
lub przesuwnymi. Stét o wymiarach : 1000x600x850cm, wykonany ze stali
nierdzewnej o grubosci 0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon — 1 sztuka.

6. Zmywarka gastronomiczna do naczyn z funkcjg wyparzania o wymiarach :
560,5x660,5x830,6mm o mocy 6,65 kW. Urzgdzenie wyposazone w ergonomiczny
uchwyt, w pompe zrzutowg i pompe wspomagajgca ptukanie, wydajnosc koszy
na godzine : od 30/h do 40/h, wskazniki temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary
ramion myjgco-ptuczgcych ( gora/dét ). Zuzycie wody : 2,5 litra/cykl, pojemnosc¢
komory : 26 litréw, pojemnos¢ bojlera : 6,5 litra, sygnalizacja dzwiekowa po
zakonczeniu cyklu mycia. W komplecie 3 kosze : do talerzy, uniwersalny, do szkta
oraz pojemnik na sztucce — 1 sztuka.

7. Szafka przelotowa o wymiarach : 1000x600x2000mm wykonana ze stali
nierdzewnej o grubosci 1,0mm do 1,2mm stojgca na czterech nogach,
wykonanych z profili zamknietych, ze stali nierdzewnej — 1 sztuka.

8. Wozek kelnerski, 3 potkowy, sktadany o wymiarach : 860x540x920mm wykonany
z blachy nierdzewnej o grubosci 1,0mm do 1,2mm, jezdzgcy na czterech
kotkach, trzypotkowy — 4 sztuki.

9. Stét roboczy o wymiarach : 1800x700x850mm, wykonany ze stali nierdzewnej
o grubosci blachy 1,0mm do 1,2mm z szafkg i szufladami — 1 sztuka.

10. Stoét przyscienny z potkg dolng o wymiarach : 1800x600x900mm, wykonany

ze stali nierdzewnej o grubosci blachy 1,0mm do 1,2mm — 1 sztuka

7.8. NADPROZA ZELBETOWE STRUNOBETONOWE STALOWE :

Nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w przebudowie i w istniejgcym
budynku wykona¢ nadproza prefabrykowane, strunobetonowe : SBN 70x120mm,
SBN 120x120mm. Nadproza okienne i drzwiowe w czesci istniejgcej budynku
wykonac¢ jako stalowe z dwuteownikow walcowanych na gorgco ze stali klasy
S355JR, z dwuteownikow HEA lub HEB. Minimalna gtebokosc¢ oparcia belki musi
wynosi¢ 25cm. Nadproza opieraé¢ na poduszkach betonowych o grubosci 12-15cm,
ktore nalezy wykonac z betonu klasy C12/15. Nadproza przed wbudowaniem nalezy
zabezpieczyc farbg antykorozyjng o grubosci powtoki malarskiej 200gm ( mikronow ).
Nadproza zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REI60 poprzez obmurowanie
wyrobami silikatowymi o odpowiedniej grubosci lub zabudowac ptytami
krzemianiowo-wapniowymi o grubosci 25mm na przyktad typu Promaxon Typ A

lub innym materiatem o rdwnowaznych parametrach technicznych. Wykonac
zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej i rysunkami wykonawczymi.

7.9. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE :

1. Pozioma scian fundamentowych projektowanych — 1 x papa izolacyjna V60
o gruboséci 4,5mm.

2. Pozioma posadzek parteru — 1 x folia izolacyjna 0,2mm,



Pozioma posadzek parteru pomieszczen mokrych ( pomieszczenia w.c.,
umywalni, zmywalni pomieszczenia gospodarczego) — Woder Duo o grubosci
2,0mm, lub materiat innego producenta, rbwnowazny o podobnych parametrach
technicznych.

Pionowa scian pomieszczen mokrych do 2,05m ( pomieszczenia w.c., umywalni,
zmywalni, pomieszczenia gospodarczego ) — Woder Duo o grubosci 2,0mm

lub materiat innego producenta, rownowazny o podobnych parametrach
technicznych.

Pionowa scian fundamentowych — 2 x roztwor bitumiczny naktadany na zimno
bez sktadnikdw zawierajgce rozpuszczalniki.

. Izolacja pozioma schodow wejsciowych i pochylni — 2 x masa bitumiczna na zimno

oraz 1 x papa termozgrzewalna o grubosci 5,0mm.

. Izolacja pionowa sScian fundamentowych budynku istniejgcego 3 x masa

bitumiczna na zimno.

. Izolacja pozioma schodow i pochylni — Woder Duo o grubosci 2,0mm lub za

pomocg innego materiatu rownowaznego. Za materiat rownowazny nalezy uznac
taki materiat, ktory bedzie spetniat podobne parametry techniczne :
kompozycja dwuskfadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca
cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,

wodoszczelnosc¢ : okoto 0,7 MPa,

odpornos¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

przyczepnosc¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

odpornos$¢ chemiczna na scieki komunalne i gnojowice : srodowisko klasy XA2,
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto q <= 1700,

mrozoodpornosc,

wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,

duza odporno$¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

7.10. IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE :

1.

Ocieplenie posadzek parteru ztobka — ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej
okfadzinie z biatego welonu szklanego o grubosci ptyt 120mm, na przyktad typu
Kooltherm K3 lub za pomocg innego materiatu o rwnowaznych parametrach
technicznych. Za produkt rwnowazny mozna uznac taki, ktéry bedzie spetniat
nastepujgce parametry techniczne :

standartowe wymiary ptyt : 1200 x 600mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta : A = 0,020 (W/m*k),

klasa reakcji na ogien : (EN 13501-1) : C-s1, dO,

gestos¢ minimalna : 35 kg/m3,

odpornos¢ na sciskanie : > 100 kPa,

zawartosc¢ cel zamknietych : > 90%.

. Ocieplenie od wewnatrz scian w istniejgcym budynku — ptytami z rdzeniem

z pianki rezolowej na przyktad typu Kooltherm K17 o grubosci 120mm + 12,5mm
ptyta gipsowo-kartonowa lub materiatem réwnowaznym. Za materiat rownowazny
nalezy uznac taki, ktory bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne :
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,020-0,022 (W/m*k),

izolacje wewnetrzna stanowi ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktora z jedne;j
strony zespolona jest z ptytg gipsowo-kartonowg ( 12,5mm ), a z drugiej strony
posiada wielowarstwowg okfadzine,

miedzy piang rezolowg a ptytg gipsowo-kartonowg znajduje sie warstwa folii
aluminiowej petnigca funkcje paroizolaciji,

ptyty o klasie reakcji na ogien B-s1,d0 jako materiat i przegroda nie



rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO),

- gestosc rdzenia ptyty minimum 35kg/m3,

- zawartos¢ cel zamknietych, minimum 90%.

- ptyty o wymiarach : 1200/2600mm,

- odpornosc¢ na sciskanie : 100 kPa ( wg EN 826 ).

3. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych od wewnatrz $cian w istniejgcym
budynku — ptytami z rdzeniem z pianki rezolowej na przykfad typu Kooltherm K17
0 grubosci 20mm + 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa lub materiatem
rownowaznym.

7.11. POWIERZCHNIE UTWARDZONE - CIAGI PIESZE :

Zaprojektowano ciggi piesze na terenie dziatki 44/1 wokét budynku ztobka z ptytek
chodnikowych betonowych o wymiarach 400x400mm i grubosci 80mm bez fazy

w kolorze szarym. Po wykorytowaniu i usunieciu ziemi urodzajnej wykona¢ podsypke
piaskowg o grubosci 25cm, zageszczong mechanicznie do ID=0,9. Nastepnie
wykonac¢ podbudowe z kruszywa naturalnego, kamiennego, stabilizowanego
mechanicznie o frakcji : 0,0 — 31,5mm Coo/30 (materiat ze skaty litej) o grubosci 15cm.
Ptytki betonowe uktadac na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm.
Obrzeza betonowe o wymiarach : 80x250x1000mm w kolorze szarym uktadac

na fawie betonowej, oporowej, z betonu klasy C16/20. Wykonac¢ zgodnie

z rysunkami technicznymi architektonicznymi, konstrukcyjnymi.

8.0. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA ZLOBKA :

8.1.Stolarka okienna w budynku istniejgcym drewniana w kolorze wedtug projektu
konserwatorskiego stolarki okiennej, wewnatrz rozwierana, uchylna,
o parametrach technicznych : dla pakietu trzyszybowego wspotczynnik
przenikania ciepta U = 0,65 ( W/m2*k ), dla catego okna wspoétczynnik
przenikania ciepta U = 0,90 ( W/m2*k ). Zachowac¢ istniejgce wymiary
okienne i podziaty poziome i pionowe jak okna istniejgce o walorach
historycznych.

8.2.Stolarka okienna scianach oddzielenia pozarowego w budynku istniejgcym,
drewniana wedtug projektu konserwatorskiego stolarki okiennej,, trzyszybowa,
rozwierana, jednoramowa o parametrach technicznych : dla pakietu
trzyszybowego wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,65 ( W/m2*k ), dla catego
okna wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,90 ( W/m2*k ). Zachowac istniejagce
wymiary okienne i podziaty poziome i pionowe jak okna istniejgce o walorach
historycznych. Okna o odpornosci ogniowej El 60, rozwieralne, zamykane na
kluczyk.

8.3.Drzwi wejsciowe zewnetrzne do projektowanego ztobka, aluminiowe,
w gornej i w dolnej czesci przeszklone szybg, trzyszybowe, dwuskrzydtowe,
rozwierane, skrzydto czynne i bierne wyposazone w samozamykacze w kolorze
wedtug kolorystyki stolarki okiennej drewnianej opisanej wg projektu
konserwatorskiego o nastepujgcych parametrach technicznych :

- wspotczynnik przenikania ciepta : U = 1,30 ( W/m2*k ),

- klasa antywtamaniowa RC2, dwa zamki minimum klasy B, trzy zawiasy,

- szkio na zewnatrz selektywne.

8.4.Drzwi wejsciowe wewnetrzne, wiatrotapu do projektowanego ztobka, aluminiowe,
w gornej i w dolnej czesci przeszklone szybg, dwuszybowe, dwuskrzydtowe,
rozwierane, skrzydto czynne i bierne wyposazone w samozamykacze
w wedtug kolorystyki stolarki okiennej drewnianej opisanej wg projektu
konserwatorskiego o nastepujgcych parametrach technicznych :

- wspoétczynnik przenikania ciepta : U = 1,80 ( W/m2*k ),



- szkio bezpieczne, dwa zamki minimum klasy B, trzy zawiasy,
8.5.Drzwi wyjsciowe z komunikacji ogélnej do klatki schodowej istniejgcej w budynku
istniejgcym, na parterze, wyjscie z komunikacji ztobka wykonac jako aluminiowe,
o klasie odpornosci ogniowej EI60. W gornej i w dolnej czesci przeszklone szyba,
dwuszybowe, dwuskrzydtowe, rozwierane, skrzydto czynne i bierne wyposazone
w samozamykacze w wedtug kolorystyki stolarki okiennej drewnianej opisanej
wg projektu konserwatorskiego o nastepujacych parametrach technicznych :
- wspotczynnik przenikania ciepta : U = 1,80 ( W/m2*k ),
- klasa antywtamaniowa RC2, dwa zamki minimum klasy B, trzy zawiasy,
8.6.Drzwi wejsciowe istniejgce, ktore zostaty przeznaczone do pozostawienia
nalezy podda¢ pracom konserwatorskim.
8.7.Do murkéw pochylni mocowac stupki balustrad i pochwytow wykonach jako
stalowych z rur okragtych o Srednicy (fi) 48,3 x 3,0mm, wykonac ze stali S235JR,
kwasoodpornej AlSI 316. Do mocowania balustrad i pochwytéw zastosowac
kotwy wklejane na przyktad typu "HILTI" 4 x HIT-HY 270 , pret gwintowany
M10 HAS-U, klasa 8.8. Zastosowac¢ mozna kotwy wklejane innego producenta
jako materiat rwnowazny o takich samych parametrach technicznych
i wytrzymatosciowych. Balustrady schodow i murkéw powierzchni utwardzonych
dla pieszych wykonac jako metalowe z profili zamknietych, okragtych ze stali
kwasoodpornej AlSI 316. Stupki z rur o $rednicy (fi) 48,3mm x 3,0mm, porecz
o Srednicy (fi) 48,3mm x 3,0mm Wysokos¢ balustrad 110cm. Balustrady
montowac za pomocg kotew wklejanych na przyktad typu "HILTI"
4 x HIT-HY 270 , pret gwintowany M10 HAS-U, klasa 8.8., bezposrednio do
murkow z cegty klinkierowej. Stopa mocujgca stupek do podtoza o grubosci
4-6mm + rozeta maskujgca. Wypetnienie balustrady 8 rurek poziomych
o $rednicy (fi) 24,0mm x 2,0mm, mocowane do stupkéw za pomocg spawow.
8.8.Zadaszenie nad wejsciem gtownym do projektowanego ztobka wykonac jako
daszek szklany wiszgcy o samonosnej konstrukcji o wymiarach 200cm x 100cm.
Wieszaki ze stali nierdzewnej AlS| 304 o srednicy (fi) 42,4mm x 2,5mm lub profili
kwadratowych 40x40x3mm. Szyba hartowana ESG i klejona VSG o grubosci
2 x 5,4mm, jako szkto przezroczyste.
8.9.Drzwi wewnetrzne do pomieszczen ztobka z drewna litego lub klejonego,
petne, jedna ptaszczyzna o grubosci skrzydta 40mm pomalowane w kolorze
istniejgcej stolarki drzwiowej, wewnetrznej, lakierowane. Trzy zawiasy, jeden
zamek, oscieznica regulowana drewniana. W drzwiach do pomieszczen
w.c., zastosowacC zamek tazienkowy. W drzwiach do pomieszczenh w.c.,
w dolnej czesci wykonaé podciecie w skrzydle.
8.10. Parapety wewnetrzne wykonac z drewna litego lub klejonego o grubosci
50mm w kolorze wedtug projektu konserwatorskiego stolarki okienne;.
8.11.Sciany do wysokos$ci 1,5m od poziomu podtogi w pomieszczeniach :
wiatrotapow, komunikacji i sal ztobkowych i sali sensorycznej po wykonaniu
powtok malarskich pomalowac¢ dwukrotnie lakierem bezbarwnym typu potmat.
8.12.Cokoliki scian pomieszczen w ktérych posadzki wytozone sg ptytkami
ceramicznymi, szkliwionymi lub gresowymi wykonac z tych samych ptytek na
klej zelowy. Wysokosc¢ cokolikow H = 10cm, zastosowac fugi elastyczne.
Cokoliki przyscienne muszg sie licowa¢ z powierzchnig tynkdw wewnetrznych.
8.13.Wycieraczka zewnetrzna, aluminiowa, antyposlizgowa, jednokierunkowa
o wymiarach : 150 x 80cm, 1 sztuka na przyktad typu Tokyo — Stamat
lub réwnowazna innego producenta o podobnych parametrach technicznych,
wpuszczona w posadzke, musi sie licowac z ptaszczyzng spocznika schodow
zewnetrznych, wejsciowych.
8.14.Wycieraczka wewnetrzna w komunikacji i wiatrotapu, aluminiowa,



antyposlizgowa, jednokierunkowa na przyktad typu Alaska — Stamat lub innego
producenta o rownowaznych parametrach technicznych i uzytkowych.
Wycieraczka wpuszczona w posadzke, musi sie licowac¢ z ptaszczyzng posadzki
komunikacji klatki schodowej. Wycieraczka o wymiarach : 150 x 80cm, 1 sztuka.
8.15.Tynki wewnetrzne wykonac jako maszynowe, wykonane na gtadko wykonac¢
jako gipsowe, pomalowane podktadem gruntujgcym + dwukrotne malowane
farbg lateksowg, zmywalng w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
8.16.Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach w.c., umywalniach, pomieszczeniu
gospodarczym, wykonac jako maszynowe, cementowe + gtadz gipsowa
powyzej 2,05m + Srodek gruntujgcy + dwukrotne malowanie farbg lateksowa,
zmywalng w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Powierzchnia tynkow
powyzej 2,05m wysokosci musi sie licowac z oktadzinami scian wykonanych
z ptytek ceramicznych, terakotowych lub gresowych. Zakaz montowania listew
wykanczajgcych oktadziny Scienne wykonane z ptytek.

8.17.Pochwyty i drabinki w pomieszczeniu w.c., przeznaczonym do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo
i malowane proszkowo w kolorze biatym, systemowe.

8.18.W pomieszczeniach w.c., umywalniach, pomieszczenia gospodarczego,
aneksu kuchennego z meblami i wyposazeniem do wysokosci 2,05m wytozyé
ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, prostokgtnymi 20/40cm-25/60cm,
odpornymi na dziatanie Srodkow chemicznych codziennego uzytku oraz na
plamy i zabrudzenia klasa 4. Zastosowac fugi elastyczne odporne na
zabrudzenia na klej zelowy. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢
z Zamawiajgcym. Zastosowac klej zelowy, wysoko elastyczny na przyktad typu
Geoflex lub inny materiat, rownowazny o réwnowaznych parametrach
technicznych.

8.19.W pomieszczeniach w.c., umywalniach, pomieszczenia gospodarczego
i aneksu kuchennego, sciany do wysokosci 2,05m przed utozeniem ptytek
ceramicznych, terakotowych zagruntowa¢ materiatem izolacyjnym na
przyktad Woder Duo o grubosci powtoki 2,0mm lub materiatem rownowaznym.
Za materiat rownowazny nalezy uznac taki materiat, ktéry bedzie spetniat
nastepujgce parametry techniczne :

- kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca
cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,

- wodoszczelnosc¢ : okoto 0,7 MPa,

- odpornos¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

- przyczepnosc¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

- odpornos¢ chemiczna na Scieki komunalne i gnojowice : Srodowisko klasy XA2,

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto q <= 1700,

- mrozoodpornosc,

- wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,
duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

8 20.W pomieszczeniach opisanych w pkt.8.18., posadzki wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi, szkliwionymi, kwadratowyml o wymiarach od 15/15cm
do 50/50cm, odporne na dziatanie srodkéw chemicznych oraz na plamy
i zabrudzenia klasa 4, z zastosowaniem wytgcznie fugi elastycznej odpornej
na zabrudzenia oraz kleju zelowego. Klasa antyposlizgowosci R10, klasa
Scieralnosci 4. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

8.21.W pomieszczeniach opisanych w pkt.8.20., posadzki na catej powierzchni
przed utozeniem ptytek ceramicznych zagruntowac materiatem izolaciji
przeciwwilgociowej na przyktad Woder Duo o grubosci powtoki 2,0mm



lub materiatem réwnowaznym.

8.22.W pomieszczeniach : wiatrotapu, komunikacji ogolnej posadzki wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi, gresowymi o wymiarach ptytek od 30/30cm do 50/50cm na klej
zelowy. Zastosowac ptytki o klasie Scieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R11,
odporno$¢ na plamy i zabrudzenia klasa 4, klasa, twardosci ptytek 7-8. Kolor
ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zastosowac fugi
elastyczne odporne na zabrudzenia i kleje zelowe, wysokoelastyczne.

8.23.W pomieszczeniach sal ztobkowych i sali sensorycznej w 50% powierzchni tych
pomieszczen posadzki wykonczy¢ poprzez utozenie wyktadziny winylowej,
antyposlizgowej o grubosci 2,5mm na przyktad typu Safatred Uniwersal Plus
lub materiatem réwnowaznym o podobnych parametrach technicznych.

Za materiat rbwnowazny, podobny nalezy uznac taki, ktéry bedzie posiadat
nastepujgce podobne parametry techniczne :

- klasa uzytkowa : komercyjna, 34, wedtug ISO 10581 ( EN 649 ),

- grubos¢ catkowita : 2,50mm,

- waga catkowita : 3850 g/m2,

- Scieralnosc¢ : < 10%, wedtug EN 13845 Aneks D,

- wgniecenie resztkowe : < 0,10mm,

- oddziatywanie kotek krzeset : brak wg ISO 4918 ( EN 425 ),

- antyposlizgowos¢ : R11, wedtug DIN 51130,

- odpornos¢ chemiczna : bardzo dobra, wedtug 1ISO 26987 ( EN 423 ),

- reakcja na ogien : wedtug EN 13501-1,

- wiasciwosci elektrostatyczne : < 2kV, wedtug EN 1815,

- opor elektryczny : R > 10do9 Ohms.

Przed wbudowaniem wyktadziny nalezy uzgodnic kolorystyke z Zamawiajgcym.
Cokolik przyscienny musi wynosi¢ minimum 12cm.

8.24 Parapety elewacji budynku pozostawi¢ jako istniejgce z cegty ceramiczne;.
Ewentualnie uzupetni¢ brakujgce elementy.

8.25.0kno zdawcze wykonac jako aluminiowe, jednoszybowe, szyba bezpieczna,
podnoszone przesuwnie do gory o wymiarach 1000x1000mm.

8.26.Blat okna zdawczego podawczych wykonac z drewna litego lub klejonego
o grubosci 50mm i szerokosci 600mm w kolorystyce takiej samej jak
parapety wewnetrzne stolarki okienne;j.

8.27 .Istniejgce sufity nalezy oczyscic z istniejgcych powtok malarskich,
nastepnie powierzchnie zagruntowac, wykonac¢ gtadzie gipsowe, ponownie
zagruntowac srodkiem gruntujgcym np. typu Unigrunt wysokopenetrujgcy
lub inny rownowazny produkt o takich samych parametrach technicznych.
Nastepnie wykonaé powtoke malarskg z farb lateksowych, zmywalnych
w kolorze biatym, dwukrotne malowanie.

8.28.W salach ztobkowych, sali sensorycznej, komunikacji, pomieszczen w.c.

z umywalniami wykona¢ obudowe grzejnikow z drewna klejonego
pomalowanego i lakierowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Obudowe grzejnikow mozna wykonac rowniez z ptyt HPL o grubosci 10mm,
laminowanych obustronnie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Materiat obudowy grzejnikow musi posiadac atest materiatu co najmnie;j
trudnozapalnego.

8.29.W pomieszczeniach w.c. i umywalniach dla dzieci ztobkowych, opisanych na
rzucie niskiego parteru w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie
technicznym branzy architektonicznej scianki dziatowe kabin i natryskow
wykonac z systemowych ptyt laminowanych typu HPL o grubosci 10mm
obustronnie laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wszystkie elementy metalowe muszg by¢ ze stali nierdzewnej lub aluminiowej



zabezpieczone naktadkami w miejscach wkretéw uniemozliwiajgcych
spowodowanie uszkodzenie rgk u dzieci i innych czesci ciata. Wysokosc¢
Scianek od poziomu posadzki to 1500mm z dolnym przeswitem o wysokosci
150mm. Skrzydta drzwiowe o szerokosci 900mm.

8.30.W skrzydtach drzwiowych wejsciowych do pomieszczen w.c. i umywalni
dla dzieci z sal ztobkowych w gornej czesci nalezy wykonac szybke
przezroczystg okragtg o Srednicy 300mm lub kwadratowg o wymiarach
400x400mm. Zastosowac szybe bezpieczna.

8.31.W pomieszczeniach sal ztobkowych i sali sensorycznej w 50% powierzchni tych
pomieszczen posadzki wykonczy¢ poprzez utozenie wyktadziny dywanowej.
Ptytki dywanowe o wymiarach 500mm x 500mm o nastepujgcych
parametrach technicznych :

- 100% poliamidu SDN,

- waga od 4100g/m2 do 4300g/m2,

- wysokosc¢ catkowita 6,5mm,

- gestos¢ widkien od 160000/m3 do 168000/m3,

- wysoka odpornos¢ na ptowienie, Scieranie oraz dziatanie wody,

- izolacja akustyczna powyzej 24dB,

- izolacja cieplna A = 0,073 (W/m*k),

- wiasciwosci elektrostatyczne : < 2kV, wedtug EN 1815,

- reakcja na ogien : wedtug EN 13501-1, Bfl-S1,

- waga runa 600g,

- wysokosc¢ runa 3,Tmm.

8.32.Kominy wentylacyjne wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych, betonowych
np. typu BW36 o wymiarach : dtugos¢ 360mm, szerokos¢ 240mm, wysokos¢
245mm. Wymiary kanatow wentylacyjnych 120x160mm. Elementy
prefabrykowane montowac na klej klasy M15. Kominy wentylacyjne
obmurowac bloczkami silikatowymi np. typu SILKA 15 o grubosci 12cm
na klej klasy M15. Nastepnie wykonac tynki maszynowe, gipsowe, gtadzie
gipsowe i pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg zmywalna.

W pomieszczeniach ztobka wszystkie kanaty wentylacyjne sg zamkniete.
W stropach nad parterem w miejscu kanatow wentylacyjnych wykonac
otwory o srednicy 120mm, za pomocg wiertnicy do betonu.

8.33.Pod projektowane kominy wentylacyjne wykonac stopy o szerokosci 60cm
i dtugosci 120cm i 180cm oraz o wysokosci 40cm. Stopy w dolnej czesci
zbroi¢ pretami (fi) 12 A-1IIIN/RB500 co 10/10cm. Zastosowac beton klasy
C25/30. Pod stopami wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 20cm,
zageszczong mechanicznie do ID=1,0 nastepnie wykona¢ podktad z chudego
betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm. Géra podstawy stop fundamentowych
powinna byc¢ nizej o 20cm od istniejgcego poziomu posadzki niskiego
parteru.

8.34.Na kondygnacji wysokiego parteru, | pietra, Il pietra wykona¢ pomieszczenia
sanitarne : w.c., dla ucznidw, w.c., dla osob niepetnosprawnych i aneks
kuchenny zgodnie z projektem technicznym branzy architektoniczne;j
i przedmiarami robot.

8.35.ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM :

Wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Wykonanie instalacji zimnej wody uzytkowej.

Istniejgca kottownia — za pomocg istniejgcego wezta cieplnego.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

oow>



Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazdkowej.

Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wykonanie instalacji wtamu i alarmowej.

Wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wykonanie instalacji komputerowej i interenetowej

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Wykonanie instalacji wewnetrznej, hydrantowej, p.poz.

Wykonanie instalacji SSP w pofgczeniu z Komendg Powiatowg PSP.

FEXCTIEMM

9.0. UWAGI KONCOWE | POSTANOWIENIA :

Catosc¢ robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami odbioru

robot budowlano-montazowych ( Budownictwo ogdlne cz.1.) Wszelkie zmiany

w architekturze i konstrukcji budynku oraz w projekcie zagospodarowania dziatki

Nr 44/1 i 44/2 mogg mieC miejsce jedynie za zgodg Projektanta i Przedsiebiorstwa
Inzynieryjno-Projektowego "OSEMKA"- Kinga Zawistowska. Ewentualne niejasnosci
w trakcie budowy konsultowac z projektantem. Projekt techniczny branzy
konstrukcyjnej i architektonicznej rozpatrywac tgcznie z projektem architektoniczno-
budowlanym i projektami technicznymi branzy sanitarnej i elektryczne;j.
Opracowana dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim

( Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ).

Opracowali :
Andrzej Zawistowski Franciszek Maruszak Emilia Kuhn-Ciupak
UPR. BUD. NR : 35/76 UW SLUPSK UPR. BUD. NR : 12/KPOKK/2015
Do projektowania i kierowania robotami Do projektowania w specjalnosci
budowlanymi w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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