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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku dotyczy tylko ist-
niejgcego budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim jako obiektu kubaturowego. Obiekt istniejgcy o konstrukcji murowa-
nej, tradycyjnej z dachem o konstrukcji drewnianej,

ktéry pokryty jest dachéwka ceramiczng w kolorze ceglastym typu ,holenderka”, ktéry zostanie poddany przebudowie wewnatrz oraz gte-
bokiej termomodernizaciji na zewnatrz i wewnatrz budynku. Projektowana rozbudowa polega na budowie windy zewnetrznej od strony dzie-
dzinca szkoly dla 6 oséb w tym dla oséb niepetnospraw-nych, bez podpiwniczenia. Sciany windy o konstrukciji stalowej, szkieletowej w ca-
tosci obudowane szktem bezpiecznym. Dach nad projektowang rozbudowa - windg

o konstrukciji szkieletowej, stalowej pokrytym szklem bezpiecznym. Zakres obejmuje przebudowe istniejgcych pomieszczen istniejgcego bu-
dynku, murowanie $cianek dziatowych, wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie zabezpieczen odpornosci ogniowej p.poz. W czesci
zachodniej budynku dydaktycznego w poziomie niskiego

parteru zaprojektowano Zlobek 2-oddziatowy z salg sensoryczng, z weztami

sanitarnymi dostepnymi bezposrednio z sal Ztobkowych. Przy salach Ztobkowych

zaprojektowano pomieszczenia na lezaki. Ponadto zaprojektowano aneks kuchenny

ze zmywalnig i pomieszczeniem na wozki do rozwozenia positkéw. W oddziale

Zlobkowym zaprojektowano w.c., dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie

socjalne z aneksem kuchennym dla personelu Zlobka, komunikacje z szafkami

dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze. Positki do Ztobka bedg dostarczane

w postaci cateringu a w aneksie kuchennym bedg rozdzielane i rozwozone do sal

Zlobkowych na woézkach w jednoczesnej porze wydawania positkdw i zwrotu

naczyn do zmywalni. Oddziat Ztobkowy zaprojektowano dla 34 dzieci i dla 6 os6b

personelu. Wszystkie pomieszczenia ztobka wyposazone zostang w wentylacje

nawiewno-wywiewng z rekuperacja ciepta. W czesci wschodniej budynku dydaktycznego zaprojektowano dodatkowg sale przedszkolng do
prawidiowego

funkcjonowania istniejgcego juz oddziatu przedszkolnego. Zaprojektowano

adaptacje i przebudowe istniejgcych pomieszczen poprzez dodatkowg sale

przedszkolng wraz z wezlem sanitarnym z dostepem bezposrednio z sali. Przy istniejgcej sali przedszkolnej zaprojektowano osobny wezet
sanitarny z dostepem

z istniejgcej sali przedszkolnej. Ponadto przebudowano pomieszczenie w.c.,

dla personelu, zaprojektowano pomieszczenie rozdzielenia positkéw, ktére dostarczane bedg w postaci cateringu. Zaprojektowano réwniez
pomieszczenie na wozki do rozwozenia positkéw. Positki bedg rozdzielane w istniejgcym pomieszczeniu

aneksu kuchennego, ktéry znajduje sie pietro nizej. Dzieci z przedszkola mogg

réwniez jak dotychczas korzysta¢ z istniejgcego pomieszczenia stolowki, ktéra

znajduje sie na nizszej kondygnacji. Oddziat przedszkolny zaprojektowano dla

45 dzieci oraz dla 6 oséb personelu. Wszystkie pomieszczenia przedszkola oraz

istniejgce pomieszczenie stotdwki i aneksu kuchennego na nizszej kondygnacii

beda posiadaly wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewng z rekuperacijg ciepfa.

Wysoko$¢ pomieszczen ztobkowych wynosi : 2,75m. Sale Ziobkowe posiadajg

normowe naturalne nastonecznienie poprzez okna, ktére w 100% sa rozwieralne.

Wysokos$¢ pomieszczen Ztobkowych wynosi : 3,30m. Sale przedszkolne posiadajg

normowe, naturalne nastonecznienie poprzez okna, ktére w 100% sg rozwieralne.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcego stropu ceramicznego, ktéry znajduje sie pod istniejgcym kruzgankiem zaprojektowano w
projekcie technicznym branzy

konstrukcyjnej nowy strop a ponadto zaprojektowano zabudowe istniejacych

otwordéw kruzganku witrynami szklanymi na profilach aluminiowych. W ten sposdéb

kruzganek, strop oraz istniejgce pomieszczenie piwniczne pod kruzgankiem wigczono do tak zwanej strefy cieplej, czyli ogrzewanej. Funk-
cjonalnie potgczono

2 budynki dydaktyczne oraz budynek sali gimnastycznej. W budynku sali

gimnastycznej zaprojektowano szatnie dla dziewczat i chtopcoéw wraz z weztami

sanitarnymi ( w.c. + natryski + umywalki ). Istniejgce schody drewniane w budynku

sali gimnastycznej, ktdre byly istniejacg komunikacjg z budynkiem dydaktycznym

przeznaczono do rozbiérki. Zaprojektowano na poziomie niskiego parteru

nowe schody betonowe wraz z drzwiami o szerokosci 1,0m jako potgczenie

komunikacyjne pomiedzy budynkiem sali gimnastycznej a budynkiem dydaktycznym.

W budynkach dydaktycznych zaprojektowano przebudowe istniejgcych pomieszczen

0 pomieszczenia weztéw sanitarnych dla dziewczat i chtopcow, pokdj nauczycielski

z aneksem kuchennym, pokéj dyrektora z sekretariatem, w.c., dla psersonelu,

pokéj dla pedagoga i stomatologa, pomieszczenie serwerowni, ktére wydzielone

jest scianami pozarowymi i drzwiami pozarowymi, dymoszczelnymi o klasie EIS60.

Ponadto w czesci dydaktycznej zaprojektowano pomieszczenie w.c., dla oséb

niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci poruszania sie oraz pomieszczenie

szatni dla uczniéw. Caly budynek zostat podzielony na 6 stref pozarowych. Budynek poprzez rozbudowe przebudowe, termomodernizacje
i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim zostat przystosowany w catosci do ko-
rzystania przez osoby niepeinosprawne i o ogra-niczonej zdolnosci poruszania sie — bezposredni dostep do budynkéw

z projektowanych i istniejgcych ciggéw pieszych, oraz poprzez winde ktdra prowadzi komunikacyjnie na wszystkie kondygnacije budynku
Przebudowa istniejgcego budynku dotyczy docieplenia $cian zewnetrznych, docieplenia podtogi na gruncie, wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wymiane instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z oprzyrzagdowaniem i wyposazeniem. W istniejgcym budynku i projekto-
wanej rozbudowie projektuje sie nowg instalacje elektryczng, gniazdkowsa, o$wietleniowg

w tym oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne i wylgcznik pradu p.poz. Ponadto projektuje sie monitoring wewnetrzny i zewnetrzny. Wykorzys-
tano istniejgce przylacze energetyczne o mocy 25kW + 31kW + 25kW. Istniejgcy budynek wyposazony bedzie w nows instalacje wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie w istniejgcym budynku z istniejagcego wezta cieplnego

Zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym budynku szkoly w czesci podpiwniczonej zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej. Sufity
podwieszane z ptyt krzemianiowo-wapniowych o grubosci 25mm. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci NRO.
Stolarka okienna, aluminiowa, drewniana, rozwieralna, uchylna. Stolarka drzwiowa, aluminiowa, drewniana. Wentylacja wszystkich po-
mieszczen ( poza pomieszczeniami Ztobka, przedszkola,

stoléwki i aneksu kuchennego ) we wszystkich pomieszczeniach, grawitacyjna,

poprzez zaprojektowano kominy wentylacyjne, czesciowo wymuszona, mechaniczna z wykorzystaniem projektowanych kanatéw komino
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wych, wentylacyjnych. Nawiew za pomocg okien drewnianych ktére sg w 100% rozwieralne, wywiew poprzez projektowane kanaty wenty-
lacyjne w kominach z zastosowaniem wentylatoréw wyciggowych, elektrycznych umieszczonych w gérnej czesci pod sufitami.
Docieplenie istniejgcych $cian zaprojektowano od $rodka za pomocg plyt z pianki

rezolowej o grubosci 120mm + 12,5mm na przykfad typu KOOLTHERM K17

o wspdiczynniku przenikania ciepta ? = 0,020-0,022 (W/m*k),

Przeprojektowano istniejacy uklad wewnetrzny jezeli chodzi o funkcje budynku istniejgcego. Poprzez rozbudowe, przebudowe, termomo-
dernizacje i zmiane sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej Nr 1

w Lidzbarku Warminskim nie zmieniono wygladu zewnetrznego budynku. Wyijatek stanowi elewacja pétnocna przy skrzydle dydaktycznym
od strony dziedzinca szkoly,

gdzie zaprojektowano winde zewnetrzng, ktéra w catosci obudowana jest szktem

przezroczystym. Wymiary, ksztalt zewnetrzny, kubature, wysokos$é budynkéw

i dachéw pozostawiono bez zmian. Kominy z pustakéw betonowych, systemowych ocieplone weing skalng zakoriczone tynkiem struktural-
nym lub tynkiem cementowym, pomalowane zostang farbg na bazie zolu krzemionkowego i szkla wodnego wedtug projektu kolorystyki ele-
wacji. Kominy zakonczone sg czapami betonowymi. Stolarka drzwiowa zewnetrzna, dwuskrzydiowa, symetryczna, drewniana i aluminiowa.
Wymiane stolarki okiennej drewnianej wykonaé zgodnie z opracowang ekspertyzg

konserwatorska i projektem wykonawczym stolarki okiennej. Na rzutach wszystkich

kondygnaciji opisano w jakich miejscach nalezy wykona¢ stolarke okienna, drewniang

o odpornosci ogniowej EI60. Projektowang rozbudowe, przebudowe, termomoder-nizacje czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w
Lidzbarku Warminskim

0 oddziat Zlobkowy i przedszkolny zaprojektowano zgodnie z uchwatg Nr LII1/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warminskim z dnia 31
marca 2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warminski. Poziom posadzki
parteru dla czesci budynku zaprojektowano na poziomie : + - 0,00 = 83,03m n.p.m.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) kubatura :

- kubatura budynku istniejgcego. ..o : 25.491,92 m3

- kubatura projektowanej rozbudowy..............ccoooeeiiiiiiiiieiiiiiiiien : 74,06 m3

- kubatura razem...........coooeeiiii s : 25.565,98 m3
b) zestawienie powierzchni :

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego............ccooeeeiiiiinnnnnnn. : 4.850,06 m2

- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy... : 4,56 m2

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego po rozbudowie.. 4.854,62 m2

- powierzchnia uzytkowa razem............cccocceeiieeiiiiiiiiiinneeees ... 4.854,62m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego....................... : 1.773,50 m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego po przebudowie....... : 1.778,79 m2

- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy........................... : 5,29 m2

- powierzchnia zabudowy razem..............ccoooiiiiiiiiiiiiieiieii e : 1.778,79 m2

c) wysokos$é, diugos¢, szerokosé, srednica :

- wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do okapu dachu.................. : bez zmian

- wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu............... : bez zmian

- szerokos$¢ budynku bez zmian
= AHUGOSE DUAYNKU. ...ttt e e e : bez zmian
- zaprojektowana wysokos¢ windy zewnetrznej................cooooeiiiinnnn. : 14,0 m

d) liczba kondygnacii :
- budynek istniejacy i projektowana rozbudowa — trzy kondygnacije nadziemne,

poddasze nieuzytkowe, czesciowo podpiwniczony,
e) inne dane niz wskazane w lit. a — d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe; :
Najblizszy budynek graniczy od pétnocy, Liceum Ogdlnoksztatcgce potozone jest  w odleglosci 79,88 m, od zachodu, budynek mieszkal-
ny wielorodzinny pofozony jest w odlegtosci 43,52 m, od wschodu, budynek mieszkalny wielorodzinny potozony jest w odlegtosci 41,57 m.
od potudnia, budynki mieszkalne jednorodzinne potozone w odlegtosci 20,99 m, minimalne odleglosci pomiedzy budynkami w zwigzku
z § 271 ust.1, sg zachowane.

Zlobek
Adres inwetyciji ; Lidzbark Warminski , ul. Szkolna 2, dziatki geodezyjne Nr 44/1 i 44/2.

Powierzchnia uzytkowa = 320,39 m2

Zestawienie pomieszczen ziobka :

1. Wiatrotap /pos. garnitogres/= 6,33 m2,

. Komunikacja ogdlna /pos. granitogres/ = 56,92 m2,

. Zmywalnia /pos.granitogres/= 7,32 m2,

. Aneks kuchenny-catering / pos. granitogres/ = 17,22 m2,

. Pomieszczenie wozkdw czystych /pos. granitogres/ = 3,18 m2,

. Pomieszczenie mycia wozkéw / pos. granitogres / = 2,79 m2,

. Sala sensoryczna / wyktadzina winylowa PCV/ = 23,62 m2,

. Pokéj nauczycielski /wyktadzina dywanowa/ = 19,40 m2,

. Aneks kuchenny / wykiadzina winylowa PCV/ = 3,96 m2,

10. W.C. niepetnosprawnych + personelu /pos. granitogres/ = 6,88 m2,
11. Sztnia dzieci z komunikacjg /granitogres/ = 11,30 m2,

12. Pomieszczenie gospodarcze / pos. granitogres/ = 9,54 m2,

13. Pomieszczenie czystych meteriatéw tekstylnych /pos. granitogres/ = 2,73 m2,
14. Przedsionek / [pos. granitogres/ = 3,55 m2,

15. Sala Zlobka - dzieci Il / wyktadzina winylowa PCV/wykiadzina dywanowa/ = 50,77 m2,
16. W.C. + umywalnia / pos. terakota/= 11,28 m2,

17.Pomieszczenie lezakéw /wyktadzina winylowa PCV/ = 7,66 m2,

18. Szatnia dzieci z komunikacjg /pos. granitogres/ = 11,53 m2,

19. W.C. + umywalnia /pos. terakota/ = 11,28 m2,
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20. Pomieszczenie lezakow / wyktadzina winylowa/ = 7,66 m2,
21. Sala zlobka - dzieci | / wykiadzina winylowa PCV/wyktadzina dywanowa / = 45,77 m2
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Zobek, branza sanitarnaQBkéiddRiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Instalacje sanitarne
1.1 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1.1|0333-10 mentowo-wapiennej
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.1.1/0119-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.1|0339-01 mentowo-wapiennej
17*0,7 m 11,900
RAZEM 11,900
4/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.1{0325-02 nach z cegiet
17*0,7 m 11,900
RAZEM 11,900
5/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.1.1/0119-03
8*0,7 m 5,600
RAZEM 5,600
6| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.1{0203-05 budynkéw o potgczeniach weciskowych
, m 4,500
RAZEM 4,500
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.1{0203-04 budynkéw o potgczeniach weciskowych
15,95+7,5+4,5+2,5+3,75*2+7,5+5,25+3+7,65 m 61,350
RAZEM 61,350
8|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.1{0203-03 budynkéw o potgczeniach weiskowych
9,2+6,5+3,8+4,5+4,8+4,1+1,5+2,6+10,2+3,8+2,3+4,1 m 57,400
RAZEM 57,400
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewngtrz  |m
d.1.1{0203-01 budynkéw o potgczeniach weiskowych
2,3+1,6+3,8+2,4+4,5+1,8+1,73+2,6+3,2 m 23,930
RAZEM 23,930
10| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0,75*9+0,65*9 m 12,600
RAZEM 12,600
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12*10+9%1,5 m 133,500
RAZEM 133,500
12| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12*6 m 72,000
RAZEM 72,000
13|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi ogniodpornymi | m2
d.1.1|2011-01 na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01- zabu-
dowa pionéw kanalizacji sanitarnej
15*0,25%0,25*12 m2 11,250
RAZEM 11,250
14| KNR-W 2-15 | Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1/0222-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
15[|KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o polgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.1.1/0213-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | podej.
d.1.1|0211-01 wciskowych
16+9+2+1 pode;j. 28,000
RAZEM 28,000
17|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgczeniach | podej.
d.1.1|0211-02 wciskowych
12 pode;j. 12,000
RAZEM 12,000
18| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- pode;.
d.1.1|0211-03 niach wciskowych
12+5+9 pode;j. 26,000
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Zobek, branza sanitarnaQBkéiddRiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,000
19| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci Ziobko- kpl.
d.1.1/0230-02 wych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20{KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.1/0221-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
21|KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepetnos- |kpl.
d.1.1|0230-02 prawnych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0218-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1.1/0229-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.1.1/0232-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" dla dzieci Ztobkowych kpl.
d.1.1/0233-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
26{KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany |kpl.
d.1.1/0224-03 'kompakt'
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
27|KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" dla niepeinosprawnych kpl.
d.1.1/0233-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajgce PCV fi 50 mm szt.
d.1.1/0213-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| kalk. wlasna |Uszczelnienie przej$¢ pzrez $ciany i stropy szt
d.1.1
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
1.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
30{KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.1.2|0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- [m
d.1.2|0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10,2+8,9+10,0+15,0 m 44,100
RAZEM 44,100
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1.2|0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7,3*2+9,2+10,8*2+3,6*2+5,3*2+3,6+14,6*2+8,45+32,4 m 136,850
RAZEM 136,850
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1.2|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12,3+6,3+9,6+28,6+7,3+17,45+18,4+25,4+18,4+24,2 m 167,950
RAZEM 167,950
34|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do plu-  |szt.
d.1.2|0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
35|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.2|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
ér. zewnetrznej 20 mm
20+2+18+9 szt. 49,000
RAZEM 49,000
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. [m
d.1.2/0101-03 9 mm (E)
167,95 m 167,950
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RAZEM 167,950
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. [m
d.1.2/0101-04 9 mm (E)
136,85 m 136,850
RAZEM 136,850
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 i 40 mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1.2|0101-04 wowymi gr. 9 mm (E)
11,0+44,1 m 55,100
RAZEM 55,100
39(KNR-W 2-15 | Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-04
18+20 szt. 38,000
RAZEM 38,000
40| KNR-W 2-15 | Zawory do kompaktéw WC stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-04
5+10 szt. 15,000
RAZEM 15,000
41|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne antyskazeniowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
42| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0137-02
5+9 szt. 14,000
RAZEM 14,000
43| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych szt.
d.1.2/0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0137-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.1.2|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
11,0+44,1+136,85+167,95 m 359,900
RAZEM 359,900
46| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
11,0+44,1+136,85+167,95 m 359,900
RAZEM 359,900
47|kalk. wlasna |Wykonanie uszczelnie¢ przej$¢ przez Sciany i stropy kpl.
d.1.2
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
1.3 Instalacja wody P.POZ
48| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1.3|0333-10 mentowo-wapiennej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 100 mm m
d.1.3/0119-01
3+2%0,7+2*0,5 m 5,400
RAZEM 5,400
50{KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgcy instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 | szt.
d.1.3/0130-06 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi-  |szt.
d.1.3|0130-06 nalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.3|0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
38,45 m 38,450
RAZEM 38,450
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.3|0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
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54| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne wraz z hydrantem DN 25 x wezem podisztywnym o |szt.
d.1.3|0142-01 diugosci 20+10 m ( zasieg 30 m)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |[m
d.1.3|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
9,6+38,45 m 48,050
RAZEM 48,050
56| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3/0128-02
9,6+38,45 m 48,050
RAZEM 48,050
1.4 Instalacja centralnego ogrzewania
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 28 mmo |[m
d.1.4|0404-03 pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 20 mmo |[m
d.1.4|0404-01 pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
9,8*2+12,8*2+6,9*2+9,4*2+7,8*2+8,3*2+5,46*2+8,95*2+14,5*2+9,2*4+6,3*2+ |m 636,220
5,62+4,8*4+5,6*4+10,9*2+7,35*16+11,6*12+7,3*12
RAZEM 636,220
59|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 12 szt.
d.1.4/0211-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60{KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (10 obwoddw, 3/4"/15) kpl.
d.1.4/0212-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC12/15 (12 obwoddw, 3/4"/15) kpl.
d.1.4/0212-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi [ m
d.1.4|0101-06 gr. 13 mm (J)
636,22+8,0 m 644,220
RAZEM 644,220
63| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 900 mm szt.
d.1.4/0425-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 750 mm szt.
d.1.4/0425-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
65|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm- | szt.
d.1.4/0418-01 C11 500/400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm, | szt.
d.1.4/0418-01 C11 300/400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm, | szt.
d.1.4/0418-01 C11 400/400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm, |szt.
d.1.4/0418-05 C22 450/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm, |szt.
d.1.4/0418-05 C22/400/500
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1.4/0418-05 C22 500/900
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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71| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1.4/0418-05 C 22 500/700
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1.4/0418-05 C22 500/800
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
73| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm  |szt.
d.1.4/0418-05 C22 500/1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne , proste lub kagtowe z gtowicami termosta- kpl.
d.1.4{0215-02 tycznymi; $r. nom. 15 mm
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
75/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.4/0215-09
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
76| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4/0412-02
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
77|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - plukanie, m
d.1.4{0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakofnczeniowe
636,22+8,0 m 644,220
RAZEM 644,220
78/ KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.1.4/0231-04 cisnieniowa
636,22+8,0 m 644,220
RAZEM 644,220
79|KNR 0-35 Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacii szt.grz.
d.1.4/0231-05
22 szt.grz. 22,000
RAZEM 22,000
1.5 Wentylacja mechaniczna
1.5.1 Instalacje wentylacji nawiewnej
80| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1.|/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
5.1
(3,30+2,8+7,1)*1,5 m2 19,800
RAZEM 19,800
81|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1.|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
5.1
8,8*1,3 m2 11,440
RAZEM 11,440
82|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
5.1
3,5*1,0 m2 3,500
RAZEM 3,500
83|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 250 mm - m2
d.1./0115-03 udziat ksztaltek do 65 %
5.1
(9,8+8,05+7,95+3,2)*0,785 m2 22,765
RAZEM 22,765
84| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.|0115-02 udziat ksztaltek do 65 %
5.1
(3,7+3,56+8,1)*0,628 m2 9,646
RAZEM 9,646
85|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm - m2
d.1.|0115-02 udziat ksztaltek do 65 %
5.1
(1,85+2,3+0,9)*0,502 m2 2,535
RAZEM 2,535
86| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 125 mm - m2
d.1./0115-01 udziat ksztaltek do 65 %
5.1
(4,6+2,7+1,95+5,02+1,85)*0,408 m2 6,577
RAZEM 6,577
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87|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1./0115-01 udziat ksztaltek do 65 %
5.1
(2,3+4,05+2,35)*0,314 m2 2,732
RAZEM 2,732
88|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- | m?2
d.1.|0303-14 nych o obwodzie 1000-1400 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm
5.1
11,44+3,5 m2 14,940
RAZEM 14,940
89|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- | m2
d.1.{0303-15 nych o obwodzie 1400-1800 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm
5.1
19,8 m2 19,800
RAZEM 19,800
90{KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 127-140 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - m2
d.1.{0113-09 gr. izolacji 30 mm
5.1
2,5635+6,577+2,732 m2 11,844
RAZEM 11,844
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 219-273 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - m2
d.1.{0113-11 gr. izolacji 30 mm
5.1
22,765+9,646 m2 32,411
RAZEM 32,411
92|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, typ E do przewoddw o $r. | szt.
d.1.|/0133-02 do 200 mm
5.1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
93|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, typ E do przewoddw o $r. | szt.
d.1.|/0133-01 do 125 mm
5.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
94| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 200 mm szt.
d.1.|/0140-02
5.1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
95[KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm szt.
d.1.|0140-01
5.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.5.2 Instalacje wentylacji wywiewnej
96| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1.|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
5.2
(3,8+4,05+6,3)*1,4+2,7*1,2+2,9%1,1 m2 26,240
RAZEM 26,240
97|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 250 mm - m2
d.1.|/0115-03 udziat ksztaltek do 65 %
5.2
4,85*0,785 m2 3,807
RAZEM 3,807
98| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.|0115-02 udziat ksztaltek do 65 %
5.2
5,560,628 m2 3,454
RAZEM 3,454
99|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm - m2
d.1.|0115-02 udziat ksztaltek do 65 %
5.2
(1,3+3,2+3,2+2,1)*0,502 m2 4,920
RAZEM 4,920
100|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 125 mm - m2
d.1.|0115-02 udziat ksztaltek do 65 %
5.2
(4,2+4,5+3,1+3,5*2)*0,408 m2 7,670
RAZEM 7,670
101|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1./0115-01 udziat ksztaltek do 65 %
5.2
(6,5+4,8+5,2+0,85+1,5+2,6+1,85+0,68*4)*0,314 m2 8,170
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RAZEM 8,170
102|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- | m2
d.1./0303-14 nych o obwodzie 1000-1400 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm
5.2
26,24 m2 26,240
RAZEM 26,240
103|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 127-140 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - m2
d.1.{0113-09 gr. izolacji 30 mm
5.2
4,92+7,67+8,17 m2 20,760
RAZEM 20,760
104|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 159-194 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - m2
d.1.{0113-10 gr. izolacji 30 mm
5.2
3,454 m2 3,454
RAZEM 3,454
105|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 219-273 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - m2
d.1.{0113-11 gr. izolacji 30 mm
5.2
3,807 m2 3,807
RAZEM 3,807
106| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do |szt.
d.1.|0131-02 200 mm
5.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
107|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. do |szt.
d.1.|0131-02 160 mm
5.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
108| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0140-02
5.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
109|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.|0140-01
5.2
12+7 szt. 19,000
RAZEM 19,000
1.5.3 Urzadzenia wentylacji mechanicznej
110|KNR-W 2-17 | Wentylatory dachowe o Vw 170 m3/h z elektronicznym regulatorem obrotéw np. |szt.
d.1.|0208-01 WDJV - 17,5
5.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111|KNR-W 2-17 | Wentylatory dachowe o Vw 50 m3/h z elektronicznym regulatorem obrotéw np. |szt.
d.1.|0208-01 WDJV - 17,5
5.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 200 mm, w uktadach kanato-  |szt.
d.1.|0149-02 wych
5.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
113|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne t
d.1.|0208-05
5.3
0,58 t 0,580
RAZEM 0,580
114|KNR-W 2-17 | Centrala nawiewno-wywiewna Vnaw. 2770 m3/h, Vwyw. 1405 m3/h , 1 x230V |szt.
d.1./0320-09
5.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.54 Zabudowa kanatéw wentylacyjnych
115|kalk. wiasna |Uszczelnienie przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez $ciany szt
d.1.
5.4
16+18 szt 34,000
RAZEM 34,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

116|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi ogniodpornymi | m2

d.1.|12011-07 na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 -

5.4 01
(4,1*2+2,8+1,3+5,85+15,2+4,6)*0,35*0,7+(8,2+7,95+7,7+3,4+3,35+3,6+7,8+ |m2 91,395
10,0)*0,25+0,3+21*1,0%0,3*0,9+(5,5+2,85+2,85+2,4+3,85+3,85+4,3+6,1+4,6+
1,6+1,8+7,3+3,3+1,65+1,65+3,8+2,6+3,5+2,95)*0,95

RAZEM 91,395
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Ziobek, branza sanitarna, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Instalacje sanitarne
1.1 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- szt.
d.1.1|0333-10 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 10,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 8,9000 0,000 0,00
0,89 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.1.1/0119-03 obmiar =2,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,9223 0,000 0,00
1,563*0,955=1,46115 r-g/m
- M--
2 rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej m 2,0300 0,000 0,00
szczelnosci z koncami ukosowanymi,o wymaga-
nym badaniu izolacji zewnetrznej-powiokg asfal-
towa z podwojng przektadkg z widkna szklanego
o $r. nom. 200 mm
1,015 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1.1|0339-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar =11,900 m
~-R--
1* robocizna r-g 13,3280 0,000 0,00
1,12 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o | m
d.1.1|0325-02 przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
obmiar =11,900 m
~-R--
1* robocizna r-g 5,3550 0,000 0,00
0,45 r-g/m
- M--
2* cegta budowlana petna szt. 47,6000 0,000 0,00
4 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 4,6410 0,000 0,00
0,39 kg/m
4* wapno suchogaszone kg 2,6180 0,000 0,00
0,22 kg/m
5* piasek do zapraw m3 0,0238 0,000 0,00
0,002 m3/m
6* woda z rurociggu m3 0,0119 0,000 0,00
0,001 m3/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1190 0,000 0,00
0,01 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0,3570 0,000 0,00
0,5t
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.1.110119-03 obmiar = 5,600 m
13-
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Ziobek, branza sanitarna, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 8,1824 0,000 0,00
1,563*0,955=1,46115 r-g/m
- M--
2 rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej m 5,6840 0,000 0,00
szczelnosci z koncami ukosowanymi,o wymaga-
nym badaniu izolacji zewnetrznej-powiokg asfal-
towa z podwojng przektadkg z widkna szklanego
o $r. nom. 200 mm
1,015 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 200 mmw | m
d.1.1{0203-05 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
obmiar =4,500 m
~-R--
1* robocizna r-g 1,8135 0,000 0,00
0,403 r-g/m
- M--
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 200 m 4,0050 0,000 0,00
mm
0,89 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 200 mm szt. 1,9800 0,000 0,00
0,44 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,1467 0,000 0,00
0,0326 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mmw | m
d.1.1|0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
obmiar =61,350 m
~-R--
1* robocizna r-g 19,2026 0,000 0,00
0,313 r-g/m
- M--
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 57,0555 0,000 0,00
mm
0,93 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 27,6075 0,000 0,00
0,45 szt./m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 1,2270 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mmw | m
d.1.1|0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
obmiar = 57,400 m
~-R--
1* robocizna r-g 14,5222 0,000 0,00
0,253 r-g/m
- M--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 55,1040 0,000 0,00
mm
0,96 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 29,8480 0,000 0,00
0,52 szt./m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,5683 0,000 0,00
0,0099 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w m
d.1.1{0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
obmiar = 23,930 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,8527 0,000 0,00
0,161 r-g/m
M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 24,1693 0,000 0,00
1,01 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 14,8366 0,000 0,00
0,62 szt./m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0838 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10{KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmna | m
d.1.1{0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 12,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,2302 0,000 0,00
0,177 r-g/m
M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 13,1040 0,000 0,00
1,04 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 4,5360 0,000 0,00
0,36 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 1,7640 0,000 0,00
0,14 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 12,6000 0,000 0,00
1 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
7* $rodek transportowy m-g 0,0706 0,000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmna| m
d.1.1|0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 133,500 m
~-R--
1* robocizna r-g 35,6445 0,000 0,00
0,267 r-g/m
M --
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jedn.
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 124,1550 0,000 0,00
mm
0,93 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 80,1000 0,000 0,00
0,6 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 16,0200 0,000 0,00
0,12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 106,8000 0,000 0,00
0,8 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 2,2962 0,000 0,00
0,0172 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mmna | m
d.1.1|0208-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar =72,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 16,4160 0,000 0,00
0,228 r-g/m
M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 75 mm | m 72,0000 0,000 0,00
1 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 33,8400 0,000 0,00
0,47 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 8,6400 0,000 0,00
0,12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 75 mm szt. 57,6000 0,000 0,00
0,8 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
7* $rodek transportowy m-g 0,6480 0,000 0,00
0,009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo| m2
d.1.1|2011-01 - kartonowymi ogniodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa
50 - 01- zabudowa pionéw kanalizacji sanitarnej
obmiar = 11,250 e
~-R--
1* robocizna r-g 20,3209 0,000 0,00
1,8063 r-g/m2
M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 11,8125 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 8,5500 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 23,0625 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 45,6750 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 191,2500 0,000 0,00
17 szt./m2
7 gips szpachlowy t 0,0149 0,000 0,00
0,00132 t/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 11,8125 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
9* tasma spoinowa m 25,4700 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0097 0,000 0,00

0,00086 m3/m?
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jedn.
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
12* wyciag m-g 0,2363 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
13* $rodek transportu m-g 0,1800 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR-W 2-15 |Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o po-| szt.
d.1.1{0222-02 faczeniach wciskowych
obmiar = 12,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,5600 0,000 0,00
0,38 r-g/szt.
M --
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm | szt. 12,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym | szt.
d.1.1{0213-04 o$r. 75 mm
obmiar = 12,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,4800 0,000 0,00
0,29 r-g/szt.
M --
2* rury wywiewne z PCV o $ér. 75 mm szt. 12,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,3600 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1.1|0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
obmiar = 28,000 podej.
~-R--
1* robocizna r-g 15,7080 0,000 0,00
0,561 r-g/pode;j.
M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 86,8000 0,000 0,00
3,1 szt./pode;.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 28,0000 0,000 0,00
1 szt./pode;j.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,1120 0,000 0,00
0,004 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1.1|0211-02 PVC o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych | dej.

obmiar = 12,000 podej.

~R--
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1* robocizna r-g 12,7200 0,000 0,00
1,06 r-g/podej.
- M--
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 37,2000 0,000 0,00
3,1 szt./pode;.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 75 mm szt. 12,0000 0,000 0,00
1 szt./pode;j.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0840 0,000 0,00
0,007 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1.1|0211-03 PVC o $r. 110 mm o polgczeniach wciskowych | dej.
obmiar = 26,000 podej.
~-R--
1* robocizna r-g 33,0200 0,000 0,00
1,27 r-g/podej.
- M--
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 80,6000 0,000 0,00
3,1 szt./pode;.
3 uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 26,0000 0,000 0,00
1 szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,4680 0,000 0,00
0,018 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.1.1|0230-02 gruszkowym dla dzieci Ztobkowych
obmiar = 4,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 7,8000 0,000 0,00
1,95 r-g/kpl.
- M--
2* umywalki porcelanowe dla dzieci Zlobkowych szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 4,0000 0,000 0,00
spustem
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,5600 0,000 0,00
0,14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20{KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych | szt.
d.1.1|0221-02 z syfonem gruszkowym
obmiar = 9,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 16,8462 0,000 0,00

1,96%0,955=1,8718 r-g/szt.

- M--
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2 umywalki prostokatne lub trapezowe porcelano- | szt. 9,0000 0,000 0,00
we
1 szt./szt.
3 wsporniki do umywalek porcelanowych szt. 9,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 9,0000 0,000 0,00
spustem
1 szt./szt.
5* materialy pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
-~ S--
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,5400 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.1.1|0230-02 gruszkowym dla oséb niepeinosprawnych
obmiar = 2,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 3,9000 0,000 0,00
1,95 r-g/kpl.
- M--
2 umywalki porcelanowe dla oséb niepetnospraw- | szt. 2,0000 0,000 0,00
nych
1 szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
5* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,2800 0,000 0,00
0,14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR-W 2-15 |Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. | szt.
d.1.1/0218-01 50 mm
obmiar = 8,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,1600 0,000 0,00
0,52 r-g/szt.
- M--
2 wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. szt. 8,0000 0,000 0,00
50 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1600 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa | szt.
d.1.1|0229-05 sztucznego na szafce
obmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,7800 0,000 0,00
1,26 r-g/szt.
- M--
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
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3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,6600 0,000 0,00
0,22 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.1{0232-02 obmiar = 2,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,9200 0,000 0,00
0,96 r-g/kpl.
M --
2 brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3 spusty do brodzikéw natryskowych szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* kabina natryskowa szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
5* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,2200 0,000 0,00
0,11 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla | kpl.
d.1.1|0233-03 dzieci Zlobkowych
obmiar = 4,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 14,5600 0,000 0,00
3,64 r-g/kpl.
M --
2* urzgdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla | szt. 4,0000 0,000 0,00
dzieci zlobkowych
1 szt./kpl.
3 sedesy typu kompakt kpl. 4,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,3600 0,000 0,00
0,09 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26{KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z kpl.
d.1.1|0224-03 tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
obmiar = 9,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 33,1767 0,000 0,00
3,86*0,955=3,6863 r-g/kpl.
M --
2* urzgdzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe bia-| szt. 9,0000 0,000 0,00
fe
1 szt./kpl.
3 sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu kpl. 9,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
4* materialy pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
-S--
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0900 0,000 0,00
0,01 m-g/kpl.
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla | kpl.
d.1.1{0233-03 niepetnosprawnych
obmiar = 2,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 7,2800 0,000 0,00
3,64 r-g/kpl.
M --
2* urzgdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla | szt. 2,0000 0,000 0,00
niepetnosprawnych
1 szt./kpl.
3 sedesy typu kompakt kpl. 2,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
4* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,1800 0,000 0,00
0,09 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajgce PCV fi 50 mm szt.
d.1.1/0213-04 obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,5800 0,000 0,00
0,29 r-g/szt.
M --
2* rury wywiewne z PCV o $ér. 75 mm szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0600 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|kalk. wasna |Uszczelnienie przej$¢ pzrez $ciany i stropy szt
d.1.1 obmiar = 45,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 11,2500 0,000 0,00
0,25 r-g/szt
M --
2 uszczelnienie przej$¢ przez stropy i $ciany szt 45,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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1.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.1.2{0112-04 $r. zewnetrznej 40 mm o polgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
obmiar = 11,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,6960 0,000 0,00
0,336 r-g/m
- M--
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 11,8800 0,000 0,00
1,08 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 szt. 5,1700 0,000 0,00
mm
0,47 szt./m
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. 11,0000 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 40 mm
1 szt./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0374 0,000 0,00
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.1.2|0112-03 $r. zewnetrznej 32 mm o polgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
obmiar =44,100 m
~-R--
1* robocizna r-g 13,8915 0,000 0,00
0,315 r-g/m
- M--
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 47,6280 0,000 0,00
1,08 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt. 26,9010 0,000 0,00
mm
0,61 szt./m
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. 48,9510 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 32 mm
1,11 szt./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,1058 0,000 0,00
0,0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.1.2|0112-02 $r. zewnetrznej 25 mm o polgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
obmiar = 136,850 m
~-R--
1* robocizna r-g 39,0023 0,000 0,00
0,285 r-g/m
- M--
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 147,7980 0,000 0,00
1,08 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt. 90,3210 0,000 0,00

mm
0,66 szt./m
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4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. 171,0625 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 25 mm
1,25 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,2463 0,000 0,00
0,0018 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.1.2{0112-01 $r. zewnetrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
obmiar = 167,950 m
~-R--
1* robocizna r-g 42,8273 0,000 0,00
0,255 r-g/m
- M--
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 184,7450 0,000 0,00
1,1 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 97,4110 0,000 0,00
mm
0,58 szt./m
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. | 240,1685 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,2687 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1.2|0116-06 z tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o
pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 34,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 30,7700 0,000 0,00
0,905 r-g/szt.
- M--
2 ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 136,0000 0,000 0,00
mm
4 szt./szt.
3* ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o ér. ze- | szt. 34,0000 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. 34,0000 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0340 0,000 0,00
0,001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1.2|0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,

baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 49,000 szt.

~R--
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1* robocizna r-g 14,1610 0,000 0,00
0,289 r-g/szt.
M --
2* ksztaltki PCV cisnieniowe faczone na klej o $r. | szt. 147,0000 0,000 0,00
zewnetrznej 20 mm
3 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. ze-| szt. 49,0000 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. 49,0000 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0490 0,000 0,00
0,001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36| KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami Ther- m
d.1.2|0101-03 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
obmiar = 167,950 m
~-R--
1* robocizna r-g 26,0826 0,000 0,00
0,1553 r-g/m
M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm- rura 20 mm m 184,7450 0,000 0,00
1,1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dms 1,3772 0,000 0,00
0,0082 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 10,0770 0,000 0,00
0,06 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. | 1 007,7000 0,000 0,00
6 szt./m
6* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,1512 0,000 0,00
0,0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Ther- m
d.1.2|0101-04 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
obmiar = 136,850 m
~-R--
1* robocizna r-g 23,6066 0,000 0,00
0,1725 r-g/m
M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm, rura 25 mm m 150,5350 0,000 0,00
1,1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dms 1,4506 0,000 0,00
0,0106 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 13,3018 0,000 0,00
0,0972 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 821,1000 0,000 0,00
6 szt./m
6* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
-S--
7* $rodek transportowy m-g 0,2874 0,000 0,00
0,0021 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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38|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 32 i 40 mm mm otulinami| m
d.1.2{0101-04 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm
(E)
obmiar =55,100 m
~-R--
1* robocizna r-g 9,5048 0,000 0,00
0,1725 r-g/m
- M--
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm, 32 i 40 mm m 60,6100 0,000 0,00
1,1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,5841 0,000 0,00
0,0106 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 5,3557 0,000 0,00
0,0972 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 330,6000 0,000 0,00
6 szt./m
6* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
~-S--
7* $rodek transportowy m-g 0,1157 0,000 0,00
0,0021 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39(KNR-W 2-15 |Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.2/0135-04 mm
obmiar = 38,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 24,8900 0,000 0,00
0,655 r-g/szt.
- M--
2 zawory umywalkowe stojgce mosiezne o $r. no- | szt. 38,0000 0,000 0,00
minalnej 15 mm
1 szt./szt.
3 tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 76,0000 0,000 0,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,1140 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR-W 2-15 | Zawory do kompaktéw WC stojgce o $r. nomi- | szt.
d.1.2|0135-04 nalnej 15 mm
obmiar = 15,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 9,8250 0,000 0,00
0,655 r-g/szt.
- M--
2 zawory umywalkowe stojgce mosiezne o $r. no- | szt. 15,0000 0,000 0,00
minalnej 15 mm
1 szt./szt.
3 tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 30,0000 0,000 0,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0450 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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41|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne antyskazeniowe o $r. nomi- | szt.
d.1.2{0135-01 nalnej 15 mm
obmiar = 5,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,8550 0,000 0,00
0,171 r-g/szt.
- M--
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi- | szt. 5,0000 0,000 0,00
nalnej 15 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15| szt.
d.1.2/0137-02 mm
obmiar = 14,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 13,3980 0,000 0,00
0,957 r-g/szt.
- M--
2 bateria umywalkowa stojgca mosiezna standar- | szt. 14,0000 0,000 0,00
dowa $ér.15 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1260 0,000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.2|0137-02 mm dla niepetnosprawnych
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,9140 0,000 0,00
0,957 r-g/szt.
- M--
2 bateria umywalkowa stojgca mosiezna standar- | szt. 2,0000 0,000 0,00
dowa $r.15 mm dla niepetnosprawnych
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0180 0,000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44| KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.2/0137-02 mm
obmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,8710 0,000 0,00
0,957 r-g/szt.
- M--
2 bateria zlewozmywakowa stojgca mosiezna szt. 3,0000 0,000 0,00
standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
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3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0270 0,000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.1.2|0127-03 rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
obmiar
tgczna dhugos¢ rurociggu = 359,900 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1,000 préb.
~-R--
1* robocizna r-g 36,3499 0,000 0,00
0,101 r-g/m
- M--
2 rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000 0,000 0,00
2 m/préb.
3 zawory przelotowe proste mosiezne ér.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00
0,2 szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00
0,2 szt./préb.
5* ksztaltki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm | szt. 0,6000 0,000 0,00
0,6 szt./préb.
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
7* $rodek transportowy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2|0128-02 niemieszkalnych
obmiar = 359,900 m
~-R--
1* robocizna r-g 20,0104 0,000 0,00
0,0556 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47|kalk. wlasna | Wykonanie uszczelnie¢ przejs$¢ przez sciany i | kpl.
d.1.2 stropy
obmiar = 30,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 7,5000 0,000 0,00
0,25 r-g/kpl.
- M--
2 uszczelnienie przej$é przez stropy i $ciany szt 30,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wewnetrzna instalacja wodociggowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 Instalacja wody P.POZ
48| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- szt.
d.1.3|0333-10 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,3400 0,000 0,00
0,89 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 100 mm m
d.1.3/0119-01 obmiar = 5,400 m
~-R--
1* robocizna r-g 6,9620 0,000 0,00
1,35*0,955=1,28925 r-g/m
- M--
2 rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej m 5,5080 0,000 0,00
szczelnosci z koncami ukosowanymi,o wymaga-
nym badaniu izolacji zewnetrznej-powiokg asfal-
towa z podwojng przektadkg z widkna szklanego
o $r. nom. 100 mm
1,02 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
50{KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgcy instalacji wodociggowych z | szt.
d.1.3{0130-06 rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,4250 0,000 0,00
0,425 r-g/szt.
- M--
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 1,0000 0,000 0,00
nej 50 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0210 0,000 0,00
0,021 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy instalacji wodociggo- | szt.
d.1.3|0130-06 wych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,4250 0,000 0,00
0,425 r-g/szt.
- M--
2 zawory antyskazeniowy o $r. nominalnej 50 mm | szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0210 0,000 0,00
0,021 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej | m
d.1.3|0106-06 50 mm o potaczeniach gwintowanych, na Scia-

nach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 38,450 m
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~-R--
1* robocizna r-g 22,3779 0,000 0,00
0,582 r-g/m
M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 39,2190 0,000 0,00
ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm
1,02 m/m
3 tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 18,0715 0,000 0,00
nominalnej 50 mm
0,47 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm szt. 16,1490 0,000 0,00
0,42 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* $rodek transportowy m-g 1,0035 0,000 0,00
0,0261 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej | m
d.1.3{0106-04 32 mm o pofaczeniach gwintowanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 9,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 4,4640 0,000 0,00
0,465 r-g/m
M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 9,8880 0,000 0,00
ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm
1,03 m/m
3 tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 4,2240 0,000 0,00
nominalnej 32 mm
0,44 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 mm szt. 4,9920 0,000 0,00
0,52 szt./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,1584 0,000 0,00
0,0165 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54| KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne wraz z hydrantem | szt.
d.1.3|0142-01 DN 25 x wezem potsztywnym o diugosci 20+10
m ( zasieg 30 m)
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0700 0,000 0,00
1,07 r-g/szt.
M --
2* Szafki hydrantowe nascienne wraz z hydrantem | szt. 1,0000 0,000 0,00
DN 25 x wezem
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1200 0,000 0,00
0,12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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55[|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.1.3{0126-04 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65
mm)
obmiar
tgczna dtugos¢ rurociggu = 48,050 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1,000 préb.
~-R--
1* robocizna r-g 3,8440 0,000 0,00
0,08 r-g/m
- M--
2* rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane | m 2,0000 0,000 0,00
$r.15 mm
2 m/préb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00
0,2 szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00
0,2 szt./préb.
5* tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 | szt. 0,6000 0,000 0,00
mm
0,6 szt./préb.
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
7* $rodek transportowy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3|0128-02 niemieszkalnych
obmiar = 48,050 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,6716 0,000 0,00
0,0556 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja wody P.POZ.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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1.4 Instalacja centralnego ogrzewania
57|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
d.1.4/0404-03 nych o $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach
obmiar = 8,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,0560 0,000 0,00
0,382 r-g/m
- M--
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 28 mm m 8,6400 0,000 0,00
1,08 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 28 szt. 4,8800 0,000 0,00
mm
0,61 szt./m
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. 8,8800 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 28 mm
1,11 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0192 0,000 0,00
0,0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
d.1.4|0404-01 nych o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach
obmiar = 636,220 m
~-R--
1* robocizna r-g 209,9526 0,000 0,00
0,33 r-g/m
- M--
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 699,8420 0,000 0,00
;1 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 369,0076 0,000 0,00
mm
0,58 szt./m
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. | 909,7946 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 1,0180 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
59/KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 12 szt.
d.1.4/0211-10 obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,3400 0,000 0,00
2,17 r-g/szt.
- M--
2* szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy sta- | szt. 2,0000 0,000 0,00
lowej ocynkowanej, lakierowane HSP 12
1 szt./szt.
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 8,0000 0,000 0,00
4 szt./szt.
4* pianka montazowa poliuretanowa dm3 0,4200 0,000 0,00
0,21 dmd/szt.
5* materialy pomocnicze % 5,1000 0,000 0,00

5,1 %(od M)

~S-
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6* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0400 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
60| KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/ | kpl.
d.1.4{0212-09 15 (10 obwoddw, 3/4"/15)
obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,6400 0,000 0,00
2,64 r-g/kpl.
M --
2* rozdzielacze ze stali nierdzewnej do centralnego | kpl. 1,0000 0,000 0,00
ogrzewania z ksztaltkami systemowymi 3/4"/15/
10 obwoddéw
1 kpl./kpl.
3* tuleje wspomagajace 15 mm szt. 20,0000 0,000 0,00
20 szt./kpl.
4* tuleje wspomagajgce 22 mm szt. 2,0000 0,000 0,00
2 szt./kpl.
5* ksztaltki Hep20 z gwintem 22x3/4" szt. 2,0600 0,000 0,00
2,06 szt./kpl.
6* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, | szt. 2,0000 0,000 0,00
do 100 st.C 20 mm
2 szt./kpl.
7* odpowietrzniki automatyczne, mosiezne z zawo- | kpl. 2,0000 0,000 0,00
rami stopowymi 15 mm
2 kpl./kpl.
8 podejscie od podtogi 15 mm szt. 20,0000 0,000 0,00
20 szt./kpl.
9* materialy pomocnicze % 5,1000 0,000 0,00
5,1 %(od M)
S -
10* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,000 0,00
0,07 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
61/KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC12/ | kpl.
d.1.4{0212-09 15 (12 obwoddw, 3/4"/15)
obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,6400 0,000 0,00
2,64 r-g/kpl.
M --
2* rozdzielacze ze stali nierdzewnej do centralnego | kpl. 1,0000 0,000 0,00
ogrzewania z ksztaltkami systemowymi 3/4"/15/
12 obwoddéw
1 kpl./kpl.
3* tuleje wspomagajace 15 mm szt. 24,0000 0,000 0,00
24 szt./kpl.
4* tuleje wspomagajgce 22 mm szt. 2,0000 0,000 0,00
2 szt./kpl.
5* ksztaltki Hep20 z gwintem 22x3/4" szt. 2,0600 0,000 0,00
2,06 szt./kpl.
6* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, | szt. 2,0000 0,000 0,00
do 100 st.C 20 mm
2 szt./kpl.
7* odpowietrzniki automatyczne, mosiezne z zawo- | kpl. 2,0000 0,000 0,00
rami stopowymi 15 mm
2 kpl./kpl.
8 podejscie od poditogi 15 mm szt. 24,0000 0,000 0,00
24 szt./kpl.
9* materialy pomocnicze % 5,1000 0,000 0,00
5,1 %(od M)
-S--
10* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,000 0,00
0,07 m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami m
d.1.4{0101-06 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm
()
obmiar = 644,220 m
~-R--
1* robocizna r-g 100,0474 0,000 0,00
0,1553 r-g/m
M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 708,6420 0,000 0,00
1,1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dms 7,0864 0,000 0,00
0,011 dmd/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 47,5434 0,000 0,00
0,0738 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. | 3 865,3200 0,000 0,00
6 szt./m
6* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,8697 0,000 0,00
0,00135 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
63|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 900 | szt.
d.1.4{0425-02 mm
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,9300 0,000 0,00
0,93 r-g/szt.
M --
2* grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakiero- | szt. 1,0000 0,000 0,00
wane 900 mm
1 szt./szt.
3 uchwyty do grzejnikow szt. 4,0000 0,000 0,00
4 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,1400 0,000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 750 | szt.
d.1.4{0425-01 mm
obmiar = 5,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,2500 0,000 0,00
0,85 r-g/szt.
M --
2* grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakiero- | szt. 5,0000 0,000 0,00
wane 750
1 szt./szt.
3 uchwyty do grzejnikow szt. 20,0000 0,000 0,00
4 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,4500 0,000 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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65[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-| szt.
d.1.4{0418-01 500 mm i dlugosci do 1600 mm- C11 500/400
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,3000 0,000 0,00
1,15 r-g/szt.
M --
2 grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- | szt. 2,0000 0,000 0,00
wieszen C11 500/400
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,2200 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
66{KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-| szt.
d.1.4{0418-01 500 mm i dlugosci do 1600 mm, C11 300/400
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,3000 0,000 0,00
1,15 r-g/szt.
M --
2 grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- | szt. 2,0000 0,000 0,00
wieszen C11 300/400
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,2200 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
67|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-| szt.
d.1.4{0418-01 500 mm i dlugosci do 1600 mm, C11 400/400
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,1500 0,000 0,00
1,15 r-g/szt.
M --
2 grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem za- | szt. 1,0000 0,000 0,00
wieszen C11 400/400
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1100 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
68|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300- | szt.
d.1.4/0418-05 500 mm i dlugosci do 1600 mm, C22 450/600
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3900 0,000 0,00
1,39 r-g/szt.
M --
2 grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem za- szt. 1,0000 0,000 0,00
wieszen C22 450/600
1 szt./szt.

-34-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej



LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Ziobek, branza sanitarna, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,2100 0,000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300- | szt.
d.1.4/0418-05 500 mm i dlugosci do 1600 mm, C22/400/500
obmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,1700 0,000 0,00
1,39 r-g/szt.
M --
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- szt. 3,0000 0,000 0,00
wieszen C 22 400/500
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,6300 0,000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
70| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300- | szt.
d.1.4/0418-05 500 mm i dlugosci do 1600 mm C22 500/900
obmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,1700 0,000 0,00
1,39 r-g/szt.
M --
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- szt. 3,0000 0,000 0,00
wieszen C 22 500/900
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,6300 0,000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300- | szt.
d.1.4/0418-05 500 mm i dlugosci do 1600 mm C 22 500/700
obmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,1700 0,000 0,00
1,39 r-g/szt.
M --
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- szt. 3,0000 0,000 0,00
wieszen C 22 500/700
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,6300 0,000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300- | szt.
d.1.4/0418-05 500 mm i dlugosci do 1600 mm C22 500/800

obmiar = 4,000 szt.
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~-R--
1* robocizna r-g 5,5600 0,000 0,00
1,39 r-g/szt.
- M--
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- szt. 4,0000 0,000 0,00
wieszen C22 400/800
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,8400 0,000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300- | szt.
d.1.4/0418-05 500 mm i diugosci do 1600 mm C22 500/1000
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3900 0,000 0,00
1,39 r-g/szt.
- M--
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- szt. 1,0000 0,000 0,00
wieszen C22 450/800
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,2100 0,000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne , proste lub | kpl.
d.1.4|0215-02 katowe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom.
15 mm
obmiar = 29,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 11,8900 0,000 0,00
0,41 r-g/kpl.
- M--
2 zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej | kpl. 29,0000 0,000 0,00
regulacji proste lub katowe mosiezne z gtowica-
mi termostatycznymi 15 mm
1 kpl./kpl.
-~ S--
3* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2900 0,000 0,00
0,01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm | kpl.
d.1.4/0215-09 obmiar = 29,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 10,1500 0,000 0,00
0,35 r-g/kpl.
- M--
2 odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zawo- | kpl. 29,0000 0,000 0,00
rami stopowymi 15 mm
1 kpl./kpl.
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt. 30,4500 0,000 0,00
1,05 szt./kpl.
4* ksztaltki przejSciowe mosiezne 15x1/2" szt. 30,4500 0,000 0,00

1,05 szt./kpl.
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S -
5* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2900 0,000 0,00
0,01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
76| KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4{0412-02 obmiar = 29,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7,7430 0,000 0,00
0,267 r-g/szt.
M --
2 zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej | szt. 29,0000 0,000 0,00
15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1160 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77| KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.4|0231-03 niemieszkalnych - plukanie, czynnosci przygo-
towawcze i zakonczeniowe
obmiar = 644,220 m
~-R--
1* robocizna r-g 18,0382 0,000 0,00
0,028 r-g/m
M --
2* rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm m 12,8844 0,000 0,00
0,02 m/m
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt. 13,5286 0,000 0,00
0,021 szt./m
4* ksztaltki przejSciowe mosiezne 15x1/2" szt. 3,8653 0,000 0,00
0,006 szt./m
5% dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt. 3,8653 0,000 0,00
0,006 szt./m
6* zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do| szt. 1,2884 0,000 0,00
100 st.C 15 mm
0,002 szt./m
7 zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody | szt. 1,2884 0,000 0,00
do 100 st.C. 15 mm
0,002 szt./m
8* korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt. 1,2884 0,000 0,00
0,002 szt./m
-S--
9* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0644 0,000 0,00
0,0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
78| KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.4|0231-04 niemieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
obmiar = 644,220 m
~-R--
1* robocizna r-g 29,6341 0,000 0,00
0,046 r-g/m
-S--
2* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0644 0,000 0,00
0,0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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79|KNR 0-35 Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regula-| szt.
d.1.4/0231-05 cji grz.
obmiar = 22,000 szt.grz.
~-R--
1* robocizna r-g 7,8540 0,000 0,00
0,357 r-g/szt.grz.
S -
2* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0022 0,000 0,00
0,0001 m-g/szt.grz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

Wentylacja mechaniczna

Instalacje wentylacji nawiewnej

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17

.|0103-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 65 %

obmiar = 19,800 m2

~-R--
robocizna
1,34 r-g/m2

- M--
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne,
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm

0,53 mz2/m2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0,51 mz2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0,13 szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych, prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0,76 szt./mz2

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,23 kg/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
samochéd dostawczy
0,07 m-g/m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

26,5320

10,4940

10,0980

2,5740

15,0480

4,5540

1,5000

1,3860

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

81
d.1.
5.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0103-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
ksztattek do 65 %

obmiar = 11,440 e

~-R--
robocizna
1,76 r-g/m2

- M--
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne,
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm

0,53 mz2/m2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

0,51 mz2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm

0,19 szt./mz2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacy;j-
nych, prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
1,21 szt./m2

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

0,36 kg/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
samochéd dostawczy
0,06 m-g/m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

20,1344

6,0632

5,8344

2,1736

13,8424

4,1184

1,5000

0,6864

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
82|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros- | m2
d.1./{0103-03 tokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
5.1 ksztattek do 65 %
obmiar = 3,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,0850 0,000 0,00
2,31 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, m2 1,8550 0,000 0,00
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm
0,53 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-| m2 1,7850 0,000 0,00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm
0,51 mz2/m2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 0,9800 0,000 0,00
typ A o obwodzie do 1000 mm
0,28 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 6,9650 0,000 0,00
nych, prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,99 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 1,3300 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,38 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,3150 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
83|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1./{0115-03 we, typ B/l o $r. do 250 mm - udziat ksztattek do
5.1 65 %
obmiar = 22,765 m2
~-R--
1* robocizna r-g 36,1964 0,000 0,00
1,59 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 11,8378 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 250
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 11,3825 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 250 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 5,6913 0,000 0,00
typ C o $r. do 250 mm
0,25 szt./mz2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 34,3752 0,000 0,00
nych kolowych o $r. do 250 mm
1,51 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 11,3825 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,5 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* samochéd dostawczy m-g 2,2765 0,000 0,00
0,1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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84| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1./{0115-02 we, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do
5.1 65 %
obmiar = 9,646 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,7389 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 5,0159 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 4,8230 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 3,9549 0,000 0,00
typ C o $r. do 200 mm
0,41 szt./mz2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 29,6132 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 200 mm
3,07 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 6,9451 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,72 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,7717 0,000 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
85|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1./{0115-02 we, typ B/l o $r. do 160 mm - udziat ksztattek do
5.1 65 %
obmiar = 2,535 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,4503 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 1,3182 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 160
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 1,2675 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 160 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 1,0394 0,000 0,00
typ C o ér. do 160 mm
0,41 szt./mz2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 7,7825 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 160 mm
3,07 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 1,8252 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,72 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,2028 0,000 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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86| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1.{0115-01 we, typ B/l o $r. do 125 mm - udziat ksztattek do
5.1 65 %
obmiar = 6,577 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,9149 0,000 0,00
3,18 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 3,4200 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 125
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 3,2885 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 125 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 5,4589 0,000 0,00
typ C o ér. do 125 mm
0,83 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 53,6683 0,000 0,00
nych kolowych o $r. do 125 mm
8,16 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 7,6293 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
1,16 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,6577 0,000 0,00
0,1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
87|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1.{0115-01 we, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do
5.1 65 %
obmiar = 2,732 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,6878 0,000 0,00
3,18 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 1,4206 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 1,3660 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 2,2676 0,000 0,00
typ C o ér. do 100 mm
0,83 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 22,2931 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 100 mm
8,16 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 3,1691 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
1,16 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,2732 0,000 0,00
0,1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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88|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyza- | m2
d.1.|0303-14 cyjnych o przekrojach prostokatnych o obwo-
5.1 dzie 1000-1400 mm matami Thermasheet o gr.
30 mm
obmiar = 14,940 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,9760 0,000 0,00
0,4 r-g/m2
- M--
2 mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm m2 17,1810 0,000 0,00
1,15 mz2/m2
3* klej Thermaflex 474 dm3 1,9422 0,000 0,00
0,13 dm3/m2
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 37,9476 0,000 0,00
2,54 m/m2
5* tasma Thermajoint FR m 9,8604 0,000 0,00
0,66 m/m2
6* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
-~ S--
7* $rodek transportowy m-g 0,2241 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
89|KNR 0-34 Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyza- | m2
d.1.{0303-15 cyjnych o przekrojach prostokatnych o obwo-
5.1 dzie 1400-1800 mm matami Thermasheet o gr.
30 mm
obmiar = 19,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,5240 0,000 0,00
0,38 r-g/m2
- M--
2 mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm m2 22,7700 0,000 0,00
1,15 mz2/m2
3* klej Thermaflex 474 dm3 2,1780 0,000 0,00
0,11 dm3/m2
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 25,1460 0,000 0,00
1,27 m/m2
5* tasma Thermajoint FR m 12,0780 0,000 0,00
0,61 m/m2
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
-~ S--
7* $rodek transportowy m-g 0,2970 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
90{KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 127-140 mm matami m2
d.1.{0113-09 (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr. izolacji 30
5.1 mm
obmiar = 11,844 e
~-R--
1* robocizna r-g 5,6851 0,000 0,00
0,48 r-g/m2
- M--
2 mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm m2 13,6206 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3* klej Thermaflex 474 dm3 2,4872 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 9,1199 0,000 0,00
0,77 m/m2
5* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
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-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,1777 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 219-273 mm matami m2
d.1.{0113-11 (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr. izolacji 30
5.1 mm
obmiar = 32,411 e
~-R--
1* robocizna r-g 14,2608 0,000 0,00
0,44 r-g/m2
- M--
2 mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm m2 37,2727 0,000 0,00
1,15 mz2/m2
3* klej Thermaflex 474 dm3 5,8340 0,000 0,00
0,18 dm3/m2
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 28,8458 0,000 0,00
0,89 m/m2
5* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,4862 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
92| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe | szt.
d.1.{0133-02 kotowe, typ E do przewoddw o $r. do 200 mm
51 obmiar = 13,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 8,3200 0,000 0,00
0,64 r-g/szt.
- M--
2 przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe | szt. 13,0000 0,000 0,00
kotowe, typ E o $r. do 200 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki z igielitu do przewoddéw wentylacyj- szt. 27,5600 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 200 mm
2,12 szt./szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kagtnym,z gwin- | kg 0,6500 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-6, o di. do 40mm
0,05 kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* samochéd dostawczy m-g 0,2600 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
93|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe | szt.
d.1.{0133-01 kotowe, typ E do przewoddéw o $r. do 125 mm
51 obmiar = 5,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,1500 0,000 0,00
0,43 r-g/szt.
- M--
2 przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe | szt. 5,0000 0,000 0,00
kotowe, typ E o $r. do 125 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki z igielitu do przewoddéw wentylacyj- szt. 10,6000 0,000 0,00

nych kolowych o $ér. do 125 mm
2,12 szt./szt.
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4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym,z gwin- | kg 0,2500 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-6, o di. do 40mm
0,05 kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* samochéd dostawczy m-g 0,0500 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
94/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 200 mm szt.
d.1.|0140-02 obmiar = 11,000 szt.
5.1
~-R--
1* robocizna r-g 12,4300 0,000 0,00
1,13 r-g/szt.
- M--
2* anemostaty kotowe, typ D o $r. do 200 mm szt. 11,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 11,4400 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 200 mm
1,04 szt./szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 3,3000 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,3 kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* samochéd dostawczy m-g 0,3300 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
95/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm szt.
d.1.{0140-01 obmiar = 6,000 szt.
5.1
~-R--
1* robocizna r-g 5,7600 0,000 0,00
0,96 r-g/szt.
- M--
2* anemostaty kotowe, typ D o $ér. do 160 mm szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacy;j- szt. 6,2400 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 160 mm
1,04 szt./szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 1,1400 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,19 kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* samochéd dostawczy m-g 0,0600 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Instalacje wentylacji nawiewnej

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej



LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Ziobek, branza sanitarna, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.5.2 Instalacje wentylacji wywiewnej
96| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros- | m2
d.1.|0103-04 tokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
5.2 ksztattek do 65 %
obmiar = 26,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 46,1824 0,000 0,00
1,76 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, m2 13,9072 0,000 0,00
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm
0,53 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z bla-| m2 13,3824 0,000 0,00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm
0,51 mz2/m2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 4,9856 0,000 0,00
typ A o obwodzie do 1400 mm
0,19 szt./mz2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 31,7504 0,000 0,00
nych, prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
1,21 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 9,4464 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,36 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* samochéd dostawczy m-g 1,5744 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
97|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1./{0115-03 we, typ B/l o $r. do 250 mm - udziat ksztattek do
5.2 65 %
obmiar = 3,807 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,0531 0,000 0,00
1,59 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 1,9796 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 250
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 1,9035 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 250 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 0,9518 0,000 0,00
typ C o $r. do 250 mm
0,25 szt./mz2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacy;j- szt. 5,7486 0,000 0,00
nych kolowych o $r. do 250 mm
1,51 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 1,9035 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,5 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,3807 0,000 0,00
0,1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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98| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1./{0115-02 we, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do
5.2 65 %
obmiar = 3,454 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,4261 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 1,7961 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 1,7270 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 1,4161 0,000 0,00
typ C o $r. do 200 mm
0,41 szt./mz2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 10,6038 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 200 mm
3,07 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 2,4869 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,72 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,2763 0,000 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
99(KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1./{0115-02 we, typ B/l o $r. do 160 mm - udziat ksztattek do
5.2 65 %
obmiar = 4,920 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,5780 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 2,5584 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 160
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 2,4600 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 160 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 2,0172 0,000 0,00
typ C o ér. do 160 mm
0,41 szt./mz2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 15,1044 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 160 mm
3,07 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 3,5424 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,72 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,3936 0,000 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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100|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1./{0115-02 we, typ B/l o $r. do 125 mm - udziat ksztattek do
5.2 65 %
obmiar =7,670 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,4905 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 3,9884 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 125
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 3,8350 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 125 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 3,1447 0,000 0,00
typ C o ér. do 125 mm
0,41 szt./mz2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 23,5469 0,000 0,00
nych kolowych o $r. do 125 mm
3,07 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 5,5224 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,72 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,6136 0,000 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
101|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m2
d.1.{0115-01 we, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do
5.2 65 %
obmiar = 8,170 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25,9806 0,000 0,00
3,18 r-g/m2
- M--
2 przewody (prostki) wentylacyjne, kolowe, typ B/ | m2 4,2484 0,000 0,00
I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100
mm
0,52 mz2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy | m2 4,0850 0,000 0,00
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
0,5 m2/mz2
4* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 6,7811 0,000 0,00
typ C o ér. do 100 mm
0,83 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 66,6672 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 100 mm
8,16 szt./m2
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 9,4772 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
1,16 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,8170 0,000 0,00
0,1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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102{KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyza- | m2
d.1.|0303-14 cyjnych o przekrojach prostokatnych o obwo-
5.2 dzie 1000-1400 mm matami Thermasheet o gr.
30 mm
obmiar = 26,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,4960 0,000 0,00
0,4 r-g/m2
M --
2 mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm m2 30,1760 0,000 0,00
1,15 mz2/m2
3* klej Thermaflex 474 dm3 3,4112 0,000 0,00
0,13 dm3/m2
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 66,6496 0,000 0,00
2,54 m/m2
5* tasma Thermajoint FR m 17,3184 0,000 0,00
0,66 m/m2
6* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,3936 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
103|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 127-140 mm matami m2
d.1.{0113-09 (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr. izolacji 30
52 mm
obmiar = 20,760 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,9648 0,000 0,00
0,48 r-g/m2
M --
2 mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm m2 23,8740 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3* klej Thermaflex 474 dms 4,3596 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 15,9852 0,000 0,00
0,77 m/m2
5* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
S -
6* $rodek transportowy m-g 0,3114 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
104|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 159-194 mm matami m2
d.1.{0113-10 (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr. izolacji 30
52 mm
obmiar = 3,454 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,5888 0,000 0,00
0,46 r-g/m2
M --
2 mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm m2 3,9721 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3* klej Thermaflex 474 dms 0,7253 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3,3158 0,000 0,00
0,96 m/m2
5* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0518 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
105|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 219-273 mm matami m2
d.1.{0113-11 (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr. izolacji 30
5.2 mm
obmiar = 3,807 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,6751 0,000 0,00
0,44 r-g/m2
- M--
2 mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 mm m2 4,3781 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,6853 0,000 0,00
0,18 dm3/m2
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3,3882 0,000 0,00
0,89 m/m2
5* materialy pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0571 0,000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
106|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto- | szt.
d.1./{0131-02 we, typ B do przewoddéw o $r. do 200 mm
5.2 obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,8800 0,000 0,00
0,47 r-g/szt.
- M--
2 przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto- | szt. 4,0000 0,000 0,00
we, typ B o $r. do 200 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 8,3200 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 200 mm
2,08 szt./szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 1,5200 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,38 kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* samochéd dostawczy m-g 0,1200 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
107|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto- | szt.
d.1.{0131-02 we, typ B do przewoddéw o $r. do 160 mm
52 obmiar = 12,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,6400 0,000 0,00
0,47 r-g/szt.
- M--
2 przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto- | szt. 12,0000 0,000 0,00
we, typ B o $r. do 200 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 24,9600 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 200 mm
2,08 szt./szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 4,5600 0,000 0,00

tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,38 kg/szt.
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5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* samochéd dostawczy m-g 0,3600 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
108| KNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o $r. do 200 mm szt.
d.1.{0140-02 obmiar = 4,000 szt.
52
~-R--
1* robocizna r-g 4,5200 0,000 0,00
1,13 r-g/szt.
M --
2* anemostaty kotowe, typ D o $r. do 200 mm szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 4,1600 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 200 mm
1,04 szt./szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 1,2000 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,3 kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* samochéd dostawczy m-g 0,1200 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
109|KNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.{0140-01 obmiar = 19,000 szt.
52
~-R--
1* robocizna r-g 18,2400 0,000 0,00
0,96 r-g/szt.
M --
2* anemostaty kotowe, typ D o $ér. do 160 mm szt. 19,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacy;j- szt. 19,7600 0,000 0,00
nych kolowych o $ér. do 160 mm
1,04 szt./szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 3,6100 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,19 kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* samochéd dostawczy m-g 0,1900 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacje wentylacji wywiewnej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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1.5.3 Urzadzenia wentylacji mechanicznej
110|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe o Vw 170 m3/h z elektro- | szt.
d.1.|0208-01 nicznym regulatorem obrotéw np. WDJV - 17,5
5.3 obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 9,9200 0,000 0,00
4,96 r-g/szt.
- M--
2 ptyty gumowe bez przektadek, o grubosci 5mm | kg 0,2600 0,000 0,00
0,13 kg/szt.
3* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 0,4200 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,21 kg/szt.
4* wentylator dachowy Vw - 170 m3/h z elektro- kpl. 2,0000 0,000 0,00
nicznym regulatorem obrotéw
1 kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* samochéd dostawczy m-g 0,2400 0,000 0,00
0,12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
111|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe o Vw 50 m3/h z elektro- | szt.
d.1.{0208-01 nicznym regulatorem obrotéw np. WDJV - 17,5
53 obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,9600 0,000 0,00
4,96 r-g/szt.
- M--
2 ptyty gumowe bez przektadek, o grubosci 5mm | kg 0,1300 0,000 0,00
0,13 kg/szt.
3* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 0,2100 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,21 kg/szt.
4* Wentylatory dachowe o Vw 50 m3/h z elektro- 1,0000 0,000 0,00
nicznym regulatorem obrotéw np. WDJV - 17,5
1 /szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* samochéd dostawczy m-g 0,1200 0,000 0,00
0,12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
112|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. | szt.
d.1.{0149-02 200 mm, w ukladach kanatowych
5.3 obmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 12,6000 0,000 0,00
4,2 r-g/szt.
- M--
2 podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. | szt. 3,0000 0,000 0,00
do 250 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 6,2400 0,000 0,00
nych kolowych o $r. do 250 mm
2,08 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z piyty | szt. 3,0900 0,000 0,00

gumowej o gr.5mm
1,03 szt./szt.
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5* $ruby fundamentowe z gwintem na calej dt. z kg 6,0000 0,000 0,00
nakretki 6-katnymi sredniodokfadnymi M
12x160mm
2 kg/szt.
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 0,5700 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
0,19 kg/szt.
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* samochéd dostawczy m-g 0,5400 0,000 0,00
0,18 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
113|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej pod centrale wenty- | t
d.1.{0208-05 lacyjne
5.3 obmiar = 0,580t
~-R--
1* robocizna r-g 39,3491 0,000 0,00
71,04*0,955=67,8432 r-g/t
- M--
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm3 0,1102 0,000 0,00
niowa 60 %
0,19 dms/t
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 14,5000 0,000 0,00
25 szt./t
4* tlen techniczny m3 1,0440 0,000 0,00
1,8 m3/t
5% acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3480 0,000 0,00
0,6 kg/t
6* konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne t 0,5800 0,000 0,00
14t
-~ S--
7* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,6380 0,000 0,00
1,1 m-g/t
8* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 1,1020 0,000 0,00
1,9 m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,1020 0,000 0,00
1,9 m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 11,0780 0,000 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
114|KNR-W 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna Vnaw. 2770 m3/ | szt.
d.1./0320-09 h, Vwyw. 1405 m3/h, 1 x230 V
53 obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 26,7000 0,000 0,00
26,7 r-g/szt.
- M--
2* uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen | szt. 2,0400 0,000 0,00
ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad
4500 - 7200mm
2,04 szt./szt.
3* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 5,4000 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
5,4 kg/szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- | kg 0,1500 0,000 0,00
tem na catej dlugosci, z nakretkami i podkiadka-
mi M-10 o dt. do 60mm
0,15 kg/szt.
5* Centrala nawiewno-wywiewna Vnaw. 2770 m3/ | kpl. 1,0000 0,000 0,00

h, Vwyw. 1405 m3/h , 1 x230 V
1 kpl./szt.
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6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* samochdéd skrzyniowy m-g 0,5000 0,000 0,00
0,5 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Urzgdzenia wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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1.5.4 Zabudowa kanatéw wentylacyjnych
115|kalk. wiasna | Uszczelnienie przejs¢ kanatéw wentylacyjnych | szt
d.1. przez $ciany
5.4 obmiar = 34,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 27,2000 0,000 0,00
0,8 r-g/szt
- M--
2 uszczelnie przejsc przez Sciany kanatow wenty- | kpl. 34,0000 0,000 0,00
lacyjnych
1 kpl./szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
116|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo| m2
d.1.|12011-07 - kartonowymi ogniodpornymi na rusztach meta-
5.4 lowych pojedynczych belek i podciggéw, jedno-
warstwowa 50 - 01
obmiar = 91,395 m2
~-R--
1* robocizna r-g 192,3956 0,000 0,00
2,1051 r-g/m2
- M--
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 95,9648 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 69,4602 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 187,3598 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 371,0637 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. | 1 553,7150 0,000 0,00
17 szt./m2
7 gips szpachlowy t 0,1206 0,000 0,00
0,00132 t/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 95,9648 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
9* tasma spoinowa m 206,9183 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0786 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
12* wyciag m-g 1,9193 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
13* $rodek transportu m-g 1,4623 0,000 0,00
0,016 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Zabudowa kanatdw wentylacyjnych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 56 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 068-KK, Ziobek, branza sani@GRShiHeIMENIBTH

Stownie: zero i 00/100 z

Stownie: zero i 00/100 z

Stownie: zero i 00/100 z
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Wentylacja mechaniczna

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1| Instalacje sanitarne 0,00
1.1|Wewnetrzna kanalizacja sanitarna 0,00
1.2| Wewnetrzna instalacja wodociggowa 0,00
1.3|Instalacja wody P.POZ. 0,00
1.4|Instalacja centralnego ogrzewania 0,00
1.5[Wentylacja mechaniczna 0,00
1.5.1]Instalacje wentylacji nawiewnej 0,00
1.5.2|Instalacje wentylacji wywiewnej 0,00
1.5.3| Urzadzenia wentylacji mechanicznej 0,00
1.5.4| Zabudowa kanatéw wentylacyjnych 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 1824,6168 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3480 0,3480 0,00 0,00
2.|anemostaty kolowe, typ D o $ér. do 160 |szt. | 25,0000 25,0000 0,00 0,00
mm
3.|anemostaty kolowe, typ D o $ér. do 200 |szt. | 15,0000 15,0000 0,00 0,00
mm
4.|bateria zlewozmywakowa stojgca mo- |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
siezna standardowa $r.15 mm
5.|bateria umywalkowa stojgca mosiezna |szt. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
standardowa $r.15 mm
6.|bateria umywalkowa stojgca mosiezna |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
standardowa $r.15 mm dla niepeinos-
prawnych
7.| blachowkrety szt. |1 744,96 1 744,96 0,00 0,00
50 50
8.|brodzik natryskowy z tworzywa sztucz- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
nego
9.|cegla budowlana peina szt. | 47,6000 47,6000 0,00 0,00
10.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 4,6410 4,6410 0,00 0,00
11.|Centrala nawiewno-wywiewna Vnaw. kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
2770 m3/h, Vwyw. 1405 m3/h , 1 x 230
\
12.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o ér. |[szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
110 mm
13.|dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15x1/ | szt. 3,8653 3,8653 0,00 0,00
o
14.| elekirody stalowe do spawania stali szt. | 14,5000 14,5000 0,00 0,00
weglowych
15.|farba olejna do gruntowania przeciw-  |dm3 0,1102 0,1102 0,00 0,00
rdzewna miniowa 60 %
16.|gips szpachlowy t 0,1355 0,1355 0,00 0,00
17.|grzejniki stalowe dwuptytowe z komple- |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
tem zawieszen C 22 400/500
18.|grzejniki stalowe dwuptytowe z komple- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
tem zawieszen C22 450/600
19.|grzejniki stalowe dwuptytowe z komple- |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
tem zawieszen C 22 500/700
20.|grzejniki stalowe dwuplytowe z komple- |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
tem zawieszen C 22 500/900
21.|grzejniki stalowe dwuptytowe z komple- |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
tem zawieszen C22 400/800
22.|grzejniki stalowe dwuplytowe z komple- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
tem zawieszen C22 450/800
23.|grzejniki stalowe jednoptytowe z komp- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
letem zawieszen C11 300/400
24.|grzejniki stalowe jednoptytowe z komp- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
letem zawieszen C11 500/400
25.|grzejniki stalowe jednoptytowe z komp- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
letem zawieszen C11 400/400
26.|grzejniki stalowe tazienkowe drabinko- |szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
we lakierowane 750
27.|grzejniki stalowe tazienkowe drabinko- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
we lakierowane 900 mm
28.|kabina natryskowa szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
29.|klej Thermaflex 474 dms | 32,1211 32,1211 0,00 0,00
30.|klipsy montazowe Thermaclips szt. |6 024,72 6 024,72 0,00 0,00
00 00
31.|kotki do wstrzeliwania szt. [ 416,738 416,7387 0,00 0,00
7
32.|kotki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
33.| konstrukcja stalowa pod centrale wenty- |t 0,5800 0,5800 0,00 0,00
lacyine
34.| korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" |szt. 1,2884 1,2884 0,00 0,00
35. | ksztattki Hep20 z gwintem 22x3/4" szt. 4,1200 4,1200 0,00 0,00
36. | ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110(szt. | 190,548 190,5480 0,00 0,00
mm 0
37.|ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160|szt. | 27,6075 27,6075 0,00 0,00
mm
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
38. | ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 200 | szt. 1,9800 1,9800 0,00 0,00
mm
39. |ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 |szt. | 106,172 106,1726 0,00 0,00
mm 6
40.| ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 75 |szt. | 71,0400 71,0400 0,00 0,00
mm
41.| ksztattki kielichowe miedziane 15 mm |szt. | 43,9786 43,9786 0,00 0,00
42.|ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) |szt. | 49,0000 49,0000 0,00 0,00
0 $r. zewnetrznej 20 mm
43.|ksztattki PCV cisnieniowe fgczone na |szt. | 147,000 147,0000 0,00 0,00
klej o $r. zewnetrznej 20 mm 0
44.| ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" |szt. | 34,3153 34,3153 0,00 0,00
45.| ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ |m?2 1,7850 1,7850 0,00 0,00
AJ/l, z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1000 mm
46.| ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ |m2 | 19,2168 19,2168 0,00 0,00
AJ/l, z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1400 mm
47 .| ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ |m?2 10,0980 10,0980 0,00 0,00
AJ/l, z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1800 mm
48.| ksztattki wentylacyjne, kolowe, typ B/I, |[m2 5,4510 5,4510 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do
100 mm
49. | ksztattki wentylacyjne, kolowe, typ B/I, |m?2 7,1235 7,1235 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do
125 mm
50.| ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/l, |m2 3,7275 3,7275 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do
160 mm
51.| ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/l, |m2 6,5500 6,5500 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do
200 mm
52.| ksztattki wentylacyjne, kolowe, typ B/I, |m2 | 13,2860 13,2860 0,00 0,00
z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do
250 mm
53.|ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o [szt. | 34,0000 34,0000 0,00 0,00
ér. zewnetrznej 20 mm
54.|ksztaltki z polipropylenu o ér. zewnetrz- [szt. | 602,418 602,4186 0,00 0,00
nej 20 mm 6
55. | ksztaltki z polipropylenu o ér. zewnetrz- [szt. | 90,3210 90,3210 0,00 0,00
nej 25 mm
56. | ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrz- | szt. 4,8800 4,8800 0,00 0,00
nej 28 mm
57.|ksztaltki z polipropylenu o ér. zewnetrz- [szt. | 26,9010 26,9010 0,00 0,00
nej 32 mm
58. | ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrz- | szt. 5,1700 5,1700 0,00 0,00
nej 40 mm
59. |ksztaltki z polipropylenu(gwintowane)sr. | szt. 0,6000 0,6000 0,00 0,00
20 mm
60. | ksztattowniki stalowe profilowane C- m 210,422 210,4223 0,00 0,00
50x0,60 3
61.|ksztattowniki stalowe profilowane U- m 78,0102 78,0102 0,00 0,00
50x0,60
62.|tgczniki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. | 106,000 106,0000 0,00 0,00
ne o ér. nominalnej 15 mm 0
63.|faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 4,2240 4,2240 0,00 0,00
ne o ér. nominalnej 32 mm
64.|tgczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowa- [szt. | 18,0715 18,0715 0,00 0,00
ne o ér. nominalnej 50 mm
65.|faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 0,6000 0,6000 0,00 0,00
ne $r.15 mm
66.|mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 30 m2 | 153,244 153,2444 0,00 0,00
mm 4
67.| odpowietrzniki automatyczne mosiezne (kpl. | 29,0000 29,0000 0,00 0,00
z zaworami stopowymi 15 mm
68.| odpowietrzniki automatyczne, mosiezne|kpl. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
z zaworami stopowymi 15 mm
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p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
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cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
69. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 708,642 708,6420 0,00 0,00
0
70.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm- rura |m 184,745 184,7450 0,00 0,00
20 mm 0
71.|otuliny Thermaflex FRZgr. 9 mm, 32i |m 60,6100 60,6100 0,00 0,00
40 mm
72.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm, rura |m 150,535 150,5350 0,00 0,00
25 mm 0
73.|pianka montazowa poliuretanowa dm3 | 0,4200 0,4200 0,00 0,00
74.|piasek do zapraw m3 0,0238 0,0238 0,00 0,00
75.| ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne |m2 | 107,777 107,7773 0,00 0,00
3
76.|ptyty gumowe bez przektadek, o gru- |kg 0,3900 0,3900 0,00 0,00
bosci 5mm
77.|ptyty z welny mineralnej m2 | 107,777 107,7773 0,00 0,00
3
78.| podejscie od podtogi 15 mm szt. | 44,0000 44,0000 0,00 0,00
79.| podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt. 0,9800 0,9800 0,00 0,00
cyijnych typ A o obwodzie do 1000 mm
80. | podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- | szt. 7,1592 7,1592 0,00 0,00
cyijnych typ A o obwodzie do 1400 mm
81.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- | szt. 2,5740 2,5740 0,00 0,00
cyijnych typ A o obwodzie do 1800 mm
82.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- | szt. 9,0487 9,0487 0,00 0,00
cyjnych, typ C o ér. do 100 mm
83.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- | szt. 8,6036 8,6036 0,00 0,00
cyjnych, typ C o ér. do 125 mm
84.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- | szt. 3,0566 3,0566 0,00 0,00
cyjnych, typ C o $ér. do 160 mm
85. | podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- | szt. 5,3710 5,3710 0,00 0,00
cyjnych, typ C o $ér. do 200 mm
86.| podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- | szt. 6,6430 6,6430 0,00 0,00
cyjnych, typ C o $r. do 250 mm
87.|podstawy dachowe stalowe kolowe typ |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
B/Il o $ér. do 250 mm
88. | przepustnice jednoptaszczyznowe sta- [szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
lowe, kotowe, typ B o $r. do 200 mm
89.| przepustnice jednoptaszczyznowe wini- | szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
durowe kotowe, typ E o $r. do 125 mm
90. | przepustnice jednoptaszczyznowe wini- [szt. | 13,0000 13,0000 0,00 0,00
durowe kotowe, typ E o0 $r. do 200 mm
91.|przewody (prostki) wentylacyjne pros- |[m? 1,8550 1,8550 0,00 0,00
tokatne, typ A/l, z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
92.|przewody (prostki) wentylacyjne pros- [m2 | 19,9704 19,9704 0,00 0,00
tokatne, typ A/l, z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
93.|przewody (prostki) wentylacyjne pros- [m2 | 10,4940 10,4940 0,00 0,00
tokatne, typ A/l, z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
94.|przewody (prostki) wentylacyjne, koto- |m2 5,6690 5,6690 0,00 0,00
we, typ B/I, z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r. do 100 mm
95.|przewody (prostki) wentylacyjne, koto- |m2 7,4084 7,4084 0,00 0,00
we, typ B/I, z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r. do 125 mm
96. | przewody (prostki) wentylacyjne, koto- |m2 3,8766 3,8766 0,00 0,00
we, typ B/I, z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r. do 160 mm
97.|przewody (prostki) wentylacyjne, koto- |m2 6,8120 6,8120 0,00 0,00
we, typ B/I, z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r. do 200 mm
98.|przewody (prostki) wentylacyjne, koto- [m2 | 13,8174 13,8174 0,00 0,00
we, typ B/I, z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r. do 250 mm
99.|rozdzielacze ze stali nierdzewnej do kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
centralnego ogrzewania z ksztattkami
systemowymi 3/4"/15/10 obwoddéw
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10| rozdzielacze ze stali nierdzewnej do kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
0.|centralnego ogrzewania z ksztattkami
systemowymi 3/4"/15/12 obwoddéw
10| rury miedziane stan twardy R 290 15x1 (m 12,8844 12,8844 0,00 0,00
1.[mm
10{rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m 179,259 179,2590 0,00 0,00
2./$r. 110 mm 0
10{rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m 57,0555 57,0555 0,00 0,00
3.[$r. 160 mm
10{rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m 4,0050 4,0050 0,00 0,00
4.[$r. 200 mm
10{rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m 37,2733 37,2733 0,00 0,00
5./ér. 50 mm
10{rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m 72,0000 72,0000 0,00 0,00
6./$r. 75 mm
10{rury PCV przepustowe o $r. 110 mm |[m 16,0200 16,0200 0,00 0,00
7.
10{rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 1,7640 1,7640 0,00 0,00
8.
10{rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 8,6400 8,6400 0,00 0,00
9.
11| rury stalowe typ S przewodowe o m 5,5080 5,5080 0,00 0,00
0.| sprawdzonej szczelnosci z koricami
ukosowanymi,0 wymaganym badaniu
izolacji zewnetrznej-powtokg asfaltowa z
podwojng przekladkg z widkna szklane-
go o $r. nom. 100 mm
11| rury stalowe typ S przewodowe o m 7,7140 7,7140 0,00 0,00
1.| sprawdzonej szczelnosci z korcami
ukosowanymi,0 wymaganym badaniu
izolacji zewnetrznej-powtokg asfaltowa z
podwojng przekladkg z widkna szklane-
go o $r. nom. 200 mm
11|{rury stalowe ze szwem gwintowane m 2,0000 2,0000 0,00 0,00
2.|ocynkowane $r.15 mm
11| rury stalowe ze szwem przewodowe m 9,8880 9,8880 0,00 0,00
3.|gwintowane ocynkowane o $r. nominal-
nej 32 mm
11| rury stalowe ze szwem przewodowe m 39,2190 39,2190 0,00 0,00
4.|gwintowane ocynkowane o $r. nominal-
nej 50 mm
11{rury wywiewne z PCV o $r. 75 mm szt. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
5.
11{rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej [m | 884,587 884,5870 0,00 0,00
6./20 mm 0
11{rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej [m | 147,798 147,7980 0,00 0,00
7.125 mm 0
11{rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej |[m 8,6400 8,6400 0,00 0,00
8.128 mm
11{rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej |[m 47,6280 47,6280 0,00 0,00
9./32 mm
12{rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej |[m 11,8800 11,8800 0,00 0,00
0./40 mm
12| rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000 2,0000 0,00 0,00
1.
12| sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu kpl. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
2.
12| sedesy typu kompakt kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
3.
12| spusty do brodzikéw natryskowych szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
4.
12| syfony umywalkowe mosiezne ze spus- | szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
5.[tem
12| syfony umywalkowe z tworzywa sztucz- | szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
6./ nego ze spustem
12| syfony umywalkowe z tworzywa sztucz- | szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
7./nego ze spustem
12| Szafki hydrantowe nascienne wrazz  |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
8. hydrantem DN 25 x wezem
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12| szafki rozdzielaczowe podtynkowe z szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
9.|blachy stalowej ocynkowanej, lakiero-
wane HSP 12
13| $ruby fundamentowe z gwintem na ca- |kg 6,0000 6,0000 0,00 0,00
0.|fej dt. z nakretki 6-katnymi Sredniodo-
kiadnymi M 12x160mm
13| $ruby stalowe zgrubne z tbem 6- kg 0,1500 0,1500 0,00 0,00
1.|katnym, z gwintem na catej diugosci, z
nakretkami i podktadkami M-10 o dt. do
60mm
13| $ruby stalowe zgrubne z tbem 6- kg 95,2624 95,2624 0,00 0,00
2.|katnym, z gwintem na calej diugosci, z
nakretkami i podkfadkami M-8 o dt. do
50mm
13| $ruby stalowe zgrubne z tbem 6- kg 0,9000 0,9000 0,00 0,00
3./ katnym,z gwintem na cafej diugosci, z
nakretkami i podktadkami M-6, o dt. do
40mm
13|tasma spoinowa m 232,388 232,3883 0,00 0,00
4. 3
13| tasma Thermajoint FR m 39,2568 39,2568 0,00 0,00
5.
13|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 266,676 266,6761 0,00 0,00
6. 1
13| tlen techniczny m3 1,0440 1,0440 0,00 0,00
7.
13| tuleje wspomagajgce 15 mm szt. | 44,0000 44,0000 0,00 0,00
8.
13| tuleje wspomagajgce 22 mm szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
9.
14| uchwyty do grzejnikow szt. | 24,0000 24,0000 0,00 0,00
0.
14| uchwyty do rur o ér. nominalnej 32 mm |szt. 4,9920 4,9920 0,00 0,00
1.
14{uchwyty do rur o ér. nominalnej 50 mm |szt. | 16,1490 16,1490 0,00 0,00
2.
14| uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. szt. | 132,800 132,8000 0,00 0,00
3.[110 mm 0
14|{uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 |szt. | 40,6000 40,6000 0,00 0,00
4.|mm
14|{uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 75 |szt. | 69,6000 69,6000 0,00 0,00
5./mm
14| uchwyty do rurociggdéw z tworzyw szt. |1 232,96 1232,96 0,00 0,00
6.|sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm 31 31
14| uchwyty do rurociggdéw z tworzyw szt. | 171,062 171,0625 0,00 0,00
7.|sztucznych o $ér. zewnetrznej 25 mm 5
14| uchwyty do rurociggdéw z tworzyw szt. 8,8800 8,8800 0,00 0,00
8.|sztucznych o $r. zewnetrznej 28 mm
14| uchwyty do rurociggdéw z tworzyw szt. | 48,9510 48,9510 0,00 0,00
9.|sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
15| uchwyty do rurociggdéw z tworzyw szt. | 11,0000 11,0000 0,00 0,00
0.|sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm
15| umywalki porcelanowe dla dzieci Ztob- |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
1.|kowych
15| umywalki porcelanowe dla oséb niepet- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
2.|nosprawnych
15| umywalki prostokatne lub trapezowe szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
3.|porcelanowe
15| urzgdzenia sanitarne 'kompakt' porcela-|szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
4.|nowe biate
15| urzgdzenia sanitarne porcelanowe- szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
5. kompakt dla dzieci ztobkowych
15| urzgdzenia sanitarne porcelanowe- szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
6. kompakt dla niepetnosprawnych
15| uszczelki azbestowo-kauczukowe do szt. 2,0400 2,0400 0,00 0,00
7.| potgczen ram nagrzewnicy i przewodu
0 obwodzie ponad 4500 - 7200mm
15| uszczelki gumowe do przewoddéw wen- [szt. | 88,9603 88,9603 0,00 0,00
8.|tylacyjnych kotowych o $r. do 100 mm
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
15| uszczelki gumowe do przewoddéw wen- |szt. | 77,2152 77,2152 0,00 0,00
9. |tylacyjnych kotowych o $r. do 125 mm
16| uszczelki gumowe do przewoddéw wen- |szt. | 48,8869 48,8869 0,00 0,00
0.[tylacyjnych kotowych o $r. do 160 mm
16| uszczelki gumowe do przewoddéw wen- [szt. | 89,0970 89,0970 0,00 0,00
1.[tylacyinych kotowych o $r. do 200 mm
16| uszczelki gumowe do przewoddéw wen- |szt. | 46,3637 46,3637 0,00 0,00
2.|tylacyjnych kotowych o $r. do 250 mm
16| uszczelki gumowe do przewoddéw wen- |szt. 6,9650 6,9650 0,00 0,00
3.|tylacyjnych, prostokatnych o obwodzie
do 1000 mm
16| uszczelki gumowe do przewoddéw wen- [szt. | 45,5928 45,5928 0,00 0,00
4.|tylacyjnych, prostokatnych o obwodzie
do 1400 mm
16| uszczelki gumowe do przewoddéw wen- [szt. | 15,0480 15,0480 0,00 0,00
5.|tylacyjnych, prostokagtnych o obwodzie
do 1800 mm
16| uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- |szt. 3,0900 3,0900 0,00 0,00
6.|wy z plyty gumowej 0 gr.5mm
16| uszczelki z igielitu do przewoddw wen- [szt. | 10,6000 10,6000 0,00 0,00
7.|tylacyjnych kolowych o $r. do 125 mm
16| uszczelki z igielitu do przewoddw wen- |szt. | 27,5600 27,5600 0,00 0,00
8. |tylacyjnych kotowych o $r. do 200 mm
16| uszczelnie przejsc przez sciany kana- |kpl. | 34,0000 34,0000 0,00 0,00
9. [fow wentylacyjnych
17| uszczelnienie przej$¢ przez stropy i szt | 75,0000 75,0000 0,00 0,00
0.|$ciany
17| wapno suchogaszone kg 2,6180 2,6180 0,00 0,00
1.
17| wentylator dachowy Vw - 170 m3/h z  |kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
2.| elektronicznym regulatorem obrotéw
17| Wentylatory dachowe o Vw 50 m3/h z 1,0000 1,0000 0,00 0,00

3.| elektronicznym regulatorem obrotéw
np. WDJV - 17,5

17|woda m3 0,0883 0,0883 0,00 0,00
4.

17|woda z rurociggu m3 0,0119 0,0119 0,00 0,00
5.

17| wpusty $ciekowe z tworzywa sztuczne- |szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
6./go o $r. 50 mm

17| wsporniki do umywalek szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
7.

17| wsporniki do umywalek porcelanowych |szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
8.

17|zawory antyskazeniowy o ér. nominal- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
9./nej 50 mm

18| zawory grzejnikowe mosiezne o ér. no- szt. | 29,0000 29,0000 0,00 0,00
0./minalnej 15 mm

18| zawory grzejnikowe termostatyczne o [kpl. | 29,0000 29,0000 0,00 0,00

1.| podwojnej regulacji proste lub katowe
mosiezne z glowicami termostatyczny-

mi 15 mm
18| zawory kulowe przelotowe mosiezne do |szt. 1,2884 1,2884 0,00 0,00
2.|wody do 100 st.C 15 mm
18| zawory kulowe przelotowe, mosiezne  |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
3.|/do wody, do 100 st.C 20 mm
18| zawory przelotowe proste mosiezne $r. |szt. 0,4000 0,4000 0,00 0,00
4.[15 mm
18| zawory umywalkowe stojgce mosiezne |[szt. | 53,0000 53,0000 0,00 0,00
5.|0 $ér. nominalnej 15 mm
18| zawory wodne czerpalne mosiezne o |szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
6./$r. nominalnej 15 mm
18| zawory wodne przelotowe proste o $r. |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
7.|nominalnej 50 mm
18| zawory zwrotne przelotowe mosiezne |szt. 1,2884 1,2884 0,00 0,00
8./do wody do 100 st.C. 15 mm
18| zawory zwrotne przelotowe mosiezne |szt. 0,4000 0,4000 0,00 0,00
9./ér.15 mm
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
19| zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
0.
19| materialy pomocnicze zt 0,00
1.
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 06-KK, Ziobek, branza sZE8IvNE/ |EXHEISRRZETRY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1190 0,00 0,00
2.|ciggnik kolowy 75-85 KM m-g 1,1020 0,00 0,00
3.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,1020 0,00 0,00
4.|samochdéd dostawczy m-g 13,0149 0,00 0,00
5.[samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6300 0,00 0,00
6.|samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,8910 0,00 0,00
7.|samochdd skrzyniowy m-g 0,5000 0,00 0,00
8.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 11,0780 0,00 0,00
9.|$rodek transportowy m-g 3,4228 0,00 0,00

10.| $rodek transportowy m-g 16,4129 0,00 0,00

11.| $rodek transportu m-g 1,6423 0,00 0,00

12.|wyciag m-g 2,1555 0,00 0,00

13.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,3570 0,00 0,00

14.| zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,6380 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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