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PROJEKT TECHNICZNY

1:20,1:50Szczegó‡y konstrukcyjne
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podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

opornik betonowy 12x25 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.036 m2

i obsianie mieszank„ trawy, 10 cm

plantowanie, humusowanie

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

, 15 cm 90/3przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ ziaren 

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

Szczegó‡ "C"

GRUNTOWE / ZIELEÑ

POBOCZE

wymiary w [m]
skala 1:50

SCHEMAT WYKONANIA ZJAZÓW
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12x25 cm
opornik betonowy 

POBOCZE GRUNTOWE
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POBOCZE JEZDNIA

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

opornik betonowy 12x25 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.036 m2

p‡yta a¿urowa, 40x60x10 cm, wype‡niona  ¿wirem 4/8mm

uziarnienie 31.5/63 mm, 10 cm

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

¿wir D>8mm,  np. 12/22, gr. 60cm

warstwa wyrównawcza z piasku, 4 cm

POBOCZE

uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

JEZDNIA

KR. PROSTOK¥TNY (OPORNIK)

Szczegó‡ "A"

5
0

2
0

1
5

4
8

9
71210

2 %

JEZDNIA

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

opornik betonowy 12x25 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.036 m2
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

JEZDNIA

KR. PROSTOK¥TNY (OPORNIK)

Szczegó‡ "B"

pospó‡ka, 15 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego 

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

, 15 cm 90/3przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ ziaren 

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

pospó‡ka, 15 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego 

pospó‡ka, 50 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego 
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wymiary w [cm]
skala 1:20

NAWIERZCHNI

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE 

ZJAZD / DOJ�CIE DO FURTKI

ZJAZD / DOJ�CIE DO FURTKI

0-1-300 -1

ZJAZD / DOJ�CIE DO FURTKI

KR. PROSTOK¥TNY (OPORNIK)

ZJAZD / DOJ�CIE DO FURTKI

kostka betonowa, gr. 8 cm

kostka betonowa, gr. 8 cm

8x30 cm
obrze¿e betonowe B

2. Pochylenia dostosowaæ do rzŒdnych istniej„cych bram

    rzŒdnej bramy nale¿y zastosowaæ jedno z przestawionych rozwi„zaæ

1. W zale¿no�ci od ukszta‡towania wysoko�ciowego istniej„cej 

UWAGA:

i ‡„czyæ szpilkami

geow‡óknine uk‡adaæ na zak‡ad

geow‡óknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm2

geow‡óknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm2
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podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm
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CHODNIK

40 40

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

10 cm 90/3, ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

‡awa betonowa C12/15, F=0.072 m2

kolor ¿o‡ty, 7 cm

p‡yty sygnalizacyjne z wypustkami 40x40

IST. JEZDNIA

przy przej�ciu dla pieszych
Szczegó‡ "F" chodnika

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.072 m2
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JEZDNIA CHODNIK
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podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

kostka bet. 20x10cm, szary, gr. 6 cm
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i chodnika
Szczegó‡ "D" po‡„czenia jezdni

obrze¿e betonowe 8x30 cm
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CHODNIK ZIELEÑ

trawy, 10 cm

i obsianie mieszank„ 

plantowanie, humusowanie

z zieleæcem
Szczegó‡ "E" po‡„czenia chodnika

uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C
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JEZDNIA

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

opornik betonowy 12x25 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.036 m2
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

JEZDNIA

KR. PROSTOK¥TNY (OPORNIK)

pospó‡ka, 50 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego 

0
-3 -1

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.030 m2

ODTWORZENIE W-WY �CIERALNEJ

warstwa �cieralna AC 11S 50/70, 4 cm

min. 50

ul. Rolniczej

ist. nawierzchnia 

�CIEK PRZYKRAW˚flNIKOWY
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mas„ zalewow„

uszczelniæ bitumiczn„
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�ciek - 3 rzŒdy kostki betonowej

pospó‡ka, 10 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego 

pospó‡ka, 50 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego 

pospó‡ka, 50 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego 

pospó‡ka, 50 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego 

10 cm 90/3, ziaren przekruszonych lub ‡amanych C

uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto�æ

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

p‡ytowy U-16a
próg zwalniaj„cy
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Rzut z góry
Próg zwalniaj„cy U-16a
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pobocze
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wymiary w [m]

SKALA 1:50

SCHEMAT WYKONANIA PROGU ZWALNIAJ¥CEGO

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

pospó‡ka, 50 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego 

12x25 cm
opornik betonowy 

pobocze

12x25 cm
opornik betonowy 

uziarnienie 0/31.5 mm, 10+15 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

PRÓG


