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kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 10+15 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
pospétka, 50 cm
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Sciek - 3 rzedy kostki betonowej |
podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm IS [ A
tawa betonowa C12/15, F=0.030 m?
JEZDNIA

KR. PROSTOKATNY (OPORNIK)

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.036 m?
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opornik betonowy

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
pospotka, 50 cm
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ZJAZD / DOJSCIE DO FURTKI | Haczyc szpilkami [ | |
kostka betonowa, gr. 8 cm ] I [ 1 |
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm [ | 1 I o
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie : o i 11 40 1l : 0
uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren | : ' ) |
przekruszonych lub tamanych Cgos3, 15 cm | . ~lod S \
warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego 1 1
pospdtka, 15 cm — & POBOCZE =
JEZDNIA ptyta azurowa, 40x60x10 cm, wypetniona Zwirem 4/8mm JEZDNIA
warstwa wyrownawcza z piasku, 4 cm
KR. P_ROSTOKATNY (OPORNIK) kostka betonowa, kolor §zary, 8 ch1 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie kostka betonowa, kolor §zary, 8 ch1
opornik betonowy 12x25 cm po(cjits)yzka cemeptowo-lgla§kowa 14, 4 c‘r(n s uziarnienie 31.5/63 mm, 10 cm po(cjjts)yzka cemeptowo-lgla§kowa 1:4, 4 c&n S
odsypka cementowo-piaskowa, 3 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 Py — - ] podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
Fawa)g;tonowa C12/1 5p F=0.036 m? - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie geowloknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
— uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm zwir D>8mm, np. 12/22, gr. 60cm uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3 geowloknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cmj podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceo/3
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/63 mm, 20 cm KR. PROSTOKATNY (OPORNIK) uziarnienie 0/63 mm, 20 cm
warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego opornik betonowy 12x25 cm warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
pospdtka, 50 cm podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm pospotka, 50 cm
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Szczegdt "D" potgczenia jezdni

fawa betonowa C12/15, F=0.036 m?

Szczeg6t "E" potgczenia chodnika

JEZDNIA

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm
tawa betonowa C12/15, F=0.072 m?

tawa betonowa C12/15, F=0.036 m?

i chodnika z zielencem Szczegét "C"
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T ' podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm ;Sﬁ?ﬁfﬁfﬁgﬂgﬁ.e ZIAZD [DOJECIE DO FURTKI
Q kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ; RS ostka betonowa, gr. 6 cm
ma : uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ | obsianie mieszanka trawy, 10 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm
D ziaren przekruszonych lub famanych Ceo/3, 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego KR. PROSTOKATNY (OPORNIK) uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren
pospotka, 10 cm opornik betonowy 12x25 cm przekruszonych lub tamanych Coos3, 15 cm
- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm pospétka, 15 cm

Wszystkie prawa autorskie zastrzezone. Zabrania sig wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody wtasciciela.

pospédtka, 50 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

1. W zaleznosci od uksztattowania wysokosciowego istniejgcej

_poziom krawedzi jezdni

rzednej bramy nalezy zastosowa¢ jedno z przestawionych rozwigzan
2. Pochylenia dostosowac¢ do rzednych istniejagcych bram
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