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L OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany autor projektu technicznego branzy elektrycznej (w zakresie przebudowy kolizji z siecig
elektroenergetyczng) oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351), ze sporzgdzony PROJEKT TECHNICZNY pn. ,Budowa drogi gminne;j
ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki’— zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany
technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:

Projektant: o )
tech. Zbigniew Wiatrzyk BGPK-VI-8397/1/90 09.2022
branza elektryczna

Sprawdzajacy: . o
mgr inz. Marcin Wiatrzyk | LUB/0128/POOE/04 09.2022
branza elektryczna
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BJK-BVP-P2U *

Pan Zbighiew Wiatrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2143/01

adres zamieszkania Ploskie 150, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zto7one w formie elektronicznej jest rownowaizne 7 oswiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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LUBELSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/4/31/04

Lublin, dnia 30 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow ‘Dz U. z 200/ r. Nr 5, poz.42, z pdin zm./, art. 13 ust. | pkt. 1,art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / rteks! jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pdin. zm.1,§ 9 ust. | rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péén. zm. ! oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego/ Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péén.zm. /.

stwie.rdzamy,Ze
Pan Marcin Zbigniew WIATRZYK

inZzynier
urodzony dnia 22 czerwca 1975r. w Zamosciu

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0128/POOE/04
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic na podstawic protokoldw
z postgpowania kwalifikacyjncgo oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 11/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. stwierdzila,
2c Pan Marcin Zbigniew ‘Wiatrzyk posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnicti ‘ budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

” POUCZENIE
* Od niniejszej decyzji stuty odwolanic do Krpjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za
podrednictwem Lubelskicj Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czionek

i Czonek
GL(H Skiadu Orzekajacego OKK
prof. dr hab. in2 Jan Kukietka  dr estaw Horyfiski mgr inz. Krzysztof Majchrzak mgr inz Klﬁwlm

Otrzymujaé

(D Pan Marcin Wiatrzyk
ul. Zamoyskiego 16/38
22400 Zamodt

2. Gléwny Inspektor
b:,adzo:uBudowlancgo

3. aa
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Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane
wzwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Marcina Zbigniewa WIATRZYKA
uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy . Wt ;

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzeria Ministrs Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowiq podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci jezeli calos¢ problematyki jest
przedstawiopa w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7DI-CJV-X5Z *

Pan MARCIN ZBIGNIEW WIATRZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0114/05

adres zamieszkania ul. ZESEANCOW POLSKICH 100 D m. 2, 04-439 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 7to7enie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w farmie elektronicznej jest réwnowaine 7 oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izhy Inzynierow

Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

Inwestor

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 t.omianki

Autor opracowania

PRO PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
. ul. Gérczewska 181/507B
studio

PRACOWNIA PROJEKTOWA 01-459Wal'szawa

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej (w zakresie przebudowy
kolizji z siecig elektroenergetyczng) pn.: ,Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie
Lesnym w Gminie Lomianki”.

Zakres dokumentacji obejmuje

demontaz linii napowietrznej nn,
demontaz kablowe;j linii o$wietleniowe;,
budowe nowej linii napowietrznej,

budowe kablowej linii oswietleniowe;j.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty
prawne:

Umowa z Inwestorem nr RZP.272.37.2021 zawartej pomiedzy Gming tomianki
reprezentowang przez Burmistrza tomianek, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa
Sp. zo.0.

Mapa do celéw projektowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

PN  SEP-E-001:2002  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. = Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
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* Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na Zzerdziach
wirowanych i ZN ENERGOLINIA w Poznaniu,

=  Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
=  Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A

*» Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

Lokalizacja inwestycji

Teren objety projektem zlokalizowany jest w miejscowosci Dziekanow Lesny, gminie Lomianki,
powiecie warszawskim zachodnim, wojewodztwo mazowieckie.

Rozwigzania projektowe.

6.1 Demontaz linii kablowej.

Nalezy zdemontowac istniejgce 4 kable YAKY 4x35 wraz z rurami ochronnymi z istniejgcego stupa
nr 1 oraz na odcinku podziemnym. Do demontazu przewidziano takze istniejaca oswietleniowa linie
kablowg YAKY 4x35 pomiedzy istniejgcym stupem linii napowietrznej w ul. Rolniczej a istniejgcym
stupem oswietleniowym w ul. Kownackie;.

Plan demontazu pokazano na rys. nr 1.

6.2 Demontaz linii napowietrznej.

Do demontazu przewidziano przelotowy stup linii napowietrznej niskiego napiecia typu PB-10/ZN.
Istniejaca linie zawieszong przelotowo nalezy odtgczyé od izolatoréw ostroznie bez uszkodzenia
przewodow. Oprawe wraz z osprzetem nalezy zdemontowac¢ ostroznie, nie uszkadzajac.
Demontaz stupa przeprowadzi¢ po catkowitym odkopaniu fundamentu stupa. Zabrania sie
wyrywania stupa bez jego odkopania.

Plan demontazu pokazano na rys. nr 1.

6.3 Budowa linii kablowych nn.

Projektuje sie nowe kable YAKY 4x35, kidére zostang potgczone z istniejacymi kablami przy
pomocy muf kablowych MP-DM/1 i wprowadzone na nowy stup nr 1. Kabel oswietleniowy typu
YAKY 4x25 nalezy utozyé pomiedzy nowym stupem nr 1, a istniejgcym stupem oswietleniowym w
ul. Kownackiej. Kable nalezy uktadaé linig falistg z 3 % zapasem ich diugosci w wykopie na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Na utozone kable nalezy nasypaé¢ 10 cm warstwe
piasku oraz 20 cm rodzimego gruntu oczyszczonego z kamieni. Warstwy nalezy zagescic¢, po czym
utozy¢ na nich folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kolizje z siecig gazowa przy stupie nr 1
zabezpieczy¢ rurami DVK®110 o dtugosci 1,5 m. Kable na stupie uktada¢ w rurze ochronnej typu
BE75 (0,5m pod ziemig i 2,5 nad ziemig). Konce kabli zabezpieczy¢ przed wchianianiem wilgoci
gtowiczkami termokurczliwymi. Na kable nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe o tresci zawierajgcej
nazwe wiasciciela kabla, jego typ, jego napiecie znamionowe, rok budowy linii. Opaski nalezy
rozmiesci¢ co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, przed wprowadzeniem kabla do rur,
przy mufach, na skrzyzowaniach itp. Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E- 05125 oraz
N SEP-E-004.

Projekt montazu przedstawiono na rys. nr 2.

6.4 Budowa linii napowietrznej nn.

W zamian zdemontowanego stupa nr 1 projektuje sie stup w nowej lokalizacji. Projektowany stup
wykona¢ z zerdzi typu E-10,5/4,3. Istniejgce przewody linii zamocowa¢ do nowych izolatoréw.
Mocowanie wykona¢ w obostrzeniu 1° tzn. zastosowa¢ dodatkowe mocowanie. Dla przewoddw
AI50 i AI35 nalezy stosowac izolatory N80. Zdemontowang oprawe oswietleniowg oczysci¢ i wraz z
osprzetem zamontowac z powrotem na stupie z zastosowaniem nowego jarzma. Podziemne czesci
stupa wraz z ustojami zabezpieczy¢é masa bitumiczng np. Abizolem R.

Linie napowietrzne wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-003.

Projekt montazu przedstawiono na rys. nr 2.

6.5 Ochrona przeciwprzepieciowa.

10
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Przy potaczeniu linii napowietrznej z kablowg nalezy zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu
BOP 0,5/10. Na stupie nr 1 projektuje sie ogranicznik przepie¢ na przewodzie fazowym. Przewdd
PEN faczy¢ bezposrednio z uziemieniem. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

6.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Linia napowietrzna nn pracuje w uktadzie TN-C. Projektowany stup wykonany jest jako betonowy
i nie podlega ochronie przeciwporazeniowej przed uszkodzeniem. Przew6d PE oprawy jak
i wysiegnik nalezy podtgczyé do przewodu PEN. Wysiegnik z przewodem PEN nalezy taczyc
przewodem Al o przekroju min 16mm2 np. AsXSn 1x16.

Proponuje sie nastepujace potgczenie: przewdd AsXSn 1x16 nalezy podtgczy¢ do wysiegnika i z
drugiej strony poprzez zacisk przebijajgcy izolacje do przewodu PEN, a nastepnie do uziemienia.
Przewdd PE oprawy potgczy¢ bezposrednio do przewodu PEN.

W zwigzku z tym ze istniejgcy stup posiada uziemienie to na projektowanym stupie nalezy wykonac
uziemienie z bednarki FeZn 25x4 i podtagczy¢ do uziemienia istniejgcego.

6.7 Uwagi koncowe.

- przy budowie linii nalezy zastosowac¢ sie do uwag zawartych w opinii ZUD;

- catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

- uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym
zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r);

— zdemontowane oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem nalezy zamontowaé ponownie,

- zdemontowane materialy nalezy przekaza¢ do magazynu PGE,

Zestawienie materiatow.

Zestawienie demontazowe:

Zerdz ZN-10 2 szt.
Hak THS/N80 5 szt.
Izolator N80 5 szt.
kabel YAKY 4x35 44 m
Poza zakresem PGE (o$wietlenie):

jarzmo wysiegnika 1 szt.
rura stalowa 3m 1 szt.
kabel YAKY 4x25 18 m

Zestawienie montazowe:

Zerdz E-10,5/4,3 1 szt.
Konstrukcja Kp-3/E 5 szt.
Obejma O-3/E 1 szt.
Izolatory N-80 5 szt.
Przewdd AI50 4m

Przewo6d AI35 im

Zacisk UPA 25-35 2 szt.
Zacisk UPA 50-70 8 szt.
Ptyta ustojowa U-85 + obejma OU-1 1 szt.
Ptyta stopowa 0,3x0,3x0,1m 1 szt
kabel YAKY 4x35 100m
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rura BE 75 12m
rura DVK g110 6m
Tasma COT 36 12m
Klamerka COT 37 8 szt.
Ramka RK-3 8 szt.
Uchwyt dystansowy SO 79.6 12 szt.
Gtowiczki termokurczliwe 4x35 4 szt.
Ograniczniki przepie¢ 0,5/10 4 szt.
Zacisk SL 9.21 17 szt.
Ptaskownik FeZn 25x4 30m
Poza zakresem PGE (o$wietlenie):

Jarzmo wierzchotkowe 218 1 szt.
Ostona bezpiecznika SV 19.253 1 szt.
Przewody YKY 3x2,5 4 m.
Zacisk SL 9.21 4 szt.
Przewdd AsXSn 1x16 3m
Koncoéwka kablowa Al 35 1 szt.
Bezpiecznik BiWts 6A 1 szt.
kabel YAKY 4x25 32m
rura BE 75 3m
rura DVK 110 1,5m
Tasma COT 36 3m
Klamerka COT 37 2 szt.
Ramka RK-3 2 szt.
Uchwyt dystansowy SO 79.6 3 szt.
Gtowiczki termokurczliwe 4x25 2 szt.

8. Obliczenie wytrzymatosci stupow.

Obliczenie wytrzymatosci stupa nr 1:

proj. stup nr 1
P-10,5/4,3

~
4
4xAI50 + 1xAI35 34m 4xAI50 + 1xAI35 18m

P,=P +P,

P ,=0,414 x26x4+0,349 x26x1=52,1 daN

12
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P,=22daN

P =74,1daN

dobrano stup E-10,5/4,3

objasnienia:
P,- obcigzenie wiatrem oprawy[daN]
P,- obcigzenie wiatrem stupa [daN]

P,- obcigzenie wiatrem przewodéw [daN]

9. Zestawienie stupow i ustojow stupow:

Nr stupai typ Typ ustoju | Glebokosé
Nr 1 P-10,5/4,3 UP1 2,0m
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STL.

ENERGOLINIA® | STRUNOBETONOWE ZERDZIE ENSTO

W POZNANIU WIROWANE TYPU E 139
Spis tresci. Zakres @ L.p. Typ Sita Wymiary Masa
Opracowania .
Dw zerdzi uzytkowa
Qznaczenia slupéw £ PN [kN] L [m] Dw{mm] Doimm] [ka]
Dobor elementow g’
[i)nbr:lr elementdw P N H_ 1 E-9/25 25 9 173 309 755
stupow 'T 2 E-9/4,3 43 9 173 309 845
Ochrona !
przeciwporazeniowa o '? 3 E-9/6c 6,0 9 173 309 845
Ochrona od :& i E 4 E-9/6 6,0 9 218 354 1058
przepiec ~ o
! 2 I =] 5 E-9/10 10,0 g 218 354 1162
Wiskazowki -E; ‘
montazowe C ‘ 6 E-9/12 12,0 9 218 354 1180
y (@]
i e -~ | 7 | E915 15.0 9 218 354 1180
N | 8 | E10,525 25 105 | 173 330 955
Stupy przelotowe E
g 1 9 E-10,5/4.3 43 10,5 173 330 1055
Stipy nacozne E \ 10 | E-10,5/6¢ 6,0 105 173 330 1055
Stupy odporowe -8 ‘ 11 E-10,5/6 6,0 10,5 218 375 1308
© ‘ 12 | E-10,5/10 10,0 10,5 218 375 1460
Stupy krancowe o™ !
< ‘ 13 | E-10,5/12 12,0 10,5 218 375 1488
Stupy rozgalgzne 1
przelotowo-przelotowe g‘ ‘ | 14 E-10,5/15 15,0 10,5 263 420 1823
Slupy rozgalgine 3 ! 15 | E-12/25 2,5 12,0 173 353 1172
przelotowo-kraficowe o ‘
. i 16 | E-12/4,3 43 12,0 173 353 1298
Slup.y rozg nlgznev ‘
narozno-krancowe ‘ 17 E-12/6c 6.0 12.0 173 353 1208
fhy e | 18 | E12le 60 | 120 | =8 | s | 1605
Ry | 19 | E-12/10 10,0 12,0 218 308 1792
fundamentow () !
< 20 | E-12/12 12,0 12,0 218 398 1830
a -
Fundamenty - 21 | E-12/15 15,0 12,0 263 443 2205
Jziomy 3 < |
el @ \
~ i
Zamocowanie =3 ‘ £
ogranicznikow . ITe)
o) ' ~
Zpr!'mclnm‘mi(- nhpraw E ‘ ©
oSwietleniowyc! Ie) i
Zar;mco\'};apie !
roziacznikéw
Wykonanie —L_
przylacza |
Polaczenie linii
& kablem siemnym @
Mocowanie na DO
scianie budynku
Uziemienia linii
izolowanej
R p PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH
iy = lia roducent - e
gola, WIZ ZERDZI WIROWANYCH ,WIRBET” S.A.

Konstrukeje stupa

Zerdzie UWA.GI 3

Crmeak s oyt L. Sily uzytkowe wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3690/99 dopuszczajacej do
stosowania ww. zerdzie na terenie kraju.

Przykiad doboru

elementow linii 2. 1SO 9002_

Karty doboru
osprzgtu
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Spis tresci. Zakres
oOpracowarma

Oznaczenia stupow

Dobor elementaw

Dobdr element6w
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepiec

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupdw

Stupy przelatowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Slupfr rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-krancowe

Stupy rozgalezne
narozno-krancowe

Stupy rozgalezne
krancowo-krancowe

Daobér ustojéw
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
1 odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
o§wietleniowych

Zamocowanie
rozlgeznikow

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
2z kablem ziemnym

Mocowanie na
scianie budynku

Uziemienia linii
izolowane]

Polaczenie z linig
gola,

Konstrukeje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przykiad doboru
elementow linii

Karty doboru
osprzetu

” ” SCr.
ENERGOLINIA® DOBOR USTOJOW ENSTO -
W POZNANIU FUNDAMENTOW
Typ stupa Sita uzytkowa siupa Grunt $redni Grunt staby
[daN] Glebokosé Typ ustoju - Glebokosé Typ ustoju -
t [m] fundamentu t [m] fundamentu
1.9 uo 2,2 uo
1,6 UB1 19 UB1
P1-9 1,6 UP1+T"
RPP1-9 1,9 UP1+[F
1,8 UP3+[F
1.9 US1
1.9 uo 2,2 uo
P1-10,5 250 1,7 UB1 12 UB1
RPP1-10,5 1,7 UP1+0" 2,0 UP1+?
1,6 UP3+0" 1,8 UP3+[
19 US1
2,0 uo 23 uo
P1-12 1.8 UBT 2,0 UB1
RPP1.12 18 UP1+" 2.0 UP1+LP
1,6 UP3+" 19 UP3+[?
1,9 US1
P29 2.0 uo 2.1 UB1
N1-9 18 UB1 1.9 UB2
01-9 1.6 uB2 2.1 UP1+
RPP2.9 1,8 UP1+ 1,9 UP3+1¥
1,6 UP3+LF 1,9 US1
P2-105 2.1 uo 22 UBT
N1-105 19 UB1 2.0 UB2
01-105 350 1.7 uB2 2.2 UP1+¥
:: 19 UP1+P 2,0 UP3+Y
RPP2-10,5
1,7 UP3 4+ 19 US1
Po12 2.2 uo 23 UB1
Nt 19 UBi 2.1 UB2
01-12 1.7 uB2 2,3 UP1+00*
RPP2-12 19 UP1+[F 2,0 UP3+¥
1.8 UP3+[ P 1.9 US1
P3-9 2,1 uo 2,2 UBT
5 19 UBH 2,0 UB2
K1-9 1.7 UB2 2,2 UP1+[F
RPK1-9 ) ]
st a 1.9 UPT+LF 2,0 UP3 +LF
RPP3-9 1.7 UP3+[F 2,2 us2
P3-10.5
02-10,5 22 uo 22 UB1
N2-10,5 430 2,0 UB1 2.1 UB2
RLI0S. & 1.8 UB2 23 UP1+LP
ANK1-105 20 UP1+LP 2.1 UP3+LF
RPP3-10,5 1,9 UP3+[F 2.2 Us2
P3-12 23 uo 2.4 UB1
02-12 20 UB1 2,2 UB2
N2-12 : .
Ki-12 1.8 UB2 2.4 UP1+LP
RPK1-12 21 UP1+[ 2,2 UP3+[1
RPPa 12 20 UP3+LP 2.2 usz
Uwagt: D dla: 140 daN < (Pz; Puo) < 180 daN Ustoje UO stosowaé wylacznie dla stupéw
2) [0P2] dla: 130 daN < (Pz; Puo) < 170 daN Pl
3) |UP2| dla: 180 daN < (Pz; Puo) < 220 daN
4 dla: 150 daN < (Pz; Puo) £ 200 daN
5) dla: 230 daN < (Pz; Puo) < 280 daN gdy: Pug > Puo dla stupa RPP
6) [UP2| dla: 190 daN < (Pz; Puo) < 240 daN
lub [UP6|dla: 240 daN < (Pz; Puo) < 270 daN
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str.
ENERGOL|N|A® USTOJE PLYTOWE UP
W POZNANIU CZESC 1 70
UP1, UP7 UP 2, UP6 UP 3, UP4
|
T 1 |
g’ //_3 g S .
Pl 2l =
'::_:::I::u ~ 2 FTT‘M
1 - /]I L ~3
W I o n 2 |
ok 2 | | Hew S ;
L T gt
o ~3 L
— 1 1
4 1 1 ° : | :“‘---——-_i
30 | 40 6,1 | 7,85 5,3
29 | 3,7 575 | 7,4 4,95
28 | 345 5,35 | 6,95 4.6
27 | 3,2 50 | 6,5 4,3
26 | 295 465 | 6,1 4,0
25 | 275 435 | 5,7 3,7
Uwagi: Glgbokos¢ | 24 | 25 4,0 | 53 3,45
1 %bl?t"gcgzgsﬂ’[';?r”“t"wel posadowienia| 2,3 | 2,3 375 | 4,9 3,2
2 Dobor Ip.3: ¥ zerdzi 2,2 2,‘1 3,45 4,55 2,9
OU-1adla 270 <D < 350 t=t, [m] 2,1 1.9 3,15 | 4,2 2,7
OU-1dla 330 <D <400 20 | 1,75 29 3.9 2.45
OU-2 dla 360 < D < 440
OU-6 dla 440 <D <500 1.9 1.6 2,7 3,7 21
OU-7 dla 460 <D <530 18 14 2,5 3,5 1.9
D - $rednica zerdzi w miejscu 1,7 | 13 23 | 3.3 17
_mocowania 1,6 1.1 2,1 3,1 1,5
3. Objetos¢ wykopu Vy, - ustalona
przy zalozeniu 20% odchylenia Objetosc wykopu V., [m3]
Scian bocznych od pionu.

: 05x |06x|10x|[15x]|10x]| 09x
Wymiary dna wykopu [mxm] 05 0.6 06 0.6 0.6 0.5
Masa ustoju [kg] 90 80 170 | 330 | 160 170

4 |Plyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 - 1 1 - 1
OU-1a 2,1
OouU-1 2,3
3 |Objemka 4-029-33b 0ouU-2 25 1 1 2 2 1 1
OuU-6 2,7
OU-7 2,8
2 | Plyta ustojowa str. 111 U-130 156 — — — 2 1 1
1 |Plyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 — — —
Masa llo§¢ [szt.]
Lp. Wyszczegdlnienie jedn. [UP1[UP2|UP3|UP4|UP6| UP7
[kg] Typ ustoju

MATERIALY USTOJU

o
WiIlREB l;;l‘
Ng7

€NSTO
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10. Uziemienia

Legenda:

proj. stup nr 1

1,5m

P-10,5/4,3

ptaskownik FeZn 25x4 gt.

zakopania min. 0,6m

pret uziemiajacy dt. 9m
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Iv.

Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki

CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku | Skala

1. Usuniecie kolizji z siecig nn — plan demontazu nr 1 1:500
2. Usuniecie kolizji z siecig nn — plan montazu nr2 1:500
3. Usuniecie kolizji z siecig nn — schemat zasilania nr3
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‘ Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie
Lesnym w Gminie Lomianki.
branza elekiryczna (w zakresie przebudowy kolizji z siecig
elektroenergetyczng)

Inwestor: Burmistrz Lomianek
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Projektant: Zbigniew Wiatrzyk
22-400 Zamos$¢, Ptoskie 150
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1)

2)

3)

4)

5)

Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdélnych obiektow: zamierzenie inwestycyjne obejmuje realizacje
obiektow w nastepujacej kolejnosci:

a) demontaz oswietleniowej linii kablowej,

b) demontaz linii napowietrznych nn,

C) budowa oswietleniowej linii kablowej,

d) budowa linii napowietrznych nn.

Wykaz istniejgcych obiektow:

a) linie napowietrzne niskiego napiecia,
b) linie kablowe niskiego napiecia,

C) gazociag,

d) wodociag,

e) droga publiczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) linie napowietrzne niskiego napiecia,

b) linie kablowe niskiego napiecia,

C) gazociag,

d) droga publiczna.

Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania:
a) przy realizacji wykopdw mogg wystgpi¢ zagrozenie upadku pracownika lub osoby
postronnej do wykopu
b) przy realizacji wykopow istnieje mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej naziemnej jak i podziemnej (gazociag, rurociag itp.)
C) przy pracach na sieci moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,
d) przy pracach na sieci (na wysokosci) moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci,
e) przy montazu osprzetu na stupach moze wystgpi¢ zagrozenie uderzeniem jakim$
przedmiotem ludzi stojgcych ponizej,
f) przy pracach wykonywanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych mogag
wystgpi¢ nastepujagce zagrozenia:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot

- upadek z wysokosci przy pracach wykonywanych z podnosnika koszowego

- przygniecenie pracownika zerdzig betonowag podczas stawiania jej przy uzyciu
zurawia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikédw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

Przed realizacjg robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy udzielat bedzie
wskazdwek i instrukcji o sposobie wykonania tych robét.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze

b) wykopy pod stupy nalezy wykonywaé przy uzyciu koparki lub $widra, jesli niezbednym
bedzie wykonanie wykopu recznie (wejscie pracownika do wykopu) wykop nalezy
oszalowac,

c) wykopy nalezy wykonywa¢ recznie w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg
podziemna,

d) wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed dostepem oséb postronnych balustradami, porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

e) nalezy unika¢ przebywania w zasiegu pracy zurawia, koparki i innych maszyn, jesli
koniecznym bedzie przebywanie w tych strefach nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢

f) roboty na sieciach czynnych wykonywa¢ jedynie na pisemne polecenie po uprzednim
uziemieniu lini,

g) zaleca sie by prace na wysokosci wykonywaé z podnosnika,

h) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu) zostanie
odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie do niego
karetka pogotowia przy ciezkim wypadku

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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VI.  WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A.
/gﬂ - Oddzial Warszawa
PG' i Rejon Energetyczny Legionowo
05-119 Michalow-Reginow, ul. Nowodworska 3
tel.: (22) 341 14 11, fax: (22) 767 50 40

PGE Dystrybucja S.A, e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl

Legionowo, 04.05.2022r.
RM/MD/3147/1586/2022

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Warunki usuniecia kolizji

PGE Dystrybucja S.A. (,Spétka”) odpowiadajac na wniosek nr 49/2022 dotyczgcy usuniecia kolizji istnigjgcej
sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresla sie nastgpujace warunki przebudowy/przeniesienia urzgdzen
elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych
z projektowang inwestycja:

— budowa drogi wewnetrznej ul. Konwaliowej w m. Dziekandéw Lesny.
1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Dziekandw Lesny ul. Rolnicza dziatka nr ew. 82 gm. tomianki.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizije z projektowana inwestycja, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN nr 04-0726.
Stan techniczny przedmioctowych urzadzern elektroenergetycznych jest dobry oraz umoizliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzert oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku zawarcia
ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzeri (projekt umowy wg wzoru nr Zafgcznik nr 3a do PROC 30121/A).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzer elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

— Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV bez zmiany trasy i bez przecinania nalezy
zabezpieczyé rurami ostfonowymi dwudzielnymi. W przypadku zmiany trasy linii kablowych
nN-0,4kV nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o okreslenie warunkdw usuniecia kolizji.

— Istniejgcy stup linii napowietrznej nN-0,4kV kolidujgcy z projektowanym zagospodarowaniem
terenu nalezy przebudowac i przenies¢ poza miejsce wystepowania kolizji. Nalezy zastosowaé stup
z zerdzi typu: E.

- Istniejgce przytacze kablowe nN-0,4kV nalezy przebudowac i przeniesé¢ poza miejsce wystepowania
kolizji na przebudowany stup linii napowietrznej nN-0,4k\V.

- Istniejgeych odbiorcow energii elektrycznej zasilanych z kolidujgcych urzadzen nalezy przytaczy¢ do
urzadzen po przebudowie.

- Przebudowe istniejacych urzadzen abonenckich zainstalowanych na kolidujgcych stupach linii
napowietrznych nN-0,4V nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem.

b) opracowaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz
sporzadzi na jego podstawie kosztorys inwestorski,
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c

d)

f)

Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki

prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla

odbiorcéw przyfaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznodci wytaczenia,

niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylaczenia. Nalezy przewidzied

koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b.)) wraz

z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo

ul. Nowodworska 3 05-119 Michatéw-Reginéw w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia

urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonaéd

zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r.

poz. 1186),

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spolce — wlasnym kosztem

i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to

motliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone

urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji w postaci:

— nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesyfu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie o tresci: , Sfuzebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. i jef nastgpcow prawnych lub nabywcdw urzqdzer, na okres nieoznaczony, i ?e wygdsa
najpéniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnosé bedzie polegaé na prawie korzystanio
z nieruchomosci obcigionej, na ktdrej znajdujq sie urzgdzenia elektroenergetyczne w tym
urzqdzenia powigzane, polegajqgcej w szczegdinosci na prawie do utrzymywania na niej urzqdzeri
i instalagji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyfu energii elektrycznef za ich posrednictwem,
prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzgtem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdow,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny
okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesylu, przy czym akt
notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spdtki stuzebnoéci przesytu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest
poprzez zlozenie jednostronnego oswiadczenia przez wiaéciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spdtce w terminie 7 dni od ztozenia takiego
oswiadczenia z uwagi na cigzacy na Spdice obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci
cywilno-prawnych,

— decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzern w pasie drogowym,
w sytuacji gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostana
w cafosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sa wylacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora
do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowege w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

— w przypadku kolizji z drogami — tytutu prawnego do korzystania z nieruchomodéci, na ktérych
zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej
w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020r.
poz. 65) z wpisem do wtaéciwych ksiag wieczystych,

— w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474);

Dopuszcza sig mozliwosc pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych ksiegach

wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spétka umowy

kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spétce).

odarczy pod
owe Bank PEK/A

y  Konlo bal
trybueja.pl
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g) przedfozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

h) zdemontowad/przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzagdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sig¢ ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzer elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji,

j)  podpisac protokdt zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materialéw 36 miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia
elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spélka umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji
wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiagzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, 2e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usuniecia
kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak | po usunieciu kolizji. Ponadto
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejace urzadzenia
Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementédw niz pochodzace z demontazu
oraz nowo wybudowane urzagdzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwilg potgczenia z siecig
elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizii,
w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wiaze sie z obowigzkiem wydania Spétce do
niezaktdconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktéra ulegia przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza | akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w przypadku
wspdtfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany
jest zrealizowac inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezaktdconego
posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich
wydania.

12. Osoba do kontaktu: Damian Mazurkiewicz, adres: damian.mazurkiewicz@pgedystrybucja.pl, tel.: 22-367-
5170.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowiacych wtasnosé Spoétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowana
inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybuqa S.A. umowy okres[amce;
sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji). g
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Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki

OPINIA ZUD

Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.809.2022

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
zakonczonej w dniu 02.12.2022 r.

ODPIS

0D.6630.809.2022

Ozarow Mazowiecki, dn. 02.12.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

siec energetyczna

tomianki - obszar wiejski
Dziekandw Lesny, dz.: 82, 94/27, 94/48, 94/49

Whioskodawca:

Inwestor:

PIETRASIK ROBERT
ul. MICHALA WOLODYJOWSKIEGO 45A, 05-082 Stare Babice

BURMISTRZ tOMIANEK
ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 tomianki

Projektant:

Przewodniczacy:

ROBERT PIETRASIK Inne upr.: budowlane: MAZ/POOD/0355/08

tukasz Szatanek

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

22.11.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony negatywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Rlazialin=kvili; Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |Przewodniczacy Narady Do poprawy Marcin Rabek

elektroniczny W zwigzku z uwaga przedstawiciela PSG sp. z 0.0. oraz ze zmiang
projektu zorganizowano narade dodatkowg

2 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Legionowo
elektroniczny

3 | Przedstawiciel Miasta i Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
tomianki
elektroniczny

4 |PSGSp.zo.0. Stanowisko negatywne Pawet Bierikowski
elektroniczny latarnie projektowaé min 0,5 m od gazu

5 |Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Mariusz Kamiriski
Informatyki Warszawa Bez uwag
elektroniczny

6 |Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Marzena Narewska
elektroniczny Prosze uzyskac zgody wlascicieli dziatek na utozenie proj. sieci oraz

wejscie w teren.
7 |ZDP Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Marcin Rabek, dn. 27-01-2023 12:12:46

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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0D.6630.809.2022

elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia
Lukasz Szatanek

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogag byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021
r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowal(a): Marcin Rabek, dn. 27-01-2023 12:12:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: padpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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0D.6630.809.2022

Ozaréw Mazowiecki, dn. 26.01.2023 r.
Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.809.2022

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)J

zakonczonej w dniu 26.01.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

sie¢ energetyczna

tomianki - obszar wiejski
Dziekandw Lesny, dz.: 82, 94/27, 94/48, 94/49

Whnioskodaweca:

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczacy:

PIETRASIK ROBERT
ul. MICHALA WOLODYJOWSKIEGO 45A, 05-082 Stare Babice

BURMISTRZ tOMIANEK
ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 tomianki

ROBERT PIETRASIK Inne upr.: budowlane: MAZ/POOD/0355/08

Marcin Rgbek

Sposdb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

elektroniczny

22112022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna dodatkowa zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Ip. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |Przewodniczacy Narady
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Marcin Rabek

2 |PSGSp.zo.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Mateusz Lamentowicz

Bez uwag

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowazinienia
Marcin Rabek

dokument zostal podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
Dokument wygenerowal(a): Marcin Rabek, dn. 27-01-2023 12:18:46
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjhej moga wziaé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021
r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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