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bran¿a drogowa

157/2002

Przekrój normalny 12.2022 3

05-092 £omianki 

Ul. Warszawska 115

Burmistrz £omianek

w Dziekanowie Le�nym w Gminie £omianki

Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej 

0.754.500.75

POBOCZEDROGAPOBOCZE

6.00

PROJEKT TECHNICZNY

1:50

uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

1) JEZDNIA

2) POBOCZE

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawŒ¿nik betonowy 12x25 cm

‡awa betonowa C12/15, F=0.036 m2

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm

4) OBRZEflE

3) KRAW˚flNIK PROSTOK¥TNY (OPORNIK)
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- rozstaw co ok. 30m
latarnie o�wietlenia ulicznego

zasilania o�wietlenia
kablowa linia

kablowa linia eN

sieæ gazowa

- ZUDP 2020
proj. sieæ wodoci„gowa

- ZUDP 2020
proj. sieæ kanalizacji sanitarnej

teletechniczna
kanalizacja

ul. Rolnicza

2 %

nieznacznie siŒ zmienia

lokalizacja poszczególnych siecie w przekroju 

- sieæ kanalizacji sanitarnej - g‡Œboko�æ poni¿ej 100cm

- sieæ gazowa - g‡Œboko�æ poni¿ej 100cm

- sieæ gazowa -  g‡Œboko�æ ok. 100cm

- linie kablowe - g‡Œboko�æ ok. 80 cm

UWAGA: 

ok.0.3m

p‡yta a¿urowa, 40x60x10 cm, wype‡niona  ¿wirem 4/8mm

uziarnienie 31.5/63 mm, 10 cm

kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

¿wir D>8mm,  np. 12/22, gr. 60cm

- wewnŒtrzna
ul. M. Kownackiej

‡„czona na szpilki
geow‡óknina
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PRZEKRÓJ 

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

- kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 

90/3 podbudowa z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C

132 3 2

warstwa wyrównawcza z piasku, 4 cm

geow‡óknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm2

geow‡óknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm2

pospó‡ka, 50 cm

warstwa ods„czaj„ca z kruszywa naturalnego, 


