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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pdz. zmianami), ze sporzgdzony projekt pn. ,Budowa
drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany
technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w procesie budowy.

Warszawa, grudzien 2022r.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:

Projektant:
tech. Zbigniew Wiatrzyk BGPK-VI-8397/1/90 12.2022
branza elektryczna

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Wiatrzyk | LUB/0128/POOE/04 12.2022
branza elektryczna
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BJK-BVP-P2U *

Pan Zbigniew Wiatrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2143/01

adres zamieszkania Ptoskie 150, 22-400 Zamosé

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli zto7onym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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LUBELSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/4/31/04

Lublin, dnia 30 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wst. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2000 r. Nr 5, poz.42, z péén. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / teks! jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pdin. zm.1,§ 9 ust. | rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwic / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm. | oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péén.zm. /.

smie.rdzamy,i'.e
Pan Marcin Zbigniew WIATRZYK

inzynier
urodzony dnia 22 czerwca 1975r. w Zamosciu
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0128/POOE/04
do projektowania bez ograniczeri _
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierbw Budownictwa w Lublinic na podstawic protokolow
z postepowania kwalifikacyjoego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwaly Nr 1172004 z dnia 30 listopada 2004 r. stwierdzila,
2c Pan Marcin Zbigniew ‘Wiatrzyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawniefi * budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane,

” POUCZENIE
* Od niniejszej decyzji stuty odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za
podrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czlonek

i Czonek
GL(H Skiadu Orzekajacego OKK
prof. dr hab. inz Jan Kukietka  dr estaw’ Horyfiski mgr inz. Krzysztof Majchrzak mgr inz Klﬁwlw

Otrzymujg:

(D Pan Marcin Wiatrzyk
ul. Zamoyskicgo 16/38
27400 Zamodt

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlaneg

3. aa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane
wzwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Marcina Zbigniewa WIATRZYKA
uprawniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Ssprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZzeniem
art. 62 ust. 5 ustawy 2 o7 . :

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzeria Ministrd Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projekto6w
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci; jezeli catosé problematyki jest
przedstawiopa w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7DI-CJV-X5Z *

Pan MARCIN ZBIGNIEW WIATRZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0114/05

adres zamieszkania ul. ZESEANCOW POLSKICH 100 D m. 2, 04-439 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zto7enie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zto7aone w formie elektronicznej jest réwnowazne 7 oswiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

Inwestor

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Gérczewska 181/507B

PRACOWRNIA PROJEKTOWA 01-459W8rszawa

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej (w zakresie przebudowy

kolizji z siecig elektroenergetyczng) pn.: ,Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie

Lesnym w Gminie Lomianki”.

Zakres dokumentacji obejmuje

a)
b)
c)
d)

demontaz linii napowietrznej nn,
demontaz kablowej linii o$wietleniowe;,
budowe nowej linii napowietrznej,

budowe kablowej linii oswietleniowe;j.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty

prawne:

Umowa =z Inwestorem nr RZP.272.37.2021 zawartej pomiedzy Gming tomianki
reprezentowang przez Burmistrza tomianek, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa
Sp.zo.0.

Mapa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pragdu przemiennego z przewodami gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

PN  SEP-E-001:2002  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. = Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

12



6.1

6.2

6.3

Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

=  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

= Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na Zzerdziach
wirowanych i ZN ENERGOLINIA w Poznaniu,

=  Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

=  Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

Lokalizacja inwestycji
Teren objety projektem zlokalizowany jest w miejscowosci Dziekandw Lesny, gminie tomianki,

powiecie warszawskim zachodnim, wojewddztwo mazowieckie.

Rozwiazania projektowe

Demontaz linii kablowej

Nalezy zdemontowac istniejgce 4 kable YAKY 4x35 wraz z rurami ochronnymi z istniejgcego stupa
nr 1 oraz na odcinku podziemnym. Do demontazu przewidziano takze istniejgcg o$wietleniowg linie
kablowg YAKY 4x35 pomiedzy istniejgcym stupem linii napowietrznej w ul. Rolniczej a istniejgcym
stupem oswietleniowym w ul. Kownackie;j.

Plan demontazu pokazano na rys. nr 1.

Demontaz linii napowietrznej

Do demontazu przewidziano przelotowy stup linii napowietrznej niskiego napiecia typu PB-10/ZN.
Istniejgcy linie zawieszong przelotowo nalezy odfgczy¢ od izolatoréw ostroznie bez uszkodzenia
przewodow. Oprawe wraz z osprzetem nalezy zdemontowac¢ ostroznie, nie uszkadzajac.
Demontaz stupa przeprowadzi¢ po catkowitym odkopaniu fundamentu stupa. Zabrania sie
wyrywania stupa bez jego odkopania.

Plan demontazu pokazano na rys. nr 1.

Budowa linii kablowych nn

Projektuje sie nowe kable YAKY 4x35, ktére zostang potgczone z istniejgcymi kablami przy
pomocy muf kablowych MP-DM/1 i wprowadzone na nowy stup nr 1. Kabel o$wietleniowy typu
YAKY 4x25 nalezy utozy¢ pomiedzy nowym stupem nr 1, a istniejgcym stupem oswietleniowym w
ul. Kownackiej. Kable nalezy uktada¢ linig falista z 3 % zapasem ich dlugosci w wykopie na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Na utozone kable nalezy nasypaé¢ 10 cm warstwe
piasku oraz 20 cm rodzimego gruntu oczyszczonego z kamieni. Warstwy nalezy zagescic¢, po czym
utozy¢ na nich folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kolizje z siecig gazowg przy stupie nr 1
zabezpieczy¢ rurami DVK®110 o dtugosci 1,5 m. Kable na stupie ukfada¢ w rurze ochronnej typu
BE75 (0,5m pod ziemig i 2,5 nad ziemig). Konce kabli zabezpieczy¢ przed wchtanianiem wilgoci
gtowiczkami termokurczliwymi. Na kable nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe o tresci zawierajgcej
nazwe witasciciela kabla, jego typ, jego napiecie znamionowe, rok budowy linii. Opaski nalezy
rozmiesci¢ co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, przed wprowadzeniem kabla do rur,
przy mufach, na skrzyzowaniach itp. Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E- 05125 oraz
N SEP-E-004.

13



6.4

6.5

6.6

6.7

Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

Projekt montazu przedstawiono na rys. nr 2.

Budowa linii napowietrznej nn

W zamian zdemontowanego stupa nr 1 projektuje sie stup w nowej lokalizacji. Projektowany stup

wykonaé z zerdzi typu E-10,5/4,3. Istniejace przewody linii zamocowaé do nowych izolatoréw.

Mocowanie wykonaé¢ w obostrzeniu 1° tzn. zastosowaé dodatkowe mocowanie. Dla przewodow

AI50 i AI35 nalezy stosowac izolatory N80. Zdemontowang oprawe oswietleniowg oczyscic¢ i wraz z

osprzetem zamontowac z powrotem na stupie z zastosowaniem nowego jarzma. Podziemne cze$ci

stupa wraz z ustojami zabezpieczy¢ masg bitumiczng np. Abizolem R.

Linie napowietrzne wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-003.

Projekt montazu przedstawiono na rys. nr 2.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Przy pofgczeniu linii napowietrznej z kablowg nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu

BOP 0,5/10. Na stupie nr 1 projektuje sie ogranicznik przepie¢ na przewodzie fazowym. Przewdd

PEN fgczy¢ bezposrednio z uziemieniem. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Linia napowietrzna nn pracuje w uktadzie TN-C. Projektowany stup wykonany jest jako betonowy

i nie podlega ochronie przeciwporazeniowej przed uszkodzeniem. Przewoéd PE oprawy jak

i wysiegnik nalezy podigczy¢é do przewodu PEN. Wysiegnik z przewodem PEN nalezy tgczyc

przewodem Al o przekroju min 16mm2 np. AsXSn 1x16.

Proponuje sie nastepujgce potaczenie: przewdd AsXSn 1x16 nalezy podigczy¢ do wysiegnika i z

drugiej strony poprzez zacisk przebijajacy izolacje do przewodu PEN, a nastepnie do uziemienia.

Przewdd PE oprawy potaczyé bezposrednio do przewodu PEN.

W zwigzku z tym Ze istniejgcy stup posiada uziemienie to na projektowanym stupie nalezy wykonaé

uziemienie z bednarki FeZn 25x4 i podtaczy¢ do uziemienia istniejgcego.

Uwagi koncowe.

— przy budowie linii nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD;

— catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

— uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane CE lub znakiem budowlanym
zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r);

— zdemontowane oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem nalezy zamontowa¢ ponownie,

— zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ do magazynu PGE,

Zestawienie materiatéw.

Zestawienie demontazowe:

Zerdz ZN-10 2 szt.

Hak THS/N80 5 szt.

Izolator N80 5 szt.

kabel YAKY 4x35 44 m

Poza zakresem PGE (oswietlenie):

jarzmo wysiegnika 1 szt.
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rura stalowa 3m 1 szt.
kabel YAKY 4x25 18 m

Zestawienie montazowe:

Zerdz E-10,5/4,3 1 szt.
Konstrukcja Kp-3/E 5 szt.
Obejma O-3/E 1 szt.
Izolatory N-80 5 szt.
Przewéd AIS0 4m
Przewdd AI35 1m
Zacisk UPA 25-35 2 szt.
Zacisk UPA 50-70 8 szt.
Ptyta ustojowa U-85 + obejma OU-1 1 szt.
Ptyta stopowa 0,3x0,3x0,1m 1 szt.
kabel YAKY 4x35 100m
rura BE 75 12m
rura DVK 110 6m
Tasma COT 36 12m
Klamerka COT 37 8 szt.
Ramka RK-3 8 szt.
Uchwyt dystansowy SO 79.6 12 szt.
Gtowiczki termokurczliwe 4x35 4 szt.
Ograniczniki przepie¢ 0,5/10 4 szt.
Zacisk SL 9.21 17 szt.
Ptaskownik FeZn 25x4 30m
Poza zakresem PGE (o$wietlenie):

Jarzmo wierzchotkowe 218 1 szt.
Ostona bezpiecznika SV 19.253 1 szt.
Przewody YKY 3x2,5 4 m.
Zacisk SL 9.21 4 szt.
Przewéd AsXSn 1x16 3m
Koncowka kablowa Al 35 1 szt
Bezpiecznik BiWts 6A 1 szt.
kabel YAKY 4x25 32m
rura BE 75 3m
rura DVK 110 1,5m
Tasma COT 36 3m
Klamerka COT 37 2 szt.
Ramka RK-3 2 szt.
Uchwyt dystansowy SO 79.6 3 szt.
Gtowiczki termokurczliwe 4x25 2 szt.

15



Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

8. Obliczenie wytrzymatosci stupow

Obliczenie wytrzymatosci stupa nr 1:

proj. stup nr 1
P-10,5/4,3

M
AXAI50 + 1xAI3534m 4xAI50 + 1xAI35 18m

P=P +P,

P ,=0,414x26x4+ 0,349 x26x 1= 52,1 daN
P,=22daN

P,=74,1daN
dobrano stup E-10,5/4,3

objasnienia:
Po- obcigzenie wiatrem oprawy[daN]
Ps- obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Pp- obcigzenie wiatrem przewodéw [daN]

9. Zestawienie stupéw i ustojow stupéw

Nr stupa i typ Typ ustoju | Glebokosé

Nr 1 P-10,5/4,3 UP1 20m
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© L.p. Typ Sita Wymiary Masa
M zerdzi | uzytkowa
E PN [kN] | L[m] | D,[mm] | D/[mm] [kg]
o)
PN -I-_Of_ 1 | E925 25 9 173 309 755
'T 2 | E-9/4.3 43 9 173 309 845
A ,--+ ] 3 | Eg6ec 6.0 9 173 309 845
;:—g- | E 4 | Ege 6,0 9 218 354 1058
> | i 5 | E-9/10 10,0 9 218 354 1162
j - 6 | E-9/12 12,0 9 218 354 1180
2 | 7 | E9/15 15,0 9 218 354 1180
-ﬁ | 8 | E-10525 25 10,5 173 330 955
£ | 9 | E-105/43 43 105 | 173 330 1055
£ | 10 | E-105/6¢ 6.0 10,5 173 330 1055
g | 11 | E-10,5/6 6.0 10,5 218 375 1308
© | 12 | E-10,5/10 10,0 10,5 218 375 1460
& | 13 | E-10,5/12 12,0 10,5 218 375 1488
g- | 1 14 | E-10,5/15 15,0 10,6 263 420 1823
= i 15 | E-12/25 25 12,0 173 353 172
O | 16 | E-12/4,3 43 12,0 173 353 1298
! 17 | E-12/8¢ 6,0 12,0 173 353 1298
! 18 | E-12/6 6.0 12,0 218 398 1605
| 19 | E-12/10 10,0 12.0 218 398 1792
g \ ' 20 | E-12/12 12,0 12,0 218 398 1830
'i $ 21 | E-12/15 15,0 12,0 263 443 2225
g !
= | E
2
|
|
©
Do
UWAGI:

1. Sily uzytkowe wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3690/99 dopuszczajacej do
stosowania ww. zerdzie na terenie kraju.
2. ISO 9002.
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Typ stupa Sita uzytkowa stupa Grunt sredni Grunt staby
[daN] Glebokosé Typ ustoju - Glebokosé Typ ustoju -
t [m] fundamentu t[m] fundamentu
1,9 uo 2.2 uo
1.6 UB1 1.9 UuB1
P1-9 1.6 UP1+!
RPP1-9 1.9 UP1 -+
1.8 UP3+0#
1.9 US1
1,9 Uo 2.2 Uo
P1-10,5 950 1,7 UB1 1,9 UB1
RPP1-10,5 1,7 UP1 40" 2,0 UP1+00#
1,6 UP3 +[" 1.8 UP3+*
1.9 Us1
2,0 uo 23 Uo
Pi-12 1.8 UB1 2.0 UB1
RPP1-12 1,8 UpP1+" 2,0 UP1 +7
1.6 UP3+ 1.9 UP3+%
1.9 Us1
2,0 uo 2.1 UB1
:ﬁg 1.8 UB1 1.9 uB2
019 1.6 uBz 24 UP1+0%
RPP2.g 1,8 UP1+P 1.9 UP3+#
1,6 UP3+C1 1.9 US1
21 uo 2.2 LUB1
Eﬁ_xg'g 1,9 UB1 2.0 UB2
01-105 350 1.7 uB2 2,2 UP141%
RPP2-105 1.9 UP1+® 2.0 UP3+H
; 17 UP3+# 1.9 ust
P2-12 2.2 uo 23 UB1
Ni-12 19 UB1 21 UB2
01-12 1,7 uez 23 UP1+0O*
RPP2-12 19 UP1 4P 20 | UPs+oe
1.8 UP3+CF 1.9 LIS1
53'9 2.1 uo 2.2 UB1
NS 19 UBT 2.0 UB2
EILP% o 1,7 uBz 2.2 UP1+F
RNK1.9 19 UP1+F 2,0 UP3 +F
RPP3-9 1.7 UP3+[ 22 usz
53211%![55 22 uo 22 UB1
N2-10.5 430 2.0 UB1 2.1 UBz2
EE’?{? 5055 1.8 uB2 2.3 UP1+CF
HNK1—1G..5 2,0 UP1+ 2.1 UP3+
RPF3-10,5 1.9 UP3+[F 2,2 Us2
P3-12 2.3 Uo 24 UB1
02-12 2.0 UBA1 2,2 uBz
etz 18 UBZ 24 UPT+CF
RPK1-12 2.1 UP1+[ 2.2 UP3+®
EEE%IJEE 2,0 UP3+F 2,2 us2
Uwagi: 11 ;j[a; 140 da™ = (Pz; Puo) < 180 daN Ustoje UO stosowad wylacznie dla slupow

2 dla: 130 daN < (Pz; Puo) £ 170 daN

3 dla: 180 daN < (Pz; Puo) < 220 daN
4 dla: 150 daN < (Pz: Puo) £ 200 daN

31 [UP2| dla: 230 daN < (Pz; Puo) < 280 daN

) w dla: 190 daN < (Pz; Puo) £ 240 daN
lub [UPG| dla: 240 daN < (Pz; Pua) = 270 daN

przelotowych bez przylacay

gdy: Pug > Puo dla slupa RPP
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UP1, UP7 UP 2, UP6 UP 3, UP4
[
I ] 1 |
© 3 p=3 — 1
4 I il Te
—L—--L{/ J-:::-_;l.-_l
T & 2 AN
1y ~3
ol = //E .Ilj @ |
n I 1 1 <5
© 1 - ] i =]
S \Z . c -:Il::-_:l'-k < | /&
L 1 I 1
B 1 |
o \\-i ] I 1
- 1 I
! _— 11 i E | l____ 4
M UP2.UPB 30 | 40 6,1 | 7,85 53
UP1, UP7Y 29 3,7 575 | 7.4 4,95
UP3,UP 4] O 28 | 345 5,35 | 6,95 4,6
[ / 1 27 | 32 50 | 6,5 4.3
l i 26 | 2,9 465 | 6,1 4,0
Pu 25 2,15 435 | 5,7 3,7
Uwagi: ; y Glebokos¢ 24 | 25 4,0 | 53 3,45
L ?fbl‘?z“’gcgz@s“m%m““’“l posadowienia| 23 | 2,3 375 | 4.9 3,2
2. Dobor Ip.3: zerdzi 2z | 24 345 | 4,55 2.9
OU-1adla 270 = D =350 t=t, [m] 2.1 1,9 3,15 | 4,2 2,7
OU-1dla 330 =D =400 20 | 1,75 29 3,9 2,45
S o
OU-7 dia 460 <D < 530 1.6 ] 1.4 25 | 3,5 1.9
D - $rednica Zerdzi w miejscu 1.7 | 1.3 2,3 | 3,3 1,7
mocowania 1,6 1.1 2,1 3.1 1,5
3. Objetosé wykopu Vy, - ustalona
przy zalozeniu 20% odchylenia Objetos¢ wykopu V,, [m7]
$cian bocznych od pionu.

; 06x|06x[10x|15x|10x| 09x
Wymiary dna wykopu [mxm] 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 05
Masa ustoju [kg] 90 80 170 | 330 | 160 170

4 | Plyta stopowa 03x03m 10 1 - 1 1 - 1
OU-1a 2,1
QuU-1 2,3
3 |Objemka 4-029-33b Ou-2 2,5 1 1 2 2 1 1
Ou-6 2,7
ou-7 2,8
2 | Ptyta ustojowa str. 111 U-130 156 - - — 2 L 1
1 |Plyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 - - N
Masa llosé [szt.]
Lp. Wyszczegolnienie jedn. |UP1|UP2|UP3[UP4|[UPG| UP7
[kg] Typ ustoju

MATERIALY USTOJU
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10. Uziemienia

b proj. stup nr 1
Ny, P-1 0,5/4,3

Legenda:
ptaskownik FeZn 25x4 gt.
zakopania min. 0,6m
o pret uziemiajacy dt, 9m
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Iv. WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A.
//fﬁq . Oddzial Warszawa

PG Rejon Energetyczny Legionowo

05-119 Michatéw-Reginow, ul. Nowodworska 3
S tel; (22) 341 14 11, fax: (22) 767 50 40
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl

Legionowo, 04.05.2022r.
RM/MD/3147/1586/2022

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Warunki usuniecia kolizji

PGE Dystrybucja S.A. (,Spétka”) odpowiadajac na wniosek nr 49/2022 dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej
sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresdla sie nastepujace warunki przebudowy/przeniesienia urzadzer
elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych

z projektowang inwestycja:

— budowa drogi wewnetrznej ul. Konwaliowej w m. Dziekandw Lesdny.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Dziekandw Lesny ul. Rolnicza dziatka nr ew. 82 gm. tomianki.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizie z projektowang inwestycja, bedgce
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN nr 04-0726.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa

iwymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego maja stuiyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku zawarcia
ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwiazanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzeni (projekt umowy wg wzoru nr Zafgcznik nr 3a do PROC 30121/A).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

— Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV bez zmiany trasy i bez przecinania nalezy
zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku zmiany trasy linii kablowych
nN-0,4kV nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie warunkdw usuniecia kolizji.

- Istniejacy stup linii napowietrznej nN-0,4kV kolidujgcy z projektowanym zagospodarowaniem
terenu nalezy przebudowad i przenies¢ poza miejsce wystepowania kolizji. Nalezy zastosowacé stup
z zerdzi typu: E.

- Istniejgce przytacze kablowe nN-0,4kV nalezy przebudowac i przeniesé poza miejsce wystepowania
kolizji na przebudowany stup linii napowietrznej nN-0,4kV.

- Istniejgcych odbiorcow energii elektrycznej zasilanych z kolidujgcych urzadzen nalezy przytgczyé do
urzgdzer po przebudowie.

~ Przebudowe istniejgcych urzgdzen abonenckich zainstalowanych na kolidujacych stupach linii
napowietrznych nN-0,4V nalezy uzgodni¢ z wtascicielem.

b) opracowaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesieniafodtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz
sporzadzi na jego podstawie kosztorys inwestorski,

PGE D“;hhylwuc Spdlka Akcyjna z sied na do rejestru prz gbiorcow prowadzonegn

nowy Lublin-Wsched w Lut ]
2840, Kapital adowy € zl w pelni oplacony. Konto bankows: Bank PEKAQ $ A oWarszawa, Al Jerozolimskie 2,

94, www.pgedystrybucja.pl
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prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla

odbiorcdw przytgczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci wytaczenia,

niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkdéw wylaczenia. Nalezy przewidzieé

koniecznosc zabezpieczenia ciggiosci dostaw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b.)) wraz

z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo

ul. Nowodworska 3 05-119 Michatéw-Reginéw w zakresie przebudowy/przeniesieniafodtworzenia

urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzed lub dokonad

zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r.

poz. 1186),

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczyé Spdice — wiasnym kosztem

i staraniem ({gcznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to

mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone

urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji w postaci:

— nieodptatnej dia Spotki, bezterminowej sfuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie o tredci: , SfuZebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. i jej nastgpcdw prawnych lub nabywcdw urzqdzeri, na okres nieoznaczony, i Ze wygasa
najpéiniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnosé bedzie polegaé na prawie korzystania
z nieruchomosci obciqzonej, na ktorej znajdujq sie urzgdzenia elektroenergetyczne w tym
urzgdzenia powigzane, polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej urzqdzeri
i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyiu energii elektrycznej za ich posrednictwem,
prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwadji, kontroli przeglgdow,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu sfuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny
okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnodcig przesytu, przy czym akt
notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spéiki stuzebnosci przesytu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzgdzen. W przypadku, gdy stuzebno$é ustanawiana jest
poprzez ziozenie jednostronnego oswiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od ziozenia takiego
oswiadczenia z uwagi na ciazacy na Spdice obowiazek podatkowy w podatku od czynnosci
cywilno-prawnych,

— decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzern w pasie drogowym,
w sytuacji gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostana
w cafosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzgdzenia
wykorzystywane sa wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikow ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spdtka — zobowigzanie Inwestora
do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowege w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

— w przypadku kolizji z drogami — tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosdci, na ktérych
zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej
w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020r.
poz. 65) z wpisem do wtaéciwych ksigg wieczystych,

— w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474);

Dopuszcza sie mozliwosc¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych ksiegach

wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pad warunkiem zawarcia ze Spétka umowy

kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spotce).
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g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji.

h) zdemontowadé/przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sig¢ ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzer elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji,

J) podpisaé protokdi zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robdét lub dostawce materiatéw 36 miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia
elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji
wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
odwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad# przebudowie w ramach usuniecia
kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejace urzadzenia
Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu
oraz nowo wybudowane urzadzenia stajy sig wiasnoscig Spétki z chwilg pofaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji,
w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wiaze sie z obowigzkiem wydania Spétce do
niezaktdconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych),
ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktdérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w przypadku
wspéitfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany
jest zrealizowac inwestycje w sposdb, ktdry umozliwi Inwestorowi wydanie Spdlce do niezaktdéconego
posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt
zdawczo-odbiorezy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin wainosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotfania w terminie 21 dni od daty ich
wydania.

12. Osoba do kontaktu: Damian Mazurkiewicz, adres: damian.mazurkiewicz@pgedystrybucja.pl, tel.: 22-367-
5170.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzeri elektroenergetycznych stanowiacych wtasnos¢ Spotki nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang
inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej

e 3 A

sposdb i warunki usuniecia kolizji ([umowa usunigcia kolizji).
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Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

OPINIA ZUD

Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.809.2022

0D.6630.809.2022

Ozaréw Mazowiecki, dn. 02.12.2022 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 02.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sie¢ energetyczna

Lokalizacja:

tomianki - obszar wiejski
Dziekandw Leény, dz.: 82, 94/27, 94/48, 94/49

Whioskodawca:

Inwestor:

PIETRASIK ROBERT
ul. MICHALA WOLODYJOWSKIEGO 45A, 05-082 Stare Babice

BURMISTRZ tOMIANEK
ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 tomianki

Projektant:

Przewodniczacy:

ROBERT PIETRASIK Inne upr.: budowlane: MAZ/POOD/0355/08

tukasz Szatanek

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

22.11.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony negatywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Do poprawy Marcin Rahek
elektroniczny W zwigzku z uwaga przedstawiciela PSG sp. z 0.0. oraz ze zmiang

projektu zorganizowano narade dodatkowa

2 | PGE Dystrybucja S.A. RE
Legionowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 |Przedstawiciel Miasta i Gminy
tomianki
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 |PSGSp.zo.0. Stanowisko negatywne Pawet Bierikowski
elektroniczny latarnie projektowaé min 0,5 m od gazu

5 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Mariusz Kamiriski
Informatyki Warszawa Bez uwag
elektroniczny

6 |Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Marzena Narewska
elektroniczny Prosze uzyskaé zgody wiascicieli dziatek na utozenie proj. sieci oraz

wejécie w teren.

7 |ZDP

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Marcin Rabek, dn. 27-01-2023 12:12:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylke odpowiednim programem

Stronalz?2

24




Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

0D.6630.809.2022

elektroniczny

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowazinienia
Lukasz Szatanek

dokument zostaf podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktore moga byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowal(a): Marcin Rabek, dn. 27-01-2023 12:12:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Ozaréw Mazowiecki, dn. 26.01.2023 r.
Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.809.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)

zakonczonej w dniu 26.01.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: | siec energetyczna

tomianki - obszar wiejski
Dziekandw Leény, dz.: 82, 94/27, 94/48, 94/49

PIETRASIK ROBERT
ul. MICHALA WOLODYJOWSKIEGO 45A, 05-082 Stare Babice

BURMISTRZ tOMIANEK
ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 tomianki

Projektant:| ROBERT PIETRASIK Inne upr.: budowlane: MAZ/POOD/0355/08

Lokalizacja:

Whioskodawca:

Inwestor;

Przewodniczacy: | Marcin Rghek

Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny

Data wptywu: | 22.11.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

L Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
< Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek

elektroniczny

2 |P5GSp.zo.0. Stanowisko pozytywne Mateusz Lamentowicz

elektroniczny Bez inwag

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

Z upowatinienia
Marcin Rgbek

dokument zostal podpisany elektronicznie

Padpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
Dokument wygenerowal(a): Marcin Rabek, dn. 27-01-2023 12:18:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz2

26



Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

0D.6630.809.2022

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdére moga byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tred¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2021
r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowal(a): Marcin Rabek, dn. 27-01-2023 12:18:46
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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