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1) JEZDNIA

- linie kablowe - gteboko$¢ ok. 80 cm

- sie¢ gazowa - gteboko$¢ ok. 100cm

- sie¢ gazowa - gleboko$¢ ponizej 100cm

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - gleboko$¢ ponizej 100cm
lokalizacja poszczegolnych siecie w przekroju
nieznacznie si¢ zmienia

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

pospotka, 50 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego,

2) POBOCZE

ptyta azurowa, 40x60x10 cm, wypetniona Zwirem 4/8mm

warstwa wyréwnawcza z piasku, 4 cm

uziarnienie 31.5/63 mm, 10 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

geowtoknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm?

zwir D>8mm, np. 12/22, gr. 60cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna 200g/cm?

3) KRAWEZNIK PROSTOKATNY (OPORNIK)

kraweznik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.036 m?

4) OBRZEZE

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

Wszystkie prawa autorskie zastrzezone. Zabrania si¢ wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody witasciciela.
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