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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
—mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

—ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

—rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

—ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

—normy i uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
modernizacji kottowni lokalnej zlokalizowanej w budynku Domu Pomocy Spotecznej
przy ul. Nadgorna 30/32 w Grudzigdzu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 82/1, 83, obreb 039 przy ul. Nadgorna 30/32
w Grudzigdzu.

Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

e montaz powietrznych pomp ciepta, zbiornikbw buforowych oraz
niezbednej armatury;

e -demontaz fragmentéw istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania

3. Zestawienie powierzchni

Nie wykonuje sie bilansu terenu, poniewaz nie ulega on zmianie.
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4. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dz. ew. nr 82/1, 83, obreb 039 przy ul.

Nadgorna 30/32 w Grudzigdzu.

Teren objety planowang inwestycjg jest terenem nieutwardzonym. Czesc¢ terenu

pokryta jest trawnikami.
Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

e sieC wodociggowa,

e kanalizacja sanitarna,
e kable energetyczne,
e sie¢ teletechniczna,

Nie przewiduje sie wycinki drzew lub krzewdw na terenie inwestycji.
5. Projektowane rozwigzania techniczne — branza sanitarna

Przewiduje sie modernizacje kottowni lokalnej zlokalizowanej w budynku Domu
Pomocy Spotecznej przy ul. Nadgérna 30/32 w Grudzigdzu. w celu maksymalizaciji

wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

5.1. Zrédlo ciepta

Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedg projektowane dwufunkcyjne
pompa ciepta.

Dane wyjsciowe do doboru pompy ciepta:
e moc zainstalowanych kottéw — 558 kW;
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zgodnie z PN-82/B-02403;
e strefa klimatyczna — 11,
e czynnik grzewczy — woda o parametrach Tz/Tp=70/50°C;
e rodzaj ogrzewania — wodne, pompowe, dwururowe, grzejnikowe;
e pompa ciepta pracujgca jako zrédio ciepta do ogrzewania budynku i
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Dobrano cztery powietrzne pompy ciepta typu monoblok o maksymalnej mocy
grzewczej A-18W65 34 kW.
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Pompy ciepta posadowione zostang na nie utwardzonej czesci terenu. Przewiduje sie
postawienie jednostki zewnetrznej na systemowej konstrukcji wsporczej w odlegtosci
minimum 40 cm od poziomu terenu.

Wymagania dla powietrznej pompy ciepfa:

— jednostka typu monoblok;

— praca na czynniku chtodniczym o wspétczynniku GWP maksymalnie 1800;

— nominalna moc grzewcza A7W70 co najmniej 45,0 kW,

— moc grzewcza przy A-18W65 co najmniej 34 kW;

— maksymalna temperatura wody grzewczej co najmniej 70°C;

— temperatura wody grzewczej co najmniej 65°C przy -18°C powietrza
zewnetrznego;

— poziom cisnienia akustycznego metr od urzgdzenia maksymalnie 59 dB (A);

— maksymalny sprez statyczny wentylatora nie mniejszy niz 60 Pa;

— urzadzenie wyposazone w dochtadzacz czynnika;

— pompa ciepta wyposazona w co najmniej dwie sprezarki spiralne sterowane
inwerterowo,

— urzagdzenie wyposazone we wirysk czynnika chtodniczego bezposrednio do
komory sprezarki;

— zasilanie tréjfazowe 400 V;

— €0 najmniej 5 letnia gwarancja producenta;

— producent pomp ciepta powinien posiada¢ bezposrednie przedstawicielstwo na
terenie Polski wraz z ustugg uruchomienia i serwisu gwarancyjnego przez serwis
fabryczny.

Projektuje sie zbiornik buforowy bez wezownicy o pojemnosci nominalnej V=1000 |.

5.2.  Zbiornik buforowy

W celu zapewnienia prawidtowej i efektywnej pracy pompy ciepta projektuje sie
zbiornik buforowy wody grzewczej bez wezownicy o pojemnosci min V=1000I.

Parametry zbiornika buforowego:

pojemnosci min 1000l

dopuszczalna temperatura pracy 95°C
dopuszczalne cisnienie 4 bar

izolacja termiczna

Dodatkowo zaprojektowano zbiornik buforowy dla cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 300lI.
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5.3.  Wymienniki ciepta glikol-woda

Pomiedzy pompg ciepta a zbiornikiem buforowym wody grzewczej zaprojektowano
wymiennik ciepta glikol/woda.

Czynnikiem grzewczym w obiegu pompa ciepta - wymiennik ciepta bedzie glikol
propylenowy 37% o parametrach 67°C/63°C, a w obiegu wymiennik ciepta — zbiornik
buforowy woda o parametrach 65°C/50°C

Dane wyjsciowe do bory wymiennik ciepfa:

— moc wymiennika 180kwW
— parametry czynnika grzewczego glikol propylenowy 37 % 67°C/63°C
— parametry czynnika grzewczego 65°C/50°C

Dobrano ptytowy wymiennik cieptg o spadku ciSnienia po stronie glikolu 24kPa, a
postronnie wody 2,4kPa.

Dla podgrzewu cieptej wody uzytkowej zaprojektowano wymiennik ciepta
glikol/woda z atestem PZH.

Czynnikiem grzewczym w obiegu pompa ciepta - wymiennik ciepta bedzie glikol
propylenowy 37% o parametrach 67°C/63°C, a w obiegu wymiennik ciepta — ciepta
woda uzytkowa woda o parametrach 62°C/10°C

Dane wyjsciowe do bory wymiennik ciepta:

— moc wymiennika 45kW
— parametry czynnika grzewczego glikol propylenowy 37 % 67°C/63°C
— parametry czynnika grzewczego 62°C/10°C

Dobrano ptytowy wymiennik cieptg o spadku cisnienia po stronie glikolu 24kPa, a
postronnie wody 2,4kPa.

5.4. Rurociagi

Zewnetrzna instalacja ogrzewcza, tj. fragment projektowanej instalacji ogrzewczej
prowadzony w gruncie, wykonany zostanie w technologii rur preizolowanych gietkich
PEX @75x6,8/160mm, @125x10,2/200mm.
Rozprowadzenie przewoddw w pomieszczeniu kottowni przewiduje sie natynkowo.
Instalacja ogrzewcza, a takze projektowany fragment instalacji c.0. w pomieszczeniu
kottowni lokalnej wykonane zostang z rur ze stali wegtowej tgczonych przy pomocy
ztgczek zaprasowywanych i izolowanych termicznie otulinami z pianki poliuretanowej
pod ptaszczem z folii PCV.
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Projektowany fragment instalacji c.w.u. w pomieszczeniu kottowni lokalnej wykonany
zostanie z rur ze stali nierdzewnej o Srednicach @42x1,2mm tgczonych przy pomocy
ztgczek zaprasowywanych, posiadajgcych atest Panstwowego Zaktadu Higieny i
izolowanych termicznie otulinami z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii PCV.

5.5. Zabezpieczenia instalacji

W celu zabezpieczenia projektowanej pompy ciepta na instalacji glikolowej projektuje
sie zawor bezpieczenstwa np. 1915, 3/4” prod. SYR przy ci$nieniu poczatku otwarcia
3,5 bar.
Urzadzenie zabezpieczenia projektowanego obiegu glikolu propylenowego 37%
przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego z jednoczesnym przejmowaniem
eksploatacyjnym zmian objetosci czynnika grzewczego. Stabilizacja cisnienia
odbedzie sie za pomocg naczynia przeponowego do zamknietych uktadéw
grzewczych.
Zatozenia do doboru naczynia wzbiorczego:

— parametry czynnika grzewczego +68/64°C

— minimalna temperatura czynnika grzewczego +10°C

— cisnienia statyczne 0,4bar

— cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,5bar

— cisnienie poczgtkowe pracy 1,2bar

— pojemnosé¢ obiegu

Dobrano jedno naczynie przeponowe o pojemnosci nominalnej 501. Rura wzbiorcza
naczynia przeponowego R1”. Rura wzbiorcza wyposazona w zawor kulowy z
zabezpieczeniem i opréznianiem dla naczynia przeponowego . Cisnienie wstepne
poduszki powietrznej 1,0 bar.

W celu zabezpieczenia zbiornika buforowego i projektowanej instalacji ogrzewczej
zaprojektowano zawor bezpieczenstwa np. 1915, 3/4” prod. SYR przy cisnieniu
poczatku otwarcia 3,0 bar.

Stabilizacja cisnienia w instalacji grzewczej za pomocg naczynia przeponowego o
pojemnosci 80I.

W celu zabezpieczenia zbiornika CWU i projektowanej instalacji ogrzewczej
zaprojektowano zawor bezpieczenstwa np. 2115, 3/4” prod. SYR przy cisnieniu
poczatku otwarcia 3,0 bar.

Stabilizacja cisnienia w instalacjj CWU za pomocg naczynia przeponowego o
pojemnosci 30I.
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5.6. Pompy

W celu wymuszenia przeptywu w obiegu pierwotnym glikolowym (pompa ciepta —
wymiennik) dobrano pompe o parametrach:

- przeptyw: 12 m3/h,

- dP: 75 kPa,

- pobér mocy 340 W,

- napiecie znamionowe 1~ 230 V, 50Hz.

W celu wymuszenia przeptywu w obiegu wtérym (wymiennik- bufor) dobrano pompe
0 parametrach:

- przeptyw: 8,0 m3/h,

- dP: 30 kPa,

- pobér mocy 320 W,

- napiecie znamionowe 1~ 230 V, 50Hz.

W celu wymuszenia przeptywu w obiegu kottowym (kociot — bufor) dobrano pompe o
parametrach:

- przeptyw: 24, m3/h,

- dP: 35 kPa,

- pobo6r mocy 340 W,

- napiecie znamionowe 1~ 230 V, 50Hz.

Przeptyw wody grzewczej w obiegu c.o. i tadowania zasobnika c.w.u. wymuszony
bedzie pracg pomp obiegowych.

W celu zapewnienia przeptywu w instalacji c.o0. przewidziano wykorzystanie
istniejgcej pompy obiegowe;.

Dla obiegu zasilajgcego podgrzewacz c.w.u. dobrano pompe z wbudowang
elektroniczng regulacjg wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien o
parametrach:

- przeptyw: 2,0 m3/h,

- dP: 45 kPa,

- pob6r mocy 150 W,

- napiecie znamionowe 1~ 230 V, 50Hz.

Pompy obiegowe nalezy zlokalizowa¢ w osi rurociggu w kierunku zgodnym z
przeptywem czynnika. Konstrukcja mocujgca powinna przenosiC obcigzenia
wynikajgce z masy pompy oraz z powstajgcych drgan.
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5.7. lzolacjatermiczna

Wszystkie projektowane przewody instalacji c.o. i c.w.u. nalezy izolowac otulinami z
pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii PCV. Grubos$¢ izolacji zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2024 poz. 726). Wymagania izolacji cieplnej przewodow:

Minimalna grubos$¢ izolacji
L.p Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn:ﬁyr/ywewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzgce przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddéw
6 | Przewody wg poz. 1-4 utozone w podtodze 6 mm

|zolowanie przewoddéw nalezy rozpoczgC po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
préb szczelnoéci. Powierzchnie izolowanego przewodu oraz materiatu izolacyjnego
powinny by¢ suche i czyste.

5.8. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie przy uzyciu samoczynnych
odpowietrznikbw miejscowych DN15. Odpowietrzenia nalezy zamontowaé w
najwyzszych punktach oraz przy zmianach poziomoéw prowadzenia instalacji.

Odwodnienie instalacji za pomocg zaworéw spustowych montowanych na zasilaniu i
powrocie obiegu grzewczego przy zbiorniku buforowym, a takze w najnizszych
punktach instalaciji.

5.9. Uwagi ogolne

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zweryfikowa¢ zgodnos¢ zatozonych
wymiarow zawartych w projekcie z warunkami rzeczywistymi. W przypadku
rozbieznosci projekt nalezy dostosowac¢ do warunkéw istniejgcych;

Dopuszcza sie zastosowanie elementéw rownowaznych o parametrach nie gorszych
niz projektowane.
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5.10. Wytyczne realizacji

Montaz rurociggéw, urzgdzen i armatury nalezy wykonywacC scisle wedtug
wytycznych montazu producentéw.

Przejscia rurociggdéw przez $ciane zewnetrzng budynku wykonaé poprzez przejscia
szczelne.

Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac¢ przepust w
tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleje wykona¢ z rury o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej przewodu co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody poziomej o ok. 2 cm z
kazdej strony. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewoddw.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ stale napetniona wodg. Spust wody dopuszczalny
jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu awarii instalacje nalezy niezwtocznie
napetni¢ wodg uzdatniona.

Przewody instalacji ogrzewczej mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku
zgodnie z normg BN-76/8860-01. Przewody nalezy uktadac i tgczy¢ zgodnie z
instrukcjg producenta rur.

Instalacje c.o. napetni¢ wodg uzdatniong wg PN-85/C-04601. Po uruchomieniu
zrédta ciepta wykonac¢ probe szczelnosci i dziatania na gorgco - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i
na zasadach opisanych w certyfikatach i szczegétowych instrukcjach COBRTI Instal,
instrukcji montazu producent w poszczegodlnych urzgdzen i materiat w, z
zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

5.11. Préby iregulacja

Po zakonhczeniu montazu instalacji ogrzewczej wewnatrz budynku nalezy wykonac
probe na szczelnos¢ i wytrzymatos¢ pod cisnieniem prébnym minimum +0,4 MPa
czas trwania préby 30min.
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Badania szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
wyzszej niz 0°C. Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zamurowania przebic
przed catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badania
szczelnosci czesci instalacji. Proby wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przewody instalacji c.w.u. nalezy poddac¢ probie szczelnosci, a nastepnie wyptukac.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej rurociggi
nalezy zdezynfekowacé i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowacC podchloryn
sodu w ilosci 50 mg/dm3, czas przetrzymania w dezynfekowanym odcinku 24 h. Po
24 h przewod poddac intensywnemu ptukaniu z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s.

5.12. Demontaze

Fragmenty istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j
nalezy zdemontowac.

Fragmenty instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu komunikacji nalezy
przebudowac¢ w celu zlikwidowania kolizji z projektowanymi rurociggami. Instalacje
nalezy przebudowac z rur stalowych czarnych o $rednicy DN65.

W pomieszczeniu przewidzianym pod wymienniki nalezy dokonaé¢ przebudowy
kanatow wentylacyjnych

5.13. Zestawienie materiatow

Lp.|Nazwa Parametr J.m. | llosé

L Powietrzna pompa ciepta typu monoblok o mocy ol |a
grzewczej 34 kW (A-18W65); zasilanie 400V P

2 | Zbiornik buforowy bez wezownicy, V=1000 | 1000 | kpl. |1

3 Naczynie wzbiorcze instalacji ogrzewczej Vn=80 ol |1
I, przytacze R 1" P

4 Naczynie wzbiorcze instalacji glikolowej Vn=50 |, ol |1
przytacze R 1" P

S Naczynie wzbiorcze instalacji CWU Vn=30 |, kpl. |1
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przytacze R 1"

Pompa  obiegowa instalacji ogrzewczej
bezdtawnicowa, regulowana elektronicznie o
parametrach Q=12,0m3/h, dP=75kPa, Pel
340W, 230V

Pompa obiegowa c.w.u. o0 parametrach
Q=2,0m3/h, dP=45Pa, Pel 150W, 230V

Pompa obiegowa instalacji ogrzewczej kociot-
bufor bezdtawnicowa, regulowana elektronicznie
0 parametrach Q=24,0m3/h, dP=35kPa, Pel
340W, 230V

Pompa  obiegowa instalacji ogrzewczej
wymiennik-bufor bezdtawnicowa, regulowana
elektronicznie o parametrach Q=8,0m3/h,
dP=30kPa, Pel 320w, 230V

10 | Czujnik temperatury zasilania kpl. |5

11 | Czujnik przeptywu Vmin= 7,5m3/h kpl. |5

Zawor bezpieczenstwa zrodta ciepta 3/4",
12 3/4" 3,5 bar szt. |2
nastawa 3,5 bar

Zawor bezpieczenstwa instalacji ogrzewczej
13 3/4" 3,0 bar szt. |1
3/4", nastawa 3,0 bar

Zawor bezpieczehnstwa instalacji CwWU3/4",
14 3/4" 6,0 bar szt. |1
nastawa 6,0 bar

Zespot rurowy @75/160mm:
Rura PEX SDR 11 @75x6.8mm,

15 _ o _ | D75x6.8/160mm | m 108
Izolacja z pianki poliuretanowej,

Ptaszcz ostonowy z polietylenu @160mm
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Zespot rurowy @125/200mm:
Rura PEX SDR 11 @?125mm,

16 ) o ) - 19125/200mm m 26
Izolacja z pianki poliuretanowej,

Ptaszcz ostonowy z polietylenu @200mm

Zakonczenie izolacji dla rur preizolowanych -
17 _ @75/160 szt. |4
rekaw termokurczliwy dla rur @75/160

Zakonczenie izolacji dla rur preizolowanych -
18 _ @125/200 szt. |2
rekaw termokurczliwy dla rur @125/200

19 | Pierscien gumowy uszczelniajgcy @160mm 160 szt. |2
20 | Pierscien gumowy uszczelniajgcy @200mm @200 szt. |1
21 | Uszczelnienie np. typu WGC DN150-200 ?160-200 szt. |3

Rury ze stali weglowej @66,7x1,5mm fgczone
22 ?66,7x1,5mm m 42
przy pomocy ztgczek zaprasowywanych

Rury ze stali weglowej @76,1x2,0mm fgczone
23 @76,1x2,0mm m 12
przy pomocy ztgczek zaprasowywanych

Rury ze stali nierdzewnej @42x1,2mm fgczone
24 B42x1,2mm m 28
przy pomocy ztgczek zaprasowywanych

25 |Rura stalowa DN 100 DN100 m 14
26 | Zawor odcinajgcy kulowy DN50 DN50 szt. |16
27 | Zawor odcinajgcy kulowy DN65 DN65 szt. |22
28 | Zawor odcinajgcy kulowy DN100 DN100 szt. |5
29 | Zawor zwrotny DN50 DN50 szt. |1
30 |Zawor zwrotny DN65 DN65 szt. |4
31 |Zawor zwrotny DN100 DN100 szt. |1
32 | Zawor kulowy odcinajgcy DN15 (spust) DN15 szt. |12
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33 | Odpowietrznik automatyczny DN15 DN15 szt. |10

34 | Odmulacz magnetyczny DN65 DN65 szt. |1

Manometr z kurkiem manometrycznym i rurka
35 . kpl. |26
syfonowg U-ksztattng lub petlicowg

36 | Termometr techniczny 0-150°C kpl. |16

37 | Zawor DN 25 do napetniania instalacji glikolowe;j kpl. |1

38 Wymiennik ptytowy glikol/woda o mocy 180kW z wl |1
izolacjg cieplng P

39 Wymiennik ptytowy glikol/woda o mocy 45kW z wl |1
izolacjg cieplng P

Zasobnik CWU o pojemnosci 3001 bez
40 o Kpl. |1
wezownicy

6. Zagadnienia BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
BHP. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic¢ i utrzymywac¢ w
nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i
odpowiednig odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce
bezpieczenstwo osob zatrudnionych na budowie.

Podczas realizacji przedmiotowego zadania wymagane jest bezwzgledne stosowanie
sie do zasad BHP dotyczgcych czynnikow niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczehstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzgdzenia w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiadaé
aktualne badania lekarskie.
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Na catym terenie robét obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych dla
wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru. Przebywanie na terenie robot osob trzecich
odbywaé sie moze jedynie po wydaniu zezwolenia przez kierownika robdét i pod
nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych

warunkow BHP nalezy:

e przed kazdym uruchomieniem urzgdzen nalezy sprawdzi¢ ich zasilanie;
o wszystkie urzadzenia i armatura muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed

porazeniem;

e do wszystkich urzadzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnié
bezpieczny dostep;

e kontrole techniczng i konserwacje urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
Producenta.

7. Uwagi koincowe

Do wuzycia mogg by¢ dopuszczone tylko wyroby i materiaty, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami. Roboty budowlano-
montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami
BHP i ppoz., ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” COBRTI INSTAL. Roboty instalacyjne powinny wykonywa¢ osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci i uprawnienia niezbedne do
prawidtowego wykonania rob6t budowlanych.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Zamawiajgcy

OPEC-TERMO Sp. zo.0.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudzigdz

Nazwa zmierzenia
budowlanego

Modernizacja kottowni lokalnej
przy ul. Nadgorna 30/32 w Grudzigdzu

Adres iwestycji

ul. Nadgoérnej 30/32, 86-300 Grudzigdz

Pozostate dane
adresowe

Gmina: Grudzigdz

Jednostka ewidencyjna: M. Grudzigdz 046201 1
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 039
Numer dziatki ewidenyjny: 82/1, 83

Kategoria obiektu
budowlanego

XI
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OSWIADCZENIE

do projektu technicznego

Modernizacja kottowni lokalnej
przy ul. Nadgorna 30-32 w Grudzigdzu

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725, tekst jednolity z p6zn. zm. )

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny:

Modernizacja kottlowni lokalnej
przy ul. Nadgorna 30/32 w Grudziadzu

Opracowany dla Inwestora:

OPEC-TERMO Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudzigdz

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Projektant : mgr inz. Karol Stanowski

. . uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnos$ci
Branza sanitarna

sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POQS/10

Data opracowania: 20.09.2024 .

OPEC-TERMO Sp. z 0.0.

+48564506100 | termo@opec.pl

ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz, Polska

NIP: 8762456197, REGON 341137077, KRS: 0000394842
Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zaktadowy: 1.050.000,00 zt

www.termo.opec.pl



KUJAWSKO

7 “\\ POMORSKA
\\K‘QE OKREGOWA

e 1 Z B A
%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0009/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p62Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Karolowi Stanowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 06 sierpnia 1983 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/POOS/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej/

/

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Karol Stanowski
ul. Sniadeckich 36/41
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F1D-KN4-DDX *

Pan Karol Stanowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0167/10

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 36/41, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamawiajacy

OPEC-TERMO Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudzigdz

Nazwa zmierzenia
budowlanego

Modernizacja kottowni lokalnej
przy ul. Nadgorna 30/32 w Grudzigdzu

Adres iwestycji

ul. Nadgornej 30/32, 86-300 Grudzigdz

Pozostate dane
adresowe

Gmina: Grudzigdz
Jednostka ewidencyjna: M. Grudzigdz 046201 1
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 039
Numer dzialki ewidenyjny: 82/1, 83

Kategoria obiektu

nr ewidencyjny
KUP/0057/POOS/10

Xl
budowlanego
Specjalnos¢ i numer
Zespot . , o Zakres Data :
pot Imie Nazwisko uprawnien . , Podpis
autorski opracowania | opracowania
budowlanych
uprawnienia budowlane do
mgr inz. Karol projektowania i sprawdzania w branza
. INZ. specialnosci z
i sieci i instalacje sanitarnych, i ' ' '
Projektant Stanowski sanitarna 20.09.2024r
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SPIS TRESCI:

1) Zakres robot
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
3) Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych

4) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5) Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot z okresleniem
ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia Wskazanie sposobu
instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

7) Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

8) Dodatkowe wskazania i zalecenia
9) Uwagi Koncowe
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1. Zakres robdét

Zakres robot obejmuje modernizacje kottowni lokalnej przy ul. Nadgorna 30/32 w
Grudzigdzu.

Inwestycja zlokalizowana jest na czesci dz. ew. nr 82/1, 83, obreb 039 przy ul.
Nadgorna 30/32 w Grudzigdzu.

Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

demontaz fragmentami istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania
montaz pomp cieptfa typu powietrze-woda i zbiornika buforowego;
montaz niezbednych rurociggdéw i armatury.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane zostaty pokazane w czesci graficznej opracowania.

Planowana inwestycja dotyczy modernizacji kottowni zlokalizowanej w istniejgcym
budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Nadgérna 30/32 w Grudzigdzu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy i rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

b) 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15 kV,

c¢) 10,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kv,

d) 30,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

OPEC-TERMO Sp. z 0.0.

+48564506100 | termo@opec.pl

ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz, Polska

NIP: 8762456197, REGON 341137077, KRS: 0000394842
Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zaktadowy: 1.050.000,00 zt

www.termo.opec.pl



Elementami, ktére moga spowodowacC zagrozenie sg m.in.: transport urzgdzen i
elementow instalacyjnych na terenie inwestycji oraz w jej sgsiedztwie.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w tygodniu.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

e pochwycenie kohczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e porazenie prgdem (brak zabezpieczenia przewododw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét z
okresleniem ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia

OPEC-TERMO Sp. z 0.0.

+48564506100 | termo@opec.pl

ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz, Polska

NIP: 8762456197, REGON 341137077, KRS: 0000394842
Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zaktadowy: 1.050.000,00 zt

www.termo.opec.pl



e Porazenie prgdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych prgdem elektrycznym - czas wystepowania: od chwili powstania
uszkodzenia do momentu jego usuniecia.

e Zatrucia, poparzenia — przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby,
rozpuszczalniki) - czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robot
malarskich.

e Materiaty tatwopalne i wybuchowe — Zrédio zagrozenia: tlen, acetylen - czas
wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robét montazowych.

e Maszyny i urzadzenia

e Sprzet budowlany

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenia wstepne,
— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogodlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien
zapoznaé pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku

pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 -lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny okreslac
czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacja awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.
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Przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy omowic i
wprowadzic:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowaé sie do
przywotanych w projekcie przypisow oraz przestrzegac¢ zasad BHP.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
pracownikow przed wypadkami przy pracy,

e dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

e materialy budowlane i urzadzenia nalezy przechowywaé w sposob
uniemozliwiajgcy dostep i uzycie ich przez osoby postronne.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

OPEC-TERMO Sp. z 0.0.

+48564506100 | termo@opec.pl

ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz, Polska

NIP: 8762456197, REGON 341137077, KRS: 0000394842
Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zaktadowy: 1.050.000,00 zt

www.termo.opec.pl




8. Dodatkowe wskazania i zalecenia

e BHP przy wykonywaniu robot instalacyjnych

Wykonawcy instalacji i ich pomocnicy winni uzywac¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i
rekawic ochronnych. Elementy do spawania, lutowania i zgrzewania mogg byc¢
potencjalnym zrédtem pozaru lub oparzen. Srodki chemiczne np. do dezynfekgiji rur,
kleje w zaleznosci od agresywnos$ci i stezenia mogg by¢ potencjalnym zrodiem
zagrozenia po dostaniu sie np. do oczu (nalezy stosowac ubior ochronny, okulary
ochronne, itp.).

e BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego

Przy prowadzeniu robét przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania
zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych.

e BHP przy stosowaniu urzgdzen prgdowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy

Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze lezec¢
bezposrednio na ziemi - prowadzi¢ przewodd elektryczny gérg. Prace w obrebie
czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wytgczeniu tych urzadzen i
sprawdzeniu wytgczenia. Urzgdzenia stosowane na placu budowy muszg byc¢
zasilane z obwodow posiadajgcych zabezpieczenia roznicowoprgdowe, oraz muszg
by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb postronnych. Techniczne
srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Uwagi koncowe

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BiOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.
2003nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
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uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz.
1596),

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139).

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wedtug zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ) sporzadzony przez Wykonawce
robot winien spetniaC wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).
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