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1. Poziomy układ współrzędnych: "2000/6".
2. Pionowy układ współrzędnych:
PL-EVRF2007-NH.
3. Dane w zakresie ewidencji gruntów
naniesiono na podstawie materiałów
udostępnionych przez PODGIK w Grudziądzu.
4. Służebności gruntowe mające wpływ na
zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych
w granicach inwestycji: nie sprawdzano.
5. Oznaczenie obszaru objętego przedmiotem
aktualizacji:

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku  prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera  operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie  informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnejza złożenie
fałszywego oświadczenia.

 Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:

Ulica:              Jaśminowa 2
Działka:          3/10
Obręb:            046201_1.0160
Jedn. ewid.:   046201_1, M. Grudziądz
Powiat:           M. Grudziądz
Województwo:kujawsko-pomorskie
Nr ks. rob.:     M72/24
Data opracowania: 25.09.2024r.
Skala:  1:500

Protokół Nr 1
z dnia 27.09.2024r.

Numer oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego pozytywnej weryfikacji:

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał
zgłoszenie:

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień
zawodowych kierownika prac:

 Wykonawca prac geodezyjnych:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

  Jan Witkowski
  Nr uprawnień 13545

Usługi Projektowo-Geodezyjne
Janusz Piszewski

ul. Dworcowa 53/24, 86-300 Grudziądz,
NIP: 8762379290, REGON: 364342419

tel. 669770823, e-mail: biuro@projektgeodezja.pl

PRO-GEO

GN-IV.6640.1.882.2024

Prezydent Grudziądza
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             Branża:
           sanitarna

 Nazwa i adres obiektu: Modernizacja kotłowni lokalnej
 przy ul. Jaśminowa 2 w Grudziądzu, dz. nr 3/10, obręb 160

Inwestor: OPEC-TERMO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz

   Numer rysunku:
   S-01

            Skala:
            1:500

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPOSPODAROWANIA TERENU

           Data:
        27.09.2024r.

Projektant: mgr inż. Karol Stanowski 
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialności
 sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

       Faza projektu:
              PZT

OPEC-TERMO Sp. z o.o.
+48564506100 | termo@opec.pl

ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz, Polska
NIP: 8762456197, REGON 341137077, KRS: 0000394842

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.050.000,00 zł

www.termo.opec.pl

LEGENDA:

- lokalizacja projektowanej pompy ciepła

- proj. zewnętrzna instalacja grzewcza 2xDN75
( zasilanie + powrót) wykonana
z rur preizolowanych giętkich PEX)

- budynek objęty inwestycją

- działka objęta inwestycją

- proj. ogrodzenie panelowe, H=1,5m
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