b ==

» ==

WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ

Manometr sprezynowy
Termometr
Zawor spustowy

H ] sl % INSTALACJI C.W.U.
=HLa LY Ld Q2 10 /
VY f'\_' AV ON — K_' 266, 7x1,5
> 9 18 —
NN NN, /\//‘,r/ NI /\//’/\ /\/ NN NN '
| | | Aﬁ | ik 3 U 266,715 266,7x1,5
| | | i P 3]
I | e —_——— — ]
| L < @751E0 B KAl 066,7x1,5 ) ) 266,#x1,5 -
I _________________________ A = E T o« ? ) — 27
L__________________________7 ___________ S § . 4574 151 — ¢ 10 » 266,7x15 P
17 17, 11 18
9/ 10 10 12 2 K K’
10 11 16 E 8 25
11 16 10 19 10 2 2 WEACZENIE DO ISTNIEJACE
LT ] INSTALACJI C.O.
16 10 14 X y Y ? 11(31\3; 10
OZNACZENIA: \§§ _é 10 A Zasobnik c.w.u.
1 Projektowana powietrzna pompa ciepta fypu monoblok o mocy grzewczej A-18W65 34kW \“[ < 3 .§ 14
2, Projektowany zbiornik buforowy bez wezownicy, Vn=1000L o__% < = 18 / 10 \“[}a } 24
3. Wymiennik ptytowy glikol/woda o mocy 135kW < _% N = 8 | | (? 10 20 @
k. Istniejace rozdzielacze = N 0 0°[? I-|1 266, 7x15 AN, L\, . \|><} T\ :j
5. Projektowane naczynie wzbiorcze instalacji ogrzewczej Vn=80 [, przytacze R 1" g g S éy\ls'f"c "‘é"“ E -§ \grp x 67°C 602C ? B42x1,2 [
6. Projektowane naczynie wzbiorcze instalacji glikolowej S N Ié o N N
1. Vn=30 |, przytacze R 1" 288,9x2,0 6 5 . .
2 . - 2 2 . ~ nab3°C ‘10 4
8. Zawor bezpieczenstwa zrodta ciepta 3/4",nastawa 3,0 bar 5, ,é Y 5 PN @L2x1 2
. . . . I . " T 4 '
9. Zawor bezpieczenstwa instalacji glikolowej 3/4",nastawa 3,5 bar z =
10. Zawor odcinajacy kulowy DN65 \ / / j
n Zawor zwrotny DN65 J/43/ J istnieiacel instalacii
12. Czujnik temperatury zasilania \10 10 11\ 10 \13 10 20/ 21 23 20 Svfdmej.acej Instalacy
y zimnej
13. Odmulacz magnetyczny DN65 15
14, Czujnik przeptywu V_. = 7,5m3/h
15. Pompa obiegowa insfrgll%cji ogrzewczej o parameftrach Q=6,0m3/h, dP=25kPa, Pel 200W ,230V
16. Pompa obiegowa instalacji glikolowej o parametrach Q=12,0m3/h, dP=65kPa, Pel 340W ,230V
1. Projektowana instalacja ogrzewcza - rury preizolowane gietkie PEX prowadzone w gruncie +48564L0535%3\E2’\rﬂn%?@po;e%g|
275x6,8/160mm ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz, Polska
P . NIP: 8762456197, REGON 341137077, KRS: 0000394842
18. Zawor odcinajacy DN80 OPEC-TERMO Sadéejoiowxw Toruniu, VII Wy7dz7|; Gospodarczy KRS
19. Zawor zwrotny DN 80 GRUDZIADZ Kapna»zakeadovvvvyv:v\:l.?sr?n.ooo,oo z«l
20. Zawor odcinajacy DN4O . . . R . E—
271 Zawér zwrotny DN 40 Nazwa i adres obiektu: Modernizacja kottowni lokalnej
22.  Pompa obiegowa kociot - buforo parametrach Q=10,6m3/h, dP=28kPa, Pel 230W 230V przy ul. Jasminowa 2 w Grudzigdzu, dz. nr 3/10, obreb 160
23. Pompa obiegowa instalacji CWU o parametrach Q=2,0m3/h, dP=25kPa, Pel 150W ,230V
24, Wymiennik ptytowy glikol/woda o mocy 45kW atest PZH
25. Istniejaca pompa tadujaca zasobnik CWU Inwestor: OPEC-TERMO Sp. z o.0.
26. Istniejacy zasobnik CWU ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz
27 Istniejaca pompa cyrkulacyjna
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