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   OZNACZENIA:

1. Projektowana powietrzna pompa ciepła typu monoblok o mocy grzewczej A-18W65 34kW
2. Projektowany zbiornik buforowy bez wężownicy, Vn=800l
3. Wymiennik płytowy glikol/woda o mocy 90kW
4. Istniejące rozdzielacze
5. Projektowane naczynie wzbiorcze instalacji ogrzewczej Vn=80 l, przyłącze R 1"
6. Projektowane naczynie wzbiorcze instalacji glikolowej
7.  Vn=50 l, przyłącze R 1"
8. Zawór bezpieczeństwa źródła ciepła 3/4",nastawa 3,0 bar
9. Zawór bezpieczeństwa instalacji glikolowej 3/4",nastawa 3,5 bar
10. Zawór odcinający kulowy DN65
11. Zawór zwrotny DN65
12. Czujnik temperatury zasilania
13. Odmulacz magnetyczny DN65
14. Czujnik przepływu Vmin= 7,5m3/h15. Zawór odcinający kulowy DN50
16. Zawór zwrotny DN50
17. Pompa obiegowa instalacji ogrzewczej o parametrach Q=4,0m3/h, dP=22kPa, Pel 200W ,230V
18. Pompa obiegowa instalacji glikolowej o parametrach Q=12,0m3/h, dP=75kPa, Pel 340W ,230V
19. Projektowana instalacja ogrzewcza - rury preizolowane giętkie PEX prowadzone w gruncie

ø75x6,8/160mm
20. Projektowana instalacja ogrzewcza - rury preizolowane giętkie PEX prowadzone w gruncie

ø90x8,2/200mm
21. Zawór odcinający DN80
22. Zawór zwrotny DN 80
23. Zawór odcinający DN40
24. Zawór zwrotny DN 40
25. Pompa obiegowa kocioł - buforo parametrach Q=6,0m3/h, dP=28kPa, Pel 150W, 230V
26. Pompa obiegowa instalacji CWU o parametrach Q=2,0m3/h, dP=22kPa, Pel 150W, 230V atest PZH
27. Wymiennik płytowy glikol/woda o mocy 45kW  atest PZH
28. Istniejąca pompa ładująca zasobnik CWU
29. Istniejący zasobnik CWU
30. Istniejąca pompa cyrkulacyjna
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             Branża:
           sanitarna
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