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0ZNACZENIA:
1. Projektowana powietrzna pompa ciepta typu monoblok o mocy grzewczej A-18W65 34kW % Manometr sprezynowy
2. Projektowany zbiornik buforowy bez wezownicy, Vn=500l I'|'I Termometr
3. Wymiennik ptytowy glikol/woda o mocy 45kW Zawer spustow:
k. Istniejacy rozdzielacz ,.é P y
5. Projektowane naczynie wzbiorcze instalacji ogrzewczej Vn=50 [, przytacze R 1"
3. P\;oje;(’)rolwane n{aczynils 1\«’v’zbiorcze instalacji glikolowej +485e£551°£?f§%%po§£,§|
. n= . Przytqcze ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz, Polska
8. Zawv.i)r bezpieczelflsfwa zrodta ciepta 3/4",nastawa 3,0 bar @ OPEC-TERMO N';g@%ggg&z@ﬁgﬁguw:,3;(?27‘;éS;ff;gg?‘fég
9. Zawor bezpieczenstwa instalacji glikolowej 3/4",nastawa 3,5 bar GRUDZIADZ Kapnaazak«adov\m‘jv.?es%goc?égga
10. Zawor odcinajacy kulowy DN65 - - - N . .
n Zawbr zwrotny DN6S Nazwa i adres obiektu: Modernizacja kottowni lokalnej
12. Czujnik temperatury zasilania przy ul. Lipowa 42 w Grudzigdzu, dz. nr 49/23, obreb 0163

13. Odmulacz magnetyczny DN50

14, Czujnik przeptywu V in= 1,5m3/h

15. Zawér odcinajacy ku{gwy DN50 Inwestor: OPEC-TERMO Sp. z o.0.

16. Zawdr zwrotny DN50 ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudzigdz
1. Pompa obiegowa instalacji ogrzewczej o parametrach Q=2,0m3/h, dP=23kPa, Pel 230W ,230V ;

8. Pompa obiegowa instalacji glikolowej o parametrach Q=12,0m3/h, dP=65kPa, Pel 340W 230V Nazwa rysunku: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
19. Projektowana instalacja ogrzewcza - rury preizolowane gietkie PEX prowadzone w gruncie

275x6,8/160mm - - — -
20. Pompa obiegowa instalacji ogrzewczej o parametrach Q=1,8m3/h, dP=20kPa, Pel 230W ,230V ﬁfﬂﬁﬁ?ﬁﬁﬂgﬁgzg'p‘,zoj'ek'tfﬁa'nﬁ'iSspfaif,‘z‘:n‘{!ﬁﬂm.m

sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data: Branza: Skala: Faza projektu: Numer rysunku:
27.09.2024r. sanitarna SCHEMAT PT S-03




