
PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
OGRZEWCZA ZASILANIE -

RURY PREIZOLOWANE GIĘTKIE PEX Ø90/200mm
PROWADZONE W GRUNCIE

ISTN. ROZDZIELACZE
INSTALACJI C.O. BEZ ZMIAN

ISTN. KOCIOŁ GAZOWY

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI C.O.

PROJ. NACZYNIE PRZEPONOWE
ISTALACJI WODY GRZEWCZEJ

PROJ. PŁYTOWYWYMIENNIK CIEPŁA
 GLIKOL-WODA

PROJ. ZBIORNIK BUFOROWY BEZ WĘŻOWNICY,
V=800l Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ

PROJ. NACZYNIE PRZEPONOWE
ISTALACJI GLIKOLOWEJ

PROJ. PŁYTOWYWYMIENNIK CIEPŁA
 GLIKOL-WODA DLA CWU

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
OGRZEWCZA (ZASILANIE/POWRÓT) -
RURY PREIZOLOWANE GIĘTKIE PEX Ø75/160mm
PROWADZONE W GRUNCIE

             Branża:
           sanitarna

 Nazwa i adres obiektu: Modernizacja kotłowni lokalnej
 przy ul. Portowa 8a w Grudziądzu, dz. nr 16/1, 16/2, obręb 053

Inwestor: OPEC-TERMO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz

   Numer rysunku:
   S-02

            Skala:
            1:50

Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA  - KOTŁOWNIA

           Data:
        27.09.2024r.

Projektant: mgr inż. Karol Stanowski 
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialności
 sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

       Faza projektu:
              PAB

OPEC-TERMO Sp. z o.o.
+48564506100 | termo@opec.pl

ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz, Polska
NIP: 8762456197, REGON 341137077, KRS: 0000394842

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.050.000,00 zł

www.termo.opec.pl


