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Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1, a‘qﬂ-l. 7 pkt 1,
art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22022 r., poz. 840 z p6zn. zm.), § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badafi archeologicznych
1 poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.)
w zwiagzku z § 2 pkt 1 lit. h Porozumienia z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia
Miastu Zyrarddw prowadzenia niektorych spraw z zakresu wiasciwosci Wojewody
Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, zawartego pomiedzy Wojewoda Mazowieckim, a Prezydentem Miasta Zyrardowa
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 1., Nr 2, poz. 87),
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w tut. Urzedzie w dniu 1 lipca 2022 r. (data wplywu
do Urzedu), Przedsigbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0., ul. Armii
Krajowej 5, 96-300 Zyrardow,

udzielam pozwolenia

Przedsi¢biorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0., ul. Armii Krajowej 5,

96-300 Zyrardéw, na wymiang¢ stolarki okiennej (1 szt.) w lokalu nr 9 w zabytkowym

budynku usytuowanym przy ul. T. Kosciuszki 39 (dzialka nr ewid. 4204/19)

w Zyrardowie, zgodnié z zalaczona dokumentacja, stanowiaca zatgcznik do niniejszej decyzji,

z nastepujacymi warunkami:

1. Kierownik robét budowlanych albo osoba wykonujgca nadzor inwestorski ma obowiazek
spetni¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami

2. Nalezy przekaza¢ tut. MKZ, w terminie nie p6zniej niz 14 dni przed dniem rozpoczecia prac,
a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1:

a) imie, nazwisko i adres osoby, o ktorej mowa w pkt 1,

b) dokumenty potwierdzajace spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa
w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

¢) oswiadczenie osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowiazku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

3. Nalezy przeprowadzi¢ odbidr prac z udziatem tut. MKZ.

Termin waznoSci pozwolenia: do dnia 31 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, w zwigzku z Porozumieniem powolanym na wstepie, pozwolenia Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw w Zyrardowie, wymaga prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac
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polegajycych na usunigciu drzewa lub krzewu z nieruchomosci lub jej czesci bedacej wpisanym
do rejestru parkiem, ogrodem lub inng forma zaprojektowanej zieleni.

Budynek usytuowany przy ul. T. Kosciuszki 39 (dziatka nr ewid. 4204/19) w Zyrardowie,
objety jest prawng ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkow pod
nr A — 1227(373) decyzjg z dnia 22 maja 1975 r. Ponadto znajduje si¢ on na obszarze
zabytkowego zespotu Osady Fabrycznej wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A — 520
decyzja z dnia 30 stycznia 1979 r. oraz na obszarze historycznego ukladu urbanistyczno-
architektonicznego pod nazwg ,.Zyrardéw - XIX-wieczna Osada Fabryczna”, uznanego
za pomnik historii Rozporzadzeniem Prezydenta RP z dnia 04 stycznia 2012 1. (Dz. U. z 2012
r., Nr 11, poz. 59).

Obiekt jest przykladem typowego domu robotniczego z k. XIX wieku, WZOrowanego na
zabudowie matomiasteczkowej oraz wzniesionych w pierwszej potowie XIX wieku domach
tkaczy. Opracowany w formie dwoch segmentéw z dwiema klatkami schodowymi w ryzalitach
od strony podwérza. Sciany nictynkowanc z detaicm opracowanym w cegle. Boczne clewacje
z dekoracjg w postaci triforium zlozonego z 3 matych, zamknietych pélkoliscie okienek
poddasza. W skiad form dekoracyjnych elewacji wchodzi gzyms kordonowy dzielacy
kondygnacje, koronujacy przechodzgcy na szczyty elewacji bocznych oraz odcinkowe gzZymsy
nadokienne. Pionowe akcenty stanowig lizeny wznoszace sie rytmicznie pomiedzy gzymsem
kordonowym i koronujgcym. W pasie fryzu - niewielkie okienka poddasza. Okna parteru
1 pigtra rozmieszczone symetrycznie, prostokgtne, gérg zamknigte odcinkowo, z parapetami
opracowanymi w cegle. Budynek jest jednym z elementéw zabudowy zespotu osady
robotniczej zachowanej w oryginalnej formie, wolnostojagcy, w linii pierzei ulicznej
z przedogrodkiem. Budynek o duzych wartosciach architektonicznych i urbanistycznych.

W dniu 1 lipca 2022 roku do tut. urzedu wplynat wniosek Przedsiebiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z o.0., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw, o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego na wymiang 1 okna w lokalu nr 9 w zabytkowym budynku
usytuowanym przy ul. T. Kosciuszki 39 (dziatka nr ewid. 4204/19) w Zyrardowie.

Do wniosku, poza dokumentami formalnymi, zalgczono zdjecia elewacji budynku
z obecnym oknem przeznaczonym do wymiany oraz inwentaryzacje okna pierwotnego, a takze
rysunek i opis okna projektowanego (typ O-02), zaczerpnigty z opracowania pn. ,, Projekty
powtarzalnej stolarki okiennej i drzwiowej dla zabudowy mieszkaniowej zabytkowej
znajdujqcej sie w granicach Pomnika Historii oraz obszaréw ujetych w ewidencji zabytkéw na
obszarze rewitalizacji Miasta Zyrardowa”, sporzadzone przez OUTIN ARCHITEKTURA,
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 lok. 27.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2022 r. tut. MKZ zawiadomit strony postepowania o wszczeciu przez
MKZ w Zyrardowie postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na
wymiang stolarki okiennej (1 szt.) w lokalu nr 9 usytuowanym w budynku przy
ul. T. Kosciuszki 39 (dz. ewid. nr 4204/19) w Zyrardowie. Jednoczesnie poinformowat strony
0 mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy i wypowiadania si¢ co do zebranych dowodéw
1 materiatéw oraz zgloszonych zadan. Zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego jej
prawa

W ramach planowanych robét przewiduje sie w szczeg6lnoscei:
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— demontaz istniejacego okna z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z zastosowaniem
narz¢dzi wolnoobrotowych,

— uzupelnienie masg szpachlowa i powloka malarskg ubytkéw tynku od strony wewnetrzne;j,

— montaz nowego okna wg projektu jw.,

— wypelnienie szczelin migdzy oscieznicami a osciezami np. pianka PU,

— uszczelnienie styku oScieznicy od strony zewnetrznej z murem oraz podokiennikiem
ceglanym masa elastyczna (np. silikonowa), odporna na dziatania atmosferyczne.

Whnioskowane do wymiany okno jest oknem wtérnym, wykonanym z tworzywa PCV,
niezachowujacym ksztaltu okna oryginalnego oraz podziatéw i profili, a takze materiatu
(drewno) i kolorystyki. Projektowane okno odtwarza ksztalt, material, podzialy okien
historycznych w budynku oraz rodzaj, ksztalt i wielkos$¢ poszczegblnych szyb i profili.
Wymiana okien poprawi odbidr wizualny i podniesie walory estetyczne zabytkowego budynku,
zblizajac obiekt do historycznego wygladu.

Majac powyzsze na uwadze, wymiana okna w lokalu nr 9 w budynku usytuowanym przy
ul. T. Kosciuszki 39 w Zyrardowie, nie budzi zastrzezen z konserwatorskiego punktu widzenia,
pod warunkiem wykonania prac zgodnie z zalgczong dokumentacjg oraz przy zachowaniu
warunkéw wskazanych w sentencji niniejszej decyzji.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, postgpowanie
w sprawie wydanego pozwolenia mote by¢ winowione, a nastgpnie zmienione lub cofnigte, w drodze decyzji,
Jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystgpily nowe
Jakty i okolicznosci, mogqgce doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabythkami, niniejsza
decyzja nie zwalnia 7 obowiqzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
priepisami Prawa budowlanego.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania innych wymaganych prawem uzgodnien, opinii
i zezwolen.

Od ninigjszef decyzji przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za posrednictwem Prezydenta Miasta Zyrardowa, Pl. Jana Pawla II nr 1, 96-300 Zyrardéw, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sirona postgpowania administracyjnego moze dobrowolnie zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. W tym
celu strona moze zloiy¢ pisemne oSwiadczenie-o-zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania od niniejszej
decyzji. Z chwilg dorgczenia organowi- nd{r_gijn_isirﬁiﬁ‘ publicinej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
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Zatacznik:

Zalgcznik: Projekt stolarki okiennej: O — 02, sporzqdzony przez: OUTIN ARCHITEKTURA, 05-100 Nowy Dwor
Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 lok. 27 ,, Projekty powtarzalnej stolarki okiennej i drzwiowej dla zabudowy
mieszkaniowe] zabytkowej znajdujqgcej sig w granicach Pomnika Historii oraz obszaréw ujetych w ewidencji
zabytk6éw na obszarze rewitalizacji Miasta Zyrardowa”.

uja:
1. Przedsiebiorsiwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Sp 2 0.0., ul. Armii Krajowej 5. 96-300 Zyrardow
2. GminaMiasto Zyrardéw, P1. Jana Pawla Il nr 1, 96-300 Zyrardéw, Wydz. GN
3. Zarzgd Wspblnoty Mieszkaniowej Kosciuszki 39 w Zyrardowie, ul. Kosciuszki 39, 96-300 Zyrardéw (1 egzemplarz)
4. Ala

Do wiadomogci:

1. Mazowiecki Wojewé6dzki Konserwator Zabytkéw, ul, Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa

2. Starosta Powiatu Zyrardowskiego ul. B. Limanowskiego 45, 96 — 300 Zyrardéw

3. Centrum Obshugi Rynku Nieruchomosci Biur-Mar sp. z 0.0., 96-300 Zyrardéw, ul. Ossowskiego 10
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poaziatéw); oscieze zewnetrze ceglane, wewnelrzne otynky

[

é zwienczony ceglanym nadprozem tukowym; listwy pray myugws m
=i ramy okiennej;
A

»  podziat: dwudzielne (2 naswietlem) wydzigione Slemieniem: padslanya
dwuskrzydlowe (skrzydio trzyrzedowe); naswietle dwudzia(re; przy
rozmieszczaniu szprosdw w skrzydle nalezy zastosowad gkr.

! zasady podzialu;

| szpros: $Zpros typu weneckiego, naklejany, w kolorza stojark:; |

«  belka $lemienna: belka profilowana umieszczona n2 1/3 wysokoscr zewnerrzne) |
otwaru okiennego; zaleca sie montaz zintegrowanego napcwistrznika w balca;

« kolorystyka: ciemny braz;

o szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalnosci ciepta Us=1,1{W/(m2:K)]*;
= ad roku 2021 wspélczynnik=0,9 [W/{m2-K}]

« sposab otwierania: naswietle rozwierne; podslemie rozwierno-uchylnz;:otwieranie

{ do wewnatrz; DOPUSZCZA SIE WYKONANIE LUSTRZANEGO ODBICIA;

: I e okucia: proste, stylizowane; zawiasy czopowe;

| « parapet zewngtrzny: istniejacy parapet ceglany pozostawic bez zmian; przed
osadzeniem nowej stolerki dokonaé niezbednych napraw z zapewnieniem
odprowadzenia wody opadowej. Pow. zabezpieczy€ hydrofabowo. Dopuszczalne
zasostowanie rozwiazan typowych po uzgodnieniu z MKZ,

e  parapet wewnegtrzny: drewniany gr. 3cm;

e wysokosc parapetu: min. wysokos¢ parapetu wewnetrznego h=50cm; w
przypacku mniejszej wartodci nalezy osadzi¢ bariere zewnetrzng zgodnie
ze wzorcowym rysunkiem szczegGlowym;
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Uwagi ogbine:
1. [Istniejace okno nalezy zdemontowac z zachowaniem nalezytej ostroznsci,
z zastosowaniem narzedzi wolnoobrotowych. Ubytki tynku od strony wew, uzupainig
masa szpachlowq i uzupelnic powioke malarska.
2. Stolarke mocowac wzgledem osi otworu. Wym.otworu pobrad z natury. Podane
wym. na rysunku okreslaja zasady podzialu. Dany typ stolarki okiennej
dopasowad do wymiaru otworu zgodnie z zasadami okre$lonymi na rysunku,
Szczeling miedzy oscieznicami a osciezami wypelni¢ np. pianka PU. Styk o$cieznicy
od strony zew. z murem oraz pcdokiennikiem ceglanym, uszczeln¢ masa elastyczng
np. silikonowa, odporng na dzialania atmesferyczne,
4. Szerokos¢ profilii nalezy debrad tak aby ich gabaryty byly zblizone do stofarki
zabylkowej ¢ lolerancjq do 1cm. W przypadku wtornych gabarytéw otworu nalesy
przywroclé orygninaine wym. otworu w murze a nastepnie osadzi¢ odpowiedni
typ stolarki.
Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na zachowznie jednalit2j stalarki pod katem
profilii stolarki w obrebie jednej nieruchomasci. Nalezy bezwzgtednie utrzymad
jeden paziom belki Slemiennej na danej kondygnacji. W przypadku okien klatki
schodowej nalezy utrzymac pionowy podziat stolarki w jednej linii.
Wszystkie polaczenia profilii nalezy zabezpieczy¢ uszczelkami systerncwymi
wybranego producenta. Wsélczynnik przenikania ciepta stolarki okiennej dopasowad
do obowigzujacych przepiséw prawnych.
7. Przed wykonaniem okna nalezy zweryfikowaé poziom belki §lemiennej
wzgledem sasiednich okien i detali architektonicznych na elewacji
budynku w ktérym bedzle montowane.
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PRACCWNIA FRCJEKTCWA:

[
’ OUTIN ARCHITEKTURA
O U T 05-100 Nowy Dwdr Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
ARCHITEKTU R A email: pracownia@outinarchitektura.pl
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TEMAT CPRACOWANIA:
PROJEKTY POWTARZALNEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZABYTKOWEJ ZNAJDUJACEJ SIE
W GRANICACH POMNIKA HISTORII ORAZ OBSZAROW UJETYCH
W EWIDENCJI ZABYTKOW NA OBSZARZE REWITALIZACJI MIASTA
ZYRARDOWA

~1600- wyskokosc otworu okiennego w murze od zewnatrz
~1667- wyskokos¢ atworu oklennego w murze od wewnatrz

30

ZAMAWIAJACY:
MIASTO ZYRARDOW
96-300 Zyrardéw, PI. Jana Pawla |} nr 1
tel. 0 46 858 15 00, e-mail: urzad@zyrardow.pl

~283
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DETAL A

FRANZA: FAZA: ‘
ARCHITEKTURA PROJEKT

TYTUL RYSUNKU: NRORYSUNKU:

PROJEKT STOLARKI OKIENNEJ: TYP O-02 AO-02

zewnetrzny obrys otworu okiennego w murze

wewnetrzny obrys otworu okiennego w murze

— obrys ramy oklennef od wewnetrgnej strony | _ |
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ZESFOL PROJEKTOWY:
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V. L{ 4)'(;)‘ M AVI = ; | Charakterystyka stolarki ok|ennej 0-02:.
13 N = Jr» W e lokalizacja: klatka schodowa, lokale mieszhaing T
* 10, OfF. 402 2~ /T s matariatitys: niane w kostrukcji skrzy nkows); cisicze

77 finy gtrze ceglane, wewnetrzne stynkowans, olwsr
okienny zwienczony ceglan
belka slemienna profilows

T radorozam ukow ym

ARTA 7 YOV /

g ..L—\ Z‘YRAH.L)J\N./ e podzial: dwuskrzydiowe: skrzydlo podslem‘a trojdzisine,

\onserwalora Zabytkiy | nadilemia jednodzielne;
e m__-—_ | » belka slemienna: brak; |
: » siupek: brak;
. list\’:/a przymykowa  brak; |
| @ kolorystyka: odcienie brazu;

| o szklenie: przezroczyste, pojedyricze; |

e sposob otwierania:  rozwierne; do wewnatrz;
e parapet zewnetrzny: ceglany
Wymiary podano w milimetrach.

Schemat pogladowy pbdzialu dla _d;h_e_go_tyFu okna: |

<~ 1530mm.
; & 1600mMm

Fot. 2: Stolarka okienna, typ O-02. Detal: Fot. 3: Stolarka okienna, typ 0-02. Detal. ‘

t. 1 Stolarka okienna, typ O- 02. WIdOk
Z podstawowymi wymiarami stolarki belka $lemienna. Zridic: Fotografia. Autorzy opracowan:s {OUTIN Arciiieltuna ), |
(widok zewnetrzny). Zrédho: Fotografia, Autsrzy op ‘

Zrédio: Fot fografia. Autorzy cpraceyiania {OUTIN Architekira}
(OQUTIN Architektura). |

PRACOWNIA PRCJEKTOWA:

OUTIN ARCHITEKTURA
I o U T I N 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki,
uI Zakroczymska 30 lok. 27
.2 501 248 911, fax: 22 775 80 91
‘ ARCHITEKTURA emall pracownia@outinarchitektura.pl

TE’»‘AT CPRACOWANIA:

PROJEKTY POWTARZALNEJ STOLARKI

OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZABYTKOWEJ
ZNAJDUJACEJ SIE W GRANICACH POMNIKA HISTORII ORAZ
OBSZAROW UJETYCH W EWIDENGCJ! ZABYTKOW NA
OBSZARZE REWITALIZACJI MIASTA ZYRARDOWA ‘ |
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’7 MAWIAJACY:
MIASTO ZYRARDOW
96-300 Zyrardéw, Pl. Jana Pawla Il nr 1
tel. 0 46 858 15 00, e-mail: urzad@zyrardow.pl
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