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1 CZESC OPISOWA

1.1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.1  Charakterystyka ogélna

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe jezdni, zjazddw, poboczy i poprawe systemu odwodnienia drogi. Droge
projektuje sie w Sladzie istniejacej drogi w granicach pasa drogowego. Przebudowa drogi ma zapewni¢ poprawe warunkow
ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania sie mieszkafcdw oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia.

W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje sie:
A. Roboty drogowe:
- przebudowa jednojezdniowej drogi do szeroko$ci 6,00m i o nawierzchni asfaltowej na diugosci 318 m, droga wewnetrzna,
- budowe poboczy z kruszywa tamanego szeroko$ci 0,75m,
- przebudowe istniejacych i budowe nowych zjazdéw o nawierzchni asfaltowej na posesje/nieruchomosci w ciagu ulic,
B. Zielen:
- wycinka i karczowanie istniejacych zakrzaczen i zadrzewien,
C. Budowa urzadzer bezpieczenistwa ruchu oraz elementéw organizaciji ruchu:
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i urzadzen BRD,
D. Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej:
- regulacja istniejacej infrastruktury i armatury uzbrojenia terenu,
- przesuniecie istniejacej latarni solarnej,
E. Rozbiérki:
- elementéw drdg i ulic,
- murku betonowego.
Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.
1.1.2  Roboty przygotowawcze - wycinki, zabezpieczenia istniejacej zieleni, roboty rozbiérkowe i ziemne
Nalezy rozebrac lub poddac regulacji wysoko$ciowej istniejace nawierzchnie i elementy drég ulic, a takze zdemontowac lub
przestawic istniejace oznakowanie.
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polegaé¢ bedzie na:
- wycinka podrostow, zadrzewien i zakrzaczen kolidujacych z zamierzeniem,
- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubo$ci w miejscach wykonywanych robét,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdw i nasypéw,
- wykonaniu wzmocnien podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkdw posadowienia konstrukcji nawierzchni,
- plantowaniu poboczy, skarp,
Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Niwelacje terenu i pasy zieleni nalezy formowaé
ze spadkami zapewniajacymi prawidtowe odwodnienie, wspomagajac sie rzednymi podanymi w dokumentacji.
1.1.3  Jezdnia
W ciggu odcinka zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,00m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne jednostronne 2 %, skrajnie pionowa 4,50m oraz skrajnie¢ pozioma 0,50 m.
Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokosci, pochylenia, konstrukcje i materialy budowlane zastosowane do
uksztattowania poszczegdlnych elementédw projektowanych oraz pozostatych elementow.
Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3
Konstrukcja nr 1

Jezdnia drogi [KR3]

1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
3. warstaw podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 7cm
4. warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

z kruszywa C50/30 22cm

suma  38cm
podtoze gruntowe

1.1.4  Zjazdy, wyjazdy, wjazdy
Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano zjazdy. Zjazdy
zaprojektowano z nawierzchni z betonu asfaltowego. Rodzaj konstrukcji poszczegdinych zjazdéw zostat przyjety
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z dostosowaniem do istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajacych sie po nich oraz istniejacego
zagospodarowania terenu. Rodzaj nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.

Tab. 1 Zestawienie zjazddw w ciggu drogi

- Zagospodarowanie
L.p. Km projektowany Strona Warstw_a el Przeznaczenie nieruchomosci
D gruntowej

1 0+027 P Beton asfaltowy zjazd zwykly droga wewnetrzna
2 0+096 L Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo

3 0+105 P Beton asfaltowy zjazd zwykly droga wewnetrzna
4 0+118 L Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo

5 0+145 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo

6 0+207 L Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo

7 0+234 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo

8 0+238 L Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo

9 0+300 P Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo
10 0+305 L Beton asfaltowy zjazd zwykly gospodarstwo

Parametry techniczne projektowanych zjazdow:
- Szerokos¢ jezdni -zgodnie z PZT

- - Skosy min. 1.5:1.5 lub tuki min. R3.00.

- Pochylenie podtuzne na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%,
a na dalszym odcinku — nie wieksze niz 15 %.

Konstrukcja K2
Zjazdy zwykle w granicach pasa drogowego [KR 1]
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
z kruszywa C50/30 22cm
suma  31cm

podtoze gruntowe

1.1.5

Pobocza umocnione

W ciggu drogi zaprojektowano pobocza umocnione o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 0,75m. Przyjeto
pochylenie poprzeczne na poboczach 2%. Zaprojektowano odcinki zapewniajace zachowanie porzadku w ruchu drogowym
oraz ciggtos¢ przyjetych rozwigzan projektowych.

Konstrukcja nr 3

Pobocza umocnione [KR3]

1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
3. warstaw podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 7cm
4. warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
z kruszywa C50/30 22cm
suma  38cm

podtoze gruntowe
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1.1.6  Pobocza z kruszywa
W ciggu drogi zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw 0/31,5mm Csoso 0 szerokosci 0,75m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne na poboczach 8%. Zaprojektowano odcinki zapewniajgce zachowanie porzadku w ruchu drogowym oraz ciggto$¢
przyjetych rozwigzan projektowych.
Szczegbtowa lokalizacje, geometrig i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2. irys. 3

Konstrukcja K4

Pobocza

1. warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 m z kruszywa C50/30 15¢m

suma  15cm
podtoze gruntowe G1 /nasyp G1

1.1.7  Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla kategorii ruchem
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni okre$lono na podstawie:

= wykonanych badan podfoza gruntowego

=  Katalogu typowych konstrukciji podatnych i pdtsztywnych 2014

= WRD-63 KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WYBRANYCH ELEMENTOW DROG.
Tab. 2 Zestawienie konstrukcji

Grupa Pobocza z
o . . Pobocza
Lp. Odkm | Dokm nosnosci Jezdnia Zjazdy umochione kruszywa
podtoza
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+000 0+318 G1 K1 K2 K3 K4

Warstwy gérne dla jezdni, zjazdéw nalezy uktadaé na podtozu o module E2 2 100 MPa.
Warstwy gérne dla zjazdéw nalezy uktada¢ na podtozu o module E2 = 80 MPa.

Nasypy niebudowlane (nN), grunty organiczne i torfy nalezy wymieni¢ na gtebokos$¢ ich zalegania na grunt mineralny,
niespoisty. Istniejace podioze oraz wykonang warstwe nasypu po wymianie dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205. W przypadku stwierdzenia, ze okre$lona w czasie robét grupa no$nosci podioza
gruntowego jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza to nalezy
wykona¢ roboty z uwzglednieniem nizszej no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni.

1.1.8 Zielen

Miejsce wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi zostang wykorzystane jako strefa biologicznie czynna.

1.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

1.21  Ocena technicznych witasno$ci podtoza gruntowego

Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 2.0-3.0 metra.
Budowa geologiczna

Teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie dziatdowskim, na terenie Gminy
Dziatdowo. Podioe zbudowane jest z gruntéw pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie
mezoregionu zwanego Wzniesieniami Mtawskimi.
Teren, na ktérym prowadzono rozpoznanie, znajduje sie, wg Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Dziatdowo w
skali 1 : 50 000, cze$ciowo na réwninie sandrowej, czesciowo w obrebie ozu. Wystepuja tu piaski i zwiry wodnolodowcowe
oraz piaski i zwiry 0zéw, stadiatu gornego zlodowacenia Warty.
Warunki gruntowo-wodne

Powierzchnia terenu badan, po ktérym przebiegajg istniejaca droga jest ogoinie réwna, bez wiekszych przewyzszen,
tagodnie podnoszac sie w kierunku potudniowo-wschodnim. Badana ulica przebiega w sagsiedztwie zabudowy o charakterze
handlowo-ustugowym (po stronie p&tnocno-wschodniej) oraz w sasiedztwie nieco wiekszej ilosci otwartej przestrzeni (po
drugiej stronie drogi). Nawierzchnia bitumiczna jest réwna, brak nieréwnosci lub wiekszych spekan. Na podstawie wiercen w
konstrukcji jezdni stwierdzono, ze nawierzchnia bitumiczna drog jest grubosci ok. 4-5cm. Nawierzchnia utozona jest
przewaznie na warstwie kruszywie, o migzszosci ok. 8cm. Glebiej potozony jest zwir o grubos¢ warstwy 7-13cm. Ponizej
gruntéw pochodzenia antropogenicznego lub o charakterze organicznym wystepujg gtéwnie mineralne grunty piaszczyste.

Wartosci parametrow geotechnicznych podano dla nastepujacych rodzajéw gruntéw rodzimych i ich stanéw;
Osady niespoiste:
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To osady wieku czwartorzedowego, gtownie o charakterze polodowcowym. Lokalnie mogg by¢ zaglinione lub o wigkszym
uziarnieniu np. zwiry lub pospétki. Grunty podzielono na:

- warstwa la - to piaski drobne i Srednie, wilgotne, w stanie sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla
tej warstwy ID=0,4. Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

- warstwa Ib - to piaski drobne i Srednie, wilgotne, w stanie sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla
tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

Osady spoiste:
To czwartorzedowe osady, gtéwnie o roznym charakterze, gtéwnie zastoiskowym. Grunty podzielono na:

- warstwa Il - to pyly, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi
IL=0,3. Parametry przyjeto jak dla pytow.

o _ | = < |3 7| o2
=] = - Qo — o
L 13| % = |8 8| e |28 _%| 85
E’ g, N = | 3 = g E5 S| £~
282 & S @ @ Gest. Wilgotnosé 5 S 28s gg Ky
(=5 s | 22 | ¢| X |objetosciowap| naturalna w, 0 2 02F| 86
= 2 c N o - 0 «th o == = —_
~ E o = - g = (t/m3) (%) S g & :g = EELE
2|8 | = % |32 2| 8§ |gE9E| 3Y
s | 8 s g w | |8 2|23
1.75 (1_,9 dla 16,0 [2{!,0 dla 200 | 51200 38200
nawodnionych) | nawodnionych)
la | Pd Ip=04 * 0,9 1,1 09 09 0,9
| 1.80.7da | 17,6(26,0da 26,0 | 46080 | 34380
nawaodnionych) | nawodnionych)
1,75 (1_,9 dla 16.0 [2{!,0 dla 300 | 61900 | 46200
nawodnionych) | nawodnionych)
Ib | Pd Ip=0,5 * 0,9 1,1 09 09 0,9
| 198,71 dla | 17,6 (264 dia 270 | 55710 | 41580
nawadnionych) | nawadnionych)
2,05 22.0 16,9 | 14,0 | 29400 20500
| n =02 |C| * 09 1,1 09| 09 0,9 09
| | | 1.85 242 152 | 12,6 | 26460 | 18450
Tab. 2. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow
1.2.2  Opis warunkéw wodnych

Wody gruntowej do gtebokosci 2.00 m ppt. nie nawiercono.
1.2.3  Whnioski na podstawie opinii geotechnicznej

1. Wody gruntowej do gteboko$ci 2.00 m ppt. nie nawiercono.

2. Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w réznych porach roku moze sie
zmienia¢, szczegdlnie w porach intensywniejszych opadéw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom
wad gruntowych.

3. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

1.24  Okreslenie grup nosnosci podioza

Grupy nosnosci podtoza okreslono na podstawie wykonanych badar podioza gruntowego i Katalogu typowych konstrukcji
podatnych i pétsztywnych 2014.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego zgodnie z tablicg 2.

Tab. 3 Okreslenie grupy no$nosci podfoza gruntowego

Nr drogi/ nazwa ulicy od km do km Grupa
nosnosci
1 2 3 4
DG Malinowo 0+000 0+318 G1
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1.2.5 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektdw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —

wodne sg proste.

1.3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

1.4  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Nie dotyczy.

1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

1.6  Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu wystepujace
wzdtuz trasy obiektu.

1.6.1  Przebieg drogi w planie - geometria pozioma

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak réwniez wysokoSciowym.

Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzer dopasowane sg do istniejacego zagospodarowania,

posesji sasiadujacych z pasem drogowym.

Trasa w planie sktada si¢ z odcinkdw prostych i tukow poziomych. Droge projektuje sie w przekroju szlakowym. Przekroj

poprzeczny korony poszczegdlnej drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%. taczna diugosé

projektowanego zamierzenia wynosi okoto 0,32 km.

Jest to droga wewnetrzna przelotowa. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego droga gminna nie zmienia dotychczasowego

przebiegu. Droge projektuje sie w przekroju szlakowym. Przekrj poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem

poprzecznym jednostronnym 2%, pobocza bedg utworzone ze spadkiem jednostronnym 2 i 8%.

1.6.2  Przebieg drogi w profilu — geometria pionowa

Droge w przekroju podiuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istnigjacych warunkéw gruntowych, istniejacego

zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowa¢ roboty ziemne na catej diugosci projektowanej budowy drogi.

Zaprojektowane normatywne spadki podiuzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wod z jezdni.

1.7 Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych.

1.71  Odwodnienie

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanych

drég wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi beda odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych

i poprzecznych w granicach pasa drogowego. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na

pogorszenie dotychczasowego stanu $rodowiska.

1.7.2  Inne sieci uzbrojenia terenu

W ramach projektu nie przewiduje si¢ opracowar branzowych w zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Kanat technologiczny

W zakresie kanatu technologicznego wg. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (.. Dz.U. 2023 poz. 645 z

pézn. zm.):

. ---Art. 39. 6. Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy i

przebudowy drég publicznych”

W zwigzku z faktem, Ze istniejgca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwigzek wynikajacy z ustawy o

drogach publicznych nie zachodzi.

1.7.3  Stala organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

Na etapie koricowym realizacji inwestycji wykonawca rob6t dokona oznakowania projektowanego odcinka zgodnie

z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. Przewiduje sie wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego i

poziomego okreslajacego zasady ruchu na projektowanym odcinku drogi.

1.7.4  Czasowa organizacja ruchu

Na czas realizacji inwestycji wykonawca robét opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i przedstawi go do uzgodnienia

w oddzielnym opracowaniu.

1.7.5  Ogrodzenia nieruchomosci

W ramach projektu nie przewiduje sie rozbiorki, budowy, przesunieé istniejacych ogrodzen dziatek sasiadujacych. W ramach

projektu przy budowie zjazdow, doj$¢ do furtek nalezy dowigzac sie do istniejacych elementow.
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1.7.6  Ochrona punktéw osnowy geodezyjnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t , dotyczy
to szczegdlnie punktéw Panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia badz jakiegokolwiek naruszenia wiw
punktoéw , Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie poinformowaé o tym odpowiednie stuzby oraz na swoj koszt odtworzy¢
punkt po uzgodnieniu.

1.7.7  Inne wymagania — uwagi koncowe

Podczas wykonywania rob6t ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na istniejace uzbrojenie podziemne. W poblizu
urzadzen podziemnych roboty wykonywaé recznie. Szczegdtowq lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie geodezyjne;
Wykonawca winien ustali¢ za pomoca przekopdw prébnych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujgcym prawem budowlanym, polskimi
normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztuka i wiedzg techniczna, pod statym nadzorem
technicznym z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz.. Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektow branzowych
i zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach.

Ze wzgledu na lokalizacje budynkéw znajdujacych sie obecnie bardzo blisko krawedzi jezdni Wykonawca robét musi zachowaé
szczegblng ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia robot, tak zeby nie uszkodzi¢ tych budynkdw.

Wykonawca musi wykona¢ ocene stanu istniejgcego budynkéw przed budowa. Wszelkie prace w rejonie budynkéw

Zlokalizowanych blisko drogi nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zageszczenie gruntu oraz warstw podbudowy

w rejonie w/w obiektow nalezy wykonywaé przy uzyciu lekkich ptyt wibracyjnych, bez uzycia ciezkiego sprzetu. Roboty ziemne

wykonywac w taki sposob, aby nie naruszy¢ fundamentéw budynkdw.

Zagospodarowanie terenu w sagsiedztwie budowy drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.8 Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

Nie dotyczy.

1.9 Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa

Nie dotyczy.

1.10 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Oswiadczam:

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami) o sporzadzeniu
projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu pn:

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO | | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 354 w miejscowosci Malinowo, gmina
NAZWA | INWESTYCJI Dziatdowo.

DATA SPORZADZENIA 19.08.2024

INWESTOR Gmina Dziatdowo, 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

Osoby opracowujace projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowej mgr inz. Daniel Czyz
upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22

Projektant sprawdzajacy branzy drogowe; mgr inz. Barttomiej Bandurski
upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

tomza, 19.08.2024r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJE[(TANTOM’UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1117), art. 12 ust. 2 i uwst3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnege (Dz. U. 7z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. z okreslonym w nim terminem
waznosci

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskie) Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dui od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z treicig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r,, poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczncj, ki6ry wydat
decyzje; § 2. z dniem dc ia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zizeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (/Z( .

p
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz |/ -
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Pan Bartlomiej Bandurski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Y,
1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL

2. mgrinz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz Q(

\

Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Bandurski
10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 354 w miejscowosci Malinowo, gmina Dziatdowo.

1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2JY-9Y8-P3U *

Pan Bartfomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21

adres zamieszkania ul. Tuczki 31, 13-220 Rybno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

7aswiadczenie rzostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-04 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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PODLASKA
| OKREGOWA
-

%{ INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/013/22

Y7

Biatystok, dnia 28 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z poézniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie;
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ
magister inzZynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiagzku z art. 15a ust. 11 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z p6zniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
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UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski ‘

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Czyz

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 354 w miejscowosci Malinowo, gmina Dziatdowo.
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CZESC RYSUNKOWA
Profil podtuzny 1:100/1000 Rys. 4
Przekroje poprzeczne 1:100 Rys. 5
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brojekt Zagospodarowania terenu

E proj. 0$ jezdni

|:| proj. jezdnia [MB]

: proj. krawedz pobocza [-] :| proj. zjazd [MB]

|:| proj. krawed? jezdni/zjazdu [-] proj. zielen [H+T]

skals:500

E proj. granica mapy DCP

M proj. pobocze umocnione [MB]

4312 proj. nr dziatek pod inwestycje

m proj. pobocze [KLSM]

E proj. granica inwestycji

proj. zakrzaczenia do usunigcia

— proj. rozbiérka murku bet.

proj. latarnia [OSW]

i

Koniec Opracowania: 0+317.78;

7448744.68
DG Malinowo|

EP: STA=0+317.78

jazd zwykly 0+23

1 - - -zjazd zwykly 0+096

< - -—==-------{zjazd zwykly 0+207

Y(N)=5901568.5894 X(E)
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‘Mapa do celow projektowych
skala 1500
ark. 7.196.14.182.2

/.196.14.16.2.4
woj: warmirisko—mazurskie
Powiat: dzialdowski
Jedhostka 280302 2 Dzialdowo
ewidency na
obreb: 0011 Komorniki
Gk.6640.1519.2024

Liktad wspdtrzednych plaskich prostokgtnych — FL-2000 (strefa 7)
Uktad wysokasciowy — FL-EVRF2007-NH

=
BRI
SRS

Zasigg opracowania — kolor fioletowy
Aktualizae)i mapy w obszarze omaczonym kolorem
fiokelowym  dokonano w m—cu sierpmiv 2024,
Granice dziafek przyfeto wedlug mapy ewidency inef
Uytki wniesiono 2godnie 7 mapg ewidencying
Mapa wykenana bez ustakenio obeiglenia
shuzebnosci grunfowe)

Poza wykazanymi na mink js2ej mapie urzgdzeniami

podziemaymi nie wyklicza sig istnienia w terenie innych urzgdzer

i budowli podziemnych, do ktdrych brak jest informoaci brangowych

i nie zostaly oahmezione w czaste nwentaryzac)i geodezy nej.

Jestern Swiodomy odpowiedziahosci karnef za zloZenie fofszywego oswiadczenia.
Oéwindczam, 2e aperat technicany zawierajgey renufaly proc geodezy nych,

w wymiku kdrych powstal niniejszy dokument uzyskal pozylywny wymik weryfiaci

N oraz data sporzgdeenia dokumentu zawisrajgoego wymk pozytywne) weryfiaci — GrE640. 13192024 17 dn 0208.2024r.
Imig | nazwiske oraz nr yorownier zowadowych kisrownike proc geodezy mycht Dariusz Borucki upr.zaw, e 5862

Podpis kierowmika prac geodezymychc

tniejace zakrzaczenia, zadrzewienia
do usuniecia - 85 m2

stniejace zakrzaczenia, zadrze
0 usunigcia - 120 m2

stniejace zakrzaczenia, zadrze
0 usuniecia - 145 m2

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z trescia, poswiadczonej przez Wykonawce mapy do celow
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac

geodezyjnych.

Protokét weryfikacji z dnia 09.08.2024, Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych: Gk.6640.1.319.2024

Daniel Czyz

PDL/0047/PWBD/22
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granica pasa drogowego

Przekrdj typowy zamiejski

Kategoria drogi - wewnetrzna, Klasa drogi -n/d Kategoria ruchu KR3

Predkos¢ do projektowa - 30km/h
Grupa no$nosci podtoza - G1
DG Malinowo km 0+000 - 0+318

skala 1:50
i
1 600
) 75 300 L 300 75 ,
E pobocze umocnione pas ruchu W pas ruchu pobocze 1
: zjazd strona !ewa ‘ :
i ‘ DP 1363N ﬁ [
1 ‘ |
g g 2% @ 8 Koniec odcinka ‘
\1 2%, o
| I ; )
gfgfffff,7777\777777777;77‘_7
KONSTRUKCJA JEZDNI/POBOCZA UMOCNIONEGO KONSTRUKCJA POBOCZE
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 15cm | warstwa z mieszanki niezwigzanej
5cm | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W E,280 MPa 0-31,5mm z kruszywem C 5459
7cm | warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P nasyp budowlany - G1
22cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej istniejace podioze gruntowe
E,>100 MPa 0-31,5mm z kruszywem C 593
nasyp G1/ istniejaca podioze gruntowe

zgodnie z PZT

Pas ruchu

Schemat zjazdu z betonu asfaltowego
skala 1:50

szeroko$¢ zgodna z PZT

0$ zjazdu

dt. zmienna

KRR
SRS
X X >

s,"\ '%V
<

|
|
|
|
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

08§ drogi

Przekrdj normalny przez zjazd z betonu asfaltowego [BA]
A-A
skala 1:50

75 szeroko$¢ zgodna z PZT 75

0$ zjazdu

19
L

KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO

4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

22cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
E,80 MPa 0-31,5mm z kruszywem C 53

istniejace podioze gruntowe

Przekroje normalne
skala 1:50

UWAGA

Szeroko$¢ zjazdow wykonac¢ zgodnie z PZT

Szeroko$¢ poboczy wykonaé zgodnie z PZT

Spadki podtuzne zjazdéw dostosowac do warunkow
terenowych z uwzglednieniem wymogéw normatywnych
Nasypy niebudowlane (nN), grunty organiczne w
wykopie nalezy wymieni¢ na gteboko$¢ ich zalegania na
grunt mineralny, niespoisty.

Istniejace podtoze, wykonang warstwe nasypu po
wymianie dogesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

W przypadku stwierdzenia, ze okre$lona w czasie robot
grupa nosnosci podtoza gruntowego jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podtoza to nalezy wykona¢ roboty
z uwzglednieniem nizszej no$nosci podtoza gruntowego
nawierzchni.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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Jeanostka projektowania. Daniel CZyZ
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18-400 Lomza
Obiekt /.

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 354 w miejscowo$ci Malinowo, gmina
Dziatdowo.

Tyt rysunku: Branza:
Przekroje normalne Drogowa

Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:
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LEGENDA:

Profil podtuzny —
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Skala 1 . 1 00/1 OOO E proj. teren istniejacy |I’ proj. zjazd strona prawa
" ) proj. przepust E proj. zjazd strona lewa

Wykres profili - DG Malinowo

Promien R: 4000.000m
Diugos¢ tuku L: 47.999m
Warto$¢ K: 39.999m
Styczna T: -24.000m

Promien R: 1000.000m
Dtugo$é tuku L: 18.388m
Wartos¢ K: 10.000m
Styczna T: 9.194m
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Przekroje poprzeczne

skala 1:100

LEGENDA:

proj. przekrdj poprzeczny

- <22 | proj. rzedna wysokosciowa

proj. teren istniejacy

proj. gteboko$¢ zdjecia humusu

proj. gteboko$¢ wykopu

proj. gtebokos¢ naw bitum.

L

proj. gtebokos¢ podbud. krusz.

UWAGI

1.Rzedne wysokosciowe zweryfikowac na placu budowy.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Jeanostka projektowania.

DZIALDOWO

Gmina Dziatdowo
ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo

Daniel Czyz
o0s. Bohaterow Monte Cassino 1/80
18-400 Lomza

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 354 w miejscowos$ci Malinowo, gmina

Dziatdowo.
Tyt rysunku. Branza:
Przekroje poprzeczne Drogowa
Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien:
Projektant:
Ingr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa |  PDL/0047/PWBD/22
Sprawdzajacy:
ngr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa | WAM/0035/PBD/21
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
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