
 KD-FLY® 10 

Igła typu motylek 
 

Właściwości: 

 zatyczka typu luer lock 

 jałowa 

 opakowanie blistrowe 

 przezroczyste skrzydełka 

 okres trwałości: 5 lat 

 

Normy: 

 EN ISO 13485 

 CE 0123 

 urządzenie medyczne klasy II a 

Opis produktu: 

 jednorazowego użytku, nietoksyczna, niepirogenna 

 sprzęt do wenopunkcji przeznaczony do pobierania krwi, krótkotrwałych 
infuzji/transfuzji lub dożylnego podawanie leków 

 wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO) 

Materiały: 

 Korpus igły: Stal nierdzewna 

 Nasadka ochronna: Kopolimer etylenowo-propylenowy (PP) 

 Kielich igły ze skrzydełkami: Tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS) 

 Dren: Polichlorek winylu 

 Łącznik stożkowy „męski”: Tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS) 

 Substancja nawilżająca: Olej silikonowy 

 Opakowania: 

 Opakowanie blistrowe: 1 sztuka 

 Opakowanie wewnętrzne: 50 sztuk 

 Opakowanie zewnętrzne: 2000 sztuk 

Minimalny poziom zamówienia: 

 100 000 sztuk danej pozycji, opakowanie zewnętrzne wypełnione 



 KD-FLY® 10 

Igła typu motylek 
 

Rozmiary standardowe 

Rozmiar x długość cale 
Średn. zewn. x długość 

mm 
Długość drenu 

cm 
Nr artykułu 

[218] 

18Gx3/4 1,20x19 30 741801 

19Gx3/4 1,10x19 30 741900 

20Gx3/4 0,90x19 30 742006 

21Gx3/4 0,80x19 30 742105 

22Gx3/4 0,70x19 30 742204 

23Gx3/4 0,60x19 30 742303 

24Gx3/4 0,55x19 30 742402 

25Gx3/4 0,50x19 30 742501 

26Gx3/4 0,45x19 30 742600 

27Gx3/4 0,40x19 30 742709 

Rozmiary specjalne 

Rozmiar x długość cale 
Średn. zewn. x długość 

mm 
Długość drenu 

cm 
Nr artykułu 

[218] 

25Gx3/4 0,50x19 60 742525D 

25Gx3/8 0,50x10 60 742549D 

25Gx3/8 0,50x10 90 742563D 

27Gx3/4 0,40x19 60 742747D 

27Gx3/8 0,40x10 30 742723D 

27Gx3/8 0,40x10 60 742761D 

Istnieje możliwość wyprodukowania innych rozmiarów specjalnych na żądanie klienta. 

Stany magazynowe: 
Brak zapasów, bieżąca produkcja zgodnie z zamówieniem. 
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