B KON ;

Igta do punkcji ledzwiowej - typu Quincke

Wiasciwosci:
o jatowa

Normy:
o ENISO 13485
e CEO0123

Opis produktu:
e jednorazowego uzytku, nietoksyczna,
niepirogenna

e przeznaczona zarowno do pobierania ptynu mézgowo-rdzeniowego, jak
i iniekcji leku do ptynu mézgowo-rdzeniowego

e charakteryzuje sie oszlifowanym nacieciem skosnym i wysokg stabilnoscig
przezroczysty uchwyt umozliwiajgcy wizualizacje ptynu

[ ]
o wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO) @
Materiaty:

o Nasadka ochronna, kielich iglty (cze$ci wbudowane): Kopolimer
etylenowo-propylenowy (PP)

Korpus igty: Stal nierdzewna

Kielich igty: Tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)

Rdzen kielicha igty: Poliweglany (PC) EH
Substancja nawilzajgca: Silikon

Opakowania:
o Opakowanie blistrowe: 1 sztuka
o Opakowanie wewnetrzne:50 sztuk
o Opakowanie zewnetrzne: 2000 sztuk
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B KON

Igta do punkcji ledzwiowej - typu Quincke

Rozmiary standardowe

Rozmiar x dtugosé Sredn. zewn. x dtugos¢ Nr artykutu
cale mm [265]

1,30x75 900840
1,30x88 900857
19Gx11/2 1,10x40 900871
19Gx3 1/2 1,10x88 900864
20Gx3 0,90x75 900888
20Gx3 1/2 0,90x88 900895
20Gx3 1/2 0,90x90 901199
21Gx3 1/2 0,80x88 901069
22Gx1 1/2 0,70x40 900918
22Gx3 0,70x75 901021
22Gx1 3/2 0,70x88 900901
22Gx1 3/2 0,70x90 901212
23Gx3 1/2 0,60x88 901083
24Gx3 1/2 0,55x88 901045
25Gx1 3/2 0,50x88 900925
0,40x88 901120
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