KD-FINE ®BLUNT

|gta do pobierania lekow z tepym ostrzem

Zastosowanie:

Przeznaczona do dozowania lub aspiracji ptynnych lekéw w celu ich
pozniejszego podania lub wprowadzenia do organizmu za pomocg
innego(ych) wyrobu(éw) medycznego(ych)

©  Scieta korcowka zmniejsza ryzyko rozdrobnienia gumowych zamknieé fiolek
= Dostepna wersja z lub bez filtra (1)

m Tepa koncéwka Scieta pod katem: 45 ° + 5°
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Zalety:

©  Specjalnie Scieta koncéwka zmniejsza ryzyko rozdrobnienia gumowych zamknie¢ fiolek

@ Wersje z filtrem szczegodinie nadajg sie do pobierania lekéw ze szklanych amputek
poniewaz filtr zatrzymuje ewentualne odpryski

Wymiary filtra: wielko$¢ poréw: 5um;
$rednica: 5 (+ 0.2) mm; grubos$é: 0.1-0.15 mm

Oznaczenie kolorystyczne wskazuje wersje z filtrem lub bez

Tepa koncéwka obniza ryzyko przypadkowego zaktucia / zranienia uzytkownika

Wersja 3

EN ISO 7864
Jatowe igly iniekcyjne
jednorazowego uzytku

EN ISO 9626
Rurki igiet ze stali nierdzewne;j
do produkcji wyrobéw medycznych

KIDM

Materiaty:

Kielich igty:

Polipropylen (PP)

Zenskie ztacze Luer-Lock
Polipropylen (PP)

Nasadka ochronna:
Polipropylen (PP)

Korpus igty:

Stal nierdzewna

Filtr:

Polipropylen

Substancja nawilzajaca:
Silikon
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KD-FINE ®BLUNT

|gta do pobierania lekow z tepym ostrzem

cale mm Wew. zZew.

P 909294 18G x 1 1/2"
I 909300A 18 G x11/2"
P 910597 18 G x 2"
I 910603A 18 G x 2"

1,20 x40
1,20 x40
1,20 x 50
1,20 x50

AN AN

100
100
100
100

5000
5000
5000
5000

Wersja 3

KIDM
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