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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.  

Zakres robót dla przedmiotowego zamierzenia obejmuje roboty remontowe Pałacu 

Przebendowskich i Keyseringków w zakresie:  

 izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian piwnic, 

 remontu elewacji budynku, 

 renowacji parkietów z częściową ich wymianą, 

 odnowieniu posadzki na tarasie wraz z izolacją i blacharką, 

renowacji drzwi zewnętrznych. 

Z realizacją ww. prac związane są roboty rozbiórkowe obejmujące: 

 usunięcie powłok malarskich i skucie uszkodzonych tynków, 

 demontaż uszkodzonego parkietu, 

 wywóz gruzu i materiałów podłogowych, 

Roboty powyższe stanowią dopełnienie prowadzonych obecnie w budynku prac 

według projektu architektoniczno-budowlanego remontu pomieszczeń budynku autor-

stwa arch. Wojciecha Pomierskiego, wykonanego we wrześniu 2022 r., zatwierdzone-

go decyzją Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.1.42.2022.5 z dnia 4 października 

2022 r. 

2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych. 

Budynek objęty opracowaniem w granicach zabytkowego zespołu pałacowo-

ogrodowo-parkowego Wejherów, następnie kolejno Przebendowskich i Keyserlingków. 

Istniejącymi obiektami budowlanymi są: 

 Przewidziany do remontu pałac – 3 kondygnacje, w tym piwnica i poddasze użyt-

kowe pod stromym dachem wielospadowym z odwodnieniem zewnętrznym.  

 Nawierzchnie utwardzone – parking wraz z dojazdem, chodniki o nawierzchni be-

tonowej oraz alejki parkowe o nawierzchni żwirowej .  

 Elementy małej architektury parkowej i ogrodowej – pergole, fontanna, ławki, plotki 

wzdłuż alejek itp.  

 Uzbrojenie podziemne:  

- przewody wodociągowe,  

- kanalizacji sanitarna,  

- kanalizacja deszczowa,  

- przewody gazociągowe,  

- kable elektroenergetyczne nn. w tym oświetlenia terenu,  

- przewody telekomunikacyjne.   

Na terenie wokół pałacu występuje zieleń parkowa o wysokich walorach przyrod-

niczych i dekoracyjnych.  

W pobliżu wschodniej elewacji budynku przebiega granica z działką wody płynącej 

– rzeki Cedron ujętej w koryto o kamiennym obmurowaniu.       
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3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementami, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

są czynne instalacje i urządzenia elektryczne. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Z robotami budowlanymi, które przewidziane są w ramach projektowanego zamie-

rzenia związane są następujące zagrożenia:  

 Pożar lub zalanie. 

 Skutki niewłaściwego sposobu przechowywania materiałów i sprzętu.  

 Skutki nieodpowiedniej jakości użytych materiałów. 

 Skutki warunków atmosferycznych: działania wiatru, deszczu 

 Błędy w organizacji placu budowy i dróg ewakuacji . 

 Błędy w organizacji prac i brak sprzętu na terenie budynku i działki. 

 Błędy w sposobie posadowienia rusztowań i niewłaściwej ich eksploatacji 

 Błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu).  

 Awarie sprzętu skutkujące zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp. 

 Kolizje środków transportu. 

 Ryzyko naruszenia stateczności wykopów lub części obiektu przez ciężki sprzęt 

 Zagrożenia spowodowane przebywaniem na terenie budowy osób postronnych, 

niezwiązanych z budową, dzieci. 

 Upadek z wysokości. 

 Praca na wysokości osób nie posiadających uprawnień poświadczonych odpo-

wiednimi badaniami lekarskimi dopuszczającymi je do wykonywania tych prac. 

 Wypadki osób pracujących w wykopach. 

 Ryzyko wynikające z braku  asekuracji osoby pracującej na wysokości lub w wy-

kopie ze strony innej osoby oraz braku sprzętu. 

 Ryzyko wynikające z braku właściwej wentylacji wykopu, pomieszczenia, prze-

strzeni. 

 Ryzyko  osunięcia się ścian wykopów – zasypanie.  

 Upadek przedmiotów, w tym części rusztowań z wysokości, zniesienie przedmio-

tów przez wiatr. 

 Ryzyko pracy w przestrzeniach o zaniżonej wysokości, nie posiadających właści-

wej wentylacji – ryzyko zasłabnięcia, uduszenia się z braku tlenu. 

 Ryzyko zamknięcia osób w przestrzeni pomieszczenia lub części budynku, zwią-

zane z brakiem komunikacji z przestrzenią zewnętrzną, brakiem ogrzewania i 

światła, brakiem dostępu do ewakuacji klatką schodową. 

 Ryzyko przeciążenia stropów, rusztowań materiałami budowlanymi lub porozbiór-

kowymi. 
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 Ryzyko awarii budowlanej związanej z naruszeniem elementów nośnych, ścian  

lub ich posadowienia związane z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia lub bra-

kiem sprawdzenia nośności elementów pozostałych po ich naruszeniu. 

 Ryzyka awarii instalacji obiektu i właściwego ich dozoru. 

 Stosowanie materiałów żrących, cuchnących, tudzież chemikaliów grożących za-

truciem lub uszkodzeniem skóry. 

 Ryzyko porażenia prądem przy pracy z elektronarzędziami.  

 Ryzyko poparzeń przy spawaniu, zgrzewaniu materiałów lub pracach wymagają-

cych użycia gorącej wody. 

 Ryzyko skaleczeń i innych urazów związanych z operowaniem elementami długi-

mi, ostrymi, o  nietypowych wymiarach i  dużej wadze. 

 Ryzyka związane z pracami rozbiórkowymi i przemieszczaniem oraz składowa-

niem gruzu. 

 Narażenie na nadmierny hałas pochodzący od maszyn i urządzeń.  

 Niebezpieczeństwa wynikające z kolizji w urządzeniami i narzędziami innego pra-

cownika. 

 Niebezpieczeństwa związane z brakiem porządku i czystości na budowie. 

 Niebezpieczeństwa wynikające z pracy lub przebywania na budowie bez kasków i 

odpowiedniej odzieży ochronnej. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być przeszkoleni pod 

kątem organizacji placu budowy i organizacji prac związanej z jej czasowym i prze-

strzennym rozkładem.  Powinni mieć dostęp do informacji wynikających z dokumentów 

związanych z organizacją prac w celu bieżącej weryfikacji swoich obowiązków i zadań. 

Pracownicy muszą znać osoby je nadzorujące i posiadać z nimi stały kontakt. 

Należy przeprowadzić instruktaż postępowania w przypadku wypadku na budowie 

lub awarii urządzeń. Stosowne informacje powinny znajdować się na tablicach infor-

macyjnych. 

Wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni posiadać kwalifikacje 

przewidziane dla określonego stanowiska oraz ważne świadectwo lekarskie o dopusz-

czeniu do określonej pracy. 

Wymagane są także szkolenia: 

 Wstępne i okresowe z zakresu bhp. 

 Szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do wykonywania robót, 

zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003, Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, 

poz. 844 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 



 

str. 6 

 

sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie 

osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288). 

Wszyscy pracownicy wykonujący roboty elektroinstalacyjne powinni posiadać kwa-

lifikacje przewidziane dla określonego stanowiska oraz ważne świadectwo lekarskie o 

dopuszczeniu do określonej pracy, a także przejść przeszkolenie w zakresie bhip. oraz 

ewentualne szkolenia specjalistyczne. 

Należy poinformować i pouczyć pracowników jak wykonywać instalacje elektrycz-

ne w pobliżu czynnych przewodów, kabli elektrycznych, ułożonego wodociągu oraz 

kabli telefonicznych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeń-

stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia przy pracach rozbiórkowych i budow-

lano-montażowych z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

Zagospodarowanie placu budowy:  

 Przejęcie placu budowy. 

 Określenie osób odpowiedzialnych za czynności 

 Zabezpieczenie  terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 Wykonanie projektu organizacji placu budowy i prac na jej terenie.  

 Oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. 

 Wyznaczenie biura budowy oraz pomieszczeń dla pracowników. 

 Zapewnienie niezbędnego ogrzewania w miejscach pracy 

 Zapewnienie stałego dostępu do wody bieżącej. 

 Wykonanie oświetlenia placu budowy i miejsc jej prowadzenia. 

 Wyznaczenie miejsc do składowania materiałów budowlanych z uwzględnieniem 

ich zabezpieczenia przed wywróceniem, osunięciem, zniesieniem przez wiatr. 

 Wyznaczenie miejsc do składowania elementów porozbiórkowych, zużytych opa-

kowań i innych śmieci, a także określenie sposobu ich utylizacji. 

Sprzęt zmechanizowany: 

 Obowiązek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzętu podlegające-

go przepisom o dozorze technicznym. 

 Zakaz udostępniania sprzętu osobom niepowołanym do jego obsługi. 

 Określenie miejsc i czasu jego działania 

 Określenie miejsc i sposobu bezpiecznego przechowywania sprzętu i narzędzi po 

zakończeniu prac 

 Wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obsługi i konserwacji. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

 Przerwanie pracy. 

 Powiadomienie drugiego pracownika 

 Udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba. 

 Powiadomienie kierownika budowy. 
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 Wezwanie pogotowia ratunkowego. 

 Wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego 

Inspektora Pracy. 

Ochrona osobista i pierwsza pomoc: 

 Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej obejmujące szczegól-

ności rękawice robocze, odzież roboczą, buty robocze, kaski ochronne, okulary 

ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami), maski przeciwpyłowe (podczas 

pracy przy robotach pylących).  

 Wyposażenie w atestowany sprzęt ochrony osobistej pracowników szczególnie 

zagrożonych wypadkiem. 

 Zapewnienie asekuracji ze strony drugiego pracownika, w tym kontraktu głosowe-

go lub telefonicznego.  

 Wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczkę. 

 Wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy. 

 Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonów służb  

 Udzielających pomocy w razie wypadku lub awarii. 

Organizacja pracy i sposoby wyeliminowania zagrożeń: 

 Organizacja pracy musi zapewniać możliwość bezkolizyjnego działania poszcze-

gólnych ekip i pola pracy dla poszczególnych pracowników w tym miejsca na 

sprzęt, narzędzia i materiały. 

 Osoby pracujące na budowie muszą być informowane o zagrożeniach i uciążliwo-

ściach wynikających z prac im powierzanych, oraz prac prowadzonych w sąsiedz-

twie. Mają prawo odmowy wykonania zadań, które nie mogą przekraczać ich moż-

liwości lub tworzyć nadmierne  poczucie zagrożenia. 

 Osoby pracujące na wysokościach muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, 

ubranie  i sprzęt. Podlegają one asekuracji ze strony drugiego pracownika. 

 Osoby pracujące w przestrzeniach zaniżonych, źle wentylowanych lub pozbawio-

nych wentylacji  muszą posiadać ubranie i sprzęt pozwalający na bezpieczne i 

samodzielne prowadzenie prac i wydostanie się z przestrzeni. Podlegają one ase-

kuracji ze strony drugiego pracownika.  

 Osoby pracujące w wykopach muszą mieć ze sobą drabinki lub inny sprzęt umoż-

liwiający wydostanie się z wykopu. Podlegają one asekuracji ze strony drugiego 

pracownika. Wykop musi być odpowiednio wentylowany i zabezpieczany.  

 Osoby pracujące w przestrzeniach zamkniętych, słabo skomunikowanych z innymi 

muszą mieć określony harmonogram działań . Podlegają one asekuracji ze strony 

drugiego pracownika. 

 Osoby nadzorujące prace sukcesywnie sprawdzają miejsca pracy i w szczególno-

ści stan osób wykonujących prace związane z podwyższonym ryzykiem. 

 W czasie prac wydzielane są strefy czasowego, ograniczonego  dostępu dla in-

nych osób. 
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 Sprzęt ciężki powinien mieć wyznaczone strefy, po których może bezpiecznie po-

ruszać się bez kolizji z obiektami, wykopami, rusztowaniami. 

 Rusztowania muszą posiadać właściwe, bezpieczne posadowienie i zamocowania 

przed przewróceniem się.  

 Organizacja pracy wyznacza strefy bezpiecznego, czasowego składowania mate-

riałów i operowania elementami wbudowywanymi 

 Organizacja ruchu na terenie dojazdu nie może niedopuszczalnych utrudnień w 

funkcjonowaniu budynku i zamykać  dojazdu - drogi pożarowej do tego budynku. 
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