
PRZEKRÓJ A-A
ELEWACJA ZACHODNIA B
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BUDYNEK PAŁACU PRZEBENDOWSKICH I KEYSERINGKÓW
DZIAŁKA NR 4/2, OBR. 0017 WEJHEROWO
84-200 WEJHEROWO, UL. ZAMKOWA 2A

Mirosław Frąszczak

Kamila Janczukowicz

Stanisław Wegner

1740/Gd/84

567/POOKK/2013
w specjalności architektonicznej

w specjalności architektonicznej
1971/Gd/85 w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Architektura
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- ŚCIANY PŁASKIE W KOLORZE JASNO-PIASKOWYM
ZBLIŻONYM DO RAL 1015

- DETAL ARCHITEKTONICZNY W KOLORZE KREMOWEJ
BIELI ZBLIŻONYM DO RAL 9001

- ŻELIWNE RURY SPUSTOWE NA WYSOKOŚCI

COKOŁU W KOLORZE CZARNYM

- ISTNIEJĄCE RURY SPUSTOWE POWYŻEJ

COKOŁU Z BLACHY MIEDZIANEJ

- ISTNIEJĄCE RYNNY Z BLACHY MIEDZIANEJ

- ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE OBRÓBKI

BLACHARSKIE Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

WSTĘPNIE PATYNOWANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM

OZNACZENIA KOLORÓW:

- COKÓŁ W KOLORZE OLIWKOWO-SZARM
ZBLIŻONYM DO RAL 7002
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Legenda:

- projektowana izolacja przeciwwilgociowa
pionowa i pozioma z odkopaniem ścian piwnic

projektowana izolacja pionowa

projektowana przepona iniekcyjna


