Opis techniczny

do projektu wykonawczego
budowy nawierzchni drogi pozarowej i chodnikow
dla zadania Remont koszarowego budynku nr 1
w Turku ,dz. nr 187/3, obreb 0001 Turek A

I. Inwestor:
Wojskowy Zarzad Infrastruktury
ul.Kosciuszki 92/98
61-716 Poznan

Il. Podstawa opracowania:

1. Architektoniczny plan zagospodarowania dla inwestycji
2. Wytyczne inwestora

3. Istniejace obiekty

4. Wytyczne Konserwatora zabytkow

[11. Plan sytuacyjny
1. Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem istniejg nawierzchnie dojs¢ i dojazdow z masy bitumicznej
i betonu cementowego oraz drogi o nawierzchni gruntowej. Do terenu istnieje dostep z
przylegtych drég publicznych , ul.Koninskiej oraz ul.Sw.Floriana

2. Projekt.

Projekt przewiduje budowe nowego odcinka drogi pozarowej oraz chodnikow przy budynku od
strony poinocnej. Nowo budowana droga oraz chodniki majg uzupehic istniejgc uktad
komunikacyjny. Konieczna begdzie rowniez wymiana fragmentu nawierzchni gruntowej drogi
prowadzacej od placu przed budynkiem do obiektéw technicznych.

Projektowane chodniki beda miaty szerokos¢ 1,5 m. Projektowana droga pozarowa ma szerokos¢
4,0 m. Na tuku projektowanej drogi projektuje si¢ poszerzenia do 6,0m od strony wewngtrznej
tuku. Poszerzenie od zera do 2,0 m begdzie wykonane na prostych przejsciowych dlugosci 20m
Istniejace nawierzchnie betonowe kolidujace z nawierzchniami nowoprojektowanymi zostang
rozebrane.

3. Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia drogi pozarowej i placu przed trafostacjg oraz przebudowywanego odcinka drogi o
nawierzchni gruntowe;j

Warstwa kostki betonowej w kolorze szarym gr.8,0cm
Kostka Brukowa EPOCA kolor szary
podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr.5cm



warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5  gr. 10 cm
warstwa dolna podbudowy z kr. tamanego  0-63 gr. 15cm
warstwa pospo6iki (wzmocnienie podtoza) gr. 20,0 cm

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia na tuku

Warstwa humusu z obsianiem trawg gr.5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm
warstwa dolna podbudowy z kr. famanego  0-63 gr. 15cm
warstwa pospotki (wzmocnienie podioza) gr. 20,0 cm

Krawezniki betonowe prostokatne 12*30cm utozone na tawie z betonu C12/15 obnizone o 1 cm
w stosunku do nawierzchni kostki.

Nawierzchnia chodnika

Kostka betonowa w kolorze melanz zimowy gr.8cm
podsypka cem-piaskowa gr.5cm
Kruszywo kamienne famane 0-31,5 gr.15cm
Warstwa odsaczajaca z pospoiki gr.20 cm

Obrzeza betonowe 8*30 cm, na tawie z betonu C12/15
Na styku z jezdnig kraweznik istniejacy obnizy¢.

4. Rozwigzanie wysokosciowe

Rzedne drog przyjeto tak aby zapewni¢ prawidlowe potaczenia istniejacej nawierzchni z obiektami,
oraz sptyw wody opadowej i roztopowej na przylegte tereny zielone. Rz¢dne podano na planie
sytuacyjnym i przekroju podtuznym.Pochlenie poprzeczne jezdni 2%

Na chodniku max. pochylenie podtuzne do 2%

Pochylenie poprzeczne 1%

5. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu drogi i chodnika sptywaja na przylegte tereny zielone. Nawierzchnia
zostata wyniesiona nad teren w taki sposob , aby wody opadowe sptywaty na zielen i nie
pozostawaly na jezdni

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na terenie inwestycji zwigzane beda z korytowaniem

0 migzszosci ok.50 cm. Grunt z korytowania nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Podloze gruntowe z gruntu niewysadzinowego zagesci¢ do uzyskania 1s=0,95

Grunty nasypowe zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1s=0,97

7. Rozbidrki

Na terenie wystepuja rozbidrki nawierzchni z betonu cementowego . Materiat z rozbiorki nalezy
przekaza¢ inwestorowi lub wywiez¢ do utylizacji.



8. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Istniejace i projektowane w obrebie nawierzchni sieci utozone sg ponizej dna koryta.
W przypadku istnienia watpliwos$ci co do faktycznego zagl¢bienia sieci wykona¢ przekopy probne
dla stwierdzenia rzeczywistej gtgbokosci posadowienia instalacji.



Zawarto$¢ opracowania
1. Opis techniczny
2. Rysunki

- Plan sytuacyjny drog

- Przekroj podtuzny drogi pozarowej

- Przekroje normalne nawierzchni

- Schemat utozenia koski betonowej
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