ERRATA DO:

Szczegdélowego zestawienia wyposaZenia
dla zadania pn. ,,Rozwdj infrastruktury Szpitala ,,Pro-Medica” w Elku Sp. z o.0. poprzez budowe¢ budynku
wraz z wyposazeniem i infrastruktura techniczna, z przeznaczeniem na opieke dlugoterminows.”
PROJEKTANT : Versamed Sp. z o0.0., ul. Prz¢dzalniana 10B/21, 15-688 Bialystok
INWESTOR: ,,Pro- Medica” w Elku Sp. z o.0., ul. Baranki 24, 19-300 Elk

Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w dokumentacji zastepuje si¢ opisem umieszczonym w niniejszej erracie.

W przypadku uzycia w dokumentacji odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych Inwestor
dopuszcza rozwiazania rownowazne opisywanym.

Wykonawca analizujac dokumentacje powinien zalozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w wyzej wymienionej dokumentacji towarzyszy wyraz lub rownowazne".

Niniejsza errata stanowi réwniez korekte dot. zastosowania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
poprzez dodanie przy kazdej z nich wyrazenia lub réwnowazne".

mgr inz. Julita Fiedgrczuk
s el TERI
“upr. bud. nr 55%—’DOKKJ'2VO14‘
do p'rojektowanf;; bez ogramr:ﬂzeq

Spﬁ.c.‘,ia!m)s’ci architekfoniczriel
o MO\J\Q
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CZESC PIERWSZA

Lp. | Strona Pierwotne frazy tekstu uzyte w dokumentacji: Frazy tekstu zastepuje sie opisem:
1. 1 1. [...] Glgboko$é: 96 cm 1. [...] Gleboko$¢: 96 cm (+/- 5em)
Fotel uszak Wysokosé: 101 cm Wysokosé: 101 cm (+/-5¢m)
Giebokos¢ siedziska: 54 cm Glebokos¢ siedziska: 54 cm (+/-5cm)
Wysokos¢ siedziska: 45 cm Wysoko$¢ siedziska: 45 cm (+/-5cm)
Szerokos¢ siedziska: 49 cm Szerokos¢ siedziska: 49 cm (+/-5¢cm)
Szeroko$¢: 82 cm [...] Szerokos¢: 82 cm (+/-5cm) [...]
2. [...] Tkanina:100 % poliester (100% z recyklingu) 2. [...] Tkanina: 100% poliuretan, odporno$¢ na $cieranie: > 45 000 cykli Martindale,
gramatura: 380 g/m2
2 1 1. [...] Szerokos$¢:93 cm[...] 1. [...] Szeroko$¢:90cm - 150cm [...]
Lezanka 2. Tkanina: Latwo zmywalna - dodano
3 1,11, 125, 167 1. [...] Srednica blatu 600 mm wys. 550 mm. [...] 1. [...] Srednica blatu 600 mm +/-20 mm, wys. 550 mm +/-20 mm. [...]
Stolik okrggly na
nodze metalowej
4 1,6,11, 12, 16,17, | (Dotyczy: szafa aktowa dwudrzwiowa) (Dotyczy: szafa aktowa dwudrzwiowa)

165,
Zabudowa
meblowa-

1. [...] Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci min.
25 mm, plecy z widrowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z plyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 12mm musza by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu.[...]

2. [...] *Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty
grubosci min. 18 mm, glgboko$¢ potki min. 340 mm,
polka oklejona z kazdej strony.

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzy-
dto drzwi posiadajace kat rozwarcia do 110st. [...]

(Dotyczy: szafa aktowa dwudrzwiowa czesciowo

otwarta)

1. [...] Wieniec gorny wykonany z plyty grubosci min.
25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z plyty obustronnie melaminowanej o
grubosci 12mm musza by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu [...]

1.

2.

3.

4.

(Dotyczy: szafa aktowa dwudrzwiowa czesciowo otwarta)

[...] Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z HDF 3 mm musza
by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. [...]

[...] * Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, glebekesé
péHa-min—340-mm, polka oklejona z kazdej strony.

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydlo drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st. [...]

* Szafa wyposazona w stopki umozliwiajace wypoziomowanie w zakresie 0-20 mm z
regulacja od wewnatrz szafy. — dodano

Szafa o wymiarach min.800mm szer. x 400mm gt. x 1800mm — dodano

1.

[...] Wieniec gorny wykonany z plyty grubosci min. 25 mm, plecy z HDF 3 mm musza
by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. [...]
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2. [...] * Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty
grubosci min. 18 mm, glgbokos¢ potki min. 340 mm, |2. [...]* Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, glebekesé
poltka oklejona z kazdej strony.|...] péHa-min—340-mm; polka oklejona z kazdej strony.|[...]
3. [...] * Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej
obustronnie melaminowanej o grubo$ci min. 18 mm, |3.
o wysoko§$ci zawartej w przedziale 50-60 mm.
» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwo-
$cig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie mini- szafy w zakresie minimum +20mm. [...]
mum +15mm. [...] 4. Szafa o wymiarach min.800mm szer. x 400mm gt. x 1800mm - dodano
2,7,12,17,20,23, |1. [...] —pojemnos$¢ zbiornika 400 ml [...] 1. [...]—pojemnosc¢ zbiornika 400 m1-500 ml [...]
28, 39, 40, 50, 53, |2. [...] —pokrywa przednia jest przyciskiem, coumoz- | 2. [...]— na pokrywie przedniej umiejscowiony jest przycisk, co umozliwia dozowanie
66, 67, 68, 80, 85, liwia dozowanie lokciem, bez uzycia dtoni [...] lokciem, bez uzycia dioni [...]
86, 94, 95, 101, 3. [...]-19x9x9,8 cm (+/-1cm) 3. [...]-21x10x10 cm (+/-3cm)
105, 106, 114, 115, 4. - wyposazony w okienko do kontroli ilo$ci mydta - dodano
123, 124, 128, 131,
132, 136, 137, 145,
146, 154, 155, 163,
166
Dozownik do mydia
2,7,12,18,20,21, |1. [...] - pojemnos¢ do 400 szt. recznikow [...] 1. [...]-pojemno$¢ recznika min. 150m [...]
23, 29, 39, 40, 51, 2. [...]—wykonany z tworzywa ABS [...] 2. [...]—wykonany z tworzywa ABS lub metalu, odporny na dezynfekcje [...]
54,66, 67,68,81, |3. [...]-14,5x26,5x28cm (+/-1cm) 3. [...]- wymiary: 31x22x21cm (+/-5cm)
85, 86, 95, 96, 101, 4. - do centralnego dozowania do recznikéw z wyjmowang gilzg - dodano
105, 106, 114, 115, 5. - wyposazony w koncowke w formie lejka utatwiajgcg odrywanie pojedynczych listkow

123, 124, 128, 131,
133, 136, 137, 145,
146, 154, 155, 163,
166
Podaijnik
recznikow

- dodano
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2,20,21,22,30, |1. [...]-pojemnos¢451]...] 1. [...] —pojemnos$¢ 45 L (+/- SL) [...]
40, 41, 68, 81,86, |2. [...]-wykonany z wysokiej jakoéci tworzywa z wy- | 2. [...] - wykonany z wysokiej jakoSci tworzywa z-wyrezniajaeg-sie-efektowna-stalows
87, 95, 101, 106, rozniajacg si¢ efektowng stalowa ramka [...] ramka [...]
115, 116, 125, 128, |3. [...] - wyposazony w wyjmowang ramke¢ do moco- 3. [...]- v oe]
137, 138, 146, 147, wania worka na odpady [...]
155, 156, 163, 165,
167
Kosz na smieci
3-4 1. [...] * Mosty maja by¢ polaczone ze sobg za pomoca |1. [...] * Mosty maja by¢ potaczone ze sobg za pomocg minimum 1 belki metalowe;. [...]
Biurko z dwoch belek metalowych [....] 2. [...]* Minimum 1 belka, biegngca pod blatem, w odlegtosci 185 mm od dtuzszych kra-
Kontenerkiem 2. [...] * Dwie belki, biegnace pod blatem, w odleglosci wedzi blatu kazda. Belka wykonana z profili prostokatnych o przekroju 30x40 mm, ma-
(z sideobardem) 185 mm od dtuzszych krawedzi blatu kazda. Belki lowana proszkowo.

faczone z blatem za pomoca tworzywowych taczni-
kow. Belki wykonane z profili prostokatnych o prze-
kroju 30x40 mm, malowane proszkowo.
*  Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce tatwy
demontaz. [...]

*  Belka z mostem skrecana, umozliwiajgca tatwy demontaz. [...]

3. [...]* Sideboard powinien by¢ wykonany z ptyty 3. [...]* Sideboard powinien by¢ wykonany z plyty wiérowej obustronnie melaminowanej
woorowej obustronnie melaminowanej (MFC) klasie (MEC) klasie higienicznos$ci E1, obrzeze ABS o grubosci 2mm# dobrane pod kolor
higienicznos$ci E1, obrzeze ABS o grubo$ci 2mmm piyty. [...]
dobrane pod kolor ptyty. [...]

4-5,10-11, 15-16, |1. [...]* Szerokosc¢ oparcia: 430 mm 1. [...]* Szerokos¢ oparcia: 430 mm (+/- 10 mm)
60-62 e Wysoko$¢ tarczy oparcia: 520 mm e Wysoko$¢ tarczy oparcia: 520 mm (+/- 10 mm)

Fotel lekarski e  Wysoko$¢ oparcia regulowana w zakresie: 570- o Wysoko$¢ oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm (+/- 10 mm)

(Fotel obrotowy, 640 mm e Szeroko$¢ siedziska: 460 mm (+/- 10 mm)
My_z e  Szerokos¢ siedziska: 460 mm, e  Glebokos¢ powierzchni siedziska: 450 mm (+/- 10 mm)
t—amym e Glebokos¢ powierzchni siedziska: 450 mm e  Glebokos¢ siedziska: 420-470 mm(+/- 10 mm)
siedziskiem e Glgbokos¢ siedziska: 420-470 mm e Wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm (+/- 10 mm)

0 S;?(t;lreom c?r]az »  Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 420- e Wysoko$¢ catkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm (+/- 10 mm)

oparciem, oraz 550 mm e Srednica podstawy: 710 mm (+/- 10 mm) [...]

regulowanymi o . .

odlokietnikami . ;Ké}ésilicg)(s)c n(;;c’lékOWIta regulowana w zakresie:

e Srednica podstawy: 710 mm [...]
2. [...] * Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa | 2. [...] *Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego (polipropylen) w

sztucznego (polipropylen) w kolorze czarnym
tapicerowane wysokogatunkowa siatka poliestrowag
OP24 oraz siatka Runner3D (RN)

kelerze-ezarnym-tapicerowane-wysokegatunkewa z siatka poliestrowa OP24-erazsiatka
Runner3B(RN)-oraz siatkg 3D

e  Oparcie posiada manualne podparcie ledzwi E52)yzmanualngreculaciawysekoset
dofomm
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e  Oparcie posiada manualne podparcie ledzwi e Siedzisko: szki Aan
(LU2) z manualng regulacja wysokosci do70mm pokryte jest piankg wylewanq (FQAM—J—) e—gmbesaé@mm&—gestesen—é@kgﬁn% [..-]
[...]
e  Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej
7-warstwowej grubosci 10mm pokryty jest
pianka wylewana (FOAM-I) o grubosci 5S0mm i
gestosci 60kg/m3 [...]
3. [...] * Regulacja glebokosci siedziska — 50 mm i 5 3. [...] * Regulacja gtebokosci siedziska — minimum 50 mm i 5 pozycji blokowania [...]
pozycji blokowania [...]
4. [...] *Oparcie regulowane na wysokos¢ do 70 mmz |4. [...]* Oparcie regulowane-na-wysekeosé-do-70-mmzmezliweseiag-blokady-w13
mozliwoscig blokady w 13 pozycjach (system pozycjach-{system-zapadkowss) [...]
zapadkowy) [...]

5. [...]*Lacznik siedziska i oparcia wykonany jestze |5. [...]* ks a-wykona 4
stalowej blachy o grubosci 8 mm e Podlokietniki regulowane na wysokosc minimum 85 mm i szerokosc 25mm w jedng
e Podlokietniki regulowane na wysokos¢ 85 mm i strong.
szeroko$¢ 25mm w jedng strong. e Podtokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego wtoknem szklanym {PA+GF) w
e  Podtlokietniki wykonane z poliamidu kolorze czarnym. Naktadka podtokietnika wykonana z miekkiego poliuretanu {(PU}
wzmocnionego wioknem szklanym (PA+GF) w w kolorze czarnym.
kolorze czarnym. Naktadka podtokietnika e Podstawa piecioramienna wykonana z czarnego poliamidu {(PA} [...]

wykonana z migkkiego poliuretanu (PU) w
kolorze czarnym.
e Podstawa pigcioramienna wykonana z czarnego

poliamidu (PA) [...] 6. [...] Odporno$é na écieranie: > 70 000 cykli Martindale [...]
6. [...] Odpornos¢ na $cieranie:70 000 cykli Martindale
[] 7. [...] Segment siedziska tapicerowany tkaning o nast¢pujacych parametrach: mozliwosé
7. [...] Segment siedziska tapicerowany tkaning o wyboru kolorystyki min-—23-keloréws-de-oferty-dolgezyé-wzornik-keloréw Sklad:
nastepujacych parametrach: mozliwos¢ wyboru warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podktad: 100 % Hi-Left poliester Gramatura:
kolorystyki min. 23 kolorow, do oferty dotaczy¢ 650 g/m2][...]

wzornik koloréw
Sktad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan,
podktad: 100 % Hi-Loft poliester Gramatura: 650 g /

m2[...] 8. [...] Trudnozapalnoé¢: EN 1021 -1, EN 1021 — 2, DIN 4102 B2, NFP-92—503-M2;
8. [...] Trudnozapalno$é: EN 1021 1, EN 1021 — 2, Onorm-B-3825Onorm-A3800—1QL [.. ]
DIN 4102 B2, NF P 92 — 503 M2, Onorm B 3825, o .
Onorm A 3800 —1 Q1 [...] 9. [...] * Asortyment winien posiadac: [...]
9. [...]* Wymagane dokumenty: [...]
5 1. [...]* Wymiary zewnetrzne: 635 x 625mm 1. [...] Wymiary zewngtrzne: 635 x 625mm (+/-10 mm)
Krzesto *  Wysokos¢ calkowita: 845mm * Wysokos¢ catkowita: 845mm (+/-10 mm)
(Fotel na czterech *  Wysokos¢ siedziska: 465mm * Wysokos¢ siedziska: 465mm (+/-10 mm)
nogach. *  Szeroko$¢ siedziska: 494mm * Szeroko$¢ siedziska: 494mm (+/-10 mm)
*  Gleboko$¢ powierzchni siedziska: 490mm [...] * Gleboko$¢ powierzchni siedziska: 490mm (+/-10 mm) [...]
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Podtokietniki
zintegrowane)

2. [...] Krzesto tapicerowane w catos$ci tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100 % poliester REPREVE® pochodzacy z
recyklingu [...]

3. [...] Indoor Advantage™ certificate (Gold),
Wykonany w 100 % REPREVE®, marki poliestru z
recyklingu wyprodukowanego ze zuzytych
pastikowych butelek [...]

2. [...] Krzesto tapicerowane w cato$ci tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Sktad: 100 % poliester REPREVE® pochodzacy z recyklingu — zmywalny [...]

3. [...] Indoor Advantage™ certificate (Gold) lub rownowazne,
Wykonany w 100 % REPREVE®; marki poliestru z recyklingu wyprodukowanego
ze zuzytych pastikowych butelek [...]

1 7,13,18,26,34, |1. [...]-wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa 1. [...] - welnoopadajgea;bardzo-cichapokeywa
38, 44, 49, 51, 63, - powierzchnia kosza odporna na odciski palcow - powierzchnia kosza odporna na-edeiski-paleéw
66, 67, 72, 80, 85, [...] na $rodki dezynfekcyjne i fatwa w utrzymaniu czystosci -dodano [...]
90, 94, 96, 100, 2. [...]- solidny uchwyt do przenoszenia kosza [...] 2. [...] - solidny-uchwytdoprzenoszeniakosza]...]
105, 110, 114, 119, |3. [...] - bardzo stabilna, nierysujaca podiogi podstawa | 3. [ .. ] - bardzo-stabilna, nierysujgca podlogi podstawa kosza
123, 124, 131, 133, kos;a 3 - pojemnoé¢ 30 L (+/-5L).
141, 14?;5;50' 154, - pojemnos¢ ok. 30 L. 4. Otwierany bezdotykowo za pomocg stopy - dodano
Kosz na sSmieci
12 7,13, 18,62 Stacja komputerowa Zestaw komputerowy stacjonarny wszystko w jednym z podstawka typu AIO
Stacja Rodzaj produktu:Wszystko-w-jednym - z podstawka z Zestaw zawiera:

komputerowa

regulacja wysokosci, mysz,

klawiatura

Whbudowany system zabezpieczen: Trusted Platform
Module (TPM 2.0) Security Chip

Procesor / Chipset

CPU Intel Core i3 (13th Gen) 13100T
Czgstotliwos¢ zegara 2.5 GHz

Max Turbo Speed4.2 GHz

Tlo$¢ rdzeni Quad-Core

Tlos$¢ procesorow 1

Pamig¢ podreczna na procesor 12 MB
RAM

Zainstalowana 16 GB / 64 GB (maks.)
Faktyczna Szybkos¢ Pamieci 3200 MHz
Znamionowa Szybko$¢ Pamigci 3200 MHz
Naped dyskowy

Typ SSD - M.2

Pojemnos¢ 1 x 256 GB

Czytnik kartObstugiwane karty pamieci btyskowej,Karta
pamigci SD, karta pamigci

SDHC, Karta Pamigci SDXC

Typ monitora LED - IPS

klawiatura, mysz optyczna, przewdd zasilajacy lub zasilacz sieciowy.

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji medycznych, biurowych, dostgpu do
internetu oraz poczty elektronicznej.

W ofercie nalezy podaé nazwe¢ producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego
sprzetu umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji

Procesor:

procesor klasy x86 o architekturze 64-bitowej, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych, powinien osigga¢ minimalnie 17 700 punktéw CPU Mark w
PassMark PerformanceTest 11.1. Wykaz $redniej ilo$ci punktéw dla danego modelu procesora
dostepny jest na stronie https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega page.html - kolumna
,»CPU Mark”. Wszystkie ustawienia sprzgtu do testow powinny by¢ zgodne z domy$lnie
proponowanymi przez producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania tzw. overclockingu celem
uzyskania wymaganej liczby punktow.

Pamie¢¢ operacyjna: min. 16GB

Ekran: matryca LCD LED, w technologii IPS lub MVA, matowa, o przekatnej min. 23,8”,
rozdzielczo$¢ natywna min. 1920x1080 pikseli

Pamig¢ masowa: SSD M.2 PCle, pojemnos$¢ min. 512GB

Interfejsy sieciowe:

przewodowy Ethernet 10/100/1000 Mbps

bezprzewodowy (WiFi), wspierajacy min. standardy 802.11n/ac/ax, 2.4GHz+5GHz
Bluetooth min. 5.0

Multimedia:
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Wielkos¢ przekatnej 23.81"

Rozdzielczos¢ natywna 1920 x 1080 (Full HD)
Czgstotliwos¢ synchr. pionowej przy maks.
Rozdzielczosci 60 Hz

Wyswietlacz szerokoekranowy Tak

Gestos¢ pikseli (ppi) 92

Poziomy kat widzenia 178

Paleta Kolorow 99% sRGB

Rozstaw pikseli 0.27 mm

Czas reakcji 14 ms

Jasno$¢ obrazu 250 cd/m2

Wspotczynnik kontrastu obrazu 1000:1

Aparat fotograficzny Tak

Rozdzielczos¢ (MP) 2,07 megapikseli
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080

Dotaczony system operacyjny Windows 11 Pro interfejs
wielojezyczny

Oprogramowanie Microsoft Office (wersja probna)

Uktad dzwigkowy: zintegrowany, zgodny z High Definition Audio

Gloséniki: wbudowane, stereo

Mikrofon: wbudowany

Kamera: wbudowana, FullHD

Wyjscia/porty:

min. 4 porty USB, z czego min. 2x USB min. 3.2 Genl oraz min. 2x USB min. 2.0, min. 1x
HDMI lub DisplayPort, wy/we audio (jack)

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie moze
by¢ osiagnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

BIOS:

zgodny ze specyfikacja UEFI, petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy. Mozliwos¢,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania z zewngtrznych i podtaczonych do niego urzadzen odczytania z poziomu
BIOS informaciji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- numerze inwentarzowym (Asset Tag),

- adresach fizycznych kart sieciowych,

- wersji BIOS,

- zainstalowanym procesorze,

- ilo$ci pamieci RAM wraz z taktowaniem

- zainstalowanych napedach lub dyskach.

Mozliwo$¢ z poziomu BIOS:

- wylaczenia/wiaczenia portow USB,

- wylaczenia interfejsu sieciowego, uktadu audio,

- mozliwo$¢ ustawienia hasta: administratora, power-on

- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasta administratora

- wgladu w system zbierania logéw z mozliwoscig wyczyszczenia logéw

- alertowania zmiany konfiguracji sprzgtowej komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wlacz, wylacz, poprzedni stan),
- ustawienia trzech sekwencji rozruchu (podstawowa, WOL, po awarii),

- zaladowania optymalnych ustawien BIOS

System zabezpieczen:

-Wbudowany uktad zgodny ze specyfikacja Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.0, z
certyfikacja TCG

Obudowa:

typu AIO - All In One — pod tym pojeciem Zamawiajacy rozumie komputer, w ktorym
podzespoty, takie jak ptyta glowna z procesorem, pamig¢ operacyjna, pami¢¢ masowa czy
uktad graficzny zostaly umieszczone w jednolitej, zintegrowanej obudowie z ekranem. Nie
dopuszcza sie rozwigzania, w ktorym komputer jest montowany w dedykowanym uchwycie
zewnetrznie z tylu monitora.

-musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego (oczko ktodki, ztacze blokady
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typu Kensington Security Slot lub rownowazne)

-podstawa umozliwiajaca regulacje pochylenia w zakresie min. 20°

System operacyjny:

Licencja systemu operacyjnego w polskiej wersji jezykowej (system preinstalowany na dysku
twardym), ponowna instalacja systemu niewymagajgca wpisywania klucza rejestracyjnego
lub rejestraciji telefonicznej

Oprogramowanie:

Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu umozliwiajace automatyczng weryfikacje
i instalacje sterownikéw oraz oprogramowania uzytkowego producenta, w tym roéwniez insta-
lacje nowej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie taczy¢ si¢ z centralng baza
sterownikow i oprogramowania uzytkowego producenta, sprawdza¢ dostepne aktualizacje i
zapewnia¢ zbiorczg instalacje wszystkich sterownikow i aplikacji bez ingerencji uzytkownika.
Certyfikaty / standardy:

Certyfikat ISO 9001:2000 lub réwnowazne certyfikat migdzynarodowej normy zarzadzania
jakoscia dla producenta sprz¢tu

ENERGY STAR lub rownowazne certyfikat wystawiony przez niezalezna, akredytowanag
jednostke badawcza, ktory potwierdza roczne zuzycie energii ogotem wg Rozporzadzenia
Unii Europejskiej Nr 617/2013 lub rownowazne

Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazne, deklaracja producenta, ze jego wyrdb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczacych komputerow
biurowych

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnos$ci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o§wiadczenia producenta
jednostki centralnej lub rownowaznych wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii
SA

AC 230V/50Hz

Gwarancja:

min. 36 miesiecy Serwis musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta.
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8-9
Biurko z
kontenerkiem
(Biurko proste z
panelem frontowym
i kontenerem
mobilnym na 4
nogach — 1 kompl)

1.

[...] Blat biurka wykonany z plyty obustronnie
melaminowanej (MFC) o klasie higienicznosci El,
grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2
mm. Stelaz biurka sktadajacy si¢ z dwoch mostow (4
nog) potaczonych ze soba za pomocg dwoch belek
metalowych. Elementy taczone na zasadzie ,,metal-
metal”. Kazdy most wykonany z jednej belki,
odpowiednio gietej i spawanej, wykonany z profilu
prostokatnego o przekroju 50x40 mm, malowany
proszkowo. Dwie belki, biegnace pod blatem, w
odleglosci okoto 185 mm od dtuzszych krawedzi
blatu kazda. Belki taczone z blatem za pomocag
tworzywowych lacznikow. Belki wykonane z profili

1. [...] Blat biurka wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie
higienicznosci E1 lub rownowazne, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2 mm. Stelaz biurka sktadajacy si¢ z dwoch mostow (4 nodg) potaczonych ze soba za
pomoca belki metalowej. Elementy laczone na zasadzie ,,metal-metal”. Kazdy most
wykonany z jednej belki, odpowiednio gietej i spawanej, wykonany z profilu
prostokatnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo. Belka wykonana z profili
prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowana proszkowo. Belka z mostem
skrecana, umozliwiajaca tatwy demontaz. Do kazdej z nég montowane stopki o $rednicy
@40mm pozwalajgce na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. Biurko powinno
posiada¢ mozliwo$¢ montazu kanaléw kablowych poziomych i pionowych jednoczesnie,
bez wykonywania dodatkowych otworéw w blacie. Nie dopuszcza si¢ montazu
dodatkowych elementéw do mostu biurka. Kanatl kablowy poziomy w ksztalcie rynienki
wykonany z blachy stalowej o grubo$ci 1mm malowanej proszkowo. Kanal pionowy

str. 8




prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane
proszkowo. Belki z mostem skrgcane, umozliwiajace
fatwy demontaz. Migdzy blatem, a podstawa
wymagany estetyczny dystans (przeswit) o wysokosci
8 ok. mm. Do kazdej z nog montowane stopki o
srednicy O40mm pozwalajace na regulacje poziomu
w zakresie min. +10 mm. Biurko powinno posiadaé
mozliwo$¢ montazu kanatow kablowych poziomych i
pionowych  jednoczes$nie, bez  wykonywania
dodatkowych otworow w blacie. Nie dopuszcza si¢
montazu dodatkowych elementow do mostu biurka.
Kanat kablowy poziomy w ksztalcie rynienki
wykonany z blachy stalowej o grubosci Imm
malowanej proszkowo. Montaz za pomocg uchwytow
bazowych do ramy biurka. Kanat pionowy modutowy
z tworzywa sztucznego. W blacie wymagana jest
mozliwo$¢ wyboru przelotki na okablowanie.
Przelotka o $rednicy O70-90 mm. Umiejscowienie
ewentualnej przelotki do ustalenia z Zamawiajacym,
przed podpisaniem umowy. Kolorystyka: ptyta
meblowa - do wyboru z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na
etapie realizacji

Wymagane dokumenty:

Certyfikat zgodnosci wg normy: PN-EN 527-1,

PN-EN 527-2

Protokot Oceny Ergonomicznej zgodnie z

Rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998

(Dz.U.Nr 148,p0z.973). [...]
[...] * Kontener posiada 3 szuflady o wkiadach
plastikowych [...]
[...] * Szuflady posiadaja 80% wysuwu z wyjatkiem
metalowych szuflad z ramka.[...]
[...] Wymagane dokumenty: [...]

modutowy z tworzywa sztucznego. W blacie wymagana jest mozliwo$¢ wyboru przelotki
na okablowanie. Przelotka o $rednicy @60-90 mm. Umiejscowienie ewentualnej przelotki
do ustalenia z Zamawiajacym. Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru z wzornika
producenta przez Zamawiajacego na etapie realizacji. [...]

[...] « Kontener posiada 3 szuflady [...]
[...] * Szuflady posiadaja 80% wysuwu [...]

[...] Asortyment winien posiadaé: [...]

14

14-15
Biurko z
kontenerkiem
(Biurko proste z
panelem frontowym
i kontenerem
mobilnym na 4
nogach — 1 kompl)

[...] Blat biurka wykonany z plyty obustronnie
melaminowanej (MFC) o klasie higienicznosci El,
grubos$ci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2
mm. Stelaz biurka sktadajacy si¢ z dwoch mostow (4
nog) potaczonych ze soba za pomoca dwoch belek
metalowych. Elementy taczone na zasadzie ,,metal-
metal”. Kazdy most wykonany z jednej belki,
odpowiednio gigtej i spawanej, wykonany z profilu

[...] Blat biurka wykonany z plyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie
higieniczno$ci E1 lub rownowazne, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
2 mm. Stelaz biurka sktadajacy si¢ z dwoch mostow (4 nodg) polaczonych ze soba za
pomoca belki metalowej. Elementy taczone na zasadzie ,metal-metal”. Kazdy most
wykonany z jednej belki, odpowiednio gigtej i spawanej, wykonany z profilu
prostokatnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo. Belka wykonana z profili
prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowana proszkowo. Belka z mostem
skrecana, umozliwiajaca tatwy demontaz. Do kazdej z n6g montowane stopki o $rednicy
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prostokatnego o przekroju 50x40 mm, malowany
proszkowo. Dwie belki, biegnace pod blatem, w
odlegtosci okoto 185 mm od diluzszych krawedzi
blatu kazda. Belki taczone z blatem za pomoca
tworzywowych tacznikow. Belki wykonane z profili
prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane
proszkowo. Belki z mostem skrecane, umozliwiajace
latwy demontaz. Migdzy blatem, a podstawa
wymagany estetyczny dystans (przeswit) o wysokos$ci
8 ok. mm. Do kazdej z nog montowane stopki o
$rednicy O40mm pozwalajace na regulacje poziomu
w zakresie min. +10 mm. Biurko powinno posiadaé
mozliwos$¢ montazu kanatow kablowych poziomych i
pionowych  jednocze$nie, bez  wykonywania
dodatkowych otworow w blacie. Nie dopuszcza si¢
montazu dodatkowych elementow do mostu biurka.
Kanat kablowy poziomy w ksztalcie rynienki
wykonany z blachy stalowej o grubosci Imm
malowanej proszkowo. Montaz za pomoca uchwytow
bazowych do ramy biurka. Kanat pionowy modutowy
z tworzywa sztucznego. W blacie wymagana jest
mozliwo$§¢ wyboru przelotki na okablowanie.
Przelotka o $rednicy 070-90 mm. Umiejscowienie
ewentualnej przelotki do ustalenia z Zamawiajacym,
przed podpisaniem umowy. Kolorystyka: ptyta
meblowa - do wyboru z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji

Wymagane dokumenty:

Certyfikat zgodnosci wg normy: PN-EN 527-1, PN-
EN 527-2

Protokot  Oceny  Ergonomicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr
148,p0z.973). [...]

[...] Do integracji z biurkiem 1200 mm [...]

[...] = Kontener posiada 3 szuflady o wktadach
plastikowych [...]

[...] * Szuflady posiadaja 80% wysuwu z wyjatkiem
metalowych szuflad z ramka.[...]

[...] Wymagane dokumenty: [...]

@40mm pozwalajace na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. Biurko powinno
posiada¢ mozliwo$¢ montazu kanatéw kablowych poziomych i pionowych jednoczes$nie,
bez wykonywania dodatkowych otworéw w blacie. Nie dopuszcza si¢ montazu
dodatkowych elementéw do mostu biurka. Kanat kablowy poziomy w ksztalcie rynienki
wykonany z blachy stalowej o grubo$ci lmm malowanej proszkowo. Kanat pionowy
modutowy z tworzywa sztucznego. W blacie wymagana jest mozliwo$¢ wyboru przelotki
na okablowanie. Przelotka o $rednicy ©@60-90 mm. Umiejscowienie ewentualnej przelotki
do ustalenia z Zamawiajacym. Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru z wzornika
producenta przez Zamawiajacego na etapie realizacji. [...]

[...]1 Do integracji z biurkiem 1400 mm [...]
[...] * Kontener posiada 3 szuflady [...]

[...] * Szuflady posiadajg 80% wysuwu [...]

[...] Asortyment winien posiada¢: [...]
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15 11, 22, 164 1. [...] -szeroko$¢ catkowita :480mm [...] -szeroko$¢ catkowita :480mm (+/- 10 mm)
Krzesto -wysoko$¢ catkowita: 820mm -wysokos¢ catkowita: 820mm (+/- 10 mm)
(stacjonarne na 4 -wysokos¢ siedziska: 450mm -wysokos¢ siedziska: 450mm (+/- 10 mm)
metalowych -glebokos¢ catkowita: 530mm [...] -gl@bokosc caikowna 530mm (+/- 10 mm) {—}
nogach) [...] Tolerancja wymiarow: na szerokos$¢ i gleboko$é: +- WY W g
1%, na wysokos¢: +-1% Asortyment winien posmdac
Przedmiotowe $rodki dowodowe: dokumenty jakie Atest wytrzymatoSciowy zgodny z norma EN16139 lub rownowazne.
trzeba zlozy¢ wraz z oferta:
Atest wytrzymalosciowy zgodny z normg EN16139 lub
rownowazna.
16 19, 162 1. [...] Leze dwusegmentowe, tapicerowanef...] 1. [...] Leze dwusegmentowe, tapicerowane zmywalne [...]
Kozetka 2. [...] Wymagane dokumenty: [...] 2. [...] Asortyment winien posiadac: [...]
17 19, 162 1. [...] Wymagane dokumenty: [...] 1. [...] Asortyment winien posiada¢: [...]
Taboret lekarski
18 21, 29, 86, 1. [...] Dlugo$¢ (cm): 70 cm 1. [...] Dlugos¢ (cm): 70 cm (+/- 3 cm)
Porecz skladana Srednica uchwytu: 32mm [...] Srednica uchwytu: 32mm (+/- 2mm) [...]
19 21,30 1. [...] wspolpraca dowolny odbiornik serii sA. 1. [...] wspblpraca-dowelny edbiornik-serii-sA-
Guzik przyzywu
20 21, 163 1. [...] Wysoko$¢ catkowita: 740mm 1. [...] Wysokosc¢ catkowita: 740mm (+/- 10mm)
Stél 4 os Szeroko$¢ blatu: 1400 mm Szeroko$¢ blatu: 1400 mm (+/- 10mm)
(stol na podstawie Glebokos¢ blatu: 1000mm Glebokosc¢ blatu: 1000mm (+/- 10mm)
Y) Grubos¢ blatu: 25mm [...] Grubos$¢ blatu: 25mm (+/- 10mm) [...]
2. [...] W blacie wymagany otwor do montazu przelotu |2. [...] W blacie wymagany otwor do montazu przelotu kablowego o srednicy minimum fi
kablowego o $rednicy fi 80mm [...] 60 mm [...]
3. [...] Wymagane dokumenty: [...] 3. [...] Asortyment winien posiadaé: [...]
21 22,127,128 1. [...] Wymiary (WxSxG) [cm]: 202.7 x 59.6 x 67.8 1. [...] Wymiary (WxSxG) [cm]: 202.7 x 59.6 x 67.8 +-/2cm
Lodowka Pojemnos¢ [1]: 263 chtodziarka + 104 zamrazarka Pojemnos¢ [1]: 263 chtodziarka +/151, 104 +/- 10 | zamrazarka
2. [...] Dokumenty: Karta katalogowa . [...] Bekumenty—Kartakatalogowa
22 22 1. [...]SmartTV: 1. [...] SmartPA
Telewizor Tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB- Tuner: DVB-C, B\B-S, DVB-S2, DVB-T, BVB-T2-HbB, DVB-

T2-
HD, DVB-T2/HEVC/H.265 [...]
2. [...] Technologia HDR (High Dynamic Range):
HDR10, HDR10+, HLG [...]
[...] Funkcje: Wi-Fi, DLNA [...]
4. [...] Moc glosnikow [W]: 20
Regulacja tonéw wysokich / niskich

w

T2/HEVC/H.265 [...]
[...] Technologia HDR (High Dynamic Range) lub / i: HDR10, HDR10+, HLG [...]
[...] Funkcje: Wi-Fi [...]
4. [...] Moc glosnikow [W]: od 20-24
Regulacja tonéw wysokich
Dodano:
5. Asortyment winien posiadac:
- Gwarancje: 24 miesigce

wmn
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23 24,31,35,42,46, |1. [...] Podstawa t6zka ramiona wznoszace podpiera- 1. [...] Podstawa t6zka ramiona wznoszace podpierajaca leze w min. 4 punktach, gwaran-
69, 76, 82, 88, 91, jaca leze w min. 8 punktach, gwarantujaca stabilno$¢ tujaca stabilno$¢ leza.
97,102, 107, 111, leza. Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszaca 160 mm (+/-
117, 120, 138, 142, Wolna przestrzen pomig¢dzy podtozem, a catym pod- 20mm) umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigéw osobowych
148, 151, 157, woziem wynoszaca nie mniej niz 160 mm umozli- [...]
Lozko elektryczne wiajaca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do
dzwigdéw osobowych. [...]

2. [...] kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+/- 2°), 2. [...] kat przechytu Trendelenburga: 0-18° (+/- 2°),
kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+/- 2°), kat przechytu anty- Trendelenburga: 0-18° (+/- 2°), [...]
[...]

3. [...] Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewy- | 3.
stajaca poza obrys ramy lozka z dopuszczalnym ob-
cigzeniem min. 15 kg. [...]

4. [...] Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg [...] 4. [...] Bezpieczne obcigzenie 260 kg (+/- 10 kg) [...]

24 26,34,37,44,49, |1. [...] Szerokos¢ 41 cm 1. [...] Szerokos¢ 41 cm (+/- 2cm)
72,79, 85, 90, 94, Wysokos¢ 47.5 cm Wysokos¢ 47.5 cm (+-/ 2cm)
99, 110, 113, 119, | Glgbokos¢ 41 cm Glebokos¢ 41 cm (+/- 2cm)
123, 141, 145, 150, | Waga2kg]|...] Waga 2 kg (+/- 1 kg) [...]
154, 159
Taboret
25 26 1. [...] Rozmiar (cm): 140 x 68 [...] 1. [...] Rozmiar (cm): 140 x 68 (+/-10 cm) [...]
Latwoslizg 2. [...] Mozna jg pra¢ w temperaturze 82 stopni [...] 2. [...] Mozna ja pra¢ w temperaturze 82 stopni +/- 2 stopnie [...]
26 27 1. [...] Zapamigtywanie krzywych dynamicznych w 1. [...] Zapamietywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym {funkejafull
Kardiomonitor czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) — dislosure) — pamiec co najmniej 24 godzin. [...]
pamig¢¢ co najmniej 24 godzin. [...]

2. [...] Funkcja ,standby”, pozwalajaca na wstrzymanie |2. [...] Funkcja ;standby® pozwalajaca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, zwigzane
monitorowania pacjenta, zwigzane np.. z czasowym np. z czasowym odlaczeniem go od monitora, bez koniecznoséci wytaczania monitora,
odtaczeniem go od monitora, bez koniecznosci oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.
wylaczania monitora, oraz na szybkie, ponowne Funkcja steyb-prywatny” pozwalajaca - w przypadku podtaczenia urzadzenia do centrali
uruchomienie monitorowania. - na ukrycie danych przed pacjentem i wyswietlanie ich tylko na stanowisku
Funkcja ,,tryb prywatny” pozwalajaca - w przypadku Centralnym. [...]
podtaczenia urzadzenia do centrali - na ukrycie
danych przed pacjentem i wyswietlanie ich tylko na
stanowisku Centralnym. [...]

27 29 1. Podnosniki do tatwego transportu i podnoszenia 1. Podnosnik do tatwego transportu i podnoszenia pacjentow. przeznaczony dla pacjentow
Podnosnik pacjentow. przeznaczony dla pacjentow o wadze do o wadze 190 kg (+/- 15kg) [...]
kgpielowy 175kg. [...]
2. [...] Waga max. 45kg[...] 2. [...] Waga 45kg (+/-5kg) [...]
3. [...] Dokumenty: 3. [...] Asortyment winien posiadac:
- Karta katalogowa - Karta-katalogowa
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- Certyfikat CE - Certyfikat CE
- Instrukcja - Instrukcje obstugi
28 38,44, 49,79 1. Materac przeciwodlezynowy wraz z pompg i ukta- 1. Materac przeciwodlezynowy wraz z pompg i uktadem sterowania, ktory nie jest prototy-
Materac dem sterowania, ktory nie jest prototypem, pochodzi pem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie bedzie modyfikowany na potrzeby postgpowania
przeciwodlezynowy z produkcji seryjnej, nie bedzie modyfikowany na oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadajacym dokumenty dopusz-
potrzeby postgpowania oraz jest jednorodnym wyro- czajace do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodnosci, powiadomienie lub
bem medycznym klasy I posiadajacym dokumenty zgloszenie URPL) wspelne dla oferowanej pompy i materaca oraz instrukcj¢ uzywania
dopuszczajace do obrotu i stosowania na terenie RP wspelng dla oferowanej pompy i materaca-detaezyé-do-oferty [...]
(deklaracja zgodnosci, powiadomienie lub zgloszenie
URPL) wspolne dla oferowanej pompy i materaca
oraz instrukcj¢ uzywania wspolng dla oferowanej
pompy i materaca-dotaczy¢ do oferty. [...]

2. [...] Materac zbudowany z 20-22 komor: 16 komor |2. [...] Materac zbudowany z minimum 20-22 komér: minimum 16 komér poprzecznych,
poprzecznych, na ktorych lezy pacjent i 4-6 komor na ktérych lezy pacjent i minimum 4-6 komor podnoszacych (wchodzacych w sktad sys-
podnoszacych (wchodzgcych w sktad systemu rota- temu rotacji/przechytéw pacjenta). [...]
cji/przechytow pacjenta). [...]

3. [...] Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cm 3. [...] Materac o wymiarach 200cm x 85c¢m (+/- 1cm), grubosei 15¢m (+/- 4 cm). [...]
+/-0,5cm. [...]

4. [...] Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wloty 4. [...] Pompa z gniazdem minimum dwusekcyjnym (minimum dwa wloty powietrza).
powietrza). Pompa z jednym wys$wietlaczem LED. Pompa z jednym wyswietlaczem LED. [...]

[...]

5. [...] Funkcja maksymalnego wypekienia materaca 5. [...] Funkcja maksymalnego wypehienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na
uruchamiana z jednego przycisku na pompie ulatwia- pompie ulatwiajgca przeprowadzenie np. czynnosci pielegnacyjnych z automatycznym
jaca przeprowadzenie np. czynnosci pielegnacyjnych powrotem do poprzednich ustawien po 20 minutach (+/- 5 minut) [...]

z automatycznym powrotem do poprzednich usta-
wien po 20 minutach [...]
29 52 1. [...] -cztery obrotowe kota 5” z hamulcami, [...] 1. [...] -cztery obrotowe kota 10-14cm z hamulcami (w minimum w 2 kotkach) [...]
Wozek toaletowo- |2. [...]-Szerokos¢ calkowita - 57 cm 2. [...] -Szerokos¢ catkowita - 50-57 cm
prysznicowy Szeroko$¢ wewngtrzna - 45 cm Szerokos¢ wewnetrzna - 44-47 cm
Glegbokos¢ catkowita - 86 cm Glegbokos¢ catkowita - 86-106 cm
Wysokos¢ siedziska od podtoza - 49-56,5 cm Wysokos¢ siedziska od podtoza - 49-58 cm
Wysokos¢ catkowita - 94-101,5 cm Wysokos¢ catkowita - 94-115 cm
Wymiary siedziska - 44 x 43 cm Wymiary siedziska - 44x43 cm (+/- 2cm)
Waga-114kg][...] Waga - 11-13 kg [...]
30 52 Krzesto prysznicowe pokryte strukturg antyposlizgowsa Krzesto prysznicowe pokryte strukturg antyposlizgowsa eraz-wyprefilowany-antypestizgewy
Krzesto oraz wyprofilowany antyposlizgowy ksztatt ksztalkt
prysznicowe szerokos$¢: 51 cm, szeroko$¢: 51 cm (+/-3cm),

glebokosé: 42 cm,
wysokos¢ siedziska: 35 cm,
wysoko$¢ catkowita z oparciem 72 cm,

glebokos¢: 42 cm (+/-3cm),
wysoko$¢ siedziska: 35 cm (+/-5¢m),
wysokos$¢ catkowita z oparciem 63-72 cm,
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szeroko$¢ siedziska: 51 cm,
regulacja nog: 15 cm,
waga: 2 kg,

waga z oparciem: 3 kg [...]

szeroko$¢ siedziska: 51 cm (+/-3cm),
regulacja nog: 10-15 cm,

waga z oparciem: max 5 kg [...]

31 53 1. Loddéwka na leki 1. Lodéwka na leki / Chlodziarka farmaceutyczna
Lodowka na leki drzwi pelne Drzwi petne Iub przeszklone
podblatowa zakres temperatury od 0°C do +10°C Zakres temperatur: od 0°- 2°C do +10°C
pojemno$¢ komory 200 litrow -pojfemnosékomory200-itréw
pojemno$¢ uzytkowa komory 163 litrow [...] Pojemnos¢ uzytkowa: 150-165 litrow [...]

2. [...] prosty w obstudze mikroprocesorowy sterownik | 2. : M atury-zewnetrzny wyswie-
temperatury zewnetrzny wyswietlacz (LED) tempe- tIaCZ (—I:ED) temperatury panujacej w komorze etwer—ée—wwewadzema—zew&%&znege
ratury panujacej w komorze otwor do wprowadzenia czujnikaralarm przekroczenia zadanej temperatury [...]
zewnetrznego czujnika alarm przekroczenia zadanej
temperatury [...]

3. [...] Przechowywanie lekow i szczepionek maksy- 3. [...] Przechowsyrwanie lekéw-i-szezepionek-maksymalne
malne obcigzenie potki [kg] 10 obetazenie-potkifkel 10
maksymalne obcigzenie urzadzenia [kg] 40 maksyiaine obetirenie vesadzentnHho 40
waga urzadzenia [kg] 61 waga-urzadzentatkel 61

Dokumenty wymagane: Asortyment winien posiadac:
- karta katalogowa —karta-katalogowa
-paszport techniczny -paszport techniczny
-instrukcja obstugi -instrukcje obstugi
-deklaracja zgodno$ci. -deklaracje zgodnosci.
32 54 1. [...] WYKONANIE: w calosci ze stali kwasoodpor- [1. [...] WYKONANIE: w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9- stelaz z rurek stalo-
Stolik nej gat. OH18NO- stelaz z rurek stalowych o $rednicy wych o $rednicy minimum 20 mm, wyposazony w kota w obudowie stalowej ocynkowa-
zabiegowy 20 mm, wyposazony w kota w w obudowie stalowej nej o $rednicy 75 mm, w tym dwa z blokadg -uchwyty do prowadzenia skierowane ku

ocynkowanej o $rednicy 75 mm, w tym dwa z blo-

kada -uchwyty do prowadzenia skierowane ku gorze

stanowigce staty element konstrukcji stelaza-blat

prosty-potka prosta-uchylna miska ze stali nierdzew-

nej

Wymiary: 740x430x810 mm

Wymiary blatu gornego: 730x425 mm

Wymiary potki dolnej: 700x425 mm[szerokos¢xgle-
boko$¢xwysokosé].

gorze stanowigce staly element konstrukcji stelaza-blat prosty-pétka prosta-uchylna mi-
ska ze stali nierdzewnej.

Wymiary: 740x430x810 mm (+/- 10mm)

Wymiary blatu gérnego: 730x425 mm (+/- 15mm)

Wymiary potki dolnej: 700x425 mm (+/- 10 mm) fszerokoséxglebokoséxwysokosé):
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33 54 1. [...] Wymiary wdzka bez wyposazenia opcjonal- 1. [...] Wymiary wozka bez wyposazenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm (+/- 100 mm)
Wozek zabiegowo- nego: 650x550x1000 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm (+/-100 mm)
reanimacyjny Wymiary szafki: 600x500x805 mm Wymiary powierzchni uzytkowej szuflady:
Wymiary powierzchni uzytkowej szuflady: (przy wysokosci frontow 3x156mm): 525mm x 440mm x 140 mm (+/- 100mm)
(przy wysokosci frontow 3x156mm): 525x440x140 mm | (przy wysokosci frontu 1x234mm: 525x440x209 mm (+/- 100mm) [szeroko$¢xgtebo-
(przy wysokosci frontu 1x234mm): 525x440x209 mm koséxwysokosé].
[szeroko$éxgtebokoscxwysokosc].
34 54, 66,135 1. Wobzek na odpady lub brudng bielizn¢ podwojny wy- |1. Wozek na odpady lub brudng bielizng podwdjny wykonany w catosci ze stali kwasood-
Stelai na konany w cato$ci ze stali kwasoodporne;j gat. pornej. [...]
odpady OHI8NO [...]
2. [...] Stelaz z mozliwoS$cig roztaczenia na pojedyncze |2. [...] Stelaz z mozliwoscig rozlaczenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modutow
segmenty oraz tworzenia modutow wielosegmento- wielosegmentowych bez koniecznosci wykonywania przerobek technologicznych, -
wych bez koniecznosci wykonywania przerobek i
technologicznych, wytacznie za pomoca elementow 3 W e ezpie A m
ztacznych Pokrywy ze spowalnlaczem cwhego opadama ktory zapewnia komfort uzytkowanla ale
Obrecze wyposazone w klipsy zaciskowe zabezpie- i zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ baktern podnoszone peda%em kazda OddZIeInIe po-
czajace przed zsunigciem si¢ worka; Pokrywy ze krywy otwierane mechanizmem epatty -
spowalniaczem cichego opadania, ktory zapewnia eyeh-pokeywe, zapobiegajacym jej odksztaicenlu nawet podczas 1ntensywneg0 uzytko-
komfort uzytkowania, ale i zapobiega rozprzestrze- wania [...]
nianiu si¢ bakterii, podnoszone pedatem kazda od-
dzielnie; pokrywy otwierane mechanizmem opartym
na dwoch ciggnach réwnomiernie podnoszacych po-
krywe, zapobiegajacym jej odksztatceniu nawet pod-
czas intensywnego uzytkowania [...]
3. [...]- szerokos¢: 900 mm (+/- 20 mm) 3. [...]- szerokos¢: 900 mm (+/- 50 mm)
- gleboko$¢: 495 mm (+/- 20 mm) - gleboko$¢: 495 mm (+/- 50 mm)
- wysoko$¢: 850 mm (+/- 20 mm) - wysoko$¢: 850 mm (+/- 50 mm)
Wymagane dokumenty: Asortyment winien posiadac:
Certyfikat producenta dla Systemu Zarzadzania wg. PN- Certyﬁkat producenta dla Systemu Zarzqdzanla Wg PN EN ISO 13485 (lub rownowazne)
EN ISO 13485 (lub rownowazne), prod dla-S d o SO-909 :
Certyfikat producenta dla Systemu Zarzadzania wg. PN-
ENISO 9001 (lub rownowazne)
35 55, 65 1. [...] Wymiary 180x80x43,5 1. [...] Wymiary 180x80 (+/-10 cm) x43,5 (+/-5 cm)
Szafa na leki Dopuszczalne obciagzenie potki [kg] 25 [...] Dopuszczalne obcigzenie potki [kg] Min. 25 [...]

2. [...] Waga [kg] 53[...]
3. [...] Dokumenty:
-Karta katalogowa

2. [...] Waga[kg] do 100 [...]
3. |...| Bekumenty:
-Karta-katalogowa:
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36 55 1. [...] Wymiary urzadzenia w x sz x g: 130 mm x 365 |1. [...] Wymiaryurzadzeniaw o 130-mmx-365-mm O-mrm-(w
EKG mm x 310 mm (wszystkie wymiary w tolerancji max w-tolerancji-max—-+/-10-mm)-Wymiary-min-340-x-290-x-165-mm--| ...
+/-10 mm)[...]
2. [...] Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna za- | 2. [...] Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona-przed-zalaniem,hie-do-
bezpieczona przed zalaniem, nie dopuszcza si¢ Kla- puszeza-sie-klawiatory-wirtaalnet [...]
wiatury wirtualnej [...]
3. [...] Szeroko$¢ papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) |3. [...] Szerokos¢ papieru 210 mm rolka [...]
295 mm. — sktadanka [...]
4. [...] Funkcja u$pienia (standby) umozliwiajaca 4. [...] Funkcja u$pienia {standby} umozliwiajgca szybki start aparatu [...]
szybki start aparatu [...]
5. [...] Mozliwos¢ przenoszenia i pootwierania badan z |5. [...] Mozliwo$¢ przenoszenia i pootwierania badan z innych aparatow zainstalowanych
innych aparatow zainstalowanych w szpitalu serii w szpitalu serii-BeneHeartR12 [...]
BeneHeart R12 [...]
6. [...] System do archiwizacji i analizy badan Cardio- |6. [...] System do archiwizacji i analizy badan CardieVista-EKG [...]
Vista [...]
7. [...] Mobilny wozek aparaturowy na pigciu kotkach, |7. [...] Mobilny wozek aparaturowy na 4 kotkach, minimum dwa kotka wyposazone w blo-
wszystkie kotka wyposazone w blokade kade. [...]
8. [...] Dokumenty: 8. [...] Asortyment winien posiadac:
-Karta produktu -
-Deklaracja zgodnosci -Deklaracj¢ zgodnosci
-Paszport techniczny -Paszport techniczny
37 56 1. Stojak kroplowki z regulacja wysoko$ci w zakresie: | 1. Stojak kroplowki z regulacjg wysoko$ci w zakresie: 1320-2150 mm (+/- 30mm) przysto-
Stojak na 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy sowany do instalacji pompy infuzyjnej, [...]
kroplowke infuzyjnej, [...] 2. [...] érednica podstawy: 600 mm (+/- 40mm)
2. [...] $rednica podstawy: 600 mm (+/- 20mm) 3. [...] Asortyment winien posiadac: [...]
3. [...] Wymagane dokumenty: [...]
38 56 Inahalator o wysokiej wydajno$ci aerozolu Inhalator ultradzwickowy o wysokiej wydajnosci aerozolu
Inhalator zastosowanie naczynia na lek zastosowanie naczynia na lek

czujnik poziomu cieczy posredniej - zabezpieczenie
przetwornika

termoaerozol - podgrzany aerozol, ktory podnosi kom-
fort inhalacji i zapobiega wyzigbieniu phuc.
programowanie zabiegu inhalacji - mozliwo$¢ zapamie-
tania wszystkich ustawien na konkretnym programie,
dzigki czemu mozna w tatwy i szybki sposob rozpoczaé
zabieg, zami¢tajac jedynie jego numer

uktad czasowy - odliczanie czasu trwania zabiegu i auto-
matyczne wylaczenie inhalatora po zakonczonym za-
biegu

przejrzysty panel sterujacy

praca ciagta

praca bezglosna

czujnik poziomu cieczy posredniej - zabezpieczenie przetwornika

termoaerozol - podgrzany aerozol, ktéry podnosi komfort inhalacji i zapobiega wyzigbieniu
pluc.

programowanie zabiegu inhalacji - mozliwos$¢ zapamigtania wszystkich ustawien na kon-
kretnym programie, dzigki czemu mozna w tatwy i szybki sposob rozpoczaé¢ zabieg, pamig-
tajac jedynie jego numer

uktad czasowy - odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wytaczenie inhalatora po
zakonhczonym zabiegu

mozliwa praca w trybie ciaglym

przeznaczony do uzytkowania w szpitalu

co najmniej 24 miesigce gwarancji i serwis

wibroaerozol - wbudowany modut pulsacji aerozolu, umozliwiajacy leczenie zatok
Srednica czastek (srednia) MMAD: 1 +2 um

Frakcja respirabilna (do 5,0 pm): 100 %
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do uzytkowania w szpitalu i w domu

24 miesigce gwarancji i serwis

zamkniety system nawilzania gwarantujacy bezpieczen-
stwo higieniczne — mozliwo$¢ podiaczenia dostepnych
na rynku opakowan soli fizjologicznej powszechnie
stosowanych do kroplowek - ulotka 2.

wibroaerozol - wbudowany modut pulsacji aerozolu,
umozliwiajacy leczenie zatok

Srednica czastek ($rednia) MMAD:* 1,66 um
Frakcja respirabilna (do 5,0 mm): 100 %
Wydajnos$¢ aerozolu:** 0 + 4 ml/ min
Wydajno$¢ nawiewu: 0 =20 I/ min
Pojemnos¢ naczynia na lek: max. 30 ml
Czgstotliwos¢ pracy: 2,7 +/- 0,1 MHz
Czgstotliwos¢ wibracji 100 +/- 3 Hz
Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz

Maksymalny pobor mocy: 110 VA

Klasa ochronnosci: |

Poziom mocy akustycznej <55 ch=""a=""td=
cigzar 7 kg

Dokumenty:

-certyfikat CE

-karta katalogowa

- instrukcja obshugi

Wydajnos¢ aerozolu: regulowana w zakresie co najmniej 0 + 4 ml/ min
Wydajnos$¢ nawiewu: regulowana w zakresie co najmniej 0 ~ 20 I/ min
Zasilanie: AC 230V, 50 Hz

Maksymalny pobér mocy: 120 VA

ci¢zar do 7 kg

39

57
Defibrylator

1. [...] Uchwyt na rame tozka [...]

2. [...] Urzadzenie wyposazone w uniwersalne tyzki
defibrylacyjne dla dorostych i dzieci.

Whbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu
pamigci z mozliwoscig wymiany bez uzycia dodat-
kowych narzgdzi, ze wskaznikiem stopnia jego nata-
dowania. [...]

3. [...] Mozliwos¢ rozbudowy o czujnik RKO — czujnik
monitorowania ucisni¢¢ z wyswietlaniem parame-
trow jakosci RKO, w tym krzywej glgbokosci uci-
$ni¢¢ na ekranie urzadzenia [...]

4. [...] Archiwizacja danych: min. 100 pacjentow, min.
1000 zdarzen, min. 150 godzin trendow(rozdziel-
czo$¢ 1 min.), 120 godz. ciaglego zapisu EKG, ra-
port autotestu urzadzenia. Eksport zarchiwizowanych
danych za pomoca pamigci typu Pendrive [...]

5. [...] Mozliwo$¢ wyboru jednego sposrod min. 23 po-
ziomow energii defibrylacji

1. [...] Sehwytnarametozka[...]

2. [...] Urzadzenie wyposazone w uniwersalne tyzki defibrylacyjne dla dorostych.
Whbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamieci z mozliwo$ciag wymiany bez
uzycia dodatkowych narzedzi, ze-wskaznikiem stopniajego-natadowania. [...]

3.

4. [...] Mozliwo$¢ Archiwizacji danych: min—100-pacientow;min—1000-zdarzet; min—156
godzin-trendow(rozdziclezosé-min-);120-godz—ciaglego zapisow EKG, raport-autote-
sta-urzagdzenia-monitorowania pacjenta i przeprowadzonych testow. Eksport zarchiwizo-
wanych danych za-pemeeca-pamicei-typuPendrive|...]

5. [...] Mozliwo$¢ wyboru jednego sposrod min. 23 poziomow energii defibrylacji — moz-
liwo$¢ manualnego wyboru wartosci defibrylacji
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10.

11.

12.

Mozliwo$¢ wykonania defibrylacji wewnetrznej. Do-
stepne min. 3 rozmiary tyzek: dla pacjentow doro-
stych, dzieci i noworodkow. [...]

[...] Czas tadowania do energii 200J max. 3 sekund
Defibrylacja potautomatyczna (AED) z systemem
doradczym w jezyku polskim zgodniez aktualnymi
wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku
[-..]

[...] Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w
zakresie min. od 10 do 200J [...]

[...] Mozliwos¢ wykonania defibrylacji w trybie
AED za pomocg elektrod jednorazowych. W zesta-
wie komplet elektrod radiotransparentnych dla doro-
stych (o wadze min. 25 kg).

Dzwickowe 1 tekstowe komunikaty w jezyku pol-
skim prowadzace uzytkownika przez proces defibry-
lacji potautomatyczne;j. [...]

[...] Wskaznik impedancji kontaktu elektrod z cia-
fem pacjenta dostepny na tyzkach i na ekranie defi-
brylatora. [...]

[...] Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzen

[...]

[...] Analiza arytmii — wykrywane min. 23 kategorie
zaburzen rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TA-
CHY, AF

Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar odchyle-
nia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w za-
kresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV

Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartos$ci
QTc

Zakres pomiaru czestosci akcji serca w zakresie od
15-300 B/min. [...]

[...] Ztacze - wejscie synchronizujace sygnat ekg z
zewngtrznego kardiomonitora

dowolnego producenta

Filtr cyfrowy umozliwiajacy prezentacj¢ na ekranie
niezaktoconego przebiegu EKG w

trakcie uciskania klatki piersiowej i wstepng oceng
rytmu serca bez przerywania

ucisnig¢.

10.

11.

12.

[...] Czas tadowania do energii 200J max. 4 sekundy
Defibrylacja potautomatyczna (AED) zsystemem-doradezym-w-jezykupolskimzgod-
niez-aktualnymi-wytyeznymi-PRC/ERCIAHA -z min—2020/21 roku-. . .]

[...] Mozliwo$¢ wykonania defibrylacji w trybie AED za pomoca elektrod jednorazo-

[...] Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzen [...]

[...] Analiza arytmii — wykrywane min—23-kategorie zaburzen rytmu w tym VF, ASYS,
BRADY, TACHY, AF
Analiza odcinka i

- . . . / : , -
¥ . leint 5% j”. . (et OT
Zol ) tobakei; Kresi 300-Bimin. [...]
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RESPIRACJA IMPEDANCYJNA
Pomiar respiracji metoda impedancyjna

Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdziel-

czo$cig 1 odd./min.
Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek.

Wyséwietlana krzywa respiracji na ekranie defibryla-

tora z mozliwo$cig wylaczenia [...]

]

40 59-60 1. [...] Pozostate warunki 1. [...] Asortyment winien posiadac:
Wozek Deklaracja zgodnos$ci CE lub Certyfikat zgodnosci Deklaracje zgodnosci CE lub Certyfikat zgodnosci CE.
transportowy CE.
Z funkcjq stotu
Zabiegowego
60 1. Lada biurowa prosta z nadstawka, wymiary catko- 1. Lada biurowa prosta z nadstawka, wymiary catkowite 2000 x 600 x1256 h mm (+/- 10

41 Lada wite 2000 x 600 x1256 h mm. Blat i nogi lady pogru- mm). Blat i nogi lady pogrubione min 30 mm blat obsadzony na wysoko$ci minimum
bione min 30 mm blat obsadzony na wysokosci 780 750 mm [...]
mm |[...]

2. [...] Przedmiotowe srodki dowodowe jakie nalezy 2. [...] Asortyment winien posiadac:

ztozy¢ wraz z oferta: -dokument (certyfikat, atest) potwierdzajacy higieniczno$¢ ptyty uzytej do
-dokument (certyfikat, atest) potwierdzajacy higie- wyprodukowania mebla na poziomie E1
niczno$¢ plyty uzytej do wyprodukowania mebla na -o$wiadczenie producenta mebli potwierdzajace, ze ptyta meblowa , ktdra bedzie uzyta
poziomie E1 do wyprodukowania mebli do tego zamowienia spetnia wymog podwyzszonej
-oswiadczenie producenta mebli potwierdzajace, ze $cieralnos$ci o klasie odpornosci na $cieranie minimum 3A zgodnie z normg PN EN
ptyta meblowa , ktora bedzie uzyta do wyproduko- 14322 lub rownowazne. O$wiadczenie winno zawiera¢ informacj¢ producenta ptyty o
wania mebli do tego zamdwienia spelnia wymog wyrobie.
podwyzszonej $cieralnosci o klasie odpornosci na
$cieranie minimum 3A zgodnie z norma PN EN
14322. Do o$wiadczenia dotaczy¢ informacje produ-
centa plyty o wyrobie.

42 64 Urzadzenie wielofunkcyjne Technika druku: druk atramentowy kolorowy

Urzgdzenie
wielofunkcyjne
e- drukarka

Druk w kolorze:

Szybkos¢ druku [str/min]: 28 w czerni 28 w kolorze
Rozdzielczo$¢ optyczna skanera [dpi]: 1200 x 2400
Wi-Fi:

Druk w kolorze:

Automatyczny druk dwustronny:

Rozdzielczo$¢ druku w czerni [dpi]: 4800 x 1200
Rozdzielczos¢ druku w kolorze [dpi]: 4800 x 1200
Szybko$¢ druku w czerni [str/min]: 28

Szybko$¢ druku w kolorze [str/min]: 28

Szybko$§¢ wydruku pierwszej strony (czern) [s]: 4.4

Dostepne fukcjonalnosci: druk, skan, kopia

Szybkos$¢ wydruku: min. 15 str./min druku czarno-biatego w trybie normalnym min. 10
str./min druku kolorowego w trybie normalnym

Przez ,.tryb normalny” Zamawiajacy rozumie wydruk bez wiaczonych funkcji typu wydruk
szybki, ekonomiczny, draft, itp.

Rozdzielczos¢ wydruku: min. 1200 x 600 dpi

Rozdzielczos¢ skanera: min. 600 x 600 dpi

Rozdzielczos¢ kopii: min. 600 x 600 dpi

Obstugiwane nos$niki papieru: min. A3, A4, AS, A6, C5, DL

Obstlugiwane formaty dokumentow (skaner): min. A4, A5

Formaty skanowania: min. JPEG, PDF
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Szybkos$¢ wydruku pierwszej strony (kolor) [s]: 4.6Ska-
ner

Rozdzielczos¢ optyczna [dpi]: 1200 x 2400
Maksymalny format skanowania: 215.9 x 297 mm
Glgbia koloru [bit]: 8

Glgbia szarosci [bit]: 8

Kopiarka

Rozdzielczo$¢ kopiowania [dpi]: 600 x 600
Zmniejszanie / powigkszanie: 25 - 400

Predkos$¢ kopiowania - czern [str/min]: 25

Predkos¢ kopiowania - kolor [str/min]: 16

Funkcje kopiowania: Laczenie 2 w 1, Laczenie 4 w 1, N
nal

Faks

Whbudowany faks:

Maksymalna predko$¢ transmisji danych [kBps]: 14.4
Pamig¢ faksu [str]: 150

Techniczne

Maksymalny format druku: A3

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Taca odbiorcza: 100 arkuszy

Pamigé: 256 MB

Wyséwietlacz Poziom hatasu [dB]: 51.5

Funkcjonalnosci skanowania: skanowanie do komputera, skanowanie do folderu sieciowego,
skanowanie do e-mail

Normatywne obciazenie miesi¢czne: min. 2 000 str.

Wydruk dwustronny: tak, automatyczny, min. formatu A4

Podajniki papieru: taca rgczna, 1 podajnik automatyczny na min. 200 str.

Interfejsy: min. USB 2.0, Ethernet

Panel sterowania min. wyswietlacz znakowy, konfiguracja urzadzenia/komunikaty w jezyku
polskim

Napiecie zasilania: AC 230V 50Hz

Certyfikacje: Blue Angel

Gwarancja: min. 24 miesigce

43 72 1. [...] Biblioteka lekow - pojemno$¢ do 4500 z po- 1. [...] Biblioteka lekow
Pompy-zestaw dziatem na 30 kategorii i kodowaniem kolorami [...] kolorami[...]
2. [...] Uptynat czas Trybu Gotowosci (Standby) [...] 2. [...] Uplynat czas Trybu Gotowosci {Standby) [...]
44 100, 135, 136 1. Regal magazynowy 200x90x80cm 5 potkowy 1. Regal magazynowy 5 potkowy
Regal magazynowy | Elementy pionowe regatu wykonane z blach o grubosci Wysokos$¢ 200cm
2mm. [...] Szeroko$¢ 90 (+/-10 cm)
Glebokos¢ 80cm (+/-20 cm)
Elementy pionowe regalu wykonane z blach o grubo$ci min. 1,5 mm. [...]
45 100, 125 1. [...] wysokos$¢ siedziska: 460 mm 1. [...] wysokos¢ siedziska: 460 mm (+/-10 mm)
Krzesto wysoko$¢ krzesta: 845 mm wysoko$¢ krzesta: 845 mm (+/-10 mm)
stacjonarne na4 | glebokosc¢ siedziska: 456 mm glebokos¢ siedziska: 456 mm (+/-10 mm)
nogach szeroko$¢ siedziska: 438 mm szeroko$¢ siedziska: 438 mm (+/-10 mm)

chromowanych

glebokos¢ catkowita: 535 mm [...]

2. [...] W opcji dostepne stopki z funkcja taczenia w
rzedy (GTL) [...]

3. [...] Wymagane dokumenty: [...]

glebokos¢ catkowita: 535 mm (+/-10 mm) [...]
2. [...] W-epeji-dostepne stopki z funkcja taczenia w rzedy {GFE) [...]

3. [...] Asortyment winien posiadac: [...]
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46

1. [...] Szerokos¢ catkowita 73 cm [...]

1. [...] Szerokos¢ catkowita 73 cm (+/-6 cm) [...]

125 2. [...] Wysokos¢ do dna wanny 47,5-86 cm [...] 2. [...] Wysokos$¢ do dna wanny 45,5-91 cm (+/-5 cm) [...]
Wézkowanna 3. [...] Dokumenty: 3. [...] Asortyment winien posiadac:
- Karta katalogowa
- Certyfikat CE. - Certyfikat CE.
47 127,130 1. [...]Pojemnosé¢ [1]: 1.7 1. [...]Pojemnosé: 1,5-2,0 L
Czajnik Moc maksymalna [W]: 2200 [...] Moc maksymalna grzatki [W]: 1500-2200 [...]
2. [...] Dokumenty: 2. [...]-Doekumenty:
- Karta katalogowa.
48 127 1. [...] Wysoko$¢ siedziska min.480 mm 1. [...] Wysokos¢ siedziska min.480 mm (+/-10 mm)
Sofa na 4 nogach z | Wysoko$¢ catkowita min.765 mm Wysokos¢ catkowita min.765 mm (+/-10 mm)
migkkim, obustron- | Szeroko$¢ catkowita min.1145 mm Szerokoé¢ catkowita min.1145 mm (+/-10 mm)
nie tapicerowanym | Glebokos¢ catkowita 575 mm Glebokos¢ catkowita 575 mm (+/-10 mm)
siedziskiem Podstawa: fi 500 mm [...] Podstawa: fi 500 mm (+/-10 mm) [...]
2. [...] Fotel w catosci tapicerowany tkaning tapicerska | 2. [...] Sofa w catosci tapicerowana tkaning tapicerskg-zmywalna [...]
[...]
3. [...] Skiad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl /ure- | 3. [...] Sktad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podktad: 100 % Hi-Leoft poliester
tan, podktad: 100 % Hi-Loft poliester [...] [--]
4. [...] Odporno$¢ na $cieranie: 300 000 cykli Martin- | 4. [...] Odpornoé¢ na $cieranie: powyzej 50 000 cykli Martindale-[...]
dale [...]
5. [...] Wymagane dokumenty: [...] 5. [...] Asortyment winien posiadaé: [...]
49 128 Zmywarko- wyparzarka Zmywarko-wyparzarka lub zmywarka z funkcjg wyparzania.
Zmywarko profesjonalna zmywarka z funkcja wyparzania sterowa- | Kontrola temperatury mycia i wyparzania.
- wyparzarka nie elektromechaniczne czytelne i trwate oznakowanie Co najmniej dwa cykle mycia, w tym jeden z czasem 3 minuty.

na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel
zapewniajacy komfort pracy

ergonomiczny uchwyt

przystosowana do mycia talerzy, szkla, tac i pojemnikow
GN 1/1

maksymalna wysoko$¢ mytego naczynia 320 mm
precyzyjny jelitkowy dozownik pltynu myjacego i na-
btyszczajacego

cykl mycia 120 s lub 180 s

wydajnos¢ koszy na godzing - 30/h; 24/h

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajaca plukanie (w
wybranych wersjach)

kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

2 pary ramion myjaco-ptuczacych (gora/dot)

zuzycie wody 2.5 l/cykl

moc grzatki komory - 2 kW

moc grzatki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW

kosz 500x500 mm

Wydajnos¢ koszy 20/h i wyzsza.

Wysoko$¢ wsadu 320 mm i wiece;j.

Kosz 500x500mm.

W komplecie przynajmniej 3 kosze.

Zintegrowana pompa odprowadzajaca wodg.

ZawoOr zwrotny.

Zuzycie wody 2,4-3l/cykl.

Dozownik ptynu myjacego i nabtyszczajacego.

Gorne i dolne ramiona myjaco-ptuczace.

Zasilanie 230V lub 400 V.

Moc grzatki komory 2 — 3 kW.

Moc grzatki bojlera 3 - 4,5 kW.

W komplecie ze zmywarka kosze.

Zasilanie 230V.

Opcjonalnie mozliwos$¢ zastosowania filtra powierzchniowego.

Urzadzenie powinno mie¢ zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem
si¢ kamienia.

Urzadzenie wyposazone w regulowany dozownik detergentu i nablyszczacza.
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w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta
oraz pojemnik na sztucce

uniwersalny system zasilania umozliwiajacy konfigura-
cj¢ napigcia zasilajacego 230 lub

400V

opcjonalnie mozliwos$¢ zastosowania filtra powierzch-
niowego

urzadzenie powinno mie¢ zamontowany uzdatniacz
wody w celu ochrony przed

osadzaniem si¢ kamienia

w celu ochrony przed osadzaniem si¢ kamienia i uzyska-
nia optymalnej jakosci mycia

rekomendowane przez Stalgast profesjonalne ptyny do
zmywarek zapewniaja

doskonaty efekt mycia
wysoko$¢ komory wsadowej ~370 mm
50 Wozek do positkow Bemar jezdny z 1 lub 2 podgrzewanymi komorami mieszczacymi min. 2 wktady GN 1/2 z 1
129 Wozek transportowy: 2xblat 890x590mm, 1xuchwyt do | potka w dolnej czesci,
Wozek oddziatowy | prowadzenia wymiary: 765x600x850mm (+/- 255mm), wyposazony w gumowe odboje, 4 skretne kotka o
do positkow WYKONANIE: w catosci ze stali kwasoodpornej gat. $rednicy min. 100mm,
O0H18NO9, blat w formie zasilanie 230V,
wyjmowanej tacy, wyposazony w kota o srednicy 125 wozek wykonany ze stali nierdzewnej.
mm, w tym dwa z blokada.
Wymiary catkowite: 1015x600x900 mm
Wymiary blatu: 890x590 mm
Wymiary powierzchni uzytkowej blatu: 845x545x20 mm
Dokumenty:
Karta katalogowa
51 1. [...] Pojemnosé [1]:23]...] 1. [...] Pojemnos¢ [1]:21-30...]

130
Mikrofala

2. [...] Moc mikrofal:800

Wymiary (GxSxW) [cm]:33.7 x 48 x 29.5 [...]
3. [...] Funkcje podstawowe:

Auto Defrost, Gotowanie, Grill, Podgrzewanie, Rozmra-
zanie

Funkcje:

Grill, Oswietlenie wnetrza, Wyswietlacz
Zastosowane technologie:

Pulse Technology, SmartControl

Dokumenty:

-Karta katalogowa

2. [...] Moc mikrofal:800-900
Wymiary (GxSxXW) [cm]:33.7 x 48 x 29.5 (+/- 5) [...]
3. [...] Funkcje podstawowe:
Auto-Defrost, Gotowanie, Grill, Podgrzewanie, Rozmrazanie
Funkcje:
Grill; Oéwietlenie wnetrza, Wyswietlacz
Pulse Fechnology—SmartControl
Asortyment winien posiadac:

-Karta-katalogowa
- Instrukcje obstugi - dodano
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52 131 1. [...] Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci min. |1. [...] Wieniec goérny wykonany z plyty grubo$ci min. 25 mm, plecy z HDF 3 mm musza
Zabudowa 25 mm, plecy z wiorowej o grubosci 12mm. Plecy by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. [...]
meblowa wykonane z plyty obustronnie melaminowanej o
(pomieszczenie grubosci 12mm musza by¢ wpuszczane w
0/50 Magazyn nafrezowane rowki na bokach i wienicu.[...]
poscieli) 2. Szafa wyposazona w stopki umozliwiajace wypoziomowanie w zakresie 0-20 mm z
regulacjg od wewnatrz szafy. - dodano
53 131-132 1. [...] Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci min. |1. [...] Wieniec gorny wykonany z plyty grubo$ci min. 25 mm, plecy z HDF 3 mm musza
Zabudowa 25 mm, plecy z wiorowej o grubosci 12mm. Plecy by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. [...]
meblowa- wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o
(pomieszczenie grubosci 12mm muszg by¢ wpuszczane w
0/51 Magazyn) nafrezowane rowki na bokach i wiencu.[...]
2. Szafa wyposazona w stopki umozliwiajace wypoziomowanie w zakresie 0-20 mm z
regulacja od wewnatrz szafy. — dodano
3. Szafa o wymiarach min.800mm szer. x 400mm gt. x 1800mm wys. - dodano
54 135 Wozek wielofunkcyjny wykonany ze stali nierdzewnej i | Wozek wielofunkcyjny do sprzatania: z systemem kuwetowym do sprzatania oraz zbierania
Wozek aluminium pozwala na transport materialow do sprzata- | odpad6éw, wykonany z materialu odpornego na dezynfekcj¢ np. ze stali nierdzewnej lub two-
wielofunkcyjny nia: srodkow chemicznych, sprzetu myjacego oraz wor- | rzywa sztucznego.
kow do transportu odpadow rama podlogowa jest na kot- | Zawarto§¢ wozka min.: 4szt. wysuwane kuwety na mopy z pokrywami o pojemnosci min.
kach, co utatwia prowadzenie i sterowanie wozkiem po- | 101, 3szt. wiaderka z pokrywkami o pojemnosci 5-61 w kolorach: zo6tty, niebieski, czerwony
siada wiadro na mopa wraz z wyciskarka do odci$ni¢gcia | (dopuszcza si¢ kodowanie wiaderek zmywalnym klipsem wtasciwego koloru), trzymak z po-
aluminiowe rami¢ wraz z podstawg umozliwia zaczepie- | krywami na 2 worki na odpady o pojemnos$ci 70-100I, kuwety/tacki mocowane na prowadni-
nie dwoch workow 120 I por¢czne wiaderka 6 L do prze- | cach z zabezpieczeniem przed wypadnigciem kuwety, platforma jezdna usadowiona na min.
chowywania dodatkowych przyborow do sprzatania 4 koéltkach, 1szt. kuweta do przygotowywania/nasaczania naktadek mopa, kij teleskopowy o
wymiary: 107 x 59 x 107 cm( +/-3cm) dhugoscei 1,5-1,8 m (+/- 0,2m), stelaz z zamknigciem magnetycznym do mopa ptaskiego kie-
Wyposazenie: szeniowego o dtugosci 40cm, zaczep na kij teleskopowy oraz zmiotke z szufelka.
mocowanie ramy
2 pojemniki 5 L (antracyt)
3 wiadra 6 L (niebieskie, czerwone, zotte)
2 wiadra 17 L (niebieskie, czerwone)
prasa pionowa VK 4 czerwona
55 160 1. [...] Liczba stopni oporu 20 1. [...] Liczba stopni oporu min. 20

Cykloergonometr

Waga kota zamachowego 8 kg
Maksymalna waga uzytkownika 150 kg
Programy treningowe 20 [...]
2. [...] Lacznos¢
Bluetooth, ANT+ [...]
3. [...] Waga urzadzenia
51 kg
Wymiary po roztozeniu
117 x 55 x 154,5 cm (dt. x szer. x wys.)

Waga kota zamachowego min.7 kg.

Waga uzytkownika — min. 150 kg.

Programy treningowe — min. 20 [...]

2. [...]Lacznos¢

Bluetooth lub ANT+[...]

3. [...] Waga urzadzenia

51 kg (+/- 7 kg)

Wymiary po roztozeniu

117 x 55 x 154,5 cm (dt. x szer. x wys.) +/-5 cm
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Dokumenty:
-certyfikat CE
-instrukcja obstugi
-karta katalogowa.

Asortyment winien posiadaé:
-certyfikat CE
-instrukcje obshugi.

56 160 [...] Dokumenty: [...]-Dokumenty:
Drabinka -Karta katalogowa -Karta-katalogowa
57 161 1. [...] Ztacza typu Lemo gotowe parametry zabiegow | 1. [...] Ztgcza typu Lemo gotowe parametry zabiegdw dla typowych schorzen {ponad-100
Zestaw do dla typowych schorzen (ponad 100 pozycji) indywi- pozyej)y-indywidualna regulacja parametréw zabiegu wlasne ustawienia parametrow za-
elektroterapii dualna regulacja parametrow zabiegu wtasne usta- biegu wybranych przez obstuge {58-pezyeii}...]

wienia parametrow zabiegu wybranych przez ob-
shuge (50 pozycji) [...]

2. [...] duzych rozmiarow ekran ciektokrystaliczny
LCD — utatwiajacy odczyt parametrow wykrywanie
przerwy w obwodzie zabiegowym

liczniki czasu i liczby zabiegow

Prady DIADYNAMICZNE

prad séredni dla DF 0-30 mA

prad $redni dla MF 0-15 mA

Prady INTERFERENCYJNE

natezenie pradu RMS 0-60 mA

czestotliwos¢ interferencyjna 1-200 Hz

Prady STYMULACYJNE

amplituda pradow 0-100 mA

amplituda impulsu (tonoliza) 0-100 mA

szerokos¢ impulsu 5-990 ms

czas przerwy 100-4000 ms

czas opoznienia (tonoliza) 5-150 ms

ELEKTROGIMNASTYKA

czas impulsu 0,5 — 8s

czas przerwy 1 — 16s

obwiednia 0 — 100%

Prady TENS, HV

amplituda pradu 0-100 mA

czestotliwos¢ 1-200 Hz

czas impulsu 50-250 ps

Prady KOTZ’a

amplituda pradu 0-100 mA

Prady TRABERTA

amplituda pradu 0-100 mA

Prady GALWANICZNE

natezenie pradu 0-50 mA

2. [...] duzyehrozmiarew ckran cieklokrystaliczny LCD lub LED — ulatwiajacy odczyt pa-
rametréw wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

liczniki czasu i liczby zabiegow [...]

Prady DIADYNAMICZNE

prad-Srednt-dla BEO-30-mA

prad-$redni-dla ME-0-15-mA
Prady INTERFERENCYJNE
v s RMS 0-60_mA

Prady STYMULACYJNE
ampliteda-pradew-0-100-mA

Kodé i | SE 990 )
ezasprzerwy-100-4000-ms
ELEKTROGIMNASTYKA
czas-impulsu-0.5—8s
czasprzerwy-t—16s

e
Prady TENS, HV
ampliteda-prada-0-100-mA

Liwodé 1-200-H

czas-impulsu-50-250-ps
Prady KOTZ’a
amplituda-pradu-0-100-mA
Prady TRABERTA

amplituda-pradu-0-100-mA
Prady GALWANICZNE

natezeniepradu-0-50-mA
Zasilanie 230 V /50 Hz / 70 VA
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Zasilanie 230 V /50 Hz / 70 VA Masa aparatu 3 kg +/- 1,5kg.
Masa aparatu 3 kg.
1. Projektor: Typ matrycy: 3LCD 1. Projektor: Typ matrycy: 3LCD lub DLP
164 Jasno$¢ [ANSI lumen]: 2800 Jasno$¢ [ANSI lumen]: 2800-7000
Projektor Wspolczynnik kontrastu: 35000:1 Wspoblezynnik kontrastu: 35000 - 2500000:1
Rozdzielczo$é podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160) Rozdzielczos¢ podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160) lub FullHD(1920x1080) [...]
[...]
2. [...] Format: 6:9[...] 2. [...] Format: 16:9[...]
3. [...] Dokumenty: 3. [...] Asortyment winien posiadac:
-Karta katalogowa -
- Instrukcja obshugi - Instrukcje obshugi
167 1. [...] Laczenie dwoch profili nogi tawki w postaci 1. [...] Laczenie dwoch profili nogi tawki w postaci wypalonego zamka bez spawania
Lawki wypalonego zamka bez spawania elementow elementow ( schemat ponizej i wzor nogi)

(schemat ponizej i wzor nogi) [...]

@@y

&

[...]

Panel scienny 3 Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3-stanowiskowy, wykonany z profili
stanowiskowy stanowiskowy z instalacjg przyzywowa, wykonany z aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji gazow medycznych i instalacji
profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiajacego. Mozliwos¢
instalacji gazow medycznych i instalacji elektrycznej, zmiany kolorystyki przedniej cze$ci panela po montazu.
malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
Zamawiajacego obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz o$wietleniem
Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania nocnym i miejscowym pacjenta.
medycznego z zintegrowanymi w swej obudowie Wymiary:
gniazdami elektrycznymi, gazowymi, - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)
teleinformatycznymi oraz o$wietleniem nocnym i - glebokos¢: 70 mm (+/- 10 mm)
miejscowym pacjenta. - dlugoé¢: 4800 mm (+/- 30 mm)
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Wymiary: - wysoko$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gtebokos¢:
70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢: 4800mm (+/- 30 mm)
Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez
wystajacych wkretéw 1 innych elementow
potaczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych
krawedzi i kantow
Od frontu dostgpne gniazda gazowe kompatybilne z
systemem AGA/stanowisko:- gniazdo 1xtlen, 1xprdznia,
1xsprgzone powietrze
Od frontu dostgpne gniazda elektryczne/stanowisko:-
gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka 230V/16A -
2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne
2XRJ45 - 1 szt.- wiacznik oswietlenia miejscowego i
nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastgpujace
o$wietlenie: - oSwietlenie nocne: 1 sztuki LED, okno
otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik
tradycyjnej zaréwki 5W, temperatura 3000K, 10
lumenéw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wlacznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2
zarowki LED $rednica fi 50mm, mocowanie GU10, moc
kazdej zarowki SW LED odpowiednik tradycyjnej
zarowki SOW, 36 stopnikat $wiatla, temperatura 2700K,
355 lumenow, trwatos¢ 15.000h (przygotowane do
zatgczania wlacznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny
umozliwiajacy podtaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze
frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.

Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z
anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30
mm oraz EUROSTANDARD 10x25 umozliwiajacych
przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie

Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych
klasy Ilb

Urzadzenie powinno mie¢ gladkie powierzchnie bez wystajacych wkretow i innych
elementow potaczeniowych, ksztalty zaokraglone, bez ostrych krawedzi 1 kantow

Od frontu dostgpne gniazda gazowe DIN Iub AGA. Wyposazenie na stanowisko:

- gniazdo 1 x tlen, 1 x préznia, 1 X spr¢zone powietrze

Od frontu dostgpne gniazda elektryczne/stanowisko:

- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.

- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka 230V/16A DATA - 2 szt.

- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.

- wlacznik oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastgpujgce o§wietlenie:

- oswietlenie nocne: 1 sztuki LED, okno otworu min.75x24mm, moc 0,6 W LED
odpowiednik tradycyjnej zarowki SW, temperatura 4000K, 10 lumenow, trwato$¢ min.
20.000h (przygotowane do zataczania wiacznikiem na panelu)

- o$wietlenie miejscowe: 2 zarowki LED $rednica fi min. 50mm, mocowanie GU10, moc
kazdej zarowki SW LED odpowiednik tradycyjnej zarowki SOW, 36 stopni kat §wiatta,
temperatura 4000K, 355 lumenow, trwatos¢ min. 15.000h (przygotowane do zalaczania
wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajacy podtaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony (na stanowisko)

- 1 x zintegrowana szyna EUROSTANDARD o dlugo$ci min. 1550 mm

- 1 x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium przystosowany do szyn typu MODUR o
przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD 10x25 umozliwiajacych przesuwanie
dodatkowego wyposazenia w poziomie

Mozliwos¢ rozbudowy o:

- pojemnik na rekawiczki podwdjny mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

- kosz na cewniki mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

- uchwyt z pojemnikiem na narzgdzia mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego
- koszyk na akcesoria mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

- potka lekka mocowana do uchwytu szynowego uniwersalnego

- p6tka pod kardiomonitor mocowana do uchwytu szynowego uniwersalnego x2

- pojemnik na dokumentacj¢ mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

- wieszak do kroplowki z mozliwo$cig montazu pomp infuzyjnych

Montaz i instalacja certyfikowane, po montazu wykonane proby szczelnosci oraz pomiary
elektryczne (zakonczone certyfikowang dokumentacja)
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61

Panel Scienny 1
stanowiskowy

Kaseton elektryczno-gazowy Scienny poziomy 1
stanowiskowy z instalacjg przyzywowa, wykonany z
profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla
instalacji gazow medycznych i instalacji elektrycznej,
malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez
Zamawiajacego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania
medycznego z zintegrowanymi w swej obudowie
gniazdami elektrycznymi, gazowymi,
teleinformatycznymi oraz oswietleniem nocnym i
miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysoko$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gtebokos¢:
70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢: 1600mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez
wystajacych wkretow i innych elementow
potaczeniowych, ksztalty zaokraglone, bez ostrych
krawedzi i kantow

Od frontu dostgpne gniazda gazowe kompatybilne z
systemem AGA/stanowisko:- gniazdo 1xtlen, 1xproznia,
1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:-
gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka 230V/16A -
2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne
2XRJ45 - 1 szt.- wiacznik oswietlenia miejscowego i
nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.
Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujace
o$wietlenie: - oSwietlenie nocne: 1 sztuki LED, okno
otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik
tradycyjnej zarowki 5W, temperatura 3000K, 10
lumenodw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zataczania
wilacznikiem na panelu)- o§wietlenie miejscowe: 2
zaréwki LED $rednica fi S0mm, mocowanie GU10, moc
kazdej zaréwki SW LED odpowiednik tradycyjnej
zarowki S0W, 36 stopnikat §wiatta, temperatura 2700K,
355 lumenodw, trwatos¢ 15.000h (przygotowane do
zalgczania wlacznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny
umozliwiajacy podlaczenie do systemu

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 1stanowiskowy, wykonany z profili
aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji gazow medycznych i instalacji
elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiajacego. Mozliwosé
zmiany kolorystyki przedniej czgéci panela po montazu.

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz o$wietleniem
nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary:

- wysoko$¢: 260 mm (+/- 10 mm)

- glebokos¢: 70 mm (+/- 10 mm)

- dlugosé¢: 1600 mm (+/- 30 mm)

Urzadzenie powinno mie¢ gladkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementow potaczeniowych, ksztalty zaokraglone, bez ostrych krawedzi 1 kantow

Od frontu dostgpne gniazda gazowe DIN lub AGA. Wyposazenie:

- gniazdo 1 x tlen, 1 x préznia, 1 x sprezone powietrze

Od frontu dostgpne gniazda elektryczne/stanowisko:

- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.

- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka 230V/16A DATA - 2 szt.

- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.

- wlacznik oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastgpujgce o§wietlenie:

- oswietlenie nocne: 1 sztuki LED, okno otworu min.75x24mm, moc 0,6 W LED
odpowiednik tradycyjnej zarowki SW, temperatura 4000K, 10 lumenow, trwato$¢ min.
20.000h (przygotowane do zataczania wiagcznikiem na panelu)

- o$wietlenie miejscowe: 2 zarowki LED $rednica fi min. 50mm, mocowanie GU10, moc
kazdej zarowki SW LED odpowiednik tradycyjnej zarowki SOW, 36 stopni kat §wiatla,
temperatura 4000K, 355 lumenow, trwatos¢ min. 15.000h (przygotowane do zataczania
wilacznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajacy podiaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony:

- 1 x zintegrowana szyna EUROSTANDARD o dlugosci min. 1550 mm

- 1 x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium przystosowany do szyn typu MODUR o
przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD 10x25 umozliwiajacych przesuwanie
dodatkowego wyposazenia w poziomie

Mozliwo$¢ rozbudowy o:

- pojemnik na rekawiczki podwdjny mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

- kosz na cewniki mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

- uchwyt z pojemnikiem na narze¢dzia mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego
- koszyk na akcesoria mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

- potka lekka mocowana do uchwytu szynowego uniwersalnego
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przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze - potka pod kardiomonitor mocowana do uchwytu szynowego uniwersalnego x2

frontu pokrywy kasetonu - 1 szt. - pojemnik na dokumentacj¢ mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z - wieszak do kroplowki z mozliwo$ciag montazu pomp infuzyjnych

anodowanego aluminium Montaz i instalacja certyfikowane, po montazu wykonane proby szczelnos$ci oraz pomiary
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 | elektryczne (zakonczone certyfikowang dokumentacja)

mm oraz EUROSTANDARD 10x25 umozliwiajacych Kaseton wyposazony w o$wietlenie montowane na min. jedno rami¢ uchylne. Oswietlenie
przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie wyposazone w 37 didéd LED w technologii soczewek fasetowych dobranych komputerowo
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych umieszczonych w 3 modutach.

klasy I1b Zespoty diod LED przestoniete tatwa do czyszczenia jednorodng ostong wykonang z

wysokogatunkowego tworzywa sztucznego zapobiegajacego fragmentacji tworzywa w
przypadku uszkodzenia (nie dopuszcza si¢ oston wykonanych ze szkla hartowanego).
Oswietlenie wyposazone w sterylizowalny uchwyt, wielokrotnego uzytku umieszczony
asymetrycznie na czaszy stuzacy do pozycjonowania o§wietleniem

Regulacja nat¢zenia $wiatta w zakresie 28-100%, realizowana w sposob skokowy za pomoca
5 trybdéw za pomoca membranowego panelu oraz regulacja $rednicy o§wietlenia 19-26 cm
Skuteczno$¢ swietlna (wydajnosc) min. 275 Im/W ( +/- 5 Im/W). Wskaznik Ra min. 96,
wskaznik R9 min. 96, wskaznik R13 min. 99

Sita promieniowania §wietlnego w odlegtosci 1 m — 575 W/ m2 ( +/- 10 W/m2)

System z pamigcig ustawien swietlnych o nat¢zeniu swiatta w odlegtosci 1 metr min. 160
000 luks6w regulowana w pi¢ciu krokach w zakresie min. 3750-4000-4250K-4500K-4750K
[+/-100K]
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CZESC DRUGA

Zamawiajacego. [...]

2. [...] Sideboard powinien by¢ wykonany z ptyty wio-
rowej obustronnie melaminowanej (MFC) klasie hi-
gieniczno$ci E1, obrzeze ABS o grubosci 2mmm do-
brane pod kolor plyty. [...]

3. [...] Wykonany z ptyty obustronnie melaminowane;j
(MFC) o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubo$ci 2 mm, w kolorze
blatu Iub innym wybranym przez Zamawiajacego.
[...]

4. [...] Certyfikaty/Atesty — Certyfikat zgodny z PN-
EN 527-1:2011; PN-EN 527-2 + Al: 2019-08

Lp | Strona Normy, europejskie oceny technicznych, aprobaty, Do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
specyfikacje techniczne i systemy referencji systeméw referencji technicznych uzytych w dokumentacji zastepuje si¢ opisem:
technicznych uzyte w dokumentacji:

1 1, 11, 167 [...] Blat ptyta widrowa trzywarstwowa dwustronnie [...] Blat plyta widrowa trzywarstwowa dwustronnie laminowana o strukturze

Stolik laminowana o strukturze antyrefleksyjnej, o ggstosci antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690 kg/m3, w klasie higienicznosci E1 lub rownowazne, w
(Stolik okragty na | 650-690 kg/m3, w klasie higienicznos$ci E1, w kolorze kolorze dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu.
nodze metalowej) | dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu.
2 1-2,6-7 11-12, 16- 1. (Dotyczy: Szafa aktowa dwudrzwiowa) 1. (Dotyczy: Szafa aktowa dwudrzwiowa)
17,131, 132,165 | [...] Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej [...] Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
Zabudowa obustronnie melaminowanej o klasie higienicznosci E1, | higienicznosci E1 lub rownowazne, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor
meblowa krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor | piyty. [...]
piyty. [...]
2. (Dotyczy: Szafa aktowa dwudrzwiowa 2. (Dotyczy: Szafa aktowa dwudrzwiowa czesciowo otwarta)
czesciowo otwarta) [...] Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
[...] Szafa powinna by¢ wykonana z plyty widrowe;j higienicznosci E1 lub réwnowazne, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor
obustronnie melaminowanej o klasie higienicznosci E1, | plyty. [...]
krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor
phyty. [...]
3 4 1. [...] Blat biurka staty, wykonany z ptyty obustronnie | 1. [...] Blat biurka staty, wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie
Biurko z melaminowanej (MFC) o klasie higienicznosci E1, higienicznos$ci E1 lub rownowazne, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
kontenerkiem grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez Zamawiajacego. [...]
(z sideobardem) 2 mm, w Kolorze blatu lub innym wybranym przez

2. [...] Sideboard powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej
(MFC) klasie higieniczno$ci E1 lub rownowazne, obrzeze ABS o grubosci 2mm#-do-
brane pod kolor plyty. [...]

3. [...] Wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higienicznosci E1
lub réwnowazne, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze
blatu Iub innym wybranym przez Zamawiajacego. [...]

4. [...] Certyfikaty/Atesty — Certyfikat zgodny z PN-EN 527-1:2011 lub réwnowazne; PN-
EN 527-2 + Al: 2019-08 lub rownowazne
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8-10, 14-15 1. [...] Blat biurka staly, wykonany z ptyty obustronnie | 1. [...] Blat biurka staly, wykonany z plyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie
Biurko z melaminowanej (MFC) o klasie higienicznosci E1, higienicznos$ci E1 lub rownowazne, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci
kontenerkiem grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm. [...]
(Biurko proste z 2 mm. [...]
panelem frontowym | 2. [...] Wykonany z plyty obustronnie melaminowanej |2. [...] Wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higienicznosci E1
i kontenerem (MFC) o klasie higienicznosci E1, grubo$ci 25 mm, lub rownowazne, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze
mobilnymna 4 oklejonej obrzezem ABS grubo$ci 2 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez Zamawiajacego |...]
nogach — 1 kompl.) blatu lub innym wybranym przez Zamawiajgcego
[...]
3. [...] Budowa: kontener wykonany z ptyty widrowe;j
obustronnie melaminowanej o klasie higienicznosci 3. [...] Budowa: kontener wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o kla-
El. Obrzeze ABS o grubosci 2mm dobrane pod ko- sie higienicznosci E1 lub rownowazne. Obrzeze ABS o grubosci 2mm dobrane pod ko-
lor phyty. [...] lor piyty. [...]
5, 10-11, 16, 61 1. [...] Odporno$¢ na pilling: EN ISO 12945 — 2 (5) 1. [...] Odporno$¢ na pilling: EN ISO 12945 — 2 (5) lub réwnowazne
Fotel lekarski Odpornos$¢ barwy na $wiatto: EN ISO 105-B02 (6) Odpornos¢ barwy na $wiatto: EN ISO 105-B02 (6) ) lub rownowazne
Odpornos¢ barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: Odporno$¢ barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 —5/dry: 4 — 5) lub réwnowazne
4 —5/dry: 4 -5) Trudnozapalnos$¢: EN 1021 —1, EN 1021 — 2 lub réwnowazne [...]
Trudnozapalnos$¢: EN 1021 -1, EN 1021 -2 [...] 2. [...] Trudnozapalno$¢: EN 1021 —1) lub rownowazne, EN 1021 — 2) lub rownowazne,
2. [...] Trudnozapalno$¢: EN 1021 -1, EN 1021 - 2, DIN 4102 B2) lub réwnowazne, NF P 92 — 503 M2) lub réwnowazne, Onorm B 3825)
DIN 4102 B2, NF P 92 — 503 M2, Onorm B 3825, lub réwnowazne, Onorm A 3800 —1 Q1) lub réwnowazne
Onorm A 3800 -1 Q1 Atest/certyfikat wytrzymatosciowy zgodny z: EN1335) lub rownowazne, Oeko-Tex
Atest/certyfikat wytrzymatosciowy zgodny z: Standard 100 certificate) lub rownowazne [...]
EN1335, Oeko-Tex Standard 100 certificate [...]
5-6 1. [...] Odpornos¢ barwy na $wiatlo: EN ISO 105-B02 1. [...] Odpornos¢ barwy na §wiatlo: EN ISO 105-B02 (6) lub rownowazne
Krzesto (6) Odporno$¢ barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 Odpornos¢ barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4) lub rownowazne
(Fotel na czterech (wet: 4 / dry: 4) Trudnozapalno$¢: EN 1021 —1 lub réwnowazne, EN 1021 — 2 lub rownowazne, BS 7176
nogach. Trudnozapalno$é: EN 1021 -1, EN 1021 — 2, BS low hazard lub rownowazne
Podtokietniki 7176 low hazard Inne: EU Ecolabel certificate lub rownowazne [...]
zintegrowane) Inne: EU Ecolabel certificate [...]
2. [...] Atesty/Certyfikaty: 2. [...] Atesty/Certyfikaty:
Atest wytrzymalo$ciowy zgodny z: PN-EN 16139. Atest wytrzymalo$ciowy zgodny z: PN-EN 16139 lub rownowazne
9-10, 14 -15 1. [...] Certyfikat zgodno$ci wg normy: PN-EN 527-1, | 1. [...] Certyfikat zgodnosci wg normy: PN-EN 527-1 lub rownowazne, PN-EN 527-2 lub
Biurko z PN-EN 527-2...] rownowazne [...]
kontenerkiem 2. [...] Certyfikat zgodny z PN-EN 527-1:2011; PN-EN | 2. [...] Certyfikat zgodny z PN-EN 527-1:2011 Iub rownowazne; PN-EN 527-2 + Al:
527-2 + A1: 2019-08 [...] 2019-08 lub rownowazne [...]
3. [...] Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 3. [...] Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 14073-2 lub rownowazne [...]

14073-2,1...]
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8 11, 22, 164 [...] Atest wytrzymato$ciowy zgodny z normg EN16139 | [...] Atest wytrzymatos$ciowy zgodny z normg EN16139 lub rownowazne |...]
Krzesto lub rownowazna [...]
(Krzesto
stacjonarne na 4
metalowych
nogach)
9 22,163 1. [...] Blat staly, wykonany z ptyty wiorowej MFC o 1. [...] Blat staly, wykonany z ptyty wiérowej MFC o grubosci 25 mm, obustronnie
Stot 4 os. grubosci 25 mm, obustronnie melaminowanej o melaminowanej o klasie higienicznosci E1 lub rownowazne. Krawedzie oklejone
(Stot na podstawie klasie higienicznosci E1. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2mm dobrane pod kolor ptyty [...]
Y) obrzezem ABS 2mm dobrane pod kolor ptyty. [...]
2. [...] Atest/ certyfikat wytrzymato$ciowy wg PN- 2. [...] Atest/ certyfikat wytrzymato§ciowy wg PN-EN15372 lub rownowazne
EN15372.
10 25-26,33-34,43- | 1. [...] Powloka lakiernicza zgodny z wymogami EN 1. [...] Powloka lakiernicza - zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazne
44, 48-49, 71-72, ISO 10993-5:2009 lub rownowazny potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywoluje zmian
78-79, 84-85, 89- potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nowotworowych [...]
90, 93-94, 104-105, nie wywotuje zmian nowotworowych [...]
109-110, 118-119, |2. [...] Certyfikat ISO 9001:2008 lub rownowazny 2. [...] Certyfikat ISO 9001:2008 Iub réwnowazne potwierdzajacy zdolnos¢ do ciagtego
140-141, 144-145, potwierdzajacy zdolno$¢ do ciagglego dostarczania dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,
149-150, 153-154, wyrobow zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 lub réwnowazne potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
158-159 Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny utrzymuje system zarzadzania jako$cig dla wyrobéw medycznych.
Szafka przvidikowa potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i utrzymuje
system zarzadzania jakoscig dla wyrobow
medycznych
11 24-25,31-33,35- | 1. [...] Lozko przebadane pod katem bezpieczenstwa 1. [...]Lozko przebadane pod katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN
36, 42-43, 46-48, elektrycznego wg normy PN EN 62353 [...] 623531ub rownowazne [...]
69-71,77-78,82- | 2. [...] Barierki spelniajace norme bezpieczenstwa: EN | 2. [...] Barierki spetniajace norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52 lub rownowazne [...]
84, 88-89, 91-93, 60601-2-52; [...]
97-98, 102-104, 3. [...]* Certyfikat ISO 9001:2015 Iub rownowazny 3. [...]* Certyfikat ISO 9001:2015 Iub rownowazne potwierdzajacy zdolnos$¢ do ciagtego
107-109, 111-112, potwierdzajacy zdolno$¢ do cigglego dostarczania dostarczania wyroboéw zgodnie z wymaganiami.
117-118, 120-122, wyrobow zgodnie z wymaganiami. * Certyfikat ISO 13485:2016 lub rownowazne potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
138-140, 142-144, * Certyfikat ISO 13485:2016 lub rownowazny utrzymuje system zarzadzania jakoscia dla wyrobow medycznych.
148-149, 151-153, potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i utrzymuje * Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazne
157-158 system zarzadzania jakos$cig dla wyrobow potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywoluje zmian
Loziko elektryczne medycznych. nowotworowych.
* Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN ISO
10993-5:2009 lub réwnowazny potwierdzajacym ze
stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
Nowotworowych.
12 55, 68, 136-137 [...] Certyfikat producenta dla Systemu Zarzadzania wg. | [...] Certyfikat producenta dla Systemu Zarzadzania wg. PN-EN 1SO 13485 lub

StelaZ na odpady

PN-EN 1SO 13485.

roOwnowazne
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13 60 [...] Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi [...] Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka
Wozek elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo dodatkowo wyposazona w liste odbojowa na catej dlugosci. Spetniajagce wymagania normy
transportowy z wyposazona w list¢ odbojowa na catej dtugosci. PN EN 60601-2 Iub rownowazne [...]
funkcjg stotu Spelniajace wymagania normy PN EN 60601-2 [...]
zabiegowego
14 60 1. [...]-wykonana w catos$ci z ptyty widrowe;j 1. [...] -wykonana w catos$ci z plyty widrowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o
Lada trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690 kg/m3, w klasie higienicznosci E1 lub
strukturze antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690 rownowazne. [...]
kg/m3, w klasie higienicznosci E1. [...]
2. [...]-dokument (certyfikat, atest) potwierdzajacy 2. [...]-dokument (certyfikat, atest) potwierdzajacy higieniczno$¢ ptyty uzytej do
higienicznos$¢ ptyty uzytej do wyprodukowania wyprodukowania mebla na poziomie E1 lub rownowazne
mebla na poziomie E1 -o$wiadczenie producenta mebli potwierdzajace, ze plyta meblowa, ktora bedzie uzyta
-o$wiadczenie producenta mebli potwierdzajace, ze do wyprodukowania mebli do tego zamoéwienia spetnia wymodg podwyzszonej
ptyta meblowa , ktora bedzie uzyta do $cieralnosci o klasie odpornosci na $cieranie minimum 3 A zgodnie z norma PN EN
wyprodukowania mebli do tego zamowienia spetnia 14322 lub rownowazne |[...]
wymog podwyzszonej $cieralnosci o klasie
odpornosci na $cieranie minimum 3A zgodnie z
normg PN EN 14322 [...]
15 100, 126 [...] Atest / certyfikat wytrzymato$ciowy zgodnie z [...] Atest / certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z normg EN 16139 lub rownowazne, EN
Krzesto norma EN 16139, EN 1022. 1022 lub réwnowazne.
(Krzesto
stacjonarne na 4
nogach
chromowanych)
16 125 [...] Blat ptyta widrowa trzywarstwowa dwustronnie [...] Blat ptyta widrowa trzywarstwowa dwustronnie laminowana o strukturze
Stot 4 os laminowana o strukturze antyrefleksyjnej, o gestosci antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690 kg/m3, w klasie higienicznoséci E1 lub rownowazne, w
(stolik okrggly na | 650-690 kg/m3, w klasie higienicznosci E1, w kolorze kolorze dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu.
nodze metalowej) | dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu.
17 127-128 1. [...] Trudnozapalnos¢: EN 1021 —1, EN 1021 -2, 1. [...] Trudnozapalnos¢: EN 1021 —1 lub réwnowazne, EN 1021 — 2 Iub rownowazne,
Sofa DIN 4102 B2, NF P 92 — 503 M2, Onorm B 3825, DIN 4102 B2 lub rownowazne, NF P 92 — 503 M2 lub réwnowazne, Onorm B 3825 lub
Onorm A 3800 -1 QI [...] rownowazne, Onorm A 3800 —1 Q1 lub réwnowazne |[...]
2. [...] Wytrzymatosciowy — zgodny z norma: PN EN | 2. [...] Wytrzymato$ciowy — zgodny z norma: PN EN 16139 lub rownowazne, PN-EN
16139, PN-EN 1022, PN-EN1728. 1022 lub rownowazne, PN-EN1728 lub robwnowazne.
18 134 [...] Urzadzenie speiajace normy PN EN 15883-1/-3 [...] Urzadzenie spetniajace normy PN EN 15883-1/-3 lub rownowazne [...]
Mpyjnia do basenow | |...]
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ERRATA DO:

Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
dla zadania pn.
»R0zw0j infrastruktury Szpitala ,,Pro-Medica” w Elku Sp. z o.0.
poprzez budowe¢ budynku wraz z wyposazeniem i infrastrukturg techniczna,
z przeznaczeniem na opieke¢ dlugoterminowa.”

PROJEKTANT : Versamed Sp. z 0.0., ul. Prze¢dzalniana 10B/21, 15-688 Bialystok

INWESTOR: ,,Pro- Medica” w Elku Sp. z o.0., ul. Baranki 24, 19-300 Eik

Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w dokumentacji zastepuje
si¢ opisem umieszczonym w niniejszej erracie.

W przypadku uzycia w dokumentacji odniesienn do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych Inwestor dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wykonawca analizujgc dokumentacj¢ powinien zalozy¢, ze kazdemu odniesieniu
uzytemu w wyzej wymienionej dokumentacji towarzyszy wyraz ,,Jub r6wnowazne".

Niniejsza errata stanowi rowniez korekte dot. zastosowania norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych poprzez dodanie przy kazdej z nich wyrazenia ,,lub rownowazne''.



ERRATA DO:

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania pn.
»Rozwoj infrastruktury Szpitala ,,Pro-Medica” w Elku Sp. z o.0.

poprzez budowe budynku wraz z wyp

i infrastrukturg techniczna, z przeznaczeniem na opieke¢ dlugoterminowa.”

Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte

Lp. Strona  (Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w dokumentacji: W dokumentacji zastepuie si¢ opisem:
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 5
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 5 egzemplarze w formie egzemplarzy w formie papierowej (podpisane) oraz 1 na
1 46 papierowej (podpisane) oraz 1 na no$niku elektronicznym (dysku CD lub DVD)w  [no$niku elektronicznym (dysku CD lub DVD) w programie
programie Microsoft Wor , Excel, o edycji i tworzenia dokumentow tekstowych oraz w
ie Mi ft Word 2000, Excel. do edycji i ia dok ow tek: h
programie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
przedmiary robot wykonane na podstawie projektu
przedmiary robot wykonane na podstawie projektu wykonawczego w lub innym I(Vg’sl;(t)(l)la\’;’gf:g; v(vaforgnr arrnzle €3if;];})elznng$£ﬁg‘; :z)mle
2 46 programie kosztorysowym (w tym przypadku nalezy dodatkowo dotaczy¢ wersje TYSOWYN ym przyp Y e
clektroniczng w programic Excel) dotaczy¢ wersje elektroniczng w programie do edycji i
tworzenia dokumentow tekstowych oraz w programie do
tworzenia arkuszy kalkulacyjnych)
kosztorysy inwestorskie oraz ZZK wykonane na podstawie
kosztorysy inwestorskie oraz ZZK wykonane na podstawie projektu wykonawczego projektu _Wykonawczego W programie Zuzia lub mnnym
. . . . .>" |programie kosztorysowym (w tym przypadku nalezy
W programie Zuzia lub innym programie kosztorysowym (w tym przypadku nalezy X . . .
3 46 R . . A dodatkowo dotaczy¢ wersj¢ elektroniczng w programie do
dodatkowo dolaczy¢ wersje elektroniczng w programie Microsoft Word 2000, edvcii i tworzenia dokumentéw tekstowych oraz W programic
Excel) — 2 egzemplarze oraz 1 na no$niku elektronicznym (dysku CD lub DVD), Al . . Y prog
do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych) — 2 egzemplarze oraz 1
na no$niku elektronicznym (dysku CD lub DVD),
koncepcje w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egzemplarz nano$niku elektronicznym w formacie *.dwg i
sk 1k 1 * *
koncepcje w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz nanos$niku *ggi;(p 1111]:( ! ;efk S}g:gé;féfgg:g rfmw ?ZCZ]::& 12:1;;:}11) (w
elektronicznym w formacie *.dwg i *.pdf, pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc i ’ Pl — 2Tojek] . Y gzemp L
. R . |tym 4egz. w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz nanos$niku
*.pdf, — Projekt Budowlany w 5 egzemplarzach (w tym 4egz. w wersji papierowe;j olektronicznym w formacie * dwe i *.odf. pliki tekstowe z
oraz 1 egzemplarz nanos$niku elektronicznym w formacie *.dwg i *.pdf, pliki rozszerzeniei/n * doc lub * Od;[ lubg* dg)cx ’irl A, — Proickt
4 46 tekstowe z rozszerzeniem *.doc i *.pdf, — Projekty Wykonawcze w 5 egzemplarzach Wykonawcze w '5 cazem iarzach w. wersii :«1pie,rowe‘ Jl y
'w wersji papierowej, 1 egzemplarz na no$niku elektronicznym (dysku CD lub DVD) N Zem larz na nos’n%ku elIZ: ktronicznym (. (Ji skE D lug), DVD)
'w formacie *.dwg i *.pdf, pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc i *.pdf BIOZ - 5 Wg fom?acie * dwg i * pdf, pliki tekst}(,)we zyrozszerzeniem
egzemplarzy w formie papierowej (podpisane) oraz na no$niku elektronicznym § A
( gyskupCD f/ub DVD) zpropzszcrzcﬂl 1(cpm f doc i)* pdf, Y *.doc lub *.o0dt lub *.docx i *.pdf BIOZ - 5 egzemplarzy w
’ e formie papierowej (podpisane) oraz na nosniku
elektronicznym (dysku CD lub DVD) z rozszerzeniem *.doc
lub *.0dt lub *.docx i *.pdf,
Normy, europejskie oceny technicznych, aprobaty, specyfikacje techniczne i |0 Xy e'slropepklch ocen techm’cznych, apr'(')bat,
Lp Strona ey et e T G T b (s o G R e TR specyfikacji technicznych i systeméw referencji
¥ y J y ¥ It technicznych uzytych w dokumentacji dodaje sie zapis:
1 27 gg{i%f)os& od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu zgodnie z norma N |ub réwnowazne
2 29 certyfikaty CNBOP lub réwnowazne
3 3] ';')echnologla on-line o podwojnej konwersji w standardzie VFI-SS-111 (IEC62040- |ub réwnowazne
'W przypadku gabinetow zabiegowych i pomieszczen grupy II oprawy musza . .
4 32 posiada¢ certyfikat ISO CLEAN. lub rownowazne
'Wszystkie zastosowane elementy systemu takie jak centralna
5 33 bateria oraz oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z kablami lub rownowazne
zasilajacymi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty CNBOP
6 33 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z Polska Norma PN-EN 1838 lub rownowazne
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