Szczegotowe zestawienie wyposazenia

0/01 SALA DO PSYCHOTERAPII

Fotele typu
uszak

Fotel uszak

Gtebokos¢: 96 cm

Wysokos¢: 101 cm

Gtebokosc siedziska: 54 cm

Wysokos¢ siedziska: 45 cm

Szeroko$¢ siedziska: 49 cm

Szerokos¢: 82 cm

Rama:sklejka, Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3,
Pianka poliuretanowa 35 kg/m3, Ptyta widrowa, lite drewno
Poduszka siedziska:Pianka poliuretanowa 35 kg/m3
Noga:lity buk, lita brzoza, Bejca

Tkanina:100 % poliester (100% z recyklingu)

Lezanka/
Kozetka

Lezanka

Szerokos$¢:93 cm
Gtebokos¢:151 cm
Wysokosc:83 cm

Szeroko$¢ siedziska:93 cm
Gtebokosc siedziska:100 cm
Wysokos¢ siedziska:40 cm

Stolik

Stolik okragty na nodze metalowej

Blat wykonany z ptyty o gr min.18 mm. Waskie krawedzie zabezpieczono obrzezem
ABS 2mm.Srednica blatu 600 mm wys. 550 mm .Podstawa talerzowa, okragta
malowana proszkowo , kolor do wyboru na etapie realizacji zaméwienia.

Blat ptyta widrowa trzywarstwowa dwustronnie laminowana o strukturze
antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690 kg/m3, w klasie higienicznosci E1, w kolorze
dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu.

Zabudowa
meblowa

Szafa aktowa dwudrzwiowa

Budowa:

¢ Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowane;j o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

¢ Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy maja byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg byc¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy.

¢ Wyposazona w min. 4 pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokos¢ pétki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

» Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajgce kat
rozwarcia do 110st.

¢ System cichego domyku.

¢ Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢

uchwytu 120mm, mocowany na 2 Srubach.

* Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

 Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

e Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Szafa aktowa dwudrzwiowa czesciowo otwarta




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Budowa:

¢ Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowane;j o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

¢ Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy maja byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg byc ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdéw szafy.

* Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokosé potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

¢ Szafa ma byé wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydfo drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st.w czesci dolnej oraz min 2 pétki w przestrzeni gérnej otwartej

* System cichego domyku.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.

e Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnos¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajgcg sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajacej wymiane worka i
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czyszczenie wnetrza kosza

0/02 POM. TECHNICZNE WEZEt CIEPLNY

0/03 POKOJ KIEROWNIKA

Biurko z
kontenerkiem

Biurko 1600x700 z sideboardem,
Biurko prostokatne na 4 nogach typu ,,I” z sideboardem, o wymiarach blatu:
. 1600x700 mm,

. wys. 750 mm
Budowa:
. Blat biurka staty, wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o

klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w
kolorze blatu lub innym wybranym przez Zamawiajgcego.

o Biurko z jednej strony wsparte na 2 nogach a z drugiej na sideboardzie

o Strona po ktérej ma znajdowac sie sideboard — do ustalenia z Zamawiajgcym.
. Stelaz biurka sktadajacy sie z dwdch mostow.

o Jeden most prosty (2 nogi)

. Drugi most krotki, prosty —tgczacy blat biurka z sideboardem

. Mosty majg by¢ potgczone ze sobg za pomocg dwdéch belek metalowych.
Elementy taczone na zasadzie ,metal-metal”.

o Kazdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio gietego i

spawanego, wykonany z profilu prostokatnego o przekroju min. 50x40 mm. Most
malowany proszkowo.

. Dwie belki, biegngce pod blatem, w odlegtosci 185 mm od dtuzszych krawedzi
blatu kazda. Belki tgczone z blatem za pomoca tworzywowych tgcznikéw. Belki
wykonane z profili prostokatnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo.

o Belki z mostem skrecane, umozliwiajace tatwy demontaz.
. Miedzy blatem, a podstawg estetyczny dystans (przeswit) o wysokosci 8 mm.
. Do kazdej z n6g montowane stopki o $rednicy @40 mm pozwalajgce na

regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm.

Sideboard z drzwiami ptytowymi, przesuwnymi, na 4 nogach metalowych o
wymiarach: szerokos¢ 1600 mm, gtebokos¢ 700 mm, wysokos¢ 730 mm, Budowa:
o Sideboard powinien by¢ wykonany z ptyty widrowej obustronnie
melaminowanej (MFC) klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS o grubosci 2mmm
dobrane pod kolor ptyty.

. Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla
plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.

. Korpus szafki klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia
wytrzymatosci mebla.

. Whnetrze sideboardu podzielone na dwie czesci: czes$¢ znajdujacy sie pod
blatem i od strony uzytkownika.

o Czes¢ pod blatem — ma by¢ wyposazona w 1 potke.

o Od strony uzytkownika — przestrzen sideboardu ma by¢ podzielona pionowg

$ciang dziatowa na dwie czesci. W jednej przestrzeni maja sie znajdowac dwie potki a
w drugiej — wolna przestrzen na catej wysokosci.

o Wszystkie potki z mozliwoscig poziomowania.

. Drzwi ptytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem
wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy tamanych.

o Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie

lub malowany proszkowo, minimalna dtugos$é uchwytu 120mm, mocowany pionowo
na 2 srubach.

. Szafa na stelazu metalowym, spawanym.

. Stelaz ma sktadac sie z 2 mostéw (4 ndg) potgczonych belkg —w celu
zwiekszenia wytrzymatosci szafki.

o Mosty i belka wykonane z profilu prostokatnego o przekroju 30x40 mm.

Mosty i belka — majg byc ze sobg zespawane.
. Kazdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio gietego i
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spawanego.
o Nogi majg by¢ wyposazone w stopki poziomujgce w zakresie min. +10mm.

. Stelaz metalowy ma mie¢ wysokos$¢ mieszczacy sie w przedziale 150-170mm.
. Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru 12 koloréw z wzornika producenta.

Metalowe uchwyty — kolor do wyboru z wzornika producenta

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Metalowe mosty
biurka i stelaz szafki — kolorystyka do wyboru z wzornika producenta.
Certyfikaty/Atesty — Certyfikat zgodny z PN-EN 527-1:2011 ; PN-EN 527-2 + A1: 2019-
08

Panel frontowy biurka — 1 szt.

Panel o wysokosci catkowitej 370 mm

Budowa:

o Wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higienicznosci
E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu lub
innym wybranym przez Zamawiajgcego.

. Do integracji z biurkiem 1600 mm

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy
Certyfikaty/Atesty — Certyfikat zgodny z PN-EN 527-1:2011 ; PN-EN 527-2 + A1: 2019-
08

Fotel lekarski

Fotel obrotowy, biurowy z tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem, oraz
regulowanymi podtokietnikami

Wymiary:

o Szerokos$¢ oparcia: 430 mm

. Wysokos¢ tarczy oparcia: 520 mm

. Wysokosc¢ oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm

. Szeroko$¢ siedziska: 460 mm,

. Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 450 mm

o Gtebokosc siedziska: 420-470 mm

o Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm

o Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm
. Srednica podstawy: 710 mm

Budowa krzesta :

. Siedzisko tapicerowane

o Oparcie siatkowe

o Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego (polipropylen) w

kolorze czarnym tapicerowane wysokogatunkowa siatkg poliestrowg OP24 oraz siatka
Runner3D (RN)

. Oparcie posiada manualne podparcie ledzwi (LU2) z manualng regulacja
wysokosci do70mm

o Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej 7-warstwowej grubosci 10mm
pokryty jest piankg wylewang (FOAM-I) o grubosci 50mm i gestosci 60kg/m3

o Mechanizm synchroniczny, umozliwiajacy blokade oparcia i siedziska w 5
pozycjach

. Mozliwo$¢ swobodnego kotysania sie

. Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem

o Kat pochylenia oparcia 33st. zsynchronizowany z katem pochylenia siedziska
11st.

o Regulacja gtebokosci siedziska — 50 mm i 5 pozycji blokowania

. Anti- Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
po zwolnieniu blokady

. Ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego
o Oparcie regulowane na wysokos¢ do 70 mm z mozliwoscig blokady w 13
pozycjach (system zapadkowy)

. tacznik siedziska i oparcia wykonany jest ze stalowej blachy o grubosci 8 mm
. Podtokietniki regulowane na wysokos¢ 85 mm i szeroko$¢ 25mm w jedna

strone.
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o Podtokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym
(PA+GF) w kolorze czarnym. Naktadka podtokietnika wykonana z miekkiego
poliuretanu (PU) w kolorze czarnym.

. Podstawa piecioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA)
o Kétka o srednicy fi 65 mm do miekkich powierzchni,

o Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta.

o Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niz:

Siatka tapicerska:

Sktad: 100 % poliester

Gramatura: 318 g/m2

Odpornos¢ na $cieranie: 70 000 cykli Martindale

Odpornos¢ na pilling: EN ISO 12945 — 2 (5)

Odpornos¢ barwy na swiatto: EN ISO 105-B02 (6)

Odpornosé barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 — 5/dry: 4 —5)
Trudnozapalnos$é: EN 1021 -1, EN 1021 -2

Oeko-Tex Standard 100 certificate

Tkanina tapicerska:

Segment siedziska tapicerowany tkaning o nastepujacych parametrach: mozliwos¢
wyboru kolorystyki min. 23 koloréw,do oferty dotgczy¢ wzornik koloréw

Sktad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podktad: 100 % Hi-Loft poliester
Gramatura: 650 g / m2

Odpornosc na Scieranie: 300 000 cykli Martindale

Trudnozapalno$é: EN 1021 -1, EN 1021 -2, DIN 4102 B2, NF P 92 — 503 M2, Onorm B
3825, Onorm A 3800 -1 Q1

Wymagane dokumenty:

. Atest / certyfikat wytrzymatosciowy zgodny z: EN1335

. Protokot oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973)

Krzesto

Fotel na czterech nogach. Podtokietniki zintegrowane.
e Wymiary zewnetrzne: 635 x 625mm
e Wysokos¢ catkowita: 845mm
e Wysokos¢ siedziska: 465mm
e Szerokos¢ siedziska: 494mm
e  Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 490mm
Budowa:
e  Fotel na czterech nogach z szerokim siedziskiem i oparciem.
e Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane.
e  Podtokietniki zintegrowane z oparciem
e Szkielet siedziska wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18mm i pokryty jest
gabka cietg o grubosci 40mm i gestosci 35kg/m3
e  Szkielet oparcia sktada sie z drewnianej konstrukcji obitej obustronnie ptytg
pilSniowg o grubosci 3,4mm kazda i obtozony jest od zewnetrznej strony
gabka cietg o gestosci 21kg/m3 i grubosci 10mm a od wewnetrznej strony
gabka cietg o gestosci 35kg/m3 i grubosci 25mm.
o  Nogi wykonane s3 ze stalowych rur fi 22x2,0mm, malowane proszkowo.
e  Stopki przegubowe do twardych powierzchni.
e  Kolorystyka: wedtug obowigzujgcej oferty.
o  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, na etapie podpisywania
umowy.
Krzesto tapicerowane w catosci tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Sktad: 100 % poliester REPREVE® pochodzacy z recyklingu (post-konsumenckiego)
Gramatura: 280 g/ m2
Odpornosc na Scieranie: 2 80 000 cykli Martindale
Odpornos¢ barwy na
Swiatto: EN ISO 105-B02 (6)




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Odpornos¢ barwy na

tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)

Trudnozapalnos$é: EN 1021 -1, EN 1021 - 2, BS 7176 low hazard

Inne: EU Ecolabel certificate

Indoor Advantage™ certificate (Gold)

Wykonany w 100 % REPREVE®, marki poliestru z recyklingu wyprodukowanego ze
zuzytych

plastikowych butelek.

Atesty/Certyfikaty:

Atest wytrzymatosciowy zgodny z: PN-EN 16139

Zabudowa
meblowa

Szafa aktowa dwudrzwiowa

Budowa:

e Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

» Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiericu. Top i korpus majg by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdéw szafy.

* Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokos¢ potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

¢ Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st.

¢ System cichego domyku.

¢ Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugosc

uchwytu 120mm, mocowany na 2 Srubach.

e Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Szafa aktowa dwudrzwiowa czesciowo otwarta

Budowa:

¢ Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowane;j o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

e Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiericu. Top i korpus majg by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajagce wymiane kazdego z elementdw szafy.

¢ Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokos¢ potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

¢ Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st.w czesci dolnej oraz min 2 pétki w przestrzeni gérnej otwartej

¢ System cichego domyku.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.
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e Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikéw

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS
—zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Stacja
komputerowa

Stacja komputerowa

Rodzaj produktu:Wszystko-w-jednym - z podstawka z regulacjg wysokosci, mysz,
klawiatura

Wbudowany system zabezpieczen: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Procesor / Chipset

CPU Intel Core i3 (13th Gen) 13100T

Czestotliwos¢ zegara 2.5 GHz

Max Turbo Speed4.2 GHz

llo$¢ rdzeni Quad-Core

llos¢ procesorow 1

Pamiec¢ podreczna na procesor 12 MB

RAM
Zainstalowana 16 GB / 64 GB (maks.)
Faktyczna Szybkos¢ Pamieci 3200 MHz

Znamionowa Szybkos¢ Pamieci 3200 MHz
Naped dyskowy
Typ  SSD-M.2
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Pojemnos¢ 1x256GB

Czytnik kartObstugiwane karty pamieci btyskowej,Karta pamieci SD, karta pamieci
SDHC, Karta Pamieci SDXC

Typ monitora LED - IPS

Wielkos¢ przekatnej 23.81"

Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 (Full HD)

Czestotliwos¢ synchr. pionowej przy maks. Rozdzielczosci 60 Hz
Wyswietlacz szerokoekranowy Tak

Gestos¢ pikseli (ppi) 92

Poziomy kat widzenia 178

Paleta Koloréw 99% sRGB

Rozstaw pikseli 0.27 mm

Czas reakgji 14 ms

Jasno$¢ obrazu 250 cd/m?

Wspdtczynnik kontrastu obrazu ~ 1000:1

Aparat fotograficzny Tak

Rozdzielczosé (MP) 2,07 megapikseli

Rozdzielczosé 1920 x 1080

Dofaczony system operacyjny Windows 11 Pro interfejs wielojezyczny
Oprogramowanie Microsoft Office (wersja probna)

Telefon

Telefon

Czas czuwania [h]:168

Czas rozmowy [h]:15

Zasieg stuchawki w pomieszczeniach [m]:30
Liczba stuchawek w komplecie:1

Mozliwos$¢ montazu na Scianie

Rodzaj telefonu:Bezprzewodowy

Rodzaj zasilania stuchawki:2 akumulatory AAA NiMH
Wspdtpraca z linig telefoniczng:Analogowa
Liczba wpisdw w ksigzce telefonicznej:50 pozycji
Wbudowana ksigzka telefoniczna

Funkcje dodatkowe

Blokada klawiatury, Zegar i data
Jednoprzyciskowe wybieranie

Menu w jezyku polskim

Przywotanie stuchawki

Budzik

Rejestr potgczen

Blokada potaczen wychodzacych
Identyfikacja numeru przychodzacego (CLIP)
Powtdrzenie wybieranego numeru
Podswietlenie wyswietlacza

Rodzaj wyswietlacza:Monochromatyczny

0/04 PIELEGNIARKA ODDZIALtOWA

Biurko z
kontenerkiem

Biurko proste z panelem frontowym i kontenerem mobilnymna 4 nogach — 1 kompl.
Wymiary

1200 x700 mm,

wysokos$¢: 750 mm

Budowa:

Blat biurka wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm.

Stelaz biurka sktadajacy sie z dwdéch mostdéw (4 ndg) potgczonych ze sobg za pomoca
dwadch belek metalowych. Elementy faczone na zasadzie ,,metal-metal”.

Kazdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio gietej i spawanej, wykonany z
profilu prostokatnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

Dwie belki, biegnace pod blatem, w odlegtosci okoto 185 mm od dtuzszych krawedzi
blatu kazda. Belki tgczone z blatem za pomoca tworzywowych tgcznikdw. Belki
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wykonane z profili prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo.
Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce tatwy demontaz.

Miedzy blatem, a podstawg wymagany estetyczny dystans (przeswit) o wysokosci 8 ok.
mm.

Do kazdej z nég montowane stopki o $rednicy @40mm pozwalajace na regulacje
poziomu w zakresie min. +10 mm.

Biurko powinno posiada¢ mozliwo$¢ montazu kanatéw kablowych poziomych i
pionowych jednoczesnie, bez wykonywania dodatkowych otworéw w blacie. Nie
dopuszcza sie montazu dodatkowych elementéw do mostu biurka.

Kanat kablowy poziomy w ksztatcie rynienki wykonany z blachy stalowej o grubosci
1mm malowanej proszkowo. Montaz za pomocg uchwytéw bazowych do ramy biurka.
Kanat pionowy modutowy z tworzywa sztucznego.

W blacie wymagana jest mozliwosé wyboru przelotki na okablowanie. Przelotka o
$rednicy #70-90 mm. Umiejscowienie ewentualnej przelotki do ustalenia z
Zamawiajacym, przed podpisaniem umowy.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

Wymagane dokumenty:

Certyfikat zgodnosci wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2

Protokét Oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998
(Dz.U.Nr 148,p0z.973).

Panel frontowy biurka:

Wymiary

Wysokos¢ catkowita 370mm

Budowa:

Wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higienicznosci E1,
grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu lub innym
wybranym przez Zamawiajgcego.

Do integracji z biurkiem 1200 mm

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

Wymagane dokumenty:

Certyfikat zgodny z PN-EN 527-1:2011 ; PN-EN 527-2 + A1: 2019-08

Kontener mobilny o wymiarach: szer.430mm wys.600mm gteb.480mm

o Budowa: kontener wykonany z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o
klasie higienicznosci E1. Obrzeze ABS o grubosci 2mm dobrane pod kolor ptyty.
o Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci wiérowej

obustronnie melaminowanej 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy muszg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty widrowej
obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane
boki kontenera.

o Kontener posiada 3 szuflady o wktadach plastikowych. Na froncie kazdej
szuflady znajduje sie metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2
Srubach.

. Top gorny nachodzi na szuflady i jest licowany licowany z ich frontem, wieniec
dolny kontenera zastoniety frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za
pomoca ztgcza utatwiajgcego ewentualng regulacje.

o Szuflady posiadajg 80% wysuwu z wyjatkiem metalowych szuflad z ramka.
o Zamek centralny, z 2 kluczami famanymi — montowany w froncie gérnej
szuflady.

o Prowadnice rolkowe.

. Kontener wyposazony w 4 koétka o srednicy fi 40mm, w tym 2 posiadajg
hamulec.

o Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia
wytrzymatosci mebla.

. Kolorystyka: ptyta meblowa do wyboru przez Zamawiajgcego, przed

podpisaniem umowy.
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o Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki

. Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na

atestow na same sktadowe mebla)

Fotel lekarski

Fotel obrotowy, biurowy z tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem, oraz
regulowanymi podtokietnikami

Wymiary:

. Szerokos$¢ oparcia: 430 mm

o Wysokos¢ tarczy oparcia: 520 mm

o Wysokosc¢ oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm

o Szeroko$¢ siedziska: 460 mm,

. Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 450 mm

. Gtebokos¢ siedziska: 420-470 mm

. Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm

o Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm
. Srednica podstawy: 710 mm

Budowa krzesta :

. Siedzisko tapicerowane

. Oparcie siatkowe

. Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego (polipropylen) w

kolorze czarnym tapicerowane wysokogatunkows siatkg poliestrowg OP24 oraz siatka
Runner3D (RN)

. Oparcie posiada manualne podparcie ledzwi (LU2) z manualng regulacja
wysokosci do70mm

. Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej 7-warstwowej grubosci 10mm
pokryty jest piankg wylewang (FOAM-I) o grubosci 50mm i gestosci 60kg/m3

o Mechanizm synchroniczny, umozliwiajacy blokade oparcia i siedziska w 5
pozycjach

o Mozliwo$¢ swobodnego kotysania sie

. Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem.

o Kat pochylenia oparcia 33st. zsynchronizowany z kagtem pochylenia siedziska
11st.

o Regulacja gtebokosci siedziska — 50 mm i 5 pozycji blokowania

o Anti- Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
po zwolnieniu blokady

. Ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego
. Oparcie regulowane na wysokos¢ do 70 mm z mozliwoscig blokady w 13
pozycjach (system zapadkowy)

o tacznik siedziska i oparcia wykonany jest ze stalowej blachy o grubosci 8 mm
o Podtokietniki regulowane na wysokos¢ 85 mm i szerokosé 25mm w jedna
strone.

. Podtokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym

(PA+GF) w kolorze czarnym. Naktadka podtokietnika wykonana z miekkiego
poliuretanu (PU) w kolorze czarnym.

o Podstawa piecioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA)
. Kétka o srednicy fi 65 mm do miekkich powierzchni,

o Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta.

. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niz:
Siatka tapicerska:

Sktad: 100 % poliester

Gramatura: 318 g/m2

Odpornos¢ na $cieranie: 70 000 cykli Martindale

Odpornos¢ na pilling: EN I1SO 12945 — 2 (5)

Odpornos¢ barwy na swiatto: EN ISO 105-B02 (6)
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Odpornos¢ barwy na tarcie: EN I1SO 105-X12 (wet: 4 — 5/dry: 4 —5)
Trudnozapalnos$é: EN 1021 -1, EN 1021 -2

Oeko-Tex Standard 100 certificate

Tkanina tapicerska:

Segment siedziska tapicerowany tkaning o nastepujgcych parametrach: mozliwos¢
wyboru kolorystyki min. 23 koloréw,do oferty dotaczy¢ wzornik koloréw

Sktad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podktad: 100 % Hi-Loft poliester
Gramatura: 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: 300 000 cykli Martindale

Trudnozapalno$é: EN 1021 -1, EN 1021 — 2, DIN 4102 B2, NF P 92 — 503 M2, Onorm B
3825, Onorm A 3800 -1 Q1

Wymagane dokumenty:

Atest / certyfikat wytrzymatosciowy zgodny z: EN1335

Protokét oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973

Krzesto Krzesto stacjonarne na 4 metalowych nogach , z podtokietnikami w wymiarach:
-szeroko$¢ catkowita :480mm
-wysokos¢ catkowita : 820mm
-wysokos¢ siedziska : 450mm
-gtebokos¢ catkowita : 530mm
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego , oddzielone od siebie otworem
stuzgcym jako uchwyt do tatwego przenoszenia krzesta.
Siedzisko wraz z podfokietnikami wykonane z polipropylenu.
Rama: 4 nogi wykonane z rury metalowej, malowanej proszkowo fi 22mm.Podstawa
siedziska wykonana z profilu stalowego 20x10mm oraz rury fil8mm. Rama posiada
zabezpieczenie w postaci podktadu antykorozyjnego.
Podtokietniki state z polipropylenu zintegrowane z oparciem i siedziskiem.
Mozliwos¢ sztaplowania do 8 szt., ostona sztaplowania eliminujaca trudno dostepne
do czyszczenia i dezynfekcji czesci krzesta.
Stopki z tworzywa sztucznego.
Tolerancja wymiardw: na szerokosc i gtebokosé: +-1%, na wysokos$¢: +-1%
Przedmiotowe $rodki dowodowe: dokumenty jakie trzeba ztozy¢ wraz z oferta:
Atest wytrzymatosciowy zgodny z normg EN16139 lub réwnowazna.

Stolik Stolik okragty na nodze metalowe;j
Blat wykonany z ptyty o gr min.18 mm. Waskie krawedzie zabezpieczono obrzezem
ABS 2mm.Srednica blatu 600 mm wys. 550 mm .Podstawa talerzowa, okragta
malowana proszkowo , kolor do wyboru na etapie realizacji zamdwienia.
Blat ptyta widrowa trzywarstwowa dwustronnie laminowana o strukturze
antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690 kg/m3, w klasie higienicznosci E1, w kolorze
dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu.

Zabudowa Szafa aktowa dwudrzwiowa

meblowa Budowa:

¢ Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widérowej obustronnie melaminowane;j o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

¢ Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiericu. Top i korpus majg by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementdw szafy.

¢ Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokos¢ potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

¢ Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st.

¢ System cichego domyku.

¢ Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
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proszkowo, minimalna dtugos¢

uchwytu 120mm, mocowany na 2 Srubach.

* Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

» Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

e Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Szafa aktowa dwudrzwiowa czesciowo otwarta

Budowa:

¢ Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

¢ Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy maja byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdéw szafy.

¢ Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokosé potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

¢ Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st.w czesci dolnej oraz min 2 pdtki w przestrzeni gérnej otwartej

* System cichego domyku.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.

e Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

* Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

—zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik

Podajnik recznikéw
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recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Stacja
komputerowa

Stacja komputerowa

Rodzaj produktu:Wszystko-w-jednym - z podstawka z regulacjg wysokosci, mysz,
klawiatura

Wbudowany system zabezpieczen: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Procesor / Chipset

CPU Intel Core i3 (13th Gen) 13100T

Czestotliwos¢ zegara 2.5GHz

Max Turbo Speed4.2 GHz

llo$¢ rdzeni Quad-Core

llos¢ procesorow 1

Pamiec podreczna na procesor 12 MB

RAM Zainstalowana 16 GB / 64 GB (maks.)

Faktyczna Szybko$¢ Pamieci 3200 MHz

Znamionowa Szybkos¢ Pamieci 3200 MHz

Naped dyskowy

Typ SSD - M.2

Pojemnos¢ 1 x 256 GB

Czytnik kartObstugiwane karty pamieci btyskowej,Karta pamieci SD, karta pamieci
SDHC, Karta Pamieci SDXC

Typ monitora LED - IPS

Wielkos¢ przekatnej 23.81"

Rozdzielczosé natywna 1920 x 1080 (Full HD)

Czestotliwosé synchr. pionowej przy maks. Rozdzielczosci 60 Hz
Wyswietlacz szerokoekranowy Tak

Gestosc pikseli (ppi) 92

Poziomy kat widzenia 178

Paleta Koloréw 99% sRGB

Rozstaw pikseli 0.27 mm

Czas reakgji 14 ms

Jasnoé¢ obrazu 250 cd/m?

WSspotczynnik kontrastu obrazu ~ 1000:1

Aparat fotograficzny Tak

Rozdzielczos¢ (MP) 2,07 megapikseli

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080

Dofaczony system operacyjny Windows 11 Pro interfejs wielojezyczny
Oprogramowanie Microsoft Office (wersja prébna)

Telefon

Telefon

Czas czuwania [h]:168

Czas rozmowy [h]:15

Zasieg stuchawki w pomieszczeniach [m]:30

Liczba stuchawek w komplecie:1

Mozliwo$¢ montazu na $cianie

Rodzaj telefonu:Bezprzewodowy

Rodzaj zasilania stuchawki:2 akumulatory AAA NiMH




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Wspotpraca z linig telefoniczng:Analogowa
Liczba wpisow w ksigzce telefonicznej:50 pozycji
Wbudowana ksigzka telefoniczna

Funkcje dodatkowe

Blokada klawiatury, Zegar i data
Jednoprzyciskowe wybieranie

Menu w jezyku polskim

Przywotanie stuchawki

Budzik

Rejestr potgczen

Blokada potfaczen wychodzacych
Identyfikacja numeru przychodzgcego (CLIP)
Powtdrzenie wybieranego numeru
Podswietlenie wyswietlacza

Rodzaj wyswietlacza:Monochromatyczny

0/05 GABINET LEKARSKI

Biurko z
kontenerkiem

Biurko proste z panelem frontowym i kontenerem mobilnym na 4 nogach — 1 kompl.
Wymiary

1400 x700 mm,

wysoko$¢: 750 mm

Budowa:

Blat biurka wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm.

Stelaz biurka sktadajacy sie z dwdéch mostdéw (4 ndg) potgczonych ze sobg za pomoca
dwdch belek metalowych. Elementy faczone na zasadzie ,,metal-metal”.

Kazdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio gietej i spawanej, wykonany z
profilu prostokatnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

Dwie belki, biegnace pod blatem, w odlegtosci okoto 185 mm od dtuzszych krawedzi
blatu kazda. Belki tgczone z blatem za pomoca tworzywowych tgcznikéw. Belki
wykonane z profili prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo.
Belki z mostem skrecane, umozliwiajace fatwy demontaz.

Miedzy blatem, a podstawg wymagany estetyczny dystans (przeswit) o wysokosci 8 ok.
mm.

Do kazdej z n6g montowane stopki o $rednicy @40mm pozwalajgce na regulacje
poziomu w zakresie min. +10 mm.

Biurko powinno posiada¢ mozliwos¢ montazu kanatéw kablowych poziomych i
pionowych jednoczesnie, bez wykonywania dodatkowych otworéw w blacie. Nie
dopuszcza sie montazu dodatkowych elementédw do mostu biurka.

Kanat kablowy poziomy w ksztatcie rynienki wykonany z blachy stalowej o grubosci
1mm malowanej proszkowo. Montaz za pomocg uchwytéw bazowych do ramy biurka.
Kanat pionowy modutowy z tworzywa sztucznego.

W blacie wymagana jest mozliwos¢ wyboru przelotki na okablowanie. Przelotka o
$rednicy @70-90 mm. Umiejscowienie ewentualnej przelotki do ustalenia z
Zamawiajacym, przed podpisaniem umowy.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

Wymagane dokumenty:

Certyfikat zgodnosci wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2

Protokét Oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998
(Dz.U.Nr 148,p0z.973).

Panel frontowy biurka:

Wymiary

Wysokos¢ catkowita 370mm

Budowa:

Wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higienicznosci E1,
grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu lub innym
wybranym przez Zamawiajgcego.




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Do integracji z biurkiem 1200 mm

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

Wymagane dokumenty:

Certyfikat zgodny z PN-EN 527-1:2011 ; PN-EN 527-2 + A1: 2019-08

Kontener mobilny o wymiarach: szer.430mm wys.600mm gteb.480mm

o Budowa: kontener wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o
klasie higienicznosci E1. Obrzeze ABS o grubosci 2mm dobrane pod kolor ptyty.
. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci wiérowej

obustronnie melaminowanej 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy muszg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty wiérowe;j
obustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane
boki kontenera.

. Kontener posiada 3 szuflady o wktadach plastikowych. Na froncie kazdej
szuflady znajduje sie metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2
Srubach.

o Top goérny nachodzi na szuflady i jest licowany licowany z ich frontem, wieniec
dolny kontenera zastoniety frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za
pomoca ztacza utatwiajacego ewentualng regulacje.

. Szuflady posiadajg 80% wysuwu z wyjatkiem metalowych szuflad z ramka.
. Zamek centralny, z 2 kluczami famanymi — montowany w froncie gérnej
szuflady.

o Prowadnice rolkowe.

o Kontener wyposazony w 4 kétka o srednicy fi 40mm, w tym 2 posiadajg
hamulec.

. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia
wytrzymatosci mebla.

. Kolorystyka: ptyta meblowa do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

o Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o] System klucza matki

. Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na

atestéw na same sktadowe mebla)

Fotel lekarski

Fotel obrotowy, biurowy z tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem, oraz
regulowanymi podtokietnikami

Wymiary:

. Szerokos$¢ oparcia: 430 mm

. Wysokos¢ tarczy oparcia: 520 mm

o Wysokosc¢ oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm

o Szeroko$¢ siedziska: 460 mm,

. Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 450 mm

. Gtebokos¢ siedziska: 420-470 mm

. Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm

. Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm
o Srednica podstawy: 710 mm

Budowa krzesta :

o Siedzisko tapicerowane

. Oparcie siatkowe

o Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego (polipropylen) w

kolorze czarnym tapicerowane wysokogatunkows siatkg poliestrowg OP24 oraz siatka
Runner3D (RN)

o Oparcie posiada manualne podparcie ledzwi (LU2) z manualng regulacjg
wysokos$ci do70mm
. Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej 7-warstwowej grubosci 10mm

pokryty jest piankg wylewang (FOAM-I) o grubosci 50mm i gestosci 60kg/m3




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

o Mechanizm synchroniczny, umozliwiajgcy blokade oparcia i siedziska w 5
pozycjach

. Mozliwos¢ swobodnego kotysania sie

. Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem.

o Kat pochylenia oparcia 33st. zsynchronizowany z katem pochylenia siedziska
11st.

. Regulacja gtebokosci siedziska — 50 mm i 5 pozycji blokowania

. Anti- Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
po zwolnieniu blokady

. Ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego
o Oparcie regulowane na wysokos¢ do 70 mm z mozliwoscig blokady w 13
pozycjach (system zapadkowy)

o tacznik siedziska i oparcia wykonany jest ze stalowej blachy o grubosci 8 mm
o Podtokietniki regulowane na wysokos¢ 85 mm i szeroko$¢ 25mm w jedna
strone.

. Podtokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym

(PA+GF) w kolorze czarnym. Naktadka podtokietnika wykonana z miekkiego
poliuretanu (PU) w kolorze czarnym.

o Podstawa piecioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA)
o Kétka o srednicy fi 65 mm do miekkich powierzchni,

. Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta.

. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niz:

Siatka tapicerska:

Sktad: 100 % poliester

Gramatura: 318 g/m?2

Odpornos¢ na Scieranie: 70 000 cykli Martindale

Odpornosc na pilling: EN 1SO 12945 — 2 (5)

Odpornos¢ barwy na $wiatto: EN 1ISO 105-B02 (6)

Odpornos¢ barwy na tarcie: EN I1ISO 105-X12 (wet: 4 — 5/dry: 4 — 5)
Trudnozapalno$é: EN 1021 -1, EN 1021 -2

Oeko-Tex Standard 100 certificate

Tkanina tapicerska:

Segment siedziska tapicerowany tkaning o nastepujgcych parametrach: mozliwos¢
wyboru kolorystyki min. 23 koloréw,do oferty dotgczyé wzornik koloréw

Sktad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podkfad: 100 % Hi-Loft poliester
Gramatura: 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: 300 000 cykli Martindale

Trudnozapalno$é: EN 1021 -1, EN 1021 — 2, DIN 4102 B2, NF P 92 — 503 M2, Onorm B
3825, Onorm A 3800 -1 Q1

Wymagane dokumenty:

Atest / certyfikat wytrzymatosciowy zgodny z: EN1335

Protokét oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973

Zabudowa
meblowa

Szafa aktowa dwudrzwiowa

Budowa:

¢ Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowane;j o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

¢ Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy.

¢ Wyposazona w min. 4 pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokos¢ pétki
min. 340 mm, poétka oklejona z

kazdej strony.




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

¢ Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydfo drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st.

* System cichego domyku.

¢ Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugosc

uchwytu 120mm, mocowany na 2 $rubach.

e Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Szafa aktowa dwudrzwiowa czesciowo otwarta

Budowa:

e Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

» Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec goérny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wienicu. Top i korpus maja by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy.

* Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokos¢ potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

e Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydfo drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st.w czesci dolnej oraz min 2 potki w przestrzeni gornej otwarte;j

e System cichego domyku.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.

¢ Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

 Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Stacja
komputerowa

Stacja komputerowa

Rodzaj produktu:Wszystko-w-jednym - z podstawka z regulacjg wysokosci, mysz,
klawiatura

Wbudowany system zabezpieczen: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Procesor / Chipset

CPU Intel Core i3 (13th Gen) 13100T

Czestotliwos¢ zegara 2.5 GHz

Max Turbo Speed4.2 GHz

llo$¢ rdzeni Quad-Core

llos¢ procesorow 1

Pamie¢ podreczna na procesor 12 MB

RAM Zainstalowana 16 GB / 64 GB (maks.)

Faktyczna Szybkos¢ Pamieci 3200 MHz

Znamionowa Szybko$¢ Pamieci 3200 MHz

Naped dyskowy

Typ SSD - M.2

Pojemnosc¢ 1x 256 GB

Czytnik kartObstugiwane karty pamieci btyskowej,Karta pamieci SD, karta pamieci
SDHC, Karta Pamieci SDXC

Typ monitora LED - IPS

Wielkos¢ przekatnej 23.81"

Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 (Full HD)

Czestotliwos¢ synchr. pionowej przy maks. Rozdzielczosci 60 Hz
Wyswietlacz szerokoekranowy Tak

Gestos¢ pikseli (ppi) 92

Poziomy kat widzenia 178

Paleta Koloréw 99% sRGB

Rozstaw pikseli 0.27 mm

Czas reakgji 14 ms

Jasno$é obrazu 250 cd/m?

Wspdtczynnik kontrastu obrazu ~ 1000:1

Aparat fotograficzny Tak

Rozdzielczos¢ (MP) 2,07 megapikseli

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080

Dotaczony system operacyjny Windows 11 Pro interfejs wielojezyczny
Oprogramowanie Microsoft Office (wersja probna)

Telefon

Telefon

Czas czuwania [h]:168

Czas rozmowy [h]:15

Zasieg stuchawki w pomieszczeniach [m]:30




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Liczba stuchawek w komplecie:1

Mozliwos¢ montazu na Scianie

Rodzaj telefonu:Bezprzewodowy

Rodzaj zasilania stuchawki:2 akumulatory AAA NiMH
Wspdtpraca z linig telefoniczng:Analogowa
Liczba wpiséw w ksigzce telefonicznej:50 pozycji
Whbudowana ksigzka telefoniczna

Funkcje dodatkowe

Blokada klawiatury, Zegar i data
Jednoprzyciskowe wybieranie

Menu w jezyku polskim

Przywotanie stuchawki

Budzik

Rejestr potgczen

Blokada potaczen wychodzacych

Identyfikacja numeru przychodzacego (CLIP)
Powtdrzenie wybieranego numeru
Pods$wietlenie wyswietlacza

Rodzaj wyswietlacza:Monochromatyczny

Kozetka

Kozetka

Stelaz stalowy, malowany proszkowo na biato; na stopkach z mozliwoscig
poziomowania, wykonanych z elastycznego materiatu o bardzo duzej wytrzymatosci,
zapewniajgcych doskonate przyleganie do twardych podtozy eliminujgc efekt poslizgu
Leze dwusegmentowe, tapicerowane, zagtdwek regulowany recznie za pomoca
mechanizmu zapadkowego w zakresie +45 stopni

Leze wyposazone w uchwyt na przescieradto

Dtugos$¢ zagtdéwka: 500 mm (+/- 5 mm)

Grubos¢ leza: 50 mm (+/- 5 mm)

Wymiary catkowite: 1850x560x700 mm (+/- 5mm)

"Wymagane dokumenty:

Deklaracja zgodnosci CE (lub réwnowazne),

Wohis lub zgtoszenie do URWMIPB (lub réwnowazne),

Certyfikat producenta wyrobow medycznych PN-EN ISO 13485 (lub réwnowazne),
Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzetu medycznego
(lub réwnowazne)

Taboret
lekarski

Taboret lekarski

Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podporg pod nogi
Podstawa pigcioramienna, ramie z ksztattownika prostego o przekroju prostokata o
wymiarach 40x20 mm (+/-5 mm) grubo$¢ scianki ramienia 1,5 mm, podstawa
wyposazona w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o $rednicy 50 mm (+/- 5 mm),
w tym dwa z blokada

Srednica podstawy: 600 mm (+/- 10 mm)

Regulacja wysokosci za pomocg sitownika pneumatycznego sterowanym dzwignig
reczng w zakresie 480-600 mm (+/- 10 mm)

Srednica siedziska 350 mm (+/- 10 mm)

Siedzisko o grubosci min. 40mm,

Siedzisko tapicerowane materiatem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na
dezynfekcje ogdlnodostepnymi srodkami dezynfekcyjnymi. - mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki przez Zamawiajgcego z minimum 15 kolorach

Wymagane dokumenty:

Deklaracja zgodnosci CE (lub réwnowazne),

Wohis lub zgtoszenie do URWMIPB (lub réwnowazne),

Certyfikat producenta wyrobow medycznych PN-EN 1SO 13485 (lub réwnowazne),
Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzetu medycznego
(lub réwnowazne)

0/06 WC PERSONELU

Umywalka

Wyposazenie sanitarne




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikéw

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Dozownik
papieru
toaletowego

Podajnik papieru

- pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg
mozna wyjmowac.

Lustro

Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci
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- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajgcg sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajgce przestawianie

- mozliwo$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajacej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

0/07 tAZIENKA PACJENTA NPS

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
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- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik Podajnik recznikow
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wcC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Rgczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg
mozna wyjmowac.

Lustro uchylne

Lustro uchylne 50x60

- oprawione w metalowe boczne rurki

- z uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia
- zakres regulacji kata nachylenia: 0-10°

- mocowanie $cienne

Porecz
sktadana

Porecz sktadana

Dlugosc¢ (cm): 70 cm

Srednica uchwytu: 32mm

Maksymalne obcigzenie (kg): 120

Typ uchwytu: Uchylny

Sposdb montazu: Przykrecany

Materiat: Stal weglowa malowana proszkowo

Kosz na smieci

Kosz na $mieci
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- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa z wyrdzniajaca sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

Guzik Guzik przyzywu
przyzywu czestotliwos$¢ 433,92 MHz
kodowanie kod zmienny
ilos¢ klawiszy 1 klawisz
zasilanie 1 x bateria alkaliczna A23 12V
zasieg 380m
temperatura pracy -10 + +55 °C
wilgotnos¢ maks. 93% + 3%
wspotpraca dowolny odbiornik serii sA
0/08 POBYT DZIENNY
Stoét 4 os Stot na podstawie Y

Wysokos¢ catkowita: 740mm

Szeroko$¢ blatu: 1400 mm

Gtebokos¢ blatu: 1000mm

Grubos¢ blatu: 25mm

Budowa:

Blat staty, wykonany z ptyty widérowej MFC o grubosci 25 mm, obustronnie
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melaminowanej o klasie higienicznosci E1. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2mm
dobrane pod kolor ptyty.

Podstawa stalowa: sktada sie z dwdch nog Y wykonanych ze stalowych profili
60x25mm zespawanych ze wspornikami blatu 60x25mm zakoriczone zaslepka z
tworzywa sztucznego.

Pomiedzy pionowymi elementami nég wymagany przeswit o szerokosci 50mm

W dolnej czedci noga jest potgczona tgcznikiem wykonanym z blachy stalowej o
grubosci 5mm. Rama blatu sktada sie z dwadch profili stalowych 40x30mm.
Wysokos¢ stata 740mm z mozliwoscig poziomowania +15mm za pomoca stopek
regulowanych.

W blacie wymagany otwér do montazu przelotu kablowego o Srednicy fi 80mm
Kolorystyka — ptyta meblowa — do wyboru z wzornika producenta. Podstawa — do
wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

atest / certyfikat wytrzymatosciowy wg PN-EN15372

Lodowka Lodéwka
Wymiary (WxSxG) [cm]: 202.7 x 59.6 x 67.8
Pojemnos¢ [I]: 263 chtodziarka + 104 zamrazarka
Bezszronowa (No Frost): Petny No Frost
Potozenie zamrazarki: Na dole
Liczba drzwi:2
Funkcje: Komora zero, Szybkie chtodzenie, Szybkie zamrazanie, Zmiana kierunku
otwierania drzwi
Dokumenty: Karta katalogowa
krzesto Krzesto stacjonarne na 4 metalowych nogach , z podtokietnikami w wymiarach:
-szerokos¢ catkowita :480mm
-wysokos$¢ catkowita : 820mm
-wysokos¢ siedziska : 450mm
-gtebokosc¢ catkowita : 530mm
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego , oddzielone od siebie otworem
stuzgcym jako uchwyt do fatwego przenoszenia krzesta.
Siedzisko wraz z podtokietnikami wykonane z polipropylenu.
Rama: 4 nogi wykonane z rury metalowej, malowanej proszkowo fi 22mm.Podstawa
siedziska wykonana z profilu stalowego 20x10mm oraz rury fil8mm. Rama posiada
zabezpieczenie w postaci podktadu antykorozyjnego.
Podtokietniki state z polipropylenu zintegrowane z oparciem i siedziskiem.
Mozliwos$¢ sztaplowania do 8 szt., ostona sztaplowania eliminujaca trudno dostepne
do czyszczenia i dezynfekcji czesci krzesta.
Stopki z tworzywa sztucznego.
Tolerancja wymiaréw: na szerokos$¢ i gtebokosé¢: +-1%, na wysokosé: +-1%
Przedmiotowe $rodki dowodowe: dokumenty jakie trzeba ztozy¢ wraz z ofertg:
Atest wytrzymatosciowy zgodny z normga EN16139 lub réwnowazna.
Telewizor Telewizor
Ekran: 50" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px
Smart TV:
Tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2-HD, DVB-T2/HEVC/H.265
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 60 Hz
Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HDR10+, HLG
Ztacza: HDMI x3, USB x2
Funkcje: Wi-Fi, DLNA
Wbudowane gtosniki: 2
Moc gtosnikéw [W]: 20
Regulacja tondw wysokich / niskich
Umywalka Wyposazenie sanitarne

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci
-pojemnos¢ 45 |
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- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikéw

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

0/09 SALA CHORYCH 30S.

Panel $cienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacj3
przyzywowgq, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wigcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zataczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED $rednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)
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Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajgcy podfaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy IIb

Szyna
sufitowa z
zastonami 3
stanowiskowa

Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

tézko
elektryczne

tozko elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa t6zka ramiona wznoszace podpierajaca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyrdwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotaczy¢ protokodt z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (* 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajgce funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecéw i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, Srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowg (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
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odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace fatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokosci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwigekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

. Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

. Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

o Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzadzania jakosScig dla wyrobow medycznych.

. Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytéikowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajgca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod goérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£ 20mm)

- szerokos$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)
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- gtebokos¢ - 470 mm (£ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowg regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolne;j
krawedzi blatu — wymuszajgcej konieczno$¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos$é podczas spozywania positkdw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do ciggtego
dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret

Taboret

Szerokos¢ 41 cm
Wysokosé 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg

Materiat:

- stal chromowana

-PVC

Kosz na $Smieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujaca podfogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

tatwoslizgi

tatwoslizg

Rozmiar (cm): 140 x 68

dopuszczalne obcigzenie: 250 kg

Mozna jg praé¢ w temperaturze 82 stopni

Mata $lizgowa to dwuwarstwowa ptachta, ktéra utatwia zmiane pozycji pacjenta w
tézku — przesuwanie, podnoszenie. Dzieki niej opiekun nie bedzie musiat sobie
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nadwyrezaé kregostupa.

Obie warstwy wykonane z bardzo sliskiej i wytrzymatej tkaniny (poliamid-nylon)
Zamknieta konstrukcja maty slizgowej, dzieki swojej dwuwarstwowej konstrukcji, w
znaczgcym stopniu utatwia transfer pacjenta, natomiast wymaga od opiekuna
wczesniejszego skierowania podopiecznego w kierunku slizgu.

Kardiomonitor

Kardiomonitor

Kolorowy pojedynczy ekran w postaci ptaskiego panelu LCD TFT o przekgtnej minimum
12", rozdzielczosci co najmniej 1200x800 pikseli.

W obudowie monitora miejsce na akcesoria pomiarowe.

Opisy i komunikaty ekranowe w jezyku polskim. Obstuga poprzez ekran dotykowy z
funkcjg obstugi gestow, przyciski funkcyjne oraz pokretto. Fabrycznie skonfigurowane
co najmniej trzy uktady ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartosci
parametréw), minitrenddw (krétkie trendy, krzywe dynamiczne i wartosci
parametréow), duze odczyty. Szybkie przetgczanie miedzy ekranami, bez wchodzenia do
menu, za pomocg gestow np. przesuniecie w lewo lub w prawo dwoma palcami po
ekranie. Monitor wyposazony w funkcje demo oraz tryb szkoleniowy zawierajacy
podstawowe instrukcje dotyczace korzystania z monitora.

Do 10 krzywych dynamicznych wyswietlanych jednoczes$nie na ekranie

Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnetrzny akumulator,
pozwalajgcy na minimum 250 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2.

Cicha praca urzadzenia — chtodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatoréw
Stopien ochrony przed zalaniem wodg co najmniej IPX1

Wyposazenie w ztgcza wejscia/wyjscia:

a) co najmniej 2 gniazda USB do podtaczenia klawiatury, myszki komputerowej,
skanera kodow paskowych, gniazdo do podtgczenia ekranu kopiujgcego,

b)  gniazdo RJ-45 do potgczenia z siecig monitorowania.

c¢) kardiomonitor wyposazony w pokrywe zabezpieczajgca ztgcza w przypadku ich
nieuzywania

SYSTEM ALARMOWY

System alarmowy generujgcy dwa rodzaje sygnalizacji alarmowej: alarmy fizjologiczne
oraz techniczne. Alarmy klasyfikowane wedtug czterech priorytetéw w zaleznosci od
stopnia zagrozenia alarmu. Ustawianie granic alarmowych przez uzytkownika oraz
funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie biezgcych
wartosci parametréw. Ustawianie gtosSnosci alarmowania (co najmniej 9 pozioméw do
wyboru).

Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez uzytkownika (do
wyboru co najmniej wstrzymanie alarméw na 1, 2, 5, 10 i 15 minut) oraz mozliwos¢
zawieszenia alarmdw na state (zabezpieczone hastem).

W celu utatwienia identyfikacji alarmujgcego monitora mozliwos¢ ustawienia
oddzielnego wzorca dzwiekowego sygnalizacji alarmowe;j.

Co najmniej 3 wzorce do wyboru.

MIERZONE PARAMETRY

EKG - pomiar czestosci akcji serca. Zakres minimum 10 - 300/min. Ustawianie
predkosci przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s.
Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1;
x2; x4; auto. W komplecie z monitorem przewdd EKG z kompletem 5 koncowek.
Analiza arytmii — wykrywanie co najmniej 27 kategorii zaburzen rytmu w tym VF, ASYS,
BRADY, TACHY, AF (we wszystkich monitorach).

Monitor wyposazony w funkcje analizujgca jednoczes$nie sygnat EKG oraz sygnat
krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania doktadniejszych wynikdéw analizy arytmii i
pomiaréw czestosci tetna

Funkcja analizy zmian czestosci akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o
wartosciach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. czestosci akcji serca, statystyka
zdarzen arytmii, statystyka pomiaréw QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych
wartosci odcinka ST dla poszczegdlnych odprowadzen, statystyka dot. danych
stymulatora.

Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu
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odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian
odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinkdw ST z nanoszonymi na nie biezgcymi
odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartosci bezwzgledne oraz wzgledne w
stosunku do linii odniesienia. Mozliwos$¢ ustawienia granic alarmowych dla
pojedynczego ST oraz dla dwdch ST.

Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartosci QTc wg. co najmniej 4 wzoréw.
RESP — pomiar czestosci oddechu metodg impedancyjna. Zakres pomiarowy czestosci
oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Mozliwos$¢ wyboru odprowadzeni do
monitorowania respiracji. Wybor predkosci przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25;
12,5; 25; 50 mm/s.

Saturacja (Sp02). Zakres pomiarowy %Sp02 0-100%. Zakres pomiarowy czestosci
pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyswietlanie krzywej pletyzmograficznej
oraz wartosci % saturacji, czestosci pulsu i wskaznika perfuzji. Alarm desaturacji. W
komplecie z monitorem przewdd interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec.

Pomiar czestosci oddechu na podstawie SpO2

Nieinwazyjny pomiar cisnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Zakres pomiarowy
cisnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar reczny, automatyczny i
ciagty. Pomiar automatyczny z regulowanym interwatem co najmniej 1-480 minut.
Pomiar sekwencyjny sktadajacy sie z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem
czasu trwania oraz interwatu dla kazdej fazy. Prezentacja wartosci: skurczowej,
rozkurczowej oraz Sredniej. Funkcja stazy. Funkcja wstepnego ustawiania cisnienia
pompowania mankietu. Mozliwosé pomiaru cisnienia metodg nieinwazyjna na tej
samej konczynie co pomiar Sp0O2 bez wywotywania alarmu SpO2. Pomiar czestosci
pulsu wraz z nieinwazyjnym ci$nieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W
komplecie z monitorem przewdd oraz mankiet w rozmiarze srednim.

Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do
500C. Wyswietlanie T1, T2 oraz rdznicy miedzy nimi. Wybor etykiety temperatury
zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamieci
monitora.

Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametréw, w postaci tabel
i wykreséw z rozdzielczoscig od 1 minuty oraz 1200-godzinne trendy wszystkich
mierzonych parametrow, w postaci tabel i wykresow z rozdzielczoscig od 10 minuty .
Zapamietywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure)
— pamiec co najmniej 24 godzin.

Zapamietywanie co najmniej 1000 zdarzen alarmowych (krzywe i odpowiadajgce im
wartosci parametrow).

Mozliwo$¢ wyposazenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny
Monitor wyposazony w funkcje obliczert dawki (lekowych), hemodynamicznych,
natlenienia, nerkowych i wentylacji.

Monitor wyposazony w funkcje wprowadzania danych i obliczania punktacji
wczeshego ostrzegania EWS

Monitor wyposazony w funkcje oceny stanu $wiadomosci wg. skali Glasgow (GCS) —
wprowadzanie danych, wyswietlanie punktacji facznej i podrzednej oraz ustawianie
odstepu czasowego w jakim majg by¢ wprowadzane dane.

Funkcja ,,standby”, pozwalajgca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, zwigzane
np. z czasowym odtgczeniem go od monitora, bez koniecznosci wytgczania monitora,
oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.

Funkcja ,,tryb prywatny” pozwalajgca - w przypadku podtaczenia urzadzenia do
centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyswietlanie ich tylko na stanowisku
centralnym.

Mozliwos$¢ wspotpracy ze stacjg centralnego nadzoru przystosowanej rowniez do
obstugi monitorow modutowych oraz nadajnikdéw telemetrycznych,

Statyw na kotkach z pétkg do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria lub
uchwyt na Sciane z pétkg do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do

Dozownik mydta
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mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk
-14,5%x26,5x28cm( +/-1cm)

Dozownik
papieru
toaletowego

Podajnik papieru

- pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
WC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Rgczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg
mozna wyjmowac.

Lustro uchylne

Lustro uchylne 50x60

- oprawione w metalowe boczne rurki

- z uchwytem ufatwiajacym regulacje kata nachylenia
- zakres regulacji kata nachylenia: 0-10°

- mocowanie $cienne

Wieszak
Scienny

Wieszak scienny

Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Porecz
sktadana

Porecz sktadana

Dlugosc¢ (cm): 70 cm

Srednica uchwytu: 32mm

Maksymalne obcigzenie (kg): 120

Typ uchwytu: Uchylny

Kolor uchwytu: Biaty

Sposdb montazu: Przykrecany

Materiat: Stal weglowa malowana proszkowo

Podnosnik
kapielowy

Podnosniki do tatwego transportu i podnoszenia pacjentéw. przeznaczony dla
pacjentow o wadze do 175 kg . Podnosniki dziatajg automatycznie na pilota,
wyposazone w wysokiej jakosci sitowniki gwarantujg ptynne i bezproblemowe
dziafanie.

Konstrukcja umozliwia tatwe i szybkie sktadanie do transportu bez uzywania
jakichkolwiek narzedzi.
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Modele wyposazone w kotka z blokadg .

Rama jezdna jest ruchoma i umozliwia ptynnga regulacje rozstawu dla osiggniecia
maksymalnej stabilnosci.

Podnosniki wyposazone w przycisk awaryjny.

Zawieszka z zagtéwkiem wykonana z trwatego materiatu przepuszczajgcego wode -
szybkoschnacy.

Konstrukcja podnosnikéw umozliwia podnoszenie pacjentéw z tézka, z wézka ale
réwniez z pozycji podtogi.

Trzy rodzaje nosidet:

(uniwersalne do zastosowania u wiekszosci pacjentéw),

(z zagtéwkiem),

(do stosowania w toalecie)

Nosidta mogg by¢ wykonane z dwéch rodzajéw materiatow: poliestru (PE), siatki
poliestrowej (NET)

Waga max. 45kg

Wysokos$¢ min. 180 cm

Szeroko$¢ max. 70 cm

Dokumenty :

- Karta katalogowa

- Certyfikat CE

- Instrukcja

Kosz na smieci

Kosz na $mieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektownga stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

Guzik
przyzywu

Guzik przyzywu

czestotliwos¢ 433,92 MHz

kodowanie kod zmienny

ilos¢ klawiszy 1 klawisz

zasilanie 1 x bateria alkaliczna A23 12V
zasieg 380m

temperatura pracy -10 + +55 °C
wilgotno$¢ maks. 93% + 3%
wspotpraca dowolny odbiornik serii sA
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Panel scienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy scienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowa, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
os$wietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokosé: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢é:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka
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230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka

230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
osSwietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej zarédwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zataczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zarowki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wtgcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajacy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Kardiomonitor

Monitor funkcji zyciowych wraz ze skanerem kodéw Kreskowych

z licencja Podstawa jezdna dla monitora i tabletu wraz z koszyckiem
Licencja serwerowa
Integracja z systemem HIS
Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa
sufitowa z
zastonami 3
stanowiskowa
Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
tdzko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszace podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzer pomiedzy podtozem, a calym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szeroko$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze t6zka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelnos$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane
podkatem bezpieczeristwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dofaczy¢ protokdt z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° ( 5°)

- segment uda 0-45° (+ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
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Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:
360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tdzko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptyta tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokosci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o Srednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowsa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tdzka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

. MATERAC

o Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

. Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

o Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje
system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.
o Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN 1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
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potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtfoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do pétki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajgcy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i fatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szeroko$é przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat pétki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscig jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej konieczno$¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tdzka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o $r. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos$é podczas spozywania positkdw —
piagte koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobdw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego
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dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,
Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajgcy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
-PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

tatwoslizg

tatwoslizg

Rozmiar (cm): 140 x 68

dopuszczalne obcigzenie: 250 kg

Mozna jg praé¢ w temperaturze 82 stopni

Mata $lizgowa to dwuwarstwowa ptachta, ktéra utatwia zmiane pozycji pacjenta w
tézku — przesuwanie, podnoszenie. Dzieki niej opiekun nie bedzie musiat sobie
nadwyrezac kregostupa.

Obie warstwy wykonane z bardzo sliskiej i wytrzymatej tkaniny (poliamid-nylon)
Zamknieta konstrukcja maty slizgowej, dzieki swojej dwuwarstwowej konstrukcji, w
znaczgcym stopniu utatwia transfer pacjenta, natomiast wymaga od opiekuna
wczesniejszego skierowania podopiecznego w kierunku $lizgu.

0/12 SALA CHORYCH 30S.

Panel Scienny
3
stanowiskowy
z instalacja
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacjg
przyzywowg, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugosc:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xproznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
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230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wigcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zataczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED $rednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajacy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa t6zka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyrdwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokodt z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.
tbzko posiadajgce funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
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pacjenta, za pomoca jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajgc od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, sSrodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscia przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace fatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwigekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

. Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

. Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

o Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzadzania jakosScig dla wyrobow medycznych.

. Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytéikowa
Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
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lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do pétki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokosé szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (£ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowg regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolne;j
krawedzi blatu — wymuszajgcej konieczno$¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos$é podczas spozywania positkdw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do ciggtego
dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret

Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokosé 47.5cm

Gtebokos¢ 41 cm




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Waga 2kg
Materiat:

- stal chromowana
- PVC

Wieszak
scienny

Wieszak $cienny

Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne
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Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcéw

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Materac
przeciwodlezy
nowy

Materac przeciwodlezynowy wraz z pompg i uktadem sterowania, ktéry nie jest
prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie bedzie modyfikowany na potrzeby
postepowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy | posiadajgcym
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodnosci,
powiadomienie lub zgtoszenie URPL) wspdlne dla oferowanej pompy i materaca oraz
instrukcje uzywania wspolna dla oferowanej pompy i materaca-dotgczy¢ do oferty.
Komplet urzadzen oznaczony w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
wyrobu.

Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odlezyn wszystkich
stopni.

System pracy zmiennocisnieniowy co druga komora, z mozliwoscig przetgczenia na
tryby statyczne.

Wiecej niz jeden tryb statyczny.

Materac wyposazony w dodatkowg funkcje przechytéw bocznych i rotacji pacjenta,
mozliwos¢ przechytu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Mozliwo$¢ regulacji czasu
rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modutem nie wiekszym niz 5 minut.
Funkcja przechytéw bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wytgczana wytacznie za
pomocg zawordéw wbudowanych w materac (nie w pompie, nie w przewodzie
powietrznym podtgczanym do pompy). Nie dopuszcza sie uruchamiania tej funkcji na
wiecej sposobow.

Funkcja rotacji pracujgca w trybie zmiennocisnieniowym

Materac zbudowany z 20-22 komér: 16 komor poprzecznych, na ktérych lezy pacjent i
4-6 komor podnoszacych (wchodzacych w sktad systemu rotacji/przechytéw pacjenta).
Ze wzgledu na stabilno$¢ materaca nie dopuszcza sie komér podnoszacych utozonych
warstwami jedna nad drugg. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego,
nie usztywnionego poliuretanu zapewniajgcego wieloletnie uzytkowanie.

System rotacji/przechytéw bocznych potaczony na state z materacem, bez mozliwosci
intencjonalnego ani przypadkowego roztgczenia.

Poprzeczne komory zmiennocisnieniowe materaca umieszczone w rzedach napetniaja
sie powietrzem i oprdzniajg na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie
10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji glowy stale napetnione powietrzem.

Pompa o wymiarach nie wiekszych niz 33 X 22 X 12 cm (x2cm) i wadze nie
przekraczajacej 3,5kg. Klasa szczelnosci przed zalaniem i kurzem IP21.

Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cmz 0,5cm.

\Wysokos¢ kazdej pojedynczej poprzecznej komory od 12cm do13cm. Komory
materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomoca ztgczek zapobiegajgcych
przypadkowemu wypieciu w czasie uzywania (nie dopuszcza sie rozwigzan typu
»,Szybkoztgczki”).




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Materac z systemem owiewu powietrzem ciata pacjenta umieszczonym pod warstwg
komor zapewniajgcym odpowiedni mikroklimat wokot ciata pacjenta i zwiekszajgcym
komfort lezenia. Nie dopuszcza sie rozwigzan opartych na mikrootworkach w
komorach materaca, ktére pacjent blokuje swoim ciatem.

Materac wyposazony w funkcje rozpoznajaca obcigzenie wywierane na materac przez
pacjenta. Mozliwosé recznej regulacji cisnienia powietrza w materacu.

Materac pokryty potprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczajagcym pare wodng, a
zatrzymujgcym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciggliwej dwukierunkowo, niepalnym,
antygrzybiczym i antybakteryjnym, z mozliwoscig mycia, prania i dezynfekgcji.
Pokrowiec mocowany do materaca za pomocg dwdéch suwakdéw w celu tatwego
zakfadania i zdejmowania.

Materac wyposazony w pompe pneumatyczng z panelem sterowania. Na panelu
sterowania zasilacza alarmy niskiego cisnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone
kazdy oddzielnym piktogramem i dedykowang, osobng diodg dla kazdego alarmu.
Sygnalizacja dZzwiekowa alarmoéw z funkcjg wyciszenia. Pompa z gniazdem
trzysekcyjnym (trzy wloty powietrza).

Pompa z jednym wyswietlaczem LED. Na wyswietlaczu informacja o ustawionym czasie
cyklu pracy oraz przyczynie alarmu w razie jego wystgpienia.

Materac w catosci pneumatyczny ktadziony na spodni materac szpitalny.

Mozliwos¢ szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocg zaworu CPR

Limit wagi pacjenta nie mniej niz 200kg.

Mozliwos$¢ transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie
krotszym niz 24 godz. — tryb transportowy.

Funkcja maksymalnego wypetnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na
pompie utatwiajgca przeprowadzenie np. czynnosci pielegnacyjnych z automatycznym
powrotem do poprzednich ustawien po 20 minutach

Zasilanie 230V 50Hz

Przewdd elektryczny odtgczalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym
odtgczeniem

Przewdd powietrzny z podtgczeniem katowym do pompy
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikéw
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru

papieru

- pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne
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Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajgca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajgce przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikow
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw
— okienko do kontroli ilosci recznikéw
—wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
-14,5%x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
WC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak scienny
Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne
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Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektownga stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajgca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

0/15 SALA CHORYCH 30S.

Panel $cienny
3
stanowiskowy

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowgq, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL

zinstalacja przez Zamawiajacego

przyzywowag Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.
Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)
Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:
Urzadzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze
Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wigcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.
Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.
Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zataczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED $rednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)
Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajacy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko
elektryczne

tozko eleketryczne

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszace podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzer pomiedzy podtozem, a calym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigéw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tézka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelnos$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° ( 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.

Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie: 360 do 900 mm (£ 20 mm).

tbzko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecéw i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, Srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowg (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
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Wysokos¢ barierek liczona od goérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tdzko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajace
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZwiekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwo$¢ wyboru koloréow wypetnien szczytéw min. 10 koloréw.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kroplowki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtfoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do pétki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajgcy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i fatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtdwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gérnej krawedzi blatu na
zewnatrz(gdrna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolne;j
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwos$ciag zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzgcym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos¢ podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji sSrodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat I1SO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnosé do ciggtego
dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat: stal chromowana, PVC
Wieszak Wieszak $cienny
Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na smieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Materac
przeciwodlezy
nowy

Materac przeciwodlezynowy wraz z pompg i uktadem sterowania, ktory nie jest
prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie bedzie modyfikowany na potrzeby
postepowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy | posiadajgcym
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodnosci,
powiadomienie lub zgtoszenie URPL) wspdlne dla oferowanej pompy i materaca oraz
instrukcje uzywania wspolng dla oferowanej pompy i materaca-dotgczy¢ do oferty.
Komplet urzadzen oznaczony w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
wyrobu.

Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odlezyn wszystkich
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stopni.

System pracy zmiennocisnieniowy co druga komora, z mozliwoscig przetgczenia na
tryby statyczne.

Wiecej niz jeden tryb statyczny.

Materac wyposazony w dodatkowg funkcje przechytdw bocznych i rotacji pacjenta,
mozliwos$¢ przechytu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Mozliwos$¢ regulacji czasu
rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modutem nie wigkszym niz 5 minut.
Funkcja przechytéw bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wytgczana wytacznie za
pomocg zaworow wbudowanych w materac (nie w pompie, nie w przewodzie
powietrznym podtgczanym do pompy). Nie dopuszcza sie uruchamiania tej funkcji na
wiecej sposobdw.

Funkcja rotacji pracujgca w trybie zmiennocisnieniowym

Materac zbudowany z 20-22 komdr: 16 komodr poprzecznych, na ktérych lezy pacjent i
4-6 komor podnoszacych (wchodzacych w sktad systemu rotacji/przechytéw pacjenta).
Ze wzgledu na stabilno$¢ materaca nie dopuszcza sie komér podnoszgcych utozonych
warstwami jedna nad drugg. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego,
nie usztywnionego poliuretanu zapewniajgcego wieloletnie uzytkowanie.

System rotacji/przechytéw bocznych potgczony na state z materacem, bez mozliwosci
intencjonalnego ani przypadkowego roztaczenia.

Poprzeczne komory zmiennocisnieniowe materaca umieszczone w rzedach napetniajg
sie powietrzem i oprdzniajg na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie
10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji glowy stale napetnione powietrzem.

Pompa o wymiarach nie wiekszych niz 33 X 22 X 12 cm (+2cm) i wadze nie
przekraczajgcej 3,5kg. Klasa szczelnosci przed zalaniem i kurzem IP21.

Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cmz+ 0,5cm.

\Wysokos¢ kazdej pojedynczej poprzecznej komory od 12cm do13cm. Komory
materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocg ztgczek zapobiegajgcych
przypadkowemu wypieciu w czasie uzywania (nie dopuszcza sie rozwigzan typu
»Szybkoztgczki”).

Materac z systemem owiewu powietrzem ciata pacjenta umieszczonym pod warstwa
komdr zapewniajagcym odpowiedni mikroklimat wokoéf ciata pacjenta i zwiekszajagcym
komfort lezenia. Nie dopuszcza sie rozwigzan opartych na mikrootworkach w
komorach materaca, ktére pacjent blokuje swoim ciatem.

Materac wyposazony w funkcje rozpoznajaca obcigzenie wywierane na materac przez
pacjenta. Mozliwosé recznej regulacji cisnienia powietrza w materacu.

Materac pokryty pétprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczajagcym pare wodng, a
zatrzymujacym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciggliwej dwukierunkowo, niepalnym,
antygrzybiczym i antybakteryjnym, z mozliwoscig mycia, prania i dezynfekcji.
Pokrowiec mocowany do materaca za pomocg dwéch suwakéw w celu tatwego
zaktadania i zdejmowania.

Materac wyposazony w pompe pneumatyczng z panelem sterowania. Na panelu
sterowania zasilacza alarmy niskiego cisnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone
kazdy oddzielnym piktogramem i dedykowang, osobng diodg dla kazdego alarmu.
Sygnalizacja dZzwiekowa alarmoéw z funkcjg wyciszenia. Pompa z gniazdem
trzysekcyjnym (trzy wloty powietrza).

Pompa z jednym wyswietlaczem LED. Na wyswietlaczu informacja o ustawionym czasie
cyklu pracy oraz przyczynie alarmu w razie jego wystgpienia.

Materac w catosci pneumatyczny kfadziony na spodni materac szpitalny.

Mozliwos$¢ szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocg zaworu CPR

Limit wagi pacjenta nie mniej niz 200kg.

Mozliwos$¢ transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie
krotszym niz 24 godz. — tryb transportowy.

Funkcja maksymalnego wypetnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na
pompie ufatwiajaca przeprowadzenie np. czynnosci pielegnacyjnych z automatycznym
powrotem do poprzednich ustawien po 20 minutach

Zasilanie 230V 50Hz

Przewdd elektryczny odtgczalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

odfaczeniem
Przewdd powietrzny z podtgczeniem katowym do pompy

0/16 SALA CHORYCH 30S

Panel scienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy scienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowa, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
os$wietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢é:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xprdznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wigcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oswietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED s$rednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania witgcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajgcy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajgcych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna
sufitowa z
zastonami 3
stanowiskowa

Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko
elektryczne

téiko elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa tdzka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzer pomiedzy podtozem, a calym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigéw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
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1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelnos$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° ( 5°)

- segment uda 0-45° (+ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.

Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tdzko rozpoczyna serig skoordynowanych ruchéw rozpoczynajgc od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, Srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu paséw unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujacy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowg (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tdzko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajace
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana poétka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tézka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazéw konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadga kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tézka.

Mozliwo$¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 koloréw.

Elementy wyposazenia t6zek:

. MATERAC

o Woysiegnik dla pacjenta z uchwytem
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o Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

. Certyfikat ISO 9001:2015 lub réownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

o Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

. Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytéikowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajgca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajgcy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod goérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£ 20mm)

- szerokos$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtdwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (£ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscig jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie goérnej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolne;j
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tdzka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzgcym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos¢ podczas spozywania positkéw —
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piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub rownowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego
dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokosé 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat: stal chromowana, PVC
Wieszak Wieszak $cienny
scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Materac
przeciwodlezy
nowy

Materac przeciwodlezynowy wraz z pompg i uktadem sterowania, ktéry nie jest
prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie bedzie modyfikowany na potrzeby
postepowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy | posiadajgcym
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodnosci,
powiadomienie lub zgtoszenie URPL) wspdlne dla oferowanej pompy i materaca oraz
instrukcje uzywania wspolna dla oferowanej pompy i materaca-dotgczy¢ do oferty.
Komplet urzadzen oznaczony w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
wyrobu.

Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odlezyn wszystkich
stopni.

System pracy zmiennocisnieniowy co druga komora, z mozliwoscig przetgczenia na
tryby statyczne.

Wigcej niz jeden tryb statyczny.

Materac wyposazony w dodatkowg funkcje przechytéw bocznych i rotacji pacjenta,
mozliwos¢ przechytu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Mozliwo$¢ regulacji czasu
rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modutem nie wiekszym niz 5 minut.
Funkcja przechytéw bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wytagczana wytacznie za
pomocg zawordéw wbudowanych w materac (nie w pompie, nie w przewodzie
powietrznym podtgczanym do pompy). Nie dopuszcza sie uruchamiania tej funkcji na
wiecej sposobdw.

Funkcja rotacji pracujgca w trybie zmiennocisnieniowym

Materac zbudowany z 20-22 komér: 16 komor poprzecznych, na ktérych lezy pacjent i
4-6 komor podnoszacych (wchodzgcych w sktad systemu rotacji/przechytéw pacjenta).
Ze wzgledu na stabilno$¢ materaca nie dopuszcza sie komér podnoszgcych utozonych
warstwami jedna nad drugg. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego,




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

nie usztywnionego poliuretanu zapewniajacego wieloletnie uzytkowanie.

System rotacji/przechytéw bocznych potaczony na state z materacem, bez mozliwosci
intencjonalnego ani przypadkowego roztgczenia.

Poprzeczne komory zmiennocisnieniowe materaca umieszczone w rzedach napetniaja
sie powietrzem i oprdzniajg na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie
10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji glowy stale napetnione powietrzem.

Pompa o wymiarach nie wiekszych niz 33 X 22 X 12 cm (+2cm) i wadze nie
przekraczajacej 3,5kg. Klasa szczelnosci przed zalaniem i kurzem IP21.

Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cmz 0,5cm.

\Wysokos¢ kazdej pojedynczej poprzecznej komory od 12cm do13cm. Komory
materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomoca ztgczek zapobiegajgcych
przypadkowemu wypieciu w czasie uzywania (nie dopuszcza sie rozwigzan typu
»Szybkoztaczki”).

Materac z systemem owiewu powietrzem ciata pacjenta umieszczonym pod warstwg
komor zapewniajgcym odpowiedni mikroklimat wokot ciata pacjenta i zwiekszajgcym
komfort lezenia. Nie dopuszcza sie rozwigzan opartych na mikrootworkach w
komorach materaca, ktére pacjent blokuje swoim ciatem.

Materac wyposazony w funkcje rozpoznajaca obcigzenie wywierane na materac przez
pacjenta. Mozliwosé recznej regulacji cisnienia powietrza w materacu.

Materac pokryty potprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczajagcym pare wodng, a
zatrzymujgcym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciggliwej dwukierunkowo, niepalnym,
antygrzybiczym i antybakteryjnym, z mozliwoscig mycia, prania i dezynfekgcji.
Pokrowiec mocowany do materaca za pomocg dwdch suwakéw w celu tatwego
zakfadania i zdejmowania.

Materac wyposazony w pompe pneumatyczng z panelem sterowania. Na panelu
sterowania zasilacza alarmy niskiego cisnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone
kazdy oddzielnym piktogramem i dedykowang, osobng diodg dla kazdego alarmu.
Sygnalizacja dzwiekowa alarmoéw z funkcjg wyciszenia. Pompa z gniazdem
trzysekcyjnym (trzy wloty powietrza).

Pompa z jednym wyswietlaczem LED. Na wyswietlaczu informacja o ustawionym czasie
cyklu pracy oraz przyczynie alarmu w razie jego wystgpienia.

Materac w catoSci pneumatyczny ktadziony na spodni materac szpitalny.

Mozliwos¢ szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocg zaworu CPR

Limit wagi pacjenta nie mniej niz 200kg.

Mozliwos$¢ transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie
krotszym niz 24 godz. — tryb transportowy.

Funkcja maksymalnego wypetnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na
pompie utatwiajgca przeprowadzenie np. czynnosci pielegnacyjnych z automatycznym
powrotem do poprzednich ustawien po 20 minutach

Zasilanie 230V 50Hz

Przewdd elektryczny odtgczalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym
odtgczeniem

Przewdd powietrzny z podtgczeniem katowym do pompy

0/17 tAZIENKA PACJENTA

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
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- catkowita szczelnosé wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikéw

Podajnik recznikéw

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw

— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Dozownik
papieru
toaletowego

Podajnik papieru

- pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro

Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm

Wieszak
Scienny

Wieszak scienny

Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykdw / przyssawek 4

Kosz na $Smieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujaca podfogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

0/18 WNEKA NA WOZKI INWALIDZKIE

Wodzek
inwalidzki z
podparciem
gtowy

Wazek ze stabilizacja gtowy i plecow wykonany z wysokiej jakoSci aluminium.

Kota tylne wypinane na szybkoztgczki,

adapter kota tylnego umozliwia ustawienie innego kata siedzenia np. dla oséb
spastycznych , po porazeniach czterokoriczynowych.

kota tylne w adapterze umozliwiajgcym zmiane srodka ciezkosci,

wyprofilowana tapicerka

specjalne zaczepy mocujace oparcie do ramy wozka umozliwiajg przesuwanie oparcia
w pionie i poziomie. Mozna podwyzszy¢ oparcie lub zwiekszy¢ gtebokos¢ siedzenia,
zagtowek ortopedyczny

regulowane podndzki z podparciem pod tydki

podtokietniki z regulacjg wysokosci

ptyta podndzka ze zmiennym katem nachylenia,

3 wysokosci siedziska od podtoza,

3 wysokosci podparcia pod tokie¢,

3 gtebokosci podparcia pod tokieé,

5 poziomdw nachylenia siedziska,

widelec ze zmiennym katem,

Laska

Laska sktadana:
Wysokos¢ 790-1020 mm
Max. obcigzenie 100kg

10
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Kule tokciowe

Kule tokciowe:
Wysokos¢ uchwytu regulowana 745-975 mm
Max. obcigzenie 130kg

10

Woézek
toaletowo-
prysznicowy

Woazek toaletowo-prysznicowy

wykonany z aluminiowej, malowanej proszkowo ramy,
posiada uchylne podtokietniki umozliwiajgce tatwe wsiadanie i zsiadanie osobom o
obnizonej sprawnosci ruchowej,

wyposazony w siedzisko z klinem wykonane z PU,
cztery obrotowe kota 5” z hamulcami,

uchylne podndzki,

pojemnik sanitarny,

konstrukcja wdzka umozliwia najezdzanie na sedes.
Szeroko$¢ catkowita - 57 cm

Szeroko$¢ wewnetrzna - 45 cm

Gtebokos¢ catkowita - 86 cm

Wysokos¢ siedziska od podtoza - 49-56,5 cm
Wysokos¢ catkowita - 94-101,5 cm

Wymiary siedziska - 44 x 43 cm

Waga - 11,4 kg

Maksymalne obcigzenie - 150 kg

Krzesto
prysznicowe

Krzesto prysznicowe pokryte strukturg antyposlizgowq oraz wyprofilowany
antyposlizgowy ksztatt

szerokos¢: 51 cm,

gtebokosé: 42 cm,

wysokos$¢ siedziska: 35 cm,

wysokos$¢ catkowita z oparciem 72 cm,
szerokos¢ siedziska: 51 cm,

regulacja ndg: 15 cm,

waga: 2 kg,

waga z oparciem: 3 kg,

waga uzytkownika: 150 kg.

0/19 GABINET ZABIEGOWY

Zabudowa
medyczna ze
zlewem

Zabudowa medyczna

Budowa:

* Zabudowa szafkowa sktadajaca sie z szafek stojgcych i wiszgcych.

¢ Zabudowa w catosci wykonczona listwami maskujgcymi, uwzgledniajgca
zabezpieczenie scian przed uderzeniem

¢ Szafki dolne pod jednym blatem jednokomorowe z frontami uchylnymi z ptyty
meblowej, szafke wyposazona na catej wysokosci w trzy szuflady, szafke
zlewozmywakowaq wyposazong w zlewozmywak oraz baterie fokciowa

¢ Zabudowa dolna osadzona na ndzkach z tworzywa sztucznego z regulacjg wysokosci
o wys. 100 mm. cokdt dolny w dekorze szafek, tatwy do samodzielnego zdjecia i
ponownego montazu.

e Szafki wiszace jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposazone w min. 1
potke z ptyty meblowej o grubosci, ilos¢ komdr dostosowana do ilosci szafek dolnych
¢ Uchwyt meblowy ( do wyboru co najmniej : uchwyt krawedziowy lub dwupunktowy,
min. 3 kolory do wyboru oraz min.3 dtugosci) ,do ustalenia na etapie realizacji
przedmiotu zaméwienia.

¢ Pod szafkami oswietlenie stanowigce oswietlenie blatu roboczego wykonane w
technologii LED z zastosowaniem paskow ledowych z niewidocznymi punktami
Swietlnymi. Wigcznik oswietlenia bezdotykowy lub centralny , temperatura barwowa
do wyboru przez uzytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna ptynna).

» Podziat szafek do akceptacji przez Zamawiajacego na etapie realizacji

» Korpus, potki, oraz fronty szafek wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie
krawedzie oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty.

¢ Wszystkie waskie krawedzie, krawedzie frontéw szufladowych, drzwi uchylnych,
potek, blatdw oraz inne elementy konstrukcyjne nie ostoniete, zabezpieczone
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minimum przez okleinowanie obrzezem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie potki
oklejone na catym obwodzie.

* Do potgczen korpusdw mebli zastosowac ztgcza mimosrodowe. Otwory widoczne po
montazu mebli, tby srub i wkretow maskowane zaslepkami PCV w kolorze ptyty
meblowe] (Nie dopuszcza sie uzycie zaslepek samoprzylepnych).

e Blat postformingowy o gr. min 38 mm ptyta wiérowa laminowana laminatem
wysokocisnieniowym HPL — powinien odznacza¢ sie duza odpornoscig na scieranie,
uderzenia, zarysowania, dziatanie detergentdw, podwyzszong temperature i wilgoc.
Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. (minimum 3 kolory do wyboru).
Pomiedzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z mozliwoscig wyboru dekoru z
co najmniej 12 wzordw na etapie realizacji zamdwienia przez Zamawiajacego,

e Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i
ttumieniem domknigcia. Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z
mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika

e Zawiasy do drzwi wysokiej jakosci, pozwalajace na regulacje elementéw frontowych
we wszystkich kierunkach wyposazone w mechanizm samodomykania z cichym
domykiem

¢ Pétki w szafkach z regulacjg skokowg max. co 40 mm na wspornikach metalowych z
ogranicznikiem powodujgcym unieruchomienie pétki.

Catos¢ do zaakceptowania przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

Wymiary podane przez Zamawiajcego nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem realizacji

Lodowka na
leki
podblatowa

Lodéwka na leki

drzwi petne

zakres temperatury od 0°C do +10°C

pojemnos¢ komory 200 litréw

pojemnos¢ uzytkowa komory 163 litrow

komora zamykana na klucz

prosty w obstudze mikroprocesorowy sterownik temperatury
zewnetrzny wyswietlacz (LED) temperatury panujgcej w komorze
otwor do wprowadzenia zewnetrznego czujnika

alarm przekroczenia zadanej temperatury

wymuszony obieg powietrza zapewniajgcy rownomierny rozktad temperatury w
komorze

potki druciane zapewniajgce swobodny przeptyw powietrza
Przechowywanie lekéw i szczepionek

maksymalne obciazenie poétki [kg] 10

maksymalne obcigzenie urzadzenia [kg] 40

waga urzadzenia [kg] 61

Dokumenty wymagane:

- karta katalogowa

-paszport techniczny

-instrukcja obstugi

-deklaracja zgodnosci

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnosé wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
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- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Zlew

Zgodnie z zabudowa

Stolik
zabiegowy

Stolik zabiegowy: 1x blat, 1x pétka

WYPOSAZENIE:2x uchylna miska o $rednicy 220 mm poj. 2,5I

WYKONANIE: w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9- stelaz z rurek stalowych o
$rednicy 20 mm, wyposazony w kota w w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy
75 mm, w tym dwa z blokadg -uchwyty do prowadzenia skierowane ku gorze
stanowigce staty element konstrukcji stelaza-blat prosty-pétka prosta-uchylna miska ze
stali nierdzewne;j

Wymiary: 740x430x810 mm

Wymiary blatu gérnego: 730x425 mm

Wymiary p6tki dolnej: 700x425 mm{[szerokoséxgtebokoséxwysokos¢]

Wdzek
zabiegowo-
reanimacyjny

Wdézek zabiegowo-reanimacyjny: szafka z 4 szufladami (wysokos$¢ frontéw:3x156mm,
1x234mm), 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo
WYPOSAZENIE:2x odcinki szyny instrumentalnej z naroznikami zabezpieczonymi i
zintegrowanymi z korpusem, 1x koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo
295x95x85mm, 1x kosz kolanowy, 1x wieszak kropléwki, 1x po6tka pod defibrylator
wymiar 345x295mm z ptynna regulacja wysokosci i obrotu, 1x deska do
przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt.

WYKOANIE:- blat stalowy z pogtebieniem, lakierowany proszkowo na biato, otoczony z
3 stron bandami w kolorze frontéw, bandy o wysokosci 50 mm- szafka stalowa
lakierowana proszkowo na biato, front lakierowany na kolor wg palety , prowadnice
szuflad z samodociggiem, korpus szafki wyposazony w materiat wygtuszajacy,
niechtonacy wilgoci, minimalizujgcy wibracje, wyposazona w uchwyt do prowadzenia-
podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biato z odbojami, wyposazona w kota w
obudowie z tworzywa sztucznego o Srednicy 125 mm, w tym dwa z blokad

Wymiary wdzka bez wyposazenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm

Wymiary szafki: 600x500x805 mm

Wymiary powierzchni uzytkowej szuflady:(przy wysokosci frontow 3x156mm):
525x440x140 mm(przy wysokosci frontu 1x234mm): 525x440x209 mm
[szerokos$éxgtebokoséxwysokosé]

Stelaz na
odpady

Wdézek na odpady lub brudng bielizne podwdjny wykonany w catosci ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9

Wodzek na worki o pojemnosci worka 100-120 litrow

Stelaz z mozliwoscig roztgczenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modutow
wielosegmentowych bez koniecznosci wykonywania przerébek technologicznych,
wytgcznie za pomocg elementdéw ztgcznych

Obrecze wyposazone w klipsy zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka;
Pokrywy ze spowalniaczem cichego opadania, ktory zapewnia komfort uzytkowania,
ale i zapobiega rozprzestrzenianiu sie bakterii, podnoszone pedatem kazda oddzielnie;
pokrywy otwierane mechanizmem opartym na dwdch ciegnach rownomiernie
podnoszacych pokrywe, zapobiegajacym jej odksztatceniu nawet podczas
intensywnego uzytkowania

Stabilna podstawa z ksztattownikdéw i pretéw na ktérych opiera sie worek,
wyposazona w kota w obudowie ze stali ocynkowanej o srednicy min. 50 mm, w tym
dwa z blokadg

Wymiary wodzka

- szeroko$¢: 900 mm (+/- 20 mm)

- gtebokos¢: 495 mm (+/- 20 mm)




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

- wysokos$¢: 850 mm (+/- 20 mm)

Wymagane dokumenty:

Certyfikat producenta dla Systemu Zarzgdzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub
rbwnowazne),

Certyfikat producenta dla Systemu Zarzgdzania wg. PN-EN 1SO 9001 (lub réwnowazne)

Szafa na leki Szafa na leki

Wymiary 180x80x43,5
Dopuszczalne obcigzenie potki [kg]
25

llos¢ drzwi

2

Rodzaj drzwi

PRZESZKLONE

Rodzaj zamka

2 PKT

Waga [kg]

53

Wyposazenie

Potki ze szkta o grubosci 5 mm, przestawne co 25 mm ; Zamek z dwoma kluczykami ;
Stopki poziomujgce w zakresie 10 mm ; Mozliwo$¢ montazu kotek ;
Grubos¢ blachy [mm]

0,7-1mm

Regulowane stopki

Slizgacze

Dokumenty:

-Karta katalogowa

EKG Aparat EKG

Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 4,9 kg

Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz

Wbudowany akumulator, ktérego pojemnosé umozliwia min. 3,5 godz. ciggtego
monitorowania

Ochrona przed impulsem defibrylacji CF

Wyswietlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekatnej min. 8 cali z podswietleniem
LED oraz wysokiej rozdzielczosci (min. 800 x 480 pikseli)

Wymiary urzadzenia w x sz x g: 130 mm x 365 mm x 310 mm (wszystkie wymiary w
tolerancji max +/- 10 mm)

Na wyswietlaczu prezentacja krzywej EKG, wartosci parametréow i menu.

Menu w jezyku polskim.

Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem, nie
dopuszcza sie klawiatury wirtualnej

Ciggty pomiar i prezentacja na ekranie HR

Detekcja stymulatora serca

Impedancja wejsciowa >50 [MQ]

CMRR >110 dB

Czestotliwos$¢ probkowania 1000 [Hz] / kanat

Detekcja pikdw rozrusznika serca

Probkowanie 16000 [Hz]/kanat

Filtr zaktdcen sieciowych

Filtr zaktécen migsniowych

Filtr anty-dryftowy

Sygnat EKG 12 odprowadzen standardowych — wydruk w formacie 12-kanatowym
Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1

Gtowica drukujgca z automatyczng regulacjg linii izotermiczne;j

Czuto$é: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO

Predkos$¢ zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s

Technologia pisaka: wydruk termiczny punktowy tablicowy
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Szerokos$¢ papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - sktadanka

Mozliwos¢ przegladania i oceny badania na badania przed wydrukiem na ekranie
urzadzenia

Wydruk w trybie monitorowania rytmu

Automatyczna analiza i interpretacja (dorosli, dzieci, noworodki) w jezyku polskim
Ponowna analiza EKG po zmianie danych demograficznych pacjenta

Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odtgczenia przewodu ekg

Funkcja uspienia (standby) umozliwiajgca szybki start aparatu

Mozliwos¢ archiwizacji badania do pamieci wewnetrznej (min. 800 badan) i
eksportu/importu danych do pamieci typu Pendrive w formacie PDF, XML.
Przegladanie i wydruk badania z archiwum urzgdzenia. Mozliwos$¢ przenoszenia i
pootwierania badan z innych aparatdw zainstalowanych w szpitalu serii BeneHeart
R12

Czas rozruchu max 7s

Mozliwos¢ wydruku badania na drukarce laserowej podtgczonej bezposrednio do
aparatu (po zakupie drukarki)

Mozliwos$¢ rozszerzenia funkcji urzadzenia o opcje Wi-Fi oraz czytnik kodéw
kreskowych

System do archiwizacji i analizy badan CardioVista

Wyposazenie: przewdd pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier
termiczny

Mobilny wdzek aparaturowy na pieciu kétkach, wszystkie kétka wyposazone w
blokade. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysiegnik na przewdd pacjenta
Dokumenty:

-Karta produktu

-Deklaracja zgodnosci

-Paszport techniczny

Stojak na
kroplowke

Stojak kroplowki z regulacjg wysokosci w zakresie: 1320-2150 mm przystosowany do
instalacji pompy infuzyjnej,

Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor biaty, piecioramienna na kétkach w
obudowie stalowej ocynkowanej o $rednicy 50 mm (+/- 5mm), w tym min. trzy z
blokadg; sSrednica podstawy: 600 mm (+/- 20mm)

Kolumna zewnetrzna z rury ze stali malowane] proszkowo na kolor biaty, o $rednicy 25
mm (+/- 5mm)

Kolumna wewnetrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 o srednicy 16 mm
(+/- 5mm)

Kolumna wyposazona w gtowice na 2 haczyki i 2 koszyki, glowica wykonana ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9

Wymagane dokumenty:

Deklaracja zgodnosci CE (lub réwnowazne),

Wohis lub zgtoszenie do URWMIPB (lub réwnowazne),

Certyfikat producenta dla Systemu Zarzgdzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub
réwnowazne),

Certyfikat producenta dla Systemu Zarzgdzania wg. PN-EN 1SO 9001 (lub réwnowazne)

Inhalator

Inahalator o wysokiej wydajnosci aerozolu

zastosowanie naczynia na lek

czujnik poziomu cieczy posredniej - zabezpieczenie przetwornika

termoaerozol - podgrzany aerozol, ktory podnosi komfort inhalacji i zapobiega
wyziebieniu ptuc.

programowanie zabiegu inhalacji - mozliwo$¢ zapamietania wszystkich ustawien na
konkretnym programie, dzieki czemu mozna w tatwy i szybki sposdb rozpocza¢ zabieg,
pamietajac jedynie jego numer

uktad czasowy - odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wytgczenie
inhalatora po zakoriczonym zabiegu

przejrzysty panel sterujgcy

praca ciggfa

praca bezgtosna
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do uzytkowania w szpitalu i w domu

24 miesigce gwarancji i serwis

zamkniety system nawilzania gwarantujacy bezpieczenstwo higieniczne - mozliwos¢
podtaczenia dostepnych na rynku opakowan soli fizjologicznej powszechnie
stosowanych do kropléwek - ulotka 2.

wibroaerozol - wbudowany modut pulsacji aerozolu, umozliwiajacy leczenie zatok
Srednica czastek ($rednia) MMAD:* 1,66 um

Frakcja respirabilna (do 5,0 mm): 100 %

Wydajnos¢ aerozolu:** 0+ 4 ml/ min

Wydajno$¢ nawiewu: 0+201/ min

Pojemnos¢ naczynia na lek: max. 30 ml

Czestotliwosé pracy: 2,7 £0,1 MHz

Czestotliwos$¢ wibracji 100 +3 Hz

Zasilanie: AC 230V, 50 Hz

Maksymalny pobdér mocy: 110 VA

Klasa ochronnosci: |

Poziom mocy akustycznej <55 cb=""a=""td="">

ciezar 7kg

Dokumenty:

-certyfikat CE

-karta katalogowa

- instrukcja obstugi

Defibrylator

Defibrylator

Fabrycznie nowy, nieuzywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenosny z
wbudowanym uchwytem transportowym

Urzadzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED)

Masa defibrylatora wyposazonego w tyzki do defibrylacji zewnetrznej, akumulator,
rejestrator — max. 6 kg

Aparat odporny na zalanie wodg - min. klasa IP55

Defibrylator odporny na upadek z wysokos$ci min. 70 cm

Temperatura pracy: min od 0 do +402C

Uchwyt na rame tézka

Menu, komunikaty gtosowe, instrukcja obstugi w jezyku polskim.

ZASILANIE | SYSTEM AUTOTESTOW

tadowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemnosci w czasie ponizej 4 godzin
Urzadzenie wyposazone w uniwersalne tyzki defibrylacyjne dla dorostych i dzieci
Whbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamieci z mozliwoscig wymiany
bez uzycia dodatkowych narzedzi, ze wskaznikiem stopnia jego natadowania.

Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania

Mozliwos¢ wykonania min. 300 defibrylacji z energig 200J na w petni natadowanych
akumulatorach

Zasilanie i tadowanie akumulatoréw bezposrednio z sieci napiecia zmiennego 230V
(zintegrowany zasilacz)

Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez wtaczenia
defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, tyzkach i podtgczeniu do sieci
elektrycznej (petny test) oraz bez podtaczenia do sieci elektrycznej.

Mozliwos$¢ ustawienia petnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 — 24:00. Zapis
wyniku testu w archiwum.

Wydruk testu potwierdzajgcego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer
seryjny aparatu, wynik testu. Dostepne archiwum przeprowadzonych testéw z
mozliwoscig ponownego wydruku.

INNE

tacznosé przewodowa (LAN) z centralg CMS.

Obstuga:

- standardu HL7

- protokotu FTP

- adresowania IP: dynamicznie i statycznie
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- serweréw DNS

- ochrony danych

Przesytane dane do CMS:

- Informacje o pacjencie

- Informacje o urzadzeniu

- Informacje o konfiguracji

- Krzywe

- Dane trendéw

- Wartosci monitorowanych parametrow

- Alarmy

- Raporty autotestéw

- Raporty testéw uzytkownika

Mozliwos$¢ rozbudowy o transmisje bezprzewodowg

Mozliwos$¢ zarzadzania danymi oraz ich przesytania poprzez obstuge sieci
bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,415 GB)

Mozliwos$¢ rozbudowy o czujnik RKO — czujnik monitorowania ucisniec z
wyswietlaniem parametréow jakosci RKO, w tym krzywej gtebokosci ucisnie¢ na ekranie
urzadzenia

WYSWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH

Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekatnej min. 8" zabezpieczony
hartowanym/wzmocnionym szktem

Wysoka rozdzielczos$¢ ekranu min. 1024x768 pikseli

Ekran dotykowy

Mozliwos$¢ wyswietlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych.

Wyswietlanie wszystkich monitorowanych parametréw w formie cyfrowej
Whbudowana drukarka/rejestrator termiczny

Papier do drukarki o szerokosci min. 50 mm

Mozliwos¢ wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych

Archiwizacja danych: min. 100 pacjentéw, min. 1000 zdarzen, min. 150 godzin trendéw
(rozdzielczos$é 1 min.), 120 godz. ciggtego zapisu EKG, raport autotestu urzadzenia
Eksport zarchiwizowanych danych za pomocg pamieci typu Pendrive

DEFIBRYLACJA

Dwufazowa fala defibrylacji

Mozliwos¢ wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z tyzek, elektrod,
kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad zatamkiem R elektrokardiogramu
Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)

Defibrylacje reczna w zakresie min. od 1 do 360 J

Mozliwos$¢ wyboru jednego sposrdd min. 23 poziomdw energii defibrylacji
Mozliwos¢ wykonania defibrylacji wewnetrznej. Dostepne min. 3 rozmiary tyzek: dla
pacjentow dorostych, dzieci i noworodkow.

Mozliwo$¢ wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy
uszkodzonym akumulatorze).

Czas tadowania do energii 200J max. 3 sekund

Defibrylacja potautomatyczna (AED) z systemem doradczym w jezyku polskim zgodnie
z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku

Mozliwos¢ aktualizacji protokotu AED

Energia defibrylacji w trybie AED dla dorostych w zakresie min. od 100 do 360)
Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200)J

W trybie AED - programowane przez uzytkownika wartosci energiidla1,2i3
defibrylacji z energig od 10 do 360J

Metronom ucisniec¢ klatki piersiowej w trybie defibrylacji recznej oraz AED.
Mozliwos¢ wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocg elektrod jednorazowych. W
zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorostych (o wadze min. 25 kg).
Dzwiekowe i tekstowe komunikaty w jezyku polskim prowadzace uzytkownika przez
proces defibrylacji pétautomatycznej

Ustawianie energii defibrylacji, tadowania i wstrzgsu na tyzkach defibrylacyjnych
Wskaznik impedancji kontaktu elektrod z ciatem pacjenta dostepny na tyzkach i na
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ekranie defibrylatora.

EKG

Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzen

Analiza arytmii — wykrywane min. 23 kategorie zaburzen rytmu w tym VF, ASYS,
BRADY, TACHY, AF

Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu
odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV

Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartosci QTc

Zakres pomiaru czestosci akcji serca w zakresie od 15-300 B/min.

Wzmocnienie sygnatu na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto
Wybér odprowadzen z: elektrod ekg, tyzek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod
do defibrylacji/stymulacji

Ukfad monitorujacy zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF

Ztacze - wejscie synchronizujgce sygnat ekg z zewnetrznego kardiomonitora
dowolnego producenta

Filtr cyfrowy umozliwiajgcy prezentacje na ekranie niezaktéconego przebiegu EKG w
trakcie uciskania klatki piersiowej i wstepna ocene rytmu serca bez przerywania
ucisniec.

RESPIRACJA IMPEDANCYJNA

Pomiar respiracji metodg impedancyjng

Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczoscig 1 odd./min.

Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek.

Wyswietlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z mozliwoscig wytgczenia
NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNETRZNA

Tryby stymulacji: sztywny oraz na zadanie

Natezenie pradu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA

Zakres czestosci stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min

Mozliwos$¢ ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms.
INNE

Reczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametréw
mierzonych

Lampa
przeptywowa
uv

Przeptywowa lampa bakteriobdjcza i wirusobdjcza
napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

energooszczedne - pobdr mocy: 85 W

element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2x30W
trwatos¢ promiennika: 9000 h

wydajnos¢ wentylatora: 132 m3/h
dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h

zasieg dziatania lampy: 10-20 m2

klasa zabezpieczenia ppor.: |

typ obudowy: IP 20

wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm

wymiary: 600 x 1340 x 600 mm

masa: 13 kg

Wézek
transportowy
z funkcjg stotu
zabiegowego

Wazek transportowy z funkcjg stotu zabiegowego

Konstrukcja wykonana z ksztattownikow stalowych pokrytych lakierem proszkowym,
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
Wymiary:

Szerokos$¢ catkowita: 850 mm (+ 30 mm).

Dtugos¢ catkowita: 2160 mm (£ 30 mm).

Materac o wymiarach 2000 x 700 mm.

Wysokosc¢ regulowana noznie za pomocg pompy hydraulicznej w zakresie min. 48-
78cm, regulacja odbywa sie za pomoca 2 pedatéw umieszczonych z boku wdzka.
Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocg sprezyny gazowej z blokada: 0-12
stopni (+ 1 stopien) — regulacja ptynna.

Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocg sprezyny gazowej z blokadg w
zakresie: 0-12 stopni (+ 1 stopien) — regulacja ptynna
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Dzwignia regulacji przechytéw wzdtuznych dostepna od strony wezgtowia i nog.

Leze wypetnione ptytg tworzywowa HPL przezierng dla promieni RTG.

Stot dodatkowo wyposazony w nierdzewne szyny o dtugosci min. 750 mm
umieszczone pod dzwigniami przechytéw wzdtuznych na szczytach wozka w celu
zamontowania dodatkowe;j

Szczyty chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z mozliwoscig bloka

Stot wyposazony w uchwyt do montazu przescieradet jednorazowego uzytku.
Ruchomy segment oparcia plecow regulowany za pomocg sprezyny gazowej z blokadg
w zakresie: 0-70° (+ 3°) — regulacja ptynna.

Stot wyposazony w 6 krgzkdw odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe.

Barierki boczne o dtugosci min. 1400 mm sktadajgce sie z 3 poziomych poprzeczek o
wysokosci min. 350 mm powyzej leza.

Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka
dodatkowo wyposazona w liste odbojowg na catej dtugosci. Spetniajgce wymagania
normy PN EN 60601-2

Barierki boczne opuszczane za pomocg jednego przycisku charakterystycznie
oznaczonego kolorem czerwonym.

Kota podwdjne 150mm

Podstawa ostonieta obudowg wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem
na min. 2-litrowg butle z gazem z zabezpieczajgcym paskiem z zapieciem na rzepy oraz
wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Ostona podwozia tatwo
demontowana bez uzycia narzedzi w celu tatwej dezynfekcji

Bezpieczne obcigzenie robocze wdzka min. 200 kg.

Maksymalny udzwig wézka min. 250 kg

Dzwignia blokady centralnej dostepna przy kazdym kole.

Wyposazenie dodatkowe

Wieszak kroplowki wyposazony w 4 haczyki.

Materac sktadajacy sie pianki poliuretanowej pokrytej obiciem tapicerskim min. 10 cm
Pozostate warunki

Deklaracja zgodnosci CE lub Certyfikat zgodnosci CE

0/20 DYZURKA PIELEGNIAREK

Lada

Lada biurowa prosta z nadstawka, wymiary catkowite 2000 x 600 x1256 h mm. Blat i
nogi lady pogrubione min 30 mm blat obsadzony na wysokos$ci 780 mm, nadstawka o
wymiarach ok 1230 mm szer. x 300 mm gt. przestrzenn pomiedzy blatem dolnym a
gérnym nie mniejsza niz 440 mm, ustawiona na blacie z wolng przestrzenig do obstugi
pacjenta siedzacego dtugos¢ min 600 mm. Nogi wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania o0 wys. nie mniejszej niz 20mm.

Cato$¢ do zaakceptowania przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

-wykonana w catosci z ptyty widrowe] trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o
strukturze antyrefleksyjnej, o gestoéci 650-690 kg/m?, w klasie higienicznosci E1.
Przedmiotowe srodki dowodowe jakie nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

-dokument (certyfikat, atest) potwierdzajgcy higieniczno$¢ ptyty uzytej do
wyprodukowania mebla na poziomie E1

-oswiadczenie producenta mebli potwierdzajace, ze ptyta meblowa , ktéra bedzie
uzyta do wyprodukowania mebli do tego zamdwienia spetnia wymog podwyzszonej
Scieralnosci o klasie odpornosci na scieranie minimum 3A zgodnie z normg PN EN
14322. Do oswiadczenia dotaczy¢ informacje producenta ptyty o wyrobie.

Fotel lekarski

Fotel obrotowy, biurowy z tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem, oraz
regulowanymi podtokietnikami

Wymiary:

. Szerokos$¢ oparcia: 430 mm

o Wysokos¢ tarczy oparcia: 520 mm

. Wysokosc¢ oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm
o Szeroko$¢ siedziska: 460 mm,

. Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 450 mm




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

o Gteboko$¢ siedziska: 420-470 mm

. Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm

. Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm

. Srednica podstawy: 710 mm

Budowa krzesta :

. Siedzisko tapicerowane

o Oparcie siatkowe

. Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego (polipropylen) w

kolorze czarnym tapicerowane wysokogatunkows siatkg poliestrowg OP24 oraz siatkg
Runner3D (RN)

o Oparcie posiada manualne podparcie ledzwi (LU2) z manualng regulacjg
wysokos$ci do70mm

o Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej 7-warstwowej grubosci 10mm
pokryty jest piankg wylewang (FOAM-I) o grubosci 50mm i gestosci 60kg/m3

. Mechanizm synchroniczny, umozliwiajacy blokade oparcia i siedziska w 5
pozycjach

o Mozliwosé swobodnego kotysania sie

o Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem.

o Kat pochylenia oparcia 33st. zsynchronizowany z katem pochylenia siedziska
11st.

. Regulacja gtebokosci siedziska — 50 mm i 5 pozycji blokowania

. Anti- Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
po zwolnieniu blokady

o Ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego
o Oparcie regulowane na wysokos¢ do 70 mm z mozliwoscig blokady w 13
pozycjach (system zapadkowy)

. tacznik siedziska i oparcia wykonany jest ze stalowej blachy o grubosci 8 mm
. Podtokietniki regulowane na wysokos¢ 85 mm i szerokos¢ 25mm w jedna
strone.

. Podtokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym

(PA+GF) w kolorze czarnym. Naktadka podtokietnika wykonana z miekkiego
poliuretanu (PU) w kolorze czarnym.

. Podstawa piecioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA)
. Kétka o srednicy fi 65 mm do miekkich powierzchni,

o Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta.

o Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niz:

Siatka tapicerska:

Sktad: 100 % poliester

Gramatura: 318 g/m2

Odpornos¢ na $cieranie: 70 000 cykli Martindale

Odpornos¢ na pilling: EN ISO 12945 — 2 (5)

Odpornos¢ barwy na swiatto: EN ISO 105-B02 (6)

Odpornosé barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 — 5/dry: 4 —5)
Trudnozapalnos$é: EN 1021 -1, EN 1021 -2

Oeko-Tex Standard 100 certificate

Tkanina tapicerska:

Segment siedziska tapicerowany tkaning o nastepujacych parametrach: mozliwos¢
wyboru kolorystyki min. 23 koloréw,do oferty dotgczy¢ wzornik koloréw

Sktad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podktad: 100 % Hi-Loft poliester
Gramatura: 650 g / m2

Odpornosc na Scieranie: 300 000 cykli Martindale

Trudnozapalnoéé: EN 1021 -1, EN 1021 — 2, DIN 4102 B2, NF P 92 — 503 M2, Onorm B
3825, Onorm A 3800 -1 Q1

Wymagane dokumenty:

Atest / certyfikat wytrzymatosciowy zgodny z: EN1335
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Protokét oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973

Stacja
komputerowa

Stacja komputerowa

Rodzaj produktu:Wszystko-w-jednym - z podstawka z regulacjg wysokosci, mysz,
klawiatura

Whbudowany system zabezpieczen: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Procesor / Chipset

CPU Intel Core i3 (13th Gen) 13100T

Czestotliwos¢ zegara 2.5 GHz

Max Turbo Speed4.2 GHz

llo$¢ rdzeni Quad-Core

llos¢ procesorow 1

Pamiec¢ podreczna na procesor 12 MB

RAM

Zainstalowana 16 GB / 64 GB (maks.)

Faktyczna Szybkos¢ Pamieci 3200 MHz

Znamionowa Szybkos¢ Pamieci 3200 MHz

Naped dyskowy

Typ SSD - M.2

Pojemnos¢ 1 x 256 GB

Czytnik kartObstugiwane karty pamieci btyskowej,Karta pamieci SD, karta pamieci
SDHC, Karta Pamieci SDXC

Typ monitora LED - IPS

Wielkos¢ przekatnej 23.81"

Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 (Full HD)

Czestotliwos¢é synchr. pionowej przy maks. Rozdzielczosci 60 Hz
Wyswietlacz szerokoekranowy Tak

Gestosc¢ pikseli (ppi) 92

Poziomy kat widzenia 178

Paleta Koloréw 99% sRGB

Rozstaw pikseli 0.27 mm

Czas reakgji 14 ms

Jasnoé¢ obrazu 250 cd/m?

Wspdtczynnik kontrastu obrazu ~ 1000:1

Aparat fotograficzny Tak

Rozdzielczos¢ (MP) 2,07 megapikseli

Rozdzielczosé 1920 x 1080

Dotaczony system operacyjny Windows 11 Pro interfejs wielojezyczny
Oprogramowanie Microsoft Office (wersja probna)

Telefon

Telefon

Czas czuwania [h]:168

Czas rozmowy [h]:15

Zasieg stuchawki w pomieszczeniach [m]:30
Liczba stuchawek w komplecie:1

Mozliwos¢ montazu na Scianie

Rodzaj telefonu:Bezprzewodowy

Rodzaj zasilania stuchawki:2 akumulatory AAA NiMH
Wspétpraca z linig telefoniczng:Analogowa
Liczba wpiséw w ksigzce telefonicznej:50 pozycji
Whbudowana ksigzka telefoniczna

Funkcje dodatkowe

Blokada klawiatury, Zegar i data
Jednoprzyciskowe wybieranie

Menu w jezyku polskim

Przywotanie stuchawki

Budzik

Rejestr potgczen
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Blokada pofaczen wychodzacych
Identyfikacja numeru przychodzacego (CLIP)
Powtdrzenie wybieranego numeru
Podswietlenie wyswietlacza

Rodzaj wyswietlacza:Monochromatyczny

Zabudowa
medyczna

Zabudowa medyczna

Budowa:

* Zabudowa szafkowa sktadajgca sie z szafek stojgcych i wiszgcych.

e Zabudowa w catosci wykonczona listwami maskujgcymi, uwzgledniajaca
zabezpieczenie scian przed uderzeniem

 Szafki dolne pod jednym blatem jednokomorowe z frontami uchylnymi z ptyty
meblowej, szafke wyposazona na catej wysokosci w trzy szuflady, szafke
zlewozmywakowa wyposazong w zlewozmywak oraz baterie tokciowag

e Zabudowa dolna osadzona na ndzkach z tworzywa sztucznego z regulacjg wysokosci
o wys. 100 mm. cokét dolny w dekorze szafek, tatwy do samodzielnego zdjecia i
ponownego montazu.

» Szafki wiszgce jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposazone w min. 1
potke z ptyty meblowej o grubosci, ilos¢ komdr dostosowana do ilosci szafek dolnych

¢ Uchwyt meblowy ( do wyboru co najmniej : uchwyt krawedziowy lub dwupunktowy,
min. 3 kolory do wyboru oraz min.3 dtugosci) ,do ustalenia na etapie realizacji
przedmiotu zamdwienia.

¢ Pod szafkami oswietlenie stanowigce oswietlenie blatu roboczego wykonane w
technologii LED z zastosowaniem paskow ledowych z niewidocznymi punktami
Swietlnymi. Wtgcznik oswietlenia bezdotykowy lub centralny , temperatura barwowa
do wyboru przez uzytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna ptynna).

» Podziat szafek do akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

» Korpus, potki, oraz fronty szafek wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie
krawedzie oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty.

* Wszystkie waskie krawedzie, krawedzie frontéw szufladowych, drzwi uchylnych,
potek, blatéw oraz inne elementy konstrukcyjne nie ostoniete, zabezpieczone
minimum przez okleinowanie obrzezem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie potki
oklejone na catym obwodzie.

* Do potgczen korpuséw mebli zastosowac ztgcza mimosrodowe. Otwory widoczne po
montazu mebli, tby srub i wkretow maskowane zaslepkami PCV w kolorze ptyty
meblowe] (Nie dopuszcza sie uzycie zaslepek samoprzylepnych).

e Blat postformingowy o gr. min 38 mm ptyta wiérowa laminowana laminatem
wysokocisnieniowym HPL — powinien odznacza¢ sie duzg odpornoscig na scieranie,
uderzenia, zarysowania, dziatanie detergentdw, podwyzszong temperature i wilgoc.
Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. (minimum 3 kolory do wyboru).
Pomiedzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z mozliwoscig wyboru dekoru z
co najmniej 12 wzorow na etapie realizacji zamdwienia przez Zamawiajacego,

¢ Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i
ttumieniem domknigcia. Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z
mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika

e Zawiasy do drzwi wysokiej jakosci, pozwalajace na regulacje elementéw frontowych
we wszystkich kierunkach wyposazone w mechanizm samodomykania z cichym
domykiem

¢ Pétki w szafkach z regulacjg skokowg max. co 40 mm na wspornikach metalowych z
ogranicznikiem powodujgcym unieruchomienie poéfki.

Catos¢ do zaakceptowania przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

Wymiary podane przez Zamawiajgcego nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem realizacji

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow
- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem
- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy
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- bardzo stabilna, nierysujaca podfogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Urzadzenie
wielofunkcyjn
e- drukarka

Urzadzenie wielofunkcyjne

Druk w kolorze:

Szybkos$¢ druku [str/min]:

28 w czerni, 28 w kolorze
Rozdzielczo$¢ optyczna skanera [dpi]:
1200 x 2400

Wi-Fi:

Druk w kolorze:

Automatyczny druk dwustronny:
Rozdzielczo$¢ druku w czerni [dpil:
4800 x 1200

Rozdzielczos¢ druku w kolorze [dpil:
4800 x 1200

Szybkos$¢ druku w czerni [str/min]:

28

Szybko$¢ druku w kolorze [str/min]:
28

Szybkos$¢ wydruku pierwszej strony (czern) [s]:
4.4

Szybkos¢ wydruku pierwszej strony (kolor) [s]:
4.6

Skaner

Rozdzielczo$¢ optyczna [dpil:

1200 x 2400

Maksymalny format skanowania:
215.9x 297 mm

Gtebia koloru [bit]:

8

Gtebia szarosci [bit]:

8

Kopiarka

Rozdzielczos¢ kopiowania [dpi]:

600 x 600

Zmniejszanie / powiekszanie:
25-400

Predkos$¢ kopiowania - czern [str/min]:
25

Predkos$¢ kopiowania - kolor [str/min]:
16

Funkcje kopiowania:

taczenie 2 w 1, taczeniedw1,Nnal
Faks

Wbudowany faks:

Maksymalna predkosc¢ transmisji danych [kBps]:
14.4

Pamiec faksu [str]:

150

Techniczne

Maksymalny format druku:

A3

Podajnik papieru:

250 arkuszy

Taca odbiorcza:

100 arkuszy

Pamiec:
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256 MB
Wyswietlacz
Poziom hatasu [dB]:
51.5

0/21 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

Zabudowa
medyczna ze
zlewem

Zabudowa medyczna

Budowa:

e Zabudowa szafkowa sktadajaca sie z szafek stojgcych i wiszgcych.

e Zabudowa w catosci wykonczona listwami maskujgcymi, uwzgledniajgca
zabezpieczenie scian przed uderzeniem

 Szafki dolne pod jednym blatem jednokomorowe z frontami uchylnymi z ptyty
meblowej, szafke wyposazona na catej wysokosci w trzy szuflady, szafke
zlewozmywakowa wyposazong w zlewozmywak oraz baterie tokciowa

¢ Zabudowa dolna osadzona na ndzkach z tworzywa sztucznego z regulacjg wysokosci
o wys. 100 mm. cokét dolny w dekorze szafek, tatwy do samodzielnego zdjecia i
ponownego montazu.

» Szafki wiszgce jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposazone w min. 1
potke z ptyty meblowej o grubosci, ilos¢ komdr dostosowana do ilosci szafek dolnych

¢ Uchwyt meblowy ( do wyboru co najmniej : uchwyt krawedziowy lub dwupunktowy,
min. 3 kolory do wyboru oraz min.3 dtugosci) ,do ustalenia na etapie realizacji
przedmiotu zamdwienia.

* Pod szafkami oswietlenie stanowigce oswietlenie blatu roboczego wykonane w
technologii LED z zastosowaniem paskow ledowych z niewidocznymi punktami
Swietlnymi. Wtgcznik oswietlenia bezdotykowy lub centralny , temperatura barwowa
do wyboru przez uzytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna ptynna).

e Podziat szafek do akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

» Korpus, potki, oraz fronty szafek wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie
krawedzie oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty.

* Wszystkie waskie krawedzie, krawedzie frontéw szufladowych, drzwi uchylnych,
potek, blatéw oraz inne elementy konstrukcyjne nie ostoniete, zabezpieczone
minimum przez okleinowanie obrzezem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie potki
oklejone na catym obwodzie.

* Do potgczen korpuséw mebli zastosowac ztgcza mimosrodowe. Otwory widoczne po
montazu mebli, tby srub i wkretow maskowane zaslepkami PCV w kolorze ptyty
meblowe] (Nie dopuszcza sie uzycie zaslepek samoprzylepnych).

e Blat postformingowy o gr. min 38 mm ptyta wiérowa laminowana laminatem
wysokocisnieniowym HPL — powinien odznacza¢ sie duzg odpornoscig na scieranie,
uderzenia, zarysowania, dziatanie detergentéw, podwyzszong temperature i wilgo¢.
Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. (minimum 3 kolory do wyboru).
Pomiedzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z mozliwoscig wyboru dekoru z
co najmniej 12 wzorow na etapie realizacji zamdwienia przez Zamawiajacego,

¢ Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i
ttumieniem domkniegcia. Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z
mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika

e Zawiasy do drzwi wysokiej jakosci, pozwalajgce na regulacje elementéw frontowych
we wszystkich kierunkach wyposazone w mechanizm samodomykania z cichym
domykiem

¢ Pétki w szafkach z regulacjg skokowg max. co 40 mm na wspornikach metalowych z
ogranicznikiem powodujgcym unieruchomienie poéfki.

Catos¢ do zaakceptowania przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

Wymiary podane przez Zamawiajgcego nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem realizacji

Szafa na leki

Szafa na leki

Wymiary 180x80x43,5
Dopuszczalne obcigzenie potki [kg]
25

llos¢ drzwi

2
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Rodzaj drzwi

PRZESZKLONE

Rodzaj zamka

2 PKT

Waga [kg]

53

Wyposazenie

Potki ze szkta o grubosci 5 mm, przestawne co 25 mm ; Zamek z dwoma kluczykami ;
Stopki poziomujgce w zakresie 10 mm ; Mozliwos¢ montazu kotek ;
Grubos¢ blachy [mm]

0,7-1mm

Regulowane stopki

Slizgacze

Dokumenty:

-Karta katalogowa

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

—zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
—wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Zlew Zgodnie z zabudowa
Stelaz na Wazek na odpady lub brudng bielizne podwdjny wykonany w catosci ze stali
odpady kwasoodpornej gat. OH18N9

Wodzek na worki o pojemnosci worka 100-120 litrow

Stelaz z mozliwoscig roztgczenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modutow
wielosegmentowych bez koniecznosci wykonywania przerébek technologicznych,
wytgcznie za pomocg elementdéw ztgcznych

Obrecze wyposazone w klipsy zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka;
Pokrywy ze spowalniaczem cichego opadania, ktory zapewnia komfort uzytkowania,
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ale i zapobiega rozprzestrzenianiu sig bakterii, podnoszone pedatem kazda oddzielnie;
pokrywy otwierane mechanizmem opartym na dwdch ciegnach rownomiernie
podnoszacych pokrywe, zapobiegajgcym jej odksztatceniu nawet podczas
intensywnego uzytkowania

Stabilna podstawa z ksztattownikdw i pretéw na ktérych opiera sie worek,
wyposazona w kota w obudowie ze stali ocynkowanej o srednicy min. 50 mm, w tym
dwa z blokada

Wymiary wodzka

- szeroko$¢: 900 mm (+/- 20 mm)

- gtebokos$¢: 495 mm (+/- 20 mm)

- wysoko$¢: 850 mm (+/- 20 mm)

Wymagane dokumenty:

Certyfikat producenta dla Systemu Zarzgdzania wg. PN-EN 1SO 13485 (lub
rbwnowazne),

Certyfikat producenta dla Systemu Zarzadzania wg. PN-EN 1SO 9001 (lub réwnowazne)
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Wieszak
Scienny

Wieszak $cienny

Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Lampa
przeptywowa

Przeptywowa lampa bakteriobdjcza i wirusobdjcza
napiecie zasilania: 230 V 50 Hz
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uv

energooszczedne - pobdr mocy: 85 W
element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2x30W
trwatos¢ promiennika: 9000 h
wydajnos$¢ wentylatora: 132 m3/h
dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h
zasieg dziatania lampy: 10-20 m2
klasa zabezpieczenia ppor.: |

typ obudowy: IP 20

wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm
wymiary: 600 x 1340 x 600 mm

masa: 13 kg

0/23 tAZIENKA PACJENTA

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$é wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Dozownik
papieru
toaletowego

Podajnik papieru

- pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Rgczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnos¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowg ramka
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- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajgca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

0/24 SALA CHORYCH 10S.

Panel $cienny
1
stanowiskowy

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 1 stanowiskowy z instalacja
przyzywowgq, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL

z instalacjg przez Zamawiajgcego

przyzywowa Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.
Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
1600mm (+/- 30 mm)
Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:
Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze
Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.
Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.
Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - osSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej zarédwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wiacznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wtgcznikiem na panelu)
Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajacy podtaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy Ilb

tézko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigédw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tézka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tézka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.
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Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° ( 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokosci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o Srednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowsa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tdzka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

o Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem
o Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

o WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.
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o Certyfikat ISO 9001:2015 lub réownowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.
. Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtfoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do pétki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gdérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i fatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat pétki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscig jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej konieczno$¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tdzka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o $r. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos$¢ podczas spozywania positkdw —
pigte koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
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szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnosé do ciggtego
dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
- PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

Pompy-
zestaw

Pompa objetosciowa- 1 szt

Mechanizm zabezpieczajacy przed swobodnym przeptywem grawitacyjnym sktadajgcy
sie z dwdch elementow.- jeden w pompie i jeden na drenie

Mozliwa podaz ptyndw infuzyjnych, zywienia pozajelitowego, zywienia dojelitowego,
podaz krwi i preparatéw krwiozastepczych, preparatow swiattoczutych. Dreny bez
zawartosci DEHP i lateksu.

Dreny z odcinkiem silikonowym

Pompa z mozliwoscig pracy bez detektora kropli

Mozliwos¢ wykrywania powietrza w drenie

Regulowana czutos¢ detektora powietrza min. 6 stopni. Wielkos$¢ pecherzykéw 15/ 50/
100/ 250/ 500/ 800 uL

Wielkos¢ skumulowana w czasie 15 min programowana od 0,1 do 1,0 ml

Przy wyborze z biblioteki leku do zywienia dejelitowego pompa automatycznie
wytacza detekcje powietrza w drenie

Szybko$¢ dozowania: minimum w zakresie 0,1-2200 ml/h

Programowanie szybkosci ze skokiem 0,01 ml/h dla zakresu 0,1 - 99,9 mi/h
Doktadnos¢ podazy 4,5 % (dla rekomendowanych drenéw)

Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowang dawka)

Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem
niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji

Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji, z mozliwoscig wyfaczenia tej
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funkgji

Programowanie parametrow infuzji w jednostkach:

. ml,

. ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEg
o na kg wagi ciata lub nie,

. na min, godz., 24h

Biblioteka lekow - pojemnos¢ do 4500 z podziatem na 30 kategorii i kodowaniem
kolorami

Mozliwos¢ przypisania leku w bibliotece do okreslonego oddziatu
Wybér oddziatu, dokonywany bezposrednio w pompie, wywotuje liste przypisanych do
oddziatu lekéw

Historia zdarzen dostepna bezposrednio z pompy - rejestr 3000 zdarzen
Praca w trybach:

Tryb predkos¢,

Tryb dawki,

Tryb czasu dawki,

Tryb czasu,

Tryb sekwencyjny,

Tryb przerywany,

Tryb dawki nasycajacej,

Tryb mikro-infuzji,

Tryb wzrostu /spadku

Regulowane progi cisnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg

Zmiana progu cis$nienia okluzji bez przerywania infuzji -15 progoéw.
Wykrywanie okluzji powyzej pompy (pojemnik/ pompa)

Wykrywanie okluzji ponizej pompy (pompa/pacjent)

Zmiana progu cis$nienia okluzji bez przerywania infuzji.

Rozbudowany system alarméw:

. Powietrze w drenie

o Alarm skumulowanego powietrza

. Pojemnik pusty

. Btad kropli

. Okluzja gérna

o Okluzja w cz. dolnej

. Zestaw inf. odtgczony

o Bfad linii inf.

. Brak kroplomierza

. Akumulator wyczerpany

. Niski poziom akumulatora

. VTBI zakonczone (infuzja zakonczona)
. KVO w toku

. Koniec KVO

. Przypomnienie/ brak aktywnosci

. Uptynat czas Trybu Gotowosci (Standby)
. Btad systemu (pompa uszkodzona)

Czas pracy z akumulatora min. 5 h @ 25 ml/h

tadowanie akumulatora do 100% pojemnosci <6h

Mozliwos$¢ instalacji pompy w stacji dokujacej:

. mocowanie z automatyczng blokadg, bez koniecznosci przykrecania,
. automatyczne przytagczenie zasilania ze stacji dokujacej,

Duzy i kolorowy wyswietlacz z mozliwoscig wyswietlenia nastepujgcych informacji
jednoczesnie:

- Tryb podazy

- Aktualny czas

- Stan natadowania akumulatora,

- Nazwa leku (jesli zostat wybrany)
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- Predkos¢ infuzji,

- Objetos¢ do podania VTBI,

- taczna objetosé podana,

- Czas do konca infuzji

- Wartos¢ limitu cisnienia

- Aktualne cisnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu,
- Stan infuzji fw toku lub zatrzymana").

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Napisy na wyswietlaczu w jezyku polskim

Waga pompy max 1,7 kg

Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urzadzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC
Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa 1; odporna na defibrylacje
Pompa infuzyjna- 3 szt

Pompy strzykawkowa, rok produkcji nie starszy niz 2023, fabrycznie nowe

Stosowanie strzykawek 2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 ml. - fabrycznie skalibrowane

-minimum 5 typow strzykawek wystepujace na rynku polskim, w tym min. dwdch
polskich producentéw.

Mozliwos$¢ skalibrowania min. dwdch dodatkowych typdw strzykawek
Szybko$¢ dozowania: minimum w zakresie 0,01-2200 ml/h

Programowanie szybkosci dla zakresu 0,1 - 99,9 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h
Doktadnos¢ szybkosci dozowania < +/-1,8%

Bolus manualny i automatyczny

Programowanie parametrow podazy Bolus-a

. objetos¢ / dawka

o czas lub szybko$¢ podazy

Szybkos$¢ bolusa programowana minimum w zakresie 0,01-2200 ml/h
Zmiana parametréw Bolus-a bez wstrzymywania infuzji

Programowanie parametrow infuzji w jednostkach:

o ml,

. ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEg
o na kg wagi ciata lub nie,

. na min, godz., 24h e

Biblioteka lekdw - pojemnos¢ do 4500 z podziatem na 30 kategorii i kodowaniem
kolorami

Historia zdarzen dostepna bezposrednio z pompy - rejestr 3000 zdarzen
Regulowane progi cisnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg

Zmiana progu cis$nienia okluzji bez przerywania infuzji -15 progoéw.

Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus

Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji z mozliwoscig wytgczenia tej
funkgji

Praca w trybach:

Tryb predkos¢, Tryb dawki, Tryb czasu dawki, Tryb czasu, Tryb sekwencyjny,

Tryb przerywany, Tryb dawki nasycajacej, Tryb mikro-infuzji, Tryb wzrostu /spadku
Mozliwo$¢ rozszerzenia oprogramowania o : Tryb PCA Tryb TIVA / TCI

Czas pracy z akumulatora minimum 5 h przy infuzji 5ml/h

tadowanie akumulatora do 100% pojemnosci <6h

Mozliwos¢ instalacji pompy w stacji dokujace;j:

o bez koniecznosci przykrecania

o automatyczne przytaczenie zasilania ze stacji dokujacej

Kolorowy wyswietlacz dotykowy LCD o przekatnej 3,5"; 200x400 pixeli

Duzy i kolorowy wyswietlacz z mozliwoscig wyswietlenia nastepujgcych informacji
jednoczesnie:

- Tryb podazy

- Model zatozonej strzykawki

- Aktualny czas

- Stan natadowania akumulatora,

- Nazwa leku (jesli zostat wybrany)
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- Predkos¢ infuzji,

- Objetos¢ do podania VTBI,

- taczna objetosé podana,

- Czas do konca infuzji

- Wartos¢ limitu cisnienia

- Aktualne cisnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu,

- Stan infuzji (w toku lub zatrzymana).

Napisy na wyswietlaczu w jezyku polskim

Klawiatura numeryczna

Podswietlany wyswietlacz i klawiatura pozwalajgca na prace w bardzo stabym
oswietleniu

Pompa posiada funkcje automatycznego blokowania klawiatury- blokada nastepuje po
uptywie zaprogramowanego czasu.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Waga do 1,7 kg

Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urzgdzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC
Ochrona przed zalaniem; min IP33 ; Typ CF; klasa |; odporna na defibrylacje

Stacja dokujgca na 4 pompy- 1 szt.

Stacja dokujaca na 4 pompy- 1 szt.

Mozliwo$¢ mocowania w stacji pomp strzykawkowych i objetosciowych w dowolne;j
kolejnosci

Stacja wyposazona w port LAN

Stacja wyposazona w alarm dzwiekowy i wizualny

Pompy w stacji dokujgcej moga realizowac funkcje przekazywania podazy - podaz
kaskadowa

Podaz kaskadowa moze by¢ realizowana przez pompy ktdre nie s zamontowane w
stacji bezposredni koto siebie

Kolejnos¢ pomp zaprogramowanych na podaz kaskadowg jest wyraznie oznaczona na
ekranie kazdej pompy.

Komunikacja pomp ze stacjg za posrednictwem wielofunkcyjnego portu

Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS

Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn

Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz

Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokujgce;j

Mozliwos$¢ wyjecia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objetosciowej.
Zasilanie pomp ze stacji dokujgcej - automatyczne przytgczenie zasilania po wtozeniu
pompy

Pompy w stacji zasilane niskim napieciem

Zaczep na korpusie stacji do mocowania drenu

Stacja wyposazona w zintegrowany uchwyt do przenoszenia

Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylacje

Stacja dokujgca wyposazona w ztgcze LAN. Mozliwos$é podtaczenia do HIS oraz do
stacji centralnego monitorowania.

Lampa
przeptywowa
uv

Przeptywowa lampa bakteriobdjcza i wirusobdjcza
napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

energooszczedne - pobdr mocy: 85 W

element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2x30W
trwatos¢ promiennika: 9000 h

wydajnos¢ wentylatora: 132 m3/h
dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h

zasieg dziatania lampy: 10-20 m2

klasa zabezpieczenia ppor.: |

typ obudowy: IP 20

wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm

wymiary: 600 x 1340 x 600 mm

masa: 13 kg

0/25 SALA CHORYCH 30S.
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Panel Scienny
3
stanowiskowy
z instalacja
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacjg
przyzywowa, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugosc:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramkga 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oswietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wiacznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zarowki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajgcy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy IIb

Szyna
sufitowa z
zastonami 3
stanowiskowa

Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko
elektryczne

tozko elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigédw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tézka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tézka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome
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Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° ( 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tdzko rozpoczyna serig skoordynowanych ruchéw rozpoczynajgc od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, sSrodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu paséw unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczeristwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od goérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajace
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZwiekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwo$¢ wyboru koloréow wypetnien szczytéw min. 10 koloréw.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC
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o Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kroplowki

. Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub réwnowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

. Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN 1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajgcy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkfad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajace ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£ 20mm)

- szerokos¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (£ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (£ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowg regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwos$ciag zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
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mm z elastycznym, niebrudzacym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos$¢ podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwo$¢ wyboru koloréw frontéw szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego
dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub réwnowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
-PVC
Materac Materac przeciwodlezynowy wraz z pompg i uktadem sterowania, ktory nie jest

przeciwodlezy
nowy

prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie bedzie modyfikowany na potrzeby
postepowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy | posiadajgcym
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodnosci,
powiadomienie lub zgtoszenie URPL) wspdlne dla oferowanej pompy i materaca oraz
instrukcje uzywania wspolng dla oferowanej pompy i materaca-dotgczy¢ do oferty.
Komplet urzadzen oznaczony w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
wyrobu.

Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odlezyn wszystkich
stopni.

System pracy zmiennocisnieniowy co druga komora, z mozliwoscig przetgczenia na
tryby statyczne.

Wiecej niz jeden tryb statyczny.

Materac wyposazony w dodatkowg funkcje przechytéw bocznych i rotacji pacjenta,
mozliwos¢ przechytu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Mozliwo$é regulacji czasu
rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modutem nie wiekszym niz 5 minut.
Funkcja przechytéw bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wytagczana wytacznie za
pomocga zaworéw wbudowanych w materac (nie w pompie, nie w przewodzie
powietrznym podtgczanym do pompy). Nie dopuszcza sie uruchamiania tej funkcji na
wiecej sposobdw.

Funkcja rotacji pracujgca w trybie zmiennocisnieniowym

Materac zbudowany z 20-22 komér: 16 komor poprzecznych, na ktérych lezy pacjent i
4-6 komor podnoszacych (wchodzacych w sktad systemu rotacji/przechytéw pacjenta).
Ze wzgledu na stabilno$¢ materaca nie dopuszcza sie komér podnoszacych utozonych
warstwami jedna nad drugg. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego,
nie usztywnionego poliuretanu zapewniajacego wieloletnie uzytkowanie.

System rotacji/przechytéw bocznych potgczony na state z materacem, bez mozliwosci
intencjonalnego ani przypadkowego roztgczenia.

Poprzeczne komory zmiennocisnieniowe materaca umieszczone w rzedach napetniaja
sie powietrzem i oprdzniajg na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie
10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji glowy stale napetnione powietrzem.

Pompa o wymiarach nie wiekszych niz 33 X 22 X 12 cm (+2cm) i wadze nie
przekraczajacej 3,5kg. Klasa szczelnosci przed zalaniem i kurzem IP21.
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Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cmz+ 0,5cm.

\Wysokos¢ kazdej pojedynczej poprzecznej komory od 12cm do13cm. Komory
materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocy ztgczek zapobiegajgcych
przypadkowemu wypieciu w czasie uzywania (nie dopuszcza sie rozwigzan typu
»Szybkoztaczki”).

Materac z systemem owiewu powietrzem ciata pacjenta umieszczonym pod warstwg
komor zapewniajgcym odpowiedni mikroklimat wokot ciata pacjenta i zwiekszajgcym
komfort lezenia. Nie dopuszcza sie rozwigzan opartych na mikrootworkach w
komorach materaca, ktére pacjent blokuje swoim ciatem.

Materac wyposazony w funkcje rozpoznajaca obcigzenie wywierane na materac przez
pacjenta. Mozliwosé recznej regulacji cisnienia powietrza w materacu.

Materac pokryty potprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczajagcym pare wodng, a
zatrzymujgcym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciggliwej dwukierunkowo, niepalnym,
antygrzybiczym i antybakteryjnym, z mozliwoscig mycia, prania i dezynfekgcji.
Pokrowiec mocowany do materaca za pomocg dwdéch suwakdéw w celu tatwego
zakfadania i zdejmowania.

Materac wyposazony w pompe pneumatyczng z panelem sterowania. Na panelu
sterowania zasilacza alarmy niskiego cisnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone
kazdy oddzielnym piktogramem i dedykowang, osobng diodg dla kazdego alarmu.
Sygnalizacja dzwiekowa alarmoéw z funkcjg wyciszenia. Pompa z gniazdem
trzysekcyjnym (trzy wloty powietrza).

Pompa z jednym wyswietlaczem LED. Na wyswietlaczu informacja o ustawionym czasie
cyklu pracy oraz przyczynie alarmu w razie jego wystgpienia.

Materac w catoSci pneumatyczny ktadziony na spodni materac szpitalny.

Mozliwos¢ szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocg zaworu CPR

Limit wagi pacjenta nie mniej niz 200kg.

Mozliwos$¢ transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie
krotszym niz 24 godz. — tryb transportowy.

Funkcja maksymalnego wypetnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na
pompie utatwiajgca przeprowadzenie np. czynnosci pielegnacyjnych z automatycznym
powrotem do poprzednich ustawien po 20 minutach

Zasilanie 230V 50Hz

Przewdd elektryczny odtgczalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym
odtgczeniem

Przewdd powietrzny z podtgczeniem katowym do pompy

Wieszak
Scienny

Wieszak $cienny

Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta
— pojemnos¢ zbiornika 400 ml
— mydto uzupetniane z kanistra




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikéw
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
—wykonany z tworzywa ABS
—zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérag
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektownga stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Panel Scienny
3
stanowiskowy
z instalacja
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowg, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajacego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$¢: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugosc:
4800mm (+/- 30 mm)
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Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
osSwietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej zarédwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zataczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wtgcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajacy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnosé wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tézka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szeroko$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyrdwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (£ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),
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- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tdzko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptyta tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokosci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o Srednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowsa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tdzka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

. MATERAC

o Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

. Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

o Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje
system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.
o Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN 1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
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potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtfoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do pétki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajgcy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i fatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szeroko$é przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat pétki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscig jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej konieczno$¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tdzka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o $r. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos$é podczas spozywania positkdw —
piagte koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobdw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego
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dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,
Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajgcy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
- PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikéw
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)
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Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg
mozna wyjmowac.

Lustro uchylne

Lustro uchylne 50x60

- oprawione w metalowe boczne rurki

- z uchwytem utatwiajgcym regulacje kata nachylenia
- zakres regulacji kata nachylenia: 0-10°

- mocowanie $cienne

Porecz
sktadana

Porecz sktadana

Dlugosc¢ (cm): 70 cm

Srednica uchwytu: 32mm

Maksymalne obcigzenie (kg): 120

Typ uchwytu: Uchylny

Sposéb montazu: Przykrecany

Materiat: Stal weglowa malowana proszkowo

Wieszak
Scienny

Wieszak scienny

Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne
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Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajaca sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajgca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$é wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Dozownik

Podajnik papieru




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

papieru
toaletowego

- pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
WC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak scienny
Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektownga stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajgca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Panel
scienny3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowgq, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - osSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej zarédwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wiacznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajacy podtaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dZzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelnos$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (x 5°)

- segment uda 0-45° (+ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tdzko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecédw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, sSrodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu paséw unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscia przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (£ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony ndg jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczeristwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od goérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajace
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZwiekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwo$¢ wyboru koloréow wypetnien szczytéw min. 10 koloréw.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kroplowki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytézkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN I1SO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£ 20mm)
- szerokos¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (£ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (£ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowg regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtdwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwadjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnosé podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji sSrodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat I1SO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnos¢é do ciggtego
dostarczania wyrobdéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
-PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci
- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcéw

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Panel $cienny
3
stanowiskowy
z instalacja
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3stanowiskowy, z instalacja
przyzywowgq wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugosc:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze
Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramkga 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oswietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wiacznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zarowki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajgcy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy IIb

Szyna
sufitowa z
zastonami 3
stanowiskowa

Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko
elektryczne

tozko elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Wolna przestrzer pomiedzy podtozem, a calym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szeroko$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze t6zka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelnos$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokodt z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (x 5°)

- segment uda 0-45° (+ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

t6zko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomoca jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajgc od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, sSrodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscia przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace fatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52

Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.
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Podstawa f6zka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o $rednicy min. 150 mm, z
centralng blokadga kot oraz blokadg kierunkowsa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tézka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

. Wieszak kroplowki

. Deklaracja Zgodnosci,

o WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytézkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkfad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£ 20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gteboko$¢ - 470 mm (£ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowg regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtdwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscig jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gérnej krawedzi blatu na
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zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajacy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwos$cig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwadjne kofa jezdne w tym min. 2 z blokadga, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzgcym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos¢ podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwo$¢ wyboru koloréw frontéw szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnosé do ciggtego
dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub réwnowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokosc 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
- PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos$¢ (w cm) 5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na smieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

0/32 tAZIENKA PACJENTA

Umywalka Wyposazenie sanitarne
Dozownik do Dozownik mydta
mydta — pojemnos¢ zbiornika 400 ml
— mydto uzupetniane z kanistra
— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni
— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)
Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml

- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
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- catkowita szczelnosé wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik Podajnik recznikéw
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykdw / przyssawek 4

Kosz na $Smieci

Kosz na $mieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajgca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajace przestawianie

- mozliwo$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

0/33 tAZIENKA PACJENTA

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow
— pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
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— okienko do kontroli ilosci recznikéw
—wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Dozownik
papieru
toaletowego

Podajnik papieru

- pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

0/34 SALA CHORYCH 20S.

Panel scienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy scienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacj3
przyzywowa , wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
os$wietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokosé: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xproznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramkg 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wigcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - osSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED $rednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
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(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajgcy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy IIb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa tézka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigédw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tézka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° ( 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.
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Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu, tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, Srodkow dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu paséw unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowg (HPL) o grubosci min. 10 mm (£ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tdzko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajace
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce t6zko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazéw konczyn.

Podstawa t6zka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o $rednicy min. 150 mm, z
centralng blokadga kot oraz blokadg kierunkowsa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tézka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

. Wieszak kroplowki

. Deklaracja Zgodnosci,

o WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 lub réwnowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
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tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajace ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)
- szerokos$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajacej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (£ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie goérnej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolne;j
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwos$cig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwadjne kofa jezdne w tym min. 2 z blokadga, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzgcym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos¢ podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwo$¢ wyboru koloréw frontéw szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnosé do ciggtego
dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub réwnowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokosc 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
- PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos$¢ (w cm)11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4
Wysokos$¢ (w cm) 5.9
Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
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Zabezpieczenie antykorozyjne
llo$¢ haczykdw / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

0/35 MAGAZYN

Regat
magazynowy

Regat magazynowy 200x90x80cm 5 pétkowy
Elementy pionowe regatu wykonane z blach o grubosci 2mm.
Udzwig potki min. 100kg

0/36 SALA POZEGNAN

Krzesto

Krzesto stacjonarne na 4 nogach chromowanych

wysokos¢ siedziska: 460 mm

wysokosc¢ krzesta: 845 mm

gtebokosé siedziska: 456 mm

szerokos$é siedziska: 438 mm

gtebokos¢ catkowita: 535 mm

Krzesto musi posiadacé:

Rame stalowg chromowang, wykonang z rury fi 18 mm oraz preta fillmm
Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu (PP)

Oparcie rastrowane z otworami wentylacyjnymi wykonane z polipropylenu
wzmocnionego wtdknem szklanym (PP+GF)

Oparcie i siedzisko zblizone ksztattem do prostokata z zaokraglonymi brzegami
Oparcie z siedziskiem potgczone minimum w dwdéch punktach

Rama krzesta zakryta od spodu ostong tworzywowg, mocowang do siedziska
Nogi zakorczone stopkami tworzywowymi do twardych lub miekkich powierzchni do
ustalenia z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy.

W opcji dostepne stopki z funkcjg tagczenia w rzedy (GTL)

Kolorystyka: Polipropylen min. 4 kolory z wzornika producenta, do wyboru przez
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

Atest / certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z normg EN 16139, EN 1022
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Panel scienny
1
stanowiskowy
z instalacja
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 1 stanowiskowy z instalacjq
przyzywowg, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$¢: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugosc:
1600mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramkg 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oswietlenie nocne: 1




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej zardwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wiacznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajacy podfaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy IIb

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Kosz na $Smieci

Kosz na $mieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

—zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos$¢ do 400 szt. recznikdw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
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Panel Scienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowa, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
os$wietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokosé: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢é:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:
Urzgdzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
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elementéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xproznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramkg 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wigcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wigcznikiem na panelu)- o$wietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED $rednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajacy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelnos$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (x 5°)

- segment uda 0-45° (+ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
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Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:
360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tdzko rozpoczyna serig skoordynowanych ruchéw rozpoczynajgc od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, sSrodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu paséw unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscia przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (£ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczeristwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od goérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajace
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZwiekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwo$¢ wyboru koloréow wypetnien szczytéw min. 10 koloréw.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Woysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kroplowki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.
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Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajgcy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkfad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajace ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£ 20mm)

- szerokos¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (£ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (£ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowg regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie géornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwos$ciag zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnosé podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji sSrodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnosé do ciggtego
dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
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utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych

Wieszak
Scienny

Wieszak $cienny

Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

0/38 tAZIENKA PACJENTA

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikow
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktore umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne
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llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

-pojemnos¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajgce przestawianie

- mozliwos$¢é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

0/39 tAZIENKA PACJENTA

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

—zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikow
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
—wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
scienny Szerokos¢ (wcm) 11.2

Gtebokos$¢ (w cm)5.4

Wysokos$¢ (w cm) 5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na smieci

Kosz na $mieci

-pojemnos¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowg ramka
- Wyposazony w wyjmowana ramke do mocowania worka na odpady
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- wolnoopadajgca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajgce przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

0/40 SALA CHORYCH 20S.

Panel $cienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacjq
przyzywowg, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do sciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xproznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujace oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wtgcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajgcy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajgcych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy IIb

Szyna
sufitowa z
zastonami 3
stanowiskowa

Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko
elektryczne

tozko elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa tézka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzerh pomiedzy podtozem, a calym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
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Wymiary zewnetrzne tézka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, Srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu paséw unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujacy sterowanie t6zka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowg (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajace
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczerstwa: EN 60601-2-52
Wysokosc barierek liczona od gérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana poétka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tézka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazéw konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o Srednicy min. 150 mm, z
centralng blokadga kot oraz blokadg kierunkowa.
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Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tdzka.
Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.
Elementy wyposazenia tozek:

. MATERAC

o Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

. Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

o Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

. Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod goérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajace ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysoko$¢ - 890 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szerokos¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokosé - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajacej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gdrna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
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krawedzi blatu — wymuszajacej konieczno$¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tdzka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o $r. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajace wiekszg stabilno$¢ podczas spozywania positkdw —
piagte koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontéw szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub rownowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego
dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
-PVC

Wieszak Wieszak scienny

Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykdw / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Panel $cienny
3
stanowiskowy
z instalacja
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowgq, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xproznia, 1xsprezone powietrze




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oswietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wiacznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajgcy podfaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy IIb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tézka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajgce funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecéw i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, Srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowg (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o Srednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowsa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tdzka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

o Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kroplowki

. Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub réwnowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

. Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka

Szafka przytézkowa




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajgca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad fatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysoko$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (* 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowg regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajacej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (£ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscig jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gérnej krawedzi blatu na
zewnatrz(gdrna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tdzka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o $r. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos$¢ podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwo$¢ wyboru koloréw frontéw szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego
dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub réwnowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobéw medycznych

Taboret

Taboret
Szerokos¢ 41 cm




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg

Materiat:

- stal chromowana

- PVC

Wieszak
Scienny

Wieszak $cienny

Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykdw / przyssawek 4

Kosz na $Smieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujaca podfogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikow
recznikow — pojemnos$¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
WC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro

Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm

Wieszak

Wieszak scienny




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Scienny

Szerokos¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnosé 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajgcg sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikéw
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
—wykonany z tworzywa ABS
—zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wcC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérag
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4
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Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajace przestawianie

- mozliwo$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Panel Scienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowa, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do sciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$¢: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xprdznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wigcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oswietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED s$rednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wtgcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajgcy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajgcych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna
sufitowa z
zastonami 3
stanowiskowa

Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko

toiko elektryczne
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elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigédw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tézka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

t6zko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajgce funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomoca jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajgc od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, sSrodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscia przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace fatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52

Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
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dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazéw konczyn.

Podstawa f6zka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o $rednicy min. 150 mm, z
centralng blokadga kot oraz blokadg kierunkowsa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tézka.

Mozliwos$¢ wyboru koloréw wypetnien szczytdw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

. Wieszak kroplowki

. Deklaracja Zgodnosci,

o WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub réownowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytézkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkfad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£ 20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (£ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtdwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.
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Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajacy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolne;j
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tdzka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwos$cig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwadjne kofa jezdne w tym min. 2 z blokadga, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzgcym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos¢ podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontéw szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnosé do ciggtego
dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub réwnowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokosc 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
- PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos$¢ (w cm)11.2

Gtebokos$¢ (w cm)5.4

Wysokos$¢ (w cm) 5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na smieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

0/45 SALA CHORYCH 20S.

Panel Scienny
3
stanowiskowy
z instalacja
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowgq, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajacego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.
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Wymiary: - wysokos$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gtebokosé: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xprdznia, 1xsprezone powietrze
Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramkga 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat Swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania witgcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajgcy podtaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajgcych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko toiko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujgcych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszace podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzerh pomiedzy podtozem, a calym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dZzwigéw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szeroko$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tézka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokodt z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:
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- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, Srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu paséw unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujacy sterowanie t6zka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowg (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajace
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokosc barierek liczona od gérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana poétka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tézka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazéw konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadga kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dzwiekowa informujgca o przecigzeniu tézka.

Mozliwo$¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 koloréw.

Elementy wyposazenia t6zek:

. MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

. Wieszak kroplowki

o Deklaracja Zgodnosci,

o WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobdéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub réownowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do

ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.
o Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent
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wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

. Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod goérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajace ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szerokos$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokosé - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajacej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie goérnej krawedzi blatu na
zewnatrz(gdrna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolne;j
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o $r. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzgcym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos¢ podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji sSrodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.
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Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub rownowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego
dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
-PVC

Wieszak Wieszak scienny

Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

—zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikow
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
—wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.
- pojemnik zamykany na kluczyk
-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak scienny
Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykdw / przyssawek 4

Kosz na Smieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujaca podfogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikow
recznikow — pojemnos$¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
WC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro

Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
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Wieszak
Scienny

Wieszak scienny

Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektownga stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajgce przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

Wodzkowanna

Wazek transportowo- kapielowy

konstrukcja stalowa — kolor biaty (lakierowana proszkowo),
wanna wykonana z PCV,

wodoodporna poduszka z PCV,

odptyw,

4 odbojniki,

barierki czotowe oraz odchylane barierki boczne ze stali malowanej proszkowo,
regulacja wysokosci z zastosowaniem sitownika hydraulicznego,
kota z blokadg indywidualna.

Szeroko$¢ catkowita 73 cm

Dtugosc catkowita 203 cm

Wysokos¢ catkowita 81,5-120 cm

Szerokos$¢ dna wanny 56 cm

Dtugos¢ dna wanny 186 cm

Wysokos¢ do dna wanny 47,5-86 cm

Waga 65kg

Obciazenie dopuszczalne 180 kg

Srednica kot 20 cm

Dokumenty :

- Karta katalogowa

- Certyfikat CE
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Stot 4 os

Stolik okragty na nodze metalowej

Blat wykonany z ptyty o gr min.18 mm. Waskie krawedzie zabezpieczono obrzezem
ABS 2mm.Srednica blatu 1000 mm wys. 740 mm .Podstawa talerzowa, okragta fi 550
malowana proszkowo , kolor do wyboru na etapie realizacji zaméwienia.

Blat ptyta widrowa trzywarstwowa dwustronnie laminowana o strukturze
antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690 kg/m3, w klasie higienicznosci E1, w kolorze
dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu.

Krzesto

Krzesto stacjonarne na 4 nogach chromowanych

wysokos¢ siedziska: 460 mm

wysokos¢ krzesta: 845 mm

gtebokos¢ siedziska: 456 mm

szerokos$¢ siedziska: 438 mm

gtebokos¢ catkowita: 535 mm

Krzesto musi posiadacd:

Rame stalowg chromowang, wykonang z rury fi 18 mm oraz preta fillmm
Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu (PP)

Oparcie rastrowane z otworami wentylacyjnymi wykonane z polipropylenu
wzmocnionego wtéknem szklanym (PP+GF)
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Oparcie i siedzisko zblizone ksztattem do prostokata z zaokraglonymi brzegami
Oparcie z siedziskiem potgczone minimum w dwdéch punktach

Rama krzesta zakryta od spodu ostong tworzywowg, mocowang do siedziska

Nogi zakoriczone stopkami tworzywowymi do twardych lub miekkich powierzchni do
ustalenia z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy.

W opcji dostepne stopki z funkcjg tagczenia w rzedy (GTL)

Kolorystyka: Polipropylen min. 4 kolory z wzornika producenta, do wyboru przez
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

Atest / certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z normg EN 16139, EN 1022

Zabudowa
meblowa ze
zlewem

Zabudowa meblowa zgodnie z ostatecznym projektem wnetrz o co najmniej
ponizszych parametrach

Budowa:

. Zabudowa szafkowa sktadajgca sie z szafek stojgcych i wiszgcych.

. Zabudowa w catosci wykonczona listwami maskujgcymi, uwzgledniajaca
zabezpieczenie scian przed uderzeniem

o Szafki dolne pod jednym blatem jednokomorowe z frontami uchylnymi z
ptyty meblowej, szafke wyposazona na catej wysokosci w trzy szuflady, szafke
zlewozmywakowa wyposazong w zlewozmywak oraz baterie tokciowag

. Zabudowa dolna osadzona na ndzkach z tworzywa sztucznego z regulacjg
wysokosci o wys. 100 mm. cokét dolny w dekorze szafek, tatwy do samodzielnego
zdjecia i ponownego montazu.

o Szafki wiszgce jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposazone w
min. 1 pétke z ptyty meblowej o grubosci, ilos¢ komdr dostosowana do ilosci szafek
dolnych

. Uchwyt meblowy ( do wyboru co najmniej : uchwyt krawedziowy lub
dwupunktowy, min. 3 kolory do wyboru oraz min.3 dtugosci) ,do ustalenia na etapie
realizacji przedmiotu zamdwienia.

o Pod szafkami oswietlenie stanowigce os$wietlenie blatu roboczego wykonane
w technologii LED z zastosowaniem paskéw ledowych z niewidocznymi punktami
Swietlnymi. Wtgcznik oswietlenia bezdotykowy lub centralny , temperatura barwowa
do wyboru przez uzytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna ptynna).

o Podziat szafek do akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

. Korpus, potki, oraz fronty szafek wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie
krawedzie oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty.

o Wszystkie waskie krawedzie, krawedzie frontéw szufladowych, drzwi

uchylnych, pétek, blatéw oraz inne elementy konstrukcyjne nie ostoniete,
zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzezem ABS o min gr. 2,0 mm.
Wszystkie potki oklejone na catym obwodzie.

. Do potgczen korpuséw mebli zastosowac ztgcza mimosrodowe. Otwory
widoczne po montazu mebli, tby srub i wkretéw maskowane zaslepkami PCV w kolorze
ptyty meblowej (Nie dopuszcza sie uzycie zaslepek samoprzylepnych).

o Blat postformingowy o gr. min 38 mm ptyta wiérowa laminowana laminatem
wysokocisnieniowym HPL — powinien odznacza¢ sie duzg odpornoscig na Scieranie,
uderzenia, zarysowania, dziatanie detergentdw, podwyzszong temperature i wilgoc.
Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. (minimum 3 kolory do wyboru).
Pomiedzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z mozliwoscig wyboru dekoru z
co najmniej 12 wzordw na etapie realizacji zamdwienia przez Zamawiajacego,

. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu
mechanicznego i ttumieniem domkniecia. Szuflady o zréznicowane] szerokosci i
gtebokosci z mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb
Uzytkownika

o Zawiasy do drzwi wysokiej jakosci, pozwalajgce na regulacje elementow
frontowych we wszystkich kierunkach wyposazone w mechanizm samodomykania z
cichym domykiem

. Pétki w szafkach z regulacjg skokowg max. co 40 mm na wspornikach
metalowych z ogranicznikiem powodujgcym unieruchomienie potki.
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Cato$¢ do zaakceptowania przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

Czajnik

Czajnik

Pojemnos¢ [I]: 1.7

Moc maksymalna [W]: 2200

Element grzejny: Grzatka ukryta

Wykonanie: Szkto-stal nierdzewna

Funkcje: Obrotowa podstawa, Wskaznik poziomu wody, Filtr antyosadowy,
Podswietlenie wnetrza

Funkcje dodatkowe: Schowek na przewdd

Dokumenty:

-Karta katalogowa

Lodowka

Lodéwka

Wymiary (WxSxG) [cm]:

202.7 x59.6 x 67.8

Pojemnos¢ [1]:

263 chtodziarka + 104 zamrazarka
Bezszronowa (No Frost):

Petny No Frost

Potozenie zamrazarki:

Na dole

Liczba drzwi:2

Funkcje:

Komora zero, Szybkie chtodzenie, Szybkie zamrazanie, Zmiana kierunku otwierania
drzwi

Dokumenty:

-Karta katalogowa

Sofa

Sofa na 4 nogach z miekkim, obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz
zintegrowanymi podtokietnikami:

Wysokos¢ siedziska min.480 mm

Wysokos¢ catkowita min.765 mm

Szeroko$¢ catkowita min.1145 mm

Gtebokos¢ catkowita 575 mm

Podstawa: fi 500 mm

Budowa:

Siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami, w catosci tapicerowane.

Szkielet siedziska wykonany z ptyty widrowej o grubosci 18mm tapicerowany pianka
cietg o gestosci 35kg/m3 - grubosci 15mm (czes$¢ gorna) oraz 35mm (czesé dolna). Na
przodzie wstawiony pas ggbki cietej o gestosci 40kg/m3 i grubosci 25mm

Oparcie i podtokietniki majg by¢é wykonane na bazie sklejki o grubosci 10 mm.
Oparcie obtozone jest wewnatrz piankg cietg o gestosci 35kg/m3 i grubosci 25mm a
na niej formatka gabki cietej o gestosci 40kgm3 i grubosci 20mm. Na zewnatrz kubetek
obtozony jest pianka cietg o gestosci 35kg/m3 o grubosci 15mm. Na bokach oparcia
pianka cieta o gestosci 40kg/m3 i grubosci 10mm

Podstawa malowana proszkowo, czteroramienna wykonana ze stalowych rur
fi22x2,0mm.

Stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

Fotel w catosci tapicerowany tkaning tapicerska

Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Sofa tapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Segment siedziska tapicerowany tkaning o nastepujgcych parametrach: mozliwos¢
wyboru kolorystyki min. 23 koloréw,do oferty dotgczyé wzornik koloréw

Sktad: warstwa wierzchnia: 100 % winyl / uretan, podkfad: 100 % Hi-Loft poliester
Gramatura: 650 g / m2

Odpornos¢ na Scieranie: 300 000 cykli Martindale
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Trudnozapalnoéé: EN 1021 -1, EN 1021 — 2, DIN 4102 B2, NF P 92 — 503 M2, Onorm B
3825, Onorm A 3800 -1 Q1

Wymagane dokumenty

Atest /certyfikat:

Wytrzymatosciowy — zgodny z normg: PN EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN1728

Zlew

Zgodnie z zabudowa

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Kosz ma
$mieci

Kosz na $mieci

-pojemnosé 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajgcg sie efektowng stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

Dozownik
dezynfekgcji

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnosé wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

0/49 KUCHENKA ODDZIALtOWA

Loddéwka

Lodéwka

Wymiary (WxSxG) [cm]:

202.7 x59.6 x 67.8

Pojemnos¢ [I]:

263 chtodziarka + 104 zamrazarka
Bezszronowa (No Frost):

Petny No Frost

Potozenie zamrazarki:

Na dole

Liczba drzwi:2

Funkcje:

Komora zero, Szybkie chtodzenie, Szybkie zamrazanie, Zmiana kierunku otwierania
drzwi

Dokumenty:

-Karta katalogowa

Zmywarko-
wyparzarka

Zmywarko- wyparzarka
profesjonalna zmywarka z funkcjg wyparzania




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

sterowanie elektromechaniczne

czytelne i trwate oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel
zapewniajgcy komfort pracy

ergonomiczny uchwyt

przystosowana do mycia talerzy, szkta, tac i pojemnikéw GN 1/1

maksymalna wysokos$é mytego naczynia 320 mm

precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjgcego i nabtyszczajgcego

cykl mycia 120 s lub 180 s

wydajnos¢ koszy na godzine - 30/h; 24/h

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajgca ptukanie (w wybranych wersjach)
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

2 pary ramion myjgco-ptuczacych (géra/dét)

zuzycie wody 2.5 I/cykl

moc grzatki komory - 2 kW

moc grzatki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW

kosz 500x500 mm

w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta oraz pojemnik na sztucce
uniwersalny system zasilania umozliwiajgcy konfiguracje napiecia zasilajacego 230 lub
400 V

opcjonalnie mozliwo$¢ zastosowania filtra powierzchniowego

urzadzenie powinno mie¢ zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed
osadzaniem sie kamienia

w celu ochrony przed osadzaniem sie kamienia i uzyskania optymalnej jakosci mycia
rekomendowane przez Stalgast profesjonalne ptyny do zmywarek zapewniajg
doskonaty efekt mycia

wysokos$¢ komory wsadowej ~370 mm

Wodzek Woazek do positkow

oddziatowy Wozek transportowy: 2xblat 890x590mm, 1xuchwyt do prowadzenia
WYKONANIE: w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, blat w formie
wyjmowanej tacy, wyposazony w kofa o srednicy 125 mm, w tym dwa z blokada.
Wymiary catkowite: 1015x600x900 mm
Wymiary blatu: 890x590 mm
Wymiary powierzchni uzytkowej blatu: 845x545x20 mm
Dokumenty:
Karta katalogowa

Zabudowa Zabudowa kuchenna

kuchenna ze Budowa:

zlewem e Zabudowa szafkowa sktadajaca sie z szafek stojgcych i wiszgcych.

e Zabudowa w catosci wykonczona listwami maskujgcymi, uwzgledniajaca
zabezpieczenie scian przed uderzeniem

 Szafki dolne pod jednym blatem jednokomorowe z frontami uchylnymi z ptyty
meblowej, szafke wyposazona na catej wysokosci w trzy szuflady, szafke
zlewozmywakowa wyposazong w zlewozmywak oraz baterie tokciowa

¢ Zabudowa dolna osadzona na ndézkach z tworzywa sztucznego z regulacjg wysokosci
o wys. 100 mm. cokét dolny w dekorze szafek, tatwy do samodzielnego zdjecia i
ponownego montazu.

» Szafki wiszgce jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposazone w min. 1
potke z ptyty meblowej o grubosci, ilos¢ komdr dostosowana do ilosci szafek dolnych
¢ Uchwyt meblowy ( do wyboru co najmniej : uchwyt krawedziowy lub dwupunktowy,
min. 3 kolory do wyboru oraz min.3 dtugosci) ,do ustalenia na etapie realizacji
przedmiotu zamdwienia.

* Pod szafkami oswietlenie stanowigce oswietlenie blatu roboczego wykonane w
technologii LED z zastosowaniem paskow ledowych z niewidocznymi punktami
Swietlnymi. Wtgcznik oswietlenia bezdotykowy lub centralny , temperatura barwowa
do wyboru przez uzytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna ptynna).

e Podziat szafek do akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

» Korpus, potki, oraz fronty szafek wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

krawedzie oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty.

» Wszystkie waskie krawedzie, krawedzie frontéw szufladowych, drzwi uchylnych,
potek, blatéw oraz inne elementy konstrukcyjne nie ostoniete, zabezpieczone
minimum przez okleinowanie obrzezem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie poftki
oklejone na catym obwaodzie.

¢ Do potaczen korpusdéw mebli zastosowac ztgcza mimosrodowe. Otwory widoczne po
montazu mebli, tby srub i wkretéw maskowane zaslepkami PCV w kolorze ptyty
meblowe] (Nie dopuszcza sie uzycie zaslepek samoprzylepnych).

e Blat postformingowy o gr. min 38 mm ptyta wiérowa laminowana laminatem
wysokocisnieniowym HPL — powinien odznacza¢ sie duzg odpornoscig na Scieranie,
uderzenia, zarysowania, dziatanie detergentdw, podwyzszong temperature i wilgoc.
Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji. (minimum 3 kolory do wyboru).
Pomiedzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z mozliwoscig wyboru dekoru z
co najmniej 12 wzordw na etapie realizacji zamdwienia przez Zamawiajacego,

e Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i
ttumieniem domkniecia. Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z
mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika

¢ Zawiasy do drzwi wysokiej jakosci, pozwalajace na regulacje elementéw frontowych
we wszystkich kierunkach wyposazone w mechanizm samodomykania z cichym
domykiem

» Potki w szafkach z regulacjg skokowg max. co 40 mm na wspornikach metalowych z
ogranicznikiem powodujgcym unieruchomienie péfki.

Catos¢ do zaakceptowania przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

Wymiary podane przez Zamawiajgcego nalezy sprawdzié przed rozpoczeciem realizacji

Mikrofala

Kuchenka mikrofalowa

Pojemnosc [1]:23
Sterowanie:Elektroniczne

Moc mikrofal:800

Wymiary (GxSxW) [cm]:33.7 x 48 x 29.5
Sposdb otwierania drzwi:W lewo
Funkcje podstawowe:

Auto Defrost, Gotowanie, Grill, Podgrzewanie, Rozmrazanie
Funkcje:

Grill, Oswietlenie wnetrza, Wyswietlacz
Zastosowane technologie:

Pulse Technology, SmartControl
Dokumenty:

-Karta katalogowa

Czajnik

Czajnik

Pojemnos¢ [I]: 1.7

Moc maksymalna [W]: 2200

Element grzejny: Grzatka ukryta

Wykonanie: Szkto-stal nierdzewna

Funkcje: Obrotowa podstawa, Wskaznik poziomu wody, Filtr antyosadowy,
Podswietlenie wnetrza

Funkcje dodatkowe: Schowek na przewdéd

Dokumenty:

-Karta katalogowa

Zlew

Zgodnie z zabudowa

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Kosz ma
$mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

- pojemnos¢ ok. 30 L

Dozownik
dezynfekgji

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
recznikéw

Podajnik recznikéw

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

0/50 MAGAZYN POSCIELI

Zabudowa
meblowa

Szafa dwudrzwiowa 2225x800x445mm

Budowa:

e Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

» Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gorny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wienicu. Top i korpus majg by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdéw szafy.

* Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokosé potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

¢ Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st.

¢ System cichego domyku.

¢ Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugosc

uchwytu 120mm, mocowany na 2 $rubach.

e Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki
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0/51 MAGAZYN

Zabudowa
meblowa

Szafa aktowa dwudrzwiowa
Budowa:




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

e Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

» Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec goérny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wienicu. Top i korpus maja by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy.

* Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokos¢ potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

¢ Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat
rozwarcia do 110st.

¢ System cichego domyku.

* Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugosc

uchwytu 120mm, mocowany na 2 $rubach.

e Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

¢ Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

* Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

0/52 POMIESZCZENIE DO SUSZENIA tOZEK

Pistolet do Pistolet do suszenia
suszenia elastyczny waz spiralny z tworzywa sztucznego o dfugosci min. 2 m

waz zakonczony szybkoztgczem 1/2" z powtoka niklowang lub chromowang

rekojes¢ pokryta elastycznym tworzywem sztucznym lub gumg

0/53 POMIESZCZENIE DO MYCIA tOZEK

Pistolet do Pistolet do mycia z min. 8 wymiennymi korncéwkami
mycia i Elastyczny waz spiralny z tworzywa sztucznego o dtugosci min. 2 m
dozownik Waz zakoniczony szybkoztgczem 1/2" z powtoka niklowang lub chromowang
srodkow Rekojes¢ pokryta elastycznym tworzywem sztucznym lub guma

chemicznych

Min. 8 koficowek do mycia igiet, strzykawek, drenéw, narzedzi, pipet, butelek,
koncowka z pompka ezektorowa

0/54 SLUZA

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikéw
—wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

0/55 BRUDOWNIK

Kosz na smieci
120L

Kosz na smieci 120L

Myjnia do
basenow i
kaczek

Myijnia do basenéw i kaczek

Urzadzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe

Rama i obudowa wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AlSI304 lub lepszej bez
elementdw plastikowych.

Komora mycia gteboko ttoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci
leja z pochyleniem sufitu.

Komora i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L
Maksymalne wymiary urzadzenia:

Wysokos¢: 1.200 mm

Szerokosé: 450 mm

Gtebokos¢: 560 mm

Pojemnos¢ na jeden cykl — dwie , kaczki” lub jeden ,basen” lub trzy , kaczki”

Drzwi otwierane uchylnie, w dét, gwarantujace zatadunek na ergonomicznej
wysokosci.

Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi

Automatyczne uruchomienie ustalonego programu po zamknieciu drzwi komory
otwarcie drzwi komory po zakonczonym cyklu mycia i dezynfekcji w celu szybszego
wysuszenia wsadu.

System mycia sktadajgcy sie z wielu dysz statych i obrotowych, gwarantujacy najwyzszy
poziom mycia.

Elementy grzejne poza komorg myjni . Moc Elementéw grzejnych — min. 6 kW

Dwie pompy dozujgce srodki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z mozliwoscig
nastawienia 7

dozowania bezposrednio z panelu sterowania, dla kazdego programu oddzielnie
Minimum 5 programéw mycia i dezynfekcji dostepne bezposrednio z panelu
sterowania (za pomoca trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych)

Mozliwo$¢ modyfikowania programoéw myjgcych przez uzytkownika, dostep do
modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym.

Nastawialna temperatura dezynfekcji — standard pracy przy 93°C

Sterowanie mikroprocesorowe — automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji
ze strony uzytkownika

Blokada drzwi podczas trwania cyklu

Zabezpieczenie przed zalaniem

Wyswietlacz LCD, wszystkie komunikaty w jezyku polskim (wyswietlane informacje to
m.in. typ programu, warto$¢ A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu)
Akustyczna i dzwiekowa informacja o btedach i awariach

Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 1kW

Samodezynfekcja urzadzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe obejmujaca zbiornik
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wody, wytwornice pary, orurowanie, komore mycia i odptyw
Wbudowana wytwornica pary zintegrowana ze zbiornikiem wodnym
Maksymalny poziom emitowanego hatasu <48 dB

Podtgczenie wody zimnej i cieptej — %”

Odptyw @ 110 mm

Podtgczenie elektryczne 400V 50 Hz, catkowita moc urzadzenia 9 kW
Urzadzenie posiadajace certyfikat CE

Urzadzenie spetniajgce normy PN EN 15883-1/-3

Kopia deklaracji zgodnosci CE, potwierdzajgce, ze oferowany wyrdb oznakowany jest
znakiem CE — dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem

Gwarancja min. 24 miesigce

Zlew Zlew porzadkowy przystosowana do montazu sciennego. Wykonana jest ze stali
porzadkowy nierdzewnej, o spawanej konstrukcji zapewniajacej sztywnosc i wytrzymatosé na
réwnomiernie roztozone obcigzenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N).
Wyposazona jest w ochronny kotek uziemiajacy umozliwiajgcy przytgczenie przewodu
wyréwnujgcego gromadzgce sie fadunki elektryczne na powierzchniach roboczych.
Stopki regulowane wykonane sg z wysokogatunkowego tworzywa odpornego na
zarysowania i chemikalia, tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, o zakresie
regulacji od 25 do -10 mm. W komplecie znajdujg sie bateria, syfon oraz rura
przelewowa.
szerokos$¢: 500 mm
gtebokosé: 700 mm
wysokos¢: 850 mm
waga: 20kg
Dokumenty:
-Karta katalogowa
Macerator Macerator

tatwa i szybka obstuga (kilka sekund)

Goérna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniajgcym komore, a takze
umozliwiajgcym automatyczne otwieranie bez uzycia dtoni

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakos$ci tworzywa sztucznego
Bezawaryjne zamykanie pokrywy bez uzycia elektronicznych sitownikéw i czujnikéw
podczerwieni

Zbiornik wodny w catosci zabudowany w urzadzeniu — odporny na uszkodzenia
mechaniczne

Maceracja przy uzyciu 2 modutéw tngco-rozrywajacych (niewymagajgcych ostrzenia —
dozywotnia gwarancja)

Wszystkie elementy tngce umiejscowione w gtéwnej (gérnej) czesci komory
(bezposredni dostep do wszystkich elementdow tngcych po otwarciu pokrywy, brak
koniecznosci demontazu bebna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia)
Automatyczne uruchamianie urzadzenia, funkcja ,,auto-start” po zamknieciu pokrywy
Diody LED informujgce o stanie urzadzenia i fazie cyklu

Solidna konstrukcja - beben oraz gtowice tnace ze stali nierdzewne;j

Liczne zabezpieczenia przed uruchomieniem urzadzenia w przypadku: otwarcia
pokrywy, braku wody, zablokowania odptywu, usterki mechanicznejy System aktywnej
ochrony mikrobiologicznej dodany do czesci z tworzywa sztucznego. zapobiegajgcy
namnazaniu sie mikroorganizmow na pokrywie

Automatyczne uruchamianie urzadzenia, funkcja ,,auto-start” po zamknieciu pokrywy
Diody LED informujgce o stanie urzadzenia i fazie cyklu

Solidna konstrukcja - beben oraz gtowice tnace ze stali nierdzewnej

Liczne zabezpieczenia przed uruchomieniem urzgdzenia w przypadku: otwarcia
pokrywy, braku wody, zablokowania odptywu, usterki mechaniczne;j

tadownos¢/cykl: do 4 naczyn

- Wymiary: wys. 940 mm x gf. 620 mm x szer. 430 mm
- Waga (bez tadunku): 85 kg

- Zuzycie wody: 24 |
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- Czas cyklu: 115 sekund
- Silnik: jednofazowy 230 V-50 Hz
- Moc: 0,59 kW

Regat
magazynowy

Regat magazynowy 200x90x80cm 5 potkowy
Elementy pionowe regatu wykonane z blach o grubosci 2mm.
Udzwig potki min. 100kg

Lampa
przeptywowa
uv

Przeptywowa lampa bakteriobdjcza i wirusobdjcza
napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

energooszczedne - pobdér mocy: 85 W

element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2x30W
trwatos¢ promiennika: 9000 h

wydajnos¢ wentylatora: 132 m3/h
dezynfekowana kubatura: 25-50 m3/h

zasieg dziatania lampy: 10-20 m2

klasa zabezpieczenia ppor.: |

typ obudowy: IP 20

wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm

wymiary: 600 x 1340 x 600 mm

masa: 13 kg

0/56 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Wdzek
wielofunkcyjn
y

Woézek wielofunkcyjny

wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium

pozwala na transport materiatow do sprzatania: Srodkdw chemicznych, sprzetu
myjacego oraz workow do transportu odpadow

rama podtogowa jest na koétkach, co utatwia prowadzenie i sterowanie wézkiem
posiada wiadro na mopa wraz z wyciskarkg do odcisniecia

aluminiowe ramie wraz z podstawa umozliwia zaczepienie dwdch workéw 120 |
poreczne wiaderka 6 L do przechowywania dodatkowych przyboréw do sprzatania
wymiary: 107 x 59 x 107 cm( +/-3cm)

Wyposazenie:

mocowanie ramy

2 pojemniki 5 L (antracyt)

3 wiadra 6 L (niebieskie, czerwone, z6tte)

2 wiadra 17 L (niebieskie, czerwone)

prasa pionowa VK 4 czerwona

Dokumenty:

-Karta katalogowa

Zlew
porzadkowy

Zlew porzadkowy przystosowana do montazu sciennego. Wykonana jest ze stali
nierdzewnej, o spawanej konstrukcji zapewniajacej sztywnosc i wytrzymatosé na
réwnomiernie roztozone obcigzenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N).

Wyposazona jest w ochronny kotek uziemiajacy umozliwiajgcy przytgczenie przewodu

wyréwnujgcego gromadzgce sie fadunki elektryczne na powierzchniach roboczych.
Stopki regulowane wykonane sg z wysokogatunkowego tworzywa odpornego na
zarysowania i chemikalia, tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, o zakresie
regulacji od 25 do -10 mm. W komplecie znajdujg sie bateria, syfon oraz rura
przelewowa.
szerokos$¢:
gtebokosé:
wysokos¢:
waga: 20kg
Dokumenty:
-Karta katalogowa

500 mm
700 mm
850 mm

Stelaz na
odpady

Wazek na odpady lub brudng bielizne podwdjny wykonany w catosci ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9

Wodzek na worki o pojemnosci worka 100-120 litrow

Stelaz z mozliwoscig roztgczenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modutow
wielosegmentowych bez koniecznosci wykonywania przerdbek technologicznych,
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wytgcznie za pomocg elementdéw ztgcznych

Obrecze wyposazone w klipsy zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka;
Pokrywy ze spowalniaczem cichego opadania, ktory zapewnia komfort uzytkowania,
ale i zapobiega rozprzestrzenianiu sie bakterii, podnoszone pedatem kazda oddzielnie;
pokrywy otwierane mechanizmem opartym na dwdch ciegnach rownomiernie
podnoszacych pokrywe, zapobiegajacym jej odksztatceniu nawet podczas
intensywnego uzytkowania

Stabilna podstawa z ksztattownikdw i pretéw na ktérych opiera sie worek,
wyposazona w kota w obudowie ze stali ocynkowanej o srednicy min. 50 mm, w tym
dwa z blokadg

Wymiary wdzka

- szeroko$é: 900 mm (+/- 20 mm)

- gtebokos¢: 495 mm (+/- 20 mm)

- wysokos$¢: 850 mm (+/- 20 mm)

Wymagane dokumenty:

Certyfikat producenta dla Systemu Zarzgdzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub
rownowazne),

Certyfikat producenta dla Systemu Zarzgdzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub réwnowazne)

Regat Regat magazynowy 200x90x80cm 5 potkowy
magazynowy Elementy pionowe regatu wykonane z blach o grubosci 2mm.
Udzwig potki min. 100kg
0/57 tAZIENKA PERSONELU
Umywalka Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikéw
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
—wykonany z tworzywa ABS
—zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wcC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérag
mozna wyjmowac.

Lustro

Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm

Wieszak

Wieszak scienny
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Scienny

Szerokos¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnosé 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajgcg sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

0/58 tAZIENKA PACJENTA

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikéw
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
—wykonany z tworzywa ABS
—zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wcC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérag
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4
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Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajace przestawianie

- mozliwo$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

0/59 SALA CHORYCH 30S.

Panel scienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy Scienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacjg
przyzywowg, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
os$wietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementdéw potaczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xproznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramkg 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wigcznik
osSwietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos$é 20.000h (przygotowane do zatgczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED $rednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajacy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna
sufitowa z
zastonami 3
stanowiskowa

Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko
elektryczne

tozko elektryczne
Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
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oraz ukfaddéw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tézka:

- Dtugos¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyrdwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm ( 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecéw i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu, tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, Srodkow dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu paséw unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowg (HPL) o grubosci min. 10 mm (£ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajace
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce t6zko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52

Wysokos¢ barierek liczona od gérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.
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tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwigekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

o Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

. Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

. Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

o Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzadzania jakosScig dla wyrobéw medycznych.

. Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajgca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod goérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£ 20mm)

- szerokos$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajacej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (£ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),
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Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolne;j
krawedzi blatu — wymuszajgcej konieczno$¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos$é podczas spozywania positkdw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub rownowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego
dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos$¢ 41 cm
Wysokosé 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
- PVC

Wieszak Wieszak $cienny

Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Panel scienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy scienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowg, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
os$wietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze

Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
osSwietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej zarédwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zataczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wtgcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajacy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnosé wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddéw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa tézka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tézka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szeroko$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyrdwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (£ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),
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- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tdzko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptyta tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwdch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokosci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o Srednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowsa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwiekowa informujgca o przecigzeniu tdzka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

. MATERAC

o Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

. Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

o Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje
system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.
o Powtoka lakiernicza zgodnie z normg EN 1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytdzkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtfoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do pétki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajgcy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i fatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szeroko$é przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat pétki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscig jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kgt 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej konieczno$¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tdzka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o $r. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtég bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnos$é podczas spozywania positkdw —
piagte koto znajduje sie centralnie pod obudowg sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobdw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnos¢ do ciggtego
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dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,
Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajgcy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
- PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikéw
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak $cienny
scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos$¢ (w cm) 5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnos¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektowng stalowg ramka
- Wyposazony w wyjmowanga ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikéw
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik papieru
papieru - pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

toaletowego

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
wC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro

Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm

Wieszak
Scienny

Wieszak $cienny
Szerokos$¢ (w cm) 11.2
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Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne
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Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnos¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajgcg sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Panel scienny
3

stanowiskowy

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacjg
przyzywowa, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL

z instalacjg przez Zamawiajgcego

przyzywowa Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
os$wietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.
Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gtebokosé: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugosc¢:
4800mm (+/- 30 mm)
Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:
Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xproznia, 1xsprezone powietrze
Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.
Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.
Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - osSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zaréwki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat Swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania witgcznikiem na panelu)
Kaseton wyposazony w otwor technologiczny umozliwiajgcy podtaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml

- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko
elektryczne

tozko elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa t6zka ramiona wznoszgce podpierajgca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyrdwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokodt z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tbzko posiadajgce funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, Srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowg (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajgce tatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
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Wysokos¢ barierek liczona od goérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tdzko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajace
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZwiekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwo$¢ wyboru koloréow wypetnien szczytéw min. 10 koloréw.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kroplowki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytézkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysoko$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (* 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowg regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtéwnego szafki, nie
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wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnosé podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji sSrodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat I1SO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnosé do ciggtego
dostarczania wyrobdéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
-PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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Panel scienny
3
stanowiskowy
z instalacjg
przyzywowa

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacjg
przyzywowa, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazow medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL
przez Zamawiajgcego

Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
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obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.

Wymiary: - wysokos¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$é: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugos¢:
4800mm (+/- 30 mm)

Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:

Urzadzenie powinno mie¢ gtadkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementdéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze
Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramkg
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wigcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.

Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.

Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oSwietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6 W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwatos¢ 20.000h (przygotowane do zataczania
wigcznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zarédwki LED $rednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)

Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajacy podtgczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3

stanowiskowa

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny

dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko tozko elektryczne

elektryczne

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa t6zka ramiona wznoszgce podpierajaca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajaca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugosc¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szeroko$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelno$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyrdwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokodt z
badan przy dostawie produktu.
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Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° ( 5°)

- segment uda 0-45° (+ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

t6zko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tézko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomoca jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajgc od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecow zapobiegajgca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, sSrodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w uktad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscia przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace fatwy dostep do pacjenta
zaréwno od strony nog jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od gornej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tdzko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokosci materaca, zapobiegajgce
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowsa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZzwigekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwos¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min. 10 kolorow.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Wysiegnik dla pacjenta z uchwytem

. Wieszak kropléwki

o Deklaracja Zgodnosci,

. WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 lub réwnowazny potwierdzajacy, ze producent
wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN I1SO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytézkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowane;j stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkfad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysokos$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szerokos¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (£ 20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (+ 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (£ 20mm)

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowa regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtdwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscig jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwadjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnosé podczas spozywania positkdw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowe;j.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji Srodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Mozliwos$¢ wyboru koloréw frontéw szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnosé do ciggtego
dostarczania wyrobdw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub réwnowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokosc 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
- PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos¢ (w cm) 11.2

Gtebokos$¢ (w cm)5.4

Wysokos$¢ (w cm) 5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L

0/65 tAZIENKA PACJENTA

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikéw

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Dozownik

Podajnik papieru




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

papieru
toaletowego

- pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do
WC

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktéra
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
Wieszak Wieszak scienny
Scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajaca sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajgca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$é wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Dozownik
papieru
toaletowego

Podajnik papieru

- pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w

- posiada okienko w, ktére umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku
- miesci papier toaletowy o maksymalnej srednicy rolki 23 cm.

- pojemnik zamykany na kluczyk

-28x14,5x32,5 cm( +/-1cm)

Szczotka do

Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana z metalu, malowana proszkowo . Rgczka




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

wcC szczotki wyposazona w przykrywke tuby, Na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérag
mozna wyjmowac.

Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na smieci

Kosz na $mieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajacg sie efektownga stalowa ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

0/67 SALA CHORYCH 30S.

Panel Scienny
3
stanowiskowy

Kaseton elektryczno-gazowy $cienny poziomy 3 stanowiskowy z instalacja
przyzywowgq, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanatami dla instalacji
gazéw medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL

z instalacja przez Zamawiajgcego

przyzywowaq Mocowany do $ciany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej
obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz
oswietleniem nocnym i miejscowym pacjenta.
Wymiary: - wysokos$¢: 260 mm (+/- 10 mm)- gteboko$¢: 70 mm (+/- 10 mm)- dtugosc:
4800mm (+/- 30 mm)
Zakres wyposazenia na 1 stanowisko:
Urzadzenie powinno miec gtadkie powierzchnie bez wystajgcych wkretéw i innych
elementéw potgczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantéw
Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko:-
gniazdo 1xtlen, 1xpréznia, 1xsprezone powietrze
Od frontu dostepne gniazda elektryczne/stanowisko:- gniazdo elektryczne
nadbudowane z ramka 230V/16A - 2 szt.- gniazdo elektryczne nadbudowane z ramka
230V/16A DATA - 2 szt.- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt.- wtgcznik
oswietlenia miejscowego i nocnego - 1 szt.
Kaseton wyposazony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt.
Kaseton posiada na wyposazeniu nastepujgce oswietlenie: - oswietlenie nocne: 1
sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej zarédwki
5W, temperatura 3000K, 10 lumendw, trwato$¢ 20.000h (przygotowane do zatgczania
wiacznikiem na panelu)- oswietlenie miejscowe: 2 zarowki LED srednica fi 50mm,
mocowanie GU10, moc kazdej zaréwki 5W LED odpowiednik tradycyjnej zaréwki 50W,
36 stopnikat swiatta, temperatura 2700K, 355 lumendw, trwatos¢ 15.000h
(przygotowane do zatgczania wigcznikiem na panelu)
Kaseton wyposazony w otwér technologiczny umozliwiajgcy podfaczenie do systemu
przyzywowego, zaslepiony maskownicg w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt.
Kaseton wyposazony - 1x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium
przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD
10x25 umozliwiajacych przesuwanie dodatkowego wyposazenia w poziomie
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy IIb

Szyna Szyna sufitowa z zastonami 3 stanowiskowa

sufitowa z

zastonami 3




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

stanowiskowa

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

tézko
elektryczne

tozko elektryczne

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo. Podstawa t6zka pozbawiona kabli
oraz uktaddw sterujacych funkcjami tézka, tatwa w utrzymaniu czystosci.

Podstawa t6zka ramiona wznoszace podpierajaca leze w min. 8 punktach,
gwarantujgca stabilnos¢ leza.

Wolna przestrzen pomiedzy podtozem, a catym podwoziem wynoszgca nie mniej niz
160 mm umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdéw osobowych.
Wymiary zewnetrzne tdzka:

- Dtugos¢ catkowita nie wiecej niz 2200mm

- Szerokos$¢ catkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie wiecej niz
1045mm (wymiar leza min. 870x2000mm)

Leze tdzka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230V

Szczelnos$¢ uktadu elektrycznego IPX6

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania potencjatu. tézko przebadane pod
katem bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 — dotgczy¢ protokoét z
badan przy dostawie produktu.

Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow 0-75° (+ 5°)

- segment uda 0-45° (£ 5°),

- kat przechytu Trendlelenburga 0-18° (+ 2°),

- kat przechytu anty-Trendlenburga 0-18° (+ 2°),

- regulacja segmentu podudzia — reczna mechanizmem zapadkowym.
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:

360 do 900 mm (+ 20 mm)

tézko sterowane przewodowym pilotem z podswietlanymi klawiszami.

tdzko posiadajace funkcje krzesta kardiologicznego uzyskiwang na minimum pilocie
pacjenta, za pomocg jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem.
tézko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchéw rozpoczynajac od podniesienia
segmentu podudzia, co pozwala unikng¢ zsuwania sie pacjenta, nastepnie podnoszony
jest segment plecow i przechyt anty-trendelenburga.

Segment oparcia plecédw z mozliwoscig mechanicznego szybkiego poziomowania
(CPR) — dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem czerwonym lub
pomaranczowy.

Autokontur segmentu oparcia plecéw i uda.

Autoregresja segmentu oparcia plecéw zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypetnione ptytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury, srodkéw dezynfekujgcych oraz dziatanie UV. Ptyty odejmowane bez
uzycia narzedzi.

Wypetnienia leza wyposazone w otwory do montazu pasow unieruchamiajgcych.
Akumulator wbudowany w ukfad elektryczny tézka podtrzymujgcy sterowanie tézka
przy braku zasilania sieciowego.

tézko z mozliwoscig przedtuzenia leza o min. 15 cm.

Szczyty tézka wypetnione ptytg tworzywowa (HPL) o grubosci min. 10 mm (+ 2 mm),
odejmowana ptyta bez uzycia narzedzi, umozliwiajace tatwy dostep do pacjenta




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

zaréwno od strony ndg jak i gtowy.

tézko wyposazone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczajgce
pacjenta na catej dtugosci leza, bez wolnej przestrzeni pomiedzy szczytem a barierkg
nawet w przypadku wydtuzenia leza (zintegrowane ze szczytem tézka). Tworzywowe
listwy odbojowe umieszczone na barierkach na catej ich dtugosci chronigce tézko przed
uderzeniami. Barierki spetniajgce norme bezpieczeristwa: EN 60601-2-52
Wysokos¢ barierek liczona od goérnej czesci leza do szczytu barierki min 41 cm.
Wysuwana potka do odktadania poscieli, niewystajgca poza obrys ramy tdzka z
dopuszczalnym obcigzeniem min. 15 kg

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe chronigce przed otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe.

tézko wyposazone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwéch
segmentach leza, dostosowujgce sie do szerokos$ci materaca, zapobiegajace
powstawaniu urazow konczyn.

Podstawa tézka jezdna wyposazona w antystatyczne kota o sSrednicy min. 150 mm, z
centralng blokadg kot oraz blokadg kierunkowa.

Bezpieczne obcigzenie min. 260 kg

Sygnalizacja dZwiekowa informujaca o przecigzeniu tézka.

Mozliwo$¢ wyboru koloréow wypetnien szczytéw min. 10 koloréw.

Elementy wyposazenia tozek:

o MATERAC

. Woysiegnik dla pacjenta z uchwytem

o Wieszak kroplowki

o Deklaracja Zgodnosci,

o WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

o Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajgcy zdolnos¢ do
ciggtego dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.

. Certyfikat ISO 13485:2016 Iub rownowazny potwierdzajacy, ze producent

wdrozyt i utrzymuje

system zarzgdzania jakoscig dla wyrobéw medycznych.

o Powtoka lakiernicza zgodnie z norma EN ISO 10993-5:2009 lub réwnowazny
potwierdzajacym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Gwarancja min. 24 miesiecy

Szafka
przytézkowa

Szafka przytézkowa

Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu
wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powtoka
lakiernicza zgodny z wymogami EN I1SO 10993-5:2009 lub rownowazny
potwierdzajgcym ze stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych. Blat szafki oraz czota szuflad wykonane z wytrzymatego i
wodoodpornego tworzywa HPL (o grubosci min. 6 mm).

Szafka sktadajaca sie z dwdch szuflad, pomiedzy szufladami pdétka na prase o wysokosci
min. 160 mm. dostep do potki od frontu szafki.

Szuflada gérna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad utatwiajacy
mycie i dezynfekcje z podziatem na 3 czesci. Wysokos¢ szuflady min. 110 mm. Szuflada
wysuwana spod gérnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umozliwiajgce ciche i
tatwe wysuwanie i domykanie.

Szuflada dolna wyposazona w odejmowany tworzywowy (ABS) wktad tatwy do mycia i
dezynfekcji. Wysokos¢ szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposazona w prowadnice
rolkowe umozliwiajgce ciche i tatwe wysuwanie i domykanie.

Wymiary zewnetrzne:

- wysoko$¢ - 890 mm (+ 20 mm)

- szerokos$¢ szafki - 450 mm (£ 20 mm)

- szeroko$¢ szafki z zamontowanym, ztozonym blatem bocznym - 550 mm (+ 20mm)

- szeroko$¢ przy roztozonym blacie - 1150 mm (* 20mm)

- gtebokos¢ - 470 mm (+ 20mm)




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

Czota szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

Szafka wyposazona w blat boczny z bezstopniowg regulacjg wysokosci za pomoca
sprezyny gazowej bez mozliwosci regulacji kata pochylenia blatu.

Sprezyna gazowa ostonieta w aluminiowej, prostokatnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej,
ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokosci blatu gtdwnego szafki, nie
wymuszajgcej koniecznosci pochylania sie celem roztozenia lub uniesienia blatu
bocznego.

Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (+ 20mm)

Blat potki bocznej wykonany z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa HPL (o
grubosci min. 6 mm),

Blat Boczny z mozliwoscia jego roztozenia na kazdej wysokosci bez koniecznosci
odsuwania szafki od t6zka oraz bez koniecznosci obrotu blatu o kat 180°. Rozktadnie
blatu bocznego rozpoczyna sie poprzez odchylenie gornej krawedzi blatu na
zewnatrz(gérna krawedz wyposazona w tworzywowy uchwyt wystajgcy poza obrys
blatu) nie dopuszcza sie rozwigzania odwrotnego polegajgcego na odchyleniu dolnej
krawedzi blatu — wymuszajgcej koniecznos¢ pochylania sie oraz odsuwania szafki od
krawedzi tézka.

tatwo odejmowany blat boczny z mozliwoscig zamocowania z lewej lub prawej strony
szafki (bez uzycia narzedzi)

Szafka wyposazona w 4 podwdjne kota jezdne w tym min. 2 z blokadg, o sr. min. 50
mm z elastycznym, niebrudzacym podtdg bieznikiem. Blat boczny szafki wyposazony w
dodatkowe 5 koto zapewniajgce wiekszg stabilnosé podczas spozywania positkéw —
piate koto znajduje sie centralnie pod obudowa sprezyny gazowej.

Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji sSrodkami dopuszczonymi do uzycia w
szpitalach

Mozliwos¢ wyboru koloréw frontow szuflad oraz blatéw z min. 10 koloréw oraz
mozliwos¢ wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.

Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE,

WPIS lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych,

Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny potwierdzajacy zdolnos¢é do ciggtego
dostarczania wyrobdéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012 lub rownowazny potwierdzajacy, ze producent wdrozyt i
utrzymuje system zarzadzania jakoscig dla wyrobow medycznych

Taboret Taboret
Szerokos¢ 41 cm
Wysokos¢ 47.5cm
Gtebokos¢ 41 cm
Waga 2kg
Materiat:
- stal chromowana
-PVC

Wieszak Wieszak $cienny

scienny Szerokos$¢ (w cm) 11.2

Gtebokos¢ (w cm)5.4

Wysokos¢ (w cm)5.9

Dopuszczalne obcigzenie (w kg) 10
Zabezpieczenie antykorozyjne

llo$¢ haczykow / przyssawek 4

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow

- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa kosza
- pojemnos¢ ok. 30 L
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0/68 SALA DO REHABILITACJI

cykloergonom
etr

Cykloergonometr

Rodzaj oporu indukcyjny

Regulacja oporu Elektroniczna

Liczba stopni oporu 20

Waga kota zamachowego 8 kg
Maksymalna waga uzytkownika 150 kg
Programy treningowe 20

Wyswietlacz 7 cali LCD

Pomiar tetna

Pas BT/ANT+ (dostepny oddzielnie)
Funkcje komputera

czas, predkos¢, dystans, tetno, opdr, kadencja, kalorie, moc w watach, wartosci Srednie
tacznosé

Bluetooth, ANT+

Wskaznik mocy

Manual do 250W, Auto do 500W
Kierownica profilowana z uchwytami, regulowany kat nachylenia
Siodetko

Zasilanie zasilacz 24V / 3A

Gwarancja producenta

24 miesigce

Waga urzgdzenia

51kg

Wymiary po roztozeniu

117 x 55 x 154,5 cm (dt. x szer. x wys.)
Dokumenty:

-certyfikat CE

-instrukcja obstugi

-karta katalogowa

drabinka

Drabinka rehabilitacyjna 250 x 90 cm

Drewno bukowe

llo$¢ szczebli 14x

Dtugosc¢ szebli 84 cm

Rozmiar szczeble wysokosé x szerokosé - 4x3 cm

Szczeble cofniete patrzaé od géry to numer 2i 4
Standardowe szeble s3 przesunigte z przodu 0 2 cm, z tytu 5 cm
Cofniete szczeble za przesuniete z przodu 0 5 cm, z tytu 2 cm
Drabinka po montazu do $ciany ma gtebokos¢ ok 11 cm
Dokumenty:

-Karta katalogowa

Rotor

rotor do ¢wiczen konczyn gérnych i dolnych z krzestem

Szerokos$¢: 45 cm

Dtugos¢: 106 cm - 146 cm

Wysokosc¢: 88 - 120 cm

Waga 21 kg

przeznaczony do ¢wiczen wolnych i oporowych koriczyn gérnych i doinych.
Wyposazony w elementy obrotowe z regulowanym mechanicznie momentem obrotu z
mozliwoscig regulacji kata nachylenia za pomocg sprezyny gazowe;j.

Porecz do
nauki
chodzenia

Porecz do nauki chodzenia

Dtugosé: 3000 mm

Dopuszczalne obcigzenie: 150 kg

Waga: 44 kg

Regulacja wysokosci poreczy: 655 mm - 1055 mm
Regulacja rozstawu szerokosci poreczy: 370 mm - 700 mm
Wymiary gabarytowe: 1255 mm x 3000 mm
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Zestaw do Uniwersalny 2-kanatowy aparat do elektroterapii.
elektroterapii
Aparat umozliwia wykonywanie zabiegéw:

pradami interferencyjnymi: statycznym (klasycznym), dynamicznym (izoplanarnym), 2-
przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym

pradami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z
ustawianiem sekwencji)

stymulacji porazen (prady Sredniej czestotliwosci, modulowane w ksztatcie tréjkata,
prostokata, trapezu i sinusoidy — kazdy unipolarny i bipolarny)

stymulacji porazen spastycznych (tonoliza) w systemie dwukanatowym

stymulacji TENS, rowniez tzw. modulacja draznigca

stymulacji TENS BURST (wybuchowy)

stymulacji HV (wysokonapieciowa)

stymulacji wg Kotz’a (rosyjska stymulacja)

pragdem Traberta (UR) (2-5)

pragdem faradycznym i neofaradycznym

elektrogimnastyki z szerokg regulacjg

jonoforezy

galwanizacji

Ztacza typu Lemo

gotowe parametry zabiegdw dla typowych schorzen (ponad 100 pozycji)
indywidualna regulacja parametréw zabiegu

wtasne ustawienia parametréw zabiegu wybranych przez obstuge (50 pozycji)
ustawianie sekwencji prgdédw diadynamicznych

funkcja elektrogimnastyki z szerokg mozliwoscig regulacji

dwa obwody zabiegowe (niezalezna regulacja amplitudy)

przyjazna dla obstugi funkcja pétautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie
krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartosci wspotczynnikdw), wyniki ostatniego
badania pozostajg w pamieci aparatu

duzych rozmiaréw ekran ciektokrystaliczny LCD — ufatwiajacy odczyt parametréow
wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

liczniki czasu i liczby zabiegow

Prady DIADYNAMICZNE
prad $redni dla DF 0-30 mA
prad $redni dla MF 0-15 mA

Prady INTERFERENCYJINE
natezenie prgdu RMS 0-60 mA

czestotliwosc¢ interferencyjna 1-200 Hz
Prady STYMULACYINE

amplituda pradéw 0-100 mA

amplituda impulsu (tonoliza) 0-100 mA

szerokos$¢ impulsu 5-990 ms
czas przerwy 100-4000 ms
czas opoznienia (tonoliza) 5-150 ms

ELEKTROGIMNASTYKA

czas impulsu 0,5-38s
czas przerwy 1-16s
obwiednia 0-100%

Prady TENS, HV
amplituda pragdu 0-100 mA
czestotliwos¢ 1-200 Hz
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czas impulsu 50-250 ps

Prady KOTZ'a
amplituda pradu 0-100 mA

Prady TRABERTA
amplituda pradu 0-100 mA

Prady GALWANICZNE
natezenie pragdu 0-50 mA

Zasilanie 230V /50 Hz / 70 VA
Masa aparatu 3 kg

kozetka

Kozetka

Stelaz stalowy, malowany proszkowo na biato; na stopkach z mozliwoscig
poziomowania, wykonanych z elastycznego materiatu o bardzo duzej wytrzymatosci,
zapewniajgcych doskonate przyleganie do twardych podtozy eliminujgc efekt poslizgu
Leze dwusegmentowe, tapicerowane, zagtdwek regulowany recznie za pomoca
mechanizmu zapadkowego w zakresie +45 stopni

Leze wyposazone w uchwyt na przescieradto

Dtugos$¢ zagtéwka: 500 mm (+/- 5 mm)

Grubos¢ leza: 50 mm (+/- 5 mm)

Wymiary catkowite: 1850x560x700 mm (+/- 5mm)

"Wymagane dokumenty:

Deklaracja zgodnosci CE (lub réwnowazne),

Wohis lub zgtoszenie do URWMIPB (lub réwnowazne),

Certyfikat producenta wyrobow medycznych PN-EN ISO 13485 (lub réwnowazne),
Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzetu medycznego
(lub réwnowazne)

Taboret
lekarski

Taboret lekarski

Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podpora pod nogi
Podstawa pigcioramienna, ramie z ksztattownika prostego o przekroju prostokata o
wymiarach 40x20 mm (+/-5 mm) grubo$¢ scianki ramienia 1,5 mm, podstawa
wyposazona w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o $rednicy 50 mm (+/- 5 mm),
w tym dwa z blokada

Srednica podstawy: 600 mm (+/- 10 mm)

Regulacja wysokosci za pomocg sitownika pneumatycznego sterowanym dzwignig
reczng w zakresie 480-600 mm (+/- 10 mm)

Srednica siedziska 350 mm (+/- 10 mm)

Siedzisko o grubosci min. 40mm,

Siedzisko tapicerowane materiatem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na
dezynfekcje ogdlnodostepnymi srodkami dezynfekcyjnymi. - mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki przez Zamawiajgcego z minimum 15 kolorach

Wymagane dokumenty:

Deklaracja zgodnosci CE (lub réwnowazne),

Wohis lub zgtoszenie do URWMIPB (lub réwnowazne),

Certyfikat producenta wyrobow medycznych PN-EN 1SO 13485 (lub réwnowazne),
Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzetu medycznego
(lub réwnowazne)

parawan

Parawan mobilny jednoskrzydtowy

WYKONANIE:- stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty,
wyposazony w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy 50 mm, wszystkie z
blokada- wypetnienie stanowi zastonka z materiatu - poliester z wodoodporng
powtoka, w kolorze

Wymiary: 1000x1700 mm [szeroko$éxwysokosc]

szeroko$¢ podstawy - 450 mm
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Wieszak
stojacy

Wieszak na ubrania
Gtebokos¢: 60 cm

Wysokos¢: 175 cm
Maksymalne obcigzenie: 12 kg
Szerokos¢: 60 cm

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

—wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

- 19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik
dezynfekcyjny

Dozownik dezynfekcyjny

- na jednorazowe wymienne wktady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu

- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci

- wykonany z wysokiej jakos$ci tworzywa ABS

- zamykany na kluczyk

-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)

Dozownik
recznikow

Podajnik recznikow

— pojemnos¢ do 400 szt. recznikéw

— okienko do kontroli ilosci recznikéw
— wykonany z tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk
-14,5x26,5x28cm( +/-1cm)

Lustro

Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm

Kosz na $mieci

Kosz na Smieci

-pojemnosc¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajaca sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajgca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$¢é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza
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Stét 4 os

Stot na podstawie Y
Wysokos¢ catkowita: 740mm
Szerokos$¢ blatu: 1400 mm
Gtebokos¢ blatu: 1000mm
Grubos¢ blatu: 25mm

Budowa:

Blat staty, wykonany z ptyty wiérowej MFC o grubosci 25 mm, obustronnie
melaminowanej o klasie higienicznosci E1. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2mm
dobrane pod kolor ptyty.

Podstawa stalowa: sktada sie z dwdch ndg Y wykonanych ze stalowych profili
60x25mm zespawanych ze wspornikami blatu 60x25mm zakoriczone zaslepka z
tworzywa sztucznego.

Pomiedzy pionowymi elementami nég wymagany przeswit o szerokosci 50mm
W dolnej czesci noga jest potgczona tacznikiem wykonanym z blachy stalowej o
grubosci 5mm. Rama blatu sktada sie z dwadch profili stalowych 40x30mm.
Wysokos¢ stata 740mm z mozliwoscig poziomowania +15mm za pomoca stopek
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regulowanych.

W blacie wymagany otwér do montazu przelotu kablowego o $rednicy fi 80mm
Kolorystyka — ptyta meblowa — do wyboru z wzornika producenta. Podstawa — do
wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
atest / certyfikat wytrzymatosciowy wg PN-EN15372

Krzesta Krzesto stacjonarne na 4 metalowych nogach , z podtokietnikami w wymiarach: 16
-szeroko$¢ catkowita :480mm
-wysokos¢ catkowita : 820mm
-wysokos¢ siedziska : 450mm
-gtebokos¢ catkowita : 530mm
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego , oddzielone od siebie otworem
stuzgcym jako uchwyt do tatwego przenoszenia krzesta.
Siedzisko wraz z podtokietnikami wykonane z polipropylenu.
Rama: 4 nogi wykonane z rury metalowej, malowanej proszkowo fi 22mm.Podstawa
siedziska wykonana z profilu stalowego 20x10mm oraz rury fil8mm. Rama posiada
zabezpieczenie w postaci podktadu antykorozyjnego.
Podtokietniki state z polipropylenu zintegrowane z oparciem i siedziskiem.
Mozliwos¢ sztaplowania do 8 szt., ostona sztaplowania eliminujaca trudno dostepne
do czyszczenia i dezynfekcji czesci krzesta.
Stopki z tworzywa sztucznego.
Tolerancja wymiaréw: na szerokosc¢ i gtebokosé: +-1%, na wysokos$¢: +-1%
Przedmiotowe $rodki dowodowe: dokumenty jakie trzeba ztozy¢ wraz z oferta:
Atest wytrzymatosciowy zgodny z normg EN16139 lub réwnowazng.
Projektor Projektor: Typ matrycy: 3LCD 1
Jasnos$¢ [ANSI lumen]: 2800
Wspdtczynnik kontrastu: 35000:1
Rozdzielczosé podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160)
Rzutnik: Rodzaj: Ekran scienny, Ekran sufitowy
Sposdb rozwijania ekranu: Elektryczny z pilota lub z przewodu
Format: 6:9
Obszar roboczy [cm]: 266 x 149
Rodzaj powierzchni: Matt White
Wyposazenie: Pilot
Dokumenty:
-Karta katalogowa
- Instrukcja obstugi
Tablica Tablica 1
pisaki

potka na pisaki

przewdd USB

chwyty do montazu na $cianie
wskaznik

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni
Rodzaj tablicy :
Magnetyczna,matowa,suchoscieralna
Materiat powierzchni porcelana
Przekatna tablicy 83 cali

Przekatna powierzchni roboczej 80 cali
Format 4:3

Rozdzielczos¢ 32768 x 32768 pikseli
Doktadnos$¢ odczytu 0.1 mm

Czas reakcji 16 ms (pierwsza kropka)
Sposdéb obstugi dowolny wskaznik,palec
usB
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Waga 20 kg

Sprzet
muzyczny-
zestaw

Mix instrumentow do terapii zajeciowe;j

Kosz na smieci

Kosz na $mieci

-pojemnos¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa z wyrdzniajaca sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kotka utatwiajace przestawianie

- mozliwos$é pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajgcej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza

Zabudowa
meblowa

Szafa aktowa dwudrzwiowa

Budowa:

¢ Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

¢ Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy maja byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg byc ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdéw szafy.

¢ Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokosé potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

¢ Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajgce kat
rozwarcia do 110st.

* System cichego domyku.

¢ Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugosc

uchwytu 120mm, mocowany na 2 $rubach.

e Zamek baskwilowy z dwoma kluczami tamanymi.

» Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Szafa aktowa dwudrzwiowa czesciowo otwarta

Budowa:

» Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor ptyty.

¢ Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy maja byé wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z wiérowej o grubosci 12mm. Plecy
wykonane z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci 12mm muszg by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg byc ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdéw szafy.

¢ Wyposazona w min. 4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, gtebokosé potki
min. 340 mm, pétka oklejona z

kazdej strony.

» Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat
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rozwarcia do 110st.w czesci dolnej oraz min 2 potki w przestrzeni gornej otwarte;j

¢ System cichego domyku.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 srubach.

* Zamek baskwilowy z dwoma kluczami famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm.

 Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

System klucza matki

Umywalka

Wyposazenie sanitarne

Dozownik do
mydta

Dozownik mydta

— pojemnos¢ zbiornika 400 ml

— mydto uzupetniane z kanistra

— pokrywa przednia jest przyciskiem, co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia
dtoni

— wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS

— zamykany na kluczyk

-19x9x9,8 cm ( +/-1cm)

Dozownik Dozownik dezynfekcyjny
dezynfekcyjny | - na jednorazowe wymienne wkfady z ptynem dezynfekcyjnym o pojemnosci 1000 ml
- okoto 800 porcji ptynu dezynfekcyjnego z jednego wktadu
- pokrywa przednia jest przyciskiem co umozliwia dozowanie tokciem, bez uzycia dtoni
- catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed skazeniem zawartosci
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS
- zamykany na kluczyk
-25x11,5x11,5 cm( +/-1cm)
Dozownik Podajnik recznikow
recznikow — pojemnos¢ do 400 szt. recznikdw
— okienko do kontroli ilosci recznikow
— wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
- 14,5x26,5x28cm( +/-1cm)
Lustro Lustro bez ramy, krawedzie szlifowane, 60x70 cm
KOMUNIKACJA
Dystrybutor Dystrybutor wody
wody
tawki tawki

Zestaw 5 osob. dtugo$é catkowita: 3130mm, +/- 50 mm
Gtebokos¢ catkowita: 690 mm (rozstaw miedzy dolnymi stopami)
Wysokos¢ siedziska:

Wysokos¢ catkowita:

Szerokos$¢ siedziska:

Gtebokos¢ siedziska:

420 mm +/- 50 mm

790 mm +/- 50 mm

485 mm +/- 50 mm

450 mm +/- 50 mm

Rozstaw miedzy podtokietnikami: 480 mm +/- 50 mm

Budowa:

tawka z 5 os siedziskami na szynie z profilu min. 80x30, gr

min. 3mm — nogi zestawu w ksztatcie litery V wykonane z ceownika oraz zwezajace sie




Szczegotowe zestawienie wyposazenia

profilem ku dotowi. Stopy dolne wykonane z tworzywa z mozliwoscig poziomowania
na stopkach . tgczenie dwdch profili nogi tawki w postaci wypalonego zamka bez
spawania elementow ( schemat ponizej i wzér nogi). Siedziska oraz konstrukcja nosna
stanowig osobne elementy, ktére mozna zmontowac i zdemontowac podczas
eksploatacji.

Zakres regulacji podstaw tawki min 15 mm.

Mocowanie stelaza krzesta do formatki kubetka wzmocnione

profilem z blachy min. 3 mm. Konstrukcja zestawu siedziskowego

lakierowana proszkowo w kolorze siedzisk zestawu. Konstrukcja stalowa w catosci
malowana proszkowo.

Oparcie, siedzisko oraz podtokietniki tworzg jeden element —

wylewana forma kubetka z tworzywa — polipropylen. Krzesto wyposazone w
podtokietniki ( kolor kubetka) wykonane w catosci z tworzywa sztucznego, ktore sg
potaczone na state z profilem oparcia oraz siedziska. Podtokietniki otaczajg profil
oparcia, uksztattowane w taki sposéb, aby wspiera¢ podparcie plecdw. Dodatkowo
krzesto posiada poreczny uchwyt, wyztobienie w tylnej czesci oparcia — przedtuzenie
konstrukcji podtokietnikow. Wybarwienie kubetka krzesta do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie potgczenia srubowe niewidoczne oraz zaslepki profilu z

matowego tworzywa.

Stolik

Stolik okragty na nodze metalowej

Blat wykonany z ptyty o gr min.18 mm. Waskie krawedzie zabezpieczono obrzezem
ABS 2mm.Srednica blatu 600 mm wys. 550 mm .Podstawa talerzowa, okragta
malowana proszkowo , kolor do wyboru na etapie realizacji zamdwienia.

Blat ptyta wiérowa trzywarstwowa dwustronnie laminowana o strukturze
antyrefleksyjnej, o gestosci 650-690 kg/m3, w klasie higienicznosci E1, w kolorze
dopasowanym do pozostatych mebli w pomieszczeniu.

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci

-pojemnos¢ 45 |

- kolor biaty lub czarny

- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa z wyrdzniajgcg sie efektowng stalowg ramka
- wyposazony w wyjmowang ramke do mocowania worka na odpady

- wolnoopadajaca pokrywa zapewniajgca ciche i ptynne zamykanie

- wbudowane kétka utatwiajace przestawianie

- mozliwo$¢ pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej, utatwiajacej wymiane worka i
czyszczenie wnetrza kosza




