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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA PGE 2 ark
nr 24-D2/UP/00346 z dn. 09.02.2024 r. '
2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO 4 ark.
3 | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO 2 ark.
4 | OPIS TECHNICZNY 14 str.
5 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 24/000/1E/1 1:500
6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU 24/001/1E/1 1:50
7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PODDASZA | DACHU 24/001/1E/2 1:100
8 INSTALACJA TELETECHNICZNA - RZUT PARTERU | PODDASZA 24/001/1E/3 1:100
9 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 24/002/1E/1 .
10 | SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ 24/002/1E/2 .

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne




WP-1
7~ \ (wz. 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

2yrardéw, 09-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-D2/5/00346.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-D2/UP/00346 o przytaczenie do sleci.

Gmina Mszczonéw
Mszczonéw

pl. J6zefa Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonéw

Warunki przytaczenia nr 24-D2/WP/00346 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do siecl dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek ochotnicze] strazy pozarnej- zw. mocy zmiana sposobu zasilania
Lokalizacja: gmina Mszczonéw, miejscowos$é Bobrowce, ul. $Srodkowa, nr dz. 74/1, 74/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole liniowe w rozdzielnicy Sn/nN. Stacja zasilajaca 2-1065 BOBROWCE 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej zfacza

zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorczej.

Moc przylaczeniowa: 65,00 kW (moc istn. 8,00 kW) — zasilanie podstawowe. Konto nr (23.000.088.76)

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Dobudowa Il toru sieci tj. linii napowietrznej niskiego napiecia
5.2 Dobudowa pola w rozdzielnicy niskiego napiecia
5.3 Wymiana transformatora i dostosowanie stacji transformatorowe]j 15/0,4 kV do wigkszej mocy

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacq spetniajaca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Rozdziat przewodu ochronno -neutralnego PEN na PE i N nalezy zlokalizowaé poza ztaczem — w instalacji
odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w granicy dziatki, w
miejscu najblizszego odgatezienia z sieci.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjq profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
system6w elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 whktadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej o wartosci pradu znamionowego 125 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

-ow
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadacl
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Stacja transformatorowa 2-1065

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwiepdzit.
Damian Dabrowski
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Warszawa, dnia 22.03.2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3, ust. 3e, pkt 1i 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. poz.
414 pbzniejszymi zmianami)

Oswiadczam,
Ze Projekt pt :

Rozbudowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bobrowcach polegajaca na przebudowie
budynku istniejacego i dobudowanie nowej czesci o funkcji administracyjno- biurowej w
Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw

w zakresie instalacji elektrycznej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny do celu jakiemu ma stuzy€.

Projektant:
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Warszawa, dnia 22.03.2024 .

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3, ust. 3e, pkt 1i 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. poz.
414 pbzniejszymi zmianami)

Oswiadczam,
Ze Projekt pt :

Rozbudowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bobrowcach polegajgca na przebudowie
budynku istniejacego i dobudowanie nowej czesci o funkcji administracyjno- biurowej w
Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw

w zakresie instalacji elektrycznej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny do celu jakiemu ma stuzy€.

Sprawdzajacy:
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Rozbudowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bobrowcach polegajgca na przebudowie
budynku istniejacego i dobudowanie nowej czesci o funkcji administracyjno- biurowej w
Bobrowcach ul. Srodkowa 3, gm. Mszczonéw

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem dokumentaciji jest projekt instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznych w
przebudowywanym budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej znajdujgcego sie w
Bobrowcach przy ul Srodkowej 3 Gm. Mszczondéw.
Podstawa opracowania :
e Zlecenie inwestora tj. : .
OSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Srodkowa 3
GMINA MSZCZONOW Plac Pitsudzkiego 1
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekty instalacji sanitarnych,
Dokumentacja archiwalna
Arkusze PN-IEC | PN-HD 60364-4-() dot.:
- ochrona przeciwporazeniowa,
- uziemienia i przewody ochronne,
- ochrona przed prgdem przetezeniowym,
- ochrona przed przepigciami,
- ochrona przeciwpozarowa,
- dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
e Arkusze PN-EN 62305-1:2011; PN-EN 62305-2:2008; PN-EN 62305-3:2011;
- ochrona odgromowa
e PN-EN 12464-1:2012
- o$wietlenie miejsc pracy
e PN-IEC 60364-5-523:2001; N SEP-E-007
- dobor kabli i przewoddw do obcigzen
e PN-HD 60364-5-()
- dobor wyposazenia elektrycznego
- uktady uziemiajgce i przewody ochronne,
- instalacje bezpieczenstwa
e N SEP-E-002
- Zasady wykonywania instalacji elektrycznych
e N SEP-E-004
- Elektroenergetyczne linie kablowe
e WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
e cze$¢ D ,ROBOTY INSTALACYJNE” wydawnictwo ITB 2004
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004 r. W sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. z 2015 r. Poz.1422 (tekst
ujednolicony).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt, ktoérego czescig jest istniejgcy budynek zasilony jest z lokalnej, napowietrznej sieci
energetycznej. Moc przytagczeniowa wynosi 8,0 kW. Moc wykorzystywane jest do zasilania
podstawowych instalacji (oswietlenie, gniazda).

Ze wzgledu na modernizacje i rozszerzenie programu uzytkowego a wraz z nim
wyposazenie obiektdw w nowe urzgdzenia istn. przytgcze energetyczne bedzie zastgpione
nowym dostosowanym do zwiekszonego zapotrzebowania mocy a istn. instalacje zastgpione

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



nowymi dostosowanymi do aktualnych standardéw technicznych i funkcji uzytkowych.

W ramach dziatan modernizacyjnych opracowana zostata dokumentacja wiat garazowych,
ktéra zostata uwzgledniona w niniejszym opracowaniu.

Elementy istniejgcych instalacji w czasie prac zwigzanych z remontem nalezy zdemontowac
i przekazac¢ do utylizacji. Dotyczy to w szczegolnosci fluorescencyjnych zrodet Swiatta
zawierajgcych rteé.

3. BILANS ENERGETYCZNY | ZASILANIE OBIEKTU

BILAN ENERGETYCZNY STRAZNICA OSP
Lp. OPIS Pi i Ps
1 WIATY GARAZOWE (RG) 51,9 - 15,6
RAZEM 52,0 (51,9) 16,0 (15,6)
BUDYNEK STRAZNICY TG/B
2 OSWIETLENIE WEWN. 1,59 0,75 1,2
3 | GN. OGOL. PRZEZNACZ 5,6 04 2.2
4 GN. TELEINFORM. 5,1 04 2.1
5 TECHNOL KUCHNIA 22,0 0,7 15,4
6 TECHNOL SOCJAL 14,0 0,5 7,0
7 KOTLOWNIA 0,75 1,0 0,75
8 WENTYLACJA 17,3 1 17,3
9 KLIMATYZACJA 7,5 0 0,0
10 OSW. TERENU 0,05 1 0,05
RAZEM 74,0 (73,8) - 46,0
BUDYNEK STRAZNICY RG/B
RAZEM | 126,0(125,7) | - |  65,0(62,0)

W celu zapewnienia zasilania wymieniona w bilansie mocg przytaczeniowg 65,0 kW na
wniosek Inwestora, lokalny operator sieci energetycznej PGE przygotowat umowe, ktére
zatgcznikiem sg techniczne warunki przytgczenia nr 24-D2/UP/00346 z dn. 09.02.2024 r.
W ramach umowy przytgczeniowej przewidujg one wykonanie od rozdzielnicy Sn/nN stacji
zasilajgcej

Nr 2-1065 BOBROWCE 1, 2-go toru linii napowietrznej, zakonczonego w ztgczu kablowym
zintegrowanym z pét-posrednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Miejsce rozgraniczenia stron i dostarczenia energii bedg zaciski w ztgczu pomiarowym na
odejsciu w kierunki instalacji klienta.

Sie¢ zasilajgca w uktadzie potgczen TN-C. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego na PE i
N bedzie dokonany w instalacji odbiorcy. Wymagane uziemienie robocze instalacji <30Q.
Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej nie wiekszy niz 0,4.

4. ROZDZIAL. ENERGII ROZDZIELNICE PSA, RG/B | PWP

4.1 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Z zaciskow tablicy pomiarowej stanowigcych miejsce dostarczenia energii wyprowadzono w
kierunku rozdzielnicy RG/B (PWP) projektowang wykonang jako kabel ziemny typu
YAKY4x70, wewnetrzna linie zasilajgca

Z rozdzielnicy RG/B proj. w kierunku rozdzielnicy wiat garazowych RG zaprojektowano w.l.z.
wykonang w sposob analogiczny wykonana z kabla YAKYZ05x25.

Projektowang linie kablowe nN nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na
podsypce z 10-cio centymetrowej warstwy piasku. Po zasypaniu kabla warstwg piasku o
grubosci 10 cm nalezy przykry¢ go folia koloru niebieskiego. Réw zasypaé gruntem
rodzimym, ktory nalezy w czasie ubija¢ warstwami co 20 cm. Na kablach nalezy zamocowaé
opaski oznaczeniowe zawierajgce nastepujgce informacije:

- nazwe wtasciciela,

- typ kabla,

- napiecie,

- rok utozenia.

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



Opaski takie nalezy zaktadac co kilkanascie metréw na odcinkach prostych oraz w
charakterystycznych miejscach linii takich jak:

- mufy kablowe,

- wloty i wyloty rur przepustowych,

- podejscie do ztgcz i rozdzielnic.

W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z ciggami komunikacyjnymi linie kablowe
bedg uktadane w rurach ostonowych o $rednicy ®110.

Przejscia kabli pod istniejgca jezdnig wykonane zostang z wykorzystaniem technologii
pomocg przewiertow sterowanych, przy czym dopuszcza sie zmiane technologii jezeli w
wyniku dziatan zwigzanych z budowsg istn. nawierzchnie bedzie podlega¢ procesowi
rewitalizacji i zwigzang z tym wymiang nawierzchni.

Wykonane przepusty nalezy zabezpieczyé przed przedostaniem sie do srodka wody i piasku,
przez zastosowanie dfawic czopowych.

4.2 ROZDZIELNICA PSA

W rejonie projektowanego parkingu, z uwagi na tatwy dojazd i dostepno$¢, w trasie w.l.z.
przewidziano

umieszczenie rozdzielnicy PSA. Wykonana bedzie ona z typowej zewnetrznej obudowy z
poliestru wzmacnianego widoknem szklanym, wyposazonej w zintegrowany fundament oraz
drzwiczki.

W szafie umieszczony zostanie reczny przetgcznik kierunku zasilania z potozeniem
posrednim, o ktadzie potgczen sieci-0-agregat, oraz zabezpieczenie dla zasilania od strony
agregatu i sygnalizacji obecnosci napiecia na stronie wtérnej przetgcznika.

Do wykonania aparatu przewiduje sie zastosowanie dwdch wytgcznikéw kompaktowych
160A potgczonych sprzegtem z uktadem mechanicznym uniemozliwiajgcym réwnolegty
prace zasilaczy.

Do podtaczenia agregatu o mocy 80,0Kva do przetgcznika wykorzystywane bedg zaciski
umieszczonego w szafce rozigcznika bezpiecznikowego. W celu zapewnienia
bezpieczehstwa w drzwiczkach lub obudowie szafy PSA nalezy przewidzie¢ otwér dla kabla
tgczgcego przetgcznik z agregatem pozwalajgcy na zamkniecie drzwiczek.

Dodatkowe szafa bedzie wyposazona w zacisk uziemiajgcy dla agregatu, ktéry przy pomocy
bednarki FeZn40x3 utozonej w rowie kablowym bedzie sie tgczyt z uziomem roboczym
instalaciji.

4.3 UKLAD WYKONAWCZY PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Zgodnie z obowigzujgcym prawem wyktady wykonawcze przeciwpozarowych wytgcznikéw
prgdu muszg posiadac krajowa ocene techniczng i certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych.

W zwigzku z tym, projektuje sie zastosowac¢ jedno z dostepnych na rynku urzagdzen
posiadajgcego stosowne dokumenty.

Bedzie to umieszczony w obudowie zewnetrznej zestaw z wyprowadzona na elewacje
sygnalizacjg potozenia stykdw, wyposazony w wytgcznik z wyzwalaczami o pradzie
znamionowym 160(125)A.

Urzgdzenie ustawione bedzie przy elewacji budynku straznicy, a nad nim na $cianie na wys.
+1,4m nad gruntem na Scianie zamontowane bedzie urzgdzenie uruchamiajgce o IP65.
Urzadzenie to rowniez musi posiadac krajowa ocene techniczng i certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych.

Za uktadem PWP znajdowac sie bedzie rozdzielnica gtéwna obiektu RG/B.

4.4 ROZDZIELNIA GLOWNA ZEPOLU RG/B

Rozdzielnica RG/B wykonane bedzie jako obudowa zewnetrzna z poliestru wzmacnianego
witdknem szklanym o wym. 800x26.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w szyny umozliwiajgce montaz listwowych roztgcznikow
bezpiecznikowych wik. W00 (160A) i ptyty montazowe z szynami TH35.

W obudowie bedg zamontowane:

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



- uktad optycznej sygnalizacji obecnosci napiecia

- przektadnik uktadu kompensacji mocy biernej

- 5 roztgcznikéw listwowych

- ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2.

Ponadto uwzgledniono 2 pola rezerwowe np. w celu podigczenia konwertera paneli
fotowoltaicznych.

Szyna PEN rozdzielnicy RB/B bedzie uziemiona i zgodnie z zapisami zawartym w T.W.P.
nastgpi w niej rozdzielnie przewodu PEN na N i PE.

Uziemienie bedzie wykonane z uzyciem kabla YKY 1x25 tgczgcego szyne z uziomem
otokowym o wyliczonej dla gruntu o rezystywnosci 200Q/m, orientacyjnej rezystancji ok. 6Q
< 30Q.

Z rozdzielnicy RG/B wyprowadzone bedg linie zasilajgce:

- rozdzielnice projektowanej wiaty garazowej RG (wg odrebnego opracowania),

- tablice gtéwng przebudowywanego budynku TG/B,

- ukfad kompensacji mocy biernej UKMB.

4.5 UKLAD KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

W zwigzku z tym, ze moc przytgczeniowa 65,0 kW, kwalifikuje go do IV gr. odbiorcéw, ukfad
pomiarowy zlicza¢ bedzie wszystkie objete zapisami taryfy ,sktadki” zasilania w tym oba
rodzaje mocy biernej. Aby unikng¢ zwigzanych z ty wysokich optat, dla obiektu
zaprojektowano 2-funkcyjny uktad kompensacji mocy biernej, sktadajgce sie z
elektronicznego uktadu sterujgcego dziatajgcego zaréwno w zakresie mocy o charakterze
indukcyjnym jak tez i pojemnosciowym, aparatéw zatgczajgcych oraz cztonéw indukcyjnych
(typ L) i pojemnosciowych (typ C).

Ze wzgledu na obecnoé¢ w instalacji budynku elementéw nieliniowych (oprawy
oSwietleniowe z elektronicznymi uktadami zasilajgcymi, falowniki w uktadach sterujgcych
wentylacji itp.), pokazany na schemacie dobor baterii kondensatoréw (tylko cztony C) ma
charakter wstepny.

Poniewaz mozliwy jest, wynikajgcy z charakterystyki urzgdzen, zmienny charakter mocy
biernej, docelowg wielkos¢ i typ dodatkowych cztonéw kompensujgcych (L lub C), nalezy
dobra¢ na podstawie analizy wskazan przenosnego analizatora parametréw zasilania, po
minimum kilkutygodniowym okresie uzytkowaniu budynku. Nalezy przy tym uwzgledni¢
okresowe zatgczanie wentylatoréw w réznych zakresach pracy. Zalecane jest zastosowanie
przeno$nego analizatora sieci z mozliwoscig archiwizacji odczytéw oraz portem
umozliwiajacym transfer danych do komputera wyposazonego w specjalistyczny software. W
parciu o ich analize i wskazania rozwigzan docelowych minimalizujgcych koszty zwigzane z
optatami z tytutu mocy bierne;.

Poniewaz prawidtowa ocena wynikéw i dobor urzgdzen jest dosy¢ skomplikowany, z tego
powodu zalecane jest, zlecenie zadania wyspecjalizowanej firmie.

4.6 TABLICA GLOWNA BUDYNKU ROZBUDOWYWANEGO TG/B

Istniejgcy tablice rozdzielczg nalezy zdemontowacé i zastgpi¢ tablicg projektowang

D budowy tablicy TG/B projektuje sie zastosowac typowy zestaw rozdzielczy n/t z petnymi,
ptaskimi, metalowymi drzwiczkami malowanymi proszkowo, wyposazony w szyny monta-
zowe

T-35, przystosowany do montazu aparatury modutowej o wielkosci 8x18 lub 5x24 i pgdzie
znamionowym 100-160A. Stopien ochrony IP(min)44, kl. ochr. | lub Il. Gérna krawedz roz-
dzielnic powinna znajdowac sie na wysokosci od 1,85 od poziomu wykonczonej podtfogi.
Wyposazenie stanowi¢ beda:

wytgczniki gtdwny,

sygnalizacja optyczna obecnosci napiecia zasilajgcego — lampki kontrolne,
ograniczniki przepie¢ kl. typu 2,

wytgczniki roznicowoprgdowe 2 i 4-ro biegunowe,

wytgczniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe,
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e zegar astronomiczny z trybem wylgczania nocnego w ukfadzie sterowania oswietlenia ze-
wnetrznego,

e automatyczny przetgcznik fazy w obwodzie zasilania pieca CO.

W rozdzielnicy pozostawiono réwniez rezerwe miejsca pozwalajgca na ,samodzielnie” zain-

stalowanie:

dodatkowych aparatow.

Ponizej tablicy umieszczona bedzie gtdwna szyna potgczen uziemiajaco wyréwnawcza, ktéra

razem z zaciskiem szyng N i PE rozdzielnic.

UWAGA:

Do budowy rozdzielnic i tablic zalecane jest zastosowanie obudéw i aparatow jednego
z renomowanych producentéw. Wybrane rozwigzanie nalezy przedstawi¢ do
akceptacji przedstawicielowi inwestora i projektantowi.

5. KABLE | PRZEWODY

Przewiduje sie zastosowanie do wykonania instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicz-

nych, nastepujgcych klas kabli i przewodoéw wg klasyfikacji CPR, zgodnie z kryteriami okre-

slonymi w Instrukcji ITB ,Kable elektryczne stosowane w budynkach — Wymagania doty-

czgce reakgji na ogien”:

o certyfikowanych systemdw kablowych o odpornosci ogniowej PH90/E9QQ (zasilanie i ste-
rowanie elementéw systemu ochrony przeciwpozarowej)

o klasy Eca na drogach ewakuacyjnych i we wszystkich pomieszczeniach zaréwno dla wig-
zek jak i przewoddéw pojedynczych,

e wszystkie przewody i kable o przekroju do 10 mm? miedziane.

Dobdr kabli i przewoddw zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001. Przekroje kabli z ktérych zbu-

dowano w.l.z. zaprojektowano tak by obliczony zgodnie ze standardami technicznymi opera-

tora, sumaryczny spadek napiecia w instalacji <3-5%.

6. ZASADY ROZPROWADZENIE INSTALACJI

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej obowigzujg nastepujgce zasady:

¢ Instalacja ukfada¢ z zastosowaniem zaleceh zawartych w N SEP-E-002 ,Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych”.

e W trasach poziomych na poddaszu w korytkach kablowych,

¢ Rozprowadzenie pojedynczych instalacji odbiorczych na poddaszu n/t lub na konstrukcji
wiezby w ostonie rurek PVC,

e Podejscie przewodow do urzgdzen na konstrukcji wsporczej wykonanej z ksztattownika
U, koncéwka przewodow w ostonie elastycznych rurek PVC

¢ Na parterze catos¢ instalacji wykonana jako p/t (Sciany istn.) lub w/t Sciany projektowane.
Dopuszcza sie uktadanie instalacji bezposrednio na $cianach pod warunkiem przykrycia
jej warstwg tynku o grubosci min. 5 mm (tzw. instalacja wtynkowa opisana jako w/t).

o Do wykonania instalacji nalezy stosowac przewody klasy Eca lub wyzsze;.

Instalacje teletechniczne na parterze uktadane p/t w ostonie rurek PVC.

¢ |Instalacja elektryczna powinna zosta¢ wykonana z zastosowaniem minimalnej ilo$ci pu-
szek rozgateznych i zastosowaniem, o ile na to pozwala grubosc¢ Scian, puszek pogtebio-
nych. Ze wzgledow konstrukcyjnych puszki takie powinno sie instalowaé w scianach o
grubosci wiekszej niz 10cm.

e Zabronione jest instalowanie bez jednostkowej zgody konstruktora, osprzetu p/t oraz ku-
cia bruzd dla instalacji na stupach betonowych. Jezeli zachodzi koniecznoS¢ montazu na
nich osprzetu, nalezy go montowac¢ na adapterach n/t. Podejscie przewoddéw do osprzetu
wykonywac jako wit.

e Do fgczenia instalacji w puszkach stosowac izolacyjny osprzet tgczeniowy.

o Wypust instalacyjne nie zakoriczone na zaciskach aparatéw zakohczy¢ ztgczem izolacyj-
nym.

e Przy oprawach sufitowych pozostawi¢ zapas przewodu o dtugosci 0,5m
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e Przy kinkietach nalezy pozostawi¢ zapas przewodu umozliwiajgcy, regulacje potozenia
np. podczas uktadania glazury ok. 0,6 m.

o W przypadku montazu osprzetu p/t na $cianach nie oddzielonych dylatacjg, rozmieszcze-
nie osprzetu umieszczonego na te samej wysokosci, powinno odbywac sie na tzw. ,mi-
janke”, tak by nie pogorsza¢ parametrow akustycznych sciany.

o osprzet tgczeniowy i gniazda (nie opisane) instalowa¢ na wysokosci odpowiednio +1,15 i
+0,3 m od poziomu wykonhczonej podfogi o ile wysokosci montazu nie podano na planach
instalacji lub nie okreslono jej w projekcie wnetrz.

o Ze wzgledu na obecnos¢ instalacji gazowej napetnionej czynnikiem ciezszym od powie-
trza (LPG),

Instalacje elektryczne na trasach réwnolegtych prowadzi¢ w odlegtosci 0,1m powyzej in-
stalacji gazowej, zachowujgc odstep 0,02m przy skrzyzowaniach.

o Kasete podtogowg montowaé w warstwach izolacji mocujac jej konstrukcje do podtoza
trwatego.\

Typ pokrywy dostosowaé¢ do materiatu, z ktérego bedzie wykonana podioga i zastosowaé
analogiczne wykonczenie.

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WCHODZACE W SKLAD SYSTEMU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

o Zespot obiektéw w ktérego sktad wehodzi przebudowywany obiekt zostat wyposazony w
przeciwpozarowy wylgcznik prgdu. Uktad wykonawczy oraz urzgdzenie uruchamiajgc
beda posiadac¢ krajowa ocene techniczng i certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych.

o Uklad sterujgcy praca przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonany z systemu kablo-
wego o odpornosci ogniowej PH90/EQ0

e Pomieszczenia w budynku wyposazono w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz pod-
Swietlane wewnetrznie znaki bezpieczenstwa wyposazone w piktogramy zgodne z PN
ISO 7010. Oprawy wykonane w technologii LED bedg wyposazone w zasilacz i baterie o
czasie podtrzymania 1h.

o Wszystkie oprawy oswietleniowe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz oprawy
podstawowe wykorzystywane jako oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego beda
posiadaty aktualne certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciw-
pozarowej wydane przez uprawniona jednostke np. CNBOP.

o Pomieszczenie, w ktérym znajdowac sie bedzie piec centralnego ogrzewania wyposa-
zane bedzie w detektory tlenku wegla i LPG, potgczone z centralkg sygnalizujgcg zagro-
zenie.

e Budynek bedzie wyposazony w urzgdzenie piorunochronne odpowiadajgce kl. IV.

8. INSTALACJE UZIEMIAJACE | WYROWNAWCZE

W tazience na parterze i na poddaszu zaprojektowano instalacje potgczehn wyrownawczych.
Na poddaszu wzdtuz koryt instalacyjnych, na ktérych utozona bedzie instalacja elektryczna ,
poprowadzony bedzie prze przewdd magistralny LgYZzo1x16. Na przewodzie, magistralnym
bez przecinania umieszczono lokalne listwy potgczen wyrownawczych (LSW). Od tych zaci-
skow wyprowadzone wykonane z przewoddw LgYzo1x4 lokalne potgczenia wyréwnawcze
obejmujgce kanaty wentylacyjne, kominy, konstrukcje noéne instalacji elektrycznej oraz wy-
konane z metalu instalacje i obudowy.

Do tgczenia wyposazenia z uktadem potaczen zastosowano typu zaciski Srubowe, obejmy
lub zaciski fabryczne. Zabronione jest wykonywania potgczen w sposdb mogacy uszkodzié
galwaniczng pokrycie powierzchni tj. przez wiercenia otworow i spawania. Przewdd magi-
stralny potgczy¢ z gtbwna szyna uziemiajgco-wyrownawczg (GSW) umieszczona przy roz-
dzielnicy tablicy TG/B.

Lokalng szyne potgczen wyrdwnawczych w tazience na parterze potgczy¢é z GSW przewo-
dem LgYzo1x4.
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9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje w projektowana sg w catosci z przewoddéw typu YDYZo i YDYpzo w izolacji 750V.

Podzielone sg one na obwody zasilajgce :

- o$wietlenie podstawowe i awaryjne,

- oswietlenie zewnetrzne,

- gniazda porzadkowe, ogdlnego przeznaczenia, kuchenne itp.

- gniazda zasilajgce odbiorniki komputerowe i teletechniczne,

- jednostki zewnetrzne i komponenty systemu klimatyzaciji,

- szafe zasilajgco-sterujgcg centrali wentylacyjnej (szafka dostarczana jest z urzgdze-
niem),

- wentylatory wyciggowe,

- zasilane 3-fazowo kuchnie elektryczne.

10. OSWIETLENIE OGOLNE | AWARYJNE

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu 0 oprawy wyposazone w nowoczesne
zrédia $wiatta wysokiej sprawnosci i jakosci o$wietlenia w technologii LED. Srednie nateze-
nie oswietlenia na ptaszczyznie pracy stosownie do przeznaczenia pomieszczenia bedzie
zgodnie z PN-EN 12464-1.

Zatgczane oswietlenie umozliwiajgce zmiane poziomu natezenia oswietlenia, zrealizowane z
pomocg lokalnych wytgcznikéw Swiecznikowych.

Instalacja projektowana w catosci przewodem YDYZzo(2,3,4,5)x1,5. Przy uktadaniu instalacji
wi/t lub p/t z przewodow YDYpzo.

W strefach komunikacyjnych i tazienkach do sterowania oswietleniem zastosowano czujniki
ruchu i obecnosci.

Na drogach ewakuacyjnych wewnetrznych strefach komunikacyjnych i pomieszczeniach sa-
nitarnych oraz na koncu drég ewakuacyjnych, umieszczone bedzie awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne (praca na ciemno) oraz podswietlane wewnetrznie znaki bezpieczenstwa
(praca na jasno) wyposazone w piktogramy zgodne z PN ISO 7010.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniaé nastepujgce wymagania okreslone w
PN-EN 50172:2005. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostang rozmieszczone
zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 tak aby zostaly zapewnione nastepujgce parametry na-
tezenia awaryjnego Srednie natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych o szerokosci
do 2m, wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pa
sie drogi (nie mniej niz potowa szerokosci drogi) co najmniej 50% tej wartoSci.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlane znaki bezpieczenstwa zo-
stang wykonane w technologii LED z modutem awaryjnym wyposazonym w uktad auto-testu
oraz baterig, o czasie podtrzymania 1h po zaniku napigcia zasilajgcego oprawy oswietlenia
podstawowego. Wszystkie oprawy oswietleniowe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
oraz podswietlane znaki ewakuacyjne beda posiadaty aktualne certyfikaty dopuszczenia wy-
robu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez uprawniona jednostke np.
CNBOP.

11. INSTALACJE SILOWE 230V

Instalacje sitowe zaprojektowano dla zasilania obwodoéw gniazd ogdlnego przeznaczenia,
gniazd dla potrzeb odbiornikéw pracujacych w sieciach teleinformatycznych i niewielkich od-
biornikéw technologicznych oraz wentylatoréw. Instalacja na parterze wykonana bedzie jako
p/t lub wit. Natomiast na strychu ukfadna bedzie na korytach kablowych lub bezposrednio n/t
lub na konstrukcji dachy, w ostonie rurek instalacyjnych.

Instalacja wykonana w catosci przewodami YDYpzo3x2,5 lub YDYpzo3x1,5. Przy uktadaniu
instalacji w/t lub p/t i z przewoddéw YDYZzo w przypadku zasilania urzadzen wyposazonych w
dtawice

Wszystkie gniazda wtykowe wyposazone sg standardowo w mechaniczne przestony torow
gtéwnych.
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Dla zasilania odbiornikéw technologicznych przewiduje sie podtgczone instalacji bezposred-
nio, za posrednictwem zaciskow rozgateznych lub gniazd.

12. INSTALACJE SILOWE 3x230/400V

Instalacje sitowe pracujgce na w/podane napiecie, projektuje sie wykonac z pieciozytowego
przewodu miedzianego o izolacji 750V. Bedzie ona zasila¢ centrale wentylacyjng i kuchnie
elektryczne.

13. OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZEPIEC

Obu zabezpieczy¢ podtaczone do instalacji urzadzenia przed skutkami przepieé¢ w instalaciji
zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1i 2.

Ochronniki umieszczone beda rowniez torach sygnatowych narazonych na przepiecia np. to-
rach sygnatowe z anten

14. STANDARDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Producenta, serie wzorniczg i kolorystyke stosowanego osprzetu nalezy uzgodni¢ z inwesto-
rem przy udziale architekta. Nalezy jednak przed dokonaniem zakupu upewni¢ sie, ze w da-
nej serii produkowane sg wszystkie typu osprzetu stosowanego zaréwno w instalacji elek-
trycznej jak teletechniczne;j.

Zalecane jest zastosowanie osprzetu jednej z renomowanych firm.

Uwaga, preferowany jest osprzet ramkowy, zestawy wielokrotne gniazd wtykowych zbudo-
wane z modutdéw gniazd pojedynczych w osobnych polach wspdlnej ramki. Ewentualna
zmiana standardu technicznego w tym zakresie moze zosta¢ dokonana wytgcznie za zgoda
Inwestora.

15. ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII

Mimo, ze oceny energetycznej przebudowywanego budynku nie wynika koniecznos$¢ stoso-

wania alternatywnych zrodet energii, instalacje przystosowano do montazu takiej instalacji.

Przystosowanie polega na:

- pozostawieniu rezerwowego pola w rozdzielnicy RG/B umozliwiajgcego, po uprzednim
wyposazeniu w roztgcznik listwowy, podtgczenie strony wtornej konwertera systemu ogniw
PV,

- wykonaniu rezerwowych przepustéw umozliwiajgcych utozenie zwigzanych z instalacjg PV
kabli i przewodow bez naruszania konstrukcji $cian i stropéw.

Zgodnie z obowigzujgcymi w dniu sporzgdzania niniejszej dokumentaciji instalacja o mocy do

50,0kWp

traktowana jest jako prosumencka, i nie wymaga uzyskania od operatora warunkéw przytag-

czenia. Nie mniej zalecane jest zeby przed zakupem systemu upewni¢ sie u lokalnego ope-

ratora, czy parametry techniczne sieci w rejonie inwestycji nie bedg powodowac probleméw

z podigczeniem lub pdzniejszych zaktdcen w praca instalacji.

16. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA - URZADZENIE LPS

Postugujgc sie opisanymi w PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008 zasadami okreslono ryzyko,
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Wymiary obiektu:
Dtugos¢ obiektu (m): 29
Szeroko$¢ obiektu (m): 10
Wysokos$¢ powierzchni dachu (m)*: 4
Powierzchnia réwnowazna (m2): 1 678 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skuteczno$é¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wspétczynnik otoczenia Wiejska
Liczba dni burzowych: 25 days/year
Roczna gestos¢ wytadowan: 2,5 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepigé: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnosc¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Brak szczegdlnego zagrozenia
Utrata zycia wskutek pozaru: Szpitale, hotele ...
Utrata zycia wskutek przepiec¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepig¢: Brak ustug

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
Utrata débr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Obiekt publiczny
Straty wskutek przepigé: Koscidt, wiezienie, obiekt publ.
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 100

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,12E-07
Utrata ustug poblicznych:1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-02 4,83E-07

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R~
1,25E-06 1,46E-06
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
1,44E-04 1,45E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny byé dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



Na podstawie powyzszej kalkulacji stwierdzono, zaprojektowane urzgdzenie LPS wraz z do-
datkowymi srodkami ochronnymi obniza ryzyko powstania szkody do tolerowanego poziomu.
Zgodnie z PN-EN 62305-3:2009 zastosowane urzadzenie piorunochronne kl. IV sktadajgce
sie z nastepujgcych elementow:

zwoddw poziomych niskich wykonanych z ptaskownika FeZn20x3 lub dFeZn®8, utozonych na
wspornikach mocowanych do dachu,

mocowanego do komina zwodu pionowego tworzgcego strefe ochronna nad masztem antenowym
i wyrzutnig wentylacyjng

przewodow odprowadzajgcych wykonanych z ptaskownika FeZn40x3 potgczonych ze zwodami
dachowymi (przewody odprowadzajgce mozna uktada¢ bezposrednio na Scianie pod ociepleniem)
ztaczy kontrolnych w studzienkach gruntowych (6 szt.),

przewodow uziemiajgcych z ptaskownika FeZn 40x3,

uziomu otokowego z ptaskownika FeZn40x3 utozonego na gtebokosci 0,5 m w odl. 1,0 m od $cian
zewnetrznych

Uwaga :
Orientacyjna wyliczona rezystancja uziomu, dla gleby o rezystywnosci 200Q/m, powinna wy-
nosic¢ ok. 6Q.

17. DOBOR PRZEWODOW | KABLI

Kable i przewody zostaty dobrane prawidiowo zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej po-
danych normach.

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw”

(2) PN-HD 60364-4-43:2012 ,,Ochrona przed pradem przetezeniowym”

(3) PN-IEC 60364-5-52:2002 ,,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodo-
wanie”

(4) N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elek-
tryczne w obiektach mieszkalnych.

. ZABEZP. U TYP PRZE- kchcls I, 1,451, L
OBWOD A \Y WODU A A m
SIEA 16 A ,B” 3x230/400 YDYZ03x4 15,5c20<30,00 | 29,00c43,5 -
SIEA 16 A,C" 3x230/400 YDYZ05x2,5 16,0c16<18,75 | 23,20c27,88
SIEA 16 A ,B” 230 YDY203x2,5 16,0c16c22,50 | 23,20=32,63
SIEA 16 A ,B” 230 YDYZ03x2,5 16,0c16<20,25 | 23,20c29,36
OSWIETLENIE 10 A B’ 230 YDYZ03x1,5 10,0c10<16,5 | 14,50=23,93
OZN. TRASA |v||(oc In ZABEZP. U TYP PRZEWODU eclhels I, <1,45l, L
W A N \Y A A (m)
L/RG/B | zZKP-RG/B | 65,0 | 101,0 | 125 A ,gL” | 3x230/400 YAKY4x70 101,0c125c161,1 | 200,0c233,6 | 55,0
L/IRG RG/B-RG 16,0 | 24,9 | 40A ,gL” | 3x230/400 YAKYz05x25 24,9c40<91,8 60,0c133,1 | 48,0
L/TG/B | RG/B-TG/B | 46,0 | 71,5 | 100 A gL” | 3x230/400 YKYz05x35 71,5c100c113,4 160,0c164,4 3
L/UKMB | RG/B-UKMB | 6,0 | 139 | 25 A ,gL.” | 3x230/400 YKYz05x10 13,9c25c57,6 40,0c83,5 3

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne




18. INSTALACJA TELETECHNICZNE

18.1 PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE

Rozbudowywany budynek powinien zosta¢ podigczony do publicznej sieci telekomunikacyj-
nej, niezaleznie od ew. podigczenia do sieci zawodowej zwigzanej ze statutowg dziatalnosci
OSP w ramach systemu ochrony przeciwpozarowej i ratownictwa.

Optymalnym rozwigzaniem jest przytgczenie do sieci Swiattowodowej. Jezeli takiej mozliwo-
Sci nie ma, nalezy ustanowi¢ telekomunikacyjne przytgcze bezprzewodowe radiowe lub wy-
korzystujgce dostepng w tym rejonie sie¢ komorkowa 4G lub 5G.

Przytagczenie do sieci odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w umowie. Operator do-
starczy rowniez router, ktory nalezy zainstalowaé w szafie telekomunikacyjnej TT znajdujgcej
sie w pomieszczeniu biura.

Jako szafe TT projektuje sie wykorzystac¢ scienng szafke 19”, 12U o gtebokoéci 400m. Z
drzwiami

petnymi.

Zostang w niej umieszczone:

- 1x 24-portowy path panel 19”

- 1x 24-portowy switch 19”

- 1x listwa zasilajgca 230V

- 2x POE injector.

Pozostate wyposazenie instaluje we wtasnym zakresie Inwestor.

18.2 PODSTAWOWE NORMY, PRZEPISY | WYTYCZNE ZWIAZANE Z REALIZACJA

PROJEKTU.

Prawo budowlane

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z pdzniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004 r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” Dz.U. z 2015 r.
(tekst ujednolicony).

Sie¢ LAN

1) PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego —
Czes$c¢ 1: Wymagania ogdlne

2) PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

3) PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania —
Cze$c¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnagtrz budynkoéw]

4) PN-EN 50346:2004/A1:2009 i A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —

Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009 i 2010r;
5) PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

Pozostate normy i instrukcje zwigzane

1) PN-E-05033:1994 . Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

2) PN-EN 50289-1-8:2010 Kable telekomunikacyjne. Metody badania. Cze$¢ 1-8: Metody

badan wtasciwosci elektrycznych.

3) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

4) PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

5) PN-EN 50110-1:2013-5 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych". (wersja w j. angielskim).

18.3 STANDARDY INSTALACJI

Dla zapewnienia dobrego standardu i wysokiej niezawodnosci systemow proponuje sie
zastosowanie urzadzen renomowanych firm.

Proponowane rozwigzania sprzetowe muszg by¢ przedstawione do akceptacji projektantowi.

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



18.4 UWAGI OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA INSTALACJI

Instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych norm, prze-
pisdw i wytycznych oraz zaleceniami producentéw poszczegdlnych systemow.

Poziome odcinki instalacji bedg ukfadane na poddaszu na wydzielonych korytach kablo-
wych uktadanych réwnolegle do gitéwnych ciggdw instalacyjnych. Pojedyncze instalacje
w PVC n/t w ostonie rur PVC. W uzasadnionych przypadkach stosowaé podejscia na pro-
filach U mocowanych do konstrukcji wiezby dachowej i podtogi.

Na parterze przy prowadzeniu w pionach i poziomach przewody uktada¢ podtynkowo w
ostonie w rurek PVC

Ekrany kabli i obudowy urzgdzen nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami producenta w
celu zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli sprzezen, zakiécen, prze-
stuchow itp.

Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany w dokumentacji
wynikajgce z uszczegdbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego w trakcie budowy muszg by¢ uzgodnione z
Projektantem.

Kable powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki na poczatku i na koncu linii sygnato-
wej, przy kazdym urzadzeniu rozgateznym badz koncowym.

Wszystkie materialy pomocnicze (elementy montazowe, puszki, uchwyty, rury instala-
cyjne, oznaczniki itp. akcesoria mieszczgce sie w zakresie pojecia tzw. ,sztuki budowla-
nej dotyczacej wykonywania instalacji” , nie ujete w zatgczonych do dokumentacji zesta-
wieniach aparatow podstawowych lub schematach blokowych i planach, a niezbedne do
wykonania w petni funkcjonalnego systemu, muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
przy wycenie robét, i nie mogg by¢ przedmiotem roszczen Wykonawcy.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw/certyfikatéw Pro-
ducenta o przebytych szkoleniach, potwierdzajgcych posiadanie wiedzy technicznej nie-
zbednej do wykonania danego systemu.

Czes¢ opisowsg i rysunkowa dokumentacji nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku wat-
pliwosci, co do interpretacji rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, powinien je wyjaséni¢ z Projektantem w celu autoryzacji. Ewentu-
alne propozycjg dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw od dokumentacji, row-
niez wymagajg autoryzacji Projektanta.

W celu utatwienia koordynacji z instalacjg elektryczng lokalizacjg gniazd i aparatéow abo-
nenckich oraz trasy traktow instalacji teletechnicznych pokazano rowniez w czesci doku-
mentacji dotyczacej instalacji elektrycznej

Ze wzgledu na szybko postepujgce zmiany urzgdzenh systemow teletechnicznych sche-
maty instalacji, przed wyceng prac i zamowieniem, nalezy kazdorazowo przedstawiac,
dostawcy do zaopiniowania pod katem aktualnosci zastosowanych rozwigzan, a w przy-
padku watpliwosci nalezy, konsultowac sie z projektantem ramach nadzoru autorskiego.
W przypadku wykonywania w budynku dodatkowych instalacji nalezy z wyprzedzeniem
dokonywac koordynacji wprowadzanych rozwigzan z zawartymi w dokumentacji. Wpro-
wadzane w tym trybie zmiany nalezy wykaza¢ w dokumentacji powykonawczej.

Ogodlne zasady wykonania instalacji sg analogiczne sg analogiczne jak w przypadku in-
stalacji elektrycznych.

18.5 INSTALACJA LAN (TRANSMISJA DANYCH, WEWNETRZNA SIEC, TELEFON)

18.5.1 OPIS SYSTEMU

Wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna (LAN), wykonana bedzie z przewodéw (skretki)
UTP 4x2x0,5 kat. 6. Poprowadzone sg one od szafy dystrybucyjnej TT umieszczonej w
biurze, do ktérej dostarczony bedzie sygnat wybranego dostawcy ustug telekomunikacyjnych
instalacja poprowadzona od szafy zakonczona bedzie gniazdami w 2xRJ45 kat.6
instalowanych w zestawach podtynkowych z podwdjnym gniazdem zasilajgcym 16A/230V.

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



Przy wykonywaniu puszek dla gniazd abonenckich nalezy stosowac sie do ogoélnych zalecen
opisanych w projekcie instalacji elektryczne;.

Na suficie w Sali szkoleniowej i pomieszczeniu socjalnym umieszczone bedg gniazd RJ45
POE (w linii umieszczone bedg injectory), do ktérych podigczone beda acess pointy

sieci WI-FI.

18.5.2 ZASADY ODBIORU | TESTOWANIA SKRETKI

Firma wykonawcza powinna przedtozy¢ powykonawczo wyniki testow dla kabli skretkowych
na linii krosownica - gniazdo i dodatkowo na petnym potgczeniu:

Nadajnik testowy sygnatu - kabel przytgczeniowy - gniazdo - kabel - krosownica - kabel
przytgczeniowy - skaner.

Do testowania instalacji sieciowych poziomu pigtego.

Stosowany tester powinien by¢ dwu czesciowy, skladajacy sie ze skanera i nadajnika
sygnatu roznych czestotliwosci.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ przekazane przez wykonawce sieci w formie wydruku i w
formie elektroniczne;.

Otrzymane od wykonawcy wyniki testow muszg zawiera¢ testy dla wszystkich stosowanych
kabli w obiekcie. Wyniki pomiaréw muszg specyfikowaé ponizsze parametry dla kazdego
kabla:

. Mape potgczen drutdéw kabli skretkowych,

. Przestuchy miedzy-parowe dla kazdej kombinacji par,
. Tlumienie sygnatu dla kazdej pary,

. Pojemnosc,

. Op¢r tgcza dla kazdej pary,

. Dtugosé¢ kabla,

. Zaktocenie sygnatu dla kazdej pary,

. Opodr pozorny dla kazdej pary.

18.6 SYSTEM WEAMANIA | NAPADU SSWIN

18.6.1 OPIS SYSTEMU

Instalacje sygnalizacji wtamania i napadu zaprojektowano w celu ochrony dostepnych z zewnatrz
pomieszczen przed dostaniem sie osob niepowotanych.

Bedzie to zintegrowany system bezpieczenstwa spetniajgce wymagania zawarte w najnowszych
europejskich normach dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3). Uzyte do budowy systemu elementy sg
adresowalne, co pozwala je tatwo zidentyfikowac. Pozwala to w sposéb prosty zlokalizowac¢ alarm,
okresli¢ status elementu. Wszystkie zdarzenia moga by¢ rejestrowane w pamieci jednostki centralnej
Zainstalowane systemy anty-sabotazowe chronigce centrale, konsole, linie dozorowe oraz czujniki
systemu. Dla uzytkownika, oprécz funkcji i parametréow standardowych, dostepny jest tez szeroki
zakres funkcji i parametrow, ktorych zmodyfikowanie umozliwi ew. dostosowanie urzgdzenia do
wymagan uzytkownika.

Gtéwnymi elementem systemu jest centrala i czujki PIR. Urzgdzenia umieszczone sg w
pokazanych na rzutach pomieszczeniach zapewniajgc kazdemu z nich funkcjonalnosé
osobnej strefy. Mozliwos¢ aktywac;ji lub dezaktywacji systemu zapewnia manipulator oraz
klawiatura INT-SK-GR umieszczona przy wyjsciu/wejsciu na zaplecze administracyjne
(przyjeto, ze wzgledu na znajdujgce sie w zapleczu administracyjnym, pomieszczenie
biurowe.

Sygnalizacje alarmu zapewnia zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony
na scianie zewnetrznej budynku.

Ponadto na wejscie centrali wprowadzono sygnat z centrali alarmowej pojawienia sie w
pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest piec tlenku wegla lub L.P.G.

Oprocz lokalnego systemu alarmujgcego, zalecane jest aby centralka systemu alarmowego
skomunikowana byta z wybrang przez Inwestora agencjg ochrony mienia, ktérej zadaniem
bedzie reagowanie na alarm i jego weryfikacja.

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



18.6.2 ZASILANIE INSTALACJI

System wiamania i napadu bedzie zasili¢ napieciem sieciowym 230 V, przy czym centrala
zasilona jest przez dedykowany zasilaczy buforowe z akumulatorem 18Ah umozliwiajacy
prace po utracie zasilania podstawowego.

18.7 INSTALACJA ANTENOWA R+DVB-T(2)
W budynku projektuje sie lokalny system telewizji ogélnouzytkowej oparty o sygnat
odbierany przez umieszczony na dachu system anten do odbioru telewizji naziemnej. Zestaw
anten sktadac sie bedzie z naziemnej cyfrowej anteny DVB-T oraz anteny FM do odbioru
programow radiowych. Anteny bedg zainstalowane na dachu na stojaku zamontowanym do
komina i skierowane zostang w kierunku ustalonym, po uprzednim zmierzeniu sity
odbieranego sygnatu. Przejscie okablowanie od anten przez pota¢ dachu, zostanie
wykonane z wykorzystaniem systemowego przepustu zapewniajacego szczelnosé. Stojak
jak bedzie chroniony od bezposredniego uderzenia pioruna przez wod pionowy urzgdzenia
piorunochronnego.
Tory sygnalizacyjne uktadu antenowego antenowym posiadajg zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe.
Gniazda abonenckie umieszczone bedg w Sali szkoleniowej i pokoju socjalnych
R- radio naziemne UKF,
TV - DVB-T2.
Nalezy zastosowa¢ przewody”
od anten do zwrotnicy antenowej RG11 (zelowane),
od wzmacniacza do gniazd abonenckich RG6.
Przyjete rozwigzana materiatowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantowi.

18.8 SYSTEM DETEKCJI GAZOW

W pomieszczeniu techniczno-gospodarczym w ktérym znajduje sie piec C.O. zainstalowano
dwa czujniki wykrywajgce gazy. Jeden z nich umieszczony w dolnej czesci sciany ma za za-
danie wykrywanie rozszczelnienia instalacji zasilajgce, pracujgcej w oparciu o gaz LPG,

a drugi umieszczony pod sufitem ma za zadanie wykrywaé obecnos¢ tlenku wegla.
Detektory wspétpracujg z centralkg, ktora p[o wykryciu jednego z nich uruchamia optyczno-
akustyczny sygnat ostrzegawczy oraz przekazuje sygnat do centralki alarmowej uktadu
SSWIiN. Administrator obiektu zobowigzany jest do opracowania instrukcji postepowania
personelu w przypadku powstania w/opisanych zagrozen. Instrukcja powinna zostaé
umieszczona przy drzwiach prowadzgcych do pomieszczenia w ktérym znajduje sie piec.

18.9 INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

System przywotawczy zainstalowano w toalecie dla oséb niepetnosprawnych. Jego zada-
niem jest informowanie personelu o ewentualnej potrzebie udzielenia pomocy osobom korzy-
stajgcym z w/w pomieszczenia. Zastosowano system uproszczony, sktadajgcy sie z dwoch
przyciskdw wywotawczych (przy sedesie i umywalce), przycisku kasowania alarmu (przy
drzwiach) i umieszczonej nad drzwiami lapy sygnalizacyjnej bedgce réwniez sterownikiem
uktad. Zasilanie odbywa sie napieciem 230V przez zasilacz 12VDC. Napiecie zasilajgce do-
prowadzone jest do lampy.

Wszystkie instalacje na podejsciach do sygnalizatoréw i przyciskdw na $cianach i w podto-
dze nalezy wykona¢ p/t. Instalacje wykonane bedzie wg w/ opisanych zasad ogélnych

Opracowat: mgr inz. Andrzej Dziduch

Do wszystkich przywotanych norm stosuje sie zapis lub rownowazne



