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9.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej,
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
9.8. Funkcje ZL Il
9.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej).
Zasilanie budynku
9.10. Drogi pozarowe

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Nazwa Inwestycji
Rozbudowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bobrowcach polegajaca na przebudowie budynku

istniejacego i dobudowanie nowej czesci o funkcji administracyjno- biurowej w Bobrowcach ul.
Srodkowa 3, gm. Mszczonéw

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

1.2 Podstawa opracowania:

o Umowa na prace projektowe z Inwestorem

. Mapa terenu dla celéw projektowych

° DECYZJA Nr RG.6730.89.2023.SM o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Mszczonowa
. Zatozenia otrzymane od Inwestora oraz ustalen z Inwestorem w okresie do wydania projektu

. Obowigzujace przepisy i zasady wiedzy inzynierskiej.

1.3. Zgodnos$¢ z zapisami WZ

- nieprzekraczalna linia budowy nowego ogrodzenia — zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1;
Zakazuje sie stosowania betonowych prefabrykowanych wypetnien przeset ogrodzen od strony drogi; —
SPEENIONO - nie realizuje sie nowego ogrodzenia
- nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1; — SPEENIONO
- udziat powierzchni zabudowy (istniejacej i projektowanej) w stosunku do powierzchni terenu objetego
decyzjg — max 29%; ; — SPELNIONO- zaprojektowano 26%
- maksymalna naziemna intensywnos¢ zabudowy — 0,5; — SPEENIONO- zaprojektowano 0,26
- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 40%, — SPEENIONO- zaprojektowano 51%
- szerokos¢ elewacji frontowej budynku po rozbudowie — 28m + 2m; — SPEENIONO- zaprojektowano
28,88 m
- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (bez elementéw szczytowych i
lukarn dachowych) - 4m = 2m; — SPEENIONO- 4,18m
- wysokos¢ zabudowy - 6m + 2m; — SPEENIONO- 6,6 m
- dachy budynkéw - dach jednospadowy lub dwuspadowy o kacie nachylenia gtdwnych potaci
dachowych max 45°— SPELNIONO - zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia 25°

Wymagania nharzucone przez decyzje WZ spetnione w projekcie:

Zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy od strony cieku wodnego i drogi publicznej.
Parametry zbilansowano i dostosowano zgodnie z decyzig o WZ.
Wielkosci dziatek ich zagospodarowanie zgodnie z decyzjg o WZ.

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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Lp | Opis powierzchnia % Wymnganla
1 | Dziatka 74/1 609,32
2 | Dziatka 74/3 1214,42
3 | Teren inwestycji 1823,74 100%
4 | Pow. Zabudowy garazy 159,56
5 sz;abudowy bud. Straznicy z dobu 303
6 | Pow. Zabudowy altany 12,96
7 | Pow. Zabudowy 475,52 26% 12% do 24%;
8 | Pow. Podjazddw i miejsc parking. 257,6
9 128,37
pow. Chodnikéw
10 | pow. Smietnika 4,2
11 | studzienki 6
12 | pow. Utwardzona 396,17 22%
13 | Pow. Zieleni na zbiornikach 50
14 | pow. Zieleni 902,05
15 | Pow. Biologicznie czynna 902,05 49%
16 | Szerokos¢ elewacji frotowej 30 30m2m
17 | wysokos¢ elewacji 4 4m +2m
18 | Wysokos¢ kalenicy 7 7m+2m
19 ngv\\//;/r:twardzona wjazdu w pasie dro 350

2. DANE POWIERZCHNIOWE BUDYNKU

Dane powierzchniowe przygotowano na podstawie normy PN-70
POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z PN-ISO 9836:2022-07

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAZNICY OSP W BOBROWCACH

Pomieszczenie czesc€ istniejgca | cze$€ dobudowywana
1| Hol 9,56
2 | Sala szkoleniowa 94,31
3 | Zaplecze socjalne kuchnia z pom. Gospodarczym 25,56
4 | Szatnia 7,59
5 | Komunikacja 4,09
6 | Toaleta damska/ Osoby OZN 5,21
7 | Toaleta meska 8,66
8 | Wiatrotap 3,23

Kottownia 11,99
9 | Zaplecze socjalne- szatnia, wc, prysznic 6,13

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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10 | Pom. Biurowe 5,58
11 | Sala spotkan 30,7
12 | pom. Gospodarcze 4,68
suma czesci istniejgcej 137,02
suma cze$ci dobudowane;j 80,27

suma powierzchni uzytkowych 217,29

2.1 DANE PODSTAWOWE

Powierzchnia dziatek nr ew. dziatki 74/1 ,74/3

w granicach oznaczonych A,B,C,D 1823,74 m?
Powierzchnia
. . - Pow. Za- .
Nr ewid. Pow. Dziatki catkowita bu- |Kubatura| Kubatura brutto
b 2 budowy 3 3
dziatki m m? dynku prze- nettom m
ksztatcanego m?
Dziatka 1823,74 474,56 474,56 1431,87
74/1,74/3 ’ ! ! 700,61 ’

2.2 BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
llo$¢ miejsc garazowych tgcznie - poziom 0 2m.p.
llo$¢ miejsc parkingowych na terenie 4 m.p.
RAZEM miejsc parkingowych na dziatach dziatek nr ew. dziatki 6 Mm.p.

Spetniono wymog ilosci miejsc postojowych dla samochoddéw

2.3 BILANS POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
Wymagana powierzchnia terenu biologicznie czynna

-40% (zgodnie z decyzjg o WZ)
Zaprojektowano 51% pow. Biologicznie czynnej

2.4 PROGRAM POWIERZCHNIOWO-FUNKCJONALNY

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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Budynek biurowo- szkoleniowy: 1
Budynek z jedng kondygnacjg zabudowy nadziemnymi.

llos¢ kondygnacji nadziemnych I
llos¢ kondygnacji podziemnych 0

Budynek niemieszkalny

Powierzchnia uzytkowa I1SO 217,29 m?
Powierzchnia uzytkowa garazy 0 m?
Wysokos¢ budynku (budynek niski) wysokos$é =6,66 m

(nie przekroczono wartosci podanych w decyzji o WZ)

2.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

BUDYNKI
projektowany poziom zera architektonicznego
arch.£0,00=182.48 m.n.p.,,0”Kronstadt

poziom posadowienia taw fund. arch.-1,62 m =180,8 m n.p.m.
poziom terenu arch.-0,32 m=182,16 m n.p.m.
projektowane poziomy wejs¢ arch. -0.02 m =182.46 m n.p.m.
poziom wierzchu dachy arch. +6,22 m = 188,7 m n.p.m.
3. UKtAD ARCHITEKTONICZNO —PRZESTRZENNY ZESPOtU
3.1. Teren

Dziatki na ktérej planowana inwestycja jest zabudowana przez garaz OSP, budynek socjalny, pomocniczy
przy OSP oraz zagospodarowanie takie jak altana, parking, komunikacje pieszg i urzgdzenia techniczne.
Na dziatke prowadza dwa istniejgce wjazdy z drogi publicznej oraz dwa wejscia.

Teren przeksztatcenia wskazany w projekcie obejmuje budynek straznicy oraz przylegty teren oraz czesc
utwardzong dziatki. Teren jest ogrodzony.

Powierzchnia terenu jest wyréwnana, trawa okresowo koszona.

3.2. Lokalizacja - stan istniejacy

Dziatka jest zabudowana, sgsiaduje z dwoma ulicami i zabudowg jednorodzinng oraz polami uprawnymi.
Sposdb uzytkowania najblizszego bezposredniego otoczenia jest zréznicowany.

3.3.  Uktad urbanistyczny i architektoniczno — funkcjonalny obiektu

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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Zaprojektowany obiekt petni funkcje biurowo- szkoleniowg dla strazakéw OSP Bobrowce. Projektowana
rozbudowa i nadbudowa polega na powiekszeniu bryty budynku istniejgcego o tej samej funkcji. Proporcje,
kat nachylenia dachu i materiaty zostaty zaprojektowane nawigzujac do istniejgcych budynkéw. Zatozenie nie
wptywa uktad urbanistyczny i architektoniczno- funkcjonalny otoczenia.

Wszystkie czesci, pomieszczenia na odpadki sg dostepne z poziomu ulic i dojs¢ dla oséb o ograniczonej
zdolnosci do poruszania.

3.4.  Architektura obiektu

Architekture rozbudowanego budynku zaprojektowano nawigzujgc do istniejgcego budynku straznicy.
Dach zaprojektowano jako spadzisty, dwu spadowy zachowujgc kat istniejgcego dachu co zgodne jest z
zapisem w decyzji o WZ.

Stolarka i $lusarka bramo — drzwiowa - w kolorze szarym .

Dachy wykonane z blachy malowane proszkowo na kolor czerwony.

3.5. Forma architektoniczna
Forma architektoniczna budynku wpisuje sie w obszar zagospodarowania dziatki i otoczenia.

3.6. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projektowane rozwigzania projektowe swoim ksztattem, wysokoscig oraz forma sg dostosowane
do otoczenia i krajobrazu.

3.7. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Obiekt nie wptywa negatywnie na glebe, gdyz jest wyposazony szambo.
Obiekt nie wptywa na wody podziemne. W zaprojektowanym obiekcie nie zastosowano urzadzen
wptywajacych szkodliwie na srodowisko przyrodnicze ani zdrowie ludzi.
W budynku nie zaprojektowano funkcji wytwarzajacych emisje szkodliwe dla srodowiska ponad poziom
dopuszczany przez przepisy i Polskie Normy.
Na terenie nie znajduja sie krzewy i drzewa.

3.8. Dostosowanie osiedla dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Do wszystkich czesci budynku jest mozliwos¢ dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

4. UKtAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU | ROZWIAZNIA MATERIAtOWE

4.1. POSADOWIENIE BUDYNKU

Na potrzeby Projektu Budowlanego wykonano badania gruntowych oraz badania poziomu wody
gruntowej. Projektowane budynki mozna zaliczy¢ do obiektdw | kategorii geotechnicznej
posadowionych w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie posiadanych badan geotechnicznych przewiduje sie fundamentowanie bezposrednie:
pod budynkami tawy fundamentowe o grubosciach podstawowych:

tawy fundamentowe 30 cm i szerokosci 40 cm,

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 24 cm

Poziom maksymalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej Autor Opinii Geotechnicznej okreslit na
170.2 m. n. p m. Jest to ok. 12 metra ponizej poziomu terenu. Biorgc to pod uwage konstrukcja nie
podlega sitom wyporu wody.

Szczegdtowa informacja na temat rozwigzan konstrukcyjnych dotyczgcych posadowienia znajduje sie w
Projekcie Technicznym konstrukgji.

4.2. KONSTRUKCIJA BUDYNKU

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji murowanej i monolitycznej zelbetowej, mieszanej

Peten projekt branzy konstrukcyjnej w Projekcie Technicznym.

Sciany konstrukcyjne parteru z bloczkdw betonu komdérkowego o gr 24 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej/lub na klej.

Dach z ptyty warstwowej na belkach stalowych.

Wszystkie elementy zgodnie z projektem konstrukcji

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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4.3.

SCIANY

SCIANY BUDYNKU CZESC NAZIEMNA i SCIANY PRZYZIEMIA W GRUNCIE

Tymk zewnglrzny cienkowarstwowy (siatka + kiej) silkomony, Jem
sirukturg nakfodang z agreqatu, kofor bioly lub piaskowy Tynk gipsowy z agregatu 1,5cm
Styropian min. A= 4 15cm Tynk cemetno 1,5em
Styrapian ismiejary Sm ciany kms!m%jﬂe parferu | piglra 2 bloczkéw belonu 36em
Sciany konstrukcyjine porferu 2 cegly pefnef Edem komdrkawego o n_a Zaprowie cementowa—wapienne;/lub na kiej
Tynk cemednomy 1.3cm ﬂmﬁ;'ﬂ# 7 5em
Tmk gipsony 7 agregatu 1-5em Ik gipsowy Z ogregatu Lem
Tymk zewngirzny cienkowarstwowy (siatka + klej) silikonowy, Jem -
struktura nakladang 7 ogregatu, kelor bialy b piaskouy ;”"‘ gipsouy 7 agregoty J o
Welng mineralng elewacyng min. A=J4 2em Mﬂ:ﬂ)’ Idz;ﬂm'; o;l:;;;uﬁ em ;gmﬂﬂm
Seiany kenstrukeyne parferu | piglra z bloczkdw befonu 2dem gisony '
komirkowego o no Zoprawe cermenfows—wapiennei/lub na ke
Tymk gipsowy 7 agregaiu 1,5cm 59
| 5\3 Tynk gipsowy 7 ogregoty 1.5em
- - e Sriany dzighowe  silikat 10 cm 12em
Tymk zewngirzny cienkowarsfwomy (sﬂtka + kigj) silikonowy, Jem Styrapian min. A= 3m
slrukture nakfodang 2 ogregaty, kelor bialy lub proskowy Tynk qipsowy 2 ogregaty 1.5em
Styropian min. A=d44 18cm
Styropian min. A=ddd Sm
Scigny konstrukcyine partsru i pighra z bloczkdw betony 2dem
kamdrkowego o na Zaprawie c&mﬂfow-ww:é.meﬂtb na ke 5 570
i 1
Tynk gipsony 7 agregatu e Tink gipsowy 2 agregotu 1,5cm
Tk cemetnomy 1.5em
Sciany konstruksyjne partery cegla pefng e
| S4 Tynk gipsowy = agregatu 1,3em
Tink givsony 2 agregotu 1.5em
Timk cemetnowy 1.5cm
Seigny konstrukcyine partery | piglra z bloczkow belonu 30 57 7
Worega o m3 Zoprawe cemmfown-mmbm’re}ﬂub na ks 7 N i 5
Tynk gipsowy z ogregatu 1.5cm Tynk gipsony z:gmgaﬂ# ] ;:m
Styropian min. 4=
Sciony dziotowe  silikof 17,5 em 17.5cm
Tyrk gipsowy Z agregafu 1, 5erm
Tymk gipsouy 7 agragatu 1.5cm |5']2
Sciany dzvalowe  sikat 17.5 em 17 5cm
Timk gipsowy 7 agregatu 1.5cm Tynk gipsowy 2 agregafy 1.5em
Sciany deiotows  silikaf 18 cm 10em
Tynk gipsowy 7 ogregaiu 1,5cm
S6]__ 2000 2 oA
Tk givsony  agregatu 1,5em
Timk cemelnony 1,5em
Seigny konstrukcyjne partery cegla pefna F6em
Styropian min, A=de am
Tk cemeinoiy 1.9em
f;ﬂ* i 1.5cm

gipsouy 2 agregaty

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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z

POSADZKI | WARSTWY DACHOWE BUDYNKU CZESC

by
P5
P 7 ruszi serwisowy 0SE Sem
wetna minetalng 25 cm min. 1=08,38 25¢m
Plyta zelbetowa Bem Ix gruba folia PE Jem
Tregle HEB rozstaw 100cm 16em Plyta zelbetowa
Tynk cementomy 1.5cm Tregle HEB rozstaw 100cm 14/16cm
Tynk cementowy Zem
Sufit G Jem
Blacha~ dachdwka Sem wylewkg samopoziomujaca Sem
Blacha dachowa plaska fem S?F opian 10cm
Deskowanie co 60 cm Zem strop zelbetowy 20cm
Krokwie [6x8cm w rozstawie 80cm Téem lynk gipsomy 2 agregaty I.o6m
P 5 _ Blocho— dachéwka Sem
Gres szkliwony Zem taly drewniane lem
Szlichla jastrychowa zbrojona siatkq Sem Wiatrozolaco Zem
Styropion 15cm 15cm Krokwie 16x8cm w rozstawe S0cm 16cm
1;;( E'ngf folia PE 3 Wefng minetalng
eramzy m o
Podeyoka e Farozilacja
Gres szkliwiony 2em P 8
Szlichla jostrychowa zbrojona siatkg Scm Gres szkliwiony Zem
Ix gruba folia PE 15cm Szlichta jostrychowa zbrojono siatka Sem
Styropian Them Styropian 15cm 15¢m
Zx papa 10cm Ix gruba folio PE
Beton chudziak 10cm Keramzyt Jlem
Podsypka FPodsypka piaskowa
5. WYPOSAZENIE BUDYNKOW
5.1. Okna

Okna istniejgce PCV w stanie dobrym i nie podlegajg wymianie. Nowe okna projektuje sie z PCV w
kolorze biatym. Podziat nawigzujacy do czesci istniejacej.

5.2. DRZWI
° Wejsciowe aluminiowe z przeszkleniem antywtamaniowe, w okleinie koloru grafitowego
° Do pomieszczen technicznych Stalowe petne z antywtamaniowe, w kolorze biatym
o Drzwi wewnetrze gtadkie w kolorze biatym

5.2. DRzZWI

Wejsciowe aluminiowe z przeszkleniem antywtamaniowe, w okleinie koloru grafitowego
Do pomieszczen technicznych Stalowe petne z antywtamaniowe, w kolorze biatym
Drzwi wewnetrze gtadkie w kolorze biatym

5.3.  Instalacje wewnetrzne budynkéw

Elementy wewnetrznej infrastruktury technicznej w tym instalacji wewnetrznych zostang dostosowane do

obecnych wymagan prawnych, stanu istniejgcych elementéw konstrukcji oraz obecnych warunkéow rynku
budowlanego.

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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5.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek bedzie zasilany kottem gazowym zasilanym z zbiornika na gaz ptynny. W budynku
projektuje sie instalacje wodng pompowa, zasilanie dolne. Grzejniki stalowe ptytowe.
Temperatury wewnetrzne w budynku spetniajg warunki okreslone w ,,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W zakresie wartosci wspéfczynnika przenikania ciepta Uk, budynek spetnia warunki okreslone w
zataczniku do ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.08.2013 r. poz. 926. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 201/08, poz. 1238).

W projektowanym obiekcie nie ma mozliwosci zastosowania odnawialnych Zrédet energii.

5.3.2. Przytacze wody.
Budynek podtaczony do istniejgcego przytgcza wodociggowego.

5.3.3. Instalacje wodociggowe wody zimnej i cieptej.

Budynki bedg zasilane z wodociggu. Zasilanie wody do celdw uzytkowych.
Instalacja wody bedzie prowadzona w gruncie Przewody rozprowadzajgce z rur z polietylenu
sieciowanego tgczonych na zfaczki systemowe. Rozprowadzenie przewoddéw w warstwach
posadzek.. W najnizszych miejscach instalacji zawory odcinajgce z kurkami spustowymi.

Do pielegnacji zieleni postuzy zawdr ze ztgczkg do weza umieszczony na $cianie budynku
straznicy. Instalacja zaopatrzona w zawoér odcinajgcy i zawdr antyskazeniowy. Ciepta wodna z

zasobnika podtgczonego do kotta gazowego.

5.3.4. |Instalacja wentylacji

Istniejgcy budynek straznicy grawitacyjng. Rozbudowa i przebudowa budynku zaktada
realizacje wentylacji mechanicznej w raz z rekuperacjg. Wentylacja wyposazona w nagrzewnice.

Projektuje sie oddzielne kanaty wentylacji spalinowej dla okapédw w pomieszczeniach socjalnych.

Wentylacja spalinowa z kotta gazowego zaprojektowana jako przewdd z stali kwasoodporne;.

5.3.5. Gospodarka Sciekowa.

5.3.4.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Budynek podtaczony do projektowanego szamba szczelnego o pojemnosci nie
przekraczajacej 10m3. Projektuje sie nowe szambo szczelne o pojemnosci 10 m3. Lokalizacja

szamba wg Projektu Zagospodarowania terenu.

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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5.3.4.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacji sanitarnej bedg utozone pod posadzka parteru do przykanalika

zewnetrznego. Instalacje z rur kielichowych tworzywowych z uszczelkg systemowa.

Przewdd w ziemi wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC.

5.3.4.3. Kanalizacja deszczowa zewnetrzna.

Projektowany obiekt znajduje sie poza zasiegiem miejskich sieci kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie odprowadzenie wdéd opadowych w teren dziatki.

5.3.6. lzolacje.
Izolacja termiczna na elewacji styropian . Na poddaszu izolacja termiczna w postaci wetny i

styropianu.
Przewody instalacji zimnej wody i instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
- na parterze izolowane

- przewody wody w posadzkach zabezpieczone rurami karbowanymi (peszla).

izolacje przeciwwilgociowe poziome

e fawyistopy fundamentowe: 2x papa termozgrzewalna na chudym betonie
e posadzka na gruncie: 2x papa termozgrzewalna
izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

e Sciany fundamentowe: 1x gruntowanie + 2x dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa o gr.
1mm; preparat nalezy naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze; podtoze oczyscic z
ttuszczu, powtok malarskich i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé, osuszy¢;
nakfada¢ za pomocg pedzla lub szczotki dekarskiej

izolacje akustyczne

e izolacje akustyczne instalacji wod.— kan. —wg P.W. instalacji wod.-kan. Piony instalacyjne
(wod. —kan., c.0.) montowac do Scian za pomocg obejm z przektadkami elastycznymi

5.3.7. Kottownia
Pomieszczenie techniczne z kottem gazowym zasilanym gazem ptynnym z zbiornika

projektowanego na terenie inwestycji. Zbiornik projektuje sie jako podziemny.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii (analiza ekologiczna)
Energetyka wodna

Brak ciekdw wodnych uniemozliwia zastosowanie tego Zrodta.

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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Energia wiatru
Podobnie jak w przypadku energetyki wodnej zastosowanie energetyki wiatrowej w aglomeracjach
miejskich jest technicznie i ekonomicznie niemozliwe dla matych i Srednich inwestycji.

Energetyka solarna
Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza sie zastosowanie pewnej ilosci ogniw fotowoltaicznych w
celu polepszenia parametréw wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP. Decyzja na ten temat zostanie podjeta w pdzniejszej fazie projektu.

Energetyka geotermalna
W zwigzku z niekorzystnym potozeniem inwestycji w stosunku do obszaréw geotermalnych oraz brakiem
uzasadnienia technicznego i ekonomicznego ten rodzaj energetyki odnawialnej nie bedzie wykorzystany.

Biomasa
Ze wzgledu na szkodliwos$¢ dla otoczenia i zanieczyszczenie powietrza oraz przy potozeniu inwestycji w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej, dobrze rozwinietej miejskiej sieci gazowej, tworzenie zespotu
biogazowni jest nieoptacalne.

PELNA ANALIZA ZRODEL ENERGII ZNAJDUJE SIE W OPRACOWANIU ZGODNIE Z SPISEM ZAWARTOSCI
PROJEKTU

6. ELEWACIE

E-01 Sciany kondygnacji nadziemia przyziemie — tynk mozaikowy, kolor zblizony do szarego
E-02 Sciany kondygnacji nadziemia — tynk, kolor zblizony do biatego lub piaskowego

E-03 Sciany kondygnacji nadziemia — tynk, kolor zblizony do szarego

6. MATERTIALY WYKONCZENIOWE

Sciany — tynki, malowanie

tynki scian:

tynki cementowo -wapienne kat. 11l gr.1,2cm, z gtadzig gipsowa, wszystkie narozniki wypukte
chroni¢ naroznikami aluminiowymi typowymi podtynkowymi. Stosowa¢ listwy dylatacyjne PCV
przy stolarce okiennej i na potgczeniach osciezy z oScieznica

malowanie scian:

Sciana Sali szkoleniowej do wysokosci parapetu tynko mozaikowy w kolo

Sciany wszystkich pomieszczen - akrylowa farba emulsyjna, biata (lub inny kolor o
uzgodnienia z uzytkownikiem), z gruntowaniem; styk sufitu i Sciany wykonczy¢

akrylem

Sciany pomieszczen mokrych (powyzej glazury) - akrylowa farba emulsyjna, biata (lub

inny kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem z gruntowaniem; styk sufitu i Sciany wykonczy¢
akrylem

oblicowania scian:

toalety, tazienki, szatnie; ptytki ceramiczne do wysokosci drzwi; kolor jasno szary; wym.
30x60 cm; ostatni,

pomieszczenie socjalne — fartuch przy ciggu roboczym z ptytek ceramicznych biatych,
btyszczgcych, wym. 30x60 cm

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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Charakterystyka techniczna ptytek ceramicznych $ciennych:
Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa]:min. 35

Nasigkliwos¢ [%]:grupa | (ponizej 0,1)

Mrozoodpornos¢: nie

Odpornosé na Scieranie wgtebne [mm3]:maks. 175

Obciazenie niszczgce [kN]:0,7 (gr. < 7,5 mm); 1,3 (gr. > 7,5 mm)
Odpornos$é na dziatanie chemikaliéw domowego uzytku:min. GA/UA
Odpornos$¢ na dziatanie stabych stezen kwasow i zasad:(GLA/ULA)
Odpornosé na dziatanie mocnych stezen kwaséw i zasad:(GHA/UHA)
Odpornosé na plamienie:min. Klasa 3

Normy, certyfikaty, aprobaty:PN-EN 14411

11.2 Stropy, sufity

stropy — tynkowane i sufity gk,

11.3 Posadzki

pomieszczenia— ptytki ceramiczne

podtogowe; kolor ciemno szary lub istniejgce ; wym. 60x30x10 mm; wys. cokolikdéw 10 cm
Charakterystyka techniczna ptytek ceramicznych podtogowych:

ptytki rektyfikowane

odpornosc na scieranie ki Il

mrozoodpornos$é: tak

wiasciwosci przeciwposlizgowe R9

nasigkliwos¢ 0,05 %

wytrzymatos¢ na zginanie 50 N/mm2

plamienie(klasa) 4

garaz i posadzka w kanale garazu — posadzka betonowa zacierana na gtadko, pokryta preparatem
do konserwacji posadzek betonowych, zabezpieczajgcym przeciwko pyleniu i przeciwko
wchtanianiu substancji oleistych.

12. Wyposazenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

tazienki nalezy wyposazy¢ w:

muszla ustepowa wiszaca, na stelazu z dwudzielnym przyciskiem sptukiwania; przycisk
metalowy, deska sedesowa z duroplastu wolnoopradajaca

umywalki montowane na srubach do sciany, wym. 600x415 mm, z potpostumentem, ksztatt
prostokatny, otwdr na baterie centralny

baterie umywalkowe mechaniczne, jednouchwytowe stojgce ze statg wylewka, bez przetacznika,
grupa akustyczna ll, klasa przeptywu Z; dt. wylewki 130 mm, wys. korpusu 151 mm

lustra naklejane na sciane nad umywalkami

pisuar do zawieszenia na $cianie za pomocg hakéw, doprowadzenie wody z gory, zawodr

do pisuaru zewnetrzny,

pojemniki metalowe na mydto w ptynie

suszarki do rgk metalowe

uchwyty metalowe do papieru toaletowego

szczotki wiszgce do czyszczenia muszli ustepowych

Kosze na $cmieci

Uchwyty dla 0sdb z niepetnospranoscia

Toaleta dla osdb niepetnospranych z godnie z norma DIN 18040,

Szatnie nalezy wyposazy¢ w:

szafki ubraniowe z drzwiami wyposazonymi w otwory wentylacyjne, ktére zapewniajg prawidtowa
cyrkulacje powietrza w szafie. Wieniec dolny szafy czyli podstawa dodatkowo zabezpieczona
jest przed korozjg Szafy zamykane zamkami kluczowymi z ryglowaniem tzw. trzypunktowym.

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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lub jed nopunktowym. Komory szafy z mozliwosScia zawieszenia odziezy.
Wymiary zewnetrzne: 1800 x 600 x 490.
Pomieszczenie z natryskami:
Zaprojektowano bezprogowe kabiny prysznicowe, z brodziekim 90x90 , odptyw w posadzce; kabine wypo-
sazyc
w:

baterie natryskowe i zestawy natryskowe ze stuchawka 2 funcyjng i wezem metalowym

drzwi szklane, ze szkta hartowanego, matowego, mocowane do Scianek wydzielajacych kabiny
prysznicowe
Pomieszczenie pralni wyposazy¢ w:

zlew stalowy, polerowany, gospodarczy, 1 komorowy, mocowany do $ciany, szerokosc¢: 485 mm,
dtugosé 385 mm, gtebokos¢ komory 190 mm, syfon metalowy

bateria z mieszaczem, wyciggana wylewka
pralko-suszarki — 4szt.; wym. 61,6 x 59,5 x 85 cm; predkos¢ wirowania: 1400 obr/min; wielko$¢
zatadunku - pranie: 10 kg; klasa energetyczna: A+

Pomieszczenie socjalne- Wyposazenie aneksu kuchennego

Cigg kuchenny z szafkami dolnymi i gédrnymi z ptyty meblowej z okleing, blat postfornirowany kolorystyka
jasna szara/ drewniana . Wposazenie — lodéwka z zamrazarkg nofrost, zlew , zmywarka 60 cm, czajnik,
mikrofala, szuflady minimum 60cm.

Pomieszczenie Zaplecza kuchennego- Wyposazenie
Wg wytycznych zamawiajgcego

Szatnia
Wyposazenie w wieszaki systemowe dla 50 oséb

7. ZAtOZENIA ENERGETYCZNE BUDYNKU

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych - obliczenia wspétczynnikéw dla przegréd zewnetrznych
zgodne z Warunkami Technicznymi. Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii wg wymogow stanu prawnego od 01.01.2021 r

Wiasciwosci cieplne drzwi, okien i bram zewnetrznych

dla $cian zewnetrznych Uk< 0,25 [W/(m2*K)]

dla dachu U< 0,20 [W/(m2*K)]
Spetnienie warunkéw doboru okien, zgodnie warunkami technicznymi z dnia 12.kwietnia 2002r, wg stanu
prawnego po 1 stycznia 2014, wyglada nastepujgco:

- dla czesci mieszkalnej o ti2 16sC Uuw< 1.3 [W/(m2*K)]

izolacyjnos$¢ pakietu szklanego, okoto: U< 1.1 [W/(m2*K)]

8. INFRASTRUKTURA | UZBROJENIE TERENU

Projektowany budynek potozony jest w strefie zasiegu uzbrojenia gm. Mszczondw . Projektuje sie
nastepujgce rozwigzania dostepu do sieci zaopatrzenia w media :

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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e|stniejgce, zmodernizowane przytgcza do sieci energetycznej i istniejgca instalacja terenowa

° Na terenie nie znajdujg sie sieci kanalizacyjne obstugujace obiekty kubaturowe. Scieki sg
odprowadzane do szamb zlokalizowanych na dziatce. Szamba zlokalizowane zgodnie z Warunkami
Technicznymi 2 metry od granicy dziatki i 5 metréw od drzwi i okiem pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt oséb.

° Zgodnie z zapisami decyzjg o WZ w projekcie wody opadowe zostaty odprowadzone w
grunt na terenie.
° Instalacja CO oparta na gazie ptynnym zbiornika podziemnego zlokalizowanego na terenie

inwestycji energii elektrycznej

9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Spis zawartosci:

vk wnN e

No

Podstawowe przepisy.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Odlegtosc od obiektdw sgsiadujgcych.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Zagrozenie wybuchem

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Funkcje ZLIV

Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

10. Drogi pozarowe.

9.1. Podstawowe przepisy.

Podstawe opracowania stanowig nastepujace przepisy:
ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, p0z.1229 z

pozn.zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.
709),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
Polska Norma PN-B-02852*. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
Polska Norma PN -86/ E - 05003/ 02* Ochrona odgromowa obiektéw. Ochrona podstawowa.
Polska Norma PN - 92 / N —01256* Znaki Bezpieczenstwa.

ark . 01 Ochrona przeciwpozarowa.
ark. 02 Ewakuacja.

9.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji, funkcja

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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Projektowany jest budynek biurowo- szkoleniowy wolnostojgcy jednokondygnacyjny. Powierzchnia
projektowanego budynku to 217,29 m2.

Budynki N — niskie, kwalifikowane do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.
Klasy odpornosci pozarowej budynku— C klasa.

Budynek w odlegtosci od granic dziatki zgodnie z WT. Minimalna odlegtos¢ sciany projektowanego
budynku bez okien to 3 m.
(wymagania WT zostaty spetnione).

9.3. Odlegtosc od obiektéw sasiadujacych.

W przypadku budynku garazy i rozbudowanego budynku straznicy odlegto$é miedzy nimi
14,27m. Na sasiednich dziatkach nie ma istniejgcej zabudowy.
Podane odlegtosci spetniajg wymogi przepiséw

9.4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W obiektach nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych lub materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
Materiaty palne w czesci budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l stanowi wyposazenie w
meble i inne materiaty palne pochodzenia organicznego.

9.5. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek garazowy kwalifikowany jest do kategorii ZL Il

9.6. Zagrozenie wybuchem.
Nie wystepuje.

9.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Klasa C

WYMAGANIA:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop? Sciana Sciana
konstrukcja dachu zewnetrzna?? wewnetrzna!
nosna

c" R 60 R 15 REI60 El15%
El30

Oznaczenia w tabeli:

Do wszystkich przywolanych norm stosuje si¢ zapis lub rownowazne
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R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

U Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naéwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie E 1 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

SPELNIONO W PROJEKCIE WYMAGANIA DLA KLASY C

9.8. Funkcje ZL IlI
Budynek projektowany o funkcji biurowo- szkoleniowej

9.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej, ogrzewczej,
elektroenergetycznej, odgromowej.) Zasilanie budynku.

Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie bedy wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych arkuszach norm PN-IEC 60364* i PN-HD 60364*.

9.10. Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie wymagana.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2117) obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym
zagrozeniem, projekty budowlany nie wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawca p.poz. .

Arch. Mirostaw Po¢ Arch. Szymon Ciszkowski
Architekt upr. upr. St465/85
Cztonek Mazowieckiej Izby Architektow

Warszawa, 22 marca 2024
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